S1 Spirovci
dim. 12/14 v rastru obst. Spirovcev

S]

nosilna konstrukcija: razpora 18/18cm

Skarje 2x68/18 cm

toplotna izolacija nad razporami 6,0 cm

toplotna izolacija med razporami1 8,0 cm

podkonstrukcija iz profilov UD,/CD,

pritriena s togimi obesali razreda nosinosti 20,4kN na Skarje
parna zapora

ognjevarne stropne mavcéne plosce 2x15mm

izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

T3-TLA YV BIVALNIENOTI

lamelni parket 1.0cm

temelini premaz

. suhi estrin 2,2cm

novi tlak razbremenina plosca 08cm
toplotna izolacija 4,0cm

suho nasutije 50-6,0cm

maltom - obstojeci tlak 50cm

. . deske 25 cm
obstojedi tlak nosina konstukcija: stropnik 20,0cm
deske 25cm

izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

leseni opaz, $=10-16cm, d=24mm
kontra letve 50/80mm

sST=2

Alu ploceving, Sirina <720mm, d=1,2mm, zagibi 230mm, dodatno zatesnjeni s tesninimi

Trakovi, barvano v barvi opecne kritine
stresna lepenka brez posipa
2.4 cm
5.0cm

parapropustna, vodotesna sekundarna stresna kritina

leseni opaz, $=10-16cm, d=24mm, v razmiku 5-10mm

leseni Spirovci 12/14 cm

med Spiravci toplotna izolacija

2.4cm
nosilna konstrukcija:

14,0cm

nosilna konstrukcija:

razpora 18/18,

14.0cm

podkonstrukcija iz profiov UD/CD,

pritrjiena s togimi obesali razreda nosinosti 20,4kN

med podkonstrukcijo toplotna izolacija

ognjevarne stropne mavcéne plosce
izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

10.0cm
parna zapora
2x1.5cm

pocinkani
linijski snegolov

perforirana mrezica
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lesena podkonstrukcija 5,0x18,0 cm

parna ovira
toplotna izolacija 20,0cm

Z1

izravnana, glajena in opleskana povrsina
ognjevarne mavaéno kartonske ploscée 2x1,5cm  3,0cm
parna zapora

lesena podkonstrukcija 5,0x18,0cm
‘toplotna izolacija 18,0cm
lesena ali pocinkana podkonst. 5,0x8,0cm
toplotna izolacija 5,0cm
paropropustna folija

cementne plosce plosce 2* 1,25 cm 2,5cm

temelini premaz

izravnalna masa z mrezZico
izravnalna masa

temeljini premaz

finalni tankoslojni fasadni omet

izravnana, glajena in opleskana povrsina
ognjevarne maveéno kartonske plosce 2x1,5cm  3,0cm
parna zapora

lesena podkonstrukcija 5,0x18,0cm
toplotna izolacija 18,0cm
lesena ali pocinkana podkonst. 5,0x8,0cm
toplotna izolacija 5,0cm
paropropustna folija

cementne plosce plosce 2% 1,25 cm 2,5cm

pocinkani
limijski snegolov
leseni opaz

Streha

Alu plocevina,

parapropustna, vodotesna sekundarna stresna kritina

deske 2,5cm
nosiina konstrukcija:
obstojedi Spirovai
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OPONVIBA:

Podroben opis sestav konstrukcij
glej tehnicno porocilo.

mMavcna kartonska plosca

obstojeci zid
Objekt: =+ 0.00 =+ 291.40 m.n.v.
Nivo podstrehe + 16.16m
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AutoCAD SHX Text
, širina  720mm, d=1,2mm, zagibi  30mm, dodatno zatesnjeni s tesnilnimi  barvano v barvi opečne kritine                                                2x1.5 cm    
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