Investitor: Objekt:

Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubliana Stanovanijski objekt Zarnikova 4

Zarikova 3, Ljubliana Lijubliana
1.5.2. SESTAVE KONSTRUKCIJ VV MANSARDI

1.5.1.1 T-SESTAVE TAL

T

/tla na hodniku/

NOVI TLAK:

keramicne ploscice, vgrajena tankolepiino 1.0cm

temeljni premaz

kot npr. Knauf Tiefengrund ali enakovredno

suhi estrin

kot npr. Knauf element Aquapanel Floor d=22mm ali enakovredno 2.2cm

razbremeniina plosca

kot npr. Fasoperl AB d=8m$mm ali enakovredno 0.8cm

toplotna izolacija

kot npr. Knauf Insulation talna plosca TPST al enakovredno 4.0cm

suho nasutije

kot npr. Bituper 5.0-6,0cm

OBSTOJECI TLAK :

maltom 50cm

deske 2,4 cm

nosilna konstrukcija:

stropnik 20,0cm

deske 2,4 cm

izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

OPOIVIBA: V obmodjin izvedbe instalacij predvideti tudi rusenje tlaka -
5.0cm

T2

/tla v kopalnici/

NOVITLAK:
keramicne ploscice, vgrajena tankolepiino

maltom v deb.

1.0cm

po fugiranju se vsi stiki stena/stena ali stena/tla zatesnijo s trajno elasticéno silikonsko

maso kot npr.Vlapesil AC

hidroizolacija

Hidroizolacijski premaz kot npr.: Mapelastic Aquadefense

Na stikin stena/stena ali stena/tla se vgradi samolepilni gurmirani trak
kot npr.:Mapeband SA

(v obmocdju tusa, premaz tudi po stenah v Sirini 1.00m, do stropa)
temeljni premaz

kot npr. Knauf Tiefengrund ali enakovredno

suhi estrih

kot npr. Knauf element Aquapanel Floor d=22mm ali enakovredno 2.2cm
razbremeniina plosca

kot npr. Fasoperl AB d=8m$mm ali enakovredno 0.8cm
toplotna izolacija

kot npr. Knauf Insulation talna plosca TPST al enakovredno 40cm
suho nasutije
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kot npr. Bituper 5.0-6,0cm
OBSTOJUECI TLAK :

maltom 50cm
deske 2,4 cm
nosilna konstrukcija:

stropnik 20,0cm
deske 2,4 cm

izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

OPOIVIBA: V obmaodjin izvedbe instalacij predvideti tudi rusenje tlaka - maltom v deb.

5.0cm

T3

/tla stanovanjin/

NOVI TLAK:

lamelni parket, leplien Nna podiago 1.0cm
temeljni premaz

kot npr. Knauf Tiefengrund ali enakovredno

suhi estrin

kot npr. Knauf element Aquapanel Floor d=22mm ali enakovredno 2.2cm
razbremeniina plosca

kot npr. Fasoperl AB d=8m$mm ali enakovredno 0.8cm
toplotna izolacija

kot npr. Knauf Insulation talna plosca TPST al enakovredno 40cm
suho nasutije

kot npr. Bituper 5.0-60cm
OBSTOJECI TLAK :

maltom 50cm
deske 2,4 cm
nosilna konstrukcija:

stropnik 20,0cm
deske 2,4 cm

izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

OPOIVIBA: V obmodjin izvedbe instalacij predvideti tudi rusenje tlaka - maltom v deb.

5.0cm

1.5.1.2. S-SESTAVE STROPOV

S

/' strop proti ostresju - suhi prostori/

nosilna konstrukcija:

razpora 18/18,

Skarje 2x86/18cm

toplotna izolacija nad razporami

kot naprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno
toplotna izolacija med razporami

kot naprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno
podkonstrukcija iz profiov UD,/CD,

pritrjena s togimi obesali razreda nosiinosti 20,4kN na skarje
parna zapora

KI'LDS 100 + sistemski lepilini trakovi Kl LOS ali enakovredno

B8.0cm

18.0cm

BIRO ARPIS d.o.o., Zemliemerska 10, Ljubliana
PZl - Projekt za izvedbo
1.5.2 - Sestave

1-77/77
2/11



Investitor: Objekt:

Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubliana Stanovanijski objekt Zarnikova 4
Zarikova 3, Ljubliana Liubliana

ognjevarne stropne mavcéne plosce
kot npr. Knauf GKF 2x1 5mm ali enakovredno 3.0cm
izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

Op: fugirajo se stiki obeh slojev. Vidni sloj plosSc se armira s trakom iz steklenih viaken ali

papirnim fugirniorn trakom. Fugirna masa: kot npr. Uniflott
V obmaogjin prebojev parne zapore, predvideti ustrezno tesnenje parne zapore

S

/strop proti ostresju - kopalnice/

nosilna konstrukcija:

razpora 18/18,

Skarje 6/18cm
toplotna izolacija nad razporami

kot naprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno 6.0cm
toplotna izolacija med razporami
kot naprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno 18.0cm

podkonstrukcija iz profiov UD/CD, , kategorije zaSdite pred korozijo C3 po EN ISO
12944, pritrjena s togimi obesali, kategorije zascite pred korozijo C3 po EN ISO
12944, razreda nosinosti 20,4kN na Skarje

parna zapora

KI'LDS 100 + sistemski lepilini trakovi Kl LOS ali enakovredno

ognjevarne stropne mavcéne plosce

kot npr. Knauf GKF- 2x1 5mm ali enakovredno 3.0cm
izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

Op: fugirajo se stiki obeh slojev. Vidni sloj plosSc se armira s trakom iz steklenih viaken ali
papirnim fugirniorn trakom. Fugirna masa: kot npr. impregnirani Uniflott
V obmaogjin prebojev parne zapore, predvideti ustrezno tesnenje parne zapore

1.5.1.3 ST-SESTAVE STRESIN

ST1

/streha - opeéni zareznik (37 stopinj) - obmodje stanovan)/

stresna kritina iz opecnih zareznkov

stresne letve 5/8cm 5.0cm
kontra letve 5.0cm
parapropustna, vodotesna sekundarna stresna kritina

kot npr. KI LOS 0,04 ali enakovredno + sistemski lepilini trakovi Kl LODS 0,04

leseni opaz, S=10-16cm, d=24mm, v razmaku 2.0 cm 2.4 cm
nosilna konstrukcija:

lesen stresni Spirovec 12/15,

med Spiravci toplotna izolacija

kot Nnaprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno 14.0cm
podkonstrukcija iz profiov UD,/CD,

pritrjiena s togimi obesali razreda nosiinosti 20,4kN

pod Spiravci toplotna izolacija

kot Nnaprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno 10.0cm
parna zapora

KI'LDS 100 + sistemski lepiini trakovi Kl LOS ali enakovredno

ognjevarne stropne mavcéne plosce
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kot npr. Knauf GKF 2x1 5mm ali enakovredno 3.0cm

izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

Op: fugirajo se stiki obeh slojev. Vidni sloj plosSc se armira s trakom iz steklenih viaken ali
papirnim fugirnior trakom. Fugirna masa: kot npr. Uniflott
V obmaodgjin prebojev parne zapore, predvideti ustrezno tesnenje parne zapore

ST1.1

/streha - opedni zareznik (37 stopinj) - nad obmocjem stanovanj/

stresna kritina iz opecnih zareznkov

stresne letve 5/8cm 5.0cm
kontra letve 50cm
parapropustnag, vodotesna sekundarna stresna kritina

kot npr. KI LOS 0,04 ali enakovredno + sistemski lepilini trakovi Kl LOS 0,04

leseni opaz, S=10-16cm, d=24mm, v razmaku 2.0 cm 2.4 cm
nosilna konstrukcija:

lesen stresni Spirovec 12/15,

sST=2

/streha (13 stopinj) nad podolzno fréado/

kritina:

Alu plocevinag, sirina <720mm, d=1,2mm, zagibi 230mm, dodatno zatesnjeni s
tesniinimi trakovi, barvano v barvi opecne kritine

stresna lepenka brez posipa

leseni opaz, S=10-16cm, d=24mm 2.4 cm
kontra letve 50/80mm 5.0cm
parapropustna, vodotesna sekundarna stresna kritina

leseni opaz, S=10-16cm, d=24mm, v razmiku 5-10mm 2.4 cm
nosilna konstrukcija:

leseni Spirovci 12/14 cm 14,0cm

nosilna konstrukcija:

razpora 18/18,

med Spiravci toplotna izolacija

kot naprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno 14.0cm
podkonstrukcija iz profiov UD,/CD,

pritrjena s togimi obesali razreda nosiinosti 20,4kN

med podkonstrukcijo toplotna izolacija

kot naprimer Knauf Insulation Unifit O35 ali enakovredno 10.0cm
parna zapora

ognjevarne stropne mavcéne plosce

kot npr. Knauf GKF 2x1 5mm ali enakovredno 3.0cm
izravnana, glajena in opleskana stropna povrsina

Op: fugirajo se stiki obeh slojev. Vidni sloj plosSc se armira s trakom iz steklenih viaken ali
papirnim fugirniorn trakom. Fugirna masa: kot npr. Uniflott
V obmaogjin prebojev parne zapore, predvideti ustrezno tesnenje parne zapore
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1.5.1.4 Z-SESTAVESTEN

Z

/obodna fasadna stena pod ostresjem/ po sistermu Knauf Aguapanel ali
enakovredno

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 2x1.5cm ali enakovredno 3,0cm
parna zapora

KI'LDS 100 + sistemski lepilini trakovi Kl LOS ali enakovredno

med lesenimi stebri toplotna izolacija

kot npr. DP-5 10,0+8,0cm
nosilna konstrukcija:

leseni steber 18/18

nosilne letve 5080, ali pocinkani profil

med Nnosiinimi letvami toplotna izolacija 5,0cm
kot npr. DP-5 5,0cm
paropropustna folija

kot npr. KI LOS 0,04 ali enakovredno

cementne plosSce

kot npr. Aguapanel Outdoor 2x1,25cm ali enakovredno 2,5cm

Stiki mavénih plosé se fugirajo s fugirno maso Uniflott (v suhih prostorin) Plosce
Aqguapanel Outdoor se fugirajo s fugrmo maso Aguapanel Fugen- und
Flaechenspachtel \Weiss ter armirajo z armirnim trakom Aquapanel Fugenband.

V obmaodgjin prebojev parne zapore, predvideti ustrezno tesnenje parne zapore

Z1

/obodna fasadna stena fréad/ po sistemu Knauf Aquapanel ali enakovredno

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.5cm ali enakovredno 2x 3,0cm
parna zapora

KI'LDS 100 + sistemski lepilini trakovi Kl LOS ali enakovredno

med lesenimi stebri toplotna izolacija

kot npr. DP-5 10,0+8,0cm
nosilna konstrukcija:

leseni steber 18/18

nosilne letve 5080, ali pocinkani profil 50cm
med nosinimi letvami toplotna izolacija
kot npr. DP-5 5,0cm

paropropustna folija

kot npr. KI LOS 0,04 ali enakovredno

cementne plosSce

kot npr. Aguapanel Outdoor 1,25cm ali enakovredno 2x 2,5cm

Powvrsinska aobdelava plosc Aquapanel Outdoor:

Temelini premaz Aquapanel Grundierung

Izravnalna masa Aquapanel Fugen- und Flaechenspachtel Weissd = 4 - 5 mm
Armirna tkanina ali mrezica, npr. Aguapanel Gewebe

Izravnalna masa Aquapanel Fugen- und Flaechenspachtel Weissd = 2 - 3 mm
Temelini premaz Agquapanel Putzgrundierung
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Finalni tankoslojni fasadni omet v beli barvi

Stiki mavénih plosé se fugirajo s fugirno maso Uniflott (v suhih prostorin) Plosce
Aqgquapanel Outdoor se fugirajo s fugrmo maso Aguapanel Fugen- und
Flaechenspachtel \Weiss ter armirajo z armirnim trakom Aquapanel Fugenband.

V obmaogjin prebojev parne zapore, predvideti ustrezno tesnenje parne zapore

Z2

/obodna fasadna stena fréad/ po sistemu Knauf Aquapanel ali enakovredno

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.5cm ali enakovredno 2x 3,0cm
parna zapora

KI'LDS 100 + sistemski lepilini trakovi Kl LOS ali enakovredno

podkonstrukcija iz profiov UW/CW 50 50cm
med profil toplotna izolacija
kot npr. DP-5 8,0cm

nosilna konstrukcija:

poveznik 24/24, diagonala 18/18 ali
soha 18/18, med konstrukcijo

med nosilino konstrukcijo toplotna izolacija

kot npr. DP-5 10,0+ 10,0cm 20,0cm
nosilne letve 50*80, ali pocinkani profil 50cm
med nosinimi letvami toplotna izolacija

kot npr. DP-5 5,0cm

paropropustna folija

kot npr. KI LOS 0,04 ali enakovredno

cementne plosSce

kot npr. Aguapanel Outdoor 1,25cm ali enakovredno 2x 2,5cm

Powvrsinska aobdelava plosc Aquapanel Outdoor:

Temelini premaz Aquapanel Grundierung

Izravnalna masa Aquapanel Fugen-und Flaechenspachtel Weissd = 4 - 5 mm
Armirna tkanina ali mrezica, npr. Aguapanel Gewebe

Izravnalna masa Aquapanel Fugen- und Flaechenspachtel Weissd = 2 - 3 mm
Temelini premaz Agquapanel Putzgrundierung

Finalni tankoslojni fasadni omet v beli barvi

Stiki mavénih plosé se fugirajo s fugirno maso Uniflott (v suhih prostorin) Plosce
Aqguapanel Outdoor se fugrajo s fugrmo maso Aguapanel Fugen- und
Flaechenspachtel \Weiss ter armirajo z armirnim trakom Aquapanel Fugenband.

V obmaodgjin prebojev parne zapore, predvideti ustrezno tesnenje parne zapore

Z2

/Nenosiina notranja stena iz KNAUFA - stene med hodnikom in kopalnico,
stene med kopalnico in sosednjim stanovanjermn/

znotraj kopalnic:

keramika, vgrajena tankolepiino 1,0cm
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7,5cm
v obmociju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm
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peta plosca

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 1x1,25 cm
tesniini trak d = 3 mm, prileplien tockovno ali vertikalino v pasovin na pozicijgh C\W
profiov

podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7, 5cm
v obmocdju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

Z2.1

/Nenosiina notranja stena iz KNAUFA - stene med dverma kopalnicarma,/

keramika, vgrajena tankolepiino 1,0cm
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7, 5cm
v obmocdju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm
peta plosca

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 1x1,25 cm
tesniini trak d = 3 mm, prileplien tockovno ali vertikalino v pasovin na pozicijgh C\W
profiov

podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7, 5cm
v obmocdju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
keramika, vgrajena tankolepiino 1,0cm

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

Z3

/Nenosilna notranja stena iz KNAUFA - stene med hodnikom in biv.enotami,
stene med stanovaniji/

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7, 5cm
v obmocdju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm
peta plosca

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 1x1,25 cm
tesniini trak d = 3 mm, prileplien tockovno ali vertikalino v pasovin na pozicijgh C\W
profiov

podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7, 5cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm
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ognjevarne mavcno kartonske plosce
kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

Z4

/Notranja stena med stanovaniji — stene med stanovanji /

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm

podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7,5cm

v obmociju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm

dodatna podkonstrukcija znotraj poveznika:

podkonstrukcija iz profiov UW/CWV 100 10,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 10,0cm

nosilna konstrukcija:

poveznik 24,/24, diagonala 18/18 ali

soha 18/18, med konstrukcijo

Vv 0si poveznika peta plosca

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 1x1,25 cm
tesniini trak d = 3 mm, prileplien tockovno ali vertikalino v pasovin na pozicijgh C\W
profiov

v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 10,0cm
dodatna podkonstrukcija znotraj poveznika:

podkonstrukcija iz profiov UW/CWV 100 10,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 B6,0cm
podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 7.5 cm
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

Z4a.1

/Notranja stena med stanovaniji — stene med stanovanji /

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm

podkonstrukcija iz profiov UW/CW 50 5,0cm

v obmocdju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 4,0cm

dodatna podkonstrukcija znotraj poveznika:

podkonstrukcija iz profiov UW/CWV 100 10,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 10,0cm
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nosilna konstrukcija:

poveznik 24/24, diagonala 18/18 ali

soha 18/18, med konstrukcijo

Vv 0si poveznika peta plosca

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 1x1,25 cm
tesniini trak d = 3 mm, prileplien tockovno ali vertikalno v pasovin na pozicijgh C\W
profiov

v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 10,0cm
dodatna podkonstrukcija znotraj poveznika:

podkonstrukcija iz profiov UW/CWV 100 10,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 4,0cm
podkonstrukcija iz profiov UW/CW 75 5,0cm
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

Z5

/ stena med hodnikom in stopniscéem /

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
podkonstrukcija iz profiov UW/CWV 100 10,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-5 8,0cm
ognjevarne mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKF 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm

izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

K1

/ notranja stena iz KNAUFA - stena med bivalnimi delom in kopalnico/
izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

znotraj kopalnic:

stenske keramicne ploscice (lepliene Nna podago) 1,0cm
vodoodporne maveéno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKB- 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
podkonstrukcija iz pocinkane plodevine UW,/CW 100 10,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 8,0cm
mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 2x 25 cm

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

Opomba: V obmocju kuhinje (kuhinjskin visecin elementov) predvideti pas v visini 80cm
kot ojacitev stene z OSB plosco deb. 12mm (namesto notranje maveéno kartonske
plosce).
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Investitor: Objekt:
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Zarikova 3, Ljubliana Liubliana

K1.2

/ notranja stena iz KNAUFA - stena med bivalnimi enotami in kopalnico/
izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

znotraj kopalnic:

stenske keramicne ploscice (lepliene na podago) 1,0cm
vodoodporne maveéno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKB- 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
podkonstrukcija iz pocinkane plodevine UW,/CW 50 50cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 4,0cm
mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 2x 25 cm

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

K2

/abloga WC izplakovalnika do vigine 1,2m in stene med instalaciskimi jaski,ki
NiSoO poZarno odporne

podkonstrukcija iz pocinkane plodevine UW,/CW 50 5,0cm
vodoodporne maveéno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKB- 1.25 ali enakovredno 2x1,25 cm
stenske keramicne ploscice (lepliene na podago) 1,0cm

K3

/ notranja stena iz KNAUFA - stena v stanovanijin/
izravnana, glajena in opleskana povrsina stene

mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 2x 25 cm
podkonstrukcija iz pocinkane plodevine UW,/CW 50 5,0cm
v obmociju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 4,0cm

nosilna konstrukcija:

poveznik 24/24, diagonala 18/18 ali
soha 18/18, med konstrukcijo

podkonstrukcija iz pocinkane plodevine UW,/CW 50 5,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija

kot npr. DP-3 4,0cm
mavcno kartonske plosce

kot npr. KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno 2x 25 cm

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

K4
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Investitor:

Objekt:
Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubliana Stanovanijski objekt Zarnikova 4
Zarnikova 3, Lijubliana Lijubliana
/abloga instalacijskega jaska/
izravnana, glajena in opleskana povrsina stene
ognjevarne mavcno kartonske plosce
kot npr. 2x KNAUF GKF 1.5 ali enakovredno 30cm
podkonstrukcija iz profiov UW/CW 50 5,0cm
v obmocju podkonstrukcije izolacija
kot npr. DP-5 4,0cm

Fugirajo se stiki vseh slojev; fugirna masa: kot npr. uniflott oz. impregnirani uniflott v
prostorih z viago. Stiki vidnih slojev se armirajo s trakom iz steklenih viaken.

Jaske zapolniti s toplotno izolacijo iz kamene voine

KS

/abloga WC izplakovalnika do stropa/

zidni blok iz porobetona 20,0cm
kot npr. YTONG ZB20

stenske keramicne ploscice (lepliene na podago) 1,0cm
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