BFD APIS doo, Liblana

VIM80/210 kom: 1D

T TAT
-0OPIS-

VHODNA VRATANAHODNIK poZarna vrata EL.30C3-NP
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-svetla dmenzia

-zidarska dim./deb. zidu

-okvir/obdelava

100/215 d=30cm

kovinski objemni, pleskan

*nrilo/obdelava kovinsko, izol. jedro, obdelano z laminatom
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VHODNA VRATA V STANOVANUJA- pozarna vrata El 30 )
-svetla dmenzia 80/210
-zidarska dim./deb. zidu 90/215 d=22cm — L+
-okvir/obdelava kovinski objemni, pleskan belo
-krilo/obdelava leseno, pleskan belo 5
-okovie 3 x nasadilo, kromirano
«Kljucavnica ciindri¢na, kromirana 9 LQ
-obloga Spalete/obdelava aif @ qﬂ
-opomba pozarna vrata ELL.30
suhomontaZna izvedba vrat s kukalom
kamniti prag, deb. 2cm
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vpenjanie v strop in tla

VBM80/210 | kom: 2D+5L AT |
-OPIS- 11
VRATA V KOPALNICO Z >< >_< ; X YM
-svetla dmenzija 80/210
-zidarska dim./deb. zidu 90/215 d=15cm = J 4+ 1
-okvir/obdelava kovinski
*knrio/obdelava leseno, obdelano z laminatom
-okovje kromirano
-KljuGavnica ciindriéna, kromirana Q E
-obloga Spalete/obdelava a o qﬂ
-opomba suhomontazna izvedba vrat
v vratih prezracevalna resetka
AR-4/P 425x225 ==
po projektu strojnin instalacij E f=)
leseni prag, d=15mm
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PREGRADNA STENA v kopalnici ]
-svetla dmenzia B0/250 UEJ
—zidarska dim./deb. zidu B0/250 I
-okvir/obdelava Alu profil
krilo/obdelava kalieno steklo - transparent, d=8mm
-opomba suhomontazna izvedba

kalieno steklo - transparent, d
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MERE KONTROLIRATINAMESTU!

01M 190/100

kom.: 7
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DVOJNO OKNO NA FASADI FRCADE z nadokenskim izol. rolojem

-svetla dmenzia

190/100

-zidarska dim./deb. zidu

-okvir/obdelava

PVC - 6 komorni profil

*rio/obdelava

PVCPVC - 6 komorni profil

dvoslojni termopan,

Ug=1,1W/m K, Uw=1,3W/m K, g=0,15

(v medstekelnem prostoru vgrajeni distancniki TGI)

-okovje kromirano
-odpiranje klasi¢no, ventus
-police notranja polica PVVC
zunanja Alu plocevina (AMgSi 0,5 F22),
barvana v barviRAL 9001, d=2mm, s stranskimi zakljucki
-opomba ustrezen tesnini material

v okenskem okvinju upostevati izrez za montazo

elementa za - higro senzibilno prezracevanije

(po detajlu strojnin instalaci))
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STRESNO OKNO ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE

-svetla dmenzia

geometricna odprtina

za odvod dima min. 1.0m2

-zidarska dim./deb. zidu

114/140

-okvir/obdelava

les, obdelan s poliuretanom

*rilo/obdelava

les, obdelan s poliuretanom

e e NE

stresno okno za

odvod dima in toplote
z geometricno odprtino min 1.0n

Kljucavnica brez
-okovje kovinsko
-obloga Spalete/obdelava  poZarno odporne gips plogce
-opomba okno s kontrolno enoto (24V) z vgrajenim
zasinim stikalom, detektorjem dima streSno okno
. ) - . odvod dima in toplote
in dodatnim zasiinim stikalom e
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STRESNA OKNA NA SEVERNIFASAD

-svetla dmenzia

66/140

—zidarska dim./deb. zidu

-okvir/obdelava

les, obdelan s poliuretanom

~krio/obdelava

les, obdelan s poliuretanom

zasteklieno s termopan steklom,

Ug=1,1W/m K, Uw=13W/m K, g=0,15

-okovje kromirano

-odpiranje sredinsko vpeto, rotno odpiranje
-police zunanja presana plocevina
-opomba ustrezen tesnini material

vgrajene zunanje zaluzie
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04M 54/83
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-0OPIS-

STRESNO OKNO za dostop na streho

-svetla dimenzia

-Zidarska dim./deb. zidu

-okvir/obdelava Alu okvir

-krilo/obdelava zasteklieno s termopan steklom,
zunanje steklo kalieno

-okovje odpiranje ob strani

-odpiranje ustrezen tesniini material

-police

-opomba
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