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obstoječi razvod - ogrevanje

robni trak, T.I. 1cm kamniti prag

stenski C profil d=50mm

oplesk
OBLOGA INST. JAŠKA, K4

izravnalna masa

izolacija kamena volna DP5, d=40mm

požarnoodporne mavčne

obstoječa opečna stena

plošče GKF 2x1.5cm 

AB preklada
na mestu prebojev za nova 
vhodna vrata v stanovanje

robni profil UNP140

profil IPE100

expandirani beton
(vrtanje ležišča s kronsko žago)

(obst. armaturo variti na
robni jekleni profil)

20-25cm

(varjen na robni nosilec)
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DETAJL IZVEDBE KANALIZ. JAŠKA

STANOVANJSKI OBJEKT
Zarnikova 4 - PRENOVA

JSS MOL 

Zarnikova 3, Ljubljana
JSS MOL 

Gregor Bauer A-1180
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obstoječe

T1 SESTAVA TLAKA v kopalnici:

novo

obstoječe

T2 SESTAVA TLAKA v bivalnem delu:

novo

ETAŽE 1-4
zaključni kotni profil

širina jaška 50-100cm

robni profil UNP140
(obst. armaturo variti na
robni jekleni profil)

(varjen na robni nosilec)
profil IPE100

expandirani beton
(vrtanje ležišča s kronsko žago)

KANALIZ. JAŠEK ŠIRINE 50-100cm

širina jaška nad100cm

robni profil UNP140
(obst. armaturo variti na
robni jekleni profil)

(varjen na robni nosilec)
profil IPE100

expandirani beton
(vrtanje ležišča s kronsko žago)

KANALIZ. JAŠEK ŠIRINE nad100cm
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- keramične ploščice
- lepilo
- Hidroizolacijski premaz kot npr.: Mapelastic Aquadefense
- na stikih stena/stena ali stena/tla se vgradi samolepilni gumirani
trak kot npr.:Mapeband SA
- temeljni premaz
- suhi estrih                                    2.2 cm
- razbremenilna plošča              0.8 cm
- toplotna izolacija                        4.0 cm
- suho nasutje                          5-6.0 cm
- deske                                             1.8 cm
- leseni stropniki 18/20cm v rastru 75 cm
- deske                                            1.8 cm

- lamelni parket
- lepilo
- temeljni premaz
- suhi estrih                                    2.2 cm
- razbremenilna plošča              0.8 cm
- toplotna izolacija                        4.0 cm
- suho nasutje                          5-6.0 cm
- deske                                             1.8 cm
- leseni stropniki 18/20cm v rastru 75 cm
- deske                                            1.8 cm

SKUPNI HODNIK

keramične ploščice
lepilo
(estrih po potrebi)

vert. zaključek
keramika, 10cm

ETAŽE P-N4
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