ETAZE P-N4

AB preklada

na mestu prebojev za nova

vhodna vrata v stanovanje

- lamelni pal
-lepilo

L. -deske
obstojece

-deske

robni trak, T.l. 1cm

N 4

T2 SESTAVA TLA ivalnem delu:

- temelini pr
novo - suhi estrih
- razbreme
- toplotna iz
-suho nasy

- leseni stropniki 18/20¢ tru 75 cm

ETAZE 1-

obstojeci razvod - ogrevanje

OBLOGA INST. JASKA, K4

oplesk

izravnalna masa

pozZarnoodporne maveéne

plosce GKF 2x1.5cm

stenski C profil d=50mm

izolacija kamena volna DPS5, d=40mm
obstojeca opecna stena

SKUPNIHODNIK

keramicne ploscice —

lepilo —

(estrih po potrebi) —
kamniti prag vert.|zaklucek a20-25cm
zakljudni kotni profil keramika, 10cm
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- keramicne ploscice
-lepilo

trak kot npr..Mapeband SA
- temelini premaz

T1 SESTAVA TLAKA v kopalnic:

- Hidroizolacijski premaz kot npr.: Mapelastic Aquadefense
- na stikih stena/stena ali stena/tla se vgradi samolepiini gumirani

KANALIZ. JASEK SIRINE nad’100cm

expandirani heton .
(vrtanie lezisca s kr‘onsks Zago)
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OBSTOJECA ZIDANA STENA
T

max. 15cm

30-25cm

%
>4
e
i

|

rofil IPE100
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vanrjen na robni nosilec)

robni profil UNP140
(obst. armatura variti na

robn

i jekleni profil)

Sirina jaska Nnad100cm

4
¢
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KANALIZ. JASEK SIRINE 50-100cm

expandirani heton .
(vrtanje lezisca s kronsks Zzago)

OBSTOJECA ZIDANA STENA

max. 15cm

[
rofil IPE100 41

30-25cm

Iy
%

1/‘ J
varjen na robni nosilec)

robn

robni profil UNP140 .
(obst. armatura variti na

i jiekleni profil)

,Sirina jaska 50-100cm,
T T

- suhi estrin 22cm

- razbremeniina plosca 08cm

- toplotna izolacija 40cm

- suho nasutje 5-8.0cm
-deske 1.8cm

- leseni stropniki 18/20cm v rastru 75 cm
- deske 1.8cm

e
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robni profil UNP140

(obst. armaturo variti na  /4—/fmax. 156cm

robni jekleni profil)

rofil IPE100 ———
varjen na robni nosilec)

expandirani heton .
(vrtanje lezisca s kronsko Zzago)

obstojeci razvod - ogrevanje
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