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1-NAČRT ARHITEKTURE

Vrsta projekta:

Naročnik:

Zarnikova 3, Ljubljana

Št.lista:77/77 Datum:Št.proj.: 1.5.21

Izdelal:

Odgovorni projektant:

Naslov risbe: Tloris 4. nadstropja

Projektant:

Investitor:

Ljubljana

STANOVANSJKI OBJEKTObjekt/lokacija:

Vrsta načrta:
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e-mail:biroapis@biroapis.si

Zemljemerska 10
1000 Ljubljana
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Spremembe:

Zarnikova 4

Gregor Bauer A-1180

TLORIS 4. NADSTROPJA

STANOVANJSKI OBJEKT
Zarnikova 4 - PRENOVA

JSS MOL 

Zarnikova 3, Ljubljana
JSS MOL 

PRITLIČJE: ±  0.00 = 292.43 m.n.m

Gregor Bauer A-1180

4. NADSTOPJE: +  12.10
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STANOVANJA NISO PREDMET PROJEKTA

LEGENDA:

OBSTOJEČA OPEČNA STENA
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P4 izvedba preklade nad vhodnimi vrati

P5 izvedba preklade

OPOMBA:
Odprtine za izvedbo kanalizacije in prezračevanje kopalnic se obvezno
izvede z kronskim vrtanjem in rezanjem. Pred pričetkom del mora izvajalec
glede izvedbe uskladiti s projektantom gradbenih konstrukcij  -statikom.
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