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R razpora
 dim. 18/18

VL vmesna lega
 dim. 18/20

KL kapna lega
dim. 16/16

Š špirovci
 dim. 12/15

ŠK škarje
 dim. 2 * 8/16

obstoječi zid

mavčna kartonska plošča

1.40

S
nosilna konstrukcija: razpora                                    18/18 cm
škarje                                                                                 2x6/18 cm
toplotna izolacija nad razporami                                       6,0 cm
toplotna izolacija med razporami                            18,0 cm
podkonstrukcija iz profilov UD/CD,
pritrjena s togimi obešali razreda nosilnosti ≥0,4kN na škarje
parna zapora
ognjevarne stropne mavčne plošče                         2x15mm
izravnana, glajena in opleskana stropna površina

+ 16.11

+ 21.60

ST1
kritina: opečni zareznik (37°)
strešne letve 5/8cm                                                                                5.0 cm
kontra letve         5.0 cm
parapropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
leseni opaž, š=10-16cm, d=24mm, v razmaku 2.0 cm          2.4 cm
nosilna konstrukcija: lesen strešni špirovec                            12/15 cm
med špirovci toplotna izolacija                                                            15,0 cm
podkonstrukcija iz profilov UD/CD
med podkonstrukcijo toplotna izolacija                                          10,0 cm
parna zapora
ognjevarne stropne mavčne plošče                                           2x1,5 cm
izravnana, glajena in opleskana površina stene
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ŠK2 škarje
 dim. 6/18

deske - hojnice po podstrehi
deb. 3,0 cm

 podkonstrukcija
 za strop se obeša
na nove in obstoječe škarje

T1 - TLA NA HODNIKU
keramične ploščice, vgrajena tankolepilno                    1.0cm
temeljni premaz
suhi estrih                                                                                    2,2cm
razbremenilna plošča                                                            0,8 cm
toplotna izolacija                                                                        4,0cm
suho nasutje                                                                   5,0 - 6,0 cm

maltom - obstoječi tlak                                                         5,0 cm
deske                                                                                            2,5 cm
nosilna konstukcija: stropnik                                           20,0 cm
deske                                                                                            2,5 cm
izravnana, glajena in opleskana stropna površina

obstoječi tlak

novi tlak

Z
izravnana, glajena in opleskana površina
ognjevarne mavčno kartonske plošče 2x1,5 cm      3,0 cm
parna zapora
lesena podkonstrukcija                                             5,0x18,0 cm
toplotna izolacija                                                                       18,0cm
lesena ali pocinkana podkonst.                                   5,0x8,0cm
toplotna izolacija                                                                          5,0cm
paropropustna folija
cementne plošče plošče 2*1,25 cm                               2,5 cm

+ 16.16
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ŠK2 škarje
 dim. 6/18

parna ovira

OPOMBA:
Podroben opis sestav konstrukcij
glej tehnično poročilo.

toplotna izolacija 20,0cm

lesena podkonstrukcija 5,0x18,0 cm

robni trak, T.I. 1cm
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Ljubljana

FASADNI PAS 1

1 - NAČRT ARHITEKTURE

PZIVrsta projekta:

Naročnik:

Zarnikova 3, Ljubljana

STANOVANJSKI OBJEKT

Št.lista: Datum:Št.proj.: 1.5.32.

Izdelal:

Odgovorni projektant:

Naslov risbe: Fasadni pas 1

Projektant:

Investitor:

STAN. OBJEKTObjekt/lokacija:

Zarnikova 4 - PRENOVA

Vrsta načrta:

PZI

JSS MOL

BIRO APIS d.o.o.

e-mail:biroapis@biroapis.si

Zemljemerska 10
1000 Ljubljana
tel.: 01/438-24-45
fax.: 01/438-24-40

ZARNIKOVA 4

Št.načrta:

obstoječi zid

mavčna kartonska plošča

m 1:20

Nivo podstrehe +  16.16 m
Objekt : ±  0.00 = +  291.40 m.n.v.

Spremembe:

77/77 1-77/77

Gregor Bauer A-1180

Gregor Bauer A-1180

oktober 2017

Zarnikova 3, Ljubljana
JSS MOL

Streha
Alu pločevina, širina≤720mm, d=1,2mm
zagibi ≥30mm, dodatno zatesnjeni s tesnilnimi trakovi
barvano v barvi opečne kritine
strešna lepenka brez posipa
deske                                                                                          2,4 cm
kontra letve                                                                            5/8 cm
parapropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
deske                                                                                          2,4 cm
nosilna konstrukcija:
obstoječi špirovci 12/14cm

pocinkani
linijski snegolov

297/580

perforirana mrežica

ST1.1
kritina: opečni zareznik (37°)
strešne letve 5/8cm                                                                                5.0 cm
kontra letve         5.0 cm
parapropustna, vodotesna sekundarna strešna kritina
leseni opaž, š=10-16cm, d=24mm, v razmaku 2.0 cm          2.4 cm
nosilna konstrukcija: lesen strešni špirovec                            12/15 cm

Alu žleb
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