INnvestitor: Objekt:

Javni stanovanijski sklad Mestne obdine Ljubliana Stanovanjski objekt Zarnikova 4
Zarnikova 3, L jubliana Liubliana

1.4. TEHNICNO POROCILO

SPLOSNO

Investitor JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBCINE LJUBLJANA Zeli
urediti podstresni prostor v objektu Zarnikova 4 za potrebe najnujnejsin bivalnih
enot, ter obnoviti obstojece stanovanjske enote v etazah P-N4

LOKACUA

Objekt se nahaja na Zarnkovi 4 v Ljubljiani na parc. st. 312 , k.o. Poljansko
predmestje.

A. REKONSTRUKCIJA PODSTREHE
NANMERAVANI POSEG

Obstojece Nneobdelano podstresje se uredi v najnujnejse bivalne enote za zacasno
resevanje stanovanjskin potreb socialno ogrozenin oseb. Skupno se uredi sedem
stanovanjskin enot.

S posegom se spremeni namembnost povrsin.

Predvidena je tudi rekonstrukcija dela stresne konstrukcije.

Kota venca in slemena strehe se ne spreminja.

OPONVIBA:VsI detgjli, za rekonstrukcio ostresja so v nacrtu gradbenih
konstrukcij!

Vsaka bivalna enota ima poleg bivalnega prostora tudi minimalino kopalnico in
kuhinjsko niSo. Za potrebe kopalnic je potrebno izvesti novo vertikalno kanalizacijo
skozi vse etaze do kleti, kjer se prikljuci na obstojeco horizontalno kanalizacijo.

Pri posegu se na vzhodni in zahodni strani za namen stanovanjskin povrsin dvigne
streha in se oblikuje v podolzno odprtino v kateri so namescena okna. Za dodatno
osvetlitev enot 3 in 7 ter hodnika se doda stresna okna. V obstojeci mansardi se
prestavijo vrata, ki vodijo iz gavnega stopnisca, na sredino hodnika. Nov hodnik, ki
vodi do 7 bivalnin enot, je Sirok 1,20m in ima nise.\Vse nove predelne stene so
suhomontazne iz mavcéno kartonskin plosc.

V mansardi so novo pridobljeni stanovanjski prostonri:

- hodnik,

-  bivalnaenota 1: kopalnica + bivalni del
-  bivalna enota 2: kopalnica + bivalni del
-  bivalna enota 3: kopalnica + bivalni del
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-  bivalna enota 4: kopalnica + bivalni del
-  bivalna enota 5: kopalnica + bivalni del
-  bivalna enota 6: kopalnica + bivalni del
-  bivalnaenota 7: kopalnica + bivalni del

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA MANSARDE

Pri izvedbi je potrebno dosledno upostevati vse zahteve, ki izhajgjo iz zasnove
pozZarne varnoti, ki je sestavni del PGD projektne dokumentacije.

Podrobne sestave konstrukcij so razvidne iz posebnega poglavia — sestava
konstrukcij.

Stene:

Montazne predelne stene

VVse predelne stene so iz mavéno ali  kartonskin ali cementnin plosé nmna Al
podkonstrukciji. Na stikin jin je potrebno bandazirati v skladu z navodii proizvajalca,
povrsine se zagladijo in poslikajo s poldisperzijskimi barvami (barva po izboru proj.).
\/ sanitarijah se izvedejo vodoodporne mavcéno-kartonske stene, ki so do stropa
obloZzene s keramiko (po izboru proj.).

Streha:

Obstojeca streha je trikapna in je sestaviena s Stirih trapeznih vesal in dven

grebenjakov, kjer se streha zlomi.

Osnovna nosina konstrukcija strehe se ne spreminja.

Posegi v konstrukcijo strehe so sledec:

- pri posegu se povezniki (pozicija P 1, P2, P3) delno odstranijo in nadomestijo
z jeklenimi profili.

- kier se dvigne streha =zarad osvetlitve bivainih enot se prekine
Spirovce in se jih nadomesti z novimi,

S tem se na tem delu spremeni Nnaklon strehe iz 35 ° na 13 °. VVsa streha, ki ima
Nnaklon 35 stopinj je krita z opecnim zareznikom, streha z 1 3 stopinjskim Nnaklonom
pa z Alu plocevino, barvano v barvi opecne kritine. Kapni venec se ohrani. Hodnik in
bivalne enote 3 in 7 se osvetljuje s 5 stresnimi okni z oznako O3.

Tla

Obstojeca stropna konstrukcijg, ki je lesena se ohrani, prav tako tud malton.
Izvedejo se novi tlaki, ki so sestavijeni iz suhega nasutja, toplotne izolacie, suhega
estrina in zakljucnega tlaka keramika Nna hodniku in v kopalnicah, ter lamelni parket v
bivalnin prostorin

Strop:
Strop proti ostresju je izdelan s toplotno izolacijio med sSkarjami in Nnosino

konstrukcijo, podkonstrukcijo za stropne mavcéne plosce. Koncna obdelava stropa
je izravnana, glajena in opleskana povrsina.
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Zunanje stene:

Na podolzni frcadi se pridobi zunanje stene, ki so sestavijene iz Nnosilne konstrukcije
(lesenih stebrov), med katerimi je toplotna izolacija. Zunanja fasadna stena se
izvede po sitemu Knauf Aguapanel, ali podobno. Zakljucni sloj fasadne stene je
tankoslojni fasadni omet, v beli barvi.

Okna, vrata in zasteklictve
Splosno: stavbno pohistvo mora izpolnjevati zahteve o vodotesnosti po
standardu SIST EN 12208

Okna

V/sa okna in vrata so dimenzionirana glede na namembnost in povrsino prostorov.
Zasteklitev odgovarja zahtevam po potrebni toplotni in zvocni izolaciji (dvaslojni
termopan 4-12-4, U= 1.1W,/m2K,- okno z okviriem U= 1.1W/m2K, ). Vsa okna
so PVC izvedbe s kovinskim jedrom. Odpiranje oken je v vertikalni in horizontalni
smenri, oz. po shemi. Okna imajo Nnotranje PVVC in zunanje police iz Alu presane
plocevine. Nlad okni so vgrajene nadokenske roletne omarice. Nlad okenskimi okvirji
se predvidi izrez za montazo elementa za higrosenzibilno prezracevanje.

Vrata

VVhodna vrata v posamezne enote - stanovanja so protipozarna, z ciindricno
kljucavnico in kukalom v kovinskih objemninh okvirjih. Notranja vrata so lesena
povrsinsko barvana velikosti 80/210cm v kovinskih objernih podbojin. VVrata v
sanitarijah imajo vgrajeno resetko za prezracevanje.

DIMNIKI IN ZRACGNIKI
Obdelano v projektu strojnin instalaci;.

OGREVANJE IN PREZRACEVANJE
Objekt je ogrevan. Prezracuje se naravno in prisino.
Obdelano v projektu strojnin instalaci;.

OSVETUTEV
Osvetlitev je naravna in umetna, odvisna od potrebe in lokacije prostorov.
Obdelano v projektu elektroinstalaci.

B. PRENOVA STANOVANJSKIH ENOT P-N4

NANMERAVANIPOSEG

Obstojece bivalne enote so sedaj vezane na skupne sanitarije, ki se nahajajo v
posamezni etazi. Po prenovi, bo vsaka bivalna enota imela svojo kopalnico in
kuhinjo. Skupno se uredi 11 bivalnih stanovanjskin enot. VVsaka bivalna enota ima
poleg bivalnega prostora tudi kopalnico in kuhinjsko niso. Dolocene posamezne
enote se zdruZzijo v vecdje enote. Za potrebe kopalnic je potrebno izvesti novo
vertikalno kanalizacijo skozi vse etaze do kleti, kjer se prikluci Nna obstojeco
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horizontalno kanalizacijo. Prav tako se izvede novo prezracevanje novih kopalnic.
Ob prenovi se ozvede tudi pozane ukrepe v stopniScul.

RUSITVE

Potrebno bo rusenje obstojecinh vhodnih vrat v bivalne enote.

Obstojeci tlaki se rusijo do obstojecin desk nmad nosiino konstrukcijo, ki je lesena.
Odstrani se obstojeci tlak, parket, deske, letve in pesceno nasutje.

Obstojeci ometi se odstranijo in izvedejo Novi. Rusijo se tudi obstojeca okna.
Predvideno je tudi rusenje keramike in estrina na skupnih hodnikin.

NOVO STANJE

Montazne predelne stene

VVse predelne stene so iz mavéno ali  kartonskin ali cementnin plosé nmna Al
podkonstrukciji. Na stikin jin je potrebno bandazirati v skladu z navodii proizvajalca,
povrsine se zagladijo in poslikajo s poldisperzijgkimi barvami (barva po izboru proj.).
\/ sanitarijah se izvedejo vodoodporne mavcéno-kartonske stene, ki so do stropa
obloZzene s keramiko (po izboru proj.).

Tla

Izvedejo se novi tlaki, ki so sestavijeni iz suhega nasutja, toplotne izolacije in suhega
estrina in zakljucnega tlaka lamelni parket v bivalnin prostorin, ter keramicnimi
ploScicami v kopalnici. Na skupnih hodnikin je predvidena keramika.

Natancne sestave konstrukcij so razvidne iz poglavja sestava konstrukcij.

Okna, vrata in zasteklitve
Splosno: stavbno pohistvo mora izpolnjevati zahteve o vodotesnosti po
standardu SIST EN 12208

Nova okna so lesena, s termopan zasteklitvijo.

Zasteklitev odgovarja zahtevam po potrebni toplotni in zvocni izolaciji (dvaslojni
termopan 4-12-4, U= 1.1W,/m2K,- okno z okvirjem U= 1.1W/m2K, ). Oblka
novin oken je usklajena z zahtevami Zavoda za varovanje kulturne dediScine
Slovenije Predvidena je montaza notranjin mini Zaluzij. Odpiranje oken je v vertikalni
iN horizontalni smenri, oz. po shemi.

Vrata

VVhodna vrata v posamezne enote - stanovanja so protipozarna, z ciindricno
kljucavnico in kukalom v kovinskih objemninh okvirjih. Notranja vrata so lesena
povrsinsko barvana velikosti 80/200cm v kovinskih objernih podbojin. VVrata v
sanitarijah imajo vgrajeno resetko za prezracevanje.

Skupni hodniki

Nosina konstrukcia na hodnikinh je predvidoma beton. Pri izvedbi jaskov za
iNStalacije je obvezno potrebno kronsko vrtanje odprtin. Za sanacijo odprtin novih
inStalaciskin jaskov je predvidena izvedba jeklene podkonstrukcie (razvidno iz
graficnega dela nacrta arhitekture). Pred zacetkom izvedbe inStalacijskin jaskov
se je potrebno posvetovati s statikom.
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DIMNIKI IN ZRACGNIKI
Obdelano v projektu strojnih instalacij.

OGREVANJE IN PREZRACEVANJE
Objekt je ogrevan. Prezracuje se naravno in prisiino.
Obdelano v projektu strojnih instalaci;.

OSVETLITEV

Osvetlitev je naravna in umetna, odvisna od potrebe in lokacije prostorov.
Obdelano v projektu elektroinstalaci.

Ljubliana, oktober 2017 Priprauvil:

Gregor Bauenr, u.d.i.a.
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