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1 VELJAVNA PROSTORSKA DOKUMENTACIJA

OPPN se ureja na podlagi dolocil Odloka o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obdine
Ljubljana — strateski del (Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 -
DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN in 42/18) in Odloka o obclinskem prostorskem nacrtu
Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr,,
43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl.,, 9/13, 23/13 - popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN,
17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr.,
12/18 - DPN in 42/18), v nadaljevanju OPN MOL ID.

Obmo¢je OPPN obsega eno enoto urejanja prostora (v nadaljevanju EUP), za katero je v celoti
dolo¢ena CU-osrednja obmocdja centralnih dejavnosti namenska raba prostora.

Preglednica 1: Usmeritve za izdelavo OPPN (Priloga 2 OPN MOL ID)

OPPN 20: BARJANSKA CESTA ZAHOD

OZNAKE EUP V OPPN TR-467

DO UVELJAVITVE OPPN VELJA 95. ¢len odloka OPN MOL ID
OBVEZNOST IZDELAVE VARIANTNIH RESITEV DA

RABA CU

TIPOLOGUA Vv

FAKTOR IZRABE (najvec) 1.2

FAKTOR ZAZIDANOSTI (najvec %) 50

FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %) | stanovanjske stavbe 30, nestanovanjske stavbe @

FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %) nestanovanjske stavbe 20, stanovanjske stavbe @

V pasu 30,00 m ob Barjanski cesti je dopustna visina objektov do 14,00 m, v

VISINA OBJEKTOV zaledju morajo biti viSinski gabariti najmanj 3,00 m nizji.

Socasno z izgradnjo obmodja je treba zagotoviti javni potniski promet. Zasnova
grajenega tkiva ne sme ustvarjati strogega uli¢nega koridorja, pa¢ pa se mora
razsiriti in razpasti proti Barju, pretezno nestanovanjske dejavnosti se morajo
umescati ob Barjansko cesto, stanovanja v zaledje obmocja OPPN.

Urbanisti¢no-arhitekturna zasnova mora upostevati vedute iz obravnavanega
obmodja na mesto in iz mesta proti Barju ter v obratni smeri veduto iz juznega
dela obmogja in obvozne ceste na Ljubljanski grad.

V obmodju je treba urediti javno otrosko igrisce, uredita se tudi knjiznica in dom
URBANISTICNI POGOJI za starejse (do 150 oskrbovancev), preveri in zagotovi se pokritost obmodja z
osnovnim zdravstvom.

Dopustni so tudi objekti tipov NA in NB po dolocilih za namensko rabo SSse.

Do uveljavitve OPPN so za potrebe Konjeniskega kluba Trnovo poleg posegov iz
95. ¢lena odloka OPN MOL ID dopustne tudi naslednje dejavnosti: na zemljis¢u s
parc. St. 888/4, 888/5, 888/13, 888/14 in 888/15, vse k. o. Trnovsko predmestje,
gostilna do 350 m2 BTP, specializirana trgovina s konjenisko opremo do 350 m2
BTP, bife, tocilnica, bar do 40 m2 BTP, stavbe za rejo zivali, stavbe za spravilo
pridelka ter na zemljis¢u s parc. $t. 888/2, k. o. Trnovsko predmestje, ureditev
zunanje povrsine z manezami.

PROMETNA INFRASTRUKTURA Dovoz je treba urediti s Ceste dveh cesarjev in Barjanske ceste.

Predpogoja za izvedbo ureditev v obmodju sta dograditev centralnega
kanalizacijskega sistema na Barjanski cesti in navezava nanj. Obmodje se bo
elektroenergetsko napajalo iz obstoje¢ega omrezja, v primeru vedjih oziroma
dodatnih potreb pa tudi iz nacrtovane RTP Trnovo oziroma RTP Vic.

OKOLJEVARSTVENI POGOJI
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Slika 1: Izsek iz OPN MOL ID, Karta 3.1: Prikaz obmocij enot urejanja prostora, podrobnejSe namenske rabe in prostorskih izvedbenih

pogojev z oznacenim obmocje OPPN

OBMOCJA STAVBNIH ZEMLAISE

lcoal i

ool OCbmotja £ i Za & Ul

(€08 Obmotja centralni dejavnost 2a vZgom in primarne wobratevanje
€62 obmotja dej i za 2

[E0K1 Obmotja centrainih dejavnosti za kulturo
€Ol Obmotja centralnih dejavnosti za javno upravo
[€0e' Obmotja ' i za j& verskih obredov

Obmoéja proizvodnih dejavnosti
[P Povrkine za industng
[ Gospodarske cone
KT Povrdine z objekti za kmetijsko proizvodnjo

Posebna obmoéja
BT povrsine za tunzem
B0 povrtine drugih sbmody
B8 Sportni centn

Obmodja zelenih povriin
- Povriine za oddih, rekreacho in Sport

rmoudnu
zemijidéa pod stavbo izven obmodij stavbnih zemjdé
(Informacija o dejanskem stanju)

OBMOCJA KMETIISKIH ZEMLISE
[ %] Majboljsa kmetijska zemljiééa

K2 Druga kmetijska zemijiiéa

[ Druge zelene povriine OBMOC.IA GOZDNIH ZEMLASE
258l Zeteni obvodni pas Gozdna zemljibéa
B2 pokopalitea B8 obmotja gozdov
= Povrdine za vrtitkarstve

OBMOCJA VODNIH ZEMLASC

Obmoéja prometnih povrdin ~ Obmoéja povriinskih voda

PC  Povriine cest (V€ Celinske vode
PZ  Povriine deleznic
PO Povrdine za minsjodi promet [ obmotja vodne infrastrukture
POd Druge prometne povrine

OBMOCJA DRUGIH ZEMLJISE
T obmod Obmog Jin

T $ine nadk Ediy o

E  Obmoé 9
B B obmotja za potrebe varstva pred naravnimi in
©  Obmoé Ij drugimi nesrecami

| F Obmotja za potrebe obrambe v naselju

A Povriine razpriene poselitve

"1 obmoéja za potrebe obrambe zunaj naselij



2 OBMOCJE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

Obmo¢je OPPN lezi juzno od Ceste dveh cesarjev, zahodno od Barjanske ceste, severno od
zelenega pasu (TR-308) ob prikljucku na juzno obvoznico ter vzhodno od Ulice Ernesta Kramarja.
Danes je obmodje v ve¢jem delu Se nepozidano, v obmodju se razprseno nahajajo posamezni
stanovanjski in gospodarski objekti ter neposredno ob Barjanski cesti nedavno zgrajena Petrolova
Crpalka.

Povr$ina obmocja OPPN znasa 97.550 m?.

! _—

Slika 2: Lega obravnavanega obmodja glede na sirsi prostor (z rdece oznaceno okvirno obmodje). Vir: LUZ d.d.

Obmoc¢je OPPN obsega naslednje parcele in dele parcel v katastrski obcini 1722 Trnovsko
predmestje: 864/1, 864/2, 864/26, 864/32, 864/33, 864/38, 864/4, 864/44, 864/46, 864/7, 864/77,
864/78, 864/79, 864/8, 864/80, 882/2, 882/3, 882/4, 882/5, 885/1, 885/9, 888/1, 888/12, 888/13,
888/14, 888/15, 888/17, 888/18, 888/2, 888/4, 888/5, 890/26, 890/40 in 890/5.




Sklop 1: Obmo¢je OPPN
Fotografije 1-4: Slike prikazujejo obstojece objekte konjeniskega centra, ki se seli na novo lokacijo.

Fotografiji 5 in 6: Pogled s Ceste dveh cesarjev proti vstopu na obmocju z Barjanske ceste;
pogled iz Z proti V.
Fotografije 7-10: Slike prikazujejo pogled na nepozidane povrsine v obmodju, kjer se

izmenjujejo ravnice s pasovi dreves in grmovnicami.

Fotografije 11-13: Pogled z obmocja proti zahodu prikazuje obstojece objekte malega merila.
Fotografiji 14 in 15: Pogled s severa proti jugu, s Ceste dveh cesarjev na novo zgrajeni bencinski
servis.

Fotografija 16: Pogled z Barjanske ceste proti obvoznici.

Fotografija 18: Bencinski servis

Fotografija 19: Pogled na vzhodni rob obmogdja.

vvvvv

Fotografija 1: Slike prikazujejo pogled proti krizis¢u z ASkercevo cesto, kjer Barjanska cesta preide
v Slovensko cesto. Osrednji objekt na sliki je stavba Filozofske fakultete.

Fotografija 2: Levo pogled na objekt velikega merila; Solski center Ljubljana, katerega sestavljajo
Stiri enote, in sicer: Gimnazija Antona Askerca, Srednja lesarska Sola, Srednja strojna in kemijska
Sola in Visja strokovna Sola.

Fotografija 3: Vzhodni rob Barjanske ceste, na odseku od Gradaske do Askeréeve ceste, so locirani
objekti srednjega merila.

Fotografiji 4 in 5: Center starejsih Trnovo.

Fotografija 6: V ozadju vidna visoka gradnja vecstanovanjskih blokov.

Fotografiji 7 in 9: Objekti malega merila, ki glede na tipologijo sodijo bolj v zaledje mestnih
vpadnic.

Fotografiji 8 in 10: Pogled na izrazito vzdolzen objekt P+2.

Fotografiji 11 in 12: Juzni vstop v mesto. V ozadju pogled na Ljubljanski grad.
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Slika 3: Sklop 1: Fotoanaliza obmo
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trukture ob Barjanski cesti.

Slika 4: Sklop 2: Fotoanaliza obstojece grajene s



3 OPIS PREDLAGANE PROSTORSKE UREDITVE

Podlaga za pripravo OPPN so podane investicijske namere, in sicer za namen trgovskega,
gostinskega in storitvenega programa v manjsem delu, za gradnjo eno in/ali vecstanovanjskih
stavb, varovanih stanovanj ter pripadajocih ureditev ter za zagotavljanje predpisanih (in
manjkajocih) »druzbenih« dejavnosti v preostalem, vecinskem delu obmocja OPPN.

Celovita prostorska zasnova in s tem podrobnejsa razporeditev objektov in dejavnosti bo
dolocena z izbrano variantno resitvijo, iz katere bodo razvidni: arhitekturno-urbanisticna
resSitev, obseg druzbene infrastrukture, Stevilo stanovanj in s tem ocenjeno Stevilo
prebivalcev, natanc¢en predlog dostopov in obseg javnih povrsin, predlog in obseg
prikljucevanja na komunalno infrastrukturo, ukrepi in resitve za varovanje zdravja, varstvo
okolja, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, itd.

DEMOCIE OPPN

B
e OKVIRNA POZICLIA
e TRGOVEK), STANOWANISHA GRADNIA
ZELENI PREBOJI GOSTINGKI IN STORITVENI ieno, dve n vetstanavanjska gracna. varovana stanovanja, pesebne cbilke bivanja. ),
{Upodteusjol i abmodje majhne @ PROGRAM
smdnje poplavae nevamosti « po izvedenih MESANE DEJAYNOSTI (b Barjaresi cesti).
ukraph (VinIZVO-R)

DRUZSENA INFHASTHUKTURA

Slika 5: Programska razporeditev v obmocju OPPN




3.1 Urbanizem

Program A:'

Okvirna povr$ina 22.000 m?.

Investicijska namera 1: Nacrtovani objekt je umescen ob zahodni rob obmocdja OPPN. Zasnovan
je iz vejega trgovskega centra (Spar trgovina) na severu ter manjsih trgovskih prostorov in
gostinskega lokala, ki so zaporedoma razvrsceni proti jugu. Juzno od nacrtovanega trgovskega
objekta je nacrtovan $e manjsi objekt namenjen za avtopralnico. Celoten vzhodni in severni del
obmodja sta namenjena zunanjim parkirnim povr$inam. 2

V predlogu je podana podrobna zasnova pri kateri se predmetno obmodje na javno prometno
omrezje navezuje preko treh priklju¢kov: z enim prikljuckom na severni strani na Cesto dveh
cesarjev ter preko dveh prikljuckov na vzhodni strani na Barjansko cesto, in sicer neposredno
preko obstojecega uvoza pri bencinskem servisu ter preko novo nacrtovanega prikljucka juzno od
predvidenega objekta. Predlagana glavna interna cestna povezava poteka po dvosmerni cesti na
vzhodnem robu objektov, preko katere se vrsi tudi dostava.

Slika 6: Investicijska namera 1. Vir: Investicijska namera za pricetek priprave postopka OPPN 20: Barjanska cesta zahod. 2020. Esplanada
d.o.o.

"Pobudnik: SES Center Management d.o.o.
2Parkirnih povrsin po dolo¢ilih OPN MOL ID ni dopustno zagotavljati med glavno cesto (Barjanska c.) in naértovano gradnjo, naértovati
jih je treba v notranjosti obmocgja.



Varianta V 1.1

Varianta V 1.2

etaznost P etaznost P+1
visina do 6,00 m visina do 9,00 m
BTP BTP

S |
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Slika 7: Investicijska namera 1. Vir: Investicijska namera za pricetek priprave postopka OPPN 20: Barjanska cesta zahod. 2020. Esplanada

d.o.o.




Program B:
Okvirna povrsina 76.000 m?.

Lastniki vecine zemljis¢ v obmocju OPPN so podali svoj okvirni program, ki je skladen z OPN MOL
ID predpisano namensko rabo. Natancnejsa zasnova obmodja in s tem razporeditev dejavnosti in
objektov bo pridobljena z variantnimi resSitvami, ki bodo za obmocdje prikazale arhitekturno —
urbanisti¢no zasnovo, upostevajoc vse relevantne parametre (pripadajoce parkirne povrsine, delez
rasCenega terena, zasaditve, omilitvene ukrepe z vidika zagotavljanja poplavne varnosti, itd.)

Konkretnejsi predlogi so predstavljeni v nadaljevanju:

Investicijska namera 2:3

Iz predloga izhaja, da naj se obstojeca stanovanjska gradnja ohrani vklju¢no z obstojecim vrtom.
Preostali del se nameni stanovanjski gradnji. Predlog je podan na parcelo natancno in je opisan
v spodnjem okvircku.

- Parcela 882/4 - ostane obstojefi objekt in funkcionalno zemljisce

- Parcela 882/5 - ostane obstojeéi objekt in funkcionalno zemiljiice

- Parcela 882/3 — ostane obstojedi objekt 1D 3t 3313 in del funkcionalnega zemljis¢a v
priblifni izmeri 1.600 m2, (cca 53 m dolZine) ostali del parcele namenjam za
stanovanjsko stavbo
Parcela 864/2 — vzporedno ob obstojecih objektih na severnem delu je trenutno
zelenjavno sadni vrt in kot takega nemeravamo obdriati. Namenjen je samooskrbi
pridelkov, kar se je v zadnji situaciji ob ukrepih za zajezitev in preprecitev Sirjenja
virusa SARS COVID 19 izkazalo za kljuénega pomena. Povriina zadostaza 3-4
stanovanjske enote. Zaceto od severne meje parcele, je to doliinacca 100 m. Na
preostalem delu parcele predvidevam stanovanjsko gradnjo. Kakor Ze refeno na
sestanku, trenutno ne, bom pa sodelovala v postopku OPPN.

- Parcelo 882/2 namenjam za stanovanjsko gradnjo v celoti

¥ i
Slika 8: Investicijska namera 2.

3 pobudnik: Mateja Cepon



Investicijska namera 3:*

Iz predloga izhaja, da naj naj se zemljisce znotraj zelenega okvira izkljuci iz morebitnega
postopka komasacije in naj se v tem delu ohranijo obstojece prostostojece stavbe. Prostor do
¢rne obrobe se nameni za stanovanjsko gradnjo, ta zemljis¢a so po predlogu lahko vkljucijo v
komasacijski postopek. S sivo Crto je oznacen predlog za umestitev dostopa z Barjanske ceste, z

vijoli¢no pa eden od dostopov s Ceste dveh cesarjev.

Vm \“;;?:3«: At
=

TRNOVSKO

Slika 9: Investicijska namera 3.

4Pobudnik: Verbi¢ Josko, Verbi¢ Tomaz




Investicijska namera 4:>

Iz predloga izhaja, da naj se oznacena zemljis¢a namenijo za stanovanjsko gradnjo (tudi varovana
stanovanja) oziroma delno ali izklju¢no za trgovske in storitvene dejavnosti, kot na primer
gostinski lokali, frizer ipd.

SR

1. Zgoraj navedena zemljié&a Zelimo nameniti za stanovanjsko gradnjo in sicer kom!
\ hmw.wmummmnumnmdaw(muwmmmwg&
" storitvene dejavnosti), kar bomo podrobneje definirali skupaj s potencialnim investitorjem.

2. Kot Varianta 2. se pojavija drug investitor, ki bi omenjeno podro&je namenil za trgovski center.

5> Pobudnik: Janez Jerina, Jerina Mandi¢ Jelka, Svetic Aleska



Investicijska namera 5:°
V predlogu je podana namera za prodajo in komasacijo, programsko je predlog skladen z dolo¢ili
OPN MOL ID, podrobneje pa ni opredeljen.

Slika 11: Investicijska namera 5.

Investicijska namera 6:’
V predlogu je podana namera za prodajo in komasacijo, programsko je predlog skladen z dolo¢ili
OPN MOL ID, podrobneje pa ni opredeljen.

I

Slika 12: Investicijska namera 6.

6 Pobudnik: Vesna Misi¢
7 Pobudnik: OMV Slovenija, d.o.o.




Vsa zemljisca za katera je bil podan konkretnejsi predlog kot tudi zemljis¢a v preostalem delu
OPPN se urejajo skladno z dolocili OPN MOL ID iz katerih med drugim izhaja, da se pretezno
nestanovanjske dejavnosti umesti ob Barjansko cesto (skladno z CU namensko rabo prostora),
stanovanja v zaledje obmoc¢ja OPPN ter da je neposredno v pasu 30,00 m ob Barjanski cesti
dopustna gradnja objektov visokih do 14,00 m, v zaledju do 11,00 m.

V obmocje se umesca objekte tipa V — Visoka prostostojeca stavba kot tudi objekte tipa NA —
Nizka prostostojeca stavba in NB — Nizka stavba v nizu.

Preglednica 2: Tipi objektov
Oznaka
tipa obj. | Tip objekta Opis tipa objekta
— Stolpi: stolpnica, stolpic
— Bloki: osnovni, ozki, globoki, atrijski, nizki, kratki, visoki,
\Y Visoka terasni, verizni, zloZzenka, skladanka, sestavljanka, vila blok
prostostojeca stavba — Plos¢ica, hisa v terasah v skladu s 97. clenom odloka OPN MOL ID
Nizka Nizka stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami:
NA prostostojeca stavba eno- in dvostanovanjska stavba, dvojcek in prostostojeca nestanovanjska stavba
Nizke stavbe v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom:
NB Nizka stavba v nizu vrstna hisa, atrijska hisa, verizna hisa

Stopnja izkoris¢enosti parcele, namenjene gradnji, je opredeljena z enim ali z ve¢ faktorji (FI, FZ,
FBP ali FZP) in za obmocje OPPN velja naslednje:

Preglednica 3: Stopnja izkoriscenosti parcele, namenjene gradniji

FI
Tip objekta FZ (najvec) FBP (najmanj) FZP (najmanj) (najved)

stanovanjske stavbe 30, stanovanjske stavbe @,

\ 50 % nestanovanjske stavbe @ nestanovanjske stavbe 20 1.2
NA*
Eno-
in dvostanovanjska stavba
ali
Dvojcek/na vsako stavbo dvojcka 40 % 30 % 4] /
NB*
Vrstna hisa, verizna hisa 50 % 25 % [%] /
Atrijska hisa 60 % 20 % @ /
@ — faktor za namensko rabo EUP ni relevanten
/ — faktor je za namensko rabo EUP posredno ze dolocen z drugimi faktorji izkori¢enosti: FZ, FBP, FZP, FI ali visino
*— po dolodili za namensko rabo SSse

Okvirna ocena $tevila stanovanj je 7408, pri cemer velja, da se natanénejsi izra¢un stanovanj pridobi
na podlagi izbrane arhitekturno — urbanisticne zasnove celotnega obmocdja, upostevajoc vse
relevantne parametre (pripadajoCe parkirne povrsine, delez rascenega terena, zasaditve,
omilitvene ukrepe z vidika zagotavljanja poplavne varnosti, itd.).

8 Pri izra¢unu $tevila stanovanj je uporabljena naslednja metodologija: 1. korak: povrsina, ki je upostevana v izra¢unu je 90 % povrsine
celotnega obmodja (10 % namenjeno prometni in komunalni infrastrukturi), 2. korak: v obmodjih namenske rabe CU je delez stanovanj
v OPN MOL ID max. 70 % (v izra¢unu je uposStevan max. mozni delez, torej 70 %), 3. korak: pridobljena povrsina je pomnozena s
faktorjem izrabe (Fl), 4. korak: BTP stanovanj, izracunan na podlagi prejsnjih alinej, je zmanjsan Se za 10 % (komunikacije in drugi skupni
prostori v stanovanjskih stavbah) in 5. korak: pri izraCunu Stevila stanovanj je upostevana predpostavka, da je BTP povprecnega
stanovanja 90 m2.



Pri zasnovi se namrec uposteva tudi, da se na stanovanje zagotovi najmanj 15 m? zelenih povrsin,
od tega najmanj 7,5m? za igro mlaj$ih otrok (do 12 let) in za druzenje (pocitek) stanovalcev.
Najmanjsa velikost otroskega igri$ca je 150 m? do 200 m?, ve¢namenske utrjene in zelene povr$ine
za igre z zogo vedjih otrok in mladostnikov pa 1000 m?.

Za obmocje OPPN je v dolocena obveza za ureditev javnega otroskega igrisca, knjiznice in doma
za starejSe (do 150 oskrbovancev). Dodatno je dolocena obveza po preveritvi pokritosti obmodja
z osnovnim zdravstvom ter oskrbe na podrodju predsolske vzgoje in osnovnega Solstva.

Obmocje OPPN ima oznako @ na karti 6 »Omrezje druzbene infrastrukture« OPN MO ID, zato je
treba pri zasnovi upostevati morebitni primanjkljaj obstojece druzbene infrastrukture za podrocje
predsolske vzgoje, osnovnosolskega izobrazevanja ter otroskih in Sportnih igris¢ znotraj obmocja
pripadnosti (800,00 m), kot tudi morebitni primanjkljaj na podrodju oskrbe z druzbeno
infrastrukturo zaradi povecanja potreb, kot posledica nacrtovanih stanovanj. V primeru da
pristojni organi MOL potrdijo, da bodo obstojece zmogljivosti vrtcev, osnovnih Sol ter otroskih in
Sportnih igris¢, na katere gravitira nova stanovanjska gradnja, po izgradnji nacrtovanih stanovanj
neustrezne, je treba socasno z gradnjo stanovanj zgraditi tudi objekte druzbene infrastrukture.

Izraun kapacitet za preveritev potreb po dopolnitvi omrezij druzbene infrastrukture, upostevajoc
zakonsko doloCene normativne zahteve za dimenzioniranje povrsin se izracuna na potrjeno
variantno resitev (sledi v nadaljevanju postopka OPPN), ki bo opredelila nacrtovan stanovanjski
program na naslednji nacin:

- primarno zdravstvo

V stanovanjskem naselju, ki zajema vsaj 3.000 prebivalcev, se zagotovi lokacija za osnovno
zdravstveno varstvo in lekarno (do 0,1 ha zemljis¢a). Dodatne smernice o potrebah za dopolnitev
pokritosti obmocja osnovnim zdravstvom podajo nosilci urejanja prostora.

- predsolska vzgoja
na otroka v varstvu se zagotovi najmanj 2500 m? zemlji$¢a, iziemoma tudi manj, ¢e so v
oddaljenosti manj kot 100,00 m vrtca zelene povrsine, ki jih je mogoce uporabljati za igro, vendar
ne manj kot 15,00 m*/otroka.

- osnovnosolsko izobrazevanje
na ucenca se zagotovi 25-35 m? povriine zemlji$¢a. Kadar gre za dozidave (nadzidave) obstojecih
$ol v urbanem obmodju naselja, je treba zagotoviti najmanj 10-15 m?/u¢enca. Obmodje je del
okolisa OS Livada. Dodatne smernice o potrebah za dopolnitev pokritosti obmocja osnovnim
zdravstvom podajo nosilci urejanja prostora.

- kultura
V stanovanjskem naselju, ki zajema vsaj 1.000 prebivalcev se zagotovi lokacija za druzbeni center
(klubski prostor, Citalnica, knjiznica, Studijska soba, prostori za ljubiteljske dejavnosti, manjsa
dvorana, center ustvarjalnosti mladih ipd.) - povr$ina druzbenega centra znasa 1m? na prebivalca).
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OPN MOL ID doloca $e, da je treba v primeru, da bo z OPPN nacrtovanih ve¢ kot 300 stanovanj
in v oddaljenosti ve¢ kot 500,00 m ni trgovine z osnovno preskrbo, le te zagotoviti na lokaciji.
Temu pogoju je Ze zados¢eno s programom A.



3.2 Prometna infrastruktura

OPN MOL ID znotraj obmocja OPPN ne doloca javnih prometnih povrsin; dolocitev le-teh bo
dolo¢ena na podlagi izbrane variantne resitve, ki bo podala celotno zasnovo obmocdja, med
drugim tudi umestitev notranje prometne mreze.

Dolocena pa je pozicija priklju¢ka na Barjansko cesto na sredini razdalje med krizis¢ema z
avtocestnim prikljuckom in Cesto dveh cesarjev. OPN MOL ID doloca, da je kategorija prikljucka
lokalna krajevna cesta (LK), ter da se preko tega prikljucka vodi kolesarje iz Barjanske ceste v
obmocje OPPN po locenih povrsinah (dolocena je ureditev kolesarske steze na prikljucku).

Uredi se skupna prometna prikljucevanja za vse nove ureditve na obodno prometno mrezo, to je
skupni uvoz in izvoz na Barjansko cesto oz. na Cesto dveh cesarjev. Objekte in dejavnosti se v
prostor umesti tako, da se znotraj obmocja OPPN omogodi krozne voznje v najvedji mozni meri.
Preko novo urejenih povrsin se uredi krozna pot med uvozom in izvozom na javno prometno
omrezje.

Parkirne povrsine za potrebe obratovanja novih objektov in dejavnosti se uredi tako, da je
enostavno in nedvoumno prepoznano, za kateri objekt oz. dejavnost so namenjene, pri cemer se
jih umesti v notranjost obmocja in ne ob Barjansko cesto’ s ¢imer se zagotovi, kakovostno
oblikovanje prostora ob eni izmed glavnih mestnih vpadnic.”

Oblikovno naj se zasnova naveze na obstojece oblikovanje obcestnega prostora Barjanske ceste,
severno od obmocja obravnave.

Obmoc¢je OPPN na severo-vzhodnem vogalu meji na bencinski servis. V sklopu urejanja novih
povrsin se smiselno zagotovi prevoznost in prehodnost med obmoéjem OPPN in bencinskim
servisom. Za zagotavljanje prevoznosti Barjanske ceste se uredi le izvoz iz Barjanske na bencinski
servis in prikljuevanje iz bencinskega servisa na Barjansko; dodatnih prikljucevalnih oziroma
izkljuCevalnih pasov na Barjansko pa ni dopustno urejati.

Veljavni OPN MOL ID v delu, ki se nanasa na dolocitev mestnega prometnega omrezja, doloca za
obodne ceste obmocja OPPN, niso pa del obravnavanega OPPN, naslednje:

Barjanska cesta
OPN MOL ID ohranja pomen Barjanske ceste kot glavne mestne juzne vpadnice, ohrani se

kategorija glavna mestna cesta. Dolocena je rekonstrukcija ceste v smislu enotne ureditve ulicnega
prostora in urbane opreme in sledenju ciljev prometne politike MOL, to je zmanjsanje $tevila vozil
na cesti s poudarjanjem ureditev za zagotavljanje ucinkovitega obratovanja javnega potniskega
prometa, kolesarjenja in pesacenja. V OPN MOL ID je zagotovljen prostor za rekonstrukcijo

90PN MOL ID: 93. ¢len, 7. odstavek: »Pri izdelavi OPPN ni dopustno parkirnih povrsin pri nestanovanjskih stavbah ob glavnih mestnih
cestah zagotavljati med cesto in nacrtovano gradnjo, nacrtovati jih je treba v notranjosti obmodja.«

" OPN MOL SD; poglavje 1.3: »Vpadnice so ena izmed urbanisti¢no in arhitekturno znacilnih mestnih obmodij, ki dajejo Ljubljani
svojevrstno identiteto. Pri oblikovanju mesta se jim zato namenja poseben razmislek, saj ima vsaka sebi lastno prepoznavno podobo,
s katero soustvarja celovito mestno zgradbo, podoba vpadnic je dolocena tako s cestno ureditvijo, kot tudi njenim zaledjem.«
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Barjanske ceste skladno s strokovnimi podlagami, ki so bile izdelane v okviru projekta CIVITAS
ELAN.V OPN MOL ID je po Barjanski cesti dolocena trasa javnega potniskega prometa na lo¢enem
voziscu. V prvi fazi je to ureditev loCenih pasov za mestni avtobusni promet skladno z resitvijo
CIVITAS ELAN. Konc¢na faza je ureditev javnega potniskega tirnega prometa (tramvaj). V juliju 2018

vvvvv

prikljucka AC in P+R.

Na vzhodni strani Barjanske ceste je vzporedno z obravnavanim obmodcjem OPPN v OPN MOL ID
doloceno obmocje TR-146, za katerega urejanje je dolocena izdelava OPPN 19: Barjanska cesta
vzhod.

Priklju¢ek na Barjansko cesto, ki bo zagotavljal dostop do obmocja OPPN 20: Barjanska cesta
zahod, mora biti izveden na istem mestu kot priklju¢ek do obmocja OPPN 19: Barjanska cesta
vzhod, s C¢imer se na Barjanski cesti uredi samo eno novo krizisCe, preko katerega bo omogocen
dostop do obeh obmocij OPPN (zahodno od Barjanske ceste - OPPN 20 in vzhodno od Barjanske
ceste - OPPN 19).



* 1 . 1iaW - Ay

Slika 13: IDZ Rekonstrukcija Barjanska ceste od Ziherlove ulice do KriziS¢a z AC prikljuckom Center in P+R Barje (LUZ, d.d., st. projekta
8359) Levo: Varianta 1, desno: Varianta2

Cesta dveh cesarjev

OPN MOL ID ohranja kategorijo Ceste dveh cesarjev kot zbirne mestne ceste. Dolocena je
rekonstrukcija ceste, in sicer ob vozi$cu je treba urediti neprekinjene kolesarske steze in hodnike
za pesce in enostranski drevored. Cesta mora biti urejena skladno z zahtevami za zagotavljanje
poplavne varnosti (zagotovljen mora biti pretok poplavne vode, zagotovljena mora biti neovirana
prevoznost za vzdrzevanje struge Malega grabna in vseh ureditev za zagotavljanje poplavne
varnosti). Po Cesti dveh cesarjev je doloCen potek priklju¢ne linijje mestnega avtobusnega
prometa, pozicije avtobusnih postajalis¢a bodo povzete iz projektne dokumentacije za izvedbo
rekonstrukcije ceste vezane na izvedbo kanalizacije.
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V okviru obravnavanega OPPN se smiselno doloci potek vseh prometnih pasov in zelenega pasu

vvvvv

Ernesta Kramerja. Na Cesto dveh cesarjev se zobmocja OPPN predvidoma predvidi najmanj enega
in najvec dva prikljucka.

Slika 14: Izsek iz prikaza PZ| Ureditev cest po izgradnji javne kanalizacije v obmocju: 14 Sibirija (KRAJINARIS Prostorsko nacrtovanje
d.o.o., BR 89/19, narocnik: MOL OGDP, oktober 2019).

Ulica Ernesta Kramerja
OPN MOL ID doloca ohranitev obstojece Ulice Ernesta Kramerja, cesta pa se prekategorizira v visjo

kategorijo, to je v lokalno krajevno cesto. Prometni pomen ulice je zagotavljanje dostopa do
obstojecega niza stanovanjskih objektov, ter posredno do zahodnega dela obmocja OPPN.

Locene povrsine za kolesarje in pesSce so urejene na Barjanski cesti in na odseku Ceste dveh
cesarjev vzhodno od obravnavanega OPPN. Na zahodni strani Barjanske ceste vzdolz obmogja
ceste in Ceste dveh cesarjev se obmocju OPPN pribliza P. Na Cesti dveh cesarjev na odseku vzdolz
obmodja OPPN in v smeri proti zahodu ni urejenih lo¢enih povrsin za kolesarje in pesce. Znotraj
obmodja OPPN se v zasnovi ustrezno predvidi varne povrsine za kolesarje in pesce, ki smiselno
povezujejo stanovanjske povrsine z druzbenim in trgovsko-storitvenim programom.

Po Barjanski cesti poteka linija javnega potniskega prometa t. 9 Barje P+R — Stepanjsko naselje.
Najblizji par avtobusnih postajalis¢ je na odseku Ceste dveh cesarjev med Barjansko cesto in Potjo
na Rakovo jelSo. Ob kon¢ni postaji linije 9, je bilo v letu 2015 zgrajeno parkiris¢e P+R Barje, ki ima
kapaciteto 347 PM za osebna vozila. Razdalja med parkiris$¢em in obravnavnim OPPN znasa manj
kot 500 m, kar pomeni, da uporabniki tega obmo¢ja lahko parkirajo tudi na nedavno izvedenem
javnem parkiriscu.



3.3 Komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura

Obmoc¢je OPPN je del SirSega nepozidanega obmodja ob Barjanski cesti, ki Se ni komunalno
opremljeno. Obstojeca javna infrastruktura (razen javne kanalizacije za odpadno vodo) poteka
severno in zahodno od obmocja OPPN po Cesti dveh cesarjev in Ulici Ernesta Kramerja. Vzhodno
od obmodja OPPN (na vzhodni strani Barjanske ceste), kjer se prav tako nahajajo nepozidana
zemljis¢a (obmocje OPPN 19), javna infrastruktura prav tako Se ni zgrajena.

Splos$ni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske

infrastrukture v obmocju OPPN so:

- nacrtovane stavbe morajo biti priklju¢ene na obstoje¢e in nacrtovano vodovodno,
kanalizacijsko, plinovodno in elektroenergetsko omrezje, pri Cemer se uposteva, da v primeru
uporabe obnovljivih virov priklju¢evanje na plinovodno omrezje ni obvezno. Poleg tega so
nacrtovane stavbe lahko prikljucene $e na elektronsko komunikacijska omrezja. Prikljucitev je
treba izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,

- praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in
intervencijskih) povrSinah oziroma povrSinah v javni rabi tako, da je omogoceno njihovo
vzdrzevanje,

- kadar potek v javnih povrsinah ni mogoc, mora lastnik prizadetega zemljis§¢a omogociti izvedbo
in vzdrZevanje javnih vodov na svojem zemljisCu, upravljavec posameznega voda pa mora za
to od lastnika pridobiti sluznost,

- trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo
biti medsebojno usklajene z upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih ali grajenih struktur,

- gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati
usklajeno,

- dopustne so delne in zacCasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov
okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako,
da jih bo mogoce vkljuditi v kon¢no etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih
resitvah za celotno obravnavano obmocje OPPN 20, morebiti (v kolikor bi javna infrastruktura
sluzila tudi sosednjim obmocjem) pa Se obmocje OPPN 19,

- obstojeco okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v obmocju OPPN
je dopustno zasdititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povecevati zmogljivosti v
skladu s prostorskimi in okoljskimi moznostmi ter ob upostevanju veljavnih predpisov in pod
pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,

- pri projektiranju stavb v obmocju OPPN je treba upostevati predpise, ki urejajo ucinkovito rabo
energije.

Pri nacrtovanju javne infrastrukture za opremljanje stavbnih zemljiS¢ na obmocju OPPN se
praviloma uposteva zasnovo, da se bo obmocje prometno napajalo s severa s Ceste dveh cesarjev
ter v eni tocki tudi z Barjanske ceste. To pomeni, da je pricakovati tudi ureditev javne infrastrukture
praviloma po javnih povrsinah, ki potekajo v smeri sever-jug in jih v tem primeru predstavljajo
Barjanska cesta (ki je predvidena za rekonstrukcijo v 4-pasovno cesto), ter predvidoma ena do dve
notranji novi javni cesti ter Ulica Ernesta Kramerja. Pri tem je treba upostevati, da je treba ob
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poteku javne infrastrukture v Barjanski cesti v luci celostne obravnave vseh nepozidanih
zemljis¢ ob Barjanski cesti (praviloma OPPN 20 in OPPN 19) upostevati tudi morebitne
potrebe obmocja OPPN 19, s ¢imer se zagotovi ekonomicno in racionalno gradnjo javne
infrastrukture v Barjanski cesti. Navezovanje na javno infrastrukturo v Barjanski cesti je sicer
podano tudi kot usmeritev za OPPN, navedeno v OPN MOL ID. Javno primarno infrastrukturo se
tako prednostno umesti v Barjansko cesto ter novi (dve oz. eni) notranji javni cesti, s ¢imer se (pri
potekih javne infrastrukture po Barjanski cesti) omogoci hkratno napajanje obmocja OPPN in
nepozidanega obmocja vzhodno od Barjanske ceste (obmocje OPPN 19: Barjanska cesta vzhod).

V primeru etapne gradnje javne infrastrukture bo treba pri vseh upravljavcih javne infrastrukture
preveriti moznost vkljucitve etapnih resitev javne infrastrukture v konéno celostno resitev javne
infrastrukture za opremljanje nepozidanih zemljis¢ ob Barjanski cesti (obmocje OPPN 20:
Barjanska cesta zahod in obmocje OPPN 19: Barjanska cesta vzhod) ter za opremljanje obmocdja
Sibirije in Rakove jelSe s kanalizacijskim omrezjem.

Obmocje OPPN se nahaja v obmocdju centralnega vodovodnega sistema Ljubljane, kjer velja
obveznost prikljucitve na javno vodovodno omrezje. Upravljavec javnega vodovodnega omrezja
je JP Vodovod — Kanalizacija d.o.o.

Obstojece primarno vodovodno omrezje dimenzije 200-300 mm poteka po Cesti dveh cesarjev, v
Ulici Ernesta Kramerja pa poteka sekundarno vodovodno omrezje dimenzije 100 mm. Vodovodno
omrezje za opremljanje obmocja OPPN se prednostno nacrtuje z novimi javnimi vodovodi, ki se
navezujejo na obstojeci vodovod v Cesti dveh cesarjev po dveh novih notranjih javnih cestah
(lahko tudi ve¢ povezanih cest, glede na tipologijo pozidave) in po Barjanski cesti, s ¢imer se
mogoci tudi hkratno opremljanje obmocja OPPN 19: Barjanska cesta vzhod. Znotraj obmodja
OPPN se po dveh novih javnih cestah izvede vodovodno omrezje, ki se zankasto navezuje na
obstojece primarno vodovodno omrezje v Ulici Ernesta Kramerja in nacrtovano primarno
vodovodno omrezje v Barjanski cesti (ki bi sluzilo tudi obmocju OPPN 19). V kolikor se po Barjanski
ne bi predvidelo vodovoda in se vodooskrba v celoti izvede iz notranjih cest, je treba ob
rekonstrukciji Barjanske ceste predvideti izgradnjo vodovod do obmo¢ja OPPN 19.

Obmocje OPPN se nahaja v obmocdju centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane, kjer velja
obveznost prikljucitve na javno kanalizacijsko omrezje. Upravljavec javnega kanalizacijskega
omrezja je JP Vodovod - Kanalizacija d.o.o.

Javni kanalizacijski sistem za komunalno odpadno vodo na obmocju OPPN in na SirSem obmocdju
Sibirije Se ni zgrajen. Za odvod komunalne odpadne vode iz obstojelih objektov na obmocju
cesarjev in Mokrske ulice), primarnega kanalizacijskega omrezja po Cesti dveh cesarjev ter
sekundarnega kanalizacijskega omrezja po posameznih ulicah na obmo¢ju Sibirje. Nacrtovano
kanalizacijsko omrezje za odvod komunalne odpadne vode iz obstojec¢ih objektov na obmodju
Sibirije je vklju¢eno v projekt Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL, obmocje 14
Sibirija. Glede na delovno gradivo za navezavo obstojeCega in nacrtovanega kanalizacijskega
omrezja na Rakovi jelSi se nacrtuje ureditev odvodnega kanala tudi po desni strani Barjanske ceste



proti severu, vendar naceloma samo za odvajanje odpadne vode z obmocja Rakove jelSe in
obmodja OPPN 19, zato navezava obmocja OPPN 20 na kanal v Barjanski cesti ni predvidena.

Odvajanje odpadne komunalne vode z obmocja OPPN 20 je predvidena z izgradnjo novih javnih
kanalov v dveh notranjih novih javnih cestah v obmocju OPPN 20. Kanala bosta potekala v smeri
proti severu proti nacrtovanemu kanalu na Cesti dveh cesarjev in naprej proti prej omenjenem
Crpaliscu Sibirija. Za moznost prikljucitve kolicin odpadne vode iz obmocja OPPN 20 je treba
preveriti nacrtovano resitev odvajanja odpadne vode iz obmodja Sibirije (kapaciteta nacrtovane
vakumske postaje in primarnega omrezja). V kolikor nacdrtovano kanalizacijsko omrezje po
projektu Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL, obmodje 14 Sibirija ne omogoca
prikljucitve dodatnih kapacitet obmocja OPPN 20 na to omrezje, se izvede predelava in
preprojektiranje nacrtovanih kanalov v Cesti dveh cesarjev in Crpalisca Sibirija.

Padavinska odpadna voda iz obravnavanega obmodja se trenutno prek odvodnih jarkov odvaja
v smeri proti jugu do Curnovca in naprej do Ljubljanice. Pri nacrtovanju pozidave na obmocju
OPPN je treba prioriteno zadrzati ¢im vel padavinske vode na lokaciji (izvedba prepustnih
tlakovanj, zelenih otokov, zadrzevalnikov). Pri projektiranju stavb se uposteva sodobne principe
zadrzevanja padavinske vode (zelene strehe, ponovna uporaba padavinske vode, ipd.). Odpadno
padavinsko vodo z javnih cest se odvaja v povrsinske odvodnike, praviloma z izvedbo zadrzevalnih
kanalov, da se vsaj del padavinske vode zacasno zadrzi.

Ker se obmo¢je OPPN 20 nahaja v obmodjih velike in srednje poplavne nevarnosti, gradnja
objektov pred izvedbo vodnogospodarskih ukrepov na Gradascici in Malem grabnu praviloma ni
mozna. Po izvedbi ukrepov na Malem grabnu bo potrebno prvenstveno ugotoviti novo stanje
poplavne nevarnosti in skladno z rezultati, zasnovati sistem odvajanja padavinske vode z obmodja.

Pri nacrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrzevanju kanalizacije se uposteva vsa dolocila, ki jih
vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih
voda, ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija, d.o.o.: Tehni¢na navodila za kanalizacijo.
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Obstojece distribucijsko plinovodno omrezje dimenzije 200 mm poteka po Cesti dveh cesarjev. V
Ulici Ernesta Kramerja poteka distribucijsko plinovodno omrezje dimenzije 50 mm. Distribucijsko
plinovodno omrezje za opremljanje obmoéja OPPN bo potekalo v dveh novih notranjih javnih
cestah v obmodju OPPN 20, poleg tega pa je mozna tudi ureditev plinovodnega omrezja po
Barjanski cesti, s ¢imer se omogodi tudi hkratno opremljanje obmocja OPPN 19. Nacrtovano
plinovodno omrezje po novih javnih cestah znotraj obmocja OPPN se navezuje na obstojece in

nacrtovano plinovodno omrezje v Cesti dveh cesarjev, po potrebi pa tudi na plinovodno omrezje
po Ulici Ernesta Kramerja in potencialno nacrtovano omrezje na Barjanski cesti.

Obravnavano obmocje se z elektricno energijo oskrbuje prek distribucijskega
elektroenergetskega omrezja v upravljanju Elektro Ljubljana d.d. Obstojece srednje napetostno
omrezje poteka severno od obmocja OPPN po Cesti dveh cesarjev med transformatorskima
postajama TP0122-Sibirija in TP0949-Marenticeva 4. Vzhodno od obmocja OPPN je v Barjanski
cesti nacrtovan 110 kV kablovod za vklju¢itev naértovane RTP Trnovo (Uredba o drzavnem
prostorskem nacrtu za daljnovod 2 x 110 kV RTP Polje-RTP Vic). Glede na potrebe po elektri¢ni
energiji bo znotraj obmocja potrebna gradnja distribucijske transformatorske postaje (upravljavec
Elektro Ljubljana), ki se bo vkljucila v obstojece srednje napetostno omrezje po Cesti dveh cesarjev.
Lokacija nacrtovane TP se predvidi neposredno ob nacrtovanih javnih cestah znotraj obmogja ali
ob Cesti dveh cesarjev. Po nacrtovanih javnih cestah znotraj obmocja bo tako potekala
elektroenergetska kabelska kanalizacija za srednje napetostno omrezje za vkljucitev TP v omrezje
ter nizkonapetostno elektroenergetsko omrezje do posameznih stavb v obmogju.
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Slika 18: Izsek iz prikaza elektricne energije; Vir: Urbinfo

(OPN MOL — Izvedbeni del, Ur. L RS, st. 78/10 in spremembe).

Obstojeca elektronsko komunikacijska omrezja potekajo po Cesti dveh cesarjev in v Ulici
Ernesta Kramerja. Stavbe na obmodju OPPN imajo moznost prikljucitve na elektronska

komunikacijska omrezja pod pogoji upravljavcev teh omrezij, elektronsko komunikacijsko omrezje
pa bo potekalo po nacrtovanih javnih cestah znotraj obmocja OPPN

Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativne povrsine je treba opremiti z javno

razsvetljavo. Ob predpostavki, da se bodo nove javne ceste znotraj obmocja OPPN navezovale
na Cesto dveh cesarjev in na Barjansko cesto ter da je znotraj obmodja potencialno predvidena
ureditev nekaterih druzbenih dejavnosti, v okolici katerih se praviloma uredi tudi javne povrsine,
se vse te javne ceste in javne povrsine opremi z javno razsvetljavo. Razsvetljava funkcionalnih
povrsin ob ostalih objektih bo internega znacaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave
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4 OMEJITVE V PROSTORU

Preglednica 4: Bilanca povrsin obmocij pod razli¢nimi varstvenimi rezimi
VARSTVENI REZIM | Povrgina (m?) | Dele? (%)
VODOVARSTVENA OBMOCJA

Obmocje vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja,
ogrozenega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov
Vodovarstveni pasovi

I, Sirée vodovarstveno obmogje V celoti 100,0

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESRECAMI

Poplavno ogrozena obmodja
Karta razredov poplavne nevarnosti

obmodje velike nevarnosti 27.979 28.65
obmodje srednje nevarnosti 55.387 56.72
obmodje majhne nevarnosti 10.915 11.18

obmodje preostale nevarnosti 14.47 1.48
Potresna mikrorajonizacija — pospesek tal (g)
0,635 | V celoti 100

VARSTVO PRED HRUPOM

obmodja mozne prekomerne obremenitve s hrupom
(obmogja lll. stopnje varstva pred hrupom) 13.424 13.75

Obmogje se v celoti nahaja v SirSem vodovarstvenem obmoéju (VVO IlI) z manj strogim

vodovarstvenim rezimom po Uredbi o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika

Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur. I. RS, st. 115/07, 9/08 — popr. 65/12, 93/13). Posegi na
vodovarstvenih obmodjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih drzavnih uredb
in ob¢inskih odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za vode.

Obmocje OPPN se danes nahaja v obmodjih velike in srednje poplavne nevarnosti, zato gradnja
objektov pred izvedbo vodnogospodarskih ukrepov na Gradascici in Malem grabnu praviloma ni
mozna.
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Prikaz poplavne nevarnosti s
predhodnimi usmeritvami za
variantne reSitve za zacetek priprave
osnutka OPPN 20 v MOL

Karta razredov poplavne nevarnosti
- obstojece stanje
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Slika 19: Izsek iz karte Razredi poplavne nevarnosti — obstojece stanje; Vir: IZVO-R d.o.o.




Izdelana je bila strokovna $tudija z namenom analize'' poplavne ogrozenosti obmog¢ja po izvedbi
nacrtovanih ureditev, ki so predvidene s spodaj navedenimi projekti:

1. 1a etapa ureditev iz sprejetega Drzavnega prostorskega nacrta za to obmocje (Uredba o
drzavnem prostorskem nacrtu za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane in
naselij v ob¢ini Dobrova — Polhov Gradec, Ur. I. RS 72/16 in 3/17 — v nadaljevanju DPN,
etapa 1a).

2. lzdelava karte poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjSanje poplavne ogrozZenosti na
obmodju Sibirije in Rakove JelSe (IZVO-R d.o.o., J24/17).

Obmo¢je OPPN se nahaja znotraj vpliva ureditev po DPN, v katerem so nacrtovani celoviti
protipoplavni ukrepi za to obmogje. Ti ukrepi so razdeljeni na ve¢ etap, obmocdje se nahaja znotraj
vpliva ureditev 1A etape (Ureditve na obmodju MOL) in 2 etape (Zadrzevalnik Razori s
spremljajo¢imi ureditvami na obmocju obcine Dobrova — Polhov Gradec). Obmocje OPPN se ne
prekriva s samim obmocjem DPN.

Ureditve pod tocko 2 zgoraj (iz dokumentacije J24/17) so bile izdelane po sprejetju DPN in
predstavljajo ureditve, ki izboljsajo razmere na SirSem obmodju Sibirije in Rakove JelSe in so bile
izdelane v sklopu strokovnih podlag za umestitev objekta Gasilske brigade Ljubljana (GBL) na
obmodje Rakove Jel$e ob Barjansko cesto.

V predmetni $tudiji (St. projekta K37/18) so bili izdelani izseki iz kart poplavne nevarnosti in kart
razredov poplavne nevarnosti v preteklosti za obe zgoraj opisani stanji prostora
(1. obstojece stanje 2. ureditve po etapi 1a + ureditve GBL iz dokumentacije J24/17).

Karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za obstojeCe stanje so povzete po
dokumentaciji lzdelava kart poplavne nevarnosti za obmodje DPN za zagotavljanje poplavne
varnosti JZ dela Ljubljane — model 3 (IZVO d.o.o., A71-FR/Q9, junij 2010).

Karte poplavne nevarnosti in razredov poplavne nevarnosti za stanje po izvedenih ureditvah DPN
etapa 1a in ureditvah iz dokumentacije J24/17 so povzete po dokumentaciji Izdelava karte
poplavne nevarnosti in ukrepi za zmanjsanje poplavne ogrozenosti na obmogju Sibirije in Rakove
Jelse (IZVO-R d.o.0., J24/17, 2017).

V Studiji je bilo ugotovljeno, da je poplavna nevarnost na obmodju OPPN glede na obstojece
stanje (povzeto po A71-FR/09) naslednje:

Vodotok Mali graben se nahaja severno od meje OPPN na drugi strani Ceste dveh cesarjev in je na najblizjem
delu oddaljen od obmocja OPPN ca 15 m. Obmocje OPPN je mocno poplavno ogroZeno s poplavnimi vodami
Malega grabna. Te na obmocje OPPN pritekajo iz vec smeri, in sicer iz smeri severa s prelivanjem Ceste dveh
cesarjev neposredno ob obmocju OPPN in iz smeri zahoda deloma s prelivanjem Ceste dveh cesarjev na
obmodjih zahodno od obmocja OPPN, deloma pa po obcestnem jarku tik ob juzni ljubljanski obvoznici (tudi
tu gre za poplavne vode Malega grabna, ki v ta jarek vdirajo na obmocjih gorvodno). Na sirsem obmodju
Sibirije se v primeru poplav Malega grabna voda kopici — na obmocju stika pentlje izvoza Ljubljana-Center,
Barjanske ceste in obvoznice nastane jezero, voda naprej proti vzhodu odteka po strugi Curnovca (prepust pod

11 Hidravli¢no hidroloska analiza Prikaz poplavne nevarnosti s predhodnimi usmeritvami za variantne reSitve za zacetek priprave
osnutka OPPN 20 v MOL, IZVO-R, d.o.0., st. projekta K93/18, december 2018.
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pentljo izvoza in pod Barjansko cesto), po obmocju pod nadvozom izvoza z obvoznice (mimo P+R Barje) in
tudi s prelivanjem Barjanske ceste. Dobrsen del obmocja OPPN je poplavljen Ze za primer poplave Q10. Pri
povratni dobi Q100 je znotraj dosega poplave Malega grabna prakticno celotno obmocje OPPN. Na obmocju
OPPN imamo zastopane vse razrede poplavne nevarnosti tudi razred velike poplavne nevarnosti. Razmere pri
povratni dobi Q500 so podobne kot pri Q100, saj je Ze pri Q100 obmocje OPPN poplavljeno prakticno v celoti.
JV del obmocdja OPPN se nahaja v razredu velike poplavne nevarnosti, preostali del pa pretezno v razredu
srednje poplavne nevarnosti. Izven razredov poplavne nevarnosti so le obstojeci objekti na skrajnem SV
obmodja.

Stanje po ureditvah 1a etape in ureditvah iz dokumentacije J24/17 (povzeto po J24/17)

S kombinacijo obeh nacrtovanih sklopov ureditev doseZemo bistveno izboljsanje poplavne varnosti obmocja
OPPN. Obmocje OPPN je v celoti izven dosega poplav Q10. Pri povratni dobi Q100, v sicer bistveno manjsem
obsegu a Se vedno, pride na SirSem obmocju med Cesto v Mestni log in Barjansko cesto do prelivanja Ceste
dveh cesarjev. Ravno tako v primeru Q100 voda iz Malega grabna se vedno vdira v severni obcestni jarek
obvoznice na obmocju Vrtnarije.

Z ureditvami iz dokumentacije J24/17 dosezemo, da se ta poplavna voda ne kopici na obmocju pentlje izvoza
LJ-center (oziroma v mocno manjsem obsegu), tako da je poplava na tem delu omejena na obmocja
neposredno ob obstojecih melioracijskih jarkih.

Poplavne vode na obmocje OPPN dotekajo neposredno iz struge Malega grabna preko ceste dveh Cesarjev na
skrajnem SZ robu obmocja OPPN. Voda odteka naprej proti jugu proti obvoznici po ulici Ernesta Kramerja in
melioracijskem jarku, ki poteka tik vzhodno ob njej. Vodne kolicine, ki odtekajo po tem koridorju so zelo
majhne, globine ne presegajo 50cm. Poleg tega obmocja sta znotraj dosega poplave Q100 se dve nepovezani
obmodji na obmocju naslednjega melioracijskega jarka proti vzhodu. Melioracijski jarek je bil v preteklosti Ze
delno zasut, zato obmodji nista povezani, na severu poplavna voda na to obmocje le zateka in to v izredno
majhnih kolicinah, na juznem delu, kjer je zastopan tudi razred srednje poplavne nevarnosti, pa je gladina pod
vplivom zajezbe prepusta pod pentljo izvoza Lj-Center. Pri povratni dobi Q500 je obmocje OPPN se vedno
skoraj v celoti znotraj dosega poplave. Na obmocju OPPN so za to stanje prostora zastopani razredi preostale,
majhne in srednje poplavne nevarnosti, pri cemer je pretezni del obmocja v razredu preostale poplavne
nevarnosti.

2/ -
7 -

Prikaz poplavne nevarnosti s
predhodnimi usmeritvami za
variantne resitve za zaCetek priprave
osnutka OPPN 20 v MOL

Karta razredov poplavne nevarnosti
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Slika 20: Izsek iz karte Razredi poplavne nevarnosti — po izvedenih ukrepih; Vir: IZVO-R d.o.o.



Omejitve in pogoje pri posegih v prostor na poplavna obmocja doloca Uredba o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z
njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS 89/2008), v nadaljevanju Uredba.

Varovalni omilitveni ukrepi

V obravnavanem primeru na samem obravnavnem obmodcju niso mozni ukrepi za zmanjsanje
same poplavne nevarnosti (tj. pricakovane kote gladine poplave pri Q100) — poplava nastane na
obmodju gorvodno in je ni mogoce prepreciti zgolj z ukrepi na obravnavnem obmocju. Ukrepi za
zmanjsanje poplavne nevarnosti so nacrtovani v predhodnih dokumentacijah (DPN 1a — H34-
15/FR, J24/17). Vse analize in omejitve v tem elaboratu so podane ob upostevanju stanja prostora
po izvedenih ureditvah 1a etape DPN in ureditvah iz dokumentacije J24/17.

Predlagani ukrepi za zmanjsanje ranljivosti nacrtovanih objektov in ureditev:

Kot omilitven ukrep za zmanjsanje skode ob nastopu poplav se kot dovolj varna kota pritli¢ja za
vse nacrtovane stavbe uposteva kota upostevaje tri kriterije:

1. 50 cm nad izra¢unano koto gladine pri poplavi Q100

2. 30 cm nad koto roba utrjenih povrsin (parkiris¢, cest, ulic) okrog objektov na spodnji
strani teh povrsin,

3. 30 cm nad najnizjo koto preko katere se v primeru katastrofalnih poplav prelivajo vode
preko SZ pentlje prikljucka Lj-Center.

Pri nadrtovanju vseh delov stavb pod to koto se uposteva koto gladine na tej koti in se objekte
nacrtovati tako, da ne pride do preplavitve ob upostevanju gladine na tej koti.

Vsi padci terena utrjenih in neutrjenih povrsin okrog objektov ohranjajo padec proti jugu.

Obmogja, kjer so predvidene le zunanje ureditve predstavljajo obmocdja z manjsim Skodnim
potencialom, saj so v sploSnem manj obcutljiva za preplavitev. Na teh obmocjih niso potrebni
varovalni omilitveni ukrepi.

Varstveni omilitveni ukrepi

Glede na vrsto (nabor) nacrtovanih objektov in vse izvedene hidravlicne analize varstveni
omilitveni ukrepi, kot jih definira Uredba, zaradi nadrtovanega posega v prostor niso potrebni
(nacrtovani objekti niso obrati ali naprave, zaradi katere lahko nastopi onesnazenje vecljega
obsega).

Izravnalni omilitveni ukrepi

Nasipavanje terena celotnega obmogja s staliSca vpliva na poplavno ogrozenost obstojecih
objektov ni dopustna. Zunanjo ureditev okrog objektov se nacrtuje tako, da se ¢imbolj ohranjajo
obstojece vidinske kote terena. Ce posamezne ureditve (gabariti objektov ali zunanja ureditve)
zmanjsujejo razpolozljiv volumen, ki ga lahko zasedejo poplavne vode pri poplavi Q100, je
potrebno ta volumen nadomestiti. Nadomestni volumen se nadomesti znotraj obmocja OPPN.
To pomeni, da je potrebno za vsak poseg na obmocdju znotraj dosega poplave Q100, ki zmanjsuje
razpolozljiv volumen, tega nadomestiti nekje drugje znotraj obmocja OPPN. lzvedba
nadomestnega volumna s ponizanjem terena ne sme segati pod najnizjo koto obstojece
povrsinske odvodnje, da se prepreci stalno zastajanje vode na teh povrsinah (kota terena ne sme
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biti nizja od kote dna jarka, ¢e se ponizanje navezuje na jarek, oziroma mora imeti na spodnjem
robu zakljucek na obstojeco koto terena).

Zadrzevalniki lastne padavinske vode zaradi samega vpliva na konico poplavnega vala Malega
grabna niso potrebni. Za zmanjSanje konic hipnih odtokov iz urbanih povrsin se v ¢im vedji
meri predvidi zadrzevanje lastnih vod pred priklopom na javno kanalizacijsko omrezje ali
iztok v recipient skladno s pogoji upravljalca meteorne kanalizacije.

Na obravnavnem obmodju poteka ve¢ melioracijskih jarkov (v smeri JZ-SV) izvedenih v preteklosti
v sklopu agromelioracijskih ureditev za osuSevanje mocvirnih tal. V primeru urbanizacije
(pozidave) obmodja, jarki v celoti izgubijo svoj prvotni namen in se jih lahko bodisi ohrani bodisi
nadomesti s sistemom meteorne kanalizacije in/ali drenaze. Osnovna funkcija jarkov je hitrejse
odcejanje podtalne vode v obdobjih po prenehanju padavin. V primeru poplav Malega grabna ti
jarki predstavljajo sekundarne koridorje preko katerih se pretakajo poplavne vode in tudi volumen,
ki ga poplavne vode lahko zasedejo. V kolikor se obstojece jarke nacrtuje zasuti je s stalisca vpliva
na poplave Malega grabna potrebno ohranjati moznost komunikacije poplavnih vod (predvsem v
smeri sever jug) preko obmocja OPPN (lahko preko obmodja utrjenih povrsin — parkiris¢, ulic) in
tudi zagotoviti nadomestni volumen za poplavne vode, ki ga predstavljajo struge jarkov. lzmed
vseh melioracijskih jarkov v obmocju OPPN se ohrani najmanj jarek na zahodnem robu
obmog¢ja (ob ulici Ernesta Kramerja) oziroma se v zasnovo obmog¢ja vkljuci vse.

Obmocje obravnave se nahaja v obmo¢ju potresne mikrorajonizacije 0,635 pospeska tal (g) s
povratno dobo 475 let. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi
glede na cono potresne nevarnosti, geolosko sestavo tal in namembnost objekta.

Obmocje obravnave se uvrsca v lll. stopnjo varstva pred hrupom. Vrednosti hrupa na obmocju
OPPN so za predpisano stopnjo presezene Ob Barjanski cesti.

OBMOCJA VARSTVA PRED HRUPOM

Obmolje Il stopnje varstva pred hrupom
Potenciaing obmodje Il stopnje varstva pred hrupom
Obmodje ll. stopnie varstva pred hrupom
Cbmolje V. stopnie varstva pred hiupom

A

Obmodja modne & hrupom gangs vrednosti hrupa Za Il stopnjo)
Obmotja modne 8 hrupom wrednosti hrupa 2a Il stopnjo)

Na degradiranih obmocij prekomerne obremenitve s hrupom, ni dopustno graditi stavb z
varovanimi prostori, razen Ce investitor izvede ustrezne ukrepe varstva pred hrupom, s katerimi
zagotovi ustrezno zascito varovanih prostorov. lzvedba ukrepov za zas¢ito novih poselitvenih
obmocij oziroma obmocij spremenjene rabe prostora je obveznost investitorjev.



Pri nacrtovanju nove prometne infrastrukture oziroma pri njeni rekonstrukciji je treba na obmogjih,
kjer obstojeci hrup ze presega mejne vrednosti kazalcev hrupa, se izvede vse ukrepe, da se hrup

omeji na zakonske meje oziroma se v najvecji meri zmanjsa. Z novimi posegi hrupa ni dopustno
povecevati.

5 POTREBNE INVESTICIJE V KOMUNALNO OPREMO IN DRUGO GOSPODARSKO

JAVNO INFRASTRUKTURO TER DRUZBENO INFRASTRUKTURO, KI JIH BODOD
TERJALE VSEBINSKE RESITVE

Vodovodno omrezje

Predvidoma se bo obmocje OPPN oskrbovalo iz javnega vodovoda primarnega znacaja, ki bo
izvedeno kot vodovodna zanka po nacrtovanih javnih cestah v obmodju ter po Barjanski cesti in
se bo navezovala vodovod na Cesti dveh cesarjev in na Ulici Ernesta Kramerja. Na ta vodovod bi
bilo mozno navezati tudi obmocje OPPN 19, zato je treba pri izdelavi zasnove vodooskrbnega

sistema upostevati tudi morebitno porabo tega obmodja. Skupna dolzina vodovodnega omrezje
je ca 1.000 m

e

ol = Primarno vodovodno omreZje, obstojece

Sekundarno vodovodno omreZje, obstojece

Sekundarno vodovodno omreZje, natrtovano

OPPN 19

TNEREFA S ALER

— N ACRTOVANO VODOVODNO OMREZJE

Slika 22: OKVIRNA zasnova vodovodnega omrezja

Kanalizacijsko omrezje

Odvajanje odpadne komunalne vode z obmocja OPPN 20 je predvidena z izgradnjo novih javnih
kanalov v dveh notranjih novih javnih cestah v obmocju OPPN 20. Kanala v skupni dolzini ca 700
m bosta potekala v smeri proti severu proti nacrtovanemu kanalu na Cesti dveh cesarjev in naprej
proti prej omenjenem crpalis¢u Sibirija. Za moznost prikljucitve koli¢in odpadne vode iz obmodja
OPPN 20 je treba preveriti nacrtovano resitev odvajanja odpadne vode iz obmodja Sibirije
(kapaciteta nacrtovane vakumske postaje in primarnega omrezja). V kolikor nacrtovano
kanalizacijsko omrezje po projektu Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL, obmogje
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14 Sibirija ne omogoca prikljucitve dodatnih kapacitet obmocja OPPN 20 na to omrezje, je treba
izvesti predelavo in preprojektiranje nacrtovanih kanalov v Cesti dveh cesarjev in ¢rpalisca Sibirija.

Padavinske vode s cest in javnih povrSin se prek zadrzevalnih kanalov odvaja v povrsinske
odvodnike.

e Primarno kanalizacijsko omreZje za komunalno odpadno vodo, obstojeée

= = Primarno kanalizacijsko omre2je za komunalno edpadno vodo, naértovano

—— Sekundarno kanalizacijsko omreZje za komunalno odpadno vodo, obstojete
PPy YT = === Sekundarno kanalizacijsko omreZje za komunalno odpadno vodo, nacrtovan
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— NACRTOVANO KANALIZACIJSKO OMREZJE

Slika 23: OKVIRNA Zasnova kanalizacijskega omrezja za odpadno komunalno vodo

Plinovodno omrezje

Distribucijsko plinovodno omrezje za opremljanje obmoc¢ja OPPN bo potekalo v dveh novih
notranjih javnih cestah v obmocju OPPN 20, poleg tega pa je mozna tudi ureditev plinovodnega
omrezja po Barjanski cesti, s ¢imer se omogoci tudi hkratno opremljanje obmocja OPPN 19.
Nacrtovano plinovodno omrezZje po novih javnih cestah znotraj obmocja OPPN v dolzini ca 700 m

se navezuje na obstojece in nacrtovano plinovodno omrezje v Cesti dveh cesarjev, po potrebi pa
tudi na plinovodno omrezje po Ulici Ernesta Kramerja in potencialno nadrtovano omrezje na
Barjanski cesti.

=== Distribucijsko omreZje zemeljskega plina - sekundarni plinovod, obstojete

== Distribucijsko omreZje zemeljskega plina - sekundarni plinovod, naértovano

OPPN 19
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Slika 24: OKVIRNA zasnova plinovodnega omrezja



Elektroenergetsko omrezje

Glede na potrebe po elektri¢ni energiji bo znotraj obmodja potrebna gradnja distribucijske
transformatorske postaje (upravljavec Elektro Ljubljana), ki se bo vkljucila v obstojece srednje
napetostno omrezje po Cesti dveh cesarjev. Lokacija nacrtovane TP se predvidi neposredno ob
nacrtovanih javnih cestah znotraj obmodja ali ob Cesti dveh cesarjev. Po nacrtovanih javnih
cestah znotraj obmocdja bo tako potekala elektroenergetska kabelska kanalizacija za srednje

napetostno omrezje za vkljucitev TP v omrezje ter nizkonapetostno elektroenergetsko omrezje
do posameznih stavb v obmodju.

Investicije v elektroenergetsko omrezje so predmet dogovora med investitorjem in upravljavcem
elektroenergetskega omrezja Elektro Ljubljana d.d., in niso v upravljanju ali predmet investicij
Mestne obcine Ljubljana. Stroski investicije v elektroenergetsko omrezje ne bodo bremenili
Mestne obcine Ljubljana, ampak investitorja oziroma upravljavca elektroenergetskega omrezja
Elektro Ljubljana d.d. Ne glede na navedeno, je nujna hkratna izvedba elektroenergetskega

omrezja in ostale komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture v skladu z
reSitvami v OPPN.
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Slika 25: OKVIRNA zasnova elektroenergetskega omrezja

Elektronske komunikacije

Investicije v elektronske komunikacije so predmet dogovora med investitorjem in upravljavci
elektronskih komunikacij, in niso v upravljanju ali predmet investicij Mestne obcine Ljubljana.

Stroski investicije v elektronske komunikacije ne bodo bremenili Mestne obcine Ljubljana, ampak
investitorja oziroma upravljavce. Ne glede na navedeno, je nujna hkratna izvedba elektronskih
komunikacij in ostale komunalne opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture v skladu z

reSitvami v OPPN.
Javna razsvetljava

Na obmocju OPPN je nacrtovana ureditev dveh javnih cest, ki se navezujeta na Cesto dveh cesarjev
ter povezava na Barjansko cesto. Na vseh javnih cestah (glej naslednje poglavje (Prometna
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Barjansko cesto pa semaforizacija celotnega krizisca.

Prometna infrastruktura
Na obmocdju OPPN je nacrtovana ureditev ene ali dveh javnih cest, ki se navezujeta proti severu
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dolZina javnih cest v obmocju OPPN 20 predvidoma znasa ca 800 m.

Druzbena infrastruktura
Investicije v druzbeno infrastrukturo bodo naslednje:
izgradnja javnega otroskega igrisca, knjiznice in doma za starejSe (do 150 oskrbovancev).

Investicije v osnovno zdravstvo ter oskrbo na podrocju predsolske vzgoje in osnovnega Solstva se
opredelijo na podlagi potrjene variantne resitve (sledi v nadaljevanju postopka OPPN), ki bo
opredelila nacrtovan stanovanjski program (program C) na naslednji nacin:

- primarno zdravstvo
V stanovanjskem naselju, ki zajema vsaj 3.000 prebivalcev, se zagotovi lokacija za osnovno
zdravstveno varstvo in lekarno (do 0,1 ha zemlji¢a). Dodatne smernice o potrebah za dopolnitev
pokritosti obmocja osnovnim zdravstvom podajo nosilci urejanja prostora.

- predsolska vzgoja
na otroka v varstvu se zagotovi najmanj 2500 m? zemlji¢a, iziemoma tudi manj, ¢e so v
oddaljenosti manj kot 100,00 m vrtca zelene povrsine, ki jih je mogoce uporabljati za igro, vendar
ne manj kot 15,00 m?/otroka.

- osnovnosolsko izobrazevanje
na uéenca se zagotovi 25-35 m? povrsine zemljis¢a. Kadar gre za dozidave (nadzidave) obstojecih
$ol v urbanem obmodju naselja, je treba zagotoviti najmanj 10-15 m?/u¢enca. Obmocdje je del
okolisa OS Livada. Dodatne smernice o potrebah za dopolnitev pokritosti obmocja osnovnim
zdravstvom podajo nosilci urejanja prostora.

- kultura
V stanovanjskem naselju, ki zajema vsaj 1.000 prebivalcev se zagotovi lokacija za druzbeni center
(klubski prostor, Citalnica, knjiznica, Studijska soba, prostori za ljubiteljske dejavnosti, manjsa
dvorana, center ustvarjalnosti mladih ipd.) — povriina druzbenega centra znasa 1m? na prebivalca).

Okvirni roki za komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo

Roki za gradnjo komunalne in druge gospodarske javne infrastrukture bodo podani v elaboratu
ekonomike oziroma v programu opremljanja, v skladu z nacrtom razvojnih programov Mestne
obcine Ljubljana.



