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Preliminarno hidrogeolosko porotilo in porocilo o plazljivosti za OPPN obgine Ljubljana $t 184: Pod Smarno goro

I 1. Uvod

Investitor nacrtuje gradnjo bivalnih objektov na obmo¢ju OPPN Obcine Ljubljana $t 184: Pod Smarno
goro. Cilj hidrogeoloskih raziskav je opredeliti hidrogeoloske razmere in pogoje za nacrtovanje gradnje.

Raziskave bodo sluZile za posnetek nicelnega stanja, temeljenje objekta, okvirno nacrtovanje
ponikanja, dolocitve poloZaja gladine podzemne vode

1.1. Lega OPPN

Slika 1: Prikaz OPPN, vir: Urbiinfo

Preglednica 1: Koordinate pomembnejsih objektov in pojavov v sistemu D96

P-1/21 Piezometer | 457988,9 109151,2 306,992 306,432 ZRMK, geodetski
GPS**
P-2/21 Piezometer | 458002,9 109027,7 304,93 304,5 ZRMK, geodetski
GPS**
Jasek J-1 Sondazni 457996 109147 - 306,59 Atlas voda in GERK
izkop Z po Zele, 2020
Jasek J-2 Sondazni 457998 109033 - 304,89 Atlas voda in GERK
izkop Z po Zele, 2020
lzvir Tenis lzvir 457986 109219 - 309,5 Atlas voda in GERK
Jasek Jasek 457982 109216 Atlas voda in GERK
meteorni odvodnje
Tenis vode
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IR

Vodohran Vodohran 457960 109332 Atlas voda in GERK
Policijska ali tudi
akademija | zajetje ne
vemo
Ponikalni ponikalnica/ Atlas voda in GERK
vodnjak vodnjak
lzvir v Atlas voda in GERK
gozdu
Ponor " Atlas voda in GERK
gozdu
2x jasek Atlas voda in GERK
Jasek zasut | Vodohran Atlas voda in GERK
ali zajetje ne
vemo

** Sabec Andrej s sodelavci, 2022

Preglednica 2: Koordinate pomembnejsih objektov pretvorjene v star koordinatni sistem D48

P-1/21 458359,65 108664,76
P-2/21 458373,65 108541,27
Jasek J-1 458367 108661
Jasek J-2 458369 108547
lzvir tenis 458357 108733
JaSek meteorni tenis | 458353 108729
izvir
Vodohran  Policijska | 458331 108845
akademija
Ponikalni vodnjak

458398 108658
lzvir v gozdu 458446 108805
Ponor v gozdu 458430 108752
2x jasek 458413 108661
Jasek zasut 458410 108680
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Preliminarno hidrogeolosko porotilo in porocilo o plazljivosti za OPPN obgine Ljubljana $t 184: Pod Smarno goro

2. Terenske preiskave
2.1. Vrtina P-1/21

2.1.1. Tehnoloski popis vrtanja vrtine P-1/21

Z vrtanjem se je pricelo 10. 12. 2021 in koncalo 13. 12. 2021. Vrtanje je izvajalo podjetje GEOTRANS
d.o.o. Vrtina je bila izvrtana do konéne globine 8 m pod povrsjem.

Nacin vrtanja:
od 0 do 8 m 133/152 mm (tehnic¢na zascitna kolona)

od 0 do 8 m jedrnik premera 131 mm

2.1.2. Geoloski popis vrtine P-1/21

Podroben terenski geoloski popis

Globina | Globina | Iso
od (m) |do (m) |klasifikacija | Opis (vizualno in lupa)

Travniska prst glineno pes¢en melj. 60 % melja, 20 % peska, 15
0 0,3 | clsaSi % gline, 5 % proda.

Pes¢en melj. 75 % melja, 10 % peska, 10 % gline, 5 % proda.
Melj temno rjav z posameznimi prodniki-previadujejo beli

0,3 0,8 | saSi karbonatni in rdeckasti prodniki pesc¢enjaka.
Glinast melj, priblizno 50 % melja, 45 % gline, 5 % prodnikov
0,8 2,1 | saSi (kaoticni-redki, tudi do 7 cm)
2,1 2,5 siSa Meljast pesek, drobnozrnat. 80 % peska, 20 % melja.
2,5 3| sisaGr Meljasto pescen prod. 50 % proda 30 % peska, 20 % melja.

Meljasto pescen prod. 55 % proda 35 % peska, 10 % melja.
Vecinoma rahlo zbit, s prsti gre narazen. Prodniki do 10 cm,

3 3,9 | saGr slabo sortiran,.
Meljasto pescen prod. 65 % proda 30 % peska, 5 % melja.
3,9 6,95 | saGr Prodniki do 10 cm, prevladujejo karbonatni,
6,95 8| Ro Skrilavi ginavec do meljevec, ¢rn.

2.1.3. Cevitev in izdelava vrtine P-1/21

Cevitev vrtine je potekala 13.12.2021. Vgrajene so bile PVC cevi s premerom 114/101 mm s filtrskimi
rezami sirine 0,7 mm.
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Slika 6: Cevitev vrtine P-1/21 s PVC cevmi.

Preglednica 3: Cevitev vrtine P-1/21

+0,56 10,24 143/137 Zatitna  Zelezo

+0,11 2,89 114/101 Polna PVC

2,89 6,89 114/101 Filtrska PVC Sirina vodoravnih rez 0,7
mm.

6,89 7,99 114/101 Polna PVC

2.1.4. Aktiviranje vrtine (¢iS¢enje, dokoncanje vrtine)

Aktivacija vrtine je potekala 13.12.2021. Vrtina je bila aktivirana z vpihovanjem zraka iz kompresorja s
tako imenovanim enojnim in dvojnim »air-liftome, skupaj priblizno 2,5 ure.

Pred aktivacijo smo izmerili gladino podzemne vode 3,94 m (od povrsja).

Med aktivacijo smo sapnico pocasi dvigovali po obmocju filtrov, zraven smo ustvarjali ciklicne in
mocnejsSe hidravlicne udare vsakih 10 do 15 minut. Med hidravli¢nimi udarci je voda postala rjavo sive
barve, kalna s pes¢eno meljnimi usedlinami. V priblizno enakih ¢asovnih intervalih smo preverjali
kalnost vode in koli¢ino ter sestavo usedlin v vedru. Med postopkom cis¢enja je voda postajala manj
kalna in z manj pes¢eno meljnih usedlin. Ob daljS$em in zmernem dodajanju zraka proti koncu cis¢enja

je bila voda Cista, usedlin pa je bilo za vzorec.
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: rd . PR
Slika 2 (leva slika): Iztok vode po udarcu vpihovanja zraka.
Slika 3 (desna slika): Iztok Ciste vode ob koncu aktivacije.

2.1.5. Ureditev ustja vrtine

Ustje vrtine tvori jeklena zascitna cev premera 143/137 mm s kapo, obeSanko in zaklenjeno s
kljuéavnico GeoZS. Ustje sega 0,56 m nad povrsje. Okrog zascCitne jeklene cevi je bil izkopan izkop,
velikosti priblizno 60 x 60 cm za zasc¢itno cementacjo z betoniranjem.

2.1.6. Crpalni preizkus v vrtini P-1/21

Crpalni preizkus smo izvedli dne 6. 1. 2021. S &rpanjem smo priceli ob 11:07 in konéali ob 12:02. Crpanje
je potekalo s 3" (3 pali¢no) potopno ¢rpalko.

Zvezne meritve gladine podzemne vode, temperature in elektro prevodnosti smo merili z merilno
sondo. Kontrolne meritve polozZaja gladine smo izvajali z roénim merilcem.

Preizkus smo hitro zakljucili, ker je bila zaradi zelo dobre prepustnosti gladina vode v vrtini hitro
stabilizirana in stacionarna, izvedli smo tako imenovani stopenjski preizkus. Zaradi zelo dobre
prepustnosti plasti so bila znizanja majhna.
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P-1/21 meritve med Crpalnim preizkusom 6.1.2021; kota povrsja 306,432 m
n.m.
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Slika 4: Rezultati meritev med ¢rpalnim preizkusom na vrtini P-1/21

2.2. Vrtina P-2/21

2.2.1. Tehnoloski popis vrtanja vrtine P-2/21

Z vrtanjem se je pricelo 10. 12. 2021 in koncalo 10. 12. 2021. Vrtanje je izvajalo podjetje GEOTRANS
d.o.o. Vrtina je bila izvrtana do kon¢ne globine 7,3 m pod povrsjem. Nacin vrtanja:

od 0 do 7 m 133/152 mm (tehnic¢na zascitna kolona)

od 0 do 7,3 m jedrnik premera 131 mm

2.2.2. Geoloski popis vrtanja vrtine P-2/21

Podroben terenski geoloski popis

Globina | Globina | Iso
od (m) |do (m) |klasifikacija | Opis
Travniska prst glineno pescen melj. 60 % melja, 20 % gline, 15 % peska, 5 %
0 0,3 | clsaSi proda.
Pes¢en melj. 75 % melja, 20 % drobnega peska, 5 % proda velikosti do 7 cm.
0,3 0,9 | saSi Prodniki-prevladujejo beli karbonatni in rdeckasti prodniki pesc¢enjaka.
0,9 1,4|siSa Meljsat pesek. 75 % drobnega peska, 25 % melja.
1,4 3,05 | sasiGr Pesceno meljast prod. 55 % proda, 25 % melja, 20 % peska.
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Meljasto pescen prod. 50 % proda, 30 % peska, 20 % melja. Blizu meje s
3,05 4 | sisaGr konglomeratom, z ve¢jo mocjo se ga da drobiti z rokami.
Pesceno meljast prod. 55 % proda, 25 % melja, 20 % peska. Prodniki so razlicne
sestave, karbonatni (apnenec in dolomit) in nekarbonatni (temen glinavec,
4 4,9 | sasiGr pescenjak, meljevec)
4,9 7,3 |Ro Skrilavi ginavec do meljevec, ¢rn.

2.2.3. Cevitev in izdelava vrtine P-2/21

Cevitev je potekala 10.12.2021.

usedalnik

Preglednica 4: Cevitev vrtine P-2/21

+0,59 0,21 143/137 Zaititna Zelezo

+0,38 2,02 114/101 Polna PVC

2,02 5,02 114/101 Filtrska PVC Sirina vodoravnih rez 0,7
mm.

5,02 6,12 114/101 Polna PVC

2.2.4. Aktiviranje vrtine (¢is¢enje, dokoncanje vrtine)
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Aktivacija vrtine je potekala 13.12.2021. Vrtina je bila aktivirana z vpihovanjem zraka iz kompresorja s
tako imenovanim enojnim in dvojnim »air-liftom«, skupaj priblizno 2,5 ure.

Pred aktivacijo smo izmerili gladino podzemne vode 3,34 m (od povrsja).

Med aktivacijo smo sapnico pocasi dvigovali po obmocju filtrov, zraven smo ustvarjali ciklicne in
mocnejse hidravlicne udare vsakih 10 do 15 minut. Med hidravli¢nimi udarci je voda postala rjavo sive
barve, kalna s pesc¢eno meljnimi usedlinami. V priblizno enakih ¢asovnih intervalih smo preverjali

vev v

kalnost vode in koli¢ino ter sestavo usedlin v vedru. Med postopkom cis¢enja je voda postajala manj

vev v

kalna in z manj pesc¢eno meljnih usedlin. Ob daljSem in zmernem dodajanju zraka proti koncu ¢is¢enja
je bila voda Cista, usedlin pa je bilo za vzorec.

A Yod ¥
Slika 5 (leva slika): Iztok bolj umazane vode ob zacetku aktivacije.
Slika 6 (desna slika): Iztok Ciste vode ob koncu aktivacije.

2.2.5. Ureditev ustja vrtine

Ustje vrtine tvori jeklena zascitna cev premera 143/137 mm s kapo, obeSanko in zaklenjeno s
klju¢avnico GeoZS. Ustje sega 0,59 m nad povrsje. Okrog zasCitne jeklene cevi je bil izkopan izkop,
velikosti priblizno 60 x 60 cm za zasc¢itno cementacjo z betoniranjem.

2.2.6. Crpalni preizkus v vrtini P-2/21

Crpalni preizkus smo izvedli dne 6. 1. 2021. S &rpanjem smo priceli ob 10:07 in konéali ob 10:33. Crpanje
je potekalo s 3" (3 pali¢no) potopno ¢rpalko.

Zvezne meritve gladine podzemne vode, temperature in elektro prevodnosti smo merili z merilno
sondo. Kontrolne meritve polozZaja gladine smo izvajali z roénim merilcem.

Preizkus smo hitro zakljucili, ker je bila zaradi zelo dobre prepustnosti gladina vode v vrtini hitro
stabilizirana in stacionarna. Zaradi dobre prepustnosti plasti je bilo zniZzanje gladine vode v vrtini
majhno, vendar vecje kot v vrtini P-1/21.
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P-2/21 meritve med ¢rpalnim preizkusom 6.1.2021; kota povrsja 304,5 n.m.

300,5 15
Temperatura vode
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Temperatura vode (°C)

Crpana

Slika 7: Meritve med ¢rpalnim preizkusom v vrtini P-2/21

2.1. Sondazni jaski
Jaska sta bila izvedena za izvedbo nalivalnih preizkusov ter za ugotovitev sestave tal. Jaska sta
bila strojno izkopana 17.11.2021. Ta dan smo v njih iz gasilske cisterne tudi nalivali vodo.
Nalivalne poskuse smo izvedli v 2 jaskih na dveh lokacijah. Jasek J-1 je bil plitkejSi in smo z njim
preverjali ponikanje vode plasti pes¢enega melja, Jasek J-2 je bil globlji in smo z njim preverjali
ponikanje vode v plasteh peS¢enega melja in pes¢eno meljastega proda.
Ped poizkusom smo na tik nad dno namestili merilno sondo (0,5 barsko) in jo priklopili na
registrator Eltratec MRE-300. Registrator je vsako sekundo belezil visSino vodnega stolpca nad

sondo.

Vodo smo nalivali iz gasilskega rezervoarja prostornine 5 m3skozi vgrajen ventil in 2" gasilske
cevi. Med nalivanjem smo pretok merili z nalivanjem v 25 | vedro.

Globine, ki so podane v opisih jaskov so podane od povrsja.

Po opravljenih geomehanskih in hidrogeoloskih raziskavah smo vse izkope zasuli in povrnili v
prvotno stanje.
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2.1.1. Jasek J-1

Litoloski opis plasti:

GLOBINA (od povrgja) ISO KLASIFIKACUJA | OPIS
0-03m clsaSi  Hu Travna ru$a s humusem.
0,3-0,98m saSi Pescen melj. 75 % melja, 10 % peska, 10 % gline, 5 % proda.

Melj temno rjav z posameznimi prodniki-previadujejo beli
karbonatni in rdeckasti prodniki pescenjaka.

1,63 m

< -
»

0,98 m

Skica 1 : Oblika jaska J-1

Nalivanje:

V jaSek smo nalili ~1057 | vode. Testirani del jaska je bil na odseku globine od 0,18 - 0,98 m
pod povrsjem. Nalivali smo s pretokom 2,5- 2,6 I/s (251/10,1s, 251/9,7s). Testiranje ponikanje
je trajalo od 10:45 do 11:26 (Slika 10), v tem casu (41 minut) je gladina vode upadla za 0,03 m.
Delovanje sonde smo preverjali z ro¢nimi kontrolnimi meritvami.

Geoloski zavod Slovenije, Dimiceva ulica 14, SI-1000 Ljubljana ® www.geo-zs.si 14



Preliminarno hidrogeolosko porotilo in porocilo o plazljivosti za OPPN obgine Ljubljana $t 184: Pod Smarno goro

Slika 8: (leva slika): Jasek J-1 z vgrajeno merilno sondo tik nad dnom.

Slika 9: (desna slika) Napolnjen jasek J-1.

Ponikalni preizkus v jasku J-1, dno je 0,98 m pod povrsjem
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Slika 10: Meritve merilne sonde med nalivalnim preizkusom v jasku J-1
2.1.2. Jasek J-2
LitoloSki opis plasti:
GLOBINA (od povrsja) 1ISO KLASIFIKACUJA | OPIS
0-0,3m clsaSi  Hu Travna rusa s humusem.
0,3-1,15m saSi Pes¢en melj; 65% melja, 30% drobnega peska, 5%
drobnih prodnikov.
1,15-1,95m sasiGr Pes¢eno meljast prod. 55 % proda, 25 % melja, 20 %
peska.
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Slika 11. Izkop jaska J-2.

J 22m
I
1
1
A ] A
1
1
! 1,05 m
1,95 '
m :
1
1
1
! 0,9 m
| D S
J /‘/ 0,87 m
y y

»
»

P
<«

1,9m

Skica 2 : Oblika jaska J-2

Nalivanje :

V jasek smo nalili ~ 3000 | vode. Nalivali smo s pretokom 2,5- 2,6 I/s (251/10s, 251/9,8s).
Merjenje smo zaceli ob 10:00 in ga koncali ob 10:24, ko se je porusil vecdji del stene jaska. Med
nalivanjem se je zaradi sestave zemljine veckrat porusila stena izkopa. Znatna porusitev je bila
med prvim in drugim nalivanjem in pokoncu obeh nalivanj. Porusitev zemljine je nastala, ker
je voda v izkopu poniknila iz sipke zemljine pa se voda zaradi vsebnosti drobnozrnatih zrn Se
ni zdrenirala in tako je zemljna sten izkopa ob »hitrem« upadu gladine v izkopu postala

nestabilna.
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o

Skica 3 : Jasek J-2 izkopan do globine 1,95 m.

Skica 4 : Jasek J-2 po drugem drugo nalivanju.

Skica 5 : Jasek J-2 porusitev izkopa ob koncu nalivanja
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Ponikalni preizkus v jasku J-2, PRVO NALIVANIJE, dno je 1,95 m pod
povrsjem
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Slika 12: Meritve merilne sonde med nalivalnim preizkusom v jasku J-2 med prvim nalivanjem.

Ponikalni preizkus v jaSku J-2, DRUGO NALIVANIJE, dno je 1,66 m pod
povrsjem
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Slika 13: Meritve merilne sonde med nalivalnim preizkusom v jasku J-2 med drugim nalivanjem.
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2.2. Pregled vodnih objektov, jaskov ter vodotokov

Izvir Teni:
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Jasek zasut Vooﬁran Policijska akademija
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3. Monitoring podzemne vode v vrtinah

Avtomatske meritve poloZaja gladine in temperature podzemne vode smo vzpostavili po ¢is¢enju
piezometri¢nih vrtin. Od takrat smo preverili delovanje avtomatskih merilnih sond z roc¢nimi
kontrolnimi meritvami. Pred vzpostavitvijo avtomatskih meritev smo izvajali rocne meritve med in po
vrtanju vrtin. Meritve gladine podzemne vode v geomehanskih vrtinah in meritve med vrtanjem
piezometricnih vrtin so poleg hidrogeoloske analize sluZile tudi za opredelitev filtrskega odseka vrtin.

Preglednica 5: Meritve poloZaja gladine podzemne vode v piezometri¢nih vrtinah

P-1/21 4,03 (zacasno PVC
ustje, po vrtanju, se

13.12.2021 13:05 | Se dviguje) 3,92 302,512
P-1/21 14.01.22 13:08 4,56 4,00 302,432
P-2/21 3,723 (zacasno PVC

13.12.2021 12:30 | ustje) 3,34 301,16
P-2/21 23.12.2021 12:00 | 4,46 3,87 300,63
P-2/21 14.01.2022 13:05 | 4,5 3,91 300,59
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Monitoring gladine podzemne vode Tacen OPPN 184
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Slika 15: Hidrograf zacetnih meritev gladine spodnje podzemne vode za OPPN obcine Ljubljana §t 184: Pod Smarno goro
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P-1/21 GLADINA IN TEMPERATURA PODZEMNE VODE kota povrja 306,432 m n.m.
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Slika 16: Grafikon zacetnih meritev GPV in temperature spodnje podzemne vode v pezometru P-1/21
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P-2/21 GLADINA IN TEMPERATURA PODZEMNE VODE kota povrsja 304,50 m n.m.
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Slika 17: Grafikon zacetnih meritev elektroprevodnosti spodnje podzemne vode v pezometru P-2/21
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I 4. Hidrogeoloska analiza

4.1. Dolocitev koeficientov prepustnosti na podlagi rezultatov crpalnih preizkusov

Teoreticne osnove

Izracun koeficienta prepustnosti po Girinski in Babuskin (Filipovic, Metodika hidrogeoloskih
istraZivanja, 1980, str. 216) ter Girinski (Filipovi¢, Metodika hidrogeoloskih istraZivanja,
1980, str. 212)

Girinski in Babuskin (odprt vodonosnik):

_ 0,366 0 log 0,66/

k
[-s r
k koeficient prepustnosti (m/s)
Q ¢rpana koli¢ina (m3/s) =0,002 m3/s 2 I/s
r polmer vrtine vklju¢no z zasipom (m) =114 mm =0,114 m
s doseZeno znizanje (m) = 2,68 m
I

dolZina filtrov

Sichardt-ova metoda za oceno razseznosti depresijskih lijakov

R =3000 -5k

R vplivni polmer lijaka (m) = radij vpliva
s doseZzeno znizanje (m)

K prepustnost (m/s)

Sichardt-o kriterij za preprecitev spiranja drobnozrnatih zrn

Jk

LTS

erax :Z'E'Vdop.rw't'l

Vdop - dopustna hitrost vode v vrtino (m/s)
rvt — polmer vrtine (m)
| — dolzina filtrov (m)
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Rezultati ¢rpalnih preizkusov

Preglednica 6: Vhodni parametri in rezultati izracuna koeficienta prepustnosti s ¢rpalnimi preizkusi, ti rezultati
veljajo za nasi¢eno cono.

VRTINA Testiran odsek globine (m) Q (m3/s) r(m) s (m) 1 (m) k (m/s)
P-1/21 3,96 - 6,89
po G:rvm'sk: in Prod (Gr), pescen prod 0,00230 0,057 0,03 293 1,46x102
Babuskin (saGr)
(odprt vodonosnik)
P-2/21 4,16-4,9
po G’f'".Sk' n Pesceno me"avsvt prod 0,00229 | 0,057 |0,21 0,74 | 5,03x103
Babuskin (sasiGr) do pescen prod
(odprt vodonosnik)

Rezultati crpalnih preizkusov dokazujejo, da se na delu obmocja nove gradnje nahaja zelo dobro

prepusten, obsiren in izdaten medzrnski vodonosnik.

4.2. Dolocitev koeficientov prepustnosti na podlagi rezultatov ponikalnih
preizkusov v jaskih J-1 in J-2

a) Teoreticne osnove

Izracun koeficienta prepustnosti po Schneebeli-ju (Schneebeli 1987,
nestacionarno stanje)

lo
g[h
k=m-§-23.——==

2
t,—t, D a=

i

h

)

2.

k = koeficient prepustnosti [m/s]
h1, ha— visSina vode nad dnom izkopa [m]

t1, t2 — €as od zacetka upadanja vode v izkopu za h1, hy; [s]

m — geometrijski faktor izkopa
| — globina dna izkope od vertikale dna izkopa [m]
D — premer izkopa — ekvivalentni [m]

S — povrsina gladine vode v izkopu [m?]

Vhodni Prametri za izracune

h{;@]
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Ponikalni preizkus izkop J-2 LOGARITEMSKI GRAFIKON
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Slika 18: Interpretacija rezultatov ponikalnega preizkusa v izkopu J-2 na grafikonu v logaritmicnem
merilu, za jasek J-1 interpretacija v logaritmicnem merilu ni bila potrebna, zato je izbor vhodnih
podatkov za J-1 ponazorjen pri opisu preizkusa

Preglednica 7 : Vhodni parametri izracunov koeficienta prepustnosti nalivanj v jaske

JASEK s[m2] [p[m] |I[m] |hs |h2 |At
J-1 1,37 1,32 0,05 |08 |0,77 | 2177
J-2 prvi upad 1,70 1,47 0,05 1,08 | 0,99 | 60
J-2 drugi upad 1,67 1,45 0,05 |0,96|0,81| 88
J-2 tretji upad 1,65 1,45 |0,05 |0,81|0,49 |98
J-2 Cetrtiupad | 1,7 1,47 |0,05 |0,81|0,76 |92

b) Rezultati nalivalnih poskusov v jaskih

Preglednica 8 : Koeficienti prepustnosti s podatki o testiranih odsekih za jaske

IZKOP KOEFICIENT TESTIRAN ODSEK | PREVLADUJOCA LITOLOGUA

PREPUSTNOSTI [m/s] GLOBINE [m]
J-1 2,89x10° | 0,18 -0,98 pescen melj s prodniki in glino, saSi
J-2 prvi upad 2,66x10* | 0,87 -1,95 Pesc¢eno meljast prod (sasiGr) in pes¢en melj (saSi)
J-2 drugi upad 3,51x10* | 0,99-1,95 Pesceno meljast prod (sasiGr) in pescen melj (saSi)
J-2 tretji upad 9,28x10* | 1,14 -1,95 Pesceno meljast prod (sasiGr)

" ~ T < " : -

J-2 Eetrti upad (1,27x10*) | (0,85 -1,66) iz;t;;znr;zeli;r;tzzgu;:?:aga pesenega melja na/in
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Za reprezentativen koeficient za pes¢en melj s prodniki in glino (saSi) priporo¢éamo 2,89x10°
m/s. Za reprezentativen koeficient za pesc¢eno meljast prod (sasiGr) za obmodje jaska J-2
priporoéamo 9,28x10* m/s.

Ti rezultati veljajo za nenasic¢eno cono.

4.3. Dolocitev koeficientov prepustnosti na podlagi rezultatov analiz zrnavosti

USBR: HAZEN:
k=116 -dy” k=036-(dy )"

Preglednica 9: Vhodni parametri in rezultati dolocCitev prepustnosti na podlagi analiz zrnavosti

Vrti K — HASEN Koment
(glol';:a d10  d20 K — USBR omentar

) (I | Litologija (m/s) (m/s)

Ocenjujemo, da sejalne analize dajo realnejse rezultate za bolj sortirane sedimente. Nekateri
sedimenti so na tem obmocju res slabo sortirani.

4.4. Interpretirana dolocitev nizke, srednje in visoke gladine podzemne vode
vodonosnika Ljubljanskega polja

Na podlagi arhivskih meritev smo primerjali rezultate nasih meritev, predvsem rezultate meritev 14. 1.
2021 in z arhivskimi podatki.

4.5. Hidrogeoloski konceptualni model
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5. Mnenje o plazljivosti in eroziji
5.1. Terenski pregled plazljivosti in erozije

InZenirsko-geoloski ogled obmocja z vidika plazljivosti in erozije je bil opravljen v v januarju
2022.

Terensko delo je obsegalo podroben terenski ogled SirSe okolice obmocja predvidene gradnje
(Slika 19 in Slika 20).

Terenski ogled je bil izveden na obmocju predvidene gradnje ter na pobocju severno od njega
(Slika 19 in Slika 20). Poudarek je bil na prepoznavanju morfoloskih znakov aktivnega ali
preteklega plazenja oz. nestabilnosti pobocja ter morebitnih znakov erozije materiala. Lokacije
fotografij so prikazane na sliki - Slika 21.
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s e O

— -

LEGENDA

[ obmotje oPPN
] Pregledano obmoéje

Erozija

= Erozijski kanali

= = Manj izraziti erozijski kanali ali planinske poti
1 obmotja obseinejée erozije

I Namogeno obmotje

Plazljivost
Obmodje podvrzeno plazenju
Obmotje z znaki nekdanjega plazenja

Slika 19: Obmocje predvidene gradnje ter obmocje terenskega ogleda z oznacenimi obmodji, ki so
stabilna, podvrZena plazenju ali kaZejo znake nekdanjega ali trenutnega plazenja (vir SVF podlage:
Direktorat za kulturno dedis¢ino, Ministrstvo za kulturo). Z modro prekinjeno ¢rto so oznaceni manj
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izraziti erozijski kanali ali planinske poti podvrZene eroziji. Z modro polno crto so oznaceni izraziti

erozijski kanali. Rdeci poligoni oznacujejo obmocja obseZnejse ploskovne erozije.

Opis
[ obmotje OPPN
[ Pregledano obmotje
s Erozijski kanali
= = Manj izraziti erozijski kanali ali planinske poti
Obmodja obseinejie erozije
Namoceno obmodje

Plazljivost
Obmeocdje podvrieno plazenju
Obmedje z znaki nekdanjega plazenja
Stabilno obmodje
Aktiven plaz

Slika 20: Obmocje predvidene gradnje ter obmocje terenskega ogleda z oznacenimi obmodji, ki so
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stabilna, podvrZena plazenju ali kaZejo znake nekdanjega ali trenutnega plazenja (vir DOF podlage:
Geodetska uprava RS). Z modro prekinjeno ¢rto so oznaceni manj izraziti erozijski kanali ali planinske
poti podvrZene eroziji. Z modro polno Crto so oznaceni izraziti erozijski kanali. Rdeci poligoni oznacujejo
obmocja obseZnejse ploskovne erozije.

LEGENDA

Opis

] obmogje OPPN

[ Pregledano obmogje

== Erozijski kanali

= = Manj izraziti erozijski kanali ali planinske poti
[ Obmoéja obseinejée erozije

[ Namoéeno obmotje

Slika 21: Lokacije zajetih fotografij (SLIKE, KI SE NANASAJO NA TO KARTO SO OZNACENE KOT
FOTOGRAFIJA) ter ostevilceni erozijski kanali (vir SVF podlage: Direktorat za kulturno dediscino,
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Ministrstvo za kulturo).

Vecji del obmocja predvidene gradnje pokriva travnik - izravnava ene izmed teras reke Save
(Slika 21). Zanjo so znaCilni nizki nakloni okoli 1°. Skrajni severovzhodni del obmocja
predvidene gradnje sega na rob visje (starejSe) terase reke Save (Slika 19, fotografija 4 in
fotografija 5), ki je prav tako pokrita s travnikom in ne presega naklona povrsja 1°. Na prehodu
med obema terasama se nahaja brezina s povprecnimi nakloni med 15-20°, pri éemer se njen
naklon visa proti jugovzhodu in najvisje vrednosti (med 25-30°) dosega pod Seunigovo ulico.

Fotografija 3: Obmocdje predvidene gradnje. Na desnem delu slike je vidna Seunigova ulica in breZina
pod njo (X: 458370, Y: 108536.556, pogled proti severu).
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Fotografija 4: Pogled z visje terase na del obmocja, ki ga zajema OPPN (X: 458408, Y: 108708, pogled
proti jugozahodu).

Obmocje severno od predvidene gradnje je precej bolj razgibano in strmo z povprecnimi
nakloni okoli 20°. Vecje obmocje izravnanega terena se nahaja le na obmocju Ze omenjene
viSje terase (Slika 19, Fotografija 4, Fotografija 5). Severno od terase prevladujejo strma
pobocja poras¢ena z gozdom (npr. Fotografija 11, Fotografija 13 in Fotografija 17) z redkimi
izravnavami (Fotografija 20). Pobocja so prepredena s Stevilnimi pohodnimi potmi, ki vodijo
na Smarno goro.
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Fotogradfija 5: Izravnava na visji terasi (X: 458485, Y: 108697, pogled proti zahodu)

Geolosko podlago pregledanega podrocja predstavljajo permokarbonski skrilavi glinavci,
pescenjaki in konglomerati, ki so v juznem delu prekriti s kvartarnimi sedimenti zasipa reke
Save, preko katerih so mestoma odloZeni jezerski ali barjanski sedimenti (Grad in Ferjancic,
1974; Prestor et al., 2011). Pobocja severno od predvidene gradnje gradijo permokarbonske
kamnine, ki so nagnjene k intenzivnemu preperevanju, zato je zanje znacilen debel sloj
preperine, ki je nagnjen k plazenju. Podatki z vrtin z obmocja predvidene gradnje (podrobneje
opisani v poglavju 2) kazejo, da se permokarbonske kamnine nahajajo v podlagi. Preko njih je
odlozena ve¢ metrov debela plast slabo vezanih sedimentov reke Save, ki vsebuje
pescen-meljast prod s posameznimi pescenimi horizonti, znotraj te enote pa se pojavlja tudi
podzemna voda. Terase reke Save na obmocdju predvidene gradnje prekriva do 2 metra debela
plast pretezno drobnozrnatih sedimentov, ki jo sestavljajo meljna glina, melj, droben pesek
ter droben prod. Kvartarni sedimenti so slabo sprijeti in so zato povrzeni plazenju, Se posebno
pri vecjih naklonih.

5.1.1. Znaki poboc¢nih masnih premikanj na predvidenem obmocju gradnje

Vedji del obmocja predvidene gradnje se nahaja na izravnanem stabilnem obmodju, kjer med
terenskim ogledom niso bili opazZeni znaki nestabilnosti (Slika 19 in Fotografija 3).

Preko severovzhodnega dela obmocja predvidene gradnje se v smeri severozahod-jugovzhod
razteza breZina (prehodi iz spodnje v zgornjo teraso reke Save), ki jo gradijo slabo sprijeti
sedimenti (Prestor et al., 2011). Zaradi svoje geoloske zgradbe je, skupaj z obmodji v njeni
neposredni bliZini, podvrzena plazenju (Slika 19), Se posebej pri vecjih naklonih. Za severni del
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brezine so znacilni razmeroma majhni nakloni (15-20°). Na terenskem ogledu tam niso bili
opazeni jasni ali posredni znaki aktivnih poboc¢nih masnih procesov (npr. Fotografija 6).

Fotografija 6:: Ravna drevesna debla na severnem delu breZine, ki ne kaZejo znakov deformacij: A)
pogled proti jugovzhodu (X: 458365, Y: 108733), B) pogled proti severozahodu (X: 458377, Y: 108713).

Precej bolj strmi nakloni (25-30°) so znacilni za breZino na vzhodnem delu obmogja, ki je
vzporedna Seunigovi ulici (Fotografija 7). Med terenskim ogledom tega dela obmocja niso bili
opazeni jasni znaki plazenja, mestoma pa se pojavljajo posredni indikatorji pobo¢nih masnih
premikanj, ki so opisani v nadaljevanju. Nad najbolj strmim delom brezZine je cesta moc¢no
poskodovana - mestoma se poseda za vec kot 20 cm (Fotografija 7, Fotografija 8).

Fotografija 7:: Poskodovana cesta ter strma breZina pod Seunigovo ulico (X: 458411, Y: 108609, pogled
proti jugu)
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Fotogradfija 9:: Skupina povitih dreves pod breZino pod Seunigovo ulico (X: 458403, Y: 108633, pogled
proti zahodu).
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Fotografija 10: Primeri skupin dreves z izrazito nagnjenimi debli: A) na izravnavi (X: 458394, Y: 108645,
pogled proti severu), B) na izravnavi v neposredni bliZini izravnave (X:458405, Y: 108659, pogled proti
severu).

5.1.2. Znaki pobo¢nih masnih premikanj in erozije severno od predvidenega
obmocja gradnje

Strma pobocdja severno od predvidenega obmocja gradnje v podlagi gradijo skrilavi glinavci,
laporovci, pescenjaki, konglomerati in (mestoma karbonaten) grus¢ (Grad in Ferjanci¢, 1974;
Prestor et al., 2011). Navedene kamnine so podvriene intenzivnemu preperevanju in
posledi¢no plazenju. Nagubana morfologija povrsja (Slika 19, Slika 21) kaze znake nekdanjega
(fosilnega) plazenja, poleg tega so visoko v pobocju pogoste polkrozne morfoloske stopnje, ki
bi lahko predstavljale odlomne robove fosilnih plazov. Na ogledu na terenu je bil opaZzen
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manjsi aktiven plitev plaz velikosti priblizno 10 x 5 m, ki je oznacen na sliki-Slika 19 in prikazan
na sliki- Fotografija 11.

Fotografija 11: Manjsi plaz (X: 458404, Y: 108884, pogled proti severovzhodu).

Poleg plazenja je bilo na terenskem ogledu prepoznanih ve¢ obmocij linijske in ploskovne
erozije. V nadaljevanju je opisan en manjizrazit erozijski kanal, ter trije mocno izrazeni erozijski
kanali, na katere so vezana obsezZnejsa erozijska obmocja. Zgornji deli erozijskih kanalov so
vezani na izvire oz. namocena obmocja (npr. kanala 1 in 4 na Sliki 3), mestoma pa na pohodne
poti. V teh primerih so zgornji deli erozijskih kanalov nastali tik pod pohodno potjo (Ce je ta na
izravnavi) ali pa tik pod ostrim zavojem pohodne poti. V nekaterih primerih pohodne poti
sluZijo kot odvodnja meterone vode med mocnimi dezeviji (npr. zgornji del kanala 3).

Na skrajnem zahodnem delu ogledanega obmocja se tik pod vodohranom Policijska akademija
nahaja manjsi erozijski kanal (kanal 1 na Slika 21), ki v zgornjem delu precka gozdno cesto
(Fotografija 12) ter se nadaljuje navzdol po pobocju v dolZini pribliZzno 50 m. Erozija je omejena
na ozko obmocdje v neposredni blizini kanala.
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Fotografija 12: Manjsi erozijski kanal (kanal 1), ki je oznacen z zelenimi puscicami. Vodarna se nahaja
nekaj metrov za lokacijo fotografiranja (X: 458331, Y: 108832, pogled proti jugu).

Erozijski kanal 2 se nahaja na najviSjem delu pregledanega obmocja (Slika 19 in Slika 21).
Zacetni del kanala sestavljajo trije kraki, med katerimi se nahaja obseinejSe obmocje
ploskovne erozije (Fotografija 13), ki v najSirSem delu obsega priblizno 20 m Siroko obmocje.
Nizje se trije kraki zdruZijo v en kanal, ki se Se pribliZzno 20 m nadaljuje po pobocju navzdol
proti jugu (Fotografija 14) ter nato ostro zavije proti jugozahodu, kjer prevzame korito manj
izrazitega kanala, ki prihaja z severovzhoda. Erozijski kanal 2 se proti jugozahodu razteza v
dolzini priblizno 20 m, potem pa postane precej manj morfolosko izrazit (Slika 1). Zakljuéek
bolj izrazitega dela kanala se nahaja ravno nad namoéenim obmocéjem pod katerim se zacne
erozijski kanal 4. Glede na morfologijo povrsja sklepamo, da se ob mocnih dezevjih vedji del
vode iz kanala 2 najverjetneje prelije po poboéju navzdol, kjer se zadrzi v manjsi izravnavi
(namoceno obmocje na Slika 19 in Fotografija 19). Kanal 2 torej (vsaj deloma) napaja erozijski
kanal 4, pri éemer ni izkljuceno, da je obmocje dodatno namoceno zaradi prisotnosti izvira.
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Fotografija 13: Zgornji del erozijskega kanala 2, najvzhodnejsi krak (X: 458450, Y: 108924, pogled proti
jugovzhodu).

Fotografija 14:: Osrednji del erozijskega kanala 2, robova kanala sta oznacena z belima crtama (X:
458448, Y: 108908, pogled po pobocju navzdol proti jugu).
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Erozijski kanal 3 se nahaja vzhodno od kanala 1 in jugozahodno od kanala 2 (Slika 19 in Slika
21). Zacetek kanala je vezan na pohodno pot, s katere pritece voda, ki vreze kanal (Fotografija
15). Sibko izrazen kanal, ki mestoma teée tudi po pohodni poti, se v dolZini priblizno 40 m
nadaljuje po pobocju do gozdne ceste, preko katere vreze manjsi kanal (Fotografija 16). Pod
cesto se kanal razsiri, postane precej bolj morfolosko izrazen in se po poboéju navzdol
nadaljuje v dolZini 80 m. Pod cesto se za¢ne tudi obmocje obseznejse ploskovne erozije, ki je
na najvecjem delu veliko priblizno 40 x 40 m. Pod cesto se slabih 20 m vzhodneje pojavi oZji
vzporeden stranski kanal (Slika 19). V spodnjem delu kanal 3 doseZe Sirino priblizno 4 m
(Fotografija 17). Kanal se zakljuci v spodnjem delu pobocja, ko dosezZe izravnavo visje terase in
postane precej manj morfolosko izrazit (SIa 19 in Fotografija 18).

Fotografija 15:: Zgornji del erozijskega kanala, ki je oznacen z zelenimi puscicami. Levo od kanala je
vidna pohodna pot. Ob padavinah voda pritece po planinski poti in se nato prelije po pobocju navzdol.
Tok vode je oznacen z modro puscico (X: 458398, Y: 108899, pogled proti severu).
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Fotografija 16:: Tik nad obmocjem obseZnejse erozije kanala 3 (rob obmocja oznacen z belo crto), voda
pritece po pohodni poti, rahlo vreZe v gozdno cesto ter se prelije v strmo pobocje pod cesto (X: 458396,
Y: 108858, pogled proti severozahodu).
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Fotografija 17: Pogled iz spodnjega dela kanala 3 navzgor. Na desni je vidna pohodna pot (X: 458382,
Y: 108781, pogled proti severozahodu)

Fotografija 18:: Iztok kanala 3 (X: 458393, Y: 108788, pogled proti jugozahodu)
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Erozijski kanal 4 se nahaja juzno od kanala 2 in vzhodno od kanala 3 (Slika 19 in Slika 21).
Zacetek kanala se nahaja v pobocju tik pod namocenim obmocjem (Slika 19 Fotografija 19).
V zgornjem delu je kanal izrazen v obliki dveh sprva vzporednih krakov (Fotografija 20), ki se
razsirjata navzdol po pobocju, dokler se po priblizno 40 m ne zdruzita. Osrednji del zahodnega
kraka kaZze ocitne znake aktivne erozije, kjer se cca 20 cm Sirok kanal naenkrat razsiri na
priblizno pol metra Sirine (Fotografija 21A), dolvodno pa postopno na najvecjo Sirino, ki znasa
priblizno 4 m (Fotografija 21B). ZdruZena kraka nato kot en kanal potekata po pobo¢ju navzdol
v dolzini priblizno 75 m: najprej proti jugu, nato ostro zavije na jugovzhod ter nazadnje Se proti
jugozahodu (Slika 19).V zaklju¢nem delu kanal vreze v stopnjo, ki lo€uje pobocje od izravnave
na \{fji\rterasi terv nekaj metrih izzveni na izravnavi (Slika 19)

Fotografija 19:: Namocena izravnava nad kanalom 4. Z belo so oznaceni robovi obeh krakov kanala (X:
458442, Y: 108851, pogled proti zahodu).

Fotografija 20:: Panorama vzporednih krakov kanala 4, ki sta v zgornjem delu vzporedna (X: 458446, Y:
108840, pogled proti zahodu).
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Fotografija 21: Aktivna erozija kanala 4 (X: 458436, Y: 108826), A), pogled proti severu, B) pogled proti
jugovzhodu.

Fotografija 22: Oster zavoj in zakljucni del kanala 4 (X: 458459, Y: 108774, pogled proti vzhodu).

5.2. 3. Stabilnost pregledanega obmocja

Pregledano obmocje se po stabilnosti lahko razdeli v tri razrede, ki so podrobneje opisani v
nadaljevanju poglavja.

Izravnani deli teras v juznem in osrednjem delu pregledanega obmocdja predstavljajo stabilna
obmocja, ki so na Slika 19 in Slika 20 oznacena z zeleno. Zanje je znacilna izravnana morfologija
z zelo nizkimi nakloni pobocja (Fotografija 3). Verjetnost za pojav plazov in erozije na teh
obmocjih je majhna.

Z rumeno barvo so na Slika 19 in Slika 20 oznacena obmocja v neposredni bliZini brezine med
obema terasama. Ker ta obmo¢ja gradijo slabo vezani sedimenti, hkrati pa se na njih pojavljajo
srednji do visoki nakloni (15-30°), se ta obmocja lahko obnasajo kot nestabilna v primeru
gradbenih posegov v prostor ali v primeru izjemnih vremenskih okolis¢in. Poleg tega so na teh
obmocjih bili opazeni posredni indikatorji pobo¢nih masnih premikov, zato pred posegi v
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prostor na tem obmocju za vsak objekt svetujemo podrobne geomehanske raziskave, s
katerimi se bodo lahko projektirali tehnic¢ni parametri izkopov, nakloni brezin in pogoji
temeljenja ter vsi potrebni tehni¢ni ukrepi za stabilizacijo terena.

Obmodja, ki se nahajajo severno od predvidenega obmocja gradnje, so na slikah (Slika 19,
Slika 20) oznacdena z oranZzno barvo. Zanje so znacilni geomorfoloski znaki nekdanjega plazenja
ter nakloni okoli 20°. Obmocdja oznadena z oranino predstavljajo obmocja nekdanjega
plazenja, kjer je verjetnost za ponovne premike pobocnih mas znatna, Se posebej v primerih
poseganja v prostor. Za vecji del obmocja oznacenega z oranzno barvo so znacilni erozijski
pojavi, ki so pogosto vezani na obstojece planinske poti ali izvire ter ob&asne vodotoke. Ceprav
gradbeni posegi na teh obmocdjih niso predvideni, se (Se posebno ob padavinskih dogodkih z
dolgo povratno dobo) vplivno obmocdje erozijskih kanalov lahko razsiri tudi na predvideno
obmocdje gradnje na zgornji terasi. V tem primeru lahko pride do razlivanja drobirja in vode, ki
se prenaSata vzdolZ erozijskih kanalov ob vecjih padavinskih dogodkih. Investitorjem
svetujemo, da pri nadrtovanju gradnje uposStevajo ustrezno odvodnjo meteornih voda iz
zaledja, bodisi z ureditvijo odvodnih kanalov in dolvodno povezavo z obstojecimi grapami,
bodisi z ustreznim ponikanjem.
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Priloga 1:

Profil piezometricnih vrtin
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