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Zadeva: Drugo mnenje s podro¢ja varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami oziroma zas¢ite,
refevanja in pomo¢i o OPPN 20 Barjanska cesta zahod — del.
Zveza: va§ dopis $t. 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023

Spostovani,

Z vlogo Stevilka 3505-30/2011-265 z dne 30. 1. 2023, ste nas zaprosili za izdajo druge mnenja o OPPN
20 Barjanska cesta zahod - del.

Vlogi ste prilozili sklic na spletno stran s predlogom odloka, obrazloZitvijo, grafi¢nimi prilogami,
strokovnimi podlagami, mnenji, okoljskim porocilom.

Dokumentacijo smo pregledali s stali¥¢a varstva pred pozari, potresne in plazovne nevarnosti in za$¢itnih
ukrepov ter podnebnih sprememb.

Ugotavljamo, da ste v dobr§ni meri upostevali naSe predhodne smernice (5t. 843-12/2021-2, z
dne 10. 2. 2021).

Predlagamo, da pregledate priloZene vzorcne ¢lene za odloke o OPPN in v OPPN 20 smiselno
vkljucite tista dolocila, ki Se manjkajo.

(ukrepi za varstvo pred poZzarom)

(1) Za za’c¢ito pred pozarom je treba zagotoviti:

-_pogoje za hitro zaznavanje poZara, njegovo samodejno javljanje javni gasilski sluzbi, samodejno
alarmiranje uporabnikov stavbe in samodejno gasenije,

— pogoje za varen umik ljudi in premoZenja;

— odmike med objekti oziroma ustrezno poZarno lo¢itev objektov;

— povr§ine za gasilce ob stavbah (tj. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila, delovne
povrsine za gasilska vozila, postavitvene povriine za gasilska vozila);

— vire za zadostno oskrbo z vodo za gaSenje.

(2) Stavbe v obmodju OPPN morajo izpolnjevati bistvene zahteve za varnost pred poZarom v skladu s
predpisi, ki urejajo poZarno varnost. Stavbe, kjer je viSina od postavitvene povrSine za gasilska vozila do
tal zadnje etaZe v kateri se zadrzujejo ljudje 22 m in ve¢, morajo imeti fasado iz negorljivih materialov.
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(3) Povrsine za gasilce ob stavbah se nacrtuje v skladu s smernico SZPV 206.

(4) Povrsine za gasilce ob stavbah se ne nacrtuje na zelenih povr$inah.

(5) V obmogju povrsin za gasilce ob stavbah ne sme biti ovir, ki niso skladne s smernico SZPV 206.

(6) Pozarna zascCita je predvidena z zunanjim hidrantnim omreZjem. V primeru poZara je voda za gasenje
zagotovljena iz obstojetega in novega javnega hidrantnega omreZja. Ce izdatnost hidrantnega omreja ne
zadosca za potrebe gaSenja, mora investitor zgraditi pozarni bazen ali zagotoviti ustrezno pozarno varnost
z drugimi ukrepi.

(7) Z izbranimi materiali in odmiki je treba prepreéiti moZnost §irjenja poZara z objektov na sosednja
zemljisca ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s predpisi, ki
urejajo pozarno varnost.

(8) V projektni dokumentaciji je treba predvideti nacin varne evakuacije uporabnikov iz stavb v obmoc&ju
OPPN na proste povrSine ob njih. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko sosednjih zemljis¢,
¢e to niso javne povrsine.

(9) V skupnih ali javnih garaZzah morajo biti parkirna mesta za elektri¢na vozila in polnilnice zanje urejena
kot samostojni poZarni sektorji, opremljeni z napravami za samodejno zaznavanje poZara, njegovo
samodejno javljanje javni gasilski sluzbi, alarmiranje uporabnikov objekta, samodejno ga3enje,
samodejno odvajanje dima in toplote ter s stikalom za hkratni izklop vseh polnilnic. Parkirna mesta za
elektri¢na vozila in polnilnice zanje naj bodo v bliZini vhoda v stavbo in konstruirana tako, da oblikujejo
vodoneprepustno kad, ki jo je ob pozaru mogoc¢e napolniti z vodo in tako ugasniti poZar elektrinega
vozila, ohladiti goreo baterijo in s tem preprediti ponovne vZige, prepreciti Sirjenje poZara, ogroZanje
Zivljenj ljudi in gasilcev in kompromitacijo ter porusitev konstrukcije.

(10) Ureditve v zvezi z varstvom pred poZarom so doloCene v grafiénem nacrtu »Prikaz ureditev,
potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesreCami«.

(ukrepi za varstvo pred potresi)

Pred zadetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo¢iti ustrezna izhodiSCa za
potresno odporno projektiranje konstrukcije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu s
predpisi, ki urejajo potresno varnost gradenj glede na cono potresne nevarnosti, geolosko sestavo tal in
namembnost objekta. Potresno odporno morajo biti projektirani in izvedeni tudi nekonstrukcijski elementi
stavb, da se prepreci poskodbe ljudi v stavbi in ob nje;j.

(ukrepi za zasCito v vojni)

Obstojeca zaklonisGa je potrebno ohraniti in vzdrzevati. Zas¢itna funkcija obstoje€ih zakloniSC ter
zakloni$¢ v gradnji se ne sme spreminjati. Za vsa odstopanja je potrebno pridobiti soglasje Uprave RS za
za§Cito in reSevanje.

Objekte za zaklanjanje je potrebno graditi v skladu z Uredbo o graditvi in vzdrZevanju zaklonis¢ (Uradni
list RS, §t. 57/96 in 54/15) kot zakloni$€a oziroma kot ojagitev plos¢e nad kletjo glede na namembnost
posameznega objekta. Zakloni§éa se praviloma nacrtujejo kot dvonamenski objekti.

(ukrepi za varstvo pred poplavami)

V kletnih prostorih morajo biti izdelane poglobitve v velikosti najmanj 30x30x15 cm za postavitev
sesalnih delov &rpalk za &rpanje vdorne vode.

Kletni in pritli€ni prostori morajo biti izdelani iz materialov, ki niso ob&utljivi na vdorno vodo.

Na iztokih za kanalizacijsko in meteorno vodo je potrebno predvideti protipovratne lopute in ustrezen
dostop za njihovo vzdrZevanje.

Na obmogjih s poplavno nevarnostjo je potrebno predvideti postavitev protipoplavnih za$¢it na uvozih v

eves

(ukrepi za prilagoditev podnebnim spremembam, zeleni prehod in povedevanje ponora CO2)

Oblikovanje prostora, stavb in projektiranje stavb je potrebno prilagoditi podnebnim spremembam:
moénejsi vetrovi, debelejsa toda in ve&ja koli€ina padavin v kraj$em ¢asu ob pogostejsih neurjih; vro€inski
valovi, ki so pogostejsi, daljsi in z vijimi temperaturami; daljSa in pogostejSa susna obdobja. Pri tem je



potrebno upostevati, da podnebne spremembe 3e niso vnesene v predpise in je zato potrebno projektirati
Z vi§jimi varnostnimi faktorji.

Za prilagoditev na podnebne spremembe je pri oblikovanju prostora, stavb in njihovem projektiranju je
potrebno, poleg ostalih doloil tega odloka, v ¢im ve&ji meri predvideti oziroma upostevati tudi:

zelene strehe, fasade, ograje in podporni zidovi, fotonapetostne in druge solarne ter geotermalne sisteme,
zadrZevanje in ponovno uporabo padavinske vode, uporabo poroznih materialov za tlakovanje pes€evih
in drugih povriin, zadrZevanje meteorne vode, varéna in smotrna raba pitne vode z uporabo zadrZane
padavinske vode za vodne elemente, zalivanje, sanitarno vodo, vodno fasado, vodo za gasenje ipd.,
tretiranje in uporaba sive vode, sencenje celotnih nesevernih fasad, uporaba domacih naravnih materialov,
kot sta les in ilovica za stene oziroma obloge sten notranjih prostorov, postavitev vodnih elementov,
izdelava sen¢nic in osencenih poti s klopmi za poéitek starejsih poleti na poti od doma do javnih storitev,
razporeditev stavb in oblikovanje krajine, ki prepreCuje toplotne otoke in povecuje prevetrenost ob
stavbah, oblikovanje stavb, ki omogoc¢a naravno prezracevanje prostorov idr.

(varstvo voda)

V projektu je potrebno predvideti reSitve za varéno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi
tehnoloskimi reSitvami vkljuéno z reSitvami za zadrZevanje, tretiranje in uporabo sive in/ali padavinske
vode za sanitarno vodo, zalivanje, vodo za gasenje in podobne ukrepe za varéno uporabo pitne vode.

(elektroenergetsko omrezje)
TP in kablovode je potrebno dimenzionirati tako, da bo omogoéena prikljucitev fotovoltaiénih naprav za
zagotovitev energetske samooskrbnosti naértovanih stavb in stavb v okolici, ki se napajajo iz iste TP.

(uéinkovita raba energije v stavbah)

Zagotoviti je potrebno naravno (ozelenitev, drevesna zasaditev ipd.) ali tehni€no sencenje fasad, da se
zmanj$a potreba po uporabi klimatskih naprav za hlajenje in s tem zmanj$anja rabe elektri¢ne energije in
hkratno zmanj$anje ogrevanja okolice zaradi delovanja klimatskih naprav.

Lepo pozdravljeni.
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