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Zadeva: Drugo mnenje k prostorskemu aktu — Ob¢inski podrobni prostorski naért 20
Barjanska cesta zahod: pripombe

Zveza: Poziv za podajo drugih mnenj o prostorskem aktu — Ob¢inski podrobni prostorski na¢rt 20 Barjanska
cesta Zahod - del, $tev. 3505-30/2011-265 z dne 30.1.2023

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet Mestne ob¢ine Ljubljana, je pregledal predlog prostorskega
akta — Odlok o obc¢inskem podrobnem prostorskem naértu 20 Barjanska cesta zahod — del, na katerega
podaja naslednje ugotovitve / komentarje / pripombe Odseka za promet OGDP:

(1) V prvem mnenju je bila podana opomba glede oglaSevanja, ugotavljamo, da v predlozenem predlogu
ni upostevana, in sicer 8. to¢ka 10. ¢lena: Obmocje oznacujejo stirje oglasevalni piloni ...: v kolikor se
lokacije dolo¢ajo ze z OPPN, je treba objekte postaviti / dologiti lokacije skladno s predpisi’.

(2) Pri urejanju postajalis¢ javnega potniskega prometa ali v poseganju v obmocja postajalis¢ je treba
upostevati dolo€ila Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, §t. 6/16 in spremembe),
Pravilnika o avtobusnih postajaljis¢ih (Uradni list RS, $t. 106/11), katera med drugim dolo¢ajo, da se
avtobusna postajali§¢a naér}uje' v parih (ni razvidno kje je lokacija drugega postajalisca).
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Vodja Odseka za promet

o Maja Zitnik, univ.dipl.inz.arh.
Vodja oddelka

Vroditi:
MOL MU, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana

! Pravilnik o projektiranju cest (Ur. I. RS, §t. 91/2005 in spremembe) dolo&a, da je konstrukcijo ali objekt za oglasevanje dopustno
postaviti na tak$ni lokaciji, da ne ovira preglednosti vozi§¢a in zaznavanja prometnih znakov ob cesti ter da je konstrukcijo in
objekt za obve$¢anje ali ogladevanje dopustno postaviti ob cesti z minimalnim odmikom 5 m od zunanjega roba vozis¢a in na
oddaljenosti ve¢ kot 100 m pred oziroma 50 m za kanaliziranim kriZi§¢em. Po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah je obmocje za postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme pas vzdolZ vozi$¢a ceste, in sicer 5,00 m,
merjeno od zunanjega roba vozii¢a oziroma odstavnega pasu. Ce so sestavni del cestid¢a tudi kolesarske, pes¢eve ali druge
prometne povrsine, znasa Sirina tega pasu 2,00 m, merjeno od zunanjega roba teh povrsin.



