Obt. 4: 1.35xI+1.5xI1+0.9xI 1l

95

Vplivi v gredi: max N1= 1.67 / min N1=-103.34 kN

Obt. 4: 1.35xI+1.5xI1+0.9x11l

Vplivi v gredi: max Zp= -0.00 / min Zp= -5.49 m / 1000

Obt. 4: 1.35xI+1.5x11+0.9x11I

T T T T F

Vplivi v gredi: max Xp= 0.96 / min Xp=-1.71 m / 1000
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Monoliten les - iglavci in mehki listavei - C24
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FAKTORJI IZKORISCENOST| PO KOMBINACIJAH OBTEZB
4.y=0.79 9.y=0.72 6.y=0.69
5.y=0.68 10. y=0.62 7.y=0.57
8.y=0.51 11. y=0.41 12. y=0.40
13.y=0.30
KONTROLA NORMALNIH NAPETOSTI
(obtezni primer 4, na 240.3 cm od zacetka palice)
Racunska osna sila N=-103.01 kN
Precna sila v smeri osi 2 T2= 0.000 kN
Upogibni moment okoli osi 3 M3 = -0.528 kNm
KONTROLA NAPETOSTI - TLAK IN UPOGIB
Vrsta obtezbe: @1@osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficient Kmod = 0.800
Parcialni koef. za karakteristike materiala ym= 1.300
Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2
Kh_2= 1.000
Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3
1.000
Faktor oblik (za pravokotni prerez) 0.700
Karakteristicna tlacna trdnost 21.000 MPa
Racunska tlacna trdnost 12.923 MPa
Karakteristi€na upogibna trdnost 24,000 MPa
Racunska upogibna trdnost 14.769 MPa
Relativna vitkost 1.633
Relativna vitkost 1.633
Normalne tlatne napetosti 3.179 MPa
Odpornostni moment 972.00 cm3
Normalna upogibna napetost okoli osi 3 om3,d= 0.543 MPa
aom3,d <=fm,d (0.543 <= 14.769)
IzkoriSCenost prereza je 3.7%
TLAK IN UPOGIB - VELIKA VITKOST
Zacetna imperfekcija Bx = 0.200
Koeficient k3 = 1.967
Koeficient k2= 1.967
Koeficient ke.3 = 0.326
Koeficient kc,2= 0.326
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(o¢,0,d/ (ke_2 x fc,0,d)) + km x (cm3,d / fm,d) +
+om2d/fm,d<=1{0.780 <= 1)
Izkori§Eenost prereza je 78.0%

(oc,0,d/ (kc_3 x fc,0,d)) + om3,d / fm,d +
+kmx (om2,d/ fm,d) <= 1(0.791 <= 1)
Izkori$¢enost prereza je 79.1%

DOKAZ BOCNE STABILNOSTI
Vrsta obtezbe: @ 1@osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficient Kmod = 0.800
Parcialni koef, za karakteristike materiala ym = 1.300
Razmak pridrzanih tock pravokotno na smer osi 2

lef = 500.55 cm

5% fraktil modula E paralelno z viakni E0.05=  7400.0 MPa
5% fraktil striznega modula G G0.05 = 460.00 MPa
Torzijski vztrajnostni moment ftor = 14785 cmd.
Vztrajnostni moment 12= 8748.0cm4
Odpornostni moment W3=  972.00 cm3
Kritiéna napetost uklona am,crit = 135.49 MPa
Relativna vitkost za uklon Arel = 0.421

Koeficient k_krit = 1.000

Normalna upogibna napetost okoli osi 3 om3,d= 0.543 MPa

om,3,d <= k_krit x fm,3,d (0.543 <= 14.769)
Izkoris¢enost prereza je 3.7%

KONTROLA STRIZNIH NAPETOSTI
(obtezni primer 4, zacetek palice)

Preéna sila v smeri osi 2 T2= -0.425 kN

KONTROLA NAPETOSTI - STRIG
Vrsta obtezbe: @1@osnovno - srednjetrajno

Korekcijski koeficient Kmod = 0.800
Parcialni koef. za karakteristike materiala ym= 1.300
KarakteristiCna strizna napetost fvk= 2.500 MPa
Racunska strizna trdnost fvd= 1.538 MPa
Povrsina preénega prereza A= 324.00cm2
Dejanska strizna napetost(os 2) 12,d= 0.020 MPa
72,d <= fv,d (0.020 <= 1.538)
Izkoris¢enost prereza je 1.3%
PALICA 2-4
Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24
Eksploatacijski razred 1
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FAKTORJI IZKORISCENOSTI PO KOMBINACIJAH OBTEZB
4.y=0.05 5.y=0.05 8.
9.y=0.05 12. y=0.05
10. y=0.04 11. y=0.04
13.y=0.04
KONTROLA NORMALNIH NAPETOSTI
(obtezni primer 4, na 243.4 cm od zacetka palice)
Precna sila v smeri osi 2 T2= 0.000 kN
Upogibni moment okoli osi 3 M3 = -0.697 kNm
KONTROLA NAPETOSTI - UPOGIB
Vrsta obtezbe: @1@osnovno - srednjetrajno
Korekeijski koeficient Kmod = 0.800
Parcialni koef. za karakteristike materiala ym = 1.300
Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2
Kh_2= 1.000
Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3
Kh_3= 1.000
Faktor oblik (za pravokotni prerez) km = 0.700
Karakteristicna upogibna trdnost fmk = 24.000 MPa
Raéunska upogibna trdnost fm,d= 14.769 MPa
Odpornostni moment W3=  972.00 cm3
Normalna upogibna napetost okoli osi 3 om3,d = 0.717 MPa

om3,d <=fm,d (0.717 <= 14.769)
Izkoriscenost prereza je 4.9%
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DOKAZ BOCNE STABILNOSTI
Vrsta obtezbe: @1@osnovno - srednjetrajno
Korekcijski koeficient Kmod = 0.800
Parcialni koef. za karakteristike materiala ym = 1.300
Razmak pridrzanih tock pravokotno na smer osi 2

lef=  507.00 cm

5% fraktil modula E paralelno z viakni E0.05=  7400.0 MPa
5% fraktil striznega modula G G0.05=  460.00 MPa
Torzijski vztrajnostni moment ftor = 14785 cmd
Vztrajnostni moment 2= 8748.0 cm4
Odpornostni moment w3 = 972.00 cm3
Kritiéna napetost uklona om,crit = 133.76 MPa
Relativna vitkost za uklon Arel = 0.424

Koeficient k_krit = 1.000

Normalna upegibna napetost okoli osi 3 am3d = 0.717 MPa

om,3,d <= k_krit x fm,3,d (0.717 <= 14.769)
Izkori§éenost prereza je 4.9%

KONTROLA STRIZNIH NAPETOSTI
(obtezni primer 4, zacetek palice)

Preéna sila v smeri osi 2 T2= -0.554 kN

KONTROLA NAPETOSTI - STRIG
Vrsta obtezbe: @1@osnovno - srednjetrajno

Korekcijski koeficient Kmod = 0.800
Parciaini koef. za karakteristike materiala ym = 1.300
Karakteristi¢na strizna napetost fvk= 2.500 MPa
Racunska strizna trdnost fv,d= 1.538 MPa
Povrsina pre¢nega prereza A= 324.00 cm2
Dejanska strizna napetost(os 2) 12,d= 0.026 MPa

12,d <= fv,d (0.026 <= 1.538)
Izkoris¢enost prereza je 1.7%
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