°

cevovod pod kab

obst. asfalt

&\ \_\pegée\n\t%\gs}&ﬁcu W

min 50

i 20 50 odvisno od globine 50 2
asfalt obst. asfalt < i
A A A A A A A 2 |
L 08000000000000000005000000 0050000000000 0800004 !
. //. /// / ///////////////////4//1?//{//////////// ///////// ///// 277 o |
W I s i
: |
zasip z gramoznim materialom :5 I
Z utrjevanjem v slojih po 20 ¢m = :
= I
w 5 .
I
I
L !
7/ Y, 70 7 I
: ; ‘7 //’/ ’ = I
& zgmp/s p/esB[n-/,, 4 I
abli I
I
:
|
I
I
I
|
I

'_ ......................................... vodowdnu cev NL —_— e— . e—— . e—— o e— o e——  e—— s —— ¢ e E—— ¢ E—— ¢ E—— o E— . E— E— — § ______ _|
i |
— kabll nad cevovodom
asfalt <
' YA PSP, IR |
| A '-//'/-//'/.//'/./'- //'. 700 |
I I /'/,-_/,;/. S 0/ I =
! T / tamponski sloj-; _//- / I !
| T e S S T [
| | £
} zasip z gramoznim materialom } =
: k z urjevanjem v slojih po 20 cm : B
' | ]
| N _ _ M |
I N\ 0000000007 00000045 077 I
! N0 000707,00,7 | o
I '/-/ /'/. /'/_/ 20sip peskom// ////% i i
| /-_/-_/.'./_//'_/-_/../_/ |
= . — . — . — . — ,L,l\\_ p— Tahlt p— _//I. ________________ — §
< NN g AN N~ I v
| \\\ N Re§éenu\posjte]]|cu\\\ w | 3\
| 5 3 DETAJL PRECKANJA
| & |
| = | VODOVODA POD KABLI (el., tk )
i N s 2 2X Sejdn pedki\ I
T
| | .
; ; M 1: 20
o _|
ODGOVORNI PROJEKTANT! $T. RISBE!
] ] A 4 ] ]
Fihidroinzeniring d.o.o.| Jusito PETELIN,nz.gracb.
Projektiranje in inZeniring hidrotehnignih objektov, | Ident.st. 1ZS G-0168 3,5,8,3
gistilnih naprav in drugih nizkih gradenj
Sloven&eva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija
— cevnl propust nq?yﬁevogpdoww oot i S
i obst. asfalt obst. asfalt S I
| N2 /// Y225 //. /// /// //. AL /// //. AL /// //. SV /// 7/ |
[ A A A A A A A A A A A A2l [
| G i 4 4 i
| W A Ay I
| NV ] |
I zasip z gramoznim materialom w :g I
I z utrjevanem v slojih po 20 cm 3 I
| N\ 5 :
I I
I I
I I
I I
I I
I I
I . I
I e I
I g I
: 4z ' :
! \\ \_\peéﬁend]bc;stelﬁca W % !
| 2 |
I I
I I
I— ........................................... vodovodnu cev NL —_— e e— o e— . e—— s e—— o e—— o e—— ¢ e—— o e—— o e—— o E—  e—  E—  E— — % ........... —_— _{
I 1
! \ !
= ZASCITNA CEV DN =2:DN cevi — V PRIMERU ODMIKA OD KANALA MIN.30 cm
£00 Pri razmiku nad 30 cm/lnj,potrebna za8titna cev
— cevovod pod cevnim propustom
| A A e !
| Gy s |
T T
I ) ) ) I £
I zasip 7 gramoznim materiolom I 2
: k z utrjevanjem v slojh po 20 cm N : 1;:
| | =
| | 8
| AN AN DO |
| NG s |
. Y !
I s /s s peskom /) LT I
L g = . DETAJL PRECKANJA
- ———— —— R CEVN' PROPUST _— ) — — s — s — s — s — s — . —. i »
| &\ SN Resteng postelic NN \w | i\
i e 00 ; 7 VODOVODA POD CEVNIM PROPUSTOM
| & | .
| : M 1. 20
: | -,
I I
I T
I I
I I
I I
o _|

Fihidroinzeniring do.o.

Projektiranje in inZeniring hidrotehni&nih ob jektov,
gistilnih naprav in drugih nizkih graden]
Sloven&eva 95, 1000 Ljubljana, Slovenija

ODGOVORNI PROJEKTANT:

Judita PETELIN,inz.gradkb.
[dent.st. IZS G-0168

$T. RISBE:

39382




