VSTOPNI POKROV:
LZ POKROV 600/600 mm
NARIS=PREREZ A=A, M 1:25 7 lds{omemnin viotkom v leis
y . MAKADAM z elastomernim vioZkom v leZiS¢u pokrova :
LTZ POKROV 600/600 mm I{—,\L | SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA
310 TOPNA LESTEV-NERJAVECA i :
20 ggg 20 hidroizolacija: | element premer st ol
— 2x izotekt I skt
20 158 20 60 127 20 {DROZOLACUA _ %% bitol premaz | 1 prOJekIlrona .cev NL Natural 80 oznaka
w 2 x BITOL + 2 x IZOTEKT za&tita hidroizolacije: | 2 | vmesni cevni kos 1=0,5 m 80 1
S I ororoLkbE = strodur 3 cm | | 3 | MO, Vi spoj 80 !
I :/ stirodur deb. 3cm : 4| F kos 80 1
——————————————————— VSTOPNA LESTEY — nerjavet tavk =
_ i_ | ¢ 253 ! h:EEgI m’EéS:EgO - Nerjavela z noslp avkom 5 | FF 1=1000 mm 80 1
I I VARNOSTNA VSTOPNA LESTEV, NAVPIENA POSTAVIEV 6| T 80/40 2
: : L[ RXXKIKKKKKKKA ] __mé%%ﬂ%%m%ﬁ&cﬁ‘émr___J 7 | zasun, kratki 1=180 mm, z ro¢nim kolesom | 80 1
| | ST s b e nestue o1
: : % 12 SESTAVLJATA GA DRZALO IN VODILO. 9 | reducirni ventil za redukcijo tlaka, V port 80 1
€25/30 : : & 10| montaZno—demontaZni kos 80 1
| | 15 11| zasun, kratki =180 mm, z ro¢nim kolesom | 80 1
: : zasun, kratki, z vgradno garnituro
g : : . s cestno kapo
| P 12| FFR 100/80 1
| ODTOK | | 13| FF 1=1000 mm 100 1
:NL DN 100 n@ _[ : :@ - :‘D @ 14| F kos 100 1
| Tyl L | I | |yl $29-96 VR
i | P I : : i K@ 15| MMK 11, Vi spoj 100 1
: I I 16| zasun, kratki 1=140 mm, z ro&nim kolesom | 40 2
I I
nbklonski_beton | | 17] Q kos 40 2
C16,/20 : : 18] T kos 40/40 1
podloZni_beton ] g 19] lovilec nesnage 40 1
C16,/20 20| prirobnica z notr.navojem in spojko 40 /6/4" | 3
= 21| zmanjSevalni kos 6/4"/ 5/4"| 2
\ ] 22| reducirni ventil za redukcijo tlaka, V port 32 (5/47) | 1
TAMPONSKI SLOJ deb. 30 cm T e L v o T . — "
gramozni_material: 19 SR 4011&,2010 23| spojka— dvovijaénik 5/4 2
fr.0.4-60" mm N\ A A 24| cev pocinkana 5/4 mi 0,6
10 290 25| krogleni ventil 6/4” 1
26| varnostni ventil 6/4" 1
27] 1SO spojka 50/6/4" 1
28| vodovodna cev PE 100 50 m1 1,0
2 2 4 OPOMBA: Izstopna vrednost za redukcijo tlaka: 4.3 bar.. T S
TLORIS. M 1: 25 0 18 20 0 12,2 Vstopna vrednost 7.5 do 8.0 bar. ) PSTTVER e —
; . o\ V jadku sta predvideni dve vzporedni garnituri za redukcijo tlaka:
< lf ________________________________ | g DN 80 — vedji pretoki v primeru poZara in maksimalne porabe
: B < : DN 32 — pretoki srednje in minimalne porabe
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Ieterer Ty U S G 15 I il Sloventeva. 95, 1000 Ljsbljana, Slovenijo
ODTOK : = ) @QD @ = _ | : 3 IDENT. &T.: PODPIS:
\NL DN 100 | = = | @ 0DG. VODJA o
\ | 4| | NL DN 80 PROJEKTA: Borut ZELEZNIK,univ.dipl.inZ.grad. IZS G-0067 M
| | M a
| < @ 1 S ) ) L | | @ DOTOK ODG. PROJEKTANT:  Judita PETELIN,inZ.grad. IZS G-0168 \ \—Q_/\I .
- | e BE a50_Jon \ s — - i
A ? sl | < Ok poglobitev s ? A
[ RO ORI _o0KI| INVESTITOR / MESTNA OBCINA LJUBLJANA \
=) /_ NAROCNIK:
. . . }\ . . . . ~PE d 63— inUSt v teren MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA
(za¥&ita nihanja tlaka na odseku, kjer bodo prlkIJOuéem ob jekti) 40
! 2 60 NAZIV OBJEKTA: Vodovod Malo Trebeljevo
L NL DN 80
V ZASCITNI CEVI DN 200 POD CESTO
VRSTA PROJEKTA:  PZI
VRSTA NACRTA: 3 NACRT VODOVODA
VSEBINA RISBE: DETAJL 47— DETAJL REGULACIJE TLAKA V AB JASKU dim.1.5x2.5 m
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