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Seznam ulic in cest na obmo¢ju obdelave:
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Il. KANALIZACIJA

1.0 TEHNICNO POROCILO

2.0 PRILOGE

11.2.1 PREGLEDNA SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA 1 M 1 :5000

11.2.2 SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1 : 500



1.0 TEHNICNO POROCILO

1.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI za gradnjo javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode DN
250 v Kolinski ulici zaradi gradnje objektov v obmo&ju OPPN 224: Smartinka - jama.

1.2 SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSTALE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

e Smernice za pripravo prostorskega akta — Obcinskega podrobnega prostorskega nacrta 224
Smartinka - jama za podro¢je kanalizacije, dopis. §t. VOK-350-082/2023-002 z dne 08.01.2024 k
smernice, SM-37/23K,

e Mnenje k IZN st. 8563, Tiring d.0.0 z naslovom « Nadgradnja Zelezniske infrastrukture na obmocju
zelezniSke postaje Ljubljana, Rekonstrukcija postaje — fazi D«, dopis. §t. VOK-351-3107/2023-007
z dne 11.10.2023, S-1356-23K,

o Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.0.,

e Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list RS,
§t. 95/2015 in spremembe),

e Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14, 98/15, 44-2-Z\VO-2, 75/22, 157/22),

e Uredba o odvajanju in ¢iS¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, §t. 98/15, dop. 76/2017,
81/19, 194/21, 44/22-Z\/O-2),

e Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05, 44/22-

ZVO-2),

e Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, st.
30/2023,

e Strokovne podlage za varovanje vodnih virov, Hidrogeoloska karta, GeoloSki zavod
Ljubljana,1997.

1.3 OBSTOJECE STANJE

1.3.1 Kanalizacija

Ob severnem delu obravnavanega OPPN poteka kanalizacijski zbiralnik dimenzije DN 2400, ki za
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zbiralnik DN 2400 iz severne smeri v zdruzitvenem objektu navezuje Se zbiralnik DN 2100.
V zelenici ob severnem robu Kolinske ulice poteka javni kanal DN 400, ki se nadaljuje v smeri proti zahodu,

predvidoma na obmocje podjetja Kolinska kot interni kanal. Kanal zgrajen pred letom 1965 poteka v globini
cca4,5m.

V ulici Ob zeleni jami poteka javni kanal dimenzije DN RE 500 ter opusceni kanal DN 400, ki je predviden
za ukinitev.

Tovarni$ke ulice na vodovodu NL DN 100.

Na vodovod NL DN 100 v ulici Ob zeleni jami so navezani posamezni vodovodni odseki iz sosednjih ulic.
Obnovljeni so vsi vodovodni odseki na delih kjer preckajo ulico Ob zeleni jami z NL DN 100 (2021) —
Bernekerjeva, Pohlinova in Bezenskova ulica.

Vzhodno ob obmocja obdelave poteka primarni vodovod LZ DN 300 iz leta 1971, delno obnovljen z NL
DN 300 leta 2002 na mestu preckanja zelezniske proge in elektro kinet. Na severozahodnem delu poteka v
Kolinski ulici vodovodni odsek NL DN 100 (2021), delno LZ DN 100 (1953), in je navezan na primarni
vodovod LZ DN 250 v Smartinski cesti. Vodovodni odsek je zakljuéen s kon¢nim hidrantom.

1.3.3 Ostala komunalna infrastruktura

Ostali komunalni vodi

Od ostalih komunalnih vodov v juznem delu Kolinske ulice poteka $e kabelska kanalizacija, v ulici Ob
zeleni jami pa poleg kabelske kanalizacije Se elektro omrezje ter deloma telekomunikacije.

Pri izdelavi projektne dokumentacije DGD in PZI je potrebno izdelati uskladitveno karto obstojecih ter
moznih predvidenih komunalnih vodov.
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Potek znanih obstojecih in predvidenih komunalnih vodov je prikazan v zbirni karti komunalnih vodov v
M 1:500, priloga st. 2.3.

Splosno:

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list
RS, st. 43/15, 48/2015, 181/21 in 60/22), lezi obravnavano obmoc¢je ureditve komunalne infrastrukture v
znotraj SirSega vodovarstvenega obmocja z ukrepi za varovanje vodonosnika z oznako VVO III A.

Krovne plasti na obmo¢ju gradnje so sestavljene iz prodnega zasipa Ljubljanskega polja — visoka savska
terasa, ki ga sestavlja prod s peskom in meljem ter leami konglomerata. Koeficient prepustnosti znasa k
od 1x102 do 1x10™* m/s, kar je za vodo dobro prepustno. (sestava krovnih plasti je povzeta iz hidrogeoloskih
kart TK — 25 000, za ob¢ino Ljubljana, ki jih je izdelal Geolo§ki zavod Ljubljana — Institut za geologijo,
geotehniko in geofiziko, v sklopu Strokovnih podlog za zavarovanje vodnih virov, izdelanih maja 1997).

1.4 PREDVIDENO STANJE

Investitor (JLF d.0.0.) zeli prostorsko in funkcionalno prenoviti obmocje, ki je danes delno degradirano in
zgraditi poslovno stavbo na vzhodu in osrednjo stavbo, kjer so predvidni meSani poslovni program,
apartmajske sobe. Predvidena je odstranitev obstoje¢ih objektov in izgradnja poslovnega in storitvena
kompleksa v kombinaciji z apartmajski sobami, razdeljenega na dva vecja objekta, ki sta lahko zgrajena v
razli¢nih fazah, ob upostevanju urbanisti¢nih kazalcev in usmeritvam, ki jih doloéa OPN MOL ID.

Parkiranje bo pretezno urejeno v lo¢enih podzemnih garaznih hisah (vsak sklop objektov ima svojo garazno
hiso), stevilo podzemnih garaznih etaz bo odvisno od to¢ne dolocitve dejavnosti in mobilnostnega nacrta.
Uvoz je predviden iz skupnega prikljucka iz severa. Na terenu so bo skusalo umestiti minimalno $tevilo
parkirnih mest, ki bodo ustrezno ozelenjena. Predvidoma bodo umes¢ena na vzhodnem delu oziroma v
obmoc¢ju med obema stavbama.

1\ | Y \) \ I—

Pri umestiti predvidenih objektov na obmo¢ju OPPN 224 se mora upostevati ustrezen odmik od
obstojecega kanalizacijskega zbiralnika DN 2400. Minimalni horizontalni odmik zunanjega roba
zbiralnika (pri betonskih kanalih je potrebno upoStevati tudi debelino cevi in delno obbetoniranje
kanalov) in zunanjega roba temeljev ali podzemnih delov objekta ne sme biti manjsi od 2,5 m.

Navezava kanalizacijskih prikljuckov na kanalizacijski zbiralnik DN 2400 ni dovoljena.

Kanal K

Za ureditev odvoda komunalne odpadene vode iz predvidenih objektov A in B je v juznem robu Kolinske
ulice predvidena gradnja javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode dimenzije DN 250. Kanal K
v dolzini 50 m se bo navezal na obstojece kanalizacijsko omrezje V revizijski jasek s koto terena 294,41 m
in koto dna 286,92 m na javnem kanalu DN 600.
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Pri gradnji kanala K se mora upostevati tudi podaljSanje trase kanala K v smeri proti zahodu v sklopu
gradnje objektov v zahodnem delu OPPN 224, kjer je predvidena gradnja objekta SPU (Severni prometni
urad), ki se bo gradil v sklopu projekta IZN §t. 8563, Tiring d.0.0 z naslovom « Nadgradnja Zelezniske
infrastrukture na obmocju ZelezniSke postaje Ljubljana, Rekonstrukcija postaje — fazi D«, S-1356-23K.

V mnenju S-1356-23K smo navedli, da v primeru, da urbanisti¢na reSitev za obravnavano obmocje
dovoljuje, se lahko zac¢asno, do izdelave OPPN 224, novo predvideni objekt SPU zacasno prikljuci na javni
kanal z gradnjo kanalizacijskega prikljucka z navezavo v revizijski jasek s koto terena 295,06 m in koto
dna 285,60 na nad koto temena zbiralnika A4 DN 2400.

V sklopu ureditve obmocja OPPN 224 se mora javni kanal za odvod komunalne odpadne vode K podaljSati
v smeri proti zahodu do lokacije, kjer bo omogocena navezava novo predvidenega objekta SPU na
predvideni javni kanal za odvod komunalne odpadne vode K.

Komunalne odpadene vode iz predvidenih objektov C in D se preko kanalizacijskih prikljuckov naveze na
obstojeci javni kanal dimenzije DN 500 v ulici Ob zeleni jami.

Teren omogoc¢a odvod padavinske odpadne vode v ponikanje, zato se morajo vse padavinske odpadne vode
iz strehe in utrjenih povrsin odvesti preko ponikalnic v ponikanje na obmo¢ju gradnje objektov A, B, C, in
D.

Potek predvidene prestavitve javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode je prikazan v situaciji
kanalizacijskega omrezja v M 1: 500, priloga 2.2.

1.4.1 Hisni prikljucki

Kanalizacijski prikljucki

V sklopu gradnje javne kanalizacije se mora predvideti gradnjo 4 priklju¢kov za odvod komunalne odpadne
vode iz novo predvidenih objektov A, B, C in D.

Na kanal K se trenutno naveze 2 objekta in sicer A in B. Objekta C in D se naveZe na obstoje¢i javni kanal
DN 500 v ulici Ob zeleni jami.

Za prikljucevanje hiSne kanalizacije priporo¢amo upostevanje splosnih in posebnih pogojev Tehni¢nih
navodil za kanalizacijo (JP VOKA SNAGA d.o.0.).

V situacijo projekta DGD in PZI je potrebno vrisati situativne prikaze hisnih kanalizacijskih priklju¢kov
od mesta prikljuéitve na javnem kanalu do prvega revizijskega jaska ter lokacije predvidenih ponikalnic.

1.5 DIMENZIONIRANJE

15.1 SplosSno

Potrebna je hidravlicna presoja kanalov ob upoStevanju dejstev, navedenih v predhodnih poglavjih z
upostevanjem Tehni¢nih navodil za kanalizacijo (JP VOKA SNAGA d.0.0.).

Susni odtok

Susni odtok je potrebno izracunati ob upoStevanju predvidenega Stevila uporabnikov in normi porabe vode
Np = 120 - 200 l/os. dan za prebivalce in
Np = 60 l/os. dan za zaposlene.

Tuja voda

Kanalizacija 4



Koli¢ino tuje vode se uposteva kot 100% susni odtok (Imhoff) ali kot specificna infiltracija 0.15 I/s /ha
(DWA). Urni maksimum za dolocCitev susnega odtoka je odvisen od Stevila prebivalcev in zaposlenih na
obravnavanem obmocju, izrazen v % dnevnega pretoka.

Polnjenje kanala za odvod komunalne odpadne vode naj bo najve¢ 50% pri ra¢unskem nalivu in
maksimalnem susnem dotoku. V kanalih za odvod komunalne odpadne vode je minimalna dovoljena hitrost
0,4 m/s pri povpreénem pretoku.

Komunalne odpadne vode, ki se lahko priklju¢ujejo na javni kanal, morajo ustrezati pogojem, ki so podani
v veljavni zakonodaji.

Pri gradnji komunalnih vodov v blizini dreves je treba upostevati priporo¢ilo, da drevesa lahko z razrastjo
korenin poSkodujejo podzemne napeljave. V primeru, da je napeljava oddaljena 2,5 m ali manj od mesta
saditve, je priporo€ljivo pred saditvijo dreves ali pri novem polaganju inStalacije namestiti v tleh zaporo oz.
oviro, ki prepreci nezaZeleno razrast korenin.

1.5.2 Material kanalizacije

Izbor cevnega materiala in nacin polaganja je odvisen od stati¢ne presoje kanala ter mora zagotavljati
vodotesnost in minimalno zivljenjsko dobo 50 let. Kvaliteta kanalizacijskih cevi mora ustrezati nacinu

¢isCenja skladno z DIN 19523 (Cis¢enje s tlakom od 60 do 100 bar). Predlagani material za kanale za odvod
komunalne odpadne vode je GRP (SIST EN ISO 23856:2021) ali boljsi.

Opis kanalizacijskega omrezja na obravnavanem obmoc¢ju za potrebe vzdrzevanja in nadaljnje uporabe
kanalskega katastra.

OMREZJE SISTEM FUNKCIJA | DISTRIBUCIJA VRSTA
CCN — CCNL v Zalogu LO — lo¢en odpadni sistem | OM- omrezje | SO —  sekundarno | J - javni
PP-LJ — Padavinsko podro&je Ljubljana omrezje

1.6 PREDRACUN

Podana je priblizna ocena investicije za gradnjo javnega kanala za odvod komunalne odpadne vode iz GRP
cevi. Cene veljajo za marec 2024. Cena polaganja kanalizacijskih cevi:

GRP kanal dimenzije DN 250 je cca 670 EUR/m.

Cena prikljucka je cca 2.000 EUR.

ULICA KANAL | DIMENZIJA DOI(;TZ])INA CENA (EUR) PRIK(Ig‘t])UCKI CENA (EUR)
Pot k izviru K 250 50 33.500 3 6.000
SKUPAJ 50 33.500 3 6.000
SKUPAJ KANALI IN PRIKLJUCKI 39.500

Cena investicije gradnje javne kanalizacije znasa 39.500 € (brez DDV).
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1.7 ZAHTEVANA VSEBINA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD ZA
KANALIZACIJO

Vsebina projekta DGD mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter
obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/2023).

Tehni¢no porocilo projektne dokumentacije mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi:
— Hidravli¢ni racun, ki mora vsebovati:
- vse podatke o onesnazevalcih

- analiti¢ni del hidravli¢nega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije in padce
kanalov.

- Popis del s predizmerami in predracunom

Pri graficnem prikazu mora projektna dokumentacija poleg predpisanih lokacijskih ter tehni¢nih prikazov
pri tehni¢nih prikazih za linijske gradbeni inzenirske objekte vsebovati Se:

- Situacijo kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter situativnim
prikazom kanalizacijskih priklju¢kov

- Geomehansko porocilo

Posebne zahteve o vsebini projekta DGD projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= Graficni del projekta v formatu .dwf ali .pdf

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi

Projekt DGD gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.o.

1.8 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA KANALIZACIJO
Vsebina projekta PZI mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o0 podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. 1.§t. 36/2018).

Nacrt s podrocja gradbenisStva — kanalizacija mora poleg predpisane vsebine vsebovati naslednje:

Nacrt kanalizacije

- Tehni¢no porocilo, ki mora vsebovati:
= cilj projekta
= osnovne podatke o obstojeci projektni dokumentaciji in podlogah
= Oopis obstojeCega stanja
= Opis projektne resitve
= zakljucek s komentarjem.

— Hidravli¢ni racun, ki mora vsebovati:
= vse podatke o onesnazevalcih

= analiticni del hidravlicnega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije in padce
kanalov.

Popis del s predizmerami in predracunom
Specifikacija kanalskega materiala
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Pregledna situacija v M = 1: 5000

Situacija kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter situativnim
prikazom kanalizacijskih priklju¢kov

Potrebni vzdolzni profili kanalov
Potrebni detajli
Staticni preracun kanalizacijskih cevi in objektov

Zbirna karta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov z vrisanimi prikljucki. Javni vodi naj
bodo opremljeni z dimenzijami.

Karakteristicni precni prerezi na vseh tistih mestih, kjer je gostota obstojecih in predvidenih
komunalnih naprav v cestnem telesu velika

Topografijo lomnih tock

Posebne zahteve o vsebini projekta PZI projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= QGrafi¢ni del projekta v formatu .dwf ali .pdf

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi

Projekt gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.0. Za potrebe interne revizije
se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa se izdela Se
dogovorjeno $tevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora nad gradnjo s
strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

Ljubljana, maj 2024 Sestavila:

Maja Sorli, univ.dipl.inZ.str.
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2.0 RISBE

I1.2.1 PREGLEDNA SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1 : 5000

11.2.2 SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1 : 500




I1I. ZBIRNI NACRT KOMUNALNIH VODOV
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