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1. PROJEKTNA NALOGA

Smernice poZarne varnosti (smernice) smo izdelali za OPPN 224: SMARTINKA - JAMA.

Glavni namen smernic je podati poZarno-varstvene zahteve za prostorski akt in pomagati naro€niku pri
izpolnjevanju obveznih zahtev trenutne slovenske zakonodaje s podro&ja pozarnega varstva. Zahteve
pozarne varnosti v teh smernicah so opisane na nivoju detajlov primernih za obravnavano projektno fazo.

Preverili smo predvsem zahteve pozarne varnosti, ki vplivajo na urejanje prostora in sicer:

- vpliv na pozarno ogrozenost okolja,

- vpliv na pozarno varnost zaradi morebitnih pozarno nevarnih snovi,

- dostope za gasilce,

- pozarno vodo,

- Sirjenje pozara na sosednje objekte.

Ostale zahteve pozarne varnosti bodo odvisne od izbranega koncepta pozarne varnosti in so predmet
nadaljnjih projektnih faz.

Smernice smo izdelali na podlagi podatkov, ki smo jih prejeli do vkljuéno 17.06.2022.
Pri izdelavi smernic smo upoSstevali veljavno zakonodajo: Zakon o varstvu pred pozarom, Pravilnik o

pozarni varnosti v stavbah (Pravilnik), Slovensko tehni¢no smernico za pozarno varnost TSG-1-001:2019
in SZVP206: Povrsine za gasilce ob stavbah.

2. PREDMET OBDELAVE

2.1. OBMOCJE OBCINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA

Obmogje obdelave se nahaja v CS Jarse, ki leZi severovzhodno od mestnega sredi$éa Mestne obgine
Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Lezi neposredno severno od zelezniSke povezave, ki povezuje bliznji PCL
na zahodu in se nadaljuje proti vzhodu proti Zelezniski postaji Lj-Moste in Lj-Zalog. Na severnem delu se
nahaja Kolinska ulica, ki se na zahodu priklju¢i na Smartinsko cesto. Preko omenjene ulice se nahaja
kompleks tovarne Kolinska z industrijskimi stavbami. Na severnem in severozahodnem delu so pretezno
enostanovanjske hiSe, razporejene vzdolz pravokotne uliéne mreze, in cesta Ob zeleni jami. Na vzhodnem
oziroma jugovzhodnem delu OPPN se nahaja manjsi in ozek podvoz pod Zeleznico, ki je zaradi svojih
dimenzij omejen na osebna motorna vozila.

W ; J = ’ki ,. B 4, & ’ \: A <
Bl AR i 14 B 45 ey, i B

= g 5 . L 5 b = L v A 1 " . ol
Slika 2: Lega obravnavanega obmocdja glede na oZji prostor (z rdece oznaceno okvirno oznaceno obmocje OPP,

N), vir: google m&ps
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2.2. INVESTICIJSKA NAMERA

S pripravo OPPN Zeli investitor (JLF d.o.0.) prostorsko in funkcionalno prenoviti obmogje, ki je danes delno
degradirano in zgraditi poslovno stavbo za vzhodu in osrednjo stavbo, kjer so predvidni me3ani poslovni
program, apartmajske sobe. Za obmodje, ki je v lasti , je predvidena odstranitev obstojecih objektov in
izgradnja poslovnega in storitvena kompleksa v kombinaciji z apartmajski sobami, razdeljenega na dva
vecja objekta, ki sta lahko zgrajena v razli¢nih fazah, ob upostevanju urbanisti¢nih kazalcev in usmeritvam,
ki jih dolo¢éa OPN MOL ID

Parkiranje bo pretezno urejeno v lo¢enih podzemnih garaznih hiSah (vsak sklop objektov ima svojo
garazno hi$o), Stevilo podzemnih garaznih etaz bo odvisno od to¢ne dolocitve dejavnosti in mobilnostnega
nacrta. Uvoz je predviden iz skupnega priklju¢ka iz severa. Na terenu so bo skusalo umestiti minimalno
Stevilo parkirnih mest, ki bodo ustrezno ozelenjena. Predvidoma bodo umes¢ena na vzhodnem delu
oziroma v obmoc¢ju med obema stavbama.

JLF - srednyji del Sredniji del JLF

Objekt visina BTP na etaio | BTP skupaj Dejavnosti

Stolpi¢ 1 (zahodni) P+8 605 m? 4840 m? medani poslovni program,

Stolpi¢ 2 (srednji) P+5 680 m? 3 400 m? apartmajske sobe

Stolpi¢ 3 (vzhodni) P+4 754 m? 3016 m?

Pritli¢je vseh delov osrednjega p 2 577 m? 2577 m?

objekta skupaj

Skupaj 13833 m?

JLF - vzhodni del Pentagon JLF

Objekt visina BTP na etazo | BTP skupaj Dejavnosti

Pentagon JLF P+3 1432 m? 5728 m? mesani poslovni program,
poslovne dejavnosti

far

=

bk A
P+8 (296 m)

- 3 = =
- ' 43 T = i H : |
LD ,
E_—TFR $al e I
-r—-____zr___ [T e
LEGENDA
— MEJA OBMOCIA OPPN OO DREVIE IN GRMOVMN CE
224 OZNAKA OBMOCIA OPPN W UVOZ/IZVOZVOBMOCE
TOPOGRAFSKI NACRT Vi UNVOZ £ 12VOZ \ PODZEMNO ETAZO
KATASTRSK NACRT
1235 OZNAKA ENOTE UREJANJA PROSTORA PARKIRNA MESTA
MEJA ENOTE UREJ ANJA PROSTORA
PE1 ‘OZNAKA PROSTORSKE ENOTE
MEIA
[ 22T 7]  MOAPODZEMNE GARAINE HISE REGULACUSKE LINUE IN POSEGI - ZELEZNICE
P+3 (OZNAKA IN ETAZNOST STAVEE ZELEZNISKI TIRI - nacrtovano
TLAKOVANE POVRSINE 1a- 3l
—1 PROMETNE POVRSINE PROGOVNI PAS
| — ZELENE POVRSINE = VDK-vdrievalna dela vjavno korist
E - = a UVOZNO IZVOZNA KLANGINA ODMIK 12m O
== V KLETNO ETAZO ZELEZNISKEGA TIRA
GRADBENA MEJA NACRTOVANIH REZERVACUA PROSTORA ZA PVH
— OBJEKTOV V PRITLICIU - progo visoke hitrosti S
GRADBENA MEJA NAGRTOVANIH
OBJEKTOV V NADSTROPJU @
GRADBENA MEJA OBJEKTA
B 11, CRTOVANE KLANCINE v PET -
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2.3. TEHNICNI PODATKI

V tabeli spodaj je povzetek predvidenih objektov s predvidenimi namembnostmi v posameznih prostorskih

enotah.
Zazidana BET skupaj
objekt namembnost | CC-SI klasifikacija povrsina Etaznost Visina [m] P
cca. [m?] [
Objekt A 605 P+8 26,8 4 840
mesani 122 Poslovne in
Objekt B poslovni upravne stavbe 680 P+5 20,0 3400
program,
Objekt C apartmajske 112 Vedstanovanjske | 754 P+4 16,8 3016
P sobe stavbe
Fritiicle vsen 2577 P 40 2577
elov skupaj
Klet pod
objektom A,
B, C, pritlicje parkiris¢a 1242 Garazne stavbe 2577 K+2 -6,0 5154
vseh delov
skupaj
mesani
poslovni .
Objekt D program, 122 Poslovne in 1432 P+3 15,4 5728
upravne stavbe
poslovne
dejavnosti
Klet pod parkiriséa 1242 Garazne stavbe | 1432 K+2 6,0 2 864
objektom D

OPOMBA: V nadaljevanju projekta je mozna tudi druga namembnost v objektih, skladno z OPN MOL ID.
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3. ZAHTEVE POZARNE VARNOSTI

3.1. UKREPI ZARADI OGROZENOSTI OKOLJA

Pri izdelavi nacrta pozarne varnosti za objekt je treba nacrtovati ustrezne ukrepe za omejevanje vpliva na
okolje v primeru pozara. Posebno pozornost je nameniti odpadni pozarni vodi pri gasenju pozara, kar mora
biti urejeno skladno s predpisi.

Z OPPN-jem so predvidene tudi namembnosti, za katere se zahtevajo ukrepi za zajem pozarne vode:

- trgovske stavbah in stavbe za storitvene dejavnosti (CC-SI 123),

- stavbe za promet in izvajanje komunikacij (CC-SI 124),

- industrijske stavbe in skladis¢a (CC-SI 125),

- druge nestanovanjske stavbe (CC-SI 127) in

- drugih stavbah, kjer se uporabljajo ali shranjujejo nevarne snovi, ki bi z gasilno vodo lahko povzrocile
vecje onesnazenje okolja in presegajo mejne vrednosti skladis€nih koli€in.

Ukrepi se dolocijo na podlagi drugega in tretjega poglavja Svicarske smernice »Navodila za zajem pozarne
vode — prakti¢ni vodnik«.

OPOMBA: Kot pomo¢ pri naértovanju naprav za zajem pozarne vode se lahko uporabi Smernica za zajem
pozarne vode 1ZS MST-13-2020. Ce se naért pozarne varnosti sklicuje na uporabo 7. &lena Pravilnika o
pozarni varnosti v stavbah, se zaradi prevoda in usklajenosti s slovenskim pravnim redom priporoca
uporaba navedene smernice.

3.2. VPLIV NA POZARNO VARNOST ZARADI MOREBITNIH POZARNO NEVARNIH SNOVI

Pri izdelavi na¢rta pozarne varnosti za objekt je treba naértovati ustrezne ukrepe v primeru prisotnosti
pozarno nevarnih snovi. Posebno pozornost je nameniti vnetljivim in eksplozivnim snovem. Ukrepe
pozarne varnosti je treba nacrtovati glede na vrsto in koli€ino pozarno nevarnih snovi v skladu z veljavnimi
predpisi. Pri skladiS€enju nevarnih kemikalij je treba upostevati Pravilnik o tehni¢nih in organizacijskih
ukrepih za skladiS¢enje nevarnih kemikalij.

Poleg zahtev tehni€ne smernice TSG-1-001:2019 je treba upostevati tudi zahteve dokumenta VKF 26-15,
Ce te zahteve niso v nasprotju s Pravilnikom o tehni€nih in organizacijskih ukrepih za skladis¢enje nevarnih
kemikalij.

Ukrepi so dolo&eni glede na vrsto in koli¢ino nevarnih snovi ter nacin skladis€enja. Skladno s TSG-1-
001:2019 so glede na razred kemikalij (skladno z razporeditvijo glede na sistem GHS - globalno
harmoniziran sistem) omejene najvecje dovoljene koli€ine nevarnih snovi, ki se smejo skladis¢iti v
poZzarnem sektorju. Pri tem se upoSteva vgrajeni sistem aktivne poZarne za&¢ite (AJP, sprinklerski sistem
ali enakovredni sistem gasenja ali sistem za redukcijo kisika v prostoru).

V objektih stanovanjske rabe ni pricakovati, da se bodo hranile pozarno nevarne snovi (zlasti vnetljive in
eksplozivne snovi).

Za ostale namembnosti se ukrepe pozZarne varnosti za primer prisotnosti poZarno nevarnih snovi preveri v
kasnejSih fazah projekta.

3.3. INTERVENCIJSKE POTI ZA GASILCE

3.3.1. Zahteve

Zasnova intervencijskih poti mora biti v skladu smernico SZVP206: Povrsine za gasilce ob stavbah in
Slovensko tehni¢no smernico za pozarno varnost TSG-1-001:2019.

Nacrtovati je treba ustrezne povrSine za gasilce ob stavbah. PovrSine za gasilce ob stavbah so
povrsine za intervencijski dostop gasilcev in gasilskih vozil od cest do stavb na gradbenih parcelah. Med
povrsine za gasilce ob stavbah spadajo:

e dostopne poti za gasilce,

e dovozne poti za gasilska vozila,

e delovne povrsine za gasilska vozila in
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e postavitvene povrsine za gasilska vozila.

Postavitvene povrSine je treba predvideti kadar je zahtevana uporaba dviZnih naprav, ki so nujne za
reSevanje iz vi§jih nadstropij in gaSenje v visjih nadstropjih.

Delovne povrsine je treba zagotoviti ob stavbah na tisti strani, kjer je vhod v stavbo. Potrebno je zagotoviti:
- Eno delovno povrsino pri vsaki stavbi.
- Dve delovni povrSini pri:
o stavbah za posebne druzbene skupine (CC-SI 11302) in zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264) z
ve¢ kot 2.000 m? BTP,
o pri vseh drugih stavbah z ve¢ kot 5.000 m? BTP ali ¢e je obseg zazidane povrsine stavbe vedji
kot 150 m.

Glede na namembnost in zazidano povrsino objektov mora biti krozna dovozna pot urejena pri:
— stavbah za posebne druzbene skupine (CC-SI 11302),

— stavbah za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264),

— trgovskih stavbah (CC-SI 12301) in

— industrijskih stavbah in skladi$¢ih (CC-SI 125),

¢e je zazidana povrsina teh stavb vec kot 5.000 mZ.

Za primarno nacrtovane namembnosti je minimalno Stevilo delovnih povrsin in zahteva za krozno pot
navedena v tabeli spodaj.

Tlorisne dimenzije
BTP . obseg min. zahtev. o
objekti Klasifikacija CC-SI SKUPAJ. za2|d'e}na zazidane st. del. e
2 povrsina . dovozna pot
cca. [m?] > povrsine povr.
eSS [ max. [m]
Objekt A, B, 122 Poslovnebm
C, pritligje upravne stavbe
vs,eh delov 13 833 2577 375 2 NE
; 112 Vecstanovanjske
skupaj
stavbe

Klet pod A, B,
C, pritlicje 1242 Garazne stavbe 5154 2577 375 2 NE
vseh delov
skupaj

. 122 Poslovne in
Objekt D upravne stavbe 5728 1432 165 2 NE
Klet pod D 1242 Garazne stavbe 2 864 1432 165 2 NE

V primeru ostalih namembnosti, ki so Se predvidene v OPN MOL ID, se Stevilo delovnih povrSin in zahteva
za krozno pot preveri, ko bodo znane namembnosti po stavbah in povrsine le-teh.

3.3.2. Tehniéna obrazlozitev

3.3.2.1. Definicije

Dostopne poti za gasilce so povrSine na nivoju terena, ki povezujejo povrSine v stavbah in zemljiS¢e ob
njih s cestami. Mednje spadajo tudi nadkrite povrsine (prehodi). Omogocajo dostop gasilcem z reSevalno
in gasilsko opremo do stavb in do delovnih in postavitvenih povrsin za

gasilska vozila ob njih.

Najmanj$a dovoljena svetla Sirina prehoda skozi stavbo ali ograjo na dostopni poti za gasilce je 1,2 m,
najmanja viSina pa 2,1 m. NajmanjSa svetla Sirina vrat ali podobne zoZitve dostopne poti za gasilce je 0,9
m, najmanj3a svetla viSina pa 2,0 m.

Dovozne poti za gasilska vozila so utrjene povrsine na nivoju terena, ki so neposredno povezane s
cestami. Lahko so tudi nadkrite. Omogocajo dostop do delovnih in postavitvenih povrsin za gasilska vozila.

Dovozne poti morajo biti utrjene za gasilska vozila z maso do 18,0 t oziroma za 10 t osnega pritiska.
Ustrezno nosilne morajo biti tudi gradbene konstrukcije (npr. konstrukcije kletnih etaz), po katerih so
speljane te poti.
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PomembnejSe zahteve za dovozne poti prikazujejo skice spodaj:

Zunanji polmer Minimalna irina

zavoja {m) dovozne poti (m)
od 10,5do 12 50
nad 12do 15 45
nad 15 do 20 4,0
nad 20 m 15

Delovne povrsine za gasilska vozila so utrjene povrsine ob stavbah, ki so povezane s cestami

Rmin.10,5m PO, e

Ref: SZPV 206

neposredno ali preko dovoznih poti za gasilska vozila. Namenjene so gasilskim vozilom, razlaganju in

pripravi opreme za reSevanje in gaSenje. Delovne povrSine za gasilska vozila so lahko hkrati tudi

postavitvene povrsine, e izpolnjujejo zahteve za postavitvene povrsine.

Delovne povrSine morajo biti Siroke najmanj 6 m in dolge najmanj 11 m. Utrjene morajo biti tako kot

dovozne poti.

PomembnejSe zahteve prikazujejo skice spodaj:
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HOSHRTHERE

min. 1T m

Oddaljensst od
stavbe je odwisna od
viine stavhe
(glej 42120

4
-

min.3,5m
—e——

!
L

T
™
| MR 110

minllm ®

min. 4m

Ref: SZPV 206

Postavitvene povrsine za gasilska vozila so nepokrite delovne povrsine na nivoju terena. Namenjene so
postavitvi gasilskih vozil, ki so opremljena z lestvijo ali dvizno ploS¢adjo za gaSenje in reSevanje.

Postavitvena povrsina mora prevzeti obtezbo gasilskega vozila za gasenje in reSevanje z visine z maso 18
t oziroma maksimalno silo podporne noge tega vozila. Zato mora postavitvena povrsina prenesti:

e enakomerno obtezbo 800 kN/m?, e pod njo ni kleti,

e tlacno silo 144 kN na podporno ploskev s povrsino 0,18 m?, €e je pod njo klet

Ce je postavitvena povrsina vzporedna s stavbo mora biti od stavbe oddaljena najmanj 3 m. Pri
stavbah z vi§ino do 18 m sme biti postavitvena povrdina od stavbe oddaljena najve€ 9 m, pri stavbah, visjih
kot 18 m, pado 6 m.

Postavitvene povrSine morajo biti Siroke najmanj 6 m in dolge najmanj 11 m. Utrjene morajo biti tako kot
dovozne poti.

Oznacitev delovnih povrsin

Delovne povrSine morajo biti skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
oznacene z oznako 5340 (rumena ¢rta debeline 10 cm) in napisom 5510 — INTERVENCIJSKA
POVRSINA. Napis na prometni povrsini mora biti v pisavi za talne oznake (10103), vi$ine 40 cm.
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INTERVENCI.ISKA POVRSINA

5340

Intervencijska povrsina

INTERVERCIJSKA
5508 1 pOVRSINA

Ce oznake ni mozno narisati (npr. travnate ipd. povrine), mora biti povr§ina oznagena s tablo
intervencijska povrsina, velikost min. 600 mm x 200 mm.

INTERVENCIISKA
POVRSINA

Tabla intervencijska povrSina (vir: SZPV 206)

Oznacitev delovnih povrsin na javnih povrsinah ni zahtevana.

3.3.2.2. Intervencijske povrsine

Intervencijske povrsin morajo biti naértovane v skladu s smernico SZVP206: PovrSine za gasilce ob
stavbah in Slovensko tehniéno smernico za pozarno varnost TSG-1-001:2019.

V grafi¢ni prilogi je prikazan predlog obmocja za umestitev delovnih povrsin. To¢na lokacija se dologCi v
kasnejsi fazi, ko so znana izhodi§€a za umestitev delovnih povrsin (lokacija dostopa, priklju¢ek na notranje
hidrantno omrezje ali sprinkler ipd.).

Umestitev delovnih povrsin

Pri umestitvi delovnih se upoSteva pogoje:

- Oddaljenost od dostopa za gasilce v objekt

- Oddaljenost od virov za gadenje oz zunanjih hidrantov

- Ista delovna povrsina se lahko uporabi za dve ali ve€ stavb, s tem da se upoSteva oddaljenost delovne
povrsine od intervencijskega vhoda.

Tabela spodaj navaja zahteve in nacrtovane lokacije delovnih povrsin.

Namembnost Oddaljenost delovne povrsine od intervencijskega vhoda

Enostanovanjske stavbe (1110 po Najve¢ 50 m tlorisne razdalje oziroma 80 m poti za dostop gasilcev, Ce le-ta

CC-SlI), dvostanovanjske stavbe ni speljana v ravni liniji oziroma so vmes ovire.

(1121 po CC-SI)

Vse druge vrste stavb Najve¢ 20 m tlorisne razdalje oziroma 40 m poti za dostop gasilcev, Ce le-ta
ni speljana v ravni liniji oziroma so vmes ovire.

Vse vrste stavb s priklju¢kom za Najve¢ 10 m tlorisne razdalje do priklju¢ka na notranje hidrantno omrezje,

gasilce na notranje sprinklerski sistem ali drugega priklju¢ka za gasilce na stavbi oziroma 20 m

hidrantno omrezje, sprinklerski poti za dostop gasilcev, e le-ta ni speljana v ravni liniji oziroma so vmes

sistem ipd. ovire.
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3.4. VODA ZA GASENJA

3.4.1. Zahteve

Nacrtovati je treba vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje, ki se dolo¢a glede na velikost pozarnih
sektorjev in koncept pozarne varnosti. Zahteve za koli¢ino vode za gadenje so manjSe v kolikor so objekti
zasCiteni s sprinklerskim sistemom.

3.4.2. Tehni¢na obrazlozitev

3.4.2.1.

Izracun vode za gasSenje

Koliina pozarne vode v skladu s tehni¢no smernico TSG-1-001:2019 se dolo¢i glede na namembnost
stavbe, pozarno obremenitev (MJ/m?) in povrsino pozarnega sektorja. Prikazane so samo namembnosti, ki

so predvidene na obmocju prostorskega nac¢rta OPPN 457 DREVESNICA OB LITIJSKI CESTI.

. . Zahtevana koli¢ina vode
Predpostavljena velikost
Klasifikacija CC-SI najveéjega pozarnega _ Gas zagotavljanja skupna
sektorja cca. [m?] Lol Vs gasilne vode vI:)?iI:ecErr:\a"’]
112 Vecstanovanjske manj kot 500
stavbe (predvidena velikost 600 10 2h 72
posameznega stanovanja)
122 Poslovne in upravne 2400
stavbe (zas¢ita z AJP) 1253 20,9 2h 151
3600
(zaséita z AJP) 1413 23,6 2h 170
1242 Garazne stavbe 2864
(Klet objekt D, za&ita z AJP) 1830 30,5 2h 220
4000
(zasdita z AJP) 2133 35,6 2h 256
5154
(objekt A, B, C, pritlicja; 1212 20,2 2h 146
za$Cita s sprinklerjiem)
oy, 2000 1440 24 2h 173
(zaScita s sprinklerjem)

OPOMBE:

1) Pozarna odpornost loCitev med posameznimi stanovaniji (€as pozarne odpornosti) je odvisen od izbranega koncepta.
Skladno s TSG-1-001:2019 je pozarna odpornost na meji pozarnih loCitev med stanovanji v ve€stanovanjski stavbi pri
etaznosti P+3 60 minut.

2) IzraCun zahtevane koli¢ine vode za garaZzo je pripravljen za dva primera: a) za pozarne locitve v garazi 60 minut in
zascCito z AJP (velikost pozarnega sektorja skladno s TSG je lahko do 4 000 m2 ) in b) za pozarne lo€itve v garazi 60
minut in zas¢ito z AJP + sprinkler velikost pozarnega sektorja skladno s TSG je lahko do 8 000 m2; pri tem upoStevamo
najvedjo povrsino garaze).

Za objekte bo treba vodo za gasenje zagotoviti za €as 2h oz. za €as 3h (odvisno od namembnosti in
poZarne obremenitve).

V zgornji tabeli je izraun koliine vode za gasenje za posamezni objekt glede na predpostavljeno
velikost najvecjega pozarnega sektorja.

IzraGunane koli¢ine vode za gasenje so ocena ob navedenih predpostavkah — koli¢ina vode za gasenje v
posameznem objektu se lahko spremeni glede na nacrtovane ukrepe pozarne varnosti in se dolo€i v
naslednjih fazah projektiranja (nacrt pozarne varnosti posameznega objekta).

Najmanj 50 % koli¢ine vode je treba zagotoviti v razdalji 60 m od delovnih povrsin pri stavbi. Preostala
koli€¢ina mora biti zagotovljena v razdalji do 300 m.

Skladno z OPN MOL so dovoljene tudi druge namembnosti v objektih. Potrebna koli¢ina vode za gaSenje
za ostale namembnosti se izracunajo v nadaljevanju projekta, ko bodo znane namembnosti in povrsine
namembnosti.
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3.4.2.2. Zunanji hidranti

Hidranti morajo biti names&¢eni tako, da je mogoc€e pozar na pozarno manj zahtevnih objektih gasiti iz
najmanj enega, na pozarno zahtevnih objektih pa iz najmanj dveh hidrantov.

Pri pozarno manj zahtevnih stavbah sme biti razdalja med vhodom v stavbo in hidrantom najve¢ 80 m. Pri
pozarno zahtevnih stavbah sme biti razdalja med delovno povrsSino in obema hidrantoma najve¢ 60 m,
obenem pa tudi med hidrantoma najmanj 60 m. Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manj$a od 5 m
in ne vecja od 80 m.

Razdalja med zunanjim hidrantom in zidom objekta mora biti najmanj 5m in najve¢ 80m. V grafi¢nih
prilogah je prikazana lokacija zunanjih hidrantov.
OPOMBA: Predpostavili smo, da bodo objekti pozarno zahtevni.

3.4.2.3. Notranje hidrantno omrezje

Notranje hidrantno omrezje (NH) se predvidi glede na koncept pozarne varnosti za objekt, ki je predmet
kasnejSe projektne faze. V kolikor se bo projektant pozarne varnosti odlo€il za NH omrezje mora le ta
zagotavljati ustrezen pretok glede na namembnost objekta, pri tlaku 2,5 bar na ro€niku. Pri izracunu se
predpostavi hkratna uporaba dveh NH, pri visokih stavbah pa hkratna uporaba treh NH.

Klasifikacija stavbe BTP stavbe (m?) Velikost pozarnega sektorja,
(cc-si) do 600 od 600 nad 2500 kjer ni zahtev po namestitvi
2
do 2500 1 ()
1122 — Vecstanovanjske stavbe do §tirih | ni zahtev ni relevantno
nadzemnih etaz
1122 - Vecstanovanjske stavbe nad Glej 1) ni relevantno
Stirimi nadzemnimi etazami
122 — Poslovne in upravne stavbe[2] Ni zahtev Glej 1) 1000
1242 — Garazne stavbe[3] Ni zahtev Glej 2) 500
V stavbah ali delih stavb, kjer je Ni zahtev Ni relevantno
namescena stabilna gasilna naprava
Stavbe, kjer se v vseh prostorih hkrati Clej 1) 500
lahko zadrzuje vec kot 300 oseb

[2] Ne glede na kvadraturo BTP stavbe ali velikosti pozarnega sektorja se mora NH namestiti tudi v stavbah in prostorih, kjer se
hkrati zadrzuje ve¢ kot 300 oseb.
[3] V odprtih garaznih stavbah se NH namestijo v garaZah z ve¢ kot 1.200 m? BTP stavbe.

1) Hidranti za prostore, kjer je potrebna manj3a koli¢ina vode, morajo biti opremljeni s poltogo
gasilsko cevjo notranjega premera najmanj 19 mm in roénikom. Vsak hidrant mora zagotavljati
pretok 16 I/min (0,27 I/s) pri tlaku 2,5 bara na ventilu pri isto€asni uporabi dveh najbolj neugodnih
hidrantov.

2) Hidranti za prostore, kjer je potrebna vecja koli€¢ina vode, morajo biti opremljeni s poltogo gasilsko
cevjo notranjega premera najmanj 25 mm in ro¢nikom. Vsak hidrant mora zagotavljati pretok 70
I/min (1,16 I/s) pri tlaku 2,5 bara na ventilu pri isto€asni uporabi dveh najbolj neugodnih hidrantov.

Pri visokih stavbah se uposteva dodatne zahteve za notranje hidrante v visokih stavbah skladno s TSG-1-
001:2019.

3.5. SIRJENJE POZARA NA SOSEDNJE OBJEKTE

Zahteve za omejevanje Sirjenja poZara na sosednje objekte so odvisne od poZarnih lastnosti zunanjih
gradbenih elementov stavbe:

e zunanjih sten objekta,

e strehein

e oblog zunanjih sten (izolacije in finalne obloge fasade).
Zahtevajo se stroZje pozZarne lastnosti (poZzarna odpornost in odziv na ogenj gradbenih elementov), kadar
so odmiki od relevantne parcelne meje oziroma od sredine parcele v javni rabi (npr javna cesta) manjsi.

PROJEKT: OPPN 224: SMARTINKA - JAMA Stran/strani: 13/15
NAROCNIK: JLF d.o.0., Slaminkarska ulica 2 1234 Menge$ Datum: APRIL 2024



FOJKARFIRE d.o.0. SMERNICE POZARNE VARNOSTI
Golnik 6a, 4204 Golnik 27/2024

Izraun odmika stavbe oziroma dovoljenega deleza nezascitenih povrdin na fasadi objektov je odvisno od
koncepta pozarne varnosti, ki je predmet kasnejsih projektnih faz.

3.6. OSTALE ZAHTEVE POZARNE VARNOSTI

Ostale zahteve pozarne varnosti so predmet kasnejSih projektnih faz.
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