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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podiagi prvega odstavka 129.
Elena v povezavi s Cetrtim odstavkom 121. ¢&lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, $t.
199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. &lena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04-ZZdrl-
A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20; v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

PODROBNEJSE USMERITVE
s podrocja upravljanja z vodami
za pripravo obéinskega podrobnega prostorskega naérta 224 Smartinka - jama
: za Mestno obéino Ljubljana

Pri pripravi osnutka ob&inskega podrobnega prostorskega naérta 224 Smartinka - jama (v
nadaljevanju OPPN 224 Smartinka - jama) v Mestni ob&ini Ljubljana, za katerega je druzba Ljubljanski
urbanistiéni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, po narodilu JLF d.oc.0., Slaminkarska
ulica 2, 1234 Menges, v december 2022 (dopolnjeno december 2023), izdelala dokumentacijo
»Pobuda za pripravo OPPN 224: Smartinka - jama« (v nadaljevanju: Pobuda), &t. projekta 9052, je
treba v celoti upostevati SPLOSNE SMERNICE s podroéja upravljanja z vodami (v nadaljevanju
Splo&ne smernice)

o htips //www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila Smernice/2022/Splosne-
smernice-2022.pdf), ter ostale strokovne podlage s podro¢ja urejanja voda, ki so dostopne na
spleti8éu eVode na naslovu http://www.evode.gov.si/ in ki omogocéa brezplaten pregled in prenos
podatkov

Po vpogledu v podatkovno zbirko katastra za vode in pregledovalnik prostorskih slojev Atlasa voda,
ugotavljamo, da na obmog&ju OPPN 224 Smartinka - jama ali ob njemu ni vodotokov, vodnih ali
priobalnih zemlji¢, da na obmo&u OPPN 224 Smartinka - jJama ni obmogij razredov poplavne
nevarnosti, ni opozorilnih obmog¢ij zaradi erozije ali plazljivosti, se pa celotno obmocje nahaja na
vodovarstvenem obmocju (v nadaljevanju VVO) v podobmodju z milejSim vodovarstvenim rezimom
z oznako »VVO Il A«, S$irSe vodovarstveno obmodje, doloéenim na podlagi Uredbe o
vodovarstvenem obmoéju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uredba o vodovarstvenem
obmogju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, &t. 43/15, 181/21, 60/22 in
35/23 — odl US). Kot je pravilno zapisano v Pobudi obmocje obravnave lezi na Visoki savski terasi
krovni plasti vodonosnika, kjer veljajo dolodila 78a. ¢lena OPN MOL ID (podzemne vode). »Na Visoki
savski terasi je gradnja pod nivojem terena dopustna le, ¢e se z geoloSko geomehanskim
elaboratom dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na sosednja
obmoéja in objekte.« (dologeno na podlagi strokovne podiage: »Obravnava talnih vod pri naértovanju
posegov in gradnje v podzemnih etazah na obmocju MOL«, Geologki zavod Slovenije, 2021)

Iz obmodja obdelave bo treba ustrezno odvajati odpadno vodo in ustrezno urediti odvodnjo lastnih
meteornih voda, z vkljuéitvijo ukrepov zadrzevanja in ponikanja, kjer je to mogoce, in ob ustrezni



preprecitvi kakr$negakoli negativnega vpliva na podzemne vode obéutljivega podzemlja na tem
obmotju, tako v &asu gradnje kot v Easu obratovanja in vzdrzevanja in morebitne razgradnje.

Na podlagi preucitve vsebine Pobude smo pri se stavi podrobnejsih usmeritev med drugim izhajali iz
predpostavke, da bodo nacrtovani posegi v prostor izvedeni s pomocjo gradbene mehanizacie, ter da
je mogoce utemeljeno domnevati, da se bodo na obravnavanem obmocju izvajale dejavnosti, ki imajo
lahko brez ustreznih previdnostnih ukrepov potencialno tudi negativni vpliv na tla in podzemne vode

Iz teh ugotovitev izhajajo naslednje podrobnejSe usmeritve, pri Eéemer se izhaja iz osnovne smernice,
da se skladno s 5. élenom ZV-1 z naértovanjem novih prostorskih ureditev ne sme povzrociti
poslabsanja stanja povrsinskih in podzemnih voda:

SPLOSNO, Upostevanje nadrejenega prostorskega akta - OPN

Za obmod&je obravnave OPPN 224 Smartinka - jama velja Obg&inski prostorski naért Mestne obgine
Ljubljana; Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Mestne obé&ine Ljubljana — strateski del in Odlok o
obginskem prostorskem nacrtu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del {OPN MOL ID).

1. Pri nadrtovanju prostorskih ureditev je treba smiselno upostevati usmeritve za naértovanje,
podane v Obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana v ¢lenih, ki obravnavajo
varstvo voda oziroma poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmocja ter odvodnjo
odpadnih in lastnih meteomnih / padavinskih voda, zlasti pa 78a. &len (podzemne vode).

Po potrebi se naj predvidijo omilitveni ukrepi za preprecevanja vsakrsnega izlitja ali
ponikanja onesnazeval (industrijske / servisne odpadne vode, onesnazene padavinske
odpadne vode, gasilne / poZarne vode, nevarnih snovi v primeru delovnih nesrec ipd.) v
podzemne vode. SkladiS¢a okolju nevarnih snovi, deponije odpadkov niso dopustne;
servisne dejavnosti z mocno obremenjenimi vodami in podobne dejavnosti, ki so
potencialno nevarne za vodno okolje (pralnice vozil), so dopustne pod posebnimi pogoji, ki
zagotavljajo, da vpliv na okolje z vidika upravljanja voda, ne bo bistven. Prometne ceste,
manipulativne in intervencijske povrsine in povrsine mirujocega prometa (npr. parkirisca)
morajo biti utrjene, odvajanje onesnaZenih padavinskih odpadnih voda s teh povrsin mora
biti urejeno preko zadrzevalnikov, usedalnikov in lovilcev olj.«

2.V OPPN 224 Smartinka - jama mora biti tekstualno in grafi¢no ustrezno obdelana in prikazana:
- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojecih in predvidenih),
- ureditev okolice,
- vsa obstojeta in nova komunalna infrastruktura ter morebitni nagin poseganja na vodna in
priobalna zemljis¢a, pri ¢emer mora biti uposStevano dejansko stanje v naravi,
- predvidena resSitev odvoda vseh vrst odpadnih voda na obmagju urejanja.

VODOTOKI, VODNO ZEMLJISCE, PRIOBALNO ZEMLJISCE
Na obmogju in / ali ob robovih obmogja OPPN 224 Smartinka - jama ni vodotokov. Treba e upostevati:

3. Nacrtovanje in izvedba (tako glede doslednosti, kvalitete in faznosti) OPPN ZTP-drugi del ne sme
poslabsati odtocnih razmer na vodotokih v katere se bo morebiti odvajalo odpadno (meteorno)
vodo, ne sme poslabsati stanja povrsinskih in podzemnih voda in ne sme onemogoéiti
varstvo pred skodljivim delovanjem voda na predmetnem in SirSem obmocju.



OGROZENA OBMOCJA (poplavna, erozijska, plazljiva)

Na obmogju OPPN 224 Smartinka - jama ni obmogij nevarnosti poplav in ni opozorilnih obmoéi erozije
in plazljivosti. Glede na obseZnost obmod&ja urejanja in nameravane gradnje je priporo€ljivo pridobiti
Geolosko geomehansko porocilo (v nadaljevanju GG porogilo), ki boi poleg usmeritev glede temeljenja
in previdnostnih protierozijskih ukrepov v ¢asu gradnje (1zkopi . .) vsebovalo tudi pogoje in usmeritve
za ustrezno nacrtovanje in izvedbo ponikanja (lokacije, zmogljivosti idr.). GG porogilo z ustreznimi
geoloskimi in geomehanskimi preiskavami lahko poda usmeritve za prilagojeno (varno) gradnjo. Zaradi
moznosti urbanih poplav meteorne vode v primeru mo¢nega (ekstremnega) dezevja je smiselno
predvideti &rpanje vode iz delov objektov pod ravnjo zemljis¢a, oziroma je smiselno izvesti presojo o
eventualni primernosti naértovanja dolo¢enih montaznih protipoplavnih zadasnih ukrepov, ki bi v
primeru poplav lastnih zalednih voda prepreéile oz. zmanjsale poplavne $kode.

ODVODNJA PADAVINSKIH / METEORNIH IN ODPADNIH VODA

Z obravnavanega obmocja se bo odvajalo meteorno in odpadno vodo

4. Vse odpadne vode, razen voda, ki se lahko ponikajo, morajo biti obvezno priklju¢ene na javni
kanalizacijski sistem. Pred uporabo cevovodov za odpadno vodo je treba preveriti vodotesnost
internega kanalizacijskega priklju¢ka.

5. Vse padavinske vode z javnih cest morajo biti speljane in oid¢ene na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS &t 47/05).

6. Prepovedano Je odvajati neocis¢eno odpadno vodo neposredno v povrsinske vode ali neposredno
ali posredno v podzemne vode.

7. Za varstvo pred $kodljivim delovanjem padavinskih voda v ureditvenih obmogjih naselij v skladu z
92. ¢lenom ZV-1 skrbi lokalna skupnost. Varstvo pred $kodljivim delovanjem padavinskih voda
obsega zlasti ukrepe za zmanjSevanje odtoka padavinskih voda z urbanih povrdin in ukrepe za
omejevanje iziitja komunalnih in padavinskih voda.

8. Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢l. ZV-1 in sicer na tak nacin, da bo
v &im veéji mozni meri zmanjsan (hipni) odtok padavinskih voda z utrienih povrsin kar
pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri ¢emer morajo biti ponikovalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. Ce ponikanje ni mozno (kar lahko vsebuje
GG poro¢ilo) je mozno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema
meteorne kanalizacije SirSega obmodgja), Stevilo izpustov naj bo ¢im manjse. Pri tem je potrebno
ovrednotiti vpliv padavinskih voda na pretoéno sposobnost vodotokov ter podati resitve za
eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma povrsinske odvodnike)

9. Odvodnjavanje povr§in v ponikovalni sistem mora biti loéeno od morebitnih objektov z
dejavnostmi, pri katerih se uporabljajo, prevazajo, pretovarjajo ali predelujejo snovi, ki lahko
onesnazijo podzemno vodo.

VARSTVO PODZEMNIH VODA

Obmocdje obravnave se ne nahaja na vodovarstvenem obmogju (VVO) in sicer na VVO z rezimom 3A,
podobmocje z milejSim vodovarstvenim rezimom, dolo¢enim na podiagi Uredbe o vodovarstvenem
obmotju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja.. Obravnavano obmodje pripada vodnemu
telesu Savska kotlina In Ljubljansko Barje in se nahaja na obmocju visoke savske terase.

10. Skladno s 5. ¢lenom ZV-1 se z nadrtovanjem novih prostorskih ureditev ne sme povzroéiti
poslabsSanja stanja povrsinskih in podzemnih voda.

11. Za pripravo prostorskih aktov je treba upostevati usmeritve in prepovedi s podrod&ja upravijanja z
vodami, ki izhajajo iz Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02, 2/04 — ZZdri-A, 41/04 - ZVO-1,
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 58/15 in 66/20; v nadaljevanju: ZV-1) zlasti, da je treba pri zasnovi
posameznih dejavnosti upostevati, da je zaradi zagotavljanja varstva voda, vodnih in
obvodnih ekosistemov, na podlagi 64. clena ZV-1, prepovedano neposredno odvajanje
odpadnih voda v podzemne vode.
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Dosledno je potrebno upostevati Uredbo o vodovarstvenem obmodgju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, &t. 120/04 in 7/06, v nadaljevanju Uredba)

Glede na dejstvo, da obravnavano obmogje leZi v SirSem vodovarstvenem obmoéju z oznako VWO
lll, je potrebno za vse posamezne posege, ki lahko vplivajo na vodni rezim all stanje voda, na
podlagi 150. ¢lena Zakona o vodah (Uradni list RS, &t. 67/02) in v skladu z dologili Uredbe v
postopku izdaje gradbenega dovoljenja pridobiti vodno soglasije.

Objekte ali naprave v &irSem vodovarstvenem obmodju je potrebno graditi nad srednjo gladino
podzemne vode. Izjemoma je dovolijena gradnja, ée se transmisivnost vodonosnika na mestu
gradnje ne zmanj$a za veé kakor 10 odstotkov. Ce je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati
ali ¢rpati podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje.

Vse odpadne vode, razen voda ki se lahko ponikajo, morajo biti obvezno prikljuéene na javni
kanalizacijski sistem v kolikor ta obstaja, oziroma zagotoviti prikljutek odpadnih voda na javni
kanalizacijski sistem takoj ko bo to mogoce.

Podpiramo uporabo strokovne podlage »Obravnava talnih vod pri naértovanju posegov in
gradnje v podzemnih etazah na obmodéju MOL«, Geoloski zavod Slovenije, 2021, ki je v Pobudi
tudi omenjena, zato pri¢akujemo upostevanje njenih pogojev, usmeritev in priporo€il. V skladu z
omenjeno strokovno podlago se obmogje OPPN 224 Smartinka - jama delno nahaja na obmogju
visoke savske terase, za katerega se spodbuja gradnja podzemnih etaz do globine najve¢ 6 m.
Strokovno podlaga vsebuje predlog: »Odstopanja od omejitev so moZna le na podlagi utemeljenih
razlogov (prednostno posegi v javnem interesu**), pri éemer mora biti izdelan revidiran geolosko
geomehanski elaborat, s katerim se izrecno dokaZze tudi, da na¢rtovani poseg ne bo povedal ali
pospesil prenosa onesnaZeval s povrsja proti gladini podzemne vode*. Na podlagi izdelanega
elaborata se podrobneje ugotovijo omejitve na ozjem obravnavanem obmogju ter opredelijo ukrepi,
ki jih je potrebno pri gradnji upostevati, v kolikor se ugotovi, da je le-ta sprejemijiva.

Z nagrtovanjem in ustrezno izvedbo in vzdrzevanjem obmo&ja OPPN 224 Smartinka - jama,
objektov in ureditev okolice je treba preventivno prepreéiti moznost vnaSanja onesnazeval v
podzemno vodo

Vsi prostori in povrsine, kot so strojnice oziroma tehni¢ni prostori idr., kjer se bodo skladiscile,
pretovarjale, uporabljale, odstranjevale (embalaZa in ostanki) tudi male koli¢ine nevarnih snovi,
morajo biti urejeni kot lovilna skleda, vodotesno, brez odtokov, neprepustni za vodo in mozne
nevarne snovi. Tlaki morajo biti odporni na snovi ob razlitju ali raztrosu, da se prepre¢i vsak mozen
vpliv na povrSinske in podzemne vode zaradi varovanja virov pitne vode. Prostor z morebitnim
diesel agregatom mora biti urejen kot lovilna skleda za zajem goriva in olja. Lovilna skleda mora
biti izvedena vodo in oljetesno In v tak3ni prostornini, da je omogocen zajem celotne koligine
morebitnih izteklih tekoéin iz agregata Prostor za morebitno oskrbo gradbenih strojev z gorivom ali
oliem med gradnjo mora biti urejen tako, da je tudi pr morebitnem razlitju goriva all olja omogo&en
zajem tega goriva ali olja in onemogocen izliv v tla. Urejen mora biti na neprepustno utrjeni
povrsini, v obliki loviine sklede ustreznega volumna, v neposredni blizini pa mora biti na voljo
absorpcijsko sredstvo za takojs$nje ukrepanje v primeru razlitja. Uporaba gradbenega materiala, iz
katerega se lahko i1zlo¢ajo snovi, Skodljive za vodo, Je prepovedana.

Za dreniranje ali érpanje podzemne vode v ¢asu gradnje je treba pridobiti vodno soglasje. v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo voda.

MNENJA, VODNO SOGLASJE, drugo ...

20.

21.

Za vse posege na varovanih varstvenih in ogroZenih obmogjih je pred pridobitvijo gradbenega
dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zacasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je
potrebno v skladu s 150. in 151.a élenom Zakona o vodah pridobiti vodno soglasje, ki ga
izda naslovni organ. Vodno soglasje je potrebno pridobiti za:

- poseg na vodnem in priobalnem zemljis¢u; poseg, ki je potreben za izvajanje javnih sluzb po
Zakonu o vodah; poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice; poseg na varstvenih in
ogrozenih obmodjih; poseg zaradi odvajanja odpadnih voda; poseg, kjer lahko pride do
vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali vraanja vode v vodonosnik,



hidromelioracije 1n druge kmetijske operacije, gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg,
zaradi katerega lahko pride do vpliva na vodni rezim.

22. Sestavni del Analize smernic v postopku sprejemanja prostorskega akta mora biti tudi kratko
pojasnilo o nacinu upos$tevanja smernic naslovnega organa.

Obrazlozitev

Mestna obé&ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL), je na podlagi Pobude, z dopisom &t 35021-28/2022-23 z dne 13.12.2023
zaprosila naslovni organ (v nadaijevanju" DRSV Sr Sava), da poda smernice oziroma usmeritve za
naértovanje OPPN 224 Smartinka - jama s podrogja upravljanja z vodami. Pobuda (gradivo) je
dostopna na spletni strani MOL-a.

Obmogje obdelave se nahaja v CS Jar&e, ki lezi severovzhodno od mestnega sredigéa Mestne obéine
Ljubljana (v nadaljevanju MOL). LeZi neposredno severno od Zelezniske povezave, ki povezuje bliZniji
PCL na zahodu in se nadaljuje proti vzhodu proti Zeleznidki postaji Lj -Moste in Lj-Zalog. Na severnem
delu meji na Kolinsko ulico, ki se na zahodu prikjuéi na Smartinsko cesto, na vzhodu meji oz. delno
zajema ulico Ob zeleni jami. Na samem obmog&ju OPPN 224 Smartinka - jama se nahajajo starej$e
industrijske stavbe, skladis¢a, nadstreSki in objekti s poslovnim programom, ki so v vecini siuzili oz.
sluzijo programu in dejavnostim zeleznic.

Za obmogje, ki Je v lasti investitorja je predvidena odstranitev obstoje¢ih objektov in izgradnja
poslovnega in storitvena kompleksa v kombinaciji z apartmajski sobami, razdeljenega na dva vedja
objekta, ki sta lahko zgrajena v razli¢nih fazah, ob upostevanju urbanisti¢nih kazalcev in usmeritev, ki
jih doloéa OPN MOL ID. Parkiranje bo pretezno urejeno v locenih podzemnih garaznih hi$ah in pred
objektom 2 na vzhodu obmod&ja. Skupna povr§ina zemljis¢ znotraj obmodja OPPN, ki so v lasti
investitorja JLF finance d.o.0., zna$a 12.047 m2. Skupna povrsina zemljis¢ znotraj obmod&ja OPPN, ki
so v lasti Mestne ob¢ine Ljubljana in Republike Slovenie znasa 11.018 m?, od tega v lasti Mestne
obéine Ljubljana 2.312 m2, v lasti Republike Slovenija pa 8.706 m2.

S pripravo OPPN Zeli investitor (JLF d.0.0) prostorsko in funkcionalno prenoviti obmocje, ki je danes
delno degradirano in zgraditi poslovno stavbo za vzhodu in osrednjo stavbo, kjer so predvidni mesani
poslovni program, apartmajske sobe. Uvoz do predvidenih objektov je predviden s severne strani. Na
vzhodnem robu OPPN 224 Smartinka - jama je previden tudi nov podvoz pod Zeleznico z
rekonstrukcijo kriziS¢ ulice Ob zeleni jami in Tovarni$ke ulice. Podvoz bo premaknjen zahodno od
obstojeCega podvoza in bo posegal v obmocje OPPN 224. Na severu se trasa pri¢ne z deviacijo ulice
Ob zeleni jami In spustom pod nivo ZelezniSke proge Ljubljana - Zidani most.

Pri izdelavi OPPN 224 Smartinka - jama priporoéamo, da se smiselno uposteva tudi naslednji
strukturiran popis previdnostnih nujnih ukrepov (z vidika varstva voda), ki so bili pripravljeni in
predpisani v okviru priprave Ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta 234 Soca J (id. §t. 3025) in
ki lahko v podobnem obsegu veljajo tudi za predmetni prostorski akt. Omilitveni ukrepi, ki jih je treba
upostevatl za za¢ito vodnih virov in/ali na splosno podzemne vode.

o UKREPI ZA CAS GRADNJE POSEGA

= Za gradnjo objektov se pripravi Nacrt ureditve gradbiséa, iz katerega bo razvidna velikost
gradbis€a z lokacljo postavitve gradbisénih ograj, potek in lokacija transportnih poti, lokacija
sanitari) In garderob za gradbene delavce, skladis¢ materiala, popis gradbene
mehanizacije, podatki o eventualnih komunalnih priklju¢kih, koli¢ine in nacin skladi$¢enja
gradbenih odpadkov

* Pred zatetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo, zadolzeno za obmodje
gradnje, o moznih razlitjih nevarnih snovi. Interventna ekipa je dolzna (na stroske
investitorja, oz. po dogovoru tudi drugace) zagotoviti kadre in mehanizacyjo za pravoc¢asno
in pravilno reSevanje krizne situacije ob najslabsem scenariju.

» Pred zacetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru razlitja
nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje vodilnih delavcev na



gradbisc¢u in voznikov mehanizacije za pravilno ukrepanje v primeru razlitju nevarnih snovi
iz gradbene mehanizacije ali tovornih vozil.

Na gradbiscu je treba zagotoviti ustrezno kolié¢ino absorpcijskih sredstev za ukrepanje
v primeru razlitja nevarnih snovi. Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba takoj
odstraniti skupaj z onesnaZzeno zemljo v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je treba tudi
takoj oznaciti z vrsto odpadka.

Gradbeni stroji in naprave, ki se jih bo uporabljab pri izvajanju gradbenih del, morajo biti
redno servisirani in ne smejo puscati goriv ali motornega olja.

Na obmodju izvajanja gradnje mora biti v éasu zemeljskih izkopov stalno prisoten nadzornik
gradbiS¢a ter zagotovljen reden in u¢inkovit geotehniéni nadzor.

Gradbene odpadke je treba zbirati loéeno po vrstah odpadkov in jih &im prej odpeljati z
gradbisca.

Skladis¢enje gradbenih odpadkov mora biti na obmogju gradbi$€a urejeno tako, da
odpadki ne onesnazujejo okolja in da je omogoéen dostop zbiralcem oziroma
odstranjevalcem odpadkov in njihova odprema.

Eventualne nevarne odpadke, ki nastanejo pri gradniji, je treba zbirati in skladis¢iti loSeno.
Posode, v katerih se bodo skladiséili eventualni nevarni odpadki, ki bodo nastali na
gradbi$éu zaradi odstranjevanja zemljine polite z nevarni snovmi, morajo biti iz ustreznih
materialov, odporne na skladis¢ene snovi, tesne, zaprte in ustrezno oznacene. Tako
nastale odpadke se ne sme skladisciti na gradbiS&u, ampak jih je treba takoj odpeljati z
obmodja gradbis&a, pri Eemer mora investitor zagotovit, da se odpadki oddajo samo
pooblas¢enim prevzemnikom gradbenih odpadkov.

Pri gradniji je potrebno vse odpadne vode, ki bi eventualno nastale na gradbiS¢u, zbiratt in
ponovno uporabiti, &e pa to ni mozno, pa jih ob dovoljenju upravljavca kanalizacije odvajati
v javno komunalno kanalizacijo.

Stike med asfaltnimi oziroma betonskimi povr&inami in robniki je treba izvesti vodotesno.
Padavinske odpadne vode z utrjenih povrsin se spelje v ponikanje preko lovilnikov olj, ki
bodo skladni s SIST EN 858, opremljeni z avtomatskim zapornim ventilom.

Tesnost novo zgrajene kanalizacije mora biti pred uporabo preizkusena s standardnimi
postopki.

Na gradbidtu so za gradbene delavce lahko name$éene kemiéne sanitarije.

Polinjenje goriv v rezervoarje delovnih strojev se naj izvaja izkljucno na obstojecih
asfaltnih povrsinah podjetja, ki so opremlijene z lovilniki olj in nikoli na makadamskih
povrsinah.

Tla kletnih etaz objektov, kjer bodo urejene garaze, morajo biti urejene brez odtokov
v tla in podzemne vode (pomembno tudi z vidika zadrZzanja ev. poZarnih voda)
Transformatorske postaje na bodo postavljene v vodotesni lovilni skledi brez odtoka v
okolje ali kanalizacijo ali pa se naj postavijo suhe transformatorske postaje.

Zunanje povozne povrsine morajo bitl obrobljene z robniki in morajo imeti urejeno odvajanje
padavinskih odpadnih vod preko peskolovov in lovilnikov ol) z avtomatskim zapornim
ventilom v ponikovalnice.

Stanje lovilnikov olj se mora redno pregledovati, lovilniki olj se morajo redno prazniti
oz. cistili. Nadzor nad obratovanjem lovilnikowv olj se mora vpisovati v obratovalne
dnevnike lovilnikov olj.

Komunalne odpadne vode se naj spelje v obstojete Javno kanalizacijsko omrezje, ki se
zakljugi s KCN Ljubljana.



o INTERVENTNI UKREPI V PRIMERU RAZLITJA - Cas gradnje posega

= Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja goriv ali drugih nevarnih snovi na osnovi
naftnih derivatov iz vozil na povoznih in manipulativnih povrdinah obravnavanega posega.

= V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnazenje takoj omejiti, onesnazen
material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo deponirati na ustrezno varno
mesto oziroma $e bolj$e v ustrezne nepropustne zabojnike. Cim prej je potrebno izdelati
analizo onesnaZzenega materiala in oceno odpadka s strani pooblas&ene institucije. Na
osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati poobladéenemu zbiralcu teh
odpadkov.

» Vsa nesredna razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik Vodja gradbi§éa mora
o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne sluzbe (policijo, gasilce, javno podjetje za
vodovod, inSpekcijske sluzbe), ki si po potrebi ogledajo mesto razlitja in sprejemajo
dodatne ukrepe za ¢&im hitrejSo in uginkovito sanacijo onesnazenega mesta.

o INTERVENTNI UKREPI V PRIMERU RAZLITJA - Cas obratovanja posega

= Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja goriv ali drugih nevarnih snovi na osnovi
naftnih derivatov iz vozil na povoznih in manipulativnih povr§inah obravnavanega posega.
= Ukrepl med obratovanjem obsegajo iz&rpavanje goriva in drugih razlitih nevarnih snovi iz
vozll iz lovilnika olj in njihov odvoz. Odvoz nevarnih odpadkov lahko izvaja le podjetje, ki je
pooblas€eno za zbiranje oziroma odstranjevanje tovrstnih odpadkov. Spiranje v kanalizacijo
je prepovedano.
= Po vsakem razlitju nevarnih snovi na povoznih in parkirnih povrainah je potrebno takoj
pregledati in po potrebi tudi izprazniti in o¢istiti lovilnik olj.
Do onesnazenja voda bi potencialno lahko pri$lo tudi v primeru poZara in nastanka poZarne vode
Tako naj zadnje kletne etaZze predstavljajo lovilne bazene za zajem poZzarnih voda Zaradi preprecitve
onesnazenja podzemne vode s poZarnimi vodami je treba za vsakim lovilnikom olj vgraditi zaporni
rogni zasun ali loputo. Zaporni roéni zasun ali loputo je treba takoj ob pri€etku pozara pred pri¢etkom
gasenja ro¢no zapreti, kar mora biti opredeljeno v poZarmem redu. Po konanem gasenju je treba
odpadno pozarno vodo, ki se zadrZi v objektu in na zunanjih manipulativnih povr§inah, analizirati in jo,
glede na rezultate, precrpati v javno kanalizacijo z zakljuc¢kom na javni komunalni &istilni napravi, ali v
primeru vecje onesnazenosti 1zE&rpati z zunanjih povrsin in iz objekta ter odpeljati v nadaljnjo obdelavo
kot odpadek.
Menimo, da lahko pripravljavec in izdelovalec OPPN 224 Smartinka - Jama, v nadaljevanju postopka
priprave in sprejema predmetnega prostorskega akta ustrezno zadosti zakonodajnim zahtevam in
predpisom s podrogja upravljanja voda. Klju¢no je, da bodo vplivi izvedbe posega na tla in
podzemne vode nebistveni. Po pridobitvi vioge bomo izdali mnenje na osnutek OPPN 224 Smartinka
- jama, za katerega pri¢akujemo, da bo pozitiven.

Glede na navedeno je podajanje usmeritev utemeljeno.

Vrociti:
- Mestna obgina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska &&stg
- Po elektronski posti (pdf dokument) na naslov: monika.kovac i

V vednost (po elektronski post): info@luz.si: janja.solomun@luz.si

@ljubliana.si




