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Zadeva: Strokovne usmeritve za naértovanje Obginskega podrobnega

prostorskega naérta 224 Smartinka — jama v Mestni ob&ini Ljubljana

Spostovani!

Prejeli smo vaSe zaprosilo za podajo Strokovnih usmeritev za naértovanje Obcinskega
podrobnega prostorskega naérta 224 Smartinka — jama v Mestni ob&ni Ljubljana.

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. do 99. in 110. &len Zakona o letalstvu (Uradni
list RS, &t. 81/10 — uradno preciseno besedilo, 46/16, 47/19 1n 18/23 — ZDU-10; v nadaljevanju
ZLet) preverilo gradivo in pridobilo mnenje Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije.
Ugotavija se, da podrobnejsih strokovnih usmeritev s podro&ja varnosti letalskega prometa
nimamo.

1.

Gradivo smo preverili tudi v navezavi na 10. &len Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV
(Uradni list RS, &t. 30/02, 29/17 — ZSpo-1 in 41/17 = PZ-G; v nadaljevanju: ZPCV). Ugotavlja se,
da v predmetnem obmo¢ju OPPN ni vodnih povrsin, ki bi bile primerne za plovbo, zato z vidika
varnosti plovbe strokovnih usmeritev nimamo.

S podrogja cestne infrastrukture se ugotavlja, da nagrtovane prostorske ureditve, nimajo vpliva
na drzavno cestno omreZje glavnih in regionalnih cest in ne segajo v njihov varovalni pas, zato
s podrogja cestne infrastrukture nimamo posebnih strokovnih izhodigé.



Iv.

S podrogja javne Zelezni§ke infrastrukture (v nadaljevanju. JZI) ugotavljamo, da so prostorske
ureditve, ki jih obravnava predmetni OPPN v varovalnem progovnem pasu glavne Zeleznidke
proge &t. 10 d.m.~Dobova-Ljubljana. Obmogle, ki je predmet OPPN, Je v obmodju drzavnega
prostorskega nagrta v pripravi za Ljubljansko Zeleznisko vozlisCe (Sklep Vlade RS &t. 35000-
11/2013/5 z dne 12. 12. 2013; v nadaljevanju' LZV).

V nadaljevanju padajamo naslednje usmeritve
- Pri nadaljnjem projektiranju Je treba upostevati Zakon o varnosti v ZeleznisSkem prometu
(ZVZelP-1) (Uradni list RS, &t. 30/18 in dop. 54/21), Zakon o Zelezniskem prometu (ZZelP-K)
(Uradni ist RS, &t. 99/15 — uradno preci§¢eno besedilo, 30/18, 82/21, 54/22 — ZUJPP in 18/23 -
ZDU-10), Navodilo o pogojih za gradnjo In posege v progovni in varovalni progovni pas javne
selezmidke infrastrukture (Navodilo 925-DN30, ZVZelP-1), Pravilnik o nivojskih prehodih (Uradni
list RS, &. 55/19 in 110/22), Pravilnik o zgornjem ustroju Zelezni$kih prog (Uradni list RS, &t
92/10, 38/16 In 30/18 — ZVZelP-1) in Praviinik o spodnjem ustroju Zelezniskih prog (Uradni list
RS, st. 31/22).
- Pri novogradnjah objektov in posegih v obstojece objekte v varovalnem progovnem pasu
elezniske proge je treba predvideti ustrezno zasgito pred hrupom zaradi odvijanja ZelezniSkega
prometa. Upravljavec JZI ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne
zasgite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja Zeleznice za nove
objekte in njihove funkcionalne povrsine niti ne za nova poselitvena obmocja oz. za obmodja
spremenjene rabe prostora. lzvedba vseh ukrepov za za§cito novih poselitvenih obmogij oz.
obmotij spremenjene rabe prostora ter novih objektov, pred negativnimi vplivi ZelezniSke proge,
Je obveznost investitorjev novih posegov. V vplivno obmocje infrastrukturnin objektov, kjer so
mejne vrednosti kazalcev hrupa za takSne vire Ze presezene ni dovolieno umescat stavb z
varovanimi prostori.
- Za vsak nameravan poseg v varovalnem progovnem pasu zelezniske proge, 108 m levo
in desno izven naselja in 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira Je treba
pridobiti projektne pogoje in mnenje k projektni dokumentaciji s strani upravljavca JZI. V
situacijskih naértih morajo biti za 'vsako obmodje ureditve oz. objekt transparentno vrisane
parcelne meje in kotirani minimalni odmiki posameznih ureditev od osi ZelezniSkega tira. Na
grafiénih situacijah naj bo oznatena meja varovalnega progovnega pasu in progovnega pasu.
Prikazan naj bodo tudi pre&ni prerezi ez nove ureditve in Zeleznigko infrastrukturo, z oznacenimi
mejami progovnega, varovalnega progovnega pasu in obmocja OPPN.
- Odmik objektov, ureditev, vegetacije in naprav od os! najblizjega Zelezniskega tira in
objektov je dologen v Navodilu 925-DN30. Kotirani morajo biti odmiki ureditev od osi najblizjega
tira. Opozarjamo, da morajo biti, pri uporabi zgornjega navodila, upostevani poloZaji osi obstojecih
in tudi nadrtovanih tirov, ki bado v prostor umesceni po predvidenih nadgradnjah JZ1 (VDJK in
DPN za LZV-v pripravi) ter tudi osi tirov, ki bodo predvideni za proge za visoke hitrosti (PVH).
- investitor v JZI naj pri vseh fazah predmetnega prostorskega akta prevena njegovo
skladnost z naértovanimi investicijami v JZI. V zvezi z aktualnim dokumentom izpostavljamo:

o Uporaba tirne situacye, ki je skladna s predvidenimi nadgradnjami JZI.

o} Toénost navedb v tretiem odstavku totke 8.1, (Cestno, vodovodno,

kanalizacijsko, distribucijsko vrogevodno in distribucijsko plinovodno omrezje), kjier so

opisane spremembe oz. nadgradnje obstojecih podvozov pod Zelezniko progo.
- Upostevatije treba dejanske obstojece stanje obremenitve s hrupom in v nadaljnjth fazah
1zdelati elaborat, kjer mora biti detajino obdelana tematika vezana na hrup z vsemi predvidenimi
ukrepi. Zavedati se je treba, da se na tem obmodju izvaja obratovanje JZI z vsemi vezanimi
procesi in da le-to ne more biti kasnej$i razlog omejevanja razpolozljivost in obratovanja JZl's
staliS€a prekomernega hrupa.
- Vse reitve morajo biti projektno obdelane in medsebojno usklajene med razliénimi
projekti v vseh fazah izvajanja posameznega projekta. V faznosti morajo biti opredeljeni vsi vplivi
na obratovanje JZI in njeno razpoloZljivost ter predvideni ukrepi za njeno nemoteno delovanje.
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Enako velja tudi za predvideno gradnjo novega podvoza pod Zelezni$ko progo z rekonstrukcijo
- V 9. tocki Pobude je treba smiselno popravitt navedbe v tekstu, kjer se omenjajo potrebe
in nadgradnje SZ, gre za potrebe in nadgradnje JZI in ne potrebe in nadgradnje SZ (Slovenske
zeleznice, d. 0. 0.).

Z vidika investicij izpostavijamo, da je naértovanje LZV v fazi priprave novih strokovnih podlag za
dopolnitev 0z. novo pobudo za drzavno prostorsko naértovanje, s ciliem preveritve moznosti oz.
dologitve najprimernejSega koncepta LZV, ob upo$tevanju racionalnosti in gospodarnosti
nadrtovanih resitev, prouditve in primerjave izvedljivih konceptov LZV, moznih resitev poteka
prog, postaj in postajaliS€. Predvidene ureditve OPPN so v tej fazi usklajene z nacrtovanimi
reSitvami LZV. Predlagamo, da se v nadaljnjih fazah priprave OPPN preverijo aktuaine
nacrtovane reSitve nadgradnje Zelezniske proge in da 'se ureditvene resitve medsebojno
uskladijo.

lzdane strokovhe usmeritve za pripravo OPPN naj se upostevajo v nadaljnjih fazah
priprave prostorskega akta. Do reSitev prostorskega akta se bomo opredelili v fazi
predloga prostorskega akta.

S spostovanjem,

Zbrala 1n pnpravila
Rosana Logar
podsekretarka
mag. Alenka Bratusek
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