Natisnil: Projektant09

Natisnjeno dne: 18.05.2020

OGRAJA BALKONA - SEVERNI PARK Og'2
0g-4-1: 2890 x h1020 mm

Kovinska objemka lahke vrste z mozniki 0g-4.2: 1290 x h1020 mm

OSB plosta moznostjo pritrditve, po DIN 1597

Kovinska objemka lahke vrste z— < IRRLKR
snostio ortrl RIS
moznostjo pritrditve, po DIN 1597 CIERRRRHLRRS
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SR ] Quis: - ograja izdelana iz polnih kovinskih cevi fi 40 mm(notranii navoj 1 1/2"). Vse
SRR » graj p i navoj )

S RRELRILRIL cevi so 2 x navojne in se sestavljajo z navojnimi kriznimi, T in 90° elementi.
Vse cevi se navojno pritrdi v grlate prirobnice, ki so z vijaki pritrjene v tla ali v
steno.

-ograja je za$citena z ekspandirano plocevino, ki je pritrjena na vertikalne cevi
po zunanjem obodu ograje

- ograja je zasnovana kot visoki pult zato se na cevi pritrdijo OSB ploS¢e
40x2500mm s kovinskimi objemki. 0SB plo$¢e so med seboj pritrjene z

lesenimi mozniki. Slednji morajo biti pritrjeni z lepilom primernim za les.
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Cevi z navojem
4mm, 2 x navoj 15"
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Opombe: - izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, ki jo potrdi projektant
- vzorce materialov predloZiti projektantu v potrditev!
Prirobnica grlata ANSI B16.5 RF - vse mere preveriti na mestu po izvrdenih gradbenih delih!

STD A105/C21, notranji navoj 175"
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Lokacija datoteke: \\Synology-sva\share 4to\BACKUP_CURRENT\359-19 STOZICE SKATEPARK\05_PZ\09_ODDAJA\359-19 STOZICE SKATEPARK PZI\01 VODILNI NACRT ARHITEKTURA\DWG\359 - 19 SKATEPARK pzi S09 SHEMA OGRAJ.dwg

It can be copied only with written permission of the author.

Kopiranje je dovoljeno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SADAR + VUGA d.0.0.
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Prirobnica grlata ANSI B16.5 RF
STD A105/C21, notranji navoj 17"
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Cevi z navojem 4mm,
2 xnavoj1%"
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Kovinska objemka lahke vrste z
moznostjo pritrditve, po DIN 1597
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Ekspandirana plocevina | prometall | Leonding

Cevi z navojem 4mm,
2 x navoj 1"
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Koleno upognjeno 90° temprana litina, 2 x notranji navoj 1%
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Cevi z navojem 4mm,
2 xnavoj 1 %"
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Krizni element $t.180,
temprana litina, 4 x

notranji navoj 12"
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1121 Vijak s polozko in matico
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e Vprimeru nejasnosti kontaktirati projektanta

Vse mere preveriti na kraju samem

Nacrt usklajevati z nacrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v naértu fasad

Visine parapetov so navedene od kon¢nega tlaka

Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken

Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)

Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja

Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

Pred izvedbo izdelati delavniSke nacrte in jih v potrditev predloZiti projektantu
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Prirobnica grlata ANSI
B16.5 RF STD A105/C21,

SADAR + VUGA d.o.o0. FAZA: MERILO:
Wolfova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija % PZI 1:25

%5
5%
<5
bl
28

%
%
2%

X2
2R

OBJEKT: ST. PROJEKTA: DATUM:

Skatepark Stozice 359-19 februar 2020
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notranji navoj 14"
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RISBA: STEVILKA LISTA:
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Sheme ograj
Shema ograje balkona - Severni park 39.2




