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It can be copied only with written permission of the author.

Kopiranje je dovolieno le s pisnim soglasjem avtorja.
This drawing is property of SADAR + VUGA d.o.0.
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TLORIS PROSTORA K-03

zaCetek polaganja keramike | 200 x 200mm

— povrsina s keramiko:3.27 m?

— povrsina s keramiko:6.77 m?
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81 O 5 KERAMICNA OBLOGA
povrina s keramiko:3.27 m? . Sirina / visina: 300x300mm
1488 * Stenska obloga. Keramicne plos¢ice (7mm) | AGROB BUCHTAL
Plural | 730-2119H | 30x30cm | neutral 9 (bela) | 20,0m?
Stenska fuga: 10mm | 114 Antracite (€rna)
Talna obloga: Keramicne ploS¢ice (7mm) | AGROB BUCHTAL
Plural | 830-2111 | 30x30cm | neutral 1 (érna) | 5,0m?
H H H Talna fuga: 10mm | 103 bianco luna (bela)
Opombe: Pozicija in polaganje keramike se izvede po shemi

polaganja keramike. Na vsaki steni je oznaCena tocka

zaCetka polaganja keramike in dimenzije prve poloZene

L keramiéne plo¢ice. Med vsemi kerami¢nimi plo$&icami se

izvede fuga debeline 10mm, razen pri kerami¢nih

ploS¢icah velikosti 10x10cm kjer se izvedejo fuge debeline

3mm! Talna keramika v vseh prostorih je protizdrsna.
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fuga 10mm | 114 Antracite (CRNA

Plural | 730-2119H | 30x30cm | neutral 9 (BELA)

10mm | 114 Antracite (CRNA)

Plural | 730-2119H | 30x30cm | neutral 9 (BELA)

zaCetek polaganja keramike | 72 x 300 mm

zaCetek polaganja keramike | 72 x 100 mm

fuga 10mm | 114 Antracite (CRNA

Plural | 730-2119H | 30x30cm | neutral 9 (BELA)

zaCetek polaganja keramike | 72 x 200 mm
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OPOMBE

e Vprimeru nejasnosti kontaktirati projektanta

Vse mere preveriti na kraju samem

Nacrt usklajevati z nacrti grad. konstr., strojnih in el. instalacij
Odprtine oken kontrolirati v na¢rtu fasad

ViSine parapetov so navedene od koncnega tlaka

Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken

Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)

Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja

Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja

Pred izvedbo izdelati delavniske nacrte in jih v potrditev predioZiti projektantu
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Keramicne stenske obloge
Shema keramicnih ploscic S1 0.5




