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DRSNA LESENA VRATA V TUS
S4 . 1 2 svetla Sirina / svetla viina: 90/200cm
1 1 MK plosca Kriio. LESENO KRILO iz ivernih plos¢ (40mm)
I b= 1 vodilo za drsna vrata Obdelava krila: krilo obojestransko obdelano z iveralom (1mm)
I = zakljuéni S|Oj keramika Barva krila: krilo barvano v RAL 9003 bela
| . vzorec mreze ¢mo(RAL 9005), ultrapas
I j detajl D2.1 Podbo: -
| IM1:10 (mm) Obdelava podboja: -
I : I ) Barva podboja: -
L ] Prag: brez pragu
—— —— Debelina stene: 12,5cm
, 112, Material stene: Mavénokartonska stena
Pripira: -
PoZarna odpornost: -
r - -/ N 1 Zaustav/jalnik vrat: -
I 7 I Material Kijuke: Nerjavece jeklo
I At I vratno krilo Notranja kijuka: Poglobliena, za drsna vrata
' ' Zunanja kljuka: Poglobljena, za drsna vrata
¥ detaj| D2.2 Kljucavnica: cilindri¢na | metuljéek iz notranje strani
QKK -
=aM1:10 (mm) Oporbe: -
KOM.: 01
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zakljucni sloj keramika
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vzorec ¢rne mreze debeline 1cm (RAL 9005), ultrapas
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OPOMBE e  Vsemerevcm
eV primeru nejasnosti kontaktirati projektanta *  Kotirana je gradbena odprtina vrat in oken
Vse mere preveriti na kraju samem e Svetla mera vrat je mera med odprtimi vratnimi krili (pod 90°)
o Natrt usklajevati z nacrti grad. konstr., strojnih in el. instalacj ~ ®  Detajle vgradnje oken in vrat kontrolirati v projektu dobavitelja
o Odprtine oken kontrolirati v naértu fasad e Detajle fasade, tlakov in stropov kontrolirati v projektu dobavitelja
e Vigine parapetov so navedene od konénega tlaka e Pred izvedbo izdelati delavniSke naérte in jih v potrditev predloZiti projektantu m m
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Lesena drsna vrata
Shema lesenih drsnih vrat S4.2.3
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