STOZICE SKATEPARK 359-19 PZI SADAR + VUGA d.o.0.

1.3 Tehniéno porocilo arhitekture

1. SPLOSNO

MOL namerava na obmocju pod vzhodnimi tribunami stadiona urediti skatepark v velikosti cca. 1350
m2. Skatepark bo razdeljen na dva dela(severni in juzni park), povezan pa bo z novo medetazo nad
pozarnim izhodom garaze. Pod medetazo se uredijo manjsi skupni prostori(garderoba in sanitarije). Ob

medetazi se uredita 2 veliki dvorani. Skatepark bo dostopen preko pozarnega stopnis€a podzemne
garaze. Skozi garazo je mozen servisni dostop do skateparka.

Veljavni prostorski akti

Na obmocju parcele veljajo naslednji prostorski akti:

-Odlok o obc&inskem prostorskem nac¢rtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del:

Uradni list RS, §t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 -
DPN, 12/18 - DPN in 42/18

-Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcCine Ljubljana — izvedbeni del:

Uradni list RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 -
popr., 72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15,
38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 - DPN in 42/18

Gradbena parcela

- katastrska obgina: 1735-STOZICE
- 8t. parcele: 1005/3

Lokacija objekta

ZemljiS¢e se nahaja v obmocju namenjenem Sportnim aktivnostim in Sportnim prireditvam.

2. ZASNOVA
1. Namembnost prostorov:
Obstojeca namembnost v objektu je Sportna dejavnost.

2. Nova programska zasnova kleti, pritli¢ja, nadstropja objekta in zunanje ureditve

Cilj zasnove:
- del garaze se pozida v 2 Sportni dvorani za skatepark

- predvidena je nova medetazna plosS€a ob pozarnem stopniScu
- predvideni so novi prostori pod medetazo za sanitarije, garderobe, prvo pomoc in Cistila
- predvidena je nova prometna ureditev ob objektu, po mobilnostnem nacrtu
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3. Arhitekturna zasnova

Nov Sportno-rekreativni objekt Skatepark je zasnovan v obstojeCih garazah stadiona Stozice pod
vzhodnimi tribunami. Gre za Sportni objekt, ki je vsebinsko razdeljen na severni park v katerem so
krivine primerne za BMX kolesa ter juzni park v katerem so klan€ine in naprave primerne za voznjo na
skirojih in rolkah. Tlak v obeh parkih ostane obstoje¢ beton. Predvidene so stenske obloge iz OSB
ploS¢ za zaSCito pred udarci z rolkami in kolesi. Predvidena je namestitev akusti¢nih oblog, ki bodo
zagotavljale primerno akustiko znotraj Sportnega parka.

Med obema parkoma so umesSC€eni sanitarni prostori za obiskovalce, prostor za Cistila, za prvo
pomo¢ in garderobe za rolkarje. Predvideno je ogrevanje in prezracevanje omenjenih prostorov.
Finalni tlak je keramika dimenzij 30x30cm. Stene sanitarij in tuSev so oblozene s keramiko.
Nad temi prostori je skupni prostor, ki je namenjen druzenju Sportnikov in obiskovalcev ob razli¢nih
tekmah/prireditvah/razstavah ipd. Predvidena je uporaba keramike, kot finalnega tlaka in stenskih
oblog.
2. TEHNICNI OPIS

1. Gabariti
Gabariti objekta se ne spreminjajo.

Tlorisne dimenzije kleti: 90,36 x 13,95m

Neto tlorisna povrsina:

e Klet: 1154,69m?

e medetaza 146,17m?
Kota obstoje€ega pritli¢ja: +0,00m =301,00 n.m.
Kota terena ob vzhodni plazi: -5,00m
Kota tlaka v kleti: -12,00m

2. Opis obstojeCe konstrukcije objekta:

Objekt je zasnovan kot armirano betonska skeletna konstrukcija. Temeljen je izvedeno s toCkovnimi
temelji razli¢nih dimenzij. V obmocju obodnih sten so pasovni temelji. Pod stopniS¢nimi in dvigalnimi
jedri ter pod obmocjem notranjih prostorov objekta na zahodni strani so temeljne ploscCe. Vertikalni
nosilni elementi so stebri in stene. Stebri v obmodju garaze so pravokotnega prereza. Stebri, ki nosijo
tribune in streho stadiona nad tribunami so okroglega prereza. Nosilni zidovi se nahajajo ob obodu
objekta, v stiku s terenom ter v obmocju nosilnih stopni§¢nih in dvigalnih jeder. Horizontalni nosilni
elementi so prednapete plosce.

Vsi vkopani deli objekta so hidroizolirani.

Notranje predelne stene so zidane oziroma izvedene iz montaznih mavéno kartonskih elementov na
jekleni podkonstrukciji.

Notranji tlaki so izvedeni glede na zahteve posameznih prostorov. Sanitarni prostori so oblozeni s
keramiko. Finalni tlak garaze je iz vidnega betona.

Streha nad tribunami stadiona je izvedena iz predizdelanih prednapetih konzolnih armirano betonskih
mreznih nosilcev. Kritina strehe je iz bitumenskih ploS¢ s finalno povrsino iz barvane alu folije, na
betonski podlagi.

Streha na nivoju parka, na koti +1,00 je zazelenjena, kot del parkovne ureditve.
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3. PREDVIDENI GRADBENI POSEGI:
1. Nova medetazna plos¢a
Nova medetazna plo$éa na visini -8,5m:

Predvideva se umestitev nove medetazne plos¢e debeline 15cm, za potrebe dostopa v Skatepark in
skupnih prostorov. Vpeta je na nosilno stopni§éno jedro na visinski koti -8,5m.

Nova medetazna ploS€a na viSini -9,6m:

Predvideva se umestitev nove medetazne plos¢adi debeline 15cm na viSinski koti -9,6m. Vpeta je
deloma na nosilno stopniS¢no jedro, deloma pa na horizontalno betonsko vez 30x30cm. Plos¢o
podpirajo tudi vertikalne betonske stebri kvadratnega prereza 20x20cm in steber 60x20cm.

2. Nova vertikalna konstrukcija

Predvideva se izvedba podpornih stebrov za medetazno plo$€o kvadratnega prereza 20x20cm in
enega stebra 60x20cm. Stene med stebri so predvidene iz betonskih votlakov 20x40cm.

Za izvedbo obodnih sten Sportnega objekta je predvidena stena iz betonskih votlakov 30x40cm.
Stene so dolge 6,94m in visoke 5,8m. Vertikalno so oja¢ane so z betonskimi vezmi kvadratnega
prereza 30x30cm. Zaradi viSine je potrebno stene ojacati tudi v horizontalni smeri prav tako z
betonsko vezjo kvadratnega prereza 30x30cm na viSini 2,9m in 5,5m (torej viSinski koti -9,1m in -
6,5m).

Na mestu kjer se izvede medetazna ploS¢a se horizontalna betonska vez izvede na viSini ploScCe, torej
viSinski koti -9,6m.

3. Preboji:
Preboji v stene vecjih dimenzij:
-preboj za potrebe novega vhoda v Skatepark, skozi steno stopni§€nega jedra 2,2x1,2m
-preboj za potrebe loCenega poZarnega izhoda severnega dela parka, skozi stopniS¢no jedro
2,2x1,0m
-preboj za potrebe loCenega pozarnega izhoda juznega dela parka, skozi stopni§€no jedro 2,2x1,0m
Preboji v tlaku vecjih dimenzij:
-preboj v predprostoru stopniS¢nega jedra za potrebe instalacijskega jaska 1,3x 0,8m

4. Rusitve

Znotraj obstojeCega objekta garaze stadiona niso predvidene rusitve.
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4. ZAKLJUCNA GRADBENO-OBRTNISKA DELA

1. Estrihi
Nov estrih v kleti bo debeline 4,5cm, ustrezno armiran in dilatiran, prav tako bo novo izveden tudi
estrin v novi medetazi debeline 4,5cm. V medetaZi je v estrihu predvidena postavitev cevi za dovod
vode v recepcijski pult in za odtok.

Med estrihom in obstoje€im betonom v dvorani se izvede rampa z naklonom 1% za premagovanje
viSinske razlike med prostoroma.

2. Tlak
Predvidena ohranitev obstojeCega tlaka betona v novih skate dvoranah.

Koncni finalni tlak v kleti kjer se nahajajo garderobe in sanitarije in v medetazi bo protizdrsna
industrijska keramika; ploS¢e 30x30cm(hodnik in garderobe), 15x15cm(sanitarije), 10x10(tusi).

Finalni tlak v medetazi je prav tako protizdrsna industrijska keramika; plos¢e 30x30cm.
3. Stenske in stropne obloge

ObstojeCe stene objekta bomo izolirali s paneli, ki bodo S¢itili obstojeCe in nove stene. Med lesenimi
paneli in obstojeCimi betonskimi stenami je zaS¢itna parna zapora.

Na stropu je predvidena akusti¢na obloga debeline 7cm za absorbcijo zvoka v dvoranah skateparka.

4. Strop in viSine prostorov
Zaradi obstojeCega pozicije vroCevoda se visSina prostorov prilagodi, da je udobna za uporabnike.

Medetazna plosc¢a se izvede na viSini 2.25m od obstojeCega tlaka, neto viSina prostora je 2,20m. V
teh prostorih ni spuscenega stropa in vse inStalacije so nadometno izvedene(kabli za Iuci).

Konc¢ni tlak medetazne ploSCe se tako nahaja na viSini 2,45m od obstojeCega tlaka. ViSina
medetaznega prostora je 4,25m, med stropnimi nosilci pa 3,4m. VroCevod se nahaja na visini 2,10m
in se ga ustrezno zasciti z ekspandirano plocevino.

5. Fasada
Objekt se nahaja v kleti. Fasada tako ostanejo vidni betonski votlaki (fina obdelava) z betonskimi
vezmi. Na severni in juzni fasadi se nahajajo skladiS¢na vrata, ki so imajo ustrezno pozarno zascito
90min.

6. Betonsko pohistvo
V medetaZi je predvideno betonsko pohistvo. Recepcijski pult in miza s klopmi za druzenje bojo

izvedeni armiranobetonsko. Vezi za elemente so predvidene v staticnem nacrtu armature medetazne
plosc¢e. Betonsko pohistvo bo tako sidrano v medetazno plosco.
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7. Sestava sten v kleti

V kleti so predvidene nove stene iz betonskih votlakov Sirine 30cm kjer so stene visoke 6m in Sirine
20cm kjer so stene visoke 2,4m. Stene, ki nimajo podporne funkcije so predvidene v
mavcnokartonski izvedbi; znotraj teh je se umestijo inStalacijske cevi.

8. Zascitne ograje

V medetaZi so predvidene za$c€itne ograje visSine 1,2m. Ograja se izvede iz jeklenih cevi ustreznega
premera odprtine pa se zasciti z ekspandirano plo¢evino.

9. ZasScita vroCevoda

V kleti garaze stadiona Stozice se na stropu nahajajo cevi vrocevoda. Cevi ni mozno premestiti zato
se jih ustrezno za$Citi z ekspandirano plocevino. Dostop do vroCevoda je mozen z odstranitvijo
ekspandirane plocevine iz jeklenih profilov, za namen servisa vroCevoda. Ekspandirano ploCevino se
po nadzoru in servisu ponovno privijaCi na jeklene profile(opisano v vodilnem nacrtu arhitektura
sheme ograj S8).

10. Instalacije

V Kleti je predviden izkop jarka za postavitev kanalizacijskega Crpali§€a. Vse inStalacije (kanalizacija,
voda) se izvedejo ob steni za dvigalom. V medetaZi je predviden zascitni profil, ki bo omogocal
dostop izkljuéno serviserjem.

11. Vrata

Vsa vrata v kleti, loCujejo prostor skateparka z garazo so kovinska pozarna vrata z odpornostjo
90min. Vsa vrata v kleti, loCujejo prostor skateparka s pozarnimi stopniS¢i so kovinska pozarna vrata
z odpornostjo 30min.

12. Toplotna izolacija

Objekt Skatepark Stozice je ogrevan prostor, ki s stenami meji na garazo in pozarna stopnisca.
Slednji prostori niso ogrevani. Zaradi zagotavljanja toplotnega ugodja znotraj objekta in
prepreCevanja toplotnih izgub je predvidena toplotna izolacija objekta. Stene med Skateparkom in
garazo stadiona so izolirane z 12 cm plastjo kamene volne. Stene med pozarnimi stopniSci in
skateparkom pa so izolirane s 5 cm plastjo(iz strani pozarnih stopniS¢). Stropna izolacija se predvidi iz
heraklith tektalan ploS¢ debeline 17,5 cm horizontalno in enakih ploS¢ debeline 5 cm vertikalno, na
obodnih stenah v pasu Sirine 1m.

5. ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV

Za zunanjo prometno ureditev je bil izdelan mobilnostni nacrt. Nova prometna ureditev pod
vzhodnimi tribunami stadiona Stozice predvideva vzpostavitev nove enosmerne dovozne ceste ob
srednji vrsti podpornih stebrov, zahodno od skate parka. Nova cesta se nameni vsem vrstam vozil
(osebna vozila avtobusi, dostava, intervencija), njena skupna Sirina pa je 4,00m (Sirina vozis¢a 3,50m
ter obojestranski varovalni pas 0,25m). Na zahodni strani nove ceste se na preostanku prostora pod
tribunami uredi parkiriS€e za osebna vozila.
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