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izpolnjena bistvena zahteva varnosti pred pozarom.

Zasnova/studija je izdelana v skladu z 8. clenom Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Ur.
L. RS st. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013), v skladu z TSG-1-001: 2019
Tehnic¢na smernica, Pozarna varnost v stavbah.

Projektne reSitve v elaboratu temeljijo na naslednjih predpisih oziroma drugih normativnih
dokumentih.

Zakoni:

= Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz/ Ur.l. RS, st. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, st. 87/2001,
110/2002-2G0O-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 - popr.)

Pravilniki in odredbe:

= Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov
(Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 - popr.)

Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti (Uradni list RS, st. 12/13, 49/13 in 61/17 - GZ)
Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in
61/17 - GZ)

= Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omreZje za gasenje pozarov; (Ur. L. SFRJ st.
30/91)

Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene pozarne ogrozenosti (Ur. L. RS §t. 70/96)
Pravilnik o pozarnem redu (Ur.l. RS, st. 52/2007, spremembe Ur.l. RS, st. 34/2011, 101/2011)
Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij pozarne varnosti in pozarnih redov (Uradni
list St. 138, 24. 12. 2004)

Pravilnik o poZzarnem varovanju (Ur. . RS st. 107/2007)

Pravilnik o zahtevah za vgradnjo kurilnih naprav (Uradni list RS, $t. 100/2013 z dne 6. 12.
2013)

= Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Uradni list RS 67/2005 z dne 15. 7. 2005)

=
=

Uyl

=
=

Standardi in smernice:

= TSG-1-001:2019: Pozarna varnost v stavbah

= NFPA 5000

= VdS CEA 4001:2005-09, VdS-Richtlinien flr Sprinkleranlagen neu erschienen

= VdS 2095, VdS-Richtlinien fiir automatische Brandmeldeanlagen, Planung und Einbau

= SIST 1013, Pozarna zascita-varnostni znaki-Evakuacijska pot, naprave za gasenje in rocni
javljalniki pozara
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SIST DIN 14090:2003-05 (Povrsine za gasilce na zemljiscu)

SIST EN 54, Odkrivanje in javljanje pozara in alarmiranje

VdS 2095, VdS-Richtlinien fir automatische Brandmeldeanlagen, Planung und Einbau

Smernice SZPV: Pozarnovarnostne zahteve za elektri¢ne in cevne napeljave v stavbah, SZPV 408
Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie MLAR

SIST EN 1838, Razsvetljava-Zasilna razsvetljava

EN 50172, Emergency escape lightning systems

SIST EN 60598-2-22, Luminares for emergency lightning

SIST EN 3-1:1996 - Prenosni gasilniki - 1. del: Opis, trajanje gasenja, pozarna preskusa
razredov A in B - Portable fire extinguishers - Part 1: Description, duration of operation, class A
and B fire test

L N R R

Zahteve ter predlogi potrebnih in nujnih ukrepov v posameznih poglavjih, so rezultat PREDLOZENIH
PODATKOV S STRANI NAROCNIKA kakor tudi veljavne zakonodaje in normativov, pravil stroke in
sodobnih tehnicnih resitev.

V primeru, da je naroc¢nik - investitor dal na razpolago neto¢ne podatke, ki bi lahko vplivali na

izdelavo projekta - Studije, projektant ne more prevzeti odgovornosti za morebitne posledice oz.
Skodo, ki je nastala zaradi neustreznih ali pomanjkljivih resitev.

Odgovorni projektant:
mag. Ales Drnovsek, udie; TP-0723

Ljubljana, apr. 2020
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1. Opis objekta

MOL namerava na obmocju pod vzhodnimi tribunami stadiona urediti skatepark v velikosti cca. 1350
m?2. Skatepark bo razdeljen na dva dela (severni in juzni park), povezan pa bo z novo medetazo nad
pozarnim izhodom garaze. Pod medetazo se uredijo manjsi skupni prostori(garderoba in sanitarije).

Ob medetazi se uredita 2 veliki dvorani. Skatepark bo dostopen preko pozarnega stopnisca
podzemne garaze. Skozi garazo je mozen servisni dostop do skateparka.

1.1 Lokacija objekta

ZemljisCe se nahaja v obmocju namenjenem Sportnim aktivnostim in Sportnim prireditvam.

1.2 Velikost objekta in namembnost objekta

Gabariti objekta se ne spreminjajo.

Tlorisne dimenzije kleti: 90,36 x 13,95m

Neto tlorisna povrsina:

o klet: 1154,69m?2

e medetaza: 146,17m?2

Kota obstojecega pritlija: +0,00m =301,00 n.m.
Kota terena ob vzhodni plazi: -5,00m

Kota tlaka v kleti: -12,00m

1.3 Preskrba z gasilno vodo

Gasilna voda je zagotovljena iz zunanjega hidrantnega omrezja.

1.4 Oddaljenost in kategorija gasilcev

Za posredovanje v primeru pozara se za to podrocje aktivira gasilska brigada Ljubljana (oddaljenost
pod 1 km, VII kategorije, prihod v ¢asu do 5 minut).

Ker je objekt velik in hkrati zbiraliS¢e, je obvezna tudi stalna prisotnost gasilcev v ¢asu Sportnih
prireditev ali koncertov.

1.5 Obstojeca dokumentacija

— Studija pozarne varnosti $t.: 0145-09-08 SPV, PGD, november 2008, izdelal, Ekosystem d.o.0.,

= étudija pozarne varnosti St.: 0145-09-08 éPV, PGD sprememba, december 2009, izdelal,
Ekosystem d.o.o.

— Studija pozarne varnosti §t.: 0145-09-08 SPV, PGD sprememba 2, junij 2010, izdelal,
Ekosystem d.o.o.
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2. Opis predvidene uporabe objekta in opis
tehnologije

Objekt stadion Stozice je bil zgrajen leta 2010. Pod tribunami stadiona se nahajajo garaze. Na
vzhodni strani objekta je mozen dostop neposredno iz plaze pred stadionom, skozi pozarno
stopnisce. V garazi so parkirna mesta za osebna vozila in avtobuse. Na stropu se nahajajo strojne in
elektro instalacije, vrocevod in odvod dima in toplote iz garaze.

Nov Sportno-rekreativni objekt Skatepark je zasnovan v obstojecih garazah stadiona Stozice pod
vzhodnimi tribunami. Gre za Sportni objekt, ki je vsebinsko razdeljen na severni park v katerem so
krivine primerne za BMX kolesa ter juzni park v katerem so klancine in naprave primerne za voznjo
na skirojih in rolkah. Tlak v obeh parkih ostane obstojec beton. Predvidene so stenske obloge iz OSB
plos¢ za zascito pred udarci z rolkami in kolesi. Predvidena je namestitev akusti¢nih oblog, ki bodo
zagotavljale primerno akustiko znotraj Sportnega parka.

Med obema parkoma so umesceni sanitarni prostori za obiskovalce, prostor za distila, za prvo pomoc
in garderobe za rolkarje. Predvideno je ogrevanje in prezracevanje omenjenih prostorov. Finalni tlak
je keramika dimenzij 20x20cm. Stene sanitarij in tusev so oblozene s keramiko.

Nad temi prostori je skupni prostor, ki je namenjen druzenju Sportnikov in obiskovalcev ob razli¢nih
tekmah/prireditvah/razstavah ipd. Predvidena je uporaba keramike, kot finalnega tlaka in stenskih
oblog.

2.1 Opis namembnosti

1. Namembnost prostorov:
Obstojec¢a namembnost v objektu je Sportna dejavnost.

2. Nova programska zasnova kleti, pritli¢ja, nadstropja objekta in zunanje ureditve
Cilj zasnove:

- del garaze se pozida v 2 Sportni dvorani za skatepark

- predvidena je nova medetazna plosca ob pozarnem stopniscu

- predvideni so novi prostori pod medetazo za sanitarije, garderobe, prvo pomoc in Cistila
- predvidena je nova prometna ureditev ob objektu, po mobilnostnem nacrtu

2.2 Opisi konstrukcije in materialov
GRADBENA KONSTRUKCIJA
OPIS OBSTOJECE KONSTRUKCIIJE OBJEKTA:

Objekt je zasnovan kot armirano betonska skeletna konstrukcija. Temeljen je izvedeno s to¢kovnimi
temelji razli¢nih dimenzij. V obmocju obodnih sten so pasovni temelji. Pod stopnis¢nimi in dvigalnimi
jedri ter pod obmocjem notranjih prostorov objekta na zahodni strani so temeljne plosce. Vertikalni
nosilni elementi so stebri in stene. Stebri v obmocju garaze so pravokotnega prereza. Stebri, ki
nosijo tribune in streho stadiona nad tribunami so okroglega prereza. Nosilni zidovi se nahajajo ob
obodu objekta, v stiku s terenom ter v obmocju nosilnih stopnis¢nih in dvigalnih jeder. Horizontalni
nosilni elementi so prednapete plosce.

Vsi vkopani deli objekta so hidroizolirani.

Notranje predelne stene so zidane oziroma izvedene iz montaznih mavcno kartonskih elementov na
jekleni podkonstrukciji.

Notranji tlaki so izvedeni glede na zahteve posameznih prostorov. Sanitarni prostori so oblozeni s
keramiko. Finalni tlak garaze je iz vidnega betona.
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Streha nad tribunami stadiona je izvedena iz predizdelanih prednapetih konzolnih armirano
betonskih mreznih nosilcev. Kritina strehe je iz bitumenskih plos¢ s finalno povrsino iz barvane alu
folije, na betonski podlagi.

Streha na nivoju parka, na koti +1,00 je zazelenjena, kot del parkovne ureditve.
PREDVIDENI GRADBENI POSEGI:
Nova medetazna plosca

Nova medetazna plosca na visini -8,5m:
Predvideva se umestitev nove medetazne plosce debeline 15cm, za potrebe dostopa v Skatepark in
skupnih prostorov. Vpeta je na nosilno stopnis¢no jedro na visinski koti -8,5m.

Nova medetazna plosc¢a na visini -9,6m:

Predvideva se umestitev nove medetazne plos¢adi debeline 15cm na visinski koti -9,6m. Vpeta je
deloma na nosilno stopnis¢no jedro, deloma pa na horizontalno betonsko vez 30x30cm. Plosc¢o
podpirajo tudi vertikalne betonske stebri kvadratnega prereza 20x20cm in steber 60x20cm.

Nova vertikalna konstrukcija

Predvideva se izvedba podpornih stebrov za medetazno plosco kvadratnega prereza 20x20cm in
enega stebra 60x20cm. Stene med stebri so predvidene iz betonskih votlakov 20x40cm.

Za izvedbo obodnih sten Sportnega objekta je predvidena stena iz betonskih votlakov 30x40cm.
Stene so dolge 6,94m in visoke 5,8m. Vertikalno so ojacane so z betonskimi vezmi kvadratnega
prereza 30x30cm. Zaradi viSine je potrebno stene ojacati tudi v horizontalni smeri prav tako z
betonsko vezjo kvadratnega prereza 30x30cm na visini 2,9m in 5,5m (torej visinski koti -9,1m in -
6,5m).

Na mestu kjer se izvede medetazna plosc¢a se horizontalna betonska vez izvede na visini plosce,
torej visinski koti -9,6m.

Preboji:

Preboji v stene vecjih dimenzij:

-preboj za potrebe novega vhoda v Skatepark, skozi steno stopniS¢nega jedra 2,2x1,2m

-preboj za potrebe lo¢enega pozarnega izhoda severnega dela parka, skozi stopnis¢no jedro
2,2x1,0m

-preboj za potrebe lo¢enega pozarnega izhoda juznega dela parka, skozi stopnis¢no jedro 2,2x1,0m

Preboji v tlaku vedjih dimenzij:
-preboj v predprostoru stopnis¢nega jedra za potrebe instalacijskega jaska 1,3x 0,8m

3. Vrste ter kolicine pozarno in eksplozijsko nevarnih
snovi v objektu

3.1 Pozarno nevarne snovi in kolicina

V prostorih se ne bodo uporabljale poZzarno nevarne snovi.
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3.2 Pozarne obremenitve

Tako lahko dolo¢imo da je povprecna specifiCna pozarna obremenitev (vzete povprecne vrednosti)

po posameznih sektorjih:

Pm= gorljivost zadimljenost | nevarnost
'C'= ‘' = ‘A=
skladisce 900 MJ/m2 1,2 1,0 1,0
Skate park 500 MJ/m2 1,2 1,0 1,0
pisarna 700 MJ/m2 1,0 1,0 1,0
tehni¢ni prostori 300 MJ/m?2 1,0 1,0 1,0

Obravnavani objekt se uvrs¢a med objekte s srednjo pozarno obremenitvijo.

Splosna veljavna ugotovitev, da je nevarnost za nastanek pozara stalno prisotna, velja tudi za
obravnavani objekt. Vzroke za pozar lahko razvrstimo v skupino splosnih in v skupino posebnih
vzrokov.

Navedene nevarnosti zmanjsSujemo z ukrepi, ki:

= zmanjsujejo moznost nastanka pozarov

= zmanjSujejo moznost hitrega Sirjenja pozarov, zmanjsujejo rizik za ljudi
= izboljSujejo pogoje gasenja

Nevarnost za nastanek pozara predstavlja gorljivost in hitrost zgorevanja, pozarno obremenitev,

nevarnost Sirjenja pozara, zadimljenost in korozija, koncentracijo vrednosti, ogrozenost ljudi in ¢as
intervencije.

4. Zasnova pozZarne in eksplozivne zascite v objektu

Cilj zascite je zavarovanje oseb in premozenja v najvecji mozni meri. Pozarno in eksplozijsko zascito
smo zasnovali na:

a) Uporaba pasivnih gradbenih ukrepov
b) Uporaba aktivnih ukrepov pozarne zascite
c) Uporaba sistemskih organizacijskih ukrepov protipozarne zascite

Za optimalno sestavo varstva pred pozarom, ki je v skladu s predpisi ter sodobnimi tehni¢nimi
resitvami je predviden koncept:

Ustrezni dostopi za gasilce in resevalce,

Ustrezni primarni in sekundarni gradbeni materiali,

Pozarne locitve

Ustrezne evakuacijske poti in izhodi,

Varnostna razsvetljava

Avtomatsko javljanje pozara

Sistem avtomatskega gasenja

Oddimljanje na stopniscu in dvigalu

Zunanje hidrantno omrezje z ustreznim tlakom in pretokom,

Primerno Stevilo in dispozicije ro¢nih gasilnikov,

Ustrezno vzdrzevanje opreme in naprav, ki je namenjena za varstvo pred pozarom,
Poucenost osebija,

L Y R R R AR (R

5. Zahteve za lokacijo objekta z odmiki od drugih
objektov

Prostori se nahajajo znotraj garaznega dela okoli stadiona Stozic. Na sosednje parcele ni vpliva.
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6. Zahteve za razdelitev objekta

6.1 Delitev na pozarne sektorje

V obstojeCem garaznem delu se pozarni sektor garaza zmanjsSa za prostore SKATE parka. Skate park
mora biti pozarno lo¢en od garaznega dela. Glede na to, da se prostori nahajajo znotraj garaznega
dela upostevamo nivo pozarne varnosti, kot je v sosednjih pozarnih sektorjih.

Oznaka | Opis Velikost cca. v m? | PoZarna obremenitev
PSGS Garazni del Stadion-obstojece | 34.200 250M1/m?2
PSSP Skate park 1180 350M]/m?2

Kot loCeni pozarni sektorji so izvedena stopnisca v okolici skate parka-obstojece:

Oznaka | Opis

PSS8 Stopnisce 8

PSS9 Stopnisce 9

PSS10 Stopnisce 10

6.2 Delitev na dimne sektorje

Postavitev vpliva na dimne sektorje znotraj garaznega dela. Zaradi izgradnje prostorov se dimni
sektorji zmanjsajo.

7. Zahteve glede pozarne odpornosti in pozarnih
lastnosti nacrtovanih gradbenih elementov

Nosilna konstrukcija

Glede na prvotno studijo za garazni del so bile postavljene zahteve:
Za garazo je zahtevana tri urna nosilnost zunanjih in notranjih nosilnih sten in stebrov (R180).
Taka mora biti tudi nosilnost nosilcev etaznih plosc.
Za trgovski del je zahtevana dvo urna nosilnost zunanjih in notranjih nosilnih sten in stebrov.
Taka mora biti tudi nosilnost nosilcev etaznih plos¢ (R120).
Zahteva NFPA 88A, 3-1.2, ter NFPA 5000, 28.1.2.2.1, je, da je garaza lo¢ena od vseh ostalih
prostorov z drugacno klasifikacijo najmanj 2 uri, EI120.

Tako mora biti nosilna konstrukcija v prostoru skate parka v izvedbi R120.

Gradbene locitve

Pozarna locitev skate parka mora biti izvedena v izvedbi EI120, vrata proti prostorom v izvedbi
najmanj EI.90C2.

Vrata proti stopnis¢u morajo biti EI>.30C3.

Fasada v garaznem delu

V kolikor bodo izvedena toplotna izolacija prostorov, mora biti ta v negorljivi izvedbi Al ali A2.
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Materiali

Pri graditvi se ne smejo uporabljati gradbeni materiali razreda F, razen Ce so sestavni del
gradbenega proizvoda, ki je razvrsCen v visji razred. Ne glede na namembnost prostorov mora biti
razred odziva oblog na ogenj v kletnih prostorih najmanj C-s2,d0, izolativni material pa razreda
najmanj E-dO.

V garazi je zahtevan material na tleh v klasifikaciji Bfl-s1. Na stenah in stropu A1l ali A2.

Na stopnis¢u morajo biti uporabljeni negorljivi Al ali A2 -d0-s1 na stenah in stropu, na tleh je
dovoljen tezko gorljiv material Bfl-s1.

Strop in stene morajo biti izvedeni s materiali, ki ne kapljajo —dO.

Legenda:

R - nosilnost : sposobnost elementa konstrukcije, da dolocen ¢as ne izgubi nosilnosti v primeru pozara z ene ali vec strani.

E - celovitost : sposobnost elementa konstrukcije s funkcijo lo¢evanja, da dolocen Cas

prepreCuje prenos pozara na neizpostavljeno stran s prebojem plamenov ali vroc¢ih dimnih plinov;

I - toplotna izolativnost: sposobnost elementa konstrukcije s funkcijo lo¢evanja, da dolocen cas preprecuje prenos pozara na
neizpostavljeno stran zaradi prevelikega prenosa toplote (poviSanje temperature za 140 ali 180°K).

S - dimotesnost: sposobnost elementa konstrukcije s funkcijo loevanja, da prepreCuje oziroma zmanjsa prehod dimnih
plinov na neizpostavljeno stran.

C - samozapiranje: lastnost proizvoda, da se v primeru pozara samodejno zapre.

8. Nacrtovane evakuacijske poti

8.1 Zahteve za evakuacijsko pot in izhode

Izvedba skate parka ne sme imeti vpliva na evakuacijske poti znotraj garaze. Tako se morajo
ohraniti direktni izhodi iz garaze do predprostorov stopnisc.

Glede na podatke investitorja, se bo v prostorih skate parka lahko nahajalo do 100 oseb.

Pri dolocanju evakuacijskih poti upostevamo namescenost javljanja pozara. Evakuacija poteka na tri
stopnisca, iz vsakega dela skate parka imamo dve smeri evakuacije. Tako iz prostorov upostevamo
evakuacijsko pot v dveh smereh z upostevanjem AJP. Tako je evakuacijska pot v primeru dveh
smereh do 35m.

V manjsih prostorih, skladis¢u upostevamo eno smer evakuacije proti stopnis¢u, pod 20m.

Iz skate parka potek evakuacija na obstojece predprostore stopnis¢ ali direktno na stopnisce.

Vrata

Svetla visina hodnikov in stopnis¢, ki so sestavni del evakuacijske poti, mora znasati najmanj 2,1 m.
Svetla viSina vrat mora znasati najmanj 2 m.

Stopnis¢e mora biti Sirine najmanj 1.2m. Vsa vrata na evakuacijski poti morajo biti minimalno 90
cm, to so glavna izhodna vrata na stopniscu.

Kot Sirina vrat se uposteva svetla Sirina prehoda, kot je prikazano na spodnji risbi.
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Svetla girina
prehada

Svetla Sirina

podbopa

Evakuacijska vrata se morajo odpirati v smeri izhoda - evakuacije in morajo biti stalno odklenjena
(ko se v objektu nahajajo osebe).

Vrata na evakuacijskih poteh, (upostevanje smernice CFPA E2), morajo biti opremljena z napravami
za izhode v sili v skladu s EN 179 (v nacrtih oznaceno z oznako NP).

8.2 Tehnicni ukrepi za evakuacijske poti (varnostni znaki in
varnostna razsvetljava

8.4.1 Znaki za smer evakuacijskih poti in izhodov

V prostorih bodo namesceni znaki za smer izhoda. Namestitev piktogramov varnostne razsvetljave
mora biti skladna s standardom SIST EN 1838. Piktogrami morajo ustrezati zahtevam standarda
SIST EN ISO 7010.

Piktogrami za evakuacijo morajo biti v skladu s standardom SIST EN 1838 namesceni tako, da so
glede na razdalje, s katerih morajo biti vidni, ustreznih dimenzij. Ob maksimalni dopustni
oddaljenosti od piktograma, kot med visino piktograma in ravnino evakuacijske poti ne sme biti vedji
od 20 stopinj. Visina namestitve nad izhodnimi vrati mora biti med 2 m in 2,5 m.

Piktogrami za evakuacijo morajo biti names&eni pravokotno na evakuacijsko pot. Ce je zahtevana
namestitev piktogramov v prostoru, mora biti iz katere koli toCke prostora viden najmanj en
piktogram.

Znaki za smer izhoda v primeru evakuacije morajo biti nedvoumno oznaceni s poenotenimi
oznakami (SIST EN ISO 7010) in morajo biti na vidnem mestu. Barva znaka mora biti v skladu z
zahtevami SIST ISO 3864, in sicer bel simbol (piktogram) na zeleni podlagi, pri ¢emer mora zeleni
del zavzemati najmanj polovico celotne povrsSine znaka.

Osvetljenost znakov je lahko v znak vgrajeno svetilo, zunanje svetilo ali fotoluminiscentni pigment.
Za svetlost povrsine znakov veljajo standardi SIST EN 1838.
Piktogrami morajo biti pravokotni na evakuacijsko smer.

Osvetlitev znakov mora biti v primeru izpada omrezne napetosti osvetljena s pomoznim rezervnim
virom energije (akumulatorska izvedba). Ta osvetljenost znakov mora biti zagotovljena najmanj 1
uro po izpadu omrezne napetosti.

Znaki s fotoluminiscentnimi materiali se lahko uporabljajo samo skupaj s trajnim in pomoznim virom
razsvetljave. Osvetlitev znakov s fotoluminiscentnimi materiali ti pigmenti ne more biti nadomestilo
za zahtevano zasilno osvetlitev znakov.

Smeri izhodov se oznaci s piktogrami ustreznih velikosti na vidni razdalji skladno z zahtevami SIST
EN ISO 7010.
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V hodnikih do dolzine 5m (velja tudi za stopnisca) so velikosti znakov 100x50 v primeru osvetljenih
znakov in velikosti 50x25 v primeru svetlecih znakov.

V hodnikih do dolzine 10m so velikosti znakov 200x10 v primeru osvetljenih znakov in velikosti
100x50 v primeru svetlecih znakov.

Znaki morajo biti vrisani v elektro projektu, usklajeni morajo biti z namestitvijo
varnostnih svetilk.

8.3.2 Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je nepremicna osvetlitev, ki sluzi za evakuacijo ljudi in deluje tudi pri izpadu
elektricne napetosti, 0z. se samodejno preklopi na zasilni vir napajanja. (rezervni vir bat. -
akumulatorski vlozki). Oznacitev evakuacijskih poti omogoca lazjo orientacijo in opozarja na zasilne
izhode.

Luci varnostne razsvetljave je potrebno razmestiti po prostoru tako, da se ljudje lahko orientirajo in
pois¢ejo izhod. Osvetljenost evakuacijskih poti mora biti do kote 0 (na prosto).

Varnostna razsvetljava se namesti le v celotni stavbi. Treba jo je namestiti:

= na evakuacijskih poteh,

= na pozarnih to¢kah (npr. pri gasilnikih, hidrantih, pomembnih elementih sistemov aktivne
pozarne zascite kot so aktivatorji, krmilne omare, omare s prvo pomocjo, itd.),

= na delovnih mestih, kjer bi izpad splosSne razsvetljave povzrocil pozarno nevarnost,

= v prostorih, vecjih od 50 m?, z delovnimi mesti brez stalne dnevne svetlobe,

= v prostorih, vecjih od 100 m?, z delovnimi mesti z dnevno svetlobo,

= v prostorih, kjer se lahko zbere vec kot 50 oseb,

= na odrih, vedjih od 20 m?,

= Vv garderobah, toaletnih prostorih in prostorih za odmor, vecjih od 50 m?,

= v skladiscih, vecjih od 100 m?,

= v kuhinjah in pralnicah, vecjih od 50 m?,

= v prostorih za odmor, vecjih od 50 m?,

= v prostorih z elektri¢cnim agregatom, centralnimi baterijami ali elektri¢nim razdelilnikom, ki so

namenjeni napajanju ali krmiljenju pozarnih naprav.

Svetilke varnostne razsvetljave morajo biti namescene skladno s standardom SIST EN 1838. Oznake
izhodov in oznake evakuacijskih poti morajo biti neposredno ali posredno osvetljene z varnostno
razsvetljavo.

Preizkusni elementi in svetilke morajo biti ustrezno oznaceni. UpoStevane morajo biti zahteve za
varnostno napajanje in elektricne vodnike varnostnih sistemov.

Svetilnost piktogramov in osvetljenost prostorov z varnostno razsvetljavo mora biti skladna s
standardom SIST EN 1838.

Varnostna razsvetljava mora biti naCrtovana in izvedena v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST
EN 50171 in SIST EN 50172. Svetilke morajo biti skladne s standardom SIST EN 60598-2-22.

Varnostno razsvetljavo je potrebno redno pregledovati in vzdrzevati po navodilih proizvajalca.
Lastnik objekta je odgovoren za brezhibno delovanje varnostne razsvetljave.

8.3.1 Zahteve za elektricne sisteme za zaklepanje vrat na evakuacijskih
poteh

Odpiranje vrat na evakuacijski poti ne sme biti omejeno zaradi nadzora nad dostopom ali
protiviomnega varovanja stavbe. UposStevati je treba zahteve standarda SIST EN 13637 za elektri¢no
krmiljene sisteme izhodov za evakuacijske poti ali standarda oSIST prEN 13633 za elektri¢no
krmiljene sisteme izhodov za evakuacijske poti ob paniki.

Za vsa vrata na evakuacijski poti, ki bodo opremljena z elektricnimi sistemi za zaklepanje vrat in
niso krmiljena preko sistema za javljanje pozara je potrebno dodatno upostevati SZPV 411 -
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Elektricni sistemi za zaklepanje vrat na evakuacijskih poteh. V nadaljevanju podajamo tehni¢ne
zahteve iz SZP 411.:

TEHNICNE ZAHTEVE ZA ELEKTRICNI SISTEM ZA ZAKLEPANJE

Elektri¢ni sistem za zaklepanje ne sme onemogocati ali asovno zamikati odpiranja vrat.
Krmiljenje elektri¢nih sistemov za zaklepanje mora biti tako, da odpiranje vrat v primeru
napake ni onemogoceno ali casovno zamaknjeno (varnost v primeru napake).

El. sistem za zaklepanje mora imeti tipko za izklop v sili (NT) v neposredni blizini vrat ali na
krilu vrat in mora omogocati priklop ostalih avtomatskih varnostnih sistemov za odklepanje v
sili.

Ce je predviden centralni izklop na stalno zasedenem mestu (zunanja oskrba z el., energijo),
npr. pri vratarju ali hiSniku, morajo biti elektri¢ni sistemi za zaklepanje v skladu s SIST EN
60950. V navodilih za uporabo sistema za elektri¢no zaklepanje morajo biti navedene
zahteve proizvajalca za oskrbo z elektri¢nim tokom.

Po izklopu elektricnega sistema se smejo vrata ponovno zakleniti le ro¢no, neposredno pri
vratih. Za to je predvideno stikalo na vratih, npr. stikalo na klju¢. Stikalo je lahko tudi v
ohisSju lokalnega krmiljenja.

V neposredni blizini vrat, mora imeti el. sistem signalnike za prikaz stanja zaklepanja vrat.
Elektri¢no zaklenjena vrata so prikazana z rdeco svetleco diodo, izklop elektri¢ne klju¢avnice
pa z zeleno svetleco diodo.

TEHNICNE ZAHTEVE ZA KRMILJENJE

Ce je krmiljenje oblikovano za posredni izklop, sta predvidena najmanj dva releja, ki
prekinjata oskrbo elektri¢ne klju¢avnice z elektricnim tokom. Delovanje relejev mora biti pri
priklopu nadzorovano. Pri izpadu releja se elektricno zaklepanje ne sme aktivirati.

Ce je za krmiljenje predvidena zunanja oskrba z elektri¢no energijo, mora ustrezati SIST EN
60950. V navodilih za uporabo sistema za elektricno zaklepanje morajo biti navedene
zahteve proizvajalca za oskrbo z elektricnim tokom.

Ce je zasilna oskrba z elektri¢no energijo del krmiljenja, mora mrezni del ustrezati zahtevam
za varnostno napajanje (npr. iz DIN VDE 0833-1, toc¢ka 3.9, in DIN VDE 0833-2, tocka 3.4).
Najkrajsi premostitveni ¢as mora biti 15 minut. Zasilna oskrba z elektri¢nim tokom ne sme
vplivati na izklop elektri¢nega sistema za zaklepanje.

TEHNICNE ZAHTEVE ZA TIPKO ZA IZHOD V SILI (NT)

Tipka za izklop v sili (NT) mora biti osvetljena, imeti mora rdec operativni del v obliki gobe in
stikalo, ki se odpre s silo. Zanjo veljajo tudi zahteve SIST EN 60947-5-1 za komandne enote
v primeru sile. Tipka za izklop v sili mora imeti notranjo osvetlitev.

Tipka za izklop v sili je lahko prekrita s prozornim pokrovom, da ne pride do nenamerne
sprozitve.

Sila za sprozitev tipke za izklop v sili skupaj s silo, potrebno za odprtje pokrova, ne sme
preseci 80 N.

Operativni del gobaste oblike mora imeti premer najmanj 25 mm.

Tipke za izklop v sili morajo biti namescene v blizini vrat ali na krilih vrat v skladu z skico 1.
Dosegljive morajo biti tudi za invalide na invalidskih vozickih in otroke. ViSina nad tlemi ne
sme preseci 1.200 mm. Priporocena visSina je 850 mm.
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Primera namestitve tipke za izklop v sili

= Tipka za izklop v sili mora biti oznacena z naslednjim znakom (skica 2):

IZKLOP V SILI

L

Pritisni le v primeru nevarnosti

Znak za tipko za izklop v sili

Barva znaka je zelena, kontrastna barva za bezefega in za simbole je bela (glej Pravilnik o
varnostnih znakih, Ur. I. RS, st. 89/199, 39/2005, 34/2010 in 43/2011). Puscica na znaku mora
kazati proti tipki. Velikost znaka mora biti najmanj 7 cm x 7 cm.

TEHNICNE ZAHTEVE ZA ELEKTRICNO KLJUCAVNICO

e Mehanski deli elektricne kljucavnice morajo zanesljivo delovati. Elektricna kljucavnica se
mora pri izpadu oskrbe z elektri¢nim tokom ali aktiviranju tipke za izklop v sili nemudoma
deaktivirati, vrata pa se lahko odprejo rocno.

e Uporaba sile za sprostitev breznapetostno priklopljene klju¢avnice po eni sekundi ne sme
presegati 50 N (npr. za premagovanje stalnega magnetizma).

e Sila za pridrzevanje vrat z elektri¢no klju¢avnico ne sme biti manjSa od 2 kN.

e V paniki skupina ljudi reagira drugace kot posameznik. Ko vec ljudi hiti proti vratom na
evakuacijski poti, najverjetneje v temi ali dimu, obstaja moznost da prvi, ki pride do vrat, ne
deaktivira elektricnega sistema za zaklepanje, ampak jih skusa odpreti s potiskanjem vrat.
Zato se morajo elektricne klju¢avnice odpreti tudi pri obremenitvi vrat v smeri evakuacije in
sicer pri 90 % sile za pridrzevanje vrat, vendar pri najvec 3 kN.

Vsakemu elektricnemu sistemu za zaklepanje mora proizvajalec priloziti popolna navodila za
vgradnjo. Navodila za vgradnjo morajo vsebovati opozorilo, da se elektri¢ni sistem za zaklepanje
lahko uporabi na pozarnih in/ali dimnih vratih le, e to predvideva dokumentacija o uporabi teh vrat
in Ce se upostevajo v njej doloceni pogoji.

Vsakemu elektricnemu sistemu za zaklepanje mora proizvajalec priloziti navodila za uporabo, ki
vsebujejo podatke o vzdrzevanju, t.j. servisiranju in preverjanju, funkcijski opis naprave, postopke
za zagon in ukrepe v primeru motenj. Navedeni morajo biti tudi roki za vzdrZzevanje.
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9. Posebne zahteve z vidika varstva pred poZarom za
instalacije

9.1 Splosno o instalacijah

Jaski in kanali

V pozarno odpornih lahkih montaznih stenah ni dovoljena vgradnja elektro omaric, vti¢nic ali omaric
strojnih naprav, kot npr. talnega gretja. Ne glede na prejsnji stavek je dovoljena vgradnja v skladu z
navodili proizvajalca, omaric in drugih naprav, ¢e so namenjene vgradnji v lahke montazne stene.
Revizijske odprtine morajo imeti enako poZarno odpornost kot se zahteva za gradbeni element v
katerem so vgrajene. Na pozarno zascitenih evakuacijskih poteh morajo biti odprtine poleg
klasifikacije EI tudi neprepustne za dim s klasifikacijo Sm.

Instalacijski jaski in kanali morajo biti med seboj lo¢eni po namembnosti (npr. instalacijski jaski za
elektri¢ne kable, strojne napeljave, prezracevalni kanali, dimovodne naprave, itd...).

Instalacijski jaski, kanali za elektricne kable in podobno, ki prehajajo skozi meje pozarnega sektorja,
morajo imeti enako pozarno odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente pozarnega
sektorja in morajo biti neprepustni za dim. Ce niso neprepustni za dim, morajo imeti na vrhu jaska
odprtino na prosto, velikosti najmanj 5 % povrsine jaska, a ne manj kot 0,2 m2.

Ce zahteve prejsnjega odstavka te tocke niso izpolnjene, morajo biti inStalacijski jaski na mejah
sektorjev prekinjeni z elementi pozarne odpornosti, kot je dolocena v smernici SZPV 408.

VzdrZzevalne/revizijske zapore instalacijskih jaskov in kanalov morajo imeti enako pozarno
odpornost, kot se zahteva za ostale gradbene elemente pozarnega sektorja. Zapore na pozarno
zascitenih evakuacijskih poteh morajo biti poleg klasifikacije EI tudi neprepustne za dim s
klasifikacijo Sm.

Vsi prehodi instalacij med pozarnimi sektorji morajo biti brezhibno zatesnjeni. Za pozarno tesnjenje
prehodov morajo biti predlozeni ustrezni certifikati o izvedbi in materialih ter vsak prehod mora biti
oznacen z nalepko ali tablico z osnovnimi pozarnimi podatki.

Za ustrezno zatesnitev vseh prebojev strojnih in elektro napeljav je potrebno upostevati smernico
SZPV 408 (kopija nemske smernice MLAR).

Cevovodi za negorljive medije na pozarno zascitenih evakuacijskih poteh morajo biti izvedeni:
= Cevovodi iz negorljivih materialov skupaj z negorljivo toplotno izolacijo (tesnila, spojni elementi
in premazi do debeline 0,5mm so lahko iz gorljivih materialov) so lahko pozarno nezasciteni.
= Cevovaodi iz gorljivih materialov ali s toplotno izolacijo iz gorljivih materialov se lahko polagajo:
(a) v rege masivnih sten, pri Cemer moramo cevi prekriti z najmanj 15 mm debelo plastjo
mineralnega ometa oziroma z najmanj 15 mm debelimi ploS¢ami iz mineralnih gradbenih
materialov,
(b) v pozarno lo¢ene instalacijske jaske ali kanale
(c) nad obesene strope, ki so pozarno loceni,
(d) v talne kinete, ki so poZarno lo¢ene
ali
e) pod sistemske dvignjene pode, ki so izdelani iz negorljivih materialov (oblozni materiali do
debeline 3 mm smejo biti iz teZko gorljivega materiala).

9.2 Izvedba strojnih instalacij

V kolikor strojne instalacije prehajajo skozi pozarni zid, morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi
predpisi in ne smejo kompromitirati predvidene pozarne delitve na pozarne sektorje in podsektorje
(celice).

| Stevilka elaborata: 0008-01-20 NPV 17/32



http://www.ekosystem.si/

EKOSYSTEM ekoloski in varstveni inZeniring, d.o.o. c tSpegna.uliia(l)l,ul‘:lJABFli_I]iﬁi
. esta v Gorice 40,
www.ekosystem.si Smarska cesta 5D, KOPER

Na stopniscu se ne smejo namescati strojne instalacije iz gorljivih materialov ali gorljivih izolacij.
Prezracevanje in Pozarne lopute

Prezracevanje celotnega objekta je predvideno mehansko, z rekuperacijo. Prezracevalna naprava bo
postavljena v tehni¢ni etazi. V garazi je predviden mehanski odvod dima in toplote.

S prezraCevanjem se zagotavlja ustrezno koli¢ino svezega zraka v skladu z aktualnimi pravilniki in
standardi ter parametre glede na zahtevo prostora. Mehansko se prezracujejo vsi prostori, ki jih z
naravnim prezra¢evanjem ne moremo ustrezno prezracevati oziroma zelimo doseci viSjo stopnjo
ugodja.

Na prehodih prezracevalnih kanalov skozi meje pozarnih sektorjev je treba vgraditi pozarne lopute
ali pozarne ventile (kjer se to smiselno uporablja) z najmanj tako pozarno odpornostjo, kot se
zahteva za ostale gradbene elemente pozarnega sektorja. Pozarne lopute morajo imeti klasificirano
pozarno odpornost EI xx (i<->0)S, pri Cemer xx oznacuje ¢asovni kriterij trajanja pozarne zascite.
Pozarne lopute morajo biti oznacene in izdelane v skladu s SIST EN 15650. (i<->0) pomeni prenos
pozara iz notranjosti kanala navzven in obratno iz zunanjosti v notranjost kanala. Vgradnja in
tesnjenje prehoda pozarnih loput ¢ez meje sektorjev mora biti v skladu s testi in dokumentacijo
proizvajalca pozarne lopute. Cez tesnilni sistem pozarne lopute ni dovoljeno peljati drugih instalacij.
Priklop in izvedba prezradevalnih kanalov na poZarno loputo se izvede v skladu z ONORM H 6031.

Pozarni ventili se lahko uporabljajo za namen prezrac¢evanja manjsih prostorov do 10 m? kot so npr.
prostori za Cistila, energetski prostori. Pozarni ventili in pozarne lopute, ki niso krmiljene preko
sistema AJP, se ne smejo uporabljati na mejah pozarnih sektorjev, ki mejijo na:

e zascitena stopnisca ali

e prostore za veliko uporabnikov.
Kanali za prezracevanje, ki preckajo drug pozarni sektor in v njem nimajo odprtin, so lahko pozarno
odporni ali pa so zasciteni s pozarnim ovojem z najmanj tako obojestransko pozarno odpornostjo,
kot je zahtevana za sektor, skozi katerega prehajajo. V tem primeru vgradnja pozarnih loput na meji
pozarnega sektorja ni zahtevana (Ce kanal ne povezuje dva razlicna pozarna sektorja). Kanali
morajo imeti klasifikacijo SIST EN 13501-3 in klasificirano pozarno odpornost EI xx(i<->0) S, pri
¢emer xx oznacuje Casovni kriterij trajanja pozarne zascite in s (i<->0) oznacuje prenos pozara iz
notranjosti kanala navzven in obratno iz zunanjosti v notranjost kanala. V prezracevalnih kanalih ni
dovoljeno uporabljati drugih nenamenskih instalacij.
Pozarne lopute in pozarni ventili morajo imeti termi¢no prozilo za avtonomno proZzenje mehanizma
za zapiranje. Pozarna loputa ali poZarni ventil se ne sme uporabiti kot regulirna loputa. Pozarne
mansete ali trakovi se ne smejo uporabljati namesto pozarnih ventilov ali pozarnih loput.

V stavbah s prostori za veliko uporabnikov, kjer je zahtevan sistem AJP, se morajo pozarne lopute
proZiti tudi prek sistema AJP. To dolocilo ne velja za poZarne ventile, ki so namenjeni odvodu zraka
iz manjsih prostorov s pozarno obremenitvijo pod 250 MJ/m2 ter imajo namenski, pozarno lo¢en
sistem prezracevanja (npr. sanitarije). Ce je v stavbi zahtevana vgradnja AJP, morajo imeti poZarni
ventili moznost javljanja stanja na pozarno centralo. Ne glede na te zahteve je treba upostevati
zahteve odstavka 3.

Obstajati mora ro¢no aktiviranje pozarne lopute. Vidna mora biti oznaka o legi pozarne lopute in
oznacba glede na projekt.

Prezracevalni sistem se mora ob proZenju AJP ali samodejnega gasilnega sistema ali pozarne lopute
samodejno izklopiti, razen ¢e tehnoloske ali delovne razmere zahtevajo drugacen rezim delovanja.
Ob izpadu AJP ali gasilnega sistema mora biti mogoce tudi ro¢no izklopiti prezracevalni sistem.
PrezracCevalni kanali morajo biti iz negorljivih materialov. Ta zahteva ne velja za:

e kanale z agresivnimi mediji (ustrezati morajo najmanj razredu B ali C),

e obzidane kanale (ustrezati morajo najmanj razredu B ali C),

e kanale v enostanovanjskih stavbah, kjer je temperatura zraka pod 40 °C (ustrezati morajo

najmanj razredu B ali C) z izjemo kanalov iz kuhinjskih nap,
e kanale, polozene v zemljo (ni zahtev).

\ 18/32 Stevilka elaborata: 0008-01-20 NPV



http://www.ekosystem.si/

EKOSYSTEM ekoloski in varstveni inzeniring, d.o.o. Spelina ulica 1, MARIBOR
Wwwlekosvstem.5| Cestva v Gorice 40, LJUBLJANA

Smarska cesta 5D, KOPER

Toplotna izolacija kanalov mora biti negorljiva ali iz tezko gorljivega materiala (razreda A1, A2, B ali
C). Izjeme so lahko kanali na prostem, ¢e so dodatno obloZeni z negorljivim materialom, debeline
najmanj 0,5 mm.
Ne glede na prejsnji odstavek morajo biti kanali in njihova toplotna izolacija (tudi parne zapore,
folije, premazi in obloge) iz negorljivih materialov:

¢ na evakuacijskih poteh (zascitenih hodnikih, stopniscih itd.),

¢ nad spuscenim stropom, ki je vgrajen zaradi povecanja poZzarne odpornosti konstrukcije,

e (e je temperatura zraka visja od 85 °C,

o Ce bi lahko prislo do nabiranja gorljivega materiala na stene kanala (kuhinje, mizarske

delavnice in podobno).

Parne zapore, folije in obloge so lahko iz normalno gorljivega materiala (razred E), Ce so tanjse od
0,5 mm.
Za manjse dele, kot so tesnila, lezaji, merilne naprave, izolacija elektricnih in pnevmatskih naprav,
filtri, ter za ostale dele prezracevalnih naprav, ki imajo majhen vpliv na pozarno varnost, ni zahtev
glede odziva na ogenj.
Gibki kanali so dovoljeni samo znotraj istega pozarnega sektorja za priklope posameznih naprav kot
so difuzorji, ventilatoriji itd. Pri strojih z odsesavanjem so dovoljene fleksibilne cevi, dolzine najvec 4
m, najmanj razreda C.
Za dodatne zahteve za prezraCevalne kanale se uporablja Vzor¢na smernica o pozarno-varnostnih
tehni¢nih zahtevah za prezracevalne naprave (M-LUAR) in standard SIST EN 15423.
Zajem zraka za prezracevanje stavbe z veliko uporabniki mora biti izvedeno tako, da vsebuje dimni
senzor, ki zazna dim na zajemu zraka in posledi¢no izklopi prezraevanije.

Ogrevanje
Ogrevanje je loceno od ostalega ogrevanja SPS, predvideno je z elektricnimi grelnimi telesi in klima
napravami.

Prostori

PrezraCevalne naprave, ki so namenjene samo enemu pozarnemu sektorju, so lahko poljubno
namescene znotraj poZzarnega sektorja, ki ga prezracujejo.

PrezraCevalne naprave, ki so namenjene ve¢ pozarnim sektorjem, morajo biti namescene v pozarno
loCenem prostoru, z najmanj enako pozarno odpornostjo, kot je zahtevano za prezracevane
sektorje. Za dodatne zahteve za prostore s prezracevalnimi napravami se uporablja Vzorc¢na
smernica o pozarno-varnostnih tehni¢nih zahtevah za prezracevalne naprave (M-LUAR)

9.2 Izvedba elektroenergetskih instalacij

Elektroenergetske instalacije in oprema morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
normativi in standardi.

V objektu je potrebno namestiti strelovodno napravo. Upostevati se mora smernica TSG-N-
003:2013, Zas¢ita pred delovanjem strele. Ze izvedeno na obstojeéi strehi.

Za elektri¢ne instalacije se mora upostevati smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektri¢cne
inStalacije.

Na stopniS¢u ne sme biti elektro omaric ali drugih elektri¢nih napeljav, ki niso namenjene stopniscu.
Zahteve za vodnike:

Na zascitenih delih evakuacijskih poti morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2 s1 d1 al. Kabli v
prostorih morajo imeti odziv na ogenj glede na namembnost prostora:

122 - poslovne in upravne stavbe Cea s1d2 al
123 - trgovske in stavbe za
storitvene dejavnosti

1242 — garazne stavbe Ceasl d2al

V kolikor so kabli poloZeni v betonu, podometno, ni zahtev.
Glavno elektri¢no stikalo za izklop je namesSceno na posameznih elektro omarah.

Varnostno napajanje
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Vsi sistemi aktivne pozarne zascite in drugi sistemi, ki morajo delovati v primeru pozara, morajo
imeti varnostno napajanje.

Varnostno napajanje predstavljajo sistemi, ki delujejo neodvisno od osnovnega omreznega
napajanja. To so lahko baterije, centralni napajalniki, agregati ipd. V nekaterih primerih so dovoljeni
tudi enostavni sistemi varnostnega napajanja, ki so opisani v to¢ki TSG 1-001, 2.10.3.

Viri varnostnega napajanja (npr. baterija, agregat) morajo biti namesceni v pozarno lo¢enih
prostorih. Pozarna loCitev za stene in vrata mora biti najmanj enaka, kot se zahteva za nosilno
konstrukcijo stavbe vendar najmanj EI30. Viri varnostnega napajanja morajo biti pozarno lo¢eni od
prostorov, kjer so namescene glavne elektro razdelilne omare.

Baterijske prostore je treba projektirati skladno s serijo standardov SIST EN 50272. Baterije, ki niso
izvedene kot baterije brez vzdrZzevanja, morajo biti namescene v prezracevanem prostoru. Zahteve
za prezracevanije je treba doloditi v skladu z omenjeno serijo standardov.

Omarice varnostnega napajanja morajo biti pozarno lo¢ene od omaric sploSnega napajanja v
najmanj EI60 izvedbi (glej risbo 13) ali od omaric sploSnega napajanja odmaknjene najmanj 0,8 m.
Omarice morajo biti iz negorljivega materiala.

PoZarno odporne
stene in strop

OmreZje Varnostno napajanje
9\1 5)\2 $A3 %4
T AT
5
6
=

Risba 2.9: Primer izvedbe poZarno loenega prostora

Prostori z varnostnim napajanjem morajo biti na lahko dostopnem mestu. Primerna mesta so elektro
prostori ali posebni prostori za varnostno napajanje. Dostop mora biti direktno od zunaj ali preko
zascCitenega stopnisca direktno od zunaj.

Rezervno napajanje za primer izpada elektricnega napajanja je potrebno zagotoviti za:

= Oddimljanje na stopniscih-obstojece.

= Javljanje pozara

= Varnostno razsvetljavo

Za lokalno napajane sisteme kot so AJP, varnostno razsvetljavo z baterijskimi vlozki v svetilkah ter
sistem oddimljanja s svojim napajalnikom na stopniS¢u ni potrebno upostevati zahteve po pozarni
locitvi rezervnega napajanja.

Napajanje naprav za ODT mora biti skladno s standardom SIST EN 12101-10.

Zahteve za vodnike varnostnih sistemov
Zahteve za namestitev elektri¢nih vodnikov in ¢asovna zahteva po ohranitvi delovanja so navedene
v smernici SZPV 408.
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Vodniki varnostnega napajanja z ohranitveno funkcijo v primeru pozara morajo biti vodeni po
loCenih trasah. Ce so vodeni nadometno in brez pozarne obloge, mora biti ohranitvena funkcija
zagotovljena z nosilnimi in pritrdilnimi elementi ter ustreznim nacinom polaganja, kot to na osnovi
opravljenih preizkusanj pri akreditiranemu organu, deklarira proizvajalec.

10. Posebne zahteve z vidika varstva pred poZarom
za tehnoloske instalacije

Ni tehnoloskih instalacij.

11. Zahteve za sisteme aktivne pozarne zascite

11.1 Sistem za javljanje poZara

Glede na prvotno zasnovo objekta, zahteve smernice in velikost pozarnega sektorja je zahtevan
sistem javljanja pozara v celotni stavbi-prostorih skate parka.

Celoten sistem AJP mora biti nacdrtovan in izveden v skladu s smernicami za nacrtovanje,
projektiranje, vgradnjo, preverjanje, uporabo in vzdrzevanje iz tehni¢ne specifikacije SIST-TS
CEN/TS 54-14. Oprema in naprave morajo biti skladne s tistimi deli standarda SIST EN 54, ki se
nanje nanasa. Ob upostevanju konfiguracije mora biti izkazana zdruzljivost in prikljudljivost
sestavnih delov sistema v skladu s standardom SIST EN 54-13. Elektricno krmiljeni sistemi za
samodejno zapiranje pozarnih oziroma dimotesnih vrat, ki so povezani s pozarno centralo, morajo
biti skladni s standardom SIST EN 14637.

Ne glede na prejsnji odstavek se lahko sistem AJP nacrtuje in izvede na podlagi zahtev smernice
VdS 2095.

V stavbah, v katerih morajo biti v skladu s tehni¢no smernico namesceni sistemi AJP, morajo biti
dvigala nacrtovana in izvedena v skladu s smernico VDI 6017 in eno od stirih stopenj, ki jih ta
doloca.

Alarmni signal in signal, ki obves¢a o napaki sistema AJP, mora biti voden na mesto, kjer je stalno
prisotna oseba, usposobljena za ukrepanje in so zagotovljene tehni¢ne moznosti za alarmiranje
pristojne gasilske enote.

Pozarna centrala (lahko tudi paralelni tablo) mora biti namescena na lahko in hitro dostopnem mestu
v blizini tistega (glavnega) vhoda v stavbo, ki je nacrtovan kot vstopno mesto gasilske
intervencijske enote. Poleg pozarne centrale morajo biti v gasilski omarici navodila za upravljanje
pozarne centrale ter nacrt z vrisanimi pozicijami in oznakami javljalnikov.

Potrebno je upostevati ta dolocila:

= Predvidi se prenos alarma in napake na dezurni center ali 24 urno dezurno mesto

= V kolikor potekajo glavni kabli v dvojnih stropih ali dvojnih podih, je potrebno nadzorovati z
dimnimi jav. tudi vse te prostore, elektro jaske, upostevati VDS 2095

= Rocni javljalniki se naj predvidijo na izhodnih poteh, v primeru moznih zlorab naj bodo rocni
javljalniki s plasti¢nim pokrovcékom s plombo,

= Razdalja med ro¢nimi javljalci naj ne bo vecja od 40 m

= Ozi¢enje posameznih elementov sistema in zank mora biti izveden z vodniki rdece barve,

= Za vodnike

= Zahteve o namestitvi avtomatskega sistema javljanja pozara so razvidne tudi v grafi¢nih

prilogah

Za dvojne strope glej to¢ko VDS 2095 6.1.3.2 Ausnahmen von der Uberwachung VDS 2095:
Zwischendecken- und Zwischenbodenbereiche, sofern sdmtliche der folgenden Bedingungen erflillt sind:
= Die Zwischenrdume missen weniger als 0,8m hoch sein.
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= Es dlrfen keine Leitungen fiir Sicherheitsanlagen, z.B. Notbeleuchtung, elektroakustische Anlagen fiir
Sprachdurchsagen bei Alarmierung usw., vorhanden sein; es sei denn, diese sind besonders geschlitzt
verlegt.

= Die Brandlast muss kleiner als 25 MJ, bezogen auf eine Fldche von 1m x 1m, sein.

Die Umfassungsbauteile (Decke, Boden, Wédnde) miissen nichtbrennbar (Baustoffklasse A nach DIN 4102-1)

sein, und die Zwischenrdume miissen mit nichtbrennbarem Material so unterteilt sein, dass Abschnitte von

maximal 10m Breite und 10m Ldnge gebildet werden.

Zahteve za krmiljenje elementov, ki lahko vplivajo na potek pozara:

Prenos na 24 urno dezurno mesto

Predvidi se zvoc¢na signalizacija pozara - alarma min. 65 dB v objektu-obstojeci sistem
alarmiranja se lahko ustrezno razsiri ali namesti lokalne sirene.

V primeru alarma se predvidi izklop klima in prezracevalnih naprav,

Oddimljanje na stopnisc¢ih-obstojece

Zapiranje pozarnih vrat, sektorsko

Krmiljenje dvigala

=
=

Uu iy

11.3 Naprave za oddimljanje in ODT

11.3.1 Oddimljanje skate parka

Glede na namembnost in Stevilo oseb v prostoru, skate park ne spada med zbiraliS¢a (Stevilo oseb je
pod 100). Prostore ne moremo Steti med trgovske prostore, saj nimamo velikega Stevila oseb kakor
tudi ne vecje pozarne obremenitve.

V kolikor bi prostore obravnavali kot industrijski prostor, z upostevanjem sprinkler sistema z
velikostjo pod 1.2000 m2 ne bi bila zahtevana izvedba oddimljanja.

Glede na manjse Stevilo oseb v prostoru in ustrezne evakuacijske poti ne potrebujemo sistema
oddimljanja za varovanje evakuacijskih poti. Zaradi zadostne pozarne odpornosti konstrukcije prav
tako ne potrebujemo zascite nosilne konstrukcije. Moramo pa zagotoviti oddimljanje po pozaru.
Glede na to, da so rekuviziti iz gorljivih materialov, da imamo vecjo viSino prostora in vgrajen

sprinkler sistem lahko predvidevamo hladen dim po poZaru. Tako za potrebe razdimljanja lahko
uporabimo normalno prezracevanje.

11.3.2 ODT garaza

Z izgradnjo skate parka vplivamo na ODT v garaznem delu.
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jo skate parka se dimna sektorja zmanjsata. V kolikor ne

posegamo Vv kapacitete ODT, s z zmanjsanjem volumna dimnega sektorja, poveca koli¢ina odvoda iz
dimnega sektorja. Povecanje odvoda ne vpliva na zmanjSanje pozarne varnosti, s povecanjem

faktorja izmenjave predvsem zagotovimo vecji odvod dima in toplote.

Obstojeci kanali za garazni del morajo biti pozarno loCeni od skate parka. V kolikor nekatere
odprtine po izgradnji skate parka padejo v prostor skate parka, jih je potrebno povezati v dimni
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sektor garaze. Pozarna locitev mora biti izvedena v EI120 izvedbi (kot je zahteva za pozarno locitev
pozarnih sektorjev).

11.4 Pozarne lopute

V prezracevalnih (primarnih) in klima kanalih je potrebno predvideti pozarne lopute s pozarno
odpornostjo glede na pozarno odpornost sten EI120S v prehodih skozi pozarne sektorje, navedene v
toCki 6. Aktiviranje pozarnih loput se izvede preko termiCnega clena v loputi in preko sistema
javljanja pozara AJP. Zaprtje pozarne lopute mora biti nadzorovano preko koncnega stikala.
Obstajati mora rocno aktiviranje pozarne lopute. Vidna mora biti oznaka o legi pozarne lopute in
oznacba glede na projekt. Signal ali stanje kon¢nih poloZzajev mora biti vodeno na pozarno centralo
ali na nadzorno omaro prezracevalnih naprav. Pozarne lopute morajo imeti revizijsko odprtino.

11.5 Naprave za avtomatsko gasenje z razprsno vodo
(sprinkler)

Glede na zasnovo pozarne varnosti v objektu je potrebno izvesti sprinkler sistem v celotnem
objektu. Glavna Sprinkler postaja se nahaja v trgovskem delu SPS.

Avtomatsko gasenje z razprsno vodo je potrebno projektirati v skladu z VdS CEA 4001 (tako kot
celoten sistem na podrocju SPS).

Namestitev Sprinkler Sob mora biti skladna s tocko 4.1 omenjenega standarda. Prostori s
avtomatskim gasenjem so razvidni tudi v grafi¢nih prilogah. Dostop do sprinkler podpostaje je preko
zascitenega stopnisca in zascitenih hodnikov direktno od zunaj.

V objektu se nahajajo skladis¢a prostori dvoran-skate park. Zaradi zasnove sprinkler sistema, v
objektu ne sme biti regalnih skladis¢, kjer se bi lahko hranila vecja koli¢ina gorljivega materiala.

Iz teh podatkov izhaja, da je potrebno zagotoviti naslednje zahteve pri projektiranju:

Namembnost prostorov medstropovje |Pisarne, Dvorana
Obstojedi objekt z max. Odjemom energetika, avla,
PozZarna nevarnost LH OH 1 OH4
Vrsta sprinkler sistema Mokri Mokri Mokri
Posebnosti
Gostota polivanja - stropno omrezje | Qs 2,25 mm/min|5,0 mm/min 5,0 mm/min
Najvisja visina materialov m 3,0m 2,1m
Povrsina delovanja - stropno omrezje | As 84 m2 72 m2 360 m2
pri hdo 1m
Obratovalni ¢as T 60 min 60 min 60 min
Povrsina Scitenja z enim sprinklerjem | Amax |21 m2 12 m2 12 m2
Minimalni iztocni tlak pmin | 0,35 bar 0,35 bar 0,35 bar
Odzivnost Sprinkler Sob RTI |<50 <50 <50
Karakteristika Sobe k K 57 K80 K80

*manjsa skladis¢a za Sportno opremo

Celoten kompleks je napajan preko ene skupne sprinkler centrale. Vsak objekt je priklopljen preko
svoje sprinkler podpostaje. Koli¢ina vode je dolo¢ena glede na najvecje zahteve na celotnem
kompleksu. Za ta prostore veljajo enake zahteve kot za prostor sprinkler centrale.

Podpostaja mora biti nadzorovana s strani AJP. Signal delovanja sprinklerja mora biti speljan na
centralo za avtomatsko javljanje pozara (AJP) in na stalno dezurno mesto. Pozarni sistem nadzoruje
stanje Sprinkler sistema (alarmni ventil, napake kot npr. prenizka temperatura, tlak vode, odprtost
zasunov, temperatura, odprtost vrat, v sploSnem pripravljenost sistema za gasenje). Ozicenje
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posameznih elementov sistema in zank mora biti izvedeno z vodniki rdece barve, ki so zasciteni proti
motnjam ter z negorljivim izolacijskim plas¢em (ali namesceni v negorljivih ceveh rdece barve).

Podrobnejsi opis Sprinkler sistema mora biti naveden v strojnem projektu.

12. Vrste in nacini gasenja ter potrebne kolicine
gasilnih naprav in sredstev

12.1. Voda za gasenje, hidrantno omrezje

12.1.1 Zunanji hidranti

V okolici je obstojece zunanje hidrantno omrezje -ni dodatnih zahtev, ustreza.

12.1.2 Notranji hidranti

V objektu mora biti tlak v notranjem hidrantnem omrezju, merjeno na ventilu, najmanj 2.5 bar pri
pretoku najmanj 1,16 I/s. Razporejeni morajo biti tako, da je mozno s hidrantom pokriti katerokoli
tocko skate parka.

Namesceni bodo evrohidranti (pri tem se uposteva domet hidranta: 30m cev z ro¢nikom in 3 m
curek vode). Hidrantna omarica notranjega hidrantnega omrezja mora biti opremljena s predpisano
opremo.

Predvidene dispozicije in stevilo notranjih hidrantov je razvidno v grafi¢nih prilogah.

12.1.3 Potrebna kolicina poZarne vode

Glede na velikost pozarnega sektorja skladno z TSG-1-001:2019 oziroma povrSino pozarnega
sektorja (cca. cca 1140 m?, skate park) je potrebno zagotoviti za zahteve gasenja pozara vsaj 1100
litrov vode / minuto (cca 18 I/s) in to za ¢as najmanj dveh ur (najmanj 132 m3 vode).

50% predvidene koli¢ine vode je potrebno zagotoviti v radiu 60 m od delovnih povrsin, preostalih
50% vode v razdalji do 300 m od delovnih povrsin.

Gasilna voda je zagotovljena iz obstojecih virov.

12.2 Rocni in prevozni gasilniki

Upostevan je Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur.L.RS st. 67/05).

Za gasenje zacetnih pozarov se predvidijo roc¢ni gasilniki na prah in CO:2 plin. Ro¢ni gasilniki morajo
biti namesceni na stenah ob komunikacijskih poteh in izhodih.

Gasilniki se namestijo na vidnih in dostopnih mestih, v bliZzini delovnih mest, tako, da so varni pred
poskodbami in vremenskimi vplivi. Namestijo se v blizini izhodnih vrat iz prostora ali na hodnikih ob
izhodu iz prostora tako, da niso oddaljeni ve¢ kot 20 m od najbolj oddaljene toCke prostora. Pri
namestitvi gasilnikov se upostevajo tudi navodila proizvajalcev.

Gasilniki se namestijo tako, da je glava ro¢nega gasilnika z mehanizmom za aktiviranje v visini 80
do 120 cm od tal.

Mesta, kjer so namesceni gasilniki, morajo biti oznac¢ena v skladu s standardom SIST 1013.

Pozarni razredi po EN 2 in primerni gasilniki

Pozarni razred
Gasilnik A | B | [¢ | D
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pozar pozar pozari pozari

trdnih snovi tekocin plinov kovin
Gasilnik s peno o o
Gasilnik z vodo .
Gasilnik s praskom D o
Gasilnik s CO2 o
Gasilnik s praskom ABC o o o
Gasilnik s praskom BC

Oznaka prostora Roc¢ni na prah Roc¢ni na prah Roc¢ni na
0z. prostorov 9 EG 12 EG CO2
Skate park 6

SKUPAJ 6

13. Zahteve za intervencijske povrsine, ki so
zahtevane v predpisih

Intervencijske povrsine so obstojece v okolici stadiona. Dostop intervencijske skupine

14. Organizacijski ukrepi varstva pred pozarom

Obstojeci pozarni red je potrebno dopolniti z zahtevami novih prostorov.

Za stavbe, za katere je zahtevana izdelava pozarnega nacrta, je treba zagotoviti mesto ali
prostor poleg glavhega vhoda v stavbo, kjer se namesti omarica za po%arni nacrt. Omarica
mora biti rdece barve z napisom ‘Pozarni nacrt’, velikosti najmanj (VxSxD) 350 mm x 300
mm x 80 mm.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti vzdrzevalnim in prenovitvenim delom. Lastnik mora z
izvajalci skleniti pisni dogovor o izvedbi ukrepov protipozarnega varovanja v Casu izvajanja del. V
pisnem dogovoru mora biti dolo¢en nacin zagotavljanja pozarne varnosti, ukrepe v primeru vrocih
del, pozarna straza itd...

V dogovoru je potrebno doloditi tudi nacin elektricnega napajanja (preveriti moznosti), dostopov v
objekt, vnasanja materialov (gorljivih snovi), upostevanja hiSnega pozarnega reda, itd...

15. Posebne zahteve glede varstva okolja ob pozaru

Ni zahtev.

16. Priloge

= Izkaz pozarne varnosti stavbe

= Tloris
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IZKAZ POZARNE VARNOSTI STAVBE

Podatki o objektu

Projektni naziv objekta:

Projektni naziv objekta:

Skatepark Stozice

Klasifikacija (CC-SI) objekta:

12203 - druge poslovne stavbe

Lokacija objekta

Naslov / parcelna stevilka in k.o. zemljisca:

Park Stozice

Podatki o nacrti

Projektant

Ekosystem d.0.0., Spelina ulica 1, 2000

Maribor, IZS 0783

Odg. projektant, identifikacijska
Stevilka 1ZS/ZAPS

mag. Ales Drnovsek, udie; TP-0723

Datum izdelave

apr. 2020

Podatki o izkazu pozarne varnosti faza PID

Projektant

Odg. projektant, identifikacijska
Stevilka 1ZS/ZAPS

Datum izdelave

PozZarnovarnostni ukrepi

Izvedeni ukrepi (PID)

Opombe
Nadrtovani ukrepi (PGD) Ukrep/ Datum (povkzete
zahteva n spremem
podpis .
bin
dokazila)

Sirjenja pozara na
sosednje objekte

Zahteve za odmike
od sosednje parcele ni vpliva.
sosednjih objektov in
mej

sosednjih zemljis¢

Prostori se nahajajo znotraj garaznega dela okoli stadiona StoZic. Na

Zahteve za zunanje
stene,

fasade, strope in
stresno

kritino oziroma
druge

pozarne loCitve med
objekti

negorljivi izvedbi Al ali A2.

V kolikor bodo izvedena toplotna izolacija prostorov, mora biti ta v

Nosilnost
konstrukcije ter
Sirjenje ognja pa
stavbi

Zahteve za pozarno
odpornost nosilne
konstrukcije objekta

nosilcev etaznih plos¢.

Glede na prvotno Studijo za garazni del so bile postavljene zahteve:
Za garazo je zahtevana tri urna nosilnost zunanjih in notranjih
nosilnih sten in stebrov (R180). Taka mora biti tudi nosilnost
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Za trgovski del je zahtevana dvo urna nosilnost zunanjih in
notranjih nosilnih sten in stebrov. Taka mora biti tudi nosilnost
nosilcev etaznih plos¢ (R120).
Zahteva NFPA 88A, 3-1.2, ter NFPA 5000, 28.1.2.2.1, je, da je
garaza loCena od vseh ostalih prostorov z drugacno klasifikacijo
najmanj 2 uri, EI120.
Tako mora biti nosilna konstrukcija v prostoru skate parka v izvedbi
R120.

Zahteve za
razdelitev

objekta v pozarne
sektorje

s pozarnimi
obremenitvami
pozarnih sektorjev in
povrsinami pozarnih
sektorjev

V obstojeCem garaznem delu se poZzarni sektor garaza zmanjsa za
prostore SKATE parka. Skate park mora biti pozarno lo¢en od
garaznega dela. Glede na to, da se prostori nahajajo znotraj
garaznega dela upostevamo nivo poZzarne varnosti, kot je v
sosednjih pozarnih sektorjih.

Oznaka Opis Velikost Pozarna
cca. v m? obremenitev
PSGS Garazni del 34.200 250M1/m2
Stadion-obstojece
PSSP Skate park 1180 350MJ/m2

Kot lo¢eni pozarni sektorji so izvedena stopnis¢a v okolici skate
parka-obstojece:

Oznaka Opis

PSS8 Stopnisce 8
PSS9 Stopnisce 9
PSS10 Stopnisce 10

Zahteve za pozarne
odpornosti na mejah
pozarnih sektorjev
(stene,

stropi, odprtine,
preboji za
inStalacije, parapeti,
fasade, zascite
zunanjih

pozarnih stopnisc,
ipd.)

Pozarna loCitev skate parka mora biti izvedena v izvedbi EI120, vrata
proti prostorom v izvedbi najmanj EI.90C2.
Vrata proti stopni$¢u morajo biti EI,.30C3.

Zahteve za oblozne
materiale in druge
vgrajene

materiale v objektu,
kot so

npr. talne, stenske in
stropne obloge

Pri graditvi se ne smejo uporabljati gradbeni materiali razreda F,
razen Ce so sestavni del gradbenega proizvoda, ki je razvrscen v visji
razred. Ne glede na namembnost prostorov mora biti razred odziva
oblog na ogenj v kletnih prostorih najmanj C-s2,d0, izolativni
material pa razreda najmanj E-dO.

V garazi je zahtevan material na tleh v klasifikaciji Bfl-s1. Na stenah
in stropu Al ali A2.

Na stopnis¢u morajo biti uporabljeni negorljivi Al ali A2 —-d0-s1 na
stenah in stropu, na tleh je dovoljen tezko gorljiv material Bfl-s1.

Strop in stene morajo biti izvedeni s materiali, ki ne kapljajo -dO.

Sirjenje dima po

objektu in

prezracevanje

Zahteve za Prostor skate parka je en dimni sektor, v garaznem delu se ohranja
razdelitev obstojece dimne sektorije.

objekta v dimne
sektorje, s
seznamom in
povrsinami

dimnih sektorjev in
opisom

dimnih zaves

Zahteve za odvod
dima in

toplote in povrsine
za

oddimljanje

Glede na namembnost in Stevilo oseb v prostoru, skate park ne
spada med zbiralis¢a (Stevilo oseb je pod 100). Prostore ne moremo
Steti med trgovske prostore, saj nimamo velikega Stevila oseb kakor
tudi ne vecje pozarne obremenitve.

V kolikor bi prostore obravnavali kot industrijski prostor, z
upostevanjem sprinkler sistema z velikostjo pod 1.2000 m2 ne bi
bila zahtevana izvedba oddimljanja.
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Glede na manjse Stevilo oseb v prostoru in ustrezne evakuacijske
poti ne potrebujemo sistema oddimljanja za varovanje evakuacijskih
poti. Zaradi zadostne pozarne odpornosti konstrukcije prav tako ne
potrebujemo zascite nosilne konstrukcije. Moramo pa zagotoviti
oddimljanje po pozaru.

Glede na to, da so rekuviziti iz gorljivih materialov, da imamo vecjo
viSino prostora in vgrajen sprinkler sistem lahko predvidevamo
hladen dim po pozaru. Tako za potrebe razdimljanja lahko
uporabimo normalno prezracevanje.

Zahteve za kontrolo
dima

(npr. naprave za
kontrolo

dima v poZarnih
stopniscih)

Obstojece-ni dodatnih zahtev.

Zahteve za
prezracevalne
sisteme (pozarna
odpornost,
dimotesnost,
vgradnja
pozarnih loput,
krmiljenje
prezraCevanja ob
pozaru)

V prezracevalnih (primarnih) in klima kanalih je potrebno predvideti
pozarne lopute s pozarno odpornostjo EI 120 S v prehodih skozi
pozarne sektorje, navedene v toCki 6. Aktiviranje poZarnih loput se
izvede preko termi¢nega Clena v loputi in preko sistema AJP. Zaprtje
pozarne lopute mora biti nadzorovano preko koncénega stikala.
Obstajati mora roc¢no aktiviranje pozarne lopute. Vidna mora biti
oznaka o legi pozarne lopute in oznacba glede na projekt. Signal ali
stanje kon¢nih polozajev mora biti vodeno na pozarno centralo ali na
nadzorno omaro prezracevalnih naprav.

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje
Stevilo

oseb, ki se lahko
hkrati

zadrzujejo v objektu
in

posameznih
prostorih

Do 100 oseb.

Zbirno mesto
(zahteve za

Na javnih povrsinah pred stavbo-obstojeca mesta.

lokacijo)
Zahteve za Izvedba skate parka ne sme imeti vpliva na evakuacijske poti znotraj
evakuacijske garaze. Tako se morajo ohraniti direktni izhodi iz garaze do
izhode na varno predprostorov stopnisc.
mesto
(seznam izhodov z Pri dolo¢anju evakuacijskih poti upoStevamo namescenost javljanja
lokacijami in pozara. Evakuacija poteka na tri stopnisca, iz vsakega dela skate
dimenzijami, parka imamo dve smeri evakuacije. Tako iz prostorov upostevamo
posebnosti glede evakuacijsko pot v dveh smereh z upostevanjem AJP. Tako je
odpiranja) evakuacijska pot v primeru dveh smereh do 35m.
V manjsih prostorih, skladis¢u upostevamo eno smer evakuacije
proti stopniscu, pod 20m.
Iz skate parka potek evakuacija na obstojece predprostore stopnisc
ali direktno na stopnisce.
Zahteve za Svetla visina hodnikov in stopnis¢, ki so sestavni del evakuacijske

nezascitene dele
evakuacijske poti

poti, mora znasati najmanj 2,1 m. Svetla viSina vrat mora znasati
najmanj 2 m.

(najvedje Stopnisce mora biti Sirine najmanj 1.2m. Vsa vrata na evakuacijski
dovoljene dolzZine in poti morajo biti minimalno 90 cm, to so glavna izhodna vrata na
Sirine) stopniscu.

Zahteve za zascitene
dele

evakuacijske poti
(lokacija,

zahtevana Sirina in
najvedje

dovoljene dolzine)

Ni zascitenih delov-obstojeca stopnisca.

Zahteve za oznacitev
in
osvetlitev

Znaki za smer izhoda v primeru evakuacije morajo biti nedvoumno
oznaceni s poenotenimi oznakami (SIST ISO EN 7010) in morajo biti
na vidnem mestu. Barva znaka mora biti v skladu z zahtevami SIST
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evakuacijskih poti

ISO 3864, in sicer bel simbol (piktogram) na zeleni podlagi, pri
¢emer mora zeleni del zavzemati najmanj polovico celotne povrsine
znaka.

Piktogrami morajo biti pravokotni na evakuacijsko smer.

Zahteve za
evakuacijo
povezane z dvigali

Obstojeca dvigala-ni dodatnih zahtev.

Odkrivanje pozara
in
alarmiranje

Nacini odkrivanja
pozara

(stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi
/ sistemi

za avtomatsko
odkrivanje

pozara)

AJP je zahtevan, skladno z VDS 2095.

Alarmiranje (stalna
prisotnost

- organizacijski
ukrepi/
avtomatsko
alarmiranje z
zvocnim, govornim
ali

svetlobnim
sporocanjem,
prenos alarma na
stalno

zasedeno mesto)

Alarmiranje preko siren ali razsiritev obstojecega sistema
alarmiranja.

Energijsko
napajanje in
krmiljenje naprav
in

sistemov za
pozarno

varnost in
krmiljenje

Zahteve za rezervno
energijsko napajanje
sistemov in naprav
za

pozarno varnost v
objektu

(Cas zagotavljanja
napajanja, pozarna
zasdita,

pozarna odpornost
kablov

ali kinet)

Varnostna razsvetljava 1 uro.

Zahteve za aktivacije
in

deaktivacije naprav
in

sistemov (roc¢no ali
avtomatsko preko
pozarne

centrale, moznost
ponovnega ro¢nega
vklopa

in druge zahteve za
krmiljenja za gasilce)

Krmiljenje preko AJP:

Prenos na 24 urno dezurno mesto

Predvidi se zvoc¢na signalizacija pozara - alarma min. 65 dB v
objektu-obstojedi sistem alarmiranja se lahko ustrezno razsiri ali
namesti lokalne sirene.

V primeru alarma se predvidi izklop klima in prezracevalnih
naprav,

Oddimljanje na stopniscih-obstojece

Zapiranje pozarnih vrat, sektorsko

Krmiljenje dvigala

Naprave in sistemi
za
gasenje ter
zahteve za

| gasilce

Zahtevana oskrba z
vodo

(viri vode za
gasenije,

V okolici je obstojece zunanje hidrantno omrezje.
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kapaciteta in
trajanje, stevilo

in zahteve za
izvedbo

zunanjih in notranjih
hidrantov)

Zahteve za gasilne
sisteme

(lokacija, gasilo,
nacin

aktiviranja,
karakteristi¢ne
zahteve za gasenje)

Namestitev roénih gasilnikov.
Glede na zasnovo pozarne varnosti v objektu je potrebno izvesti
sprinkler sistem v celotnem objektu. Glavna Sprinkler postaja se
nahaja v trgovskem delu SPS.

Avtomatsko gasenje z razprsno vodo je potrebno projektirati v
skladu z VdS CEA 4001 (tako kot celoten sistem na podro¢ju SPS).

Namembnost medstropovije Pisarne, Dvorana
prostorov energetika,

Obstojeci objekt z avla,

max. Odjemom

Pozarna LH OH 1 OH4
nevarnost

Vrsta sprinkler Mokri Mokri Mokri
sistema

Posebnosti

Gostota polivanja | Qs 2,25 mm/min 5,0 mm/min |[5,0

- stropno omrezje mm/min
Najvisja visina | m 3,0m 2,1m
materialov

Povrsina As 84 m2 72 m2 360 m2
delovanja - prih do 1m

stropno omrezje

Obratovalni ¢as T 60 min 60 min 60 min
Povrsina scitenja z | Amax | 21 m2 12 m2 12 m2
enim sprinklerjem

Minimalni iztoc¢ni | pmin | 0,35 bar 0,35 bar 0,35 bar
tlak

Odzivnost RTI <50 <50 <50
Sprinkler Sob

Karakteristika k K 57 K80 K80
Sobe

*manjsa skladisca za Sportno opremo

Zahteve za dovozne
poti ter

delovne in
postavitvene
povrsine

Dovozne poti za gasilska vozila so po interni cesti v okolici stadiona.

Zahteve za gasilsko
dvigalo

(mesto vstopa za
gasilce,

dimenzije dvigala,
zahteva

za nadtlacno
kontrolo, ipd..)

Ni zahtev.

Instalacije, ki
vplivajo na
pozarno varnost

Zahteve za
inStalacije
vnetljivih plinov in
tekodin

Ni zahtev.

Zahteve glede
kurilnih in
dimovodnih naprav
in

skladis¢enja goriva

Ogrevanje preko toplotne Crpalke-elektricno, ni dodatnih zahtev.

Zahteve glede
protieksplozijske
zascite

Ni zahtev.

Zahteve glede
strelovodnih
in energetskih

Objekt mora imeti strelovod-obstojece.
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OPOMBE:

V vrsticah izkaza pozarne varnosti morajo biti glede na pozarne znacilnosti objekta povzeti vsi
ukrepi, ki so doloCeni v elaboratu. V ta namen se v tabelo po potrebi uvrsti dodatne vrstice z
zahtevanimi ukrepi. Ce ukrep ni zahtevan, se vrstica v izkazu oznadi z znakom »/«.

Navedbe v vodilnem stolpcu se ne smejo spreminjati, Sirina in viSina ter format tabele pa se
smiselno prilagodi zapisu vsebine.

Odgovorni projektant v vsaki celici stolpca »Izvedeni ukrepi PID/datum in podpis« z
lastnoroc¢nim podpisom in datumom potrdi, da je ukrep ustrezno izveden.
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