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4/2.4.1. PROJEKTNA NALOGA

4/2.4.1.1. SPLOSNO

Za predmetno rekonstrukcijo STANOVANJSKEGA OBJEKTA, Zarnikova 4, Ljubljana,
investitorja JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, je potrebno izdelati naért PZI za priklop na
nizkonapetostno omreZje za nova merilna mesta. Objekt se nahaja v kraju LJUBLJANA CENTER
na parcelni st.: 312, k.o. Poljansko predmestje.

4/2.4.1.2. NAPAJANJE OBJEKTA IN MERITVE

Potrebno je upoStevati veljavna izdana soglasja za prikljucitev, ki so prilozena v prilogi na koncu
nacrta.

Trasa novega NN razvoda naj poteka podometno po stopnis¢u objekta Zarnikova 4, 1000 Ljubljana
na parceli st.: 312, k.o. Poljansko predmestje. Priklop bo potekal od obstojece kabelske omarice
(KO) na hodniku pritli¢ja predmetnega objekta Zarnikova 4. Od KO bo trasa potekala podometno v
ceveh, vertikalno skozi vse etaze do mansarde objekta in v mansardi v tlaku do nove MO v
mansardi. Meritve naj se izvedejo v podometni priklju¢no merilni omarici MO na stopni$c¢u
mansarde in v ostalih etazah na stalno dostopnem mestu.

Dovod, meritve in zaséita pred elektricnem udarom morajo biti izvedeni skladno s tehni¢nimi
pogoji in tipizacijami pristojne elektrodistribucijske sluzbe.

INVESTITOR:



4/2.4.2. SPLOSNO O ELEKTRICNIH INSTALACIJAH

VSEBINA

4/1.5.2.1 Splosno

4/1.5.2.2 Delo pri gradnji elektricnega omrezja
4/1.5.2.3 Obratovanje omreZja

4/1.5.2.4 Kontrola in vzdrZzevanje omrezja
4/1.5.2.5 Upostevani sistemi zaS¢ite

4/2.4.2.1 Splosno

V skladu z Zakonom o varstvu pri delu je varstvo pri delu zagotovljeno, ¢e delavci izvajajo
varstvene ukrepe, upoStevajo normative, standarde in tehni¢ne predpise ter ob ustrezni pazljivosti,
strokovni in delovni usposobljenosti uporabljajo predpisane varstvene priprave in naprave.

V casu gradnje mora biti gradbiSce urejeno tako, da je omogoceno izvajanje vseh ukrepov in
normativov iz varstva pri delu.

Izvajalec lahko vgradi le tiste naprave in material, ki je izdelan v skladu z veljavnimi standardi in
normativi.

4/2.4.2.2 Dela pri gradnji elektri¢nega omrezja

a) Zavarovanje gradbis¢a

Naj se opravlja v skladu s pravilnikom o varstvu pri gradbenem delu (Ur.l. RS, §t. 3/2002). Po
konc¢anju grobih gradbenih del je potrebno odstraniti vse predmete, ki bi ovirali svobodno gibanje
delavcev.

b) Zavarovanje delavcev pri delu

Delavci morajo biti opremljeni z odgovarjajocim orodjem in priborom za neovirano in varno delo.

Prav tako morajo biti delavci opremljeni z odgovarjajo¢o osebno varovalno opremo v skladu s
Pravilnikom o osebni varovalni opremi (Ur.l. RS, §t. 29/2005, spremembe Ur.1. RS, §t. 23/2006).



c) Zavarovanje delovnega mesta

Vsa dela se morajo opraviti v brez napetostnem stanju. Pred pri¢etkom del na obstojeCem omrezju
je treba tiste odcepe, na katerih se opravlja delo, izklopiti in ozemljiti.

Posebno je treba paziti na povratno napetost. Na odklopnih mestih je treba postaviti opozorilne
napisne ploscice.

Transformatorsko postajo ali kabelsko omarico je potrebno zakleniti ali pa pustiti deZurnega
delavca, da onemogoci vklop. Po koncanju del je potrebno prvo vstaviti varovalne vlozke, nato
vklopiti glavno stikalo ter odstraniti napisne opozorilne ploscice.

d) PreizkuSanje omrezZja

OmreZje naj se preizkusi na odcepih po projektu. PreizkuSanje naj se izvrsi z vklopom vseh stikal in
vizualnim pregledom delovanja le teh. Nato je potrebno tokokroge preizkusiti z indikatorjem faz za
ugotovitev pravilnega spoja. Z instrumentom za merjenje upornosti je treba izmeriti prehodno
zemeljsko upornost in izolacijsko trdnost izolacije. O meritvah je potrebno napraviti zapisnik.

4/2.4.2.3 Obratovanje omreZja

a) Omrezje mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi.

b) Vsi elementi omreZja morajo biti izvedeni tako, da ni moZen dotik delov
pod napetostjo.

c¢) Tokokrogi morajo biti varovani z varovalnimi vlozki, omogocajo sigurno zascito
pred previsoko napetostjo dotika.

d) Transformatorska postaja in kabelske omarice morajo biti opremljene z vrati, ki se zaklepajo
tako, da ni moZen dostop nepooblas¢enim osebam do opreme v TP oziroma kabelski omarici.

e) Odcepi v transformatorski postaji in kabelski omarici morajo biti oznaceni z napisi, ki
nedvoumno oznacujejo kam vodi dolocen odcep. Vsaka TP in kabelska omarica mora imeti na
notranji strani namesceno enopolno shemo.

f) Na zunanji strani transformatorske postaje in kabelske omarice mora biti names$¢ena napisna
ploscica, ki opozarja na nevarnost elektricnega toka.



4/2.4.2.4 Kontrola in popravilo omreZja

a) Kontrolo omrezja mora izvajati pooblas¢ena oseba z uporabo odgovarjajo¢ih merilnih naprav.

b) Odpravo defektov mora izvajati pooblas¢ena kvalificirana oseba v breznapetostnem stanju.
Tokokrog, ki se popravlja, je potrebno izkljuciti s pomocjo varovalnih vlozkov v kabelski
omarici in TP. Klju¢ od TP in kabelske omarice mora pooblascena oseba nositi vedno s seboj.
Vedno se mora oznaditi odcep, na katerem se dela izvajajo.

) Pred deli na omrezju je potrebno preizkusiti, ¢e je napajanje izvedeno samo iz ene ali ve¢ strani.
V slucaju napajanja z veC strani je potrebno izkljuciti varovalne vlozke oz. stikala na vseh
straneh in namestiti opozorilne ploscice.

d) Kabel je potrebno pred delom razelektriti stati¢ne elektrine.

e) Po popravilu je potrebno narediti preizkus kot je opisano v té. 1.d.

4/2.4.2.5 UpoStevani sistem za$¢ite

a) Zascita pred neposrednim dotikom delov pod napetostjo je pri kabelski izvedbi dosezena z
namestitvijo elektricne opreme v ustrezna ohisja ( priklju¢ne in varovalne omarice, NN plosc¢a in
VN blok ) ter uporabo izoliranih vodnikov. Na prostovodnem omrezju je varnost dosezena z
upostevanjem varnostnih visin in varnostnih oddaljenosti.

b) Zascita pred posrednim dotikom delov pod napetostjo je v kabelskem omreZju prilagojena TN
sistemu napajanja. V primeru okvare na omrezju se bo samodejni izklop defektnega kabla izvrsil
s pregoretjem varovalke v TP oziroma v kabelski omarici. Za samodejni izklop v elektri¢nih
inStalacijah objektov bo projektant instalacij sam izbral eno izmed predpisanih naprav.

C) Zas¢ita pred preobremenitvami in tokom kratkega stika je izvedena s pravilnim
dimenzioniranjem ter varovanjem omreZzja in naprav.

d) Zascita pred atmosferskim praznjenjem in obratovalnimi prenapetostmi je izvedena s pravilno
dimenzioniranimi ozemljitvami in z namestitvijo prenapetostnih odvodnikov v transformatorski
postaji in v priklju¢no merilni omarici. Dodatna zas¢ita se izvede v razdelilnih omarah
posameznih objektov.

e) ZasCita pred pozarom je izvedena s pravilnim dimenzioniranjem, montazo in rednim
vzdrzevanjem elektro opreme ter z varovalnimi vlozki ali drugo zaScito, ki §Citi posamezne
tokokroge pred previsokim tokom.

Odgovorni projektant:

Bojan Germovsek, univ.dipl.inz.el.



4/2.4.3. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

Sladno s PRAVILNIKOM o zahtevah za nizkonapetostne elektricne instalacije v stavbah (Uradni
list RS, §t. 41/2009 z dne 01.06.2009) navajamo, da je predmetni nacrt izdelan na podlagi tehni¢ne
smernice in ne na podlagi 8. ¢lena tega pravilnika.

Odgovorni projektant elektri¢nih instalacij:

Bojan Germovsek, univ.dipl. inZ. el.

4/2.4.3.1. Splo$no in obstojece stanje

Za predmetni objekt se izdela projektna dokumentacija ( PZ1 ) nizkonapetostnega prikljucka.

Investitor JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana, na parcelni st.: 312, k.0. Poljansko predmestje, bo v
mansardi objekta uredil sedem stanovanjskih enot. V ta namen bo potreboval novo podometno
priklju¢no merilno omarico MO, na stopni$¢u v mansardi predmetnega objekta z novimi merilnimi
mesti. V ostalih etazah bo investitor prenovil le posamezna stanovanja, za katera je potrebno
izdelati nacrt NN prikljucka kot za stanovanja v mansardi — podstresju.

Glede na pogoje upravljavca distribucijskega omrezja zapisane v izdanih soglasjih za posamezno
stanovanje (glej prilogo n koncu nactza), je objekt mozno prikljuciti na distribucijsko omrezje preko
obstojeCega nizkonapetostnega omrezja, ki poteka preko obravnavanega predmetnega objekta.
Obstojeci objekt je ze priklju¢en na NN omreZje. Na hodniku v pritli¢ju predmetnega objekta, je
obstojeca kabelska omara KO in po stopni$¢u obstojece prikljucne kabelske omare PKO iz katerih
se napajajo obstojece merilne omare MO obstojecih stanovan;.

Upostevani so naslednji normativi, standardi in tehni¢ni predpisi:

- Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS 55/08)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektri¢nega toka (Ur.l. RS 29/92)

- Tehni¢na smernica za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije — TSG-N-002:2009

4/2.4.3.2. Projektirano stanje

Od prikljuéne tocke obstojece kabelske omare KO v pritli¢ju objekta se izvede nova kabelska
povezava vertikalno ob obstojeem dviznem vodu preko vseh etaz do mansarde, do novo
predvidene podometne priklju¢no merilne omarice MO-M (za min. 7 merilnih mest), z zvijavimi
vodniki tipa in preseka HO7V-K 4x(1x25mm?). Vod poteka pod ometom stopnisca Vv cevi
Stigmaflex ®50mm. V novo predvideni prikljuéno merilni omarici MO naj se izvede sedem
merilnih mest za merjenje el. energije predmetnih stanovanj. Omara KO se zamenja z novo, ostale
etazne omarice se zamenjajo z novimi MO in do njih se izvede nov dvizni vod. Trenutno se po
podatkih Elektro Ljubljana objekt napaja s kabelskim dovodom NYY 4 x 240 mm?. Iz KO je
varovan odcep do sosednjega objekta s kablom NAYBY 4 x 150 mm? V omarici sta §¢ dva
varovana odcepa — eden pokriva porabnike v pritli¢ju in 1. nadstropju, drugi pa drugo, tretje in
Cetrto nadstropje objekta.

Vodi po meritvah za namen stanovanj niso predmet tega nacrta in S0 obdelani v posebnem nacrtu.
Nove MO naj bodo vgrajene na stopnis¢u mansarde in po ostalih etazah predmetnega objekta tako,
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da je dostop do nje mogo¢ ob vsakem casu. TakSna izvedba NNO je tudi v skladu z optimalno
tehni¢no resSitvijo napajanja odjemalca z elektricno energijo. Na nove MO se namesti posebno
kljucavnico s kljuci, ki ga imajo samo pooblasc¢ene osebe - predstavniki distributerja elektri¢ne
energije. Napajanje omenjenega odjemalca iz TP, kakor tudi izvedba in varovanje NN kablovoda je
izvedena v skladu s predpisi.

Predmetni objekt je priklju¢en na NN omrezje v transformatorski postaji TP0009-POLJANSKA
CESTA 20 na obstojec¢em nizkonapetostnem izvodu. Dovodni kabel do kabelske omarice v pritli¢ju
objekta je po podatkih Elektro Ljubljana tipa NYY 4 x 240 mm?.

4/2.4.3.3. Analiza nizkonapetostnega omrezja

Analizo nizkonapetostnega omrezja izvedemo glede na podano konfiguracijo omrezja in konicne
obtezbe, pri ¢emer kontroliramo padec napetosti, izgube, kratkosticne tokove in nazivne vrednosti
varovalk izvoda. OmreZje je dimenzionirano tako, da ustreza sploSnim pogojem za dobavo in odjem
elektri¢ne energije.

Pri izracunu upoStevamo naslednje parametre:
upostevana moc¢ novo predvidenih stanovanj 7 X 3 X 20A oziroma Ppax = 7 X 14 KW
upostevana mo¢ obst. odjemalcev: Ppax = 48 KW

napetost U, = 230 V (- 10 %; + 10 % na mestu priklju¢ne merilne omarice posameznega
stanovanja)

cosd = 0,95
tip bremena P = konst.

Faktor prekrivanja med odjemalci na posameznem izvodu je odvisen od Stevila odjemalcev, in je
dolocen po naslednji formuli:

1-F,
F,=F, +——

p1 poo Jﬁ

Foi - faktor prekrivanja bremen pri odjemalcu i

n - Stevilo odjemalcev prikljucenih za odjemalcem i

Fpo - faktor prekrivanja bremen pri neskonénem Stevilu odjemalcev odvisen od stopnje
elektrificiranosti objekta (0,555).

Ostala stanovanja ne upostevamo, ker niso nova merilna mesta.

Zascita pred prevelikimi toki (v skladu s standardom VDE 0102):

Pri okvarah (kratkih stikih) na NN vodih pomenijo dalj$i izklopni ¢asi povecano stopnjo
ogrozenosti. Na izklopni ¢as ob izbrani velikosti varovalke vpliva velikost toka kratkega stika.
Manjsa kot je ta, daljsi so izklopni Casi. Zaradi navedenega je za nas zanimiVv le tok enofaznega
kratkega stika, ki je razen v obmocju NN zbiralnic nizji od toka trifaznega kratkega stika.

Za dimenzioniranje varovalk moramo upoStevati najbolj neugodne primere, ko so kratki stiki na
koncu izvodov. Takrat so kratkosti¢ni tokovi zaradi velike upornosti kratkosti¢ne zanke majhni. Ti
tokovi morajo povzrociti prekinitev zaS¢itnih varovalk. Da bi varovalka pravocasno pregorela mora
biti kratkosti¢ni tok za faktor k vecji od nazivnega toka varovalke. V kolikor z varovalko na zacetku
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izvoda ne moremo zadostiti temu pogoju, je potrebno primerne varovalke vstaviti tudi v podveje,
tako da je v vsaki veji izpolnjen pogoj:

II—K > 2,5 (veljavni predpis k = 2,5)
\%

Ik — kratkosti¢ni tok (tok enofaznega kratkega stika) (A),
Iv — nazivni tok zascitne naprave (A),

NNO bo varovano glede na dopustne obremenitve kablov. V primeru menjave preseka kabla, se
mora upostevati selektivnost varovanja na zacetku spremembe — menjave prerezov.

Zascita pred preobremenitvenim tokom:

Kablovod je zasciten pred preobremenitvijo, ¢e sta izpolnjena naslednja pogoja:
1). Nazivni tok zasCitne naprave (talilne varovalke) mora biti vecji od toka za katerega je tokokrog
predviden in manj$i od trajno dovoljenega toka kabla (varovanje kabla).

;<1 <1,
Ig — predvideni bremenski tok (A),
I, — nazivni tok zas¢itne naprave (A) (v programu ly),

Iz — trajno dovoljeni tok za predvideni kabel (A),

2.) Tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje za$¢itne naprave mora biti enak trajnemu vzdrZznemu
toku vodnika ali kabla oziroma manjsi od 1,45 x vrednosti tega toka.

l,<145-1,
I, =k-I

n

I, — tok, ki zagotavlja delovanje zaS¢itne naprave (A) pri zanjo normalnih pogojih delovanja,
k — faktor za izra¢un zgornjega preizk. toka (za NN taljive varovalke nad 25 A znasa 1,6)

Pri izraCunu upostevamo naslednji parameter, da zadostimo zgornjima pogojema:

Lsn
Ib

Iy — nazivni tok zascCitne naprave (A),
Is — predvideni bremenski tok (A),

10



Zascita pred elektri¢nim udarom

Kabelsko omrezje in ozemljitve v obravnavanem NNO so dimenzionirani tako, da je v skladu s
Pravilnikom o tehni¢nih normativih za zasCito nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih
transformatorskih postaj (Ur.l. SFRJ st. 13/78) in Pravilnikom o tehni¢nih normativih za
nizkonapetostne elektri¢ne instalacije (Ur.l. RS, $t. 83/2005, 41/2009) prilagojeno TN sistemu.
Samodejni izklop priklju¢nih kablov se bo v primeru okvare izvr$il s pregorevanjem varovalk v TP
oziroma v kabelski omarici.

Pri vstavljanju varovalnih vlozkov za varovanje posameznih vej v kabelskih omaricah oziromav TP
je potrebno paziti na to, da se vstavijo vlozki take velikosti in takega tipa, kot je predvideno v
projektu. V TP in v kabelskih omaricah oziroma v omaricah za podvarovanje je potrebno namestiti
napisne tablice, na katerih morajo biti napisani objekti prikljueni na posamezen vod, presek
vodnikov v posameznem vodu, velikost in tip varovalk ter sistem zaScite pred elektricnim udarom.
PEN vodnik kabelskega NNO je potrebno povezati z obratovalno ozemljitvijo. V objektu mora biti
izvedena izenacitev potencialov.

Odvodniki prenapetosti razreda | — PROTEC (8/20) limp12,5kA bodo montirani v kabelski omari
KO in v novo predvideno prikljuéno merilno omarico PMO naj se vgradijo PROTEC (8/20) limp
8kA. Ozemljeni naj bodo na tra¢no ozemljilo. Vse eventualne obstojece ozemljitve se medsebojno
poveze. Valjanec je povezan z vodnikom HO7V-K 25mm? na PEN zbiralnico v PMO.

Izracun povrSinskega ozemljila, poloZenega v zemljo, pri ¢em se predvideva vkop v globino od 0,5
do 1m, je sledec:

*
>l d
kjer pomeni:

p .... specifi¢na upornost tal (QQm)
l.....dolZina celotnega ozemljila (m)
d.....premer ozemljila - pri traku se vzame polovica $irine traku (m)

Glede na podatke lahko zgoraj napisano formulo poenostavimo:

Rp = kt*IB =L88*% =470 Rp=470Q

Odvodnikom prenapetosti se po priklopu izmeri ozemljitvena upornost in se po potrebi izvedejo
ukrepi v obliki ozemljitvenih krakov za zniZanje ozemljitvene upornosti, ki ne sme preseci 5 Q.

4/2.4.3.4. Izvedba nizkonapetostnega omrezja

Opis trase nizkonapetostnega kablovoda

Projektirana trasa je razvidna iz prilozenih risb §t. 2.
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Nov vod (po zahtevi predstavnika elektra) bo izveden z zvijavimi vodniki tipa in preseka HO7V-K
4x(1x25 mm?) in bo od obstojete kabelske omare KO v pritli¢ju objekta do novo predvidene
priklju¢no merilne omare MO, polozen v zas¢itno cev ®50mm vV ometu po stopnis¢u. Nov vod se
zakljuci na sistemu varovalk v novi MO. Na enak nacin sta predvidena tudi ostala dva dvizna voda,
eden za potrebe pritli¢ja in 1N, drugi za potrebe 2N — 4N. Za ta dva dvizna voda je predvidena
izvedba z vodniki 4x(1x50mm?).

- PRIKLJUCNO MERILNA OMARICA

Prikljuéno merilne omarice morajo ustrezati pravilniku o tehni¢nih pogojih za obra¢unsko merilno
mesto v distribucijskem omreZzju za elektri¢no energijo.

Merilna omarica mora biti izdelana iz materiala, ki izpolnjuje pogoje razreda Il po IEC 364-4-41, ki
zagotavlja udarno Zilavost in upogibno trdnost pri temperaturi —20 C, Ki je negorljiv (samougasljiv)
in je odporen na UV sevanje ter staranje zaradi vremenskih vplivov. Konstrukcija ohi§ja omarice
mora biti takSna, da pri vgradnji ne pride do takSnih deformacij ohiSja, ki otezujejo montazo
opreme. Omarica mora skupaj z opremo izpolnjevati pogoje dvojne izolacije. Omarica mora po
vgradnji zagotavljati stopnjo zas¢ite pred udorom trdih teles in teko¢in po IEC 529 minimalno IP54.
Mehanizem za zapiranje vrat mora zagotavljati tritoCkovni zapah in omogocati vstavljanje
cilindri¢nega vlozka upravljalca. Vsi deli pod napetostjo morajo biti zaS¢iteni pred elektricnim
udarom v skladu z veljavnimi predpisi. Kovinski deli, ki normalno niso pod napetostjo, morajo
imeti vijak za prikljucitev zas¢itnega vodnika. Merilne omarice morajo biti opremljene z vezalnim
nacrtom v obstojni obliki (plastificiran papir, metalizirana nalepka na notranji strani vrat,...). Poleg
cevi se v PMO vpelje vodnik HO7V-K 25mm? ki naj bo povezan na vro&e cinkan jekleni trak —
obstojece ozemljilo pri obstoje¢em dovodom v objekt. Merilna oprema v merilni omarici mora biti
namesScena tako, da je omogocena hitra in varna menjava posameznih elementov. V PMO je
potrebno oznaciti tudi smer vrtilnega polja, ki mora biti desno.

Za prikljutno merilno omarico MO za merjenje porabe se uporabi tipska podometna zidna
prikljuéno merilno omarico, ustreznih dimenzij 950 - 1150 mm x 1400 x 252 mm.

\/ omarico v mansardi se montira:

-7 X direktni trifazni univerzalni Stevec delovne energije +krmilni rele, na originalni $tevéni plosci
-10 x original Stevéna plosc€a za pritrditev Stevca

-1 x komplet zbiralnic 60 mm CU 30x10 s prikljucnim adatarjem

-1 kom vrstnih sponk za tarifo

-1 x ECu PEN zbiralnica

-7 X tripolno varovaléno stikalo - WOehner (In=160 A, za montaZzo na 60 mm zbiral¢ni sistem) s
tarifnimi varovalkami 3x NV20A (za varovanje odvoda do stanovanja)

-1 x tripolno varovaléno stikalo - WOehner (In=160 A, za montaZo na 60 mm zbiral¢ni sistem) s
tarifnimi varovalkami 3x NV50A (za varovanje prenapetostnih odvodnikov)

- zep za dokumentacijo,

- kljucavnica Elektro Ljubljana

- dokumentacija, napisi, drobni vezni material

12



V ostale omarice v posameznih nadstropij pa se vgradi nova merilna oprema za predvidene
prenovljena stanovanja, za obstojece stanovanja, ki se ne prenavljajo pa je predviden prostor za
premontazo obstojece merilno krmilne opreme ali po potrebi nove merilno krmilne opreme.

Zascita pred elektriénim udarom v objektu mora ustrezati TN sistemu napajanja.

Izgled omaric in razpored elektro opreme so razvidni iz prilozenih risb.

4/2.4.3.5. lzvedba kabelske trase

Uvleka projektiranega voda v cev

Potek projektiranega voda pod ometom je razviden iz risb v grafi¢nih prilogah.

Novi projektirani vodi bodo uvleceni v nove Stigmaflex cev ®50 mm, poloZenimi pod ometom v
stopnisScu.

Izvedba ozemljitev — splo$no

Vsi spoji med posameznimi deli ozemljitvene naprave morajo biti predpisano izvedeni in proti
korozijsko zaS¢€iteni z ustreznimi premazi ( bitumen, plasti¢na masa ).

Po izvedbi ozemljitev je treba izvesti njih kontrolo z obzirom na pogoje, ki smo jih predpisali. Ti
pogoji morajo biti obvezno izpolnjeni, tudi na ra¢un morebitnega dodatnega polaganja ozemljila.
O stanju ozemljitvene naprave je treba voditi stalno evidenco.
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Spisek soglasij za prikljuditev

Zap. §t. | St.soglasja | St. mm St. stanovanje | lokacija opombe
1 1106503-0 3027372 |1 3x20A
2 1106505-0 3312591 |3 3x20A
3 1106519-0 3027381 |12 3x20A
4 1106524-0 3027375 | 15 3x20A
5 1106526-0 3027378 | 20 3x20A
6 1106529-0 3027390 | 27 3x20A
7 1106532-0 3027388 | 28 3x20A
8 1106534-0 3027389 |30 3x20A
9 1106603-0O 3027392 | 33 3x20A
10 1106539-0 3027396 | 34 3x20A
11 1106542-0 3027394 | 37 3x20A
12 1106588-O M1 mansarda | 3x20A
13 1106588-O M2 mansarda | 3x20A
14 1106588-O M3 mansarda | 3x20A
15 1106588-O M4 mansarda | 3x20A
16 1106588-O M5 mansarda | 3x20A
17 1106588-O M6 mansarda | 3x20A
18 1106588-O M7 mansarda | 3x20A
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