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1. TEHNICNO POROCILO

1.1 PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI za izgradnjo javnega vodovoda za nove objekte na obmocju
OPPN 400 — Miheli¢eva v Sentvidu.

1.2 SEZNAM OBSTOJECE DOKUMENTACIJE

e Obnova javnega vodovoda PVC d 400 na obmocju Miheli¢eve ceste. DGD, s$t.: 8951, §t. nért.:
8951 V., int. st.: 6831 VZ, Hidroprojekt d.o.o., maj. 2022.

1.3 SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSTALE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

— Kataster vodovoda M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.o.,

—  Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, GURS, maj 2024,

— Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS,
§t. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odl. US),

— Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice
Ljubljane (Uradni list RS, $t. 115/07, 9/08 — popr., 65/12 in 93/13),

— Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, st.
30/23),

— Odlok o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, $t. 98/2007).

1.4 OBRAVNAVANO OBMOCIJE

Splo$ni opis

Obravnavano obmogje (OPPN 400 - Sentvid Miheli¢eva) se nahaja v Sentvidu na severozahodu MOL.
Omejeno je z AvSicevo cesto na severu, Ulico bratov Komel na vzhodu, centralnim vojaskim skladis¢em
na zahodu. LeZi v enoti urejanja prostora (EUP) SE-140 s podrobnej$o namensko rabo prostora: Splosne
eno in dvostanovanjske povrsine (SSse). Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmogdju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, st. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odl. US),
obravnavano obmocje lezi znotraj ozjega vodovarstvenega obmocja z oznako VVO IIA z strozjim
rezimom varovanja. Pri gradnji je treba upostevati dolo¢ila uredbe. Obravnavano obmocje je prikazano
v pregledni situaciji vodovodnega omreZja v M 1:5000, priloga st. 1.3.1.
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1.5 OBSTOJECE STANJE

Vodovod

Obravnavano obmo¢je je oskrbovano z vodo iz vodarne Sentvid. Juzno ob Miheligevi cesti poteka javni
vodovod PVC d 400 iz leta 1987. V Ulici bratov Komel poteka javni vodovod NL DN 300 iz leta 2002.
Izdelana je dokumentacija DGD, §t.: 8951, §t. nért.: 8951 _V, int. §t.: 6831 VZ, Hidroprojekt d.o.o., maj.
2022, ki obravnava obnovo vodovoda v Miheli¢evi cesti.

Meritve tlaka in pretoka

Tlaki so bili merjeni novembra 2024 na vodovodu PVC d 400 v Miheli¢evi cesti. lzmerjeni tlak na
hidrantu severovzhodno od centralnega skladi$¢a vojske je znaSal 5,23 bar, pri izpustu s pretokom 9,39
I/s pa je padel na 4,55 bar. Podrobni rezultati meritev tlaka so podani v prilogi §t. 1.2.1. Mesto meritve
je oznaceno v situaciji [.3.1.

Ostala komunalna infrastruktura

Kanalizacija

Obstojece stanje kanalizacije in predvidena ureditev kanalizacije na obravnavanem obmocju sta
predstavljeni v drugem delu te PN st.: 3562K.

Ostala komunalna infrastruktura

Na predmetnem obmocju je od ostalih komunalnih vodov zgrajeno Se telekomunikacijsko in elektri¢no
omrezje ter javna razsvetljava. Pri izdelavi DGD in PZI je potrebno izdelati uskladitveno karto
obstojecih in predvidenih komunalnih vodov.

Potek znanih obstojecih ter znanih predvidenih komunalnih vodov je prikazan v zbirni karti komunalnih
vodov v M 1:500, prilogi st. Ill.

1.6 PREDVIDENO STANJE

V obmog&ju OPPN 400 - Sentvid Miheli¢eva bo zgrajena stanovanjska soseska s pripadajo¢o komunalno
infrastrukturo. Urejena bo okolica.

VODOVOD
Predvidene objekte, na obravnavanem obmocju, je potrebno prikljuéiti na javno vodovodno omrezje.

Jim zagotoviti pitno in sanitarno vodo ter jim nuditi pozarno varnost.

Vodovod VO — NL DN 350
Obstojeci vodovod PVC d 400 v Mihelicevi cesti bo obnovljen z NL DN 350. Predvideni vodovod VO

Ulico bratov Komel, navezan na obstoje¢i vodovod PVC d 400. Na severozahodu bo, pri hidrantu
severozahodno od predvidene pozidave, priklju¢en na obstojeci vodovod PVC d 400.

Vodovod V1 - NL DN 100
Predvideni sekundarni vodovod V1 - NL DN 100 bo potekal v glavni dovozni poti ULl skozi

Miheli¢evo cesto, preko sektorskega zasuna navezan na predvideni vodovod VO v Mihelicevi cesti. Na
jugozahodu bo potekal do hidranta pri uvozu v novopredvideno ulico UI.6, oziroma do navezave na
prevideni vodovod V6.

Vodovod V2 - PE d 63
Predvideni skupni prikljuéni vodovod V2 - PE d 63 bo potekal v novopredvideni ulici Ul.2, v skupni

vvvvv

bo potekal do zadnjega stanovanjskega objekta v tej ulici.
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Vodovod V3 - PE d 63
Predvideni skupni prikljuéni vodovod V3 - PE d 63 bo potekal v novopredvideni ulici Ul.3, v skupni

vvvvv

bo potekal do zadnjega stanovanjskega objekta v tej ulici.

Vodovod V4 - PE d 63
Predvideni skupni priklju¢ni vodovod V2 - PE d 63 bo potekal v novopredvideni ulici Ul.4, v skupni

vvvvv

bo potekal do zadnjega stanovanjskega objekta v tej ulici.

Vodovod V5 - PE d 63
Predvideni skupni priklju¢ni vodovod V2 - PE d 63 bo potekal v novopredvideni ulici UL.5, v skupni

vvvvv

bo potekal do zadnjega stanovanjskega objekta v tej ulici.

Vodovod V6 - PE d 63
Predvideni skupni priklju¢ni vodovod V3 - PE d 63 bo potekal v novopredvideni ulici UL.6, v skupni

wrv v

dolzini 23 m. Na vzhodu bo, v krizis¢u z ulico Ul.1, prikljucen na predvideni vodovod V1. Na zahodu
bo potekal do zadnjega stanovanjskega objekta v tej ulici.

Splos$ne zahteve

Na zemljis¢u, v katerem bo potekal predvideni javni vodovod, je potrebno pridobiti sluZznostno pravico
za stalni dostop upravljavca do vodovodnega omrezja. Novi vodovod je potrebno opremiti s zasuni,
zraéniki, blatniki ter hidranti. Na trasi vodovodov ter v neposredni blizini ne smejo biti zasajena drevesa
(min. odmik 2 m) in drugo grmicevje (min. odmik 1 m) ter druge stvari, ki bi onemogocale nemoten
dostop do javnega vodovoda. Drevesa lahko z razrastjo korenin poskodujejo podzemne vode in
napeljave. Ce je komunalni vod oddaljena 2,5 m ali manj od mesta saditve je priporoéljivo pred saditvijo
ali pri novem polaganju komunalnega voda namestiti v tleh zaporo oziroma oviro, ki bo prepreéevala
nezazeleno razrast korenin. Odmiki podzemnih temeljev in drugih podzemnih objektov od trase
vodovodov ne smejo biti manjsi od 1,5 m. V izjemnih primerih so lahko to¢kovni odmiki od podzemnih
objektov manjs$i od 1,5 m, nikakor pa ne smejo biti manjsi od 0,5 m. Odmik od ponikovalnice
padavinskih vod naj bo min 2,5 m.

Trasa vodovoda je razvidna iz situacije vodovoda (priloga 1.3.2) in je usklajena z trasami ostalih
komunalnih vodov, kar je razvidno iz zbirnega na¢rta komunalnih vodov (priloga Il1).

Hisni vodovodni prikljucki

Na novo bo zgrajenih trinstiridest hisnih vodovodnih priklju¢kov. Hisni vodovodni prikljucki bodo
ustrezno dimenzionirani glede na porabo vode. Pri projektiranju vodovodnih prikljuckov je potrebno
upostevati Odlok o oskrbi s pitno vodo v MOL (Uradni list RS, $t. 59/2014), predvsem 9. ¢len, ki
predvideva samostojne prikljucke za vsak objekt. Meritev porabe vode za stanovanjski in poslovni del
mora biti lo¢ena. Za stanovanjski del je mogoc¢a vgradnja enega vodomera. Za vsak poslovni subjekt je
treba namestiti samostojen vodomer.

1.7 PORABA VODE

Predvidena poraba vode

Predvidena poraba vode je doloGena na podlagi predpostavke, da bodo v vsaki stanovanjski enoti bivale
Stiri osebe. Norma porabe vode na prebivalca znasa 130 1/dan. Predvidenih je triinStirideset
stanovanjskih enot.

vodovod 3



Izra¢un znacilnih porab vode:
Predvidena dnevna poraba vode:
Qd = 22360 I/dan =0,259 I/s

1. Maksimalna dnevna poraba: Ki1=15
Qdmax =K1 x Qd =1,5x 22360 I/dan = 33540 I/dan = 0,388 I/s

2. Maksimalna urna poraba: K2=2
Qhmax = K2 x Qdmax =2 x 33540 I/dan = 67080 I/dan = 0,776 I/s

3. Minimalna urna poraba: K3=3
Qhmin=K3 x Qd = 0,36 x 22360 I/dan = 8050 I/dan = 0,093 I/s

4. Pozar in maksimalna poraba vode:
Qkrit = Qhmax + Qpozar = 0,388 I/s + 10,0 I/s = 10,388 /s

Zagotavljanje poZarne varnosti iz javnega vodovodnega omreZja

Po izgradnji javnega vodovoda NL DN 100 bo mogoce, iz dveh hidrantov na predvidenem in obstojecih
vodovodih v okolici, za Cas trajanja dveh ur zagotoviti 10 I/s vode, kot je to predvideno v Pravilniku o
tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov (Ur. 1. SFRJ; §t. 30/91) in Tehnicnih
smernicah TSG-1-001: 2010 Pozarna varnost Vv stavbah.

Izbrani profil in material vodovoda
Za zagotovitev vseh tehni¢nih in hidravliénih parametrov, naj se za gradnjo vodovoda uporabijo cevi iz
nodularne litine — NL, po standardu EN 545:2010, C40, premera DN 100.

Za gradnjo skupnih priklju¢nih vodovodov naj se uporabijo poliestrske cevi — PE, po standardu 1SO
4427-2, SIST EN 12201-1 in SIST EN 12201-2 premera d 63.

Pri montazi vodovoda je potrebno upostevati tehnicne normative proizvajalca in tehni¢na navodila
EAD-116242, JP VOKA SNAGA d.o.0..

Definiranje osnovnih podatkov — atributov:

OMREZJE SISTEM FUNKCIJA DISTRIBUCIJA
NL DN 100 pitna voda omrezje sekundarno omrezje
PE d 63 pitna voda omrezje sekundarno omrezje

Ukinjeni vodovodni odseki:

ULICA MATERIAL | DIMENZIJA [mm] DOLZINA [m] LETO RAZ\VOD
MiheliCeva cesta PVC d 400 103 1987 primarno omrezje

1.8 APROKSIMATIVNI PREDRACUN

V predra¢unu je upostevana klasi¢na gradnja vodovoda. Cene brez DDV so doloc¢ene na podlagi ze
izvedenih projektov. V ceni so upoStevani vsi stroski polaganja vodovoda (zemeljska, gradbena in
montazna dela) in vodovodnega materiala ter stroSki izgradnje hisnih vodovodnih prikljuckov
povprecne dolzine 10 m. Projekti hisnih vodovodnih priklju¢kov niso sestavni del te PN, temve¢
predmet posebnih nacrtov hisnih vodovodnih prikljuc¢kov v sklopu investicije izgradnje objektov. Zaradi
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skupne ocene investicijske vrednosti izgradnje vodovoda je v situacijo vrisan situacijski potek trase vseh
hisnih vodovodnih prikljuckov ter podana ocena novo gradnje hisnih vodovodnih prikljuckov.

VODOVOD HISNI PRIKLJUCKI
NOVI VODOVODI | PROFIL | DOLZINA CEE,\II\?TEA CENA novogradnja cena CENA
odsek (m) (EUR/m) (EUR) (kos) (EUR/ kos) (EUR)

Miheliceva cesta

vodovodVO [NL DN350| 103 | 570,00 € | 58.710,00 € 0 3.100,00 € 0,00 €
vodovodVl |[NLDN100| 147 | 410,00€ | 60.270,00 € 7 3.100,00 € | 21.700,00 €
vodovod V2 PE d 63 34 250,00 € | 8.500,00 € 4 3.100,00 € | 12.400,00 €
vodovod V3 PE d 63 27 250,00 € | 6.750,00 € 8 3.100,00 € | 24.800,00 €
vodovod V4 PE d 63 35 250,00 € | 8.750,00 € 8 3.100,00 € | 24.800,00 €
vodovod V5 PE d 63 34 250,00 € | 8.500,00 € 8 3.100,00 € | 24.800,00 €
vodovod V6 PE d 63 23 250,00 € | 5.750,00 € 8 3.100,00 € | 24.800,00 €

SKUPAJ: | 403 157.230,00 € 43 133.300,00 €

SKUPAJ (EUR): 290.530,00 €

Ocenjeni stroski izgradnje javnega vodovoda znasajo 157.230,00 €, hi$nih vodovodnih priklju¢kov pa
133.300,00 €, oboje brez DDV.

1.9 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA DGD ZA VODOVOD

Vsebina projekta DGD mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter
obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/23).

Tehnic¢no porocilo projektne dokumentacije mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi:

- Jasen in dovolj podroben tehni¢ni opis trase in tehni¢nih znacilnosti na¢rtovanega vodovoda in
vodovodnih objektov.

— Hidravli¢ni izra¢un, ki mora vsebovati:

= podatke Stevilu in vrsti porabnikov vode oz. podatke predvideni porabi vode,

= analiti¢ni del hidravlicnega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije
vodovodnega omreZzja.

- Seznam lomnih tock trase vodovoda.
- Popis del s predizmerami in predracunom.
Pri graficnem prikazu mora projektna dokumentacija poleg predpisanih lokacijskih ter tehni¢nih

prikazov pri tehnicnih prikazih za linijske gradbeni inZenirske objekte vsebovati Se:

- Pregledno situacijo vodovoda v M = 1:5000 do 1:2000, z obstojecimi in projektiranimi
vodovodi.

- Situacijo vodovoda v M = 1:500 z vrisanimi obstoje¢imi in projektiranimi vodovodi ter
situativnim prikazom vodovodnih prikljuckov.

- Geomehansko porocilo.
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Posebne zahteve o vsebini projekta DGD projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= QGrafi¢ni del projekta v formatu .dwf ali .pdf.

» Projektirana trasa vodovoda, vodovodnih prikljuckov in objektov v formatu .dwg ali
v vektorski obliki(.shp), geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta,
vrsta projekta, vrsta komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi,
material cevi.

Projekt DGD je treba izroc€iti v postopek internega revizijskega pregleda JAVNEMU PODJETJU
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.0.. Za potrebe interne revizije se projekt izdela v enem
tiskanem izvodu.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

1.10 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTA PZI ZA VODOVOD

Vsebina projekta PZI mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter
obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/23).

Nacrt s podro¢ja gradbenistva — vodovod mora poleg predpisane vsebine vsebovati naslednje:

Nacért vodovoda:

Podroben tehni¢ni opis: trase, tehni¢nih znacilnosti nacrtovanega vodovoda in vodovodnih
objektov, tehnologijo gradnje, nacin izvedbe, opis zahtevnejsih detajlov, tlacnega preskusa
vodovodnega omrezja, izvedbe dezinfekcije.
Tehnicno porocilo, ki mora vsebovati:

= namen in cilj projekta,

= osnovne podatke o obstojeci projektni dokumentaciji in podlogah,

= opis obstojeCega stanja,

= 0opis projektne resitve,

= zakljucek s komentarjem.

Hidravli¢ni izracun, ki mora vsebovati:
= podatke Stevilu in vrsti porabnikov vode oz. podatke predvideni porabi vode,

= analiticni del hidravlicnega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije
vodovodnega omreZja.

Podroben popis del s predizmerami in predracunom.
Specifikacija gradbenega in vodovodnega materiala.
Pregledna situacija v M = 1: 5000 do M = 1:2000.

Situacija vodovoda v M = 1: 500 ali M = 1: 1000 z vrisanimi obstojeimi in projektiranimi
vodovodi ter situativnim prikazom vodovodnih prikljuckov.

Vzdolzni prerezi vodovodov.
Vozli$¢ne oziroma montazne sheme.

Detajli.
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- Zbirna karta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov z vrisanimi prikljucki. Javni vodi naj
bodo opremljeni z dimenzijami.

- Karakteristi¢ni precni prerezi na vseh tistih mestih, kjer je gostota obstojecih in predvidenih
komunalnih naprav v cestnem telesu velika.

- Topografijo lomnih tock.

— Varnostni nacrt.

Posebne zahteve o vsebini projekta PZIl projekta v elektronski obliki:

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= QGraficni del projekta v formatu .dwf ali .pdf.

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi.

Projekt je treba izrociti v postopek internega revizijskega pregleda JAVNEMU PODJETJU VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.. Za potrebe interne revizije se projekt izdela v enem izvodu, po
opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa se izdela Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten
izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora nad gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.o0..

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

Ljubljana, december 2024 Sestavil:

mag. Aleksmuniv.dipl.ini.str.
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2. PRILOGE

1.2.1 Meritve tlakov




1.2.1 Meritve tlakov
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3. RISBE

1.3.1 Pregledna situacija vodovodnega omrezja M 1:5000
1.3.2 Situacija vodovodnega omrezja M 1:500




Il. KANALIZACIJA

1.0 TEHNICNO POROCILO

2.0 PRILOGE

[1.2.1 PREGLEDNA SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1 : 5000

[1.2.2 SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1:500

11.2.3 SITUACIJA PRISPEVNIH POVRSIN M 1 : 500




1.0 TEHNICNO POROCILO

1.1

PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Izdelati je potrebno projekt DGD in PZI za dograditev javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne
vode iz obmogja novo predvidene gradnje stanovanjskih objektov na obmo&ju OPPN 400 Sentvid
Miheli¢eva ob Mihelicevi cesti.

1.2

SEZNAM OBSTOJECIH PODLOG IN OSTALE OSNOVE ZA PROJEKTIRANJE

Predhodne smernice §t. VOK-351-1644/2024-002 z dne 23.4.2024 z naslovom »Predhodne
usmeritve o moznosti prikljuéevanja novih objektov znotraj predvidenega OPPN 400 Sentvid
Miheli¢eva za podroéje kanalizacije«, (SM-16/24),

Kataster kanalizacije M 1:5000, M 1:500, JP VOKA SNAGA d.o.0.,

Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 95/2015 in spremembe),

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, §t. 64/12, 64/14, 98/15, 44-2-Z\VO-2, 75/22,
157/22),

Uredba o odvajanju in ¢is¢enju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, s§t. 98/15, dop.
76/2017, 81/19, 194/21, 44/22-Z\/O-2),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, §t. 47/05,
44/22-Z\O-2),

Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS,
§t. 30/2023,

Strokovne podlage za varovanje vodnih virov, Hidrogeoloska karta, Geoloski zavod
Ljubljana,1997..
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1.3 OBSTOJECE STANJE
1.3.1 Kanalizacija

Na SirSem obravnavanem obmocju je zgrajena javna kanalizacija v meSanem sistemu za odvod
komunalne odpadne in padavinske vode. V Ulici bratov Komel vzhodno od obmod¢ja predvidene
novogradnje poteka javni kanal dimenzije DN 300 - 400. V Vrtnarski cesti zahodno od predvidene
gradnje poteka kanalizacijski zbiralnik dimenzije DN 1000/1750, ki odvaja komunalno odpadno vodo
na CN Brod.

V Mihelicevi cesti ter na obmoéju predvidene gradnje OPPN 400 kanalizacijsko omrezje ni zgrajeno.

1.3.2 Ostala komunalna infrastruktura

V Miheli¢evi cesti poteka iz smeri vodarne Sentvid primarni javni vodovod PVC d 400. Na obmod&ju
OPPN 400 je predvidena dograditev javnega vodovoda po PN 2950K.

V Mihelicevi cesti potekata elektro ter telekomunikacijsko omrezje.

Pri izdelavi projektne dokumentacije za DGD in PZI je potrebno izdelati uskladitveno karto obstojecih
ter predvidenih komunalnih vodov.

Potek znanih obstojecih in predvidenih komunalnih vodov je prikazan v zbirni karti komunalnih vodov
v M 1:500, priloga st. I11.

Splosno:

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni
list RS, st. 43/15, 48/2015, 181/21), lezi obravnavano obmod¢je ureditve komunalne infrastrukture
znotraj ozjega vodovarstvenega obmocja z blazjim rezimom varovanja vodonoshika z oznako VVO lI
B, v katerem je zahtevano, da se vso padavinsko odpadno vodo iz utrjenih povoznih povrSin odvede v

javni kanal.

Krovne plasti na obravnavanem obmocju so iz prodnega zasipa Ljubljanskega polja — visoka savska
terasa: prod s peskom in meljem ter leCami konglomerata, prod je prekrit z 0,3 do 1,0 m debelo plastjo
humusa in pes¢ene gline, s koeficientom prepustnosti k = 1x10-2 do 5x 10-4 m/s, kar je za vodo dobro
prepustno.

Sestava krovnih plasti je povzeta iz hidrogeoloskih kart TK — 25 000, za ob¢ino Ljubljana, ki jih je
izdelal Geoloski zavod Ljubljana — Institut za geologijo, geotehniko in geofiziko, v sklopu Strokovnih
podlog za zavarovanje vodnih virov, izdelanih maja 1997.

1.4 PREDVIDENO STANJE

Na obmod¢je OPPN 400 je predvidena gradnja ve¢ nizov enostanovanjskih objektov.

Predvidena gradnja stanovanjskih objektov na obmoc¢ju OPPN 400 se v skladu z Uredbo o
vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, §t. 43/15,
48/2015, 181/21) nahaja znotraj ozjega vodovarstvenega obmocja z blazjim rezimom varovanja
vodonosnika z oznako VVO Il B, znotraj katerega se morajo padavinske odpadne vode iz dovozne ceste
odvajati v javno kanalizacijo.

Za ustrezno ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov ter odvoda
padavinske odpadne vode iz dovozne ceste v skladu z Uredbo je predvidena dograditev javne
kanalizacije v meSanem sistemu za odvod komunalne odpadne vode ter odvod padavinske odpadne vode
iz dovozne ceste obmocja OPPN 400.
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Teren omogoca ponikanja padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske odpadne vode iz streh
objektov ter utrjenih nepovoznih povrsin potrebno predvideti ponikanje padavinske vode v podtalje na
obmoc¢ju gradnje OPPN 400. Odvod padavinske odpadne vode iz utrjenih povoznih povr§in mora biti
urejen v skladu z Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja
(U.l. RS st. 43/15 in 181/21, 60/22 in 35/23 — odl.US).

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov na obmoc¢ju OPPN 400 je
predvidena dograditev kanalov za odvod komunalne odpadne ter padavinske odpadne vode iz ceste
dimenzije DN 300 v skupni dolzini 289 m.

V Miheli¢evi cesti javno kanalizacijsko omrezje ni zgrajeno. Za ustrezno ureditev odvoda komunalne
odpadne vode iz obmocja OPPN ter odvoda padavinske odpadne vode iz utrjenih povoznih povrsin na
obmoc¢ju OPPN se mora v Miheli¢evi cesti dogradi javni kanal za odvod komunalne odpadne vode in
padavinske odpadne vode iz dovozne cest na obmocju OPPN dimenzije DN 300 v dolzini 307 m z

vvvvv

Miheliéeve in Vrtnarske ceste.

Navezava novega kanala na zbiralnik dimenzije DN 1000/1750 bo mogoc¢a po zakljuCku izgradnje
kanalizacijskega zbiralnika CO.

Navezavo komunalne odpadne in padavinske odpadne vode iz obmocja OPPN 400 na obstojeci kanal
DN 300 v Cesti bratov Komel ni primerna, ker obstoje¢i kanal ne omogoca dodatne prikljucitve
odpadnih in deloma padavinskih voda, ker v ¢asu projektiranja kanala v Ulici bratov Komel dodatne
povrsine niso bile vklju¢ene v hidravliéni preracun.

Potek predvidene gradnje javne kanalizacije za odvod komunalne odpadne vode je prikazana v situaciji
kanalizacijskega omrezja v M 1: 500, priloga 11.2.2.

1.41 HiSni prikljucki
Za prikljucitev novo predvidenih objektov na javno kanalizacijo za odvod komunalne odpadne vode je
predvidena gradnja 43 priklju¢kov za vsako stanovanjsko enoto. Za priklju¢evanje hiSne kanalizacije

priporo¢amo upostevanje splo$nih in posebnih pogojev Tehni¢nih navodil za kanalizacijo (JP VOKA
SNAGA d.o.0.).

V situacijo projekta DGD in PZI je potrebno vrisati situativne prikaze hisnih kanalizacijskih prikljuckov
od mesta priklju¢itve do prvega revizijskega jaska za parcelno mejo.

1.5 DIMENZIONIRANJE

1.5.1 Splosno

Potrebna je hidravli¢na presoja kanalov ob uposStevanju dejstev, navedenih v predhodnih poglavjih z
upostevanjem Tehni¢nih navodil za kanalizacijo (JP VOKA SNAGA d.o.0.).

Kanalizacija
Susni odtok

Susni odtok je potrebno izracunati ob uposStevanju predvidenega Stevila uporabnikov in normi porabe
vode np =120 - 200 I/os. dan za prebivalce in

Np = 60 l/os. dan za zaposlene.
Tuja voda
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Koli¢ino tuje vode se uposteva kot 100% susni odtok (Imhof¥) ali kot specifi¢na infiltracija 0.15 1/s /ha
(DWA). Urni maksimum za dolo¢itev suSnega odtoka je odvisen od Stevila prebivalcev in zaposlenih
na obravnavanem obmocju, izrazen v % dnevnega pretoka.

Polnjenje kanala za odvod komunalne odpadne in padavinske vode naj bo najve¢ 70% pri ratunskem
nalivu in maksimalnem susnem dotoku.

Komunalne odpadne in padavinske vode, ki se lahko prikljucujejo na javni kanal, morajo ustrezati
pogojem, ki so podani v veljavni zakonodaji.

Pri gradnji komunalnih vodov v blizini dreves je treba upoS$tevati priporocilo, da drevesa lahko z
razrastjo korenin poskodujejo podzemne napeljave. V primeru, da je napeljava oddaljena 2,5 m ali manj
od mesta saditve, je priporoc¢ljivo pred saditvijo dreves ali pri novem polaganju instalacije namestiti v
tleh zaporo oz. oviro, ki prepreci nezazeleno razrast korenin.

1.5.2 lIzbrani profil in material kanalizacije
Za dimenzioniranje kanala za odvod komunalne in padavinske odpadne vode so upostevana prispevna
obmocja, ki so razvidna iz hidravli¢ne situacije M = 1:500, priloga 11.2.3.

Na podlagi Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni
list RS, §t. 43/15, 48/2015, 181/21), leZi obravnavano obmodéje ureditve komunalne infrastrukture
znotraj ozjega vodovarstvenega obmocja z blazjim reZimom varovanja vodonosnika z oznako VVO II
B., v katerem je zahtevano, da se vso padavinsko odpadno vodo iz utrjenih povoznih povrsin odvede v
javni kanal.

Upostevan koeficient odtoka za obmoc;je cest je 0,85.

Za dimenzioniranje kanalov se uposteva gospodarsko enakovreden naliv za Ljubljano s ¢asom trajanja
10 minut, intenziteto g = 211,6 I/s/ha in pogostostjo n = 1.

Dimenzioniranje kanalov za odvod komunalne odpadne in padavinske vode je prikazan v spodnji tabeli.

Kanal oznaka F fi i Q SQ DN | Qp Vp SQ/Qp| %H Hvcm
Miheli¢eva 1 0,017 | 0,85 | 2116 3,06 3,06 | 300 | 10 | 122 1,63 0,03 10,26 3,08
Miheli¢eva 2 0,021 | 0,85 | 2116 3,78 3,78 | 300 | 10 | 122 1,63 0,03 11,48 3,44
Miheli¢eva 3 0,051 | 0,85 | 2116 9,17 16,01 | 300 7 101 1,36 0,16 27,23 8,17
Miheli¢eva 4 0,022 | 0,85 | 2116 3,96 39 | 300 | 10 | 122 1,63 0,03 11,76 3,53
Miheli¢eva 5 0,014 | 0,85 | 2116 2,52 252 | 300 | 10 | 122 1,63 0,02 9,26 2,78
Miheli¢eva 6 0,023 | 0,85 | 2116 4,14 26,62 | 300 7 101 1,36 0,26 35,64 10,69
Miheli¢eva 7 0,035 | 0,85 | 211,6 6,30 6,30 | 300 | 10 | 122 1,63 0,05 15,04 451
Miheli¢eva 8 0,007 | 0,85 | 2116 1,26 34,17 | 300 7 101 1,36 0,34 | 40,68 12,20

Izbor cevnega materiala in nacin polaganja je odvisen od stati¢ne presoje kanala ter mora zagotavljati
vodotesnost in minimalno Zivljenjsko dobo 50 let. Kvaliteta kanalizacijskih cevi mora ustrezati nac¢inu
¢is¢enja skladno z DIN 19523 (Cicenje s tlakom od 60 do 100 bar). Predlagani material za kanale za
odvod komunalne odpadne vode je GRP (SIST EN ISO 23856:2021) ali boljsi.

Opis kanalizacijskega omrezja na obravnavanem obmodju za potrebe vzdrzevanja in nadaljnje uporabe
kanalskega katastra.

OMREZJE SISTEM FUNKCIJA | DISTRIBUCIJA VRSTA
CCN — CCNL v Zalogu MS — mesan sistem OM- omrezje | SO — sekundarno | J - javni
PP-LJ - Padavinsko podrogje Ljubljana omrezje
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1.6  PREDRACUN

Podana je pribliZzna ocena investicije za prestavitev kanala za odvod komunalne odpadne vode iz GRP
cevi. Cene veljajo za september 2024. Cena polaganja kanalizacijskih cevi:

GRP kanal dimenzije DN 300 je cca 670 EUR/m.

ULICA KANAL | DIMENZIJA | DOLZINA (m) | CENA (EUR)
OPPN 400 K1 300 143 95.810
Miheli¢eva K1 300 307 205.690
OPPN 400 K2 300 24 16.080
OPPN 400 K3 300 33 22.110
OPPN 400 K4 300 34 22.780
OPPN 400 K5 300 24 16.080
OPPN 400 K6 300 31 20.770
SKUPAJ 596 399.320

Cena investicije rekonstrukcije javne kanalizacije znasa 399.320 € (brez DDV).

1.7 ZAHTEVANAVSEBINA ZAPRIDOBITEV PROJEKTNE DOKUMENTACIJE DGD ZA
KANALIZACIJO

Vsebina projekta DGD mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter
obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, §t. 30/2023).

Tehnic¢no porocilo projektne dokumentacije mora poleg predpisane vsebine vsebovati tudi:
- Hidravli¢ni racun, ki mora vsebovati:
- vse podatke o onesnazevalcih

- analiti¢ni del hidravlicnega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije in padce
kanalov.

- Popis del s predizmerami in predracunom

Pri graficnem prikazu mora projektna dokumentacija poleg predpisanih lokacijskih ter tehni¢nih
prikazov pri tehni¢nih prikazih za linijske gradbeni inZenirske objekte vsebovati Se:

- Situacijo kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter
situativnim prikazom kanalizacijskih prikljuckov

- Geomehansko porocilo

Posebne zahteve o vsebini projekta DGD projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= QGraficni del projekta v formatu .dwf ali .pdf

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v wvektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi

Projekt DGD gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.o.0.
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1.8 ZAHTEVANA VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PZI ZA KANALIZACIJO
Vsebina projekta PZI mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in
obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. 1.§t. 36/2018).

Nacért s podroéja gradbenistva — kanalizacija mora poleg predpisane vsebine vsebovati naslednje:

Nacdrt kanalizacije

- Tehnic¢no porocilo, ki mora vsebovati:
= cilj projekta
= osnovne podatke o obstojeci projektni dokumentaciji in podlogah
= opis obstojecega stanja
= opis projektne resitve
= zakljucek s komentarjem.

- Hidravli¢ni rac¢un, ki mora vsebovati:
= vse podatke o onesnazevalcih

= analiti¢ni del hidravli¢nega racuna, na podlagi katerega se dolo¢i dimenzije in padce
kanalov.

- Popis del s predizmerami in predrac¢unom
- Specifikacija kanalskega materiala
- Pregledna situacijav M = 1: 5000

- Situacija kanalizacije v M = 1: 500 z vrisanimi projektiranimi kanalizacijskimi vodi ter
situativnim prikazom kanalizacijskih prikljuckov

- Potrebni vzdolZni profili kanalov
- Potrebni detajli
- Stati¢ni preracun kanalizacijskih cevi in objektov

- Zbirna Kkarta obstojecih in predvidenih komunalnih vodov z vrisanimi priklju¢ki. Javni vodi naj
bodo opremljeni z dimenzijami.

- Karakteristi¢ni precni prerezi na vseh tistih mestih, kjer je gostota obstojecih in predvidenih
komunalnih naprav v cestnem telesu velika

- Topografijo lomnih tock
Posebne zahteve o vsebini projekta PZI projekta v elektronski obliki

= Tekstualni del projekta v formatu .pdf ali .doc.
= Grafi¢ni del projekta v formatu .dwf ali .pdf

= Projektirana trasa kanalizacije v formatu .dwg ali v vektorski obliki(.shp),
geopozicionirane in z naslednjimi atributi: Stevilka projekta, vrsta projekta, vrsta
komunalnega voda, novogradnja ali rekonstrukcija, profil cevi, material cevi
Projekt gre v postopek internega revizijskega pregleda JP VOKA SNAGA d.0.0. Za potrebe interne
revizije se projekt izdela v enem izvodu, po opravljeni interni reviziji s pozitivnim mnenjem pa se izdela
Se dogovorjeno Stevilo izvodov ter dodaten izvod za potrebe izvajanja kvalitativnega nadzora nad
gradnjo s strani JP VOKA SNAGA d.o.o.

Projektant mora obvezno sodelovati pri koordinaciji projektov vseh komunalnih vodov in naprav.

Ljubljana, december 2024 Sestavila:
Maja Sorli, univ.dipl.inZ.str.
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2.0 RISBE IN PRILOGE

11.2.1 PREGLEDNA SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA 1 M 1:5000

11.2.2 SITUACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREZJA M 1 :500

11.2.3 SITUACIJA PRISPEVNIH POVRSIN M 1 : 500




I11. ZBIRNI NACRT KOMUNALNIH VODOV

1. ZBIRNIK KOMUNALNIH VODOV M 1:500
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