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1. Opis

1.1 Lokacija

Obmoéje OPPN se nahaja v FE Sentvid, ki leZi v severozahodnem delu Mestne obcine
Ljubljana (v nadaljevanju MOL).

1.2 Velikost, opis in namembnost objektov na lokaciji

Obravnavano obmodcje je odprt, ravninski in nepozidan prostor. Ob severni strani
obmocja poteka AvsSiCeva cesta. Ob vzhodni strani obmoc¢je OPPN meji na pas
stanovanjskih his ob Ulici bratov Komel.

Na zahodni in juzni strani je obmocje za potrebe obrambe. 5

Pobuda je podana za celotno obmocje predvidenega OPPN 400 Sentvid Miheliceva. Vsa
zemljiS¢a na obmocju nacrtovanega OPPN so v lasti investitorjev MM nepremicnine d.o.o. in
BI nepremicnine d.o.o0.

Predvidena je gradnja vec nizov enostanovanjskih objektov tipa NB (enostanovanjske
hiSe v nizu), alternativho pa tudi gradnja objektov tipa NA (prostostojeci eno- in
dvostanovanjski objekti).

V predstavljeni investicijski nameri so predvidene atrijske in vrstne hise, oblikovane v pet
nizov, ki so na obmoc¢je OPPN umesceni v smeri jugovzhod-severozahod. Na juznem
delu obmocja OPPN so predvideni trije nizi atrijskih his, na severnem delu pa dva niza
vrstnih his. Skupaj je okvirno predvidenih od 35 do 40 enostanovanjskih objektov.

V osrednjem delu obmocja OPPN so predvidene skupne zelene povrSine za vse stanovalce
obmocja OPPN, v okviru teh pa je nacrtovano otrosko igriSCe. Za doseganje ¢im
viSje bio-klimatske kvalitete naselja in zmanjSevanje negativnih uc¢inkov pregrevanja v
poletnem cCasu je nacCrtovana bogata zasaditev drevja in grmovnic.

1.3 Dostopi in komunalna opremljenost

Obmocje se prometno prikljucuje na AvsSicevo cesto, ki poteka ob severnem robu
obmocja. Potek notranje dovozne ceste je zasnovan z ovinki, da se hitrost vozil
¢im bolj zmanjsa, kar pripomore k izboljSanju varnosti uporabnikov obmocja.
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1.5 Preskrba z gasilno vodo

Na obmocju OPPN se nahaja obstojece in novo vodovodno omrezje.

Lokacije hidrantov so razvidne iz graficne priloge. Priporo¢a se namestitev nadzemnih
hidrantov.

Morebitna dodatna voda se zagotavlja preko dodatnih virov kot je npr. pozarni bazen.

1.6 Oddaljenost in kategorija gasilcev

Na obmodju predvidene ureditve posreduje GB Ljubljana, ki je oddaljena cca 6 km,
kategorija gasilske enote je VII.

2. Zahteve za lokacijo objekta z odmiki od drugih
objektov

Za stavbe je potrebno upostevati spodnje zahteve glede odmikov med stavbami in od
relevantnih mej.

Pri postavitvi objektov v prostor je potrebno upostevati odmike glede na vrsto zgradbe.
Stavbe je treba nacrtovati tako, da se pozar v njej doloCen ¢as ne bo mogel razsiriti na
sosednje objekte. To se zagotavlja z ustrezno pozarno zascito fasade in strehe stavbe ter z
odmikom stavbe od sosednje parcele.

Razdalje oz. odmiki od objektov se dolocijo po tehnicni smernici TSG-1-001:2019 PoZarna
varnost v stavbah. Razdalje med objekti se doloci v konceptu pozarne zasCite objekta (v
zasnovi/studiji pozarne varnosti).

Ce ustreznega odmika med stavbo in parcelno mejo ni mogocde zagotoviti, je treba

uporabiti dodatne arhitekturne in gradbene ukrepe. Ti ukrepi so:

1. delitev stavbe na vec pozarnih sektorjey,

2. omejitev velikosti odprtin v zunanjih stenah oziroma povrsin zunanjih sten stavbe,
prek katerih se lahko pozar prenese na sosednje objekte,

3. izbira ustreznih materialov in oblog zunanjih sten in streh.

4, vgradnja sprinklerskega sistema.

Predvidena je gradnja vrstnih hiS. Med posameznimi hiSami mora biti izveden pozarni zid v
razredu REI60.

Posamezni sklopi vrstnih hiS so razmaknjeni. PoZarna loditev ter zahteve glede fasadnih
povrsin se dolodi v nac¢rtu pozarne varnosti za posamezno stavbo.
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3. Vrste in nacini gasenja ter potrebne kolicine
gasilnih naprav in sredstev

3.1. Voda za gasenje, hidrantno omrezZje

3.1.1 Zunanji hidranti

Obmocdje je delno komunalno urejeno. Javni vodovod je na Avsicevi cesti in na Ulici bratov
Komel.

Glede na novo namembnost prostora se predvidi novo hidrantno omrezje ob novi cesti
skozi naselje, ki je hkrati tudi intervencijska pot. PriporoCa se namestitev nadtalnih
hidrantov.

Do hidrantov mora biti zagotovljen stalen dostop. Njihova lokacija mora biti oznacena s
tablicami, izdelanimi skladno s standardom SIST 1007, oznacevalne tablice za hidrante.

Razdalja med hidranti se doloci tako, da je mogoce pozar na stavbi gasiti iz najmanj enega
hidranta, za pozarno zahtevne stavbe pa iz najmanj dveh hidrantov. Predvideni objekti
spadajo med pozarno manj zahtevne stavbe.

Pri pozarno manj zahtevnih stavbah sme biti razdalja med vhodom v stavbo in hidrantom
najveC 80 m. Pri pozarno zahtevnih stavbah sme biti razdalja med delovno povrsino in
obema hidrantoma najvec 60 m, obenem pa tudi med hidrantoma najmanj 60 m. Razdalja
med hidranti in stavbo ne sme biti manjsa od 5 m in ne ve¢ja od 80 m. Ce hidranti na
javnem cevovodu izpolnjujejo zahteve tega odstavka, ni treba namestiti hidrantov na
gradbeni parceli.

Razdalja med hidrantoma ne sme biti ve¢ja od 80 m, v stanovanjskih naseljih pa do 150m.
Razdalja med hidranti in stavbo ne sme biti manjSa od 5 m in ne vecja od 80 m. Praviloma
se vgrajujejo nadtalni hidranti DN80 ali DN100. Podtalni hidranti DN80 se vgrajujejo samo
izjemoma, Ce nadtalni hidrant predstavlja oviro (npr. za promet). Premer vodovodne cevi,
na katero je prikljuen hidrant, ne sme biti manjSi od DN hidranta. Pri odvzemu vse
potrebne koli¢ine vode tlak v vodovodu ne sme pasti pod 1,5 bar.

Glede na namembnost stavb je potrebno zagotoviti hidrante v medsebojni razdalji
do 80 m. Okoli delovnih povrsin je potrebno zagotoviti hidrante, da se zagotovi
oddaljenost do 60 m od hidrantov.

V prilogi so predlagana mesta zunanjih hidrantov, ki se lahko spremenijo glede na nacrt
pozarne varnosti.

3.1.2 Potrebna kolicina gasilne vode
Razpolozljivost pretoka mora zagotavljati vodo najmanj 10l/s, s trajanjem najmanj 2 dve

uri. Glede na velikost stavb predlagamo, da se glede na moznosti zagotovi vecja koli¢ina
gasilne vode.

V Casu projektiranja DGD za posamezen objekt je potrebno izvesti meritve, s katerimi se
ugotovi natanc¢na koli¢ina vode in glede na to uposteva pri projektiranju. Zagotoviti je treba
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takSno koli¢ino vode, ki zadostuje za dvourno gasenje pozara v stavbi in za varovanje
sosednjih objektov.

Potrebno koli¢ino gasilne vode za posamezno stavbo se predvidi loeno za vsako stavbo
posebej, glede na to, kaksSno vrsto in velikost objekta se bo na posamezni lokaciji gradilo.
Na koli¢ino vode predvsem vplivajo velikosti pozarnih sektorjev in vgradnja avtomatskega
sistema gasenja. V kolikor stavba zaradi namembnosti, uporabe itd... potrebuje vecjo
kolicino gasilne vode, kot jo omrezje zagotavlja, je le to potrebno zagotoviti znotraj
obmocja gradnje, npr. s pozarnim bazenom.

4. Zahteve za intervencijske povrsine, ki so
zahtevane v predpisih

Za parcele mora investitor zagotoviti intervencijske poti in delovne povrsSine skladno s
konceptom pozarne varnosti za posamezen objekt (s Studijo pozarne varnosti). Zasnova
intervencijskih povrsin mora biti usklajena s smernico: SZPV 206 (PovrSine za gasilce ob
stavbah).

Zahteve za povrsine in dostope gasilskih intervencijskih vozil so navedene in prevzete po
smernici SZPV 206. Predvideti moramo poti za naslednje vrste gasilskih intervencij:

Intervencijska pot

Intervencijska pot je pot oziroma pas, ki je namenjen intervencijskim vozilom in na
katerem ni dovoljena ustavitev ali parkiranje. Med te poti spadajo tudi dovozne poti za
gasilska vozila.

Dostopne poti za gasilce

Dostopne poti za gasilce so povrsine na nivoju terena, ki povezujejo povrsine v stavbah in
zemljiS€e ob njih s cestami. Mednje spadajo tudi nadkrite povrsine (prehodi). Omogocajo
dostop gasilcem z resevalno in gasilsko opremo do stavb in do delovnih in postavitvenih
povrsSin za gasilska vozila ob njih.

Dovozne poti za gasilska vozila

Dovozne poti za gasilska vozila so utrjene povrsine na nivoju terena, ki so neposredno
povezane s cestami. Lahko so tudi nadkrite. Omogocajo dostop do delovnih in
postavitvenih povrsin za gasilska vozila.

Postavitvene povrsine

Postavitvene povrsine za gasilska vozila so nepokrite delovne povrsine na nivoju terena.
Namenjene so postavitvi gasilskih vozil, ki so opremljena z lestvijo ali dvizno plos¢adjo za
gasenje in reSevanje.

Delovne povrsine za gasilska vozila

Delovne povrSine za gasilska vozila so utrjene povrsSine ob stavbah, ki so povezane s
cestami neposredno ali preko dovoznih poti za gasilska vozila. Namenjene so gasilskim
vozilom, razlaganju in pripravi opreme za reSevanje in gasenje.

Delovne povrSine za gasilska vozila so lahko hkrati tudi postavitvene povrsine, ce
izpolnjujejo zahteve za postavitvene povrsine.
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4.1 Dostopne poti za gasilce

Najmanjsa dovoljena svetla Sirina prehoda skozi stavbo ali ograjo na dostopni poti za
gasilce je 1,2 m, najmanjsa visina pa 2,1 m. Najmanjsa svetla Sirina vrat ali podobne
zozitve dostopne poti za gasilce je 0,9 m, najmanjsa svetla visina pa 2,0 m.

b) min. 210 m

4.2 Dovozne poti za gasilska vozila

Dovozno pot za gasilska vozila je treba zagotoviti do vsake delovne in postavitvene
povrsine. Dovozna pot za gasilska vozila na terenu mora biti utrjena, morebitne gradbene
konstrukcije pod njo pa morajo biti ustrezno nosilne.

Glede na TSG 1-001:2019 je krozna dovozna pot okrog stavbe zahtevana pri:
- stavbah za posebne druzbene skupine (CC-SI 11302),
- stavbah za zdravstveno oskrbo (CC-SI 1264),
- trgovskih stavbah (CC-SI 12301) in
- industrijskih stavbah in skladis¢ih (CC-SI 125),
Ce je zazidana povrsina teh stavb vec kot 5000 m?2.

Dovozne poti morajo biti utrjene za gasilska vozila z maso do 18,0 t oziroma za 10 t
osnega pritiska. Ustrezno nosilne morajo biti tudi gradbene konstrukcije (npr. konstrukcije
kletnih etaz), po katerih so speljane te poti. Sirina dovozne poti mora biti najmanj 3,5 m.
Precni naklon dovozne poti sme biti najvec 5 %. Dovozna pot mora biti v zavoju razsirjena.
Sirina dovozne poti v zavoju mora ustrezati vrednostim iz spodnje tabele.
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Zunanji polmer zavoja Minimalna Sirina dovozne poti
(m) (m)
od 10,5 do 12 5,0
nad 12 do 15 4,5
nad 15 do 20 4,0
nad 20 m 3,5

Priklju¢ek dovozne poti na javno prometno povrSino mora imeti zahtevane razSiritve za vse
smeri voznje. Prehod iz ravnhega dela dovozne poti v zavoj mora biti dolg najmanj 11 m. Na
sliki je desno zgoraj prikaz ustreznega prehoda iz ravnega dela dovozne poti s Sirino
najmanj 3,5 m v zavoj s Sirino najmanj 5,0 m. Vsaj 4 m nad dovozno potjo ne sme biti
ovir, kot so nadstreski, veje dreves ipd. (glej sliko levo zgoraj). Podvoz, skozi katerega
pelje dovozna pot, mora biti Sirok najmanj 3,5 m in visok najmanj 4 m (glej sliko desno
spodaj). V podrocju podvoza in najmanj 8 m pred in za podvozom se naklon dovozne poti

ne sme spremeniti.

min. 11 m

R min. 10.50 m

Nakloni

VzdolZni naklon dovozne poti sme biti najve¢ 10 %. Pri spremembi vzdolZnega naklona

dovozne poti mora biti:

-konveksni vertikalni radij najmanj 15 m,
-konkavni vertikalni radij najmanj 40 m.
Vzdolz dovozne poti na nagnjenih delih ne sme biti stopnic, prehod iz vodoravnega dela

poti v vzpon ali padec pa mora biti speljan v polmeru najmanj 15 m.
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Ovire

Robniki oziroma stopnice in podobne ovire na dovozni poti in na prehodu na delovne in
postavitvene povrsine, ki jih mora prevoziti gasilsko vozilo, ne smejo biti visji od 8 cm.
Robniki pri dovozu z intervencijske poti na delovno ali postavitveno povrsino morajo imeti
posnete robove po celi dolzini delovne ali postavitvene povrsine. V prvem odstavku
dovoljene spremembe nivoja (robniki oziroma stopnice z viSino najve¢ 8 cm) na
intervencijski poti morajo biti med seboj oddaljene vsaj 10 m.

Zapornice, stebric¢ki, pomicna vrata in druge ovire na dovozni poti za gasilska vozila so
dovoljeni le, ¢e se lahko odstranijo ro¢no oziroma mehansko s standardnim gasilskim
orodjem, kot so Skarje za rezanje plocevine, hidrantni klju¢ (po DIN 3223 ali po drugem
dokumentu, v katerem so enakovredne zahteve za hidrantni klju¢ kot v navedenem DIN-u)
ipd. Ovire smejo biti priklenjene z verigo oziroma zaklenjene s kljucavnico obesanko, ki jo
je mogoce prerezati s Skarjami. Premer ¢lena verige oziroma zati¢a obeSanke ne sme biti
vecji od 5 mm. Ne glede na zahteve iz prvega stavka tega odstavka te tocke so za
odstranjevanje ovir na poti za gasilce oziroma gasilska vozila dovoljeni tudi drugacni nacini,
ki omogocajo gasilcem enakovreden poenoten nacin odstranjevanja ovir.

Intervencijska pot je po dostopni javni cesti znotraj obmocja. Intervencijske poti
so izrisane v graficnem delu.

4.3 Postavitvene povrsine

Potrebo po postavitvenih povrsinah mora dolociti koncept pozarne zascite (zasnova/studija
pozarne varnosti). Postavitvene povrsine se morajo predvideti, v kolikor bo predvidena
evakuacija in tudi gasenje preko gasilskih lestev. Delovne povrsSine za gasilska vozila so
lahko hkrati tudi postavitvene povrsine.

Postavitvena povrsina mora prevzeti obtezbo gasilskega vozila za gasenje in reSevanje z
viSine z maso 18 t oziroma maksimalno silo podporne noge tega vozila. Zato mora
postavitvena povrsina prenesti:

-enakomerno obtezbo 800 kN/m2, ¢e pod njo ni kleti,

-tlacno silo 144 kN na podporno ploskev s povrsino 0,18 m2, Ce je pod njo klet.

Ce je postavitvena povrsina vzporedna s stavbo, mora biti od stavbe oddaljena najmanj 3
m. Pri stavbah z viSino do 18 m sme biti postavitvena povrsina od stavbe oddaljena najvec
9 m, pri stavbah, visjih kot 18 m, pa do 6 m.

Prostor med postavitveno povrsino in zunanjo steno stavbe, ki mora biti dosegljiva z
lestvijo, mora biti prazen (brez drugih objektov, dreves ali podobnega).

Ce postavitvena povrsina predstavlja konec dovozne poti, pravokotne na zunanjo steno
stavbe, mora biti od te stene oddaljena najmanj 1 m.

4.4 Delovne povrsine za gasilska vozila

Delovne povrsSine za postavitev gasilskih vozil, razlaganje in pripravo opreme za gasenje in
reSevanje morajo biti okrog stavbe razporejene tako, da so izven obmocja nevarnosti
zaradi odpadajocih delov stavbe, hkrati pa blizu glavnih vhodov oziroma vhodoyv,
predvidenih za intervencijo (npr. pri vhodu blizu dvigala za gasilce, ob uvozih v podzemne
garaze, ob vhodih v skladisc¢a ipd.), virov vode za gasenje (npr. hidrantov zunanjega
hidrantnega omrezja) in prikljuckov za gasilce (npr. priklju¢ek na suhi ali mokri dvizni vod,
sprinklerski sistem ipd.).
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Delovna povrsSina je zahtevana pri vsakem vhodu v stavbo, skozi katerega je predvideno
posredovanje gasilske enote. To so npr. vhodi v stopnisc¢a, klan¢ine podzemnih garaz,
vhodi v skladis¢a.

Pri vsaki stavbi je treba zagotoviti najmanj eno delovno povrsino. Oddaljenost delovnih
povrsin od stavbe mora biti skladna z razdaljami iz tabele 4.3.3.2. (TSG 1-001:2019)

Tabela: Oddaljenost delovnih povrsin od stavbe

Namembnost oziroma Oddaljenost delovne povrsine od intervencijskega
velikost stavbe vhoda

Enostanovanjske stavbe (1110 | Najvec 50 m tlorisne razdalje oziroma 80 m dolge poti za

po CC-SI), dvostanovanjske dostop gasilcev, Ce le-ta ni speljana v ravni liniji oziroma
hise (1121 po CC-SI) SO vmes ovire.
Vse ostale vrste stavb Najvec 20 m tlorisne razdalje oziroma 40 m dolge poti za

dostop gasilcev, Ce le-ta ni speljana v ravni liniji oziroma
SO vmes ovire.

Vse vrste stavb s priklju¢kom Najve¢ 10 m tlorisne razdalje do priklju¢ka na notranje

za gasilce na notranje hidrantno omrezje, sprinklerski sistem ali drugega
hidrantno omrezje, sprinklerski | prikljucka za gasilce na stavbi oziroma 20 m dolge poti za
sistem ipd. dostop gasilcev, Ce le-ta ni speljana v ravni liniji oziroma

SO vMes ovire,

Najmanj dve delovni povrsini je treba zagotoviti:

- pri stavbah za posebne druzbene skupine (CC-SI 11302) in za zdravstveno oskrbo (CC-SI
1264), z vec kot 2000 m? BTP stavbe,

- pri vseh ostalih stavbah z vec¢ kot 5000 m? BTP stavbe ali Ce je obseg zazidane povrsine
stavbe vecji kot 150 m.

Delovne povrSine morajo biti Siroke najmanj 6 m in dolge najmanj 11 m. Utrjene morajo
biti tako kot dovozne poti. Naklon delovnevpovréine v nobeno smer ne sme biti vecji kot 5
%. Urejeno morajo imeti odvodnjavanje. Ce je delovna povrsina ob dovozni poti, mora biti
pred in za njo urejen prostor za prehod v dolzini najmanj 4 m. Delovne povrsSine morajo biti
od stavbe odmaknjene na razdaljo, pri kateri v primeru razvitega pozara v stavbi ni
pricakovati, da bi delo na njih ogrozali odpadajoci kosi stavbnega pohistva ipd.

Delovne povrsSine za gasilska vozila so razporejene okrog objektov tako, da so zunaj
obmocja odpadajocih delov objekta, hkrati pa blizu evakuacijskih poti, naprav za gasenje in
vodnih virov. Delovne povrSine za gasilska vozila morajo biti zanesljivo dostopne in
odvodnjavane.

Dostop za gasilce je treba zagotoviti do vsake stavbe, in sicer do vsakega izhoda, ki je
predviden za evakuacijo iz stavbe.

V graficni prilogi so prikazani predlogi postavitve delovnih povrsin. Za delovne
povrsine je potrebno zagotoviti obracalis¢a. V kasnejsih fazah je potrebno
natancneje dolociti delovne povrsine.
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4.4 Oznacitev povrsin in opreme za gasilce ob stavbi

Dovozno pot ni potrebno oznaciti, ¢e vodi po javni cesti, nekategorizirani cesti, ki je dana v
uporabo za javni promet ali parkiriSCu v javni uporabi.

Ce obstaja velika verjetnost, da parkirana vozila na povrsinah, navedenih v prvem
odstavku te tocke predstavljajo oviro na dovozni poti in vozis¢e zaradi parkiranja ne
dosega zahtevanih Sirin skladno s prejsnjimi tockami, je treba dovozne poti oznaditi
skladno zahtevami naslednjih odstavkov.

Dovozno pot je treba oznaditi na zasebnih zemljisCih ob industrijskih in poslovnih stavbah,
na vecjih parkiris¢ih, v stanovanjskih naseljih ipd., ¢e na njih niso oznacena parkirna
mesta, nakladalne rampe, odlagalne, manipulacijske in podobne povrsine, na katerih se
lahko pri¢akuje, da bodo obcasno ali stalno zasedene.

Dovozno pot je treba vedno oznaditi, ¢e je namenjena izklju¢no gasilskim vozilom.
Dovozna pot za gasilska vozila mora biti oznacena skladno s Pravilnikom o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah s prometnim znakom 2417 - Intervencijska pot in
dopolnilno tablo 4803 - Dovozna pot za gasilska vozila. Ce na lokaciji obstaja velika
verjetnost nepravilnega parkiranja (v blizini ve¢stanovanjskih stavb, nakupovalnih centrov
ipd.), je treba cestno povrsino oznaciti z napisom na povrsSini poti 5510 - INTERVENCIJSKA
POT, razen Ce talne oznake ni mogoce narisati (npr. na travnatih, pescenih in podobnih
povrSinah). Znak za intervencijsko pot mora biti viden z javne prometne povrsine.

Intervencijskaﬁ'
pot
— | INTERYENCIJSIA
Dovozna pot POT
+ za
| | gasilska vozila

Razdalja med najblizjo tocko prometnega znaka in robom voziS¢a oziroma robom
prometnega pasu dovozne poti mora biti najmanj 0,30 m.
Napis na prometni povrsini mora biti v pisavi za talne oznake (10103), viSine 40 cm.

Oznacitev delovnih in postavitvenih povrsin za gasilska vozila

Delovne povrsSine morajo biti skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni
opremi na cestah oznacene z oznako 5340 (rumena Crta z debelino 10 cm) in napisom
5510 - INTERVENCIJSKA POVRSINA na oznaceni delovni oziroma postavitveni povrsini.

INTERVENCJSKA POVRSINA

T oe

INTERVENEISKA
POVRSIHA

o T

Oznaka 5340 se uporablja kot samostojna oznaka brez dodatne vertikalne signalizacije. Ce
oznake ni mogoce narisati (npr. na travnatih, pescenih in podobnih povrsinah), mora biti
povrsina oznacena s tablo INTERVENCIJSKA POVRSINA, ki mora biti velika najmanj 600
mm x 200 mm.

INTERVENCISKA
POVRSINA

Postavitvena povrsina izven javnih prometnih povrsin mora biti dodatno oznacena z
znakom Postavitvena povrsSina za gasilska vozila. Velikost tega znaka je 400 mm x 400 mm
ali 600 mm x 600 mm. Glej tudi mere prometnih znakov v 10. ¢lenu Pravilnika o prometni
signalizaciji in prometni opremi na cestah!
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POSTAVITVENA

POVRSINA ZA
GASILSKA
VOZILA

Oznacitev podvoza in drugih zozitev na dovozni poti za gasilska vozila
Precna ali viSinska sprememba prometnega profila/zozitev dovozne poti (npr. v podvozu)
mora biti oznacena s prometnim znakom 2220 oziroma 2221.

Sirina razpolozljivega prostega profila poti mora najmanj za 0,40 m presegati Sirino in
najmanj za

0,20 m visino, oznaceno na znaku za omejitev Sirine in viSine. RazpoloZljiv prosti profil
zozenega dela poti za gasilska vozila ne sme biti manjsi od zahtevanega.

Oznacitev povrsin za gasilska vozila v soseskah in vecjih kompleksih z
dopolnilnimi tablami

Na enotno in celovito zgrajenih obmocjih (soseskah, industrijskih kompleksih ipd.) je treba
poleg znaka za intervencijsko pot in dovozno pot za gasilska vozila namestiti tudi tablo
(glej primer SZPV 206), na kateri je situacija obmocja z vrisano dovozno potjo za gasilska
vozila.

Oznacitev prikljuckov za gasilce na stavbah

Prikljucki na suho hidrantno omrezje, dvizni vod, sprinklerski sistem ter druge instalacije za
gasilce v stavbi morajo biti oznaceni s tablo, ki mora biti velika najmanj 600 mm x 200
mm.

SPRINKLERSKI
PRIKLJUCEK

SUHI DVIZNI VOD
SAMO ZA GASILCE

Oznacitev podzemnih hidrantov

Podzemni hidranti na dovoznih poteh za gasilska vozila morajo biti oznaceni skladno s
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah z oznako 5341 -
podzemni hidrant, ki je v obliki rumenega kroga s polmerom 1,00 m, debelina obodne ¢rte
je 10 cm.

Stevilka strokovnega mnenja: 0176-10-24 SMPV 13/15



http://www.ekosystem.si/
mailto:info@ekosystem.si

EKOSYSTEM, ekoloski in varstveni inzeniring, d.o.o. Spelina ulica 1, Maribor

.. K Cesta v Gorice 40, Ljubljana
www.ekosystem.si, info@ekosystem.si Emarska cesta 55, Kﬂ,per

Oznaka hidranta mora biti skladna s SIST 1007.
Oznacitev intervencijskih poti

Na obmodjih poslovnih in/ali stanovanjskih sosesk je treba poleg znaka za pot za gasilska
vozila namestiti tudi dopolnilno oziroma obvestilno tablo, na kateri je izrisana situacija
obmocja z vrisano potjo za gasilska vozila ter oznacenimi delovnimi in postavitvenimi
povrsinami.

Obvestilna tabla mora biti Siroka najmanj 600 mm in visoka najmanj 800 mm.

7 Severna ulica

<

Vzhodna ulica

16

Severna ulica {}

14 15 | L}

vV U

| s N

-

Primer obvestilne table z izrisom intervencijskih poti.
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Obvestilna tabla o povrsinah za gasilska intervencijo pred uvozom v stanovanjsko sosesko.

5. Uporabljena literatura

Predpisi (zakoni, pravilniki, standardi):

Zakoni:

= Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz/ Ur.l. RS, st. 71/1993, Spremembe: Ur.l. RS, st.
87/2001, 110/2002-2G0O-1, 105/2006, 3/2007-UPB1, 9/2011, 83/2012

= Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 - popr.)

Pravilniki in odredbe:

= Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo

objektov (Uradni list RS, st. 36/18 in 51/18 - popr.)

Pravilnik o zasnovi in Studiji pozarne varnosti Ur.l. RS, st. 12/2013

Pravilnik o pozarni varnosti v stavbah Ur.l. RS, st. 31/2004, Spremembe: Ur.l. RS, st.

10/2005, 83/2005, 14/2007, 12/2013

= Pravilnik o tehni¢nih normativih za hidrantno omrezje za gasenje pozarov; (Ur. L. SFR]
&t. 30/91)

= Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene pozarne ogrozenosti (Ur. L. RS st. 70/96)

= Pravilnik o pozarnem redu (Ur.l. RS, st. 52/2007, spremembe Ur.l. RS, st. 34/2011,
101/2011)

= Pravilnik o grafi¢nih znakih za izdelavo prilog Studij pozarne varnosti in pozarnih redov
(Uradni list §t. 138, 24. 12. 2004)

= Pravilnik o pozarnem varovanju (Ur. I. RS st. 107/2007)

=
=

Standardi in smernice:
= SZPV 206 Povrsine za gasilce ob stavbah
= TSG-1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah
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