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POJMOVNIK

Celotno izrazoslovje uporabljeno v Strokovnih podlagah izhaja iz dolocil Odloka Obcinskega prostorskega
nacrta Mestne obcine Ljubljana - Izvedbeni del (Uradni list RS, $t. 78/10 in spremembe). V kolikor posamezni
izrazi niso navedeni, se smatra, da imajo enak pomen, kot ga dolocajo predpisi s podrocja prostorskega
nacrtovanja in graditve objektov oziroma drugi predpisi, ki so veljali na dan sprejema sklepa o zacetku
priprave zadnjih sprememb in dopolnitev navedenega odloka.

Bruto tlorisna povrsina (BTP) je vsota vseh etaznih povrsin stavbe nad terenom in pod njim, izracunanih
skladno s standardom SIST ISO 9836; izracun BTP vkljucuje povrsine pod tockama a) in b) v tocki 5.1.3.1
navedenega standarda (pri Cemer se uposteva BTP vseh etaz s svetlo visino nad 2,20 m).

Faktor izrabe (FI) je razmerje med BTP stavbe in celotno povrsino gradbene parcele. V izracunu Fl se ne
upostevajo BTP kleti, ki so namenjene servisnim prostorom objekta (garaze, kolesarnice in prostori za
inStalacije).

Faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP) je razmerje med odprtimi bivalnimi povrsinami in celotno povrsino
gradbene parcele stavb s stanovanji.

Faktor zazidanosti (FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom
in povrsino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbol;j izpostavljenih delov stavbe nad
terenom se ne upostevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napusci. Upostevajo pa se povrsine tlorisne
projekcije najvedjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter povrsine
uvoza v klet in izvoza iz kleti.

Faktor zelenih povrsin (FZP) je razmerje med zelenimi povrSinami na ras¢enem terenu in celotno povrsino
gradbene parcele nestanovanjskih stavb.

Gabarit stavbe pomeni viSino in tloris stavbe na terenu; viSinski gabarit stavbe pomeni visino stavbe; tlorisni
gabarit stavbe pomeni povrsino prve etaze stavbe na terenu.

Gradbena parcela stavbe je zemljisce, ki je trajno namenjeno redni rabi te stavbe. Dolocila tega odloka, ki
se nanasajo na gradbene parcele, se v primerih, da gre za druge vrste objektov, nanasajo na njihovo
pripadajoce zemljisce.

IzkoriS¢eno podstresje (Po) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo nad pritliciem ali zadnjim
nadstropjem in neposredno pod posevno streho. Kolencni zid je visok najvec 1,60 m.

Mobilnostni nac¢rt obmocja je nacrt, ki doloci Stevilo uporabnikov posameznih prometnih sredstev in
ureditev prometne infrastrukture v doloéenem obmodcju z namenom izboljSati delez uporabe
nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter dolociti potrebne zmogljivosti za mirujoci promet.
Odprte bivalne povrsine so zelene ali tlakovane povrsine, namenjene bivanju na prostem, ki ne sluzijo kot
prometne ali komunalne funkcionalne povrsine (na primer dostopi, dovozi, parkiris¢a, prostori za ekoloske
otoke). Urejajo se na terenu z naklonom, manjsim od 20 %, iziemoma, kadar to doloca ta odlok, pa tudi kot
odprte ozelenjene terase na objektu.

Rascen teren so zunanje povrsine, ki ohranjajo neposreden stik z geolosko podlago in s tem sposobnost
zadrzevanja in ponikanja vode ter omogocajo zasaditev visoke vegetacije.

Zelena streha je streha, ki jo pokriva zemljina z vegetacijskim slojem.

Zelene povrsine so urejene in opremljene (otroska igrisca, parkovna oprema, spominska obelezja in
podobno) ter z vegetacijo zasajene netlakovane povrsine. Namenjene so ureditvi okolice objektov, bivanju
na prostem, izboljsujejo kakovost bivanja in prispevajo k urejenosti ¢clovekovega okolja.
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1 UVOD

1.1  Namen in cilji naloge

Podana je bila investicijska namera za ureditev in pozidavo obmocja enote urejanja prostora (v nadaljnjem
besedilu: EUP) SE-140. Obcinski prostorski nacrt Mestne obcine Ljubljana — Izvedbeni del (Uradni list RS,
78/10 in spremembe) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) doloca, da je za EUP SE-140 treba izdelati
obcinski podrobni prostorski nacrt (v nadaljnjem besedilu: OPPN) 400 Sentvid Miheli¢eva.

Namen in cilji naloge so:

— preveritev ustreznosti umescanja novega programa z vidikov prostorske dokumentacije, naravnih in
ustvarjenih danosti, lege in pomena lokacije v mestu, vplivov in povezav s sosednjimi obmodji ter
prometne in komunalne ureditve in

— izdelava strokovnih podlag, s katerimi se dolocijo vsi potrebni vhodni podatki z vidika urbanisti¢cnega
nacrtovanja in opremljanja stavbnih zemljis¢ v OPPN.

Te strokovne podlage in druge pridobljene strokovne podlage ter usmeritve iz smernic nosilcev urejanja
prostora bodo podlaga za izdelavo OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva v nadaljnji fazi.

1.2 Obmodje obdelave

Obmocdje obdelave se nahaja v severozahodnem delu Mestne obdcine Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
Miheliceve ceste in Ulice bratov Komel. Na zahodni strani nedale¢ od obmodja poteka avtocesta proti Kranju
(A2), na severni strani pa drugi krak Miheli¢eve ceste, ki se vzhodno od prikljucka Ulice bratov Komel
preimenuje v Obvozno cesto in vodi proti Crnuéam. Na krizanju avtoceste in Miheli¢eve ceste je urejen
priklju¢ek na avtocesto.

Obmocje obdelave na zahodni in juzni strani meji na obmodji za potrebe obrambe in centralnih dejavnosti
za javno upravo, ki sta ve¢inoma pozidani z nizjimi objekti ve¢jega merila. Ob vzhodni strani obmocja OPPN
je pas eno- ali dvostanovanjskih his ob Ulici bratov Komel.

Obravnavano obmogdje je odprt, ravninski in nepozidan prostor. Trenutno so na obmocju kmetijske povrsine.
Lezi na robu terase v prodnem zasipu Ljubljanskega polja, nekoliko dvignjeno nad Mihelicevo/Obvozno
cesto.

Obmocdje obdelave v strokovnih podlagah zajema celotno obmodje OPPN 400 z okvirno povrsino
13.065 m2.
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Slika 2: Pogled na oZje obmodje z oznaceno mejo OPPN, vir: Urbinfo




Strokovne podlage za obmodje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva / maj 2023

1.3 Analiza investicijske namere

Investicijska namera se nanasa na celotno obmocje OPPN, ki je v lasti podjetij MM nepremicnine d.o.o. in
Bl nepremicnine d.o.o.

Pobudnika izdelave OPPN in investitorja sta izrazila namero po gradnji stanovanjskih objektov — novega
stanovanjskega naselja z uporabo tipologij: vrstne hise, atrijske hise (NB) in/ali prostostojece eno ali
dvostanovanjske stavbe, dvojcek (NA) ter izgradnjo spremljajoce infrastrukture in dostopa do objektov z

.....

stanovanjske enote. Obmocje novega stanovanjskega naselja se bo na javno prometno omrezje navezovalo
preko predvidenega prikljucka na Mihelicevo cesto na severu, kar je skladno z dolocili OPN MOL.

1.4 Lastnistvo zemljisc

Investitorja imata na obmodju OPPN v lasti 12.547 m? od 13.066 m?, kar predstavlja 96 % vseh zemljis¢.

Prikaz zemljis¢ po vrstnem redu Stevilk parcel:

Preglednica: Lastnistvo zemljis¢

Zap. K. o. Parc.  Naziv lastnika Lastniski Priblizna povrsina Odstotek
st. st. delez parcele v obmocju parcele v
OPPN (m?3) obmodju
OPPN (%)
1 1754 56 Fizicna oseba 1/1 2802 21,44
Sentvid nad - predznamba lastninske pravice
Ljubljano pri vec¢ nepremic¢ninah

BI NEPREMICNINE, trgovanje z
lastnimi nepremicninami, d.o.o.

2 1754 57 Fizicna oseba 1/1 1296 9,92
Sentvid nad - predznamba lastninske pravice
Ljubljano pri ve¢ nepremicninah

BI NEPREMICNINE, trgovanje z
lastnimi nepremicninami, d.o.o.

3 1754 58 Fizicna oseba 1/1 2420 18,52
Sentvid nad - predznamba lastninske pravice
Ljubljano pri vec nepremicninah

BI NEPREMICNINE, trgovanje z
lastnimi nepremicninami, d.o.o.

4 1754 59 Fizicna oseba 1/4 2076 15,89
Sentvid nad
Ljubljano
MM nepremicnine, d.o.o. 1/8
MM nepremicnine, d.o.o. 5/8
5 1754 60 MM nepremicnine, d.o.o. 1/1 2299 17,60
Sentvid nad
Ljubljano
6 1754 61 MM nepremicnine, d.o.o. 1/1 2173 16,63
Sentvid nad
Ljubljano

10
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[] oBMOCJE OPPN

[ MM NEPREMICNINE D.O.O. (investitor)
=1 MM NEPREMICNINE D.O.O. (investitor), FIZICNE OSEBE (solastniétvo)
[ ] FIZIENE OSEBE (plomba - predznamba lastninske pravice, Bl NEPREMICNINE D.0.O. (investitor))

Slika 3: Prikaz lastnistva v obmocju OPPN 400 na katastrskem nacrtu (Vir: Elaborat lastniStva)
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2 ANALIZA OBSTOJECEGA STANJA

2.1 Pregled in ocena dolocil veljavne prostorske dokumentacije

2.1.1 Obcinski prostorski nacrt Mestne obcine Ljubljana - strateski del

Izvlecek iz Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obcine Ljubljana - strateski del (Uradni list RS, st.
78/10,10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - DPN
in 42/18)

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obdine Ljubljana — strateski del (v nadaljnjem besedilu: OPN
MOL SD) v zasnovi prostorskega razvoja opredeljuje obravnavano obmodje kot: Il. Obmocdje obmestja,
natancneje kot urbane enote goste zazidave. Obravnavano obmocje se nahaja na robu povrsin, ki so
namenjene razvoju poselitve.

77

7

~a 4//.
Zasnova prostorskega
razvoja
Legenda:
) ) o Obm. 8portnih, rekr. in zelenih povrsin:
= meja Mestne obfine Ljubljana I rekrobm. in obm posebne ekol. vred.
B cclinske vode G B sportni centri
— CEStE Lol tematski in mestni parki
= == ceste v predoru urbane enote goste zazidave
— Feleznice _redkeje pose_ljene urbane enote Vioga in funkcija sredisé:
= == Zeleznice-poglobitev ali v predoru oL O cetrtna sredista
i redkeje poseljene urbane enote na ; )
Zasnova prostorskega razvoja: Ljubljanskem barju o pomf:mbnelsa oskrbno-storitvena
Y% 1. kompakino mesto W@ obmotija prepletanja dejavnosti v sredista
= PR obmestju ©  oskrbno-storitvena sredisca
oZje mestno sredisce i ; : }
B stmiona urbana obmodja Z7ZZ Il hribovito zaledje «  vaskanaselja
I cbmocja prepletanja dejavnosti 777 podezelska naselja ==== povezave

Slika 4: Izsek iz OPN MOL SD z oznacenim obmocjem obdelave (Crna pika), Karta 1: Zasnova prostorskega razvoja. Vir:
Uradni list RS, st. 78/10 in spremembe

12
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Na obmocdju obmestja je treba uveljavljati racionalno rabo prostora z zgostitvami poselitve znotraj sedanjih
zazidalnih povrsin (zapolnitve, zaokrozitve, prenove) ter sanirati obstojeco in preprecevati novo razprseno
gradnjo. Urbani razvoj v obmestnem prostoru je treba usmerjati tako, da novi urbani posegi ne ovirajo
primarne rabe prostora ali poslabsajo ekoloskih razmer. Novo urbano strukturo je treba oblikovno uskladiti
z morfologijo obstojecih naselij ter jo usmerjati predvsem v opredeljena oskrbno-storitvena sredisca

komplementarno z razvojem JPP in namenske rabe prostora.

Pri urejanju obmodja obmestja je treba upostevati tudi naslednje usmeritve:

— zgoscanje, zaokrozevanje obstojecih poselitvenih obmocij,

— varovanje in krepitev krajinske identitete in oblikovanje jasnih robov (grajenih, zelenih) med pozidanim
prostorom ob krakih in naravnim zaledjem (morfoloski model),

— nadgrajevanje in ustvarjanje razpoznavne identitete kraja ter boljSe orientacije v prostoru z
oblikovanjem oskrbno-storitvenih sredis¢ in robov naselij.

Z izgradnjo stanovanj na obmocju OPPN, s prometno in komunalno opremo obmocja ter spremljajoc¢imi
preostalimi ureditvami je nacrtovana zapolnitev poselitve znotraj sedanjih zazidalnih povrsSin. Na severni

strani obmodja se oblikuje kvaliteten grajeni rob naselja.

Obmo¢je OPPN spada pod naselja vzdol? bregov reke Save in v njenem zaledju (Smartno, Gameljne,
Tomacevo, Brod, Smartno idr.). V neposrednem obmocju OPPN se nahaja rekreativno obmodje in obmogje
posebne ekoloske vrednosti — obmodje vzpetine Smarna gora in Rasice.

2.1.2 Obcinski prostorski nacrt Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del

Izvlecek iz Obcinskega prostorskega nacrta Mestne obcine Ljubljana - izvedbeni del (Uradhni list RS,
st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obwv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 -
DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16 — avtentic¢na
razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 —- DPN, 42/18, 78/19 - DPN in 59/22)

Strokovne podlage obravnavajo obmocje, ki je z Odlokom o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine
Ljubljana - izvedbeni del (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) opredeljeno kot obmocje, za katerega je
predvideno urejanje z OPPN 400 SENTVID MIHELICEVA. Obmo¢je nacrtovanega OPPN obsega EUP SE-140
s podrobnejso namensko rabo prostora SSse — splosne eno in dvostanovanjske povrsine.

Pri izdelavi OPPN je treba upostevati:

— namensko rabo zemljis¢, ki je dolocena v OPN MOL ID, v karti 3.1 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora,
podrobnejse namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev« in v preglednici 3 odloka OPN MOL
ID,

— usmeritve za izdelavo OPPN, ki so dolocene v Prilogi 2 Odloka OPN MOL ID (predstavljene v tocki 2.1.3),

— splosne prostorske izvedbene pogoje iz lll. poglavja odloka OPN MOL ID (10.-91. ¢len), Ce jih usmeritve
za izdelavo OPPN ne spreminjajo (predstavljene v tocki 2.1.4),

— usmeritve iz IV. poglavja odloka OPN MOL ID (92.-100. ¢len), ki se nanasa na izdelavo OPPN
(predstavljene v tocki 2.1.5).
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2.1.3 Usmeritve za izdelavo OPPN iz Priloge 2 odloka OPN MOL ID

OPPN 400: SENTVID MIHELICEVA

Usmeritve za celotno obmo¢je OPPN

OZNAKE EUP V OPPN SE-140
DO UVELJAVITVE OPPN VELJA 95. ¢len odloka OPN MOL ID
OBVEZNOST IZVEDBE URBANISTICNEGA NATECAJA NE
OBVEZNOST IZDELAVE VARIANTNIH RESITEV DA
Usmeritve za posamezne EUP v OPPN

EUP: SE-140

RABA SSse
TIPOLOGIJA NA
STOPNJA IZKORISCENOSTI GRADBENE PARCELE

Fl - FAKTOR IZRABE (najvec) /

FZ - FAKTOR ZAZIDANOSTI (najve¢ %) 40

FBP - FAKTOR ODPRTIH BIVALNIH POVRSIN (najmanj %)
FZP - FAKTOR ODPRTIH ZELENIH POVRSIN (najmanj %)
VISINA OBJEKTOV

USMERITVE ZA EUP

OKOLJSKA, ENERGETSKA IN
KOMUNIKACIJSKA GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA

ELEKTRONSKA

stanovanjske stavbe 30, nestanovanjske stavbe @
stanovanjske stavbe @, nestanovanjske stavbe 25
do P+1+Po

Iz obmoc¢ja se lahko odvajajo komunalne odpadne in
padavinske vode na naslednji nagin:

— odpadno komunalno vodo zacasno, tj. do izgradnje
zbiralnika CO, izkljuéno v =zbiralnik Iskra — zaradi
preobremenjenosti CN Brod je odvajanje odpadne vode v
smeri Broda nedopustno; po izgradnji zbiralnika CO se
komunalne odpadne vode prevezejo na zbiralnik Sentvid;

— odpadno padavinsko vodo v zbiralnik Sentvid, pri ¢emer pa
povrsinski koeficient obmocja ne sme presegati 20 %.
Oskrba s toploto:

Na &irSem obmogju Skofovih zavodov bo urejeno
vecgeneracijsko energetsko postrojenje za daljinsko oskrbo
za ogrevanje, hlajenje, toplo sanitarno vodo in tehnologijo.
Vecgeneracijsko postrojenje bo priklju¢eno na zemeljski plin,
ki se bo napajal iz obstoje¢ega plinovoda 10100 Odcep 10000
— MRP Aero (Medvode) v upravljanju Geoplin plinovodi. Na
mestu priklju€itve na obstojeCe omreZje se izvede merilno-
regulacijska postaja, od katere bo izveden plinovod do
postrojenja.

Oskrba s plinom:

Zemeljski plin se lahko uporablja le za kuho. Nacrtovano
plinovodno omrezje bo vezano na priklju¢ni plinovod iz
merilno-regulacijske postaje do  vecgeneracijskega
energetskega postrojenja in bo povezano z obstojecim
omrezjem v Sentvidu.

Oskrba z elektricno energijo:

Obmogje se bo napajalo iz RTP Sigka oziroma RTP Litostroj,
v primeru vecjih oziroma dodatnih potreb pa tudi iz naértovane
RTP Stanezice.

2.1.4 Splosni prostorski izvedbeni pogoji

Dopustni objekti in dejavnosti

V obmogdjih s podrobno namensko rabo SSse — sploSne eno- in dvostanovanjske povrsine so po dolocilih

odloka OPN MOL ID (11. ¢len) v skladu s preglednico 4 dopustni naslednji objekti in dejavnosti:

3. SSse — splosne eno- in dvostanovanjske povrsine

1. Dopustni objekti in dejavnosti:
— 11100 Enostanovanjske stavbe,
— 11210 Dvostanovanjske stavbe,

— 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne druzbene skupine: samo materinski dom, hospic, bivalne

skupnosti in podobno,
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— 12630 Stavbe za izobraZevanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za predsolsko vzgojo,
osnovnosolsko izobrazevanje ter glasbene Sole,

— 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo zdravstveni dom, ambulante,

— 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredoyv,

— 24110 Sportna igri$¢a: samo igrié¢a za $porte na prostem,

— 24122 Drugi gradbeni inzenirski objekti za Sport, rekreacijo in prosti ¢as: samo otroska in druga javna
igris¢a, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene povrsine,

— 12740 Druge stavbe, ki niso uvrs¢ene drugje: samo gasilski domovi s spremljajoc¢im programom.

N

. Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

Q

) Pogojno dopustni objekti in dejavnosti:

— 12112 Gostilne, restavracije in tocilnice,

— 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo penzion in gostisce,

— 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev: samo mladinska prenocisca,

— 12201 Stavbe javne uprave,

— 12202 Stavbe bank, post, zavarovalnic,

— 12301 Trgovske stavbe (do 500,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

— 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (do 150,00 m2 BTP objekta ali dela objekta), avtomehanicne
delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta),

— 12303 Oskrbne postaje (povrsina gradbene parcele do 1000,00 m2),

— 12420 Garazne stavbe: samo garaze, kolesarnice in pokrita parkirisca,

— 12650 Stavbe za Sport,

— 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo: samo dvorane za druzabne prireditve in prostori za drustvene
dejavnosti,

— 12620 Muzeji, arhivi in knjiznice: samo galerije, knjiznice,

— 12203 Druge poslovne stavbe,

— 12510 Industrijske stavbe: samo delavnice (do 300,00 m2 BTP objekta ali dela objekta).

b) Dejavnosti in stavbe iz tocke a) so dopustne, Ce sta izpolnjena naslednja pogoja:

— dopolnjujejo osnovno namembnost obmodja,

— nahajajo se ob javni poti za vsa vozila (JP) ali ceste viSje kategorije v naselju, kar ne velja za 12303
Oskrbne postaje,

¢) 12510 Industrijske stavbe in 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti: samo avtomehaniéne delavnice so ob

izpolnitvi pogojev iz prve in druge alineje tocke b) dopustne le zunaj obmodja SirSega mestnega sredisca.

¢) 12303 Oskrbne postaje so v ozjem mestnem sredis¢u dopustne samo v garaznih stavbah, izven ozjega

mestnega sredisca pa ob lokalnih zbirnih cestah (LZ) in ob cestah visje kategorije.

Na celotnem obmocju OPN MOL ID (razen, ¢e odlok ali drug predpis ne doloca drugace) so dopustni tudi
naslednji objekti in drugi posegi v prostor (12. ¢len odloka OPN MOL ID):

1. komunalni objekti, vodi in naprave:

- za oskrbo s pitno in pozarno vodo,

- za odvajanje in ¢is¢enje komunalne in padavinske odpadne vode,

- zadistribucijo zemeljskega plina,

- zadaljinsko ogrevanje in hlajenje,

- zajavno razsvetljavo in semaforizacijo,

- zadistribucijo elektricne energije napetostnega nivoja do vklju¢no 20 kV,
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N o v oA~ Ww

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

za zagotavljanje elektronskih komunikacij. Znotraj obmocja, ki ga omejuje avtocestni obro¢, ni
dopustna izvedba elektronskih komunikacijskih vodov v nadzemni izvedbi,

zbiralnice locenih frakcij odpadkov,

objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture, ce so
izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na obmodju dopustno graditi,

podzemne etaze s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer in v obsegu, kot
to dopuscajo geomehanske razmere, hidroloske razmere, potek komunalnih vodov, zascita podzemne
vode in stabilnost sosednjih objektov, skladno z dolocili 78a. ¢lena,

podhodi in nadhodi za pesce in kolesarije,

avtobusna in Zelezniska postajalisca s potrebnimi ureditvami,

parkirne povrsine za osebna motorna vozila za lastne potrebe,

plocniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pespoti, dostopne ceste do objektov,

dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih poZzarnih stopnic na
obstojecih objektih),

parkovne povrsine, drevoredi, posamezna drevesa, povrSine za pesce, trgi, otroska igrisca, urbana
oprema in biotopi,

vodnogospodarske ureditve,

brvi in mostovi,

vstopno-izstopna mesta za re¢ni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi stopnice), utrjene
brezine vodotokov in splavnice,

objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami, vklju¢no z objekti za varstvo pred
skodljivim delovanjem voda, zaklonis¢i in objekti za zas¢ito, reSevanje in pomoc ter evakuacijske
(pozarne) stopnice izven objektov, ki so visji od 14,00 m,

objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,

naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov), opazovalnice,
javne sanitarije na javnih povrsinah,

arheoloska najdisca in rusevine, ter spominska, umetniska in podobna obelezja.

Vrste dopustnih gradenj

Na podlagi odloka OPN MOL ID so dopustne naslednje gradnje: novogradnja, rekonstrukcija objekta,

nadomestna gradnja, odstranitev objekta, vzdrzevanje objekta in sprememba namembnosti.

Vse novo zgrajene ali rekonstruirane stavbe morajo biti zgrajene energetsko var¢no v skladu s predpisi, ki

dolocajo ucinkovito rabo energije v stavbah.

Vzdrzevanje objektov

Pri vzdrzevanju objekta in tudi pri novogradnjah je treba upostevati:

namestitev soncnega zbiralnika ali soncnih celic (fotovoltaika) je dopustna na strehah (v ravnini posevne
strehe) in na fasadah objektov. Pri ravni strehi je dopustno postaviti naprave v naklonu za stresnim
vencem tako, da so naprave ¢im manj vidne,

pozarna varnost objektov se ne sme zmanjsati.
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Utrjena dvorisca, ki predstavljajo nove prispevne povrsine padavinske vode (vodoneprepustne ureditve), so
dopustna pod pogoji upravljavca javne kanalizacije do velikosti 300,00 m2. Povrsina utrjenih dvoris¢ se ne

Steje za zeleno povrsino na ras¢enem terenu.
Tipi objektov

V usmeritvah za OPPN v Prilogi 2 odloka OPN MOL ID je za obmoc¢je OPPN doloc¢en tip NA. OPN MOL ID
podaja naslednji opis tipov objektov (15. ¢len, prvi odstavek, Preglednica 5):

Preglednica: Tipi objektov

Oznaka tipa Opis tipa objekta

objekta

NA nizka prostostojeca stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi stavbami: eno- in
dvostanovanjska stavba, dvojcek in prostostojeca nestanovanjska stavba

NB nizke stavbe v nizu, ki se med seboj stikajo vsaj z eno stranico ali z njenim delom: vrstna hisa, atrijska

hisa, verizna hisa

V EUP, kjer je dolocen tip objektov NA, je na obmocju kompaktnega mesta in obmestja dopustna tudi
gradnja objektov tipa NB po dolocilih za namensko rabo v EUP in za tip NB.

Ne glede na v EUP dolocen tip objekta, se opis tipa objekta za enostavne in nezahtevne objekte ne
uporablja.

Velikost in zmogljivost objektov

Merila za dolocanje velikosti objektov so:

— faktor izrabe (FI),

— faktor zazidanosti (FZ),

— faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP),

— faktor zelenih povrsin (FZP) ter

— viSina objektov (V), opredeljena v metrih ali s Stevilom etaz.

Velikost objektov dolocajo tudi ukrepi za zagotavljanje pozarnovarnostnih odmikov, ki omogocajo dostop
gasilskih vozil v skladu s predpisi o povrsinah za gasilce ob zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje Sirjenja
pozara na sosednje objekte. Stopnja izkoris¢enosti gradbene parcele je opredeljena z enim ali z vec faktorji
(FI, FZ, FBP ali FZP).

V drugem odstavku 20. ¢lena odloka OPN MOL ID ter v usmeritvah za OPPN v Prilogi 2 odloka OPN MOL
ID je za obmocje OPPN dolocena stopnja izkoris¢enosti gradbene parcele z naslednjimi faktorji:

Preglednica: Stopnja izkoriscenosti gradbene parcele za stanovanjske stavbe

Tip objekta FZ (najvec) FBP (najmanyj) FZP (najmanj) Fl (najvec)
NA*

eno- in dvostanovanjska stavba ali

dvojcek/na vsako stavao dvojcka 40% 30% 0 /
NB*

vrstna hiSa, verizna hisa 50 % 25 % %] /
Atrijska hisa 60 % 20 % 9] /
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@ — faktor za namensko rabo EUP ni relevanten
/ — faktor je za namensko rabo EUP posredno Ze dolocen z drugimi faktorji izkoris¢enosti: FZ, FBP, FZP, Fl ali viSino
*— po dolocilih za namensko rabo SSse

Visine objektov

V usmeritvah za OPPN v Prilogi 2 odloka OPN MOL ID je za obmocje OPPN dolocena visina objektov:
Preglednica: Priloga 2 odloka OPN MOL ID, Etaznost in visina objektov

Tip objekta Najvecja etaznost Najvecja visina do
NA do P+1+Po ni dolocena

V 21. ¢lenu odloka OPN MOL ID je za tip NB dolocena viSina objektov:

Preglednica: Etaznost in visina objektov

Tip objekta Najvecja etaznost Najvedja viSina do
NB atrijska hisa: do P+Po ali T 7,00 m

vrstna hisa, verizna hisa: do P+1+Po 11,00 m

ali T

Lega objektov in odmiki

Lego objektov in zahtevane najmanjse odmike stavb od meje sosednjih parcel in med objekti predpisuje
24. clen odloka OPN MOL ID. Odmik stavb tipa NA in NB od meje sosednjih parcel je najmanj 4,00 m.

Gradnja stavb na mejo gradbene parcele je dopustna brez pisnega soglasja lastnikov sosednjih parcel, ¢e
gre za gradnjo na skupni meji gradbenih parcel (dvojcek), na skupnih mejah gradbenih parcel v strnjenem
nizu (NB), Ce je taka gradnja dolocena z regulacijskimi ¢rtami in na skupni parcelni meji, na kateri je slepa
fasada objekta.

Odmik stavb (pod terenom) od meje sosednjih parcel mora biti najmanj 3,00 m; odmik je lahko tudi manjsi,
Ce s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih parcel, vendar ne manj kot 1,50 m. Kadar se gradi del stavbe pod
terenom pod vec¢ gradbenimi parcelami, odmikov med njimi ni treba upostevati, upostevati pa je treba
odmike od sosednjih parcel.

Odmik zahtevnih in manj zahtevnih objektov od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin, ki so
v OPN MOL ID prikazane na karti 3.2 »Prikaz obmodij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev — regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje« (nad terenom in pod njim), mora biti najmanj

5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste nizje kategorije.

Odmik nezahtevnih in enostavnih objektov od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih povrsin mora
biti najmanj 1,50 m. Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere mejijo,
odmaknjeni najmanj 1,00 m. Parkiris¢a z ve¢ kot 5 PM morajo biti oddaljena od meje parcel sosednjih
stanovanjskih objektov najmanj 4,00 m.

Odmik objektov za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in Cis¢enje odpadne vode, distribucijo zemeljskega plina,
oskrbo s toploto, oskrbo z elektricno energijo in oskrbo z elektronskimi komunikacijami, katerih viSina ne
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presega 4,00 m, mora biti najmanj 1,00 m od meje sosednjih parcel. Ce so navedeni objekti visji od 4,00 m,
mora biti njihov odmik najmanj 4,00 m od meje sosednjih parcel oziroma najmanj 1,00 m.

Vsi nasteti odmiki so lahko v skladu z odlokom OPN MOL ID (pod posebnimi pogoji: soglasje lastnikov
sosednjih zemljis¢, varstvo pred pozarom itd.) tudi manjsi.

Ograjo, skarpo ali podporni zid je dopustno postaviti najve¢ do meje parcele, na kateri se gradijo, vendar
tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljisce; Ce se gradijo na meji, se morajo lastniki zemljiS¢, na
katere ti objekti mejijo, o tem pisno sporazumeti. Za odmike od regulacijske linije javne ceste in drugih
javnih povrsin veljajo enake dolocbe kot za nezahtevne in enostavne objekte.

Pri slepih fasadah in fasadah z odprtinami za osvetlitev komunikacij stavbe je z OPPN dopustno dolociti tudi
manjse odmike med fasadami stavb, kot so doloceni v odloku OPN MOL ID.

Parcelacija

Dolocila glede parcelacije predpisuje 25. ¢len odloka OPN MOL ID. Pri dolocitvi velikosti in oblike gradbene

parcele je treba upostevati:

— tip objekta in predpisano stopnjo izkoris¢enosti parcele (FZ, FBP oziroma FZP, Fl, odmike od parcelnih
mej, regulacijskih linij in podobno),

— velikost in tlorisno zasnovo objektov,

— namen, velikost in zmogljivost nacrtovanih objektov,

— moznost prikljucitve na infrastrukturne vode, objekte in naprave,

— krajevno znacilno obliko parcel,

— naravne razmere,

— omejitve uporabe zemljisca,

— lastnisko in obstojeco parcelno strukturo zemljis¢a.

Pri dolocitvi velikosti in oblike gradbene parcele je treba zagotoviti:

— spremljajoCe dejavnosti glavnemu objektu (nezahtevni in enostavni objekti, parkirni prostori,
manipulativne in zelene povrsine, stevilo zahtevanih dreves),

— predpisane intervencijske dostope in povrsine za gasilska in druga reSevalna vozila,

— potrebne odmike ali pozarne loitve za omejevanje Sirjenja pozara na sosednje parcele v skladu s
predpisi, ki dolocajo povrsine za gasilce ob zgradbah.

Povrsina dostopne poti od javne ceste do gradbene parcele se ne uposteva v izracunu FZ, Fl, FBP ali FZP in
pri velikosti gradbene parcele.

Velikost gradbene parcele glede na tip stavb znasa:

Preglednica: Predpisana povrsina gradbene parcele

Tip stavbe Povrsina gradbene parcele

NA Eno- in dvostanovanjska stavba: najmanj 400,00 m? in najve¢ 800,00 m?
Dvojcek (dve enostanovanjski stavbi): najmanj 250,00 m? in najve¢ 450,00 m? na vsako
stavbo dvojcka
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NB Vrstna, verizna hisa: najmanj 150,00 m? in najvec 350,00 m? za en objekt v nizu
Atrijska hisa: najmanj 150,00 m? in najve¢ 350,00 m? za en objekt v nizu

Najvedja povrsina gradbene parcele, ki je dolocena v preglednici, je namenjena izracunu FZ, FBP, FZP in Fl
za tipa NA in NB in jo zemljiSka parcela lahko presega.

Vsak glavni objekt s pripadajocimi enostavnimi in nezahtevnimi objekti mora imeti svojo gradbeno parcelo.
Ograje

Ograje (morajo glede visine izpolnjevati naslednje pogoje:

— medsosedska ograja: viSina do 1,80 m,

— varovalna in protihrupna ograja: viSina do 2,20 m, Ce ni s projektom za pridobitev gradbenega
dovoljenja dolo¢eno drugace.

Visino ograje in vrsto materiala je treba praviloma prilagoditi sosednjim ograjam. Zapornice na javnih
povrsinah in zapornice, ki omejujejo dostop z javnih na zasebne povrsine, je dopustno postaviti na podlagi
pogojev in soglasja organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, in v skladu s predpisi, ki dolocajo
povrsine za gasilce ob zgradbah.

Zelene povrsine, zeleni klini in zasaditev dreves

Obmocje obdelave se ne nahaja znotraj obmocja zelenega klina.

Faktor odprtih bivalnih povrsin (FBP), ki je dolocen v 20. ¢lenu odloka OPN MOL ID, se uporablja pri objektih,
namenjenih bivanju, in vkljucuje najmanj 50 % zelenih povrsin na ras¢enem terenu in najvec 50 % tlakovanih
povrsin, ki ne sluzijo kot prometne povrsine ali komunalne funkcionalne povrsine. V Prilogi 2 odloka OPN
MOL ID je za tip NA za stanovanjske stavbe dolocen FBP najmanj 30 %. Za tip NB je po splosnih dolocilih
odloka OPN MOL ID FBP najmanj 25 % za vrstne in verizne hiSe ter 20 % za atrijske hise.

V primeru gradnje ve¢ kot osem eno- ali dvostanovanjskih stavb je treba na samostojni gradbeni parceli
urediti otrosko igris¢e v skladu z dolocili, ki veljajo za velstanovanjske stavbe. Na vsako stanovanje v
vecstanovanjski stavbi oziroma na vsako eno- ali dvostanovanjsko stavbo je treba zagotoviti najmanj 15,00
m? odprtih bivalnih povrsin, od teh mora biti najmanj 7,50 m? povr$in namenjenih za otrosko igrisce in
najmanj 5,00 m? povrsin za rekreacijo in druzenje stanovalcev. Za vec stanovanjskih objektov je dopustno
zagotoviti tudi skupna otroska igris¢a na samostojnih gradbenih parcelah. Igris¢a za igro mlajsih otrok
morajo biti umaknjena od prometnic in urejena v radiju 100,00 m od vhoda v stanovanjsko stavbo.

Najmanjsa velikost otroskega igrisca za vec kot osem stanovanj oziroma eno- ali dvostanovanjskih stavb je
60,00 m2. Ce sestevek povréin otroskega igris¢a glede na stevilo stanovanj znasa ve¢ kot 200,00 m?, je
najmanjsa velikost enovitega obmodja igralnih povrsin 200,00 m?.

Na gradbeni parceli s tipom stavbe NA je treba zasaditi vsaj 2 drevesi. Na gradbeni parceli s tipom stavbe
NB je treba zasaditi vsaj 1 drevo. Do 30 % dreves, ki jih je treba posaditi na gradbeni parceli, je dopustno

nadomestiti tudi z visokimi grmovnicami. Predpisano zasaditev povrsin je treba izvajati z drevesi z obsegom
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debla ve¢ kot 18 cm, merjeno na visini 1,00 m od tal po saditvi, in z viSino debla ve¢ kot 2,20 m. Izbor rastlin
mora upostevati rastiScne razmere in varnostno-zdravstvene zahteve. Obstojeca drevesa, ki se ohranijo in

ustrezajo zgornjim pogojem, se lahko Steje v predpisano Stevilo dreves.

Pogoiji za gradnjo v vplivnem obmodju dreves in druge vegetacije:

— v primeru tlakovanja povrsin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in koli¢ino tal,
dostopnost vode in zracenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za prehajanje zraka in vode mora
biti najmanj 3,00 m2,

— odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m.

Ce ni z drugim predpisom dolo¢eno drugace, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho, ve¢jo od 400,00 m2
neto povrsine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih tehnic¢nih, za delovanje objekta potrebnih instalacij in
naprav na strehi), treba urediti zeleno streho v obsegu najmanj 75 % neto povrsine strehe, vendar ne manj
kot 400,00 m2.

Parkirne povrsine in garazne stavbe

Obmocje OPPN se nahaja v parkirni coni 3. Za obmocje OPPN je predpisana namenska raba SSse, ki dopusca
gradnjo objektov tipa NA in NB. Preglednica 11 odloka OPN MOL ID doloc¢a najmanjse Stevilo parkirnih
mest (PM), ki jih je treba zagotoviti za stavbe. Za enostanovanjske stavbe (11100) in dvostanovanjske stavbe
(11210) je dolo¢eno najmanjse stevilo PM: 2 PM/stanovanje.

Preglednica 11 odloka OPN MOL ID: Najmanjse Stevilo PM (izvlecek)

Namembnost objektov Stevilo PM za motorni promet Stevilo PM za kolesarski promet

1. Stanovanja in bivanje
11100 Enostanovanjske stavbe 2 PM/stanovanje /
11210 Dvostanovanjske stavbe

Parkirne povrsine in garazne stavbe morajo biti umescene in zgrajene tako, da njihova uporaba ne skoduje
zdravju, da hrup in smrad ne motita bivanja, dela in pocitka v okoliskih objektih ter da se s tem ne zmanjsuje
s prostorskim aktom predpisani FBP oziroma FZP.

Nove parkirne povrsine na nivoju terena, ki so vecje od 10 PM, je treba ozeleniti. Zasaditi je treba vsaj eno
drevo na 4 PM. Drevesa morajo biti po parkiri$¢u razporejena ¢im bolj enakomerno.

Prometne povrsine in prikljucevanje objektov na javne ceste
Znotraj obmocja OPPN je treba nacrtovati ustrezne dovozne ceste do objektov, namenjene voznji osebnih
vozil ter kolesarskemu in pes prometu, pri Cemer je treba upostevati usmeritve o tipologiji in o precnih

profilih posameznih kategorij cest, ki so dolocene s predpisi s podrodja projektiranja cest.

Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop ali prikljucek na javno cesto. Prikljucki
na javno cesto morajo biti zgrajeni tako, da ne ovirajo prometa. Izvedejo se na podlagi soglasja organa

22



Strokovne podlage za obmodje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva / maj 2023

Mestne uprave MOL, pristojnega za promet, ali izvajalca gospodarske javne sluzbe vzdrzevanja drzavnih
cest ter v skladu s standardi, ki omogocajo dostop gasilskih in intervencijskih vozil.

Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti imajo lahko le en samostojen priklju¢ek na javno cesto. Ce lega v
prostoru in prometna varnost to omogocata, se morajo dva ali ve¢ objektov prikljuciti na javno cesto s
skupnim prikljuckom. Odstop od tega pravila je dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL,
pristojnega za promet. Slepo zaklju¢ene nove javne ceste morajo imeti na koncu obracalis¢e. Odstop od
tega pravila je za obcinske ceste dopusten ob soglasju organa Mestne uprave MOL, pristojnega za promet.

Parkiri$ca, ki se prikljucujejo na lokalne zbirne ceste ali na ceste visjih kategorij, morajo biti urejena tako, da
se vozila ¢elno vkljuéujejo na javno cesto.

Obmodje za pesce je treba urejati kot enovito, pretezno ravno povrsino, ki bo primerna za pe$ hojo in za
funkcionalno ovirane osebe. Povrsine tlakov morajo biti izvedene s protidrsnimi materiali ali povrSinsko
obdelane proti drsenju. Stopnice in drugi robovi morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi

funkcionalno oviranim osebam.

DRZAVNE CESTE
Avlocesta, hitra casta, glavng cesta
Avtogesta, hira cesta, glavna cesta v pradornu
Regionaina cesta

LOKALME CESTE IM JAVME POTI
Lokalna glavna cesta

Lokalna glavna cesta v pradon
Lokaina zbima cesta

Lokalna zbima cesta v pradory
Lokalna krajevna cesta

Lokaina casta red nasalji
Javna pot za vsa vozila

Javna pet 2a pedes in kokesars
Javna pod za kolesane

Javna pol za pefos

rotd _
2 Poljane

— Ukinjena cesia
N Gradisée R

" a -
il aa \ Parkima cona 1
1l 4di e 4

I PrinAnra = bl Parkirna cona 2

Slika 6: Prometna infrastruktura, cestno omrezje — izsek iz veljavnega OPN MOL ID z oznako obmocja OPPN; Vir:
Urbinfo

Komunalna, okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska javna infrastruktura

Gradnja objektov, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in
drugih objektov, ki ne potrebujejo komunalnih prikljuckov, je dopustna samo na komunalno opremljenih
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..........

primeru, da se socasno z gradnjo objektov zagotovi komunalno opremljanje stavbnih zemljis¢.

Stavbno zemljis¢e je komunalno opremljeno, e je zagotovljena minimalna komunalna oskrba objektov in
je objekt, ki se gradi na stavbnem zemljis¢u, mogoce prikljuciti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno
infrastrukturo v skladu z dolodili odloka OPN MOL ID.

Minimalna komunalna oskrba objektov vkljucuje oskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadnih voda, oskrbo s
toploto, oskrbo z elektri¢no energijo in dostop do javne ceste.

Kadar ima EUP oznako obveznosti prikljuevanja na gospodarsko javno infrastrukturo, je treba objekt
prikljuciti na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo v skladu s preglednico 12 iz tretjega
odstavka 46. ¢lena odloka OPN MOL ID in na drugo gospodarsko javno infrastrukturo, ¢e jo za posamezne
vrste objektov oziroma EUP predpisuje drug predpis.

Obmocje OPPN ima oznako obveznosti priklju¢evanja 2, zato ga je treba prikljuciti na okoljsko in energetsko
gospodarsko infrastrukturo v skladu s spodnjo preglednico (46. ¢len odloka OPN MOL ID, Preglednica 12):

Preglednica: Obveznost prikljucevanja na okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo

Obveznost prikljucevanja na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javnho Oznaka obveznosti
infrastrukturo prikljuc¢evanja
2

Prikljucitev na javni vodovodni sistem X
Priklju¢itev komunalnih odpadnih vod na javni kanalizacijski sistem X
Priklju¢itev na javni sistem daljinskega ogrevanja, ¢e to ni mogoce, pa na javni sistem x
zemeljskega plina, razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s
predpisom o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmodju Mestne obcine
Ljubljana

Prikljucitev na sistem elektri¢ne energije X

Za obmodje obravnave je predpisano urejanje z OPPN, zato velja, da se lahko z OPPN dolodi tudi obveznost
gradnje lokalnega sistema daljinskega hlajenja.

Vsi objekti, razen objektov gospodarske javne infrastrukture ter tistih nezahtevnih, enostavnih in drugih
objektov, v katerih se ne izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo imeti urejen sistem
zbiranja komunalnih odpadkov. Komunalne odpadke je treba zbirati na zbirnih mestih. Zbirno mesto
zagotavljajo uporabniki na gradbeni parceli. Zbirno mesto je treba urediti tako, da je zagotovljena higiena
ter da ni negativnih vplivov na javne povrsine, sosednje objekte, tla in podzemno vodo. Zbiralnice locenih
frakcij odpadkov so umescene na utrjene javno dostopne povrsine. Izvedene so lahko v nadzemni (pokrit
ali nepokrit ter delno ali v celoti ograjen prostor) ali podzemni izvedbi.

Za objekte, za katere je prikljucitev na posamezno okoljsko in energetsko gospodarsko javno infrastrukturo
obvezna, pa javni sistem, na katerega bi se ti objekti prikljucili, $e ni zgrajen, se dovoli ureditev internih
sistemov, Ce investitor v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobi soglasje organa Mestne
uprave MOL, pristojnega za gospodarske javne sluzbe, in pozitivno mnenje pristojnega izvajalca
gospodarske javne sluzbe.
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V Sestih mesecih po koncani gradnji javnega vodovodnega sistema, javnega kanalizacijskega sistema ali
sistema zemeljskega plina se morajo nanj prikljuciti vsi objekti, ki na tak javni sistem Se niso prikljuceni in je
zanje prikljucitev mogoca. Lastnike nepremicnin k prikljuevanju pozove pristojni upravljavec takega
javnega sistema v skladu s predpisi MOL s tega podrodja.

Ne glede na ostale dolocbe OPN MOL ID je dopustno zagotoviti oskrbo objektov z energenti za ogrevanje
in elektri¢no energijo tudi na nacin, ki ga prostorski akt ali drug predpis ne doloca, ¢e ta nacin oskrbe sledi
napredku tehnike in nima negativnih vplivov na okolje ter z njim soglasata organ Mestne uprave MOL,
pristojen za gospodarske javne sluzbe, in izvajalec gospodarske javne sluzbe, katerega delovno podrocje ta

nacin oskrbe zadeva.

V zvezi z obveznostjo prikljuevanja objektov na javni sistem daljinskega ogrevanja in javni sistem
zemeljskega plina ter ureditvijo internih sistemov za oskrbo s toploto z energenti za ogrevanje je treba
upostevati tudi dolocila Lokalnega energetskega koncepta MOL in predpisov v zvezi z nadini ogrevanja na
obmocdju MOL. V objektih, za katere se predpis v zvezi z nacini ogrevanja ne uporablja, se v primeru ureditve
internega sistema za oskrbo s toploto, ogrevanje zagotovi z uporabo obnovljivih virov energije.

Trase omrezij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture je treba
medsebojno uskladiti in jih zdruzevati v skupne koridorje. Medsebojno usklajenost tras omrezij preverita
organa Mestne uprave MOL, pristojna za gospodarske javne sluzbe in za promet, v postopku za pridobitev
gradbenega dovoljenja.

Gradnja omrezij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture mora
potekati socasno in usklajeno. Dopustne so tudi posamicne gradnje za zagotavljanje celovite javne
komunalne oskrbe ali izboljsanje ekonomske ucinkovitosti izvajalcev gospodarskih javnih sluzb. Ob gradnji
nove okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture je treba izvesti
rekonstrukcijo obstojecCe istovrstne infrastrukture, ki ni vel ustrezna zaradi dotrajanosti, premajhne
zmogljivosti, slabe tehni¢ne izvedbe, poskodb ali urbanisti¢nih zahtev.

Omrezja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture morajo
potekati po javnih povrsinah. Na odsekih, kjer zaradi terenskih in drugih razlogov potek po javnih povrsinah
ni mogo¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti gradnjo, obratovanje in vzdrzevanje teh omrezij na

svojem zemljiscu, investitor pa mora za to od lastnika pridobiti sluznost.

Vsi sistemi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture morajo
imeti zagotovljen dostop za potrebe vzdrzevanja in obratovanja.

Na obmocjih poselitve se iz vodovodnega sistema, ki je sestavljen iz cevovodov in objektov na sistemu,
zagotavlja oskrba s pitno in sanitarno vodo ter prek podzemnih in nadzemnih hidrantov poZzarna varnost
obmodij. Pri tem je treba upostevati dolocila predpisov s podrodja oskrbe s pitno vodo o prednostni rabi
vode iz vodovodnega sistema za pitne namene ter predpise s podrocja pozarne varnosti.

Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen lo¢eno za odvod komunalne odpadne vode in padavinske

odpadne vode z iztokom v odvodnik. Na obmodjih, kjer je izveden mesani sistem s skupnim odvodom
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komunalne odpadne in padavinske vode, je dopustno odvajati padavinsko vodo v ta sistem pod pogoji
upravljavca javnega kanalizacijskega sistema.

Odvajanje in ¢is¢enje padavinske vode z javnih cest, parkiris¢ in drugih povoznih utrjenih ali tlakovanih
povrsin, na katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s predpisi s podrocja odvajanja in
CiS¢enja odpadnih vod. Odvajanje padavinskih voda z objektov in utrjenih povrSin je treba urediti s
ponikanjem oziroma zbiranjem voda za ponovno uporabo na tak nacin, da se v ¢im vecji mozni meri zmanjsa
odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin v javni kanalizacijski sistem ali povrsinski odvodnik. Ponikanje
padavinske vode z objekta in utrjenih povrsin je treba urediti na ras¢enem (nepozidanem) terenu zemljisca,
namenjenega gradnji.

Ce ponikanje padavinske vode ni mogoce, kar je treba racunsko dokazati na podlagi geomehanskega ali
hidroloskega porocila, je ne glede na dolocila sedmega odstavka tega ¢lena dopustno odvesti padavinsko
vodo v javni kanalizacijski sistem oziroma povrsinski odvodnik. Pred odvodom padavinske vode v javni
kanalizacijski sistem oziroma povrsinski odvodnik je treba ¢im vedji delez padavinske vode zacasno zadrzati
na gradbeni parceli, kot posebno ureditev na zelenih povrsinah, namenjenih stavbi, ali na parcelah vecjega
Stevila stavb, h katerim pripadajo. Pogoje glede zadrzevanja padavinske vode pred odvodom v javno
kanalizacijsko omrezje ali povrsSinski odvodnik dolodi izvajalec gospodarske javne sluzbe odvajanja in
¢is¢enja odpadne vode ali organ, pristojen za vode. Padavinske vode z objektov in z njihovih gradbenih

parcel ni dopustno usmeriti na javne povrsine niti v naprave za odvodnjavanje javnih povrsin.

Varovalni pasovi okoljske, energetske in elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture so
doloceni v 47. ¢lenu odloka OPN MOL ID v Preglednici 13.

Preglednica: Izvlecek iz preglednice 13: Sirina varovalnih pasov objektov in omreZij okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
gospodarske javne infrastrukture

Vodovodno in kanalizacijsko omrezZje, omrezje daljinskega ogrevanja in hlajenja, elektronski = 3,00 m
komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave in drugi vodi, ki sluzijo doloceni vrsti gospodarske javne
sluZzbe oziroma v javno korist, razen tistih iz tock b) in c) te preglednice. Dolocila ne veljajo za
prikljucke na te vode.
Sistem elektricne energije:
- nadzemni daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 | 40,00 m

kv

- nadzemni daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 = 15,00 m
kv

- podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3,00 m
- nadzemni daljnovod nazivne napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV 10,00 m
- podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vklju¢no 20 kV 1,00 m
- nadzemni daljnovod nazivne napetosti do vkljucno 1 kV 1,50 m

- razdelilne postaje srednje napetosti in transformatorske postaje srednje napetosti (nazivne = 2,00 m
napetosti od 1 kV do vklju¢no 20 kV)

Sistem zemeljskega plina:
- prenosni sistem zemeljskega plina 65,00 m
- distribucijski sistem zemeljskega plina 500 m
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Okoljska, energetska in elekffonsko komunikacijska
infrastruktura

@ Varovalni pas infrastrukture

’:| Varovalni koridor elektronskih kemunikacijskih zraénih zvez

ik=35m lzhodiséna kota varovalnega koridorja elektronskih komunikacijskih
zraénih zvez

Slika 7: Prikaz regulacijskih elementov — okoljska, energetska in elektronsko komunikacijska infrastruktura, izsek iz OPN
MOL ID z oznako obmocja OPPN; vir: Urbinfo

Vzhodno od obmocja OPPN poteka prenosni sistem zemeljskega plina, ki ima opredeljen varovalni pas 65

m od objekta ali osi omrezja.

Druzbena infrastruktura

Druzbena infrastruktura, ki jo doloca odlok OPN MOL ID, vklju¢uje objekte za vzgojo in izobrazevanje,
zdravstvo in socialno varstvo, Sport (Sportni center, Sportni park, otok Sporta za vse, otok Sporta za vse —
osnovna $ola, otrosko igrisce), kulturo ter drzavno-upravne objekte in verske objekte.

Za obmocje OPPN 400 ni posebnih obvez za ureditev druzbene infrastrukture. Glede ureditve otroskega
igrisca je treba upostevati 32. ¢len odloka OPN MOL ID. Obmocje OPPN 400 je del Solskega okolisa Osnovne

Sole Franca Rozmana - Staneta Ljubljana.
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Slika 8: Izsek iz karte Portal vzgoje in izobrazevanja z oznacenim obmocjem obdelave (rdece); Vir:
http.//gismol.gisportal si/javno/

Preglednica: Izsek iz preglednic s podatki o obstojeCem stanju oskrbe na podrocju predsolske vzgoje in osnovnega solstva

PODATKI O OBSTOJECEM STANJU OSKRBE NA PODROCJU PREDSOLSKE VZGOJE IN OSNOVNEGA SOLSTVA

Vir: Evidenca zavodov in programov, 2022/23; https://paka3.mss.edus.si/registriweb/ZavodiPodrobno.aspx

Predsolska vzgoja

VRTEC (naziv) Ulica Hi$na t. Status Stevilo otrok Stevilo prostih mest

Vrtec Sentvid, Ulica 6 obstojece 196 4

Enota pregnancev

Sapramiska

Vrtec Sentvid, Prusnikova 73 obstojece 96 4

Enota Vid ulica

Waldorfski vrtec = Prusnikova 60 obstojece 16 2

Mavrica ulica

Zavod sv. Stula 23 obstojece 125 0

Stanislava, Vrtec

Dobrega pastirja

Osnovnosolsko izobrazevanje

SOLA (naziv) Stevilo Stevilo Stevilo % zasedenostiv | Stevilo uencev  Stevilo
ucencev oddelkov ucencev v Solskem letu v Solskem letu oddelkov v
(zmogljivost glede na Solskem letu 2022/2023 2022/2023 do Solskem letu
po sklepu iz zmogljivost 2022/2023 (glede na Stevilo  polne 2022/2023
Ur. I. RS, st. (28 ucencev / ucencev) zasedenosti
56/2000) oddelek)

08 Franca 504 18 400 79,4 104 18

Rozmana

Staneta

Ljubljana

Zavod sv. / 18 470 104,4 0 18

Stanislava, OS (vpis: 25

Alojzija Sustarja ucencev/

oddelek)
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Na podlagi ocene, da glede na investicijsko namero ter omejitve in dolodila na obmocju OPPN ne bo
zgrajeno vec kot 40 stanovanjskih enot, predlagan poseg na obmocju OPPN tako z vidika zagotavljanja
kapacitet vrtcev kot z vidika zagotavljanja kapacitet v osnovnosolskem izobrazevanju ni problematicen, saj
so v tem trenutku zagotovljene primerne kapacitete vrtcev in osnovnih Sol in je Stevilo prostih mest vecje
od ocenjenega stevila predsolskih in Soloobveznih otrok.

Izrac¢un kapacitet za preveritev potreb po dopolnitvi omrezij druzbene infrastrukture, upostevajoc zakonsko

dolocene normativne zahteve za dimenzioniranje povrsin, se izdela na naslednji nacin:

—  Sportna in otroska igrisca:
za vsako novo stanovanje je treba zagotoviti najmanj 15 m? zelenih povrsin, od tega najmanj 7,5 m? za
igro mlajsih otrok (do 12 let) in za druzenje (pocitek) stanovalcev. Najmanjsa velikost otroskega igrisca
je 150 m? do 200 m? vecnamenske utrjene in zelene povrSine za igre z zogo vedjih otrok in
mladostnikov pa 1000 m2.

Javne povrsine

/
SE-588
Chjv2
%
\\.
x‘? —
7
i
}.-"
7
S

/
r’f i

7/

| Javne povrsine 77/ varovani pas infrastrukture

Slika 9: Izsek iz OPN MOL — Izvedbeni del, karta 3.2: Prikaz prostorskih izvedbenih pogojev - regulacijski elementi, javne
povrsine in oglasevanje (obmocje OPPN 400 je oznaceno z rdeco obrobo)

Javne povrsine so povrsine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in vkljucujejo predvsem
zeleznice, javne ceste, javne poti, trge, otroska igrisca, parkiris¢a, pokopalisca, parke, zelenice ter rekreacijske
in Sportne povrsine.
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Na povrsinah, ki imajo poleg osnovne namembnosti tudi funkcijo javne povrsine, lahko MOL doloci sluznost
rabe v javno korist. Povrsine, na katerih se doloci sluznost rabe v javno korist, so predvsem pasaze, arkade,
pespoti, pes prehodi in podobno.

Javne povrsine so prikazane na karti 3.2 »Prikaz obmodij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih
pogojev — regulacijski elementi, javne povrsine in oglasevanje« in so podlaga za dolocitev grajenega javnega
dobra. Javne povrsine in povrsine, na katerih se doloci sluznost rabe v javno korist, se lahko spremenijo ali

dolocijo na novo z OPPN.

Ob severni strani obmoc¢ja je javna povrSina MiheliCeva cesta, ki je dolocena v Sirsem koridorju od
trenutnega stanja, kar omogoca rekonstrukcijo in Siritev ceste.

Oglasevanje

Znotraj obmocdja obravnave ni evidentiranih obmocij in objektov za oglasevanje.

Ohranjanje narave in varstvo kulturne dediscine

Znotraj obmocja obravnave ni evidentiranih obmodij in objektov varovanih s strani naravne in kulturne

dediscine.

Varstvo okolja in naravnih dobrin

Varovanje in izboljsanje okolja

Gradnja objektov, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave ter spremembe namembnosti v obstojecih objektih
so dopustne, ¢e nov poseg ne povzroca vecjih motenj v okolju, kot so dopustne s predpisi.

Vodovarstvena obmocja

Vodovarstvena obmocdja so dolocena s predpisi s podrocja varstva voda.
Posegi na vodovarstvenih obmocgjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami veljavnih drzavnih uredb
in obcinskih odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s soglasjem organa, pristojnega za vode.

Obmocje OPPN se v skladu z Uredbo o vodovarstvenem obmocdju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega
polja (Uradni list RS, §t. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odI. US) nahaja na obmocju ozZjega vodovarstvenega
obmodja z oznako VVO lI, natancneje Il A, Podobmodje s strogim vodovarstvenim rezimom. Na obmocdju
velja izjema po 12. ¢lenu te uredbe (Skofovi zavodi), ki na obmoé&ju OPPN pod dolo¢enimi pogoji dopusca
gradnjo stanovanjskih stavb in nekaterih drugih objektov.

Gradnja je dovoljena, Ce je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo
snovi pri odvajanju odpadnih voda. Najvecja dovoljena globina izkopa lahko sega najve¢ do 10 m nad
najvisjo gladino podzemne vode.
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Varstvo in izboljSanje zraka

Pri gradnji objektov in urejanju povrsin je treba upostevati predpise s podrocja varstva zraka.

Podzemne vode

Na dolocenih obmocjih krovnih plasti vodonosnika je zaradi posebnih geomehanskih razmer, zascite
podzemne vode in stabilnosti sosednjih objektov gradnja pod nivojem terena, vklju¢no z vsemi posegi,
razen temeljenja, omejena. Omejitve se nanasajo na gradnjo podzemnih etaz in gradnjo nezahtevnih in
enostavnih objektov. Obmocja so prikazana na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora in se sproti
posodabljajo.

Za vsa obmodja velja:

— z gradnjo pod gladino podzemne vode ali viseCe podzemne vode je dovoljeno le zacasno znizanje
piezometri¢ne gladine, pod pogojem, da je mogoce zagotoviti obnovo gladine podzemne vode na
izhodis¢no stanje v Casu, v katerem zaradi zniZzanja ne more priti do negativnih vplivov na sosednja
obmodja in objekte,

— vmesni prostor med stavbo in izkopom, oziroma steno gradbene jame je treba zapolniti z materialom
iz izkopanih krovnih plasti po enakem vrstnem redu, z namenom, da se ohrani izhodis¢na gladina viseCe
podzemne vode ter prepredi hitrejse odtekanje visece gladine podzemne vode ali padavinskih vod v
spodnjo podzemno vodo,

— v primeru rabe podzemne vode je treba zagotoviti, da v vplivnem obmocdju ne bo negativnih vplivov na
sosednja obmocdja in objekte glede posedanja, stabilnosti temeljnih tal, zamakanja objekta ali zemljisca
ali rabe plitve geotermalne energije,

— vpliv gradnje na geolosko geomehanske razmere za sosednja obmodja in objekte je sprejemljiv, e se
ne zmanjsujeta zascita podzemne vode in stabilnost ter ne povecuje zamakanje sosednjih zemljis¢ in

objektov.
Obmocje OPPN se uvrs¢a na obmocje visoke savske terase (B). Na tem obmodju je v skladu z 78a. ¢lenom
odloka OPN MOL ID gradnja pod nivojem terena dopustna le, ¢e se z geolosko geomehanskim elaboratom
dokaze, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na sosednja obmodja in objekte.

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami

Varstvo pred pozarom

Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upostevati prostorske, gradbene in tehnicne predpise,
ki urejajo varstvo pred pozarom.

Za zascito pred pozarom je treba skladno z veljavnimi predpisi s tega podrocja zagotoviti:

— pogoje za varen umik ljudi,

— ustrezne odmike od meje parcel in med objekti oziroma ustrezno protipozarno loCitev objektov,
— neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne povrsine za intervencijska vozila in

— vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.

Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne povrsine za gasilska in druga resevalna vozila morajo
biti urejene v skladu s predpisi, ki dolocajo povrsine za gasilce ob zgradbah.
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Gradnje in ureditve v prostoru morajo zagotavljati dovoz za gasilska vozila do vodotokov, hidrantov in

pozarnih bazenov ter zadrzevalnih bazenov viskov padavinskih voda.
Velikost objektov dolocajo tudi ukrepi za zagotavljanje pozarnovarnostnih odmikov, ki omogocajo dostop
gasilskih vozil v skladu s predpisi o povrsinah za gasilce ob zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje Sirjenja

pozara na sosednje objekte.

Varstvo pred poplavami, plazljiva in erozijsko nevarna obmodja

Obmocje OPPN se glede na podatke prikaza stanja prostora ne nahaja na obmocju poplavne nevarnosti in
erozijsko nevarnem obmogdju.

Obmocje OPPN se nahaja na obmocdju z zanemarljivo verjetnostjo pojavljanja plazov.

Potresno nevarna obmogdja

Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne
nevarnosti, geolosko sestavo tal in namembnost objekta. Obmocje obravnave se nahaja v obmocju potresne
mikrorajonizacije 0,285 pospeska tal (g) s povratno dobo 475 let.

Obmodja potresne nevarnosti, ki so prikazana na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora, so zgolj
opozorilna. Investitor mora izvesti vse postopke za potresno varno gradnjo v skladu s predpisi.

Varovanje zdravja

Varstvo pred hrupom

Obmocje OPPN se uvrs¢a med obmogja s Ill. stopnjo varstva pred hrupom. Pri posegih v prostor je treba
upostevati predpise s podro¢ja varstva pred hrupom glede na doloc¢eno stopnjo varstva pred hrupom.

Pri nacrtovanju nove prometne infrastrukture oziroma pri njeni rekonstrukciji je treba na obmodjih, kjer
obstojeci hrup Ze presega mejne vrednosti kazalcev hrupa, izvesti vse ukrepe, da se hrup omeji na zakonske
meje oziroma se v najvedji meri zmanjsa. Z novimi posegi hrupa ni dopustno povecevati. Na obmoc¢ju OPPN
vrednosti hrupa za lll. stopnjo niso presezene, vrednosti hrupa za Il. stopnjo pa so presezene v vzhodnem
delu obmogja.

Ob pripravi OPPN je treba v okviru strokovnih podlag za OPPN v elaboratu varstva pred hrupom za obmocje
OPPN, v primerih, ko gre za obmocje mozne degradacije s hrupom, ugotoviti dejansko obstojece stanje
obremenitev s hrupom na podlagi detajlnih izracunov oziroma meritev in izvesti simulacijo sprememb
obremenitev s hrupom zaradi novih gradenj ter skladno s tem zagotoviti ustrezne protihrupne ukrepe
(pasivne oz. aktivne). Izvedba ukrepov za zas¢ito novih poselitvenih obmocij oziroma obmocij spremenjene

rabe prostora je obveznost investitorjev.
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OBMOCJA VARSTVA PRED HRUPOM

]  Obmoéje Il stopnje varstva pred hrupom
- P ialno obmodéje |1. stopnje varstva pred hrupom
=l Obmodje lll. stopnje varstva pred hrupom
[:J ObmoEje V. stopnje varstva pred hrupom

OBMOCJA PRESEGANJA STOPNJE HRUPA

Obmoéja moZne prekomeme obremenitve s hrupom (preseganje vrednosti hrupa za II. stopnjo)
E3 Obmoéja moZne prekomeme obremenitve s hrupom (preseganje vrednosti hrupa za lll. stopnjo)

Slika 10: Prikaz obmocij varstva pred hrupom in obmocij moZne prekomerne obremenitve s hrupom z oznaceno mejo
OPPN (vir: Urbinfo)

Varovanje pred svetlobnim onesnazenjem

Pri osvetljevanju objektov in odprtih povrsin je treba upostevati ukrepe za zmanjSevanje emisij svetlobe v
okolje, ki jih dolocajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja. Za obmocje OPPN
184 so podrobnejse usmeritve podane v preglednici Priloge 2 odloka OPN MOL ID.

Zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osoncenjem in kakovostjo bivanja)

V primeru gradnje stanovanj je treba pri nacrtovanju stavb upostevati, da je treba v dnevni sobi, bivalnem
prostoru s kuhinjo, bivalni kuhinji, otroski sobi, v stanovanjskih stavbah za druge posebne druzbene skupine
oziroma v stanovanjskih sobah, zagotoviti naravno osoncenje v ¢asu od soncnega vzhoda do sonénega
zahoda: dne 21. 12. — najmanj 1 uro, dne 21. 3.in 21. 9. — najmanj 3 ure, razen za 20 % stanovanj v novih

vecstanovanjskih stavbah.

Ce so pogoji naravnega osoncenja v obstojecih stavbah v prostorih iz prejénjega odstavka manjsi od
pogojev, dolocenih v prejsnjem odstavku, se zaradi gradnje novih objektov ne smejo poslabsati.
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2.1.5 Usmeritve za obmogja, za katera je predviden OPPN

a)

b)
Q

d)

e)

Z OPPN je izjemoma dopustno spremeniti vrsto objektov in dejavnosti po obmocjih namenske rabe, ki
so dolocene, in sicer tako, da se dodajo posamicni objekti oziroma dejavnosti, ki dopolnjujejo objekte
oziroma dejavnosti v EUP.

V OPPN ima lahko vec¢ objektov enotno gradbeno parcelo.

OPPN se lahko izdela tudi samo za del obmodja, predvidenega za urejanje z OPPN, Ce se za celotno
obmocje OPPN predhodno izdelajo strokovne podlage, s katerimi se dolocijo vsi potrebni vhodni
podatki z vidika urbanisticnega nacrtovanja in opremljanja stavbnih zemljiS¢ v OPPN.

Obmocje OPPN, ki je doloceno z odlokom OPN MOL ID, se v postopku njegove priprave lahko spremeni
in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu.

FI, FZ, FZP in FBP se v OPPN racunajo na obmocja posameznih EUP ali na obmocje OPPN, ce je to
manjse od EUP. Vrednosti FZ in Fl, ki so dolocene se lahko prekoracijo, ¢e prekoracitev pomeni
izboljsanje kakovosti prostora. Prekoraditev je treba v OPPN utemeljiti in dokazati, da so za nacrtovane
objekte zagotovljene predpisane odprte bivalne (FBP) oziroma zelene povrsine (FZP) in parkirne
povrsine v skladu z dolo¢bami odloka OPN MOL ID.

Za obmocje OPPN so predpisane variantne resitve. Te izdela vec razlicnih pooblas¢enih prostorskih
nacrtovalcev iz razli¢nih institucij. Izdelane morajo biti tako, da jih je mogoée med seboj primerjati.

Do uveljavitve OPPN so dopustni samo naslednji posegi:

vzdrzevanje objektov,

rekonstrukcija objektov,

gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov (samo: garaza, kolesarnica, nadstresnica, drvarnica, savna,
fitnes, lopa, uta, sencnica, letna kuhinja, zimski vrt, rezervoar, nepretocna greznica, mala komunalna
Cistilna naprava, bazen, vodnjak, vodomet, ograja in podporni zid) na gradbenih parcelah obstojecih
objektov v skladu z dolocili za namensko rabo in tipologijo obstojecih objektov,

na obstojecih objektih je dopustna gradnja elektronskih komunikacijskih sistemov kot enostavnih
objektov iz 28. ¢lena tega odloka,

postavitev odprtih sezonskih gostinskih vrtov (kot enostavnih objektov) na javnih povrsinah,

ureditev vstopno-izstopnih mest za recni promet, pomolov, dostopov do vode (tudi stopnice), utrjenih
brezin vodotokov in splavnic,

odstranitev objektov (Ce so to objekti, ki so varovani s predpisi s podrocja kulturne dedisCine, je treba
pridobiti soglasje organa, pristojnega za varstvo kulturne dediscine),

sprememba namembnosti objektov ali delov objektov, e se namembnost manj zahtevnih ali zahtevnih
objektov spremeni v okviru namembnosti obstojeCega ali dopustnih objektov in dejavnosti za
namensko rabo in tipologijo v EUP, ob upostevanju splosnih dolocil za to namensko rabo in tipologijo,
nadomestna gradnja, rekonstrukcija, vzdrzevanje in odstranitev gospodarske javne infrastrukture,
gradnja gospodarske javne infrastrukture v trasah, ki jih s soglasjem potrdi organ Mestne uprave MOL,
pristojen za gospodarske javne sluzbe, za potrebe povezovanja infrastrukturnih omrezij, priklju¢evanja
obstojecih objektov ter priklju¢evanja novih objektov, ki se gradijo v sosednjih obmocjih na podlagi
OPPN,

gradnja objektov za izvajanje nalog zascite, reSevanja in pomodi, za izvajanje zascitnih ukrepov ter za
zagotavljanje osnovnih Zivljenjskih pogojev,

avtobusna postajalis¢a s potrebnimi ureditvami,

plocniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pespoti, dostopne ceste do objektov,
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h)

J)

dostopi za funkcionalno ovirane osebe, gradnja zunanjih dvigal in zunanjih pozarnih stopnic na
obstojecih objektih,

urejanje parkovnih in odprtih bivalnih povrsin, drevoredi, povrsine za pesce, otroska igrisca in podobno,
vodnogospodarske ureditve,

naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),

na obstojecih objektih tipov NA, NB in ND so po dolocbah za obmocja namenske rabe SSse dopustne
prizidave. Kadar zapolnjuje vrzel med Ze zgrajenimi tovrstnimi objekti, je dopustna tudi novogradnja
objekta tipov NA in ND pod pogoji, dolocenimi za obmocja namenske rabe SSse,

postavitev objektov za oglasevanje v skladu s 60. ¢lenom tega odloka na lokacijah, ki so prikazane na
karti 3.2 »Prikaz obmocij enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev — regulacijski
elementi, javne povrsine in oglasevanje«.

Ce organi Mestne uprave MOL, pristojni za urejanje prostora, za predsolsko vzgojo in izobrazevanje
oziroma za Sport, na podlagi strokovnih podlag iz prejSnjega odstavka ugotovijo, da bodo obstojece
zmogljivosti vrtcev, osnovnih 3ol ter otroskih in Sportnih igris¢, na katere gravitira nova stanovanjska
gradnja, po izgradnji nacrtovanih stanovanj neustrezne, je treba soCasno z gradnjo stanovanj zgraditi
tudi nove objekte druzbene infrastrukture.

V EUP z namensko rabo SSse znasa delez stanovanj najmanj 60 % BTP.
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3. USTVARJENE RAZMERE, NARAVNE DANOSTI IN OMEJITVE V PROSTORU

3.1 Urbanizem

Pogledi in fotoanaliza

Slika 12: Pogled na obmocje OPPN iz severne strani, z Miheliceve ceste (Vir: https://www.google.si/maps)

Slika 13: Pogled na obmocje OPPN iz severovzhodne strani, z Miheliceve ceste (Vir: https.//www.google.si/maps)
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Slika 15: Pogled s Ceste bratov Komel proti obmocju OPPN, v ozadju levo pogled na Sentviski hrib (Vir:
https.//www.google.si/maps)

https.//www.google.si/maps)
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Lega obmogja
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Slika 17: Lega obravnavanega obmodja glede na sirsi prostor (z rdeco oznaceno okvirno obmodje). Vir: LUZ d.d

Obmocje OPPN je del obrobja ljubljanskega mestnega predela Sentvid, za katerega je znacilen preplet
manjsih grajenih struktur, kjer prevladujejo eno- in dvostanovanjske stavbe, ter srednje velikih do vedjih

grajenih struktur s posameznimi stavbami, namenjenimi izobrazevanju, obrambi, proizvodnji in bivanju.

Obmocje OPPN lezi med objekti eno in dvostanovanjske gradnje na vzhodni strani in skladis¢nimi objekti —
halami na zahodni strani. Zahodno od obmocja OPPN, v »Zepu« med avtocesto in zeleznisko progo, se
nahajajo: obmocje, namenjeno javni upravi in obrambi; obmocje, namenjeno izobrazevanju in vecje
razvojno obmodje Skofovi zavodi, kjer je predvidena gradnja nove stanovanjske soseske s pripadajoco
druzbeno infrastrukturo. Trenutno so povrsine razvojnega obmocja delno v kmetijski rabi in delno
namenjene vrtickom. Juzno od obmocja OPPN ob Ulici bratov Komel je zaokrozeno obmocje z drobno
grajeno strukturo, namenjeno bivanju, ki se v juznem delu navezuje na staro vasko jedro z nekaj ohranjenimi
kmetijami. V obmocju je Se nekaj prostih zazidljivih zemljiS¢, ki se v zadnjem obdobju zapolnjujejo z
dopolnilno gradnjo objektov tipa NA. Obmocje predstavlja rob strnjene pozidave, enako vlogo bo imela
pozidava obmocja OPPN. Vzhodno in severno od obmocdja OPPN so obsezne kmetijske povrsine in travniki.
Med kmetijskimi povriinami vzhodno od obmo¢dja se nahajata Vodarna Sentvid in razdelilna
transformatorska postaja RTP Klece.

Iz obmocja OPPN se proti severu odpirajo pogledi na Smarno goro in Rasico ter proti zahodu na Sentviiki
hrib in Polhograjsko hribovje.
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Morfoloska analiza
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Slika 18: Morfoloska analiza

Obmocje OPPN Se ni pozidano. Morfologijo v okolici predstavljajo posamezni stanovanjski objekti
(tockovna morfologija majhnega merila), ki so razporejeni vzdolz povezave — Ulice bratov Komel ter
posamezni srednje veliki objekti v javni rabi (tockovna morfologija srednjega do velikega merila), ki
zapolnjujejo del prostora do avtoceste in Zelezniske proge.

Vedje morfoloske strukture (€rni objekti na sliki 18 Morfoloska analiza) predstavljajo kompleks Skofovih
zavodov z gimnazijo, osnovno $olo, vrtcem, dijaskim in Studentskim domom (juzno od obmocja OPPN),
kompleks Gimnazije Sentvid, Osnovne $ole Sentvid Ljubljana in Zdravstvenega doma Ljubljana — Sentvid
jugozahodno od obmocja OPPN ter logisti¢no-skladis¢no obmodje, ki se nahaja zahodno od obmocja
OPPN, preko avtoceste.
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Srednje velike morfoloske strukture ob obmodju OPPN ter juzno in severno od njega predstavljajo objekte,
namenjene izvajanju dejavnosti obrambe in zascite. Obmodja s tockovno morfologijo majhnega merila se
nadaljujejo zahodno od avtoceste in juzno od Zelezniske proge, ob Celovski cesti Se bolj proti jugu pa se
ponovi to¢kovna morfologija srednjega merila.

Strukturna analiza

LEGENDA
' SMER ZAZIDAVE - GLAVNA FASADA = JEZA
POVEZAVE I PODGORA (SENTVISKI HRIB)
— == AVTOCESTA 1 MEJA OPPN

o o wm ZELEZNICA
Slika 19: Strukturna analiza

Iz strukturne analize je na splosno razvidno, da v SirSi okolici ni zaznati enotne orientacije objektov, ve¢inoma
pa se pojavljata dve orientaciji objektov: sever-jug z zamikom v severovzhod-jugozahod ter vzhod-zahod z
zamikom v jugovzhod-severozahod. Orientacija objektov se ve¢inoma prilagaja mrezi povezav in obliki
parcel.
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V starejsem delu Sentvida ob ulici Stula, ki vodi pre¢no na preostalo uli¢no mrezo od Poljan do cerkve s
pokopalis¢em, je orientacija objektov najbolj organska, medtem ko je v obmodju zahodno od avtoceste
orientacija objektov najbolj enotna, kar je posledica ureditve z zazidalnim nacrtom iz leta 1983.

Zaznavna analiza

LEGENDA
benllag (ZSTOPAJOCA MORFOLOGIJA
MANJSA TOCKOVNA MORFOLOGIJA = == AVTOCESTA

POVEZAVE

TRAVNIKI, KMETIJSKE POVRSINE = = = = ZELEZNICA
MM\ ROB - JEZA - JE7A
M\ ROB - OGRAJENOST, NEPREHODNOST [N VZPETINA SENTVISKI HRIB
Yo DREVESA [ 1MEJA OPPN

VOZLISCE A VISINSKA DOMINANTA

- PREPOZNAVNI POGLEDI

Slika 20: Zaznavna analiza
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Severno od obmodja v smeri vzhod zahod poteka jeza na obmodju naplavin reke Save, ki predstavlja
naravno loc¢nico v prostoru. Obmocje OPPN se nahaja na zgornjem robu jeze, zato se iz obmocja odpirajo
kvalitetni pogledi proti severu na Smarno goro in Rasico ter naprej proti Kamnisko Savinjskim Alpam. Tudi
proti jugu so kvalitetni pogledi, in sicer na Sigenski hrib in Polhograjsko hribovje.

Avtocesta in Zelezniska proga predstavljata ustvarjeni locnici v prostoru. Tudi predel zahodno od obmodja
OPPN, namenjen javni upravi, obrambi in izobrazevanju (Skofovi zavodi), predstavlja oviro v prostoruy, saj je
obmodje ograjeno in ni prosto prehodno.

Morfologko izstopajo vedji objekti v kompleksu Skofovih zavodov, na obmo¢ju za javno upravo in obrambo
ter v sredi$¢u Sentvida (visinska dominanta - cerkev sv. Vida, dve osnovni oli, gimnazija, stanovanjski bloki

)

vvvvv

Mihelicevo/Obvozno cesto in naprej na gorenjsko avtocesto.
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3.2 Prometna ureditev

Obmocje OPPN na severni strani meji na edino obodno cesto — Miheli¢evo cesto. Vzhodno od obmodja
OPPN poteka Ulica bratov Komel, ki jo od obmocja loci le pas eno ali dvostanovanjskih stavb. Obe cesti se
prikljucujeta na drugi krak Miheli¢eve ceste oziroma na Obvozno cesto, ki poteka severno od obmocja. Med

priklju¢koma je priblizno 425 m.

Slika 21: Poimenovanje cest; Vir: Urbinfo

Miheli¢eva cesta se navezuje na gorenjsko avtocesto, do prikljucka Ljubljana-Brod je priblizno 800 m. Sicer
Miheliceva cesta (severni krak) vodi proti Vizmarjam, Brodu in Tacnu na zahodu, Obvozna cesta pa proti

Jezici in Crnu¢am na vzhodu.

Miheli¢eva cesta (juzni krak, ki poteka ob obmocju OPPN) je kategorizirana kot mestna ali krajevna cesta
(LK). Poteka v smeri vzhod — zahod. Je brez urejenih hodnikov za pesce ali kolesarskih stez. Po OPN MOL ID
je predvidena rekonstrukcija/obnova ceste, nacrtovana kategorija je lokalna zbirna cesta.

Prometna funkcija Ulice bratov Komel je oznacena kot zbirna mestna ali krajevna cesta (LZ). Ulica je urejena
kot dvosmerna cesta z zozenim profilom, z enostranskim hodnikom za pesce in brez urejenih kolesarski
povrsin. Po OPN MOL ID je predvidena rekonstrukcija/obnova ceste, nacrtovana kategorija je lokalna
krajevna cesta.
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Drzavni cestni odseki
= LG - Glavna mestna cesta
= LZ - Zhirna mestna ali krajevna cesta
LC - Lokalna cesta
LK - Mestna ali krajevna cesta
i~ | Gradisce

s
441

w _ ———— JP- Javna pot

= \ v ———— KJ - Javnha pot za kolesarje

PardAnra

Slika 22: Kategorizirane ceste; Vir: Urbinfo

Na obmocju OPPN ni urejenih javnih prometnic ali drugih poti.
Kolesarski in peS promet

Locenih povrsin za kolesarje in pesce na obodni Mihelicevi cesti ni. Pesci hodijo ob robu cestisca ali po
utrjenih bankinah.

Javni potniski promet

Obmocje OPPN je na javni prevoz vezano z linijjami mestnega potniskega prometa (avtobusa), ki potekajo
po Celovski cesti (linije 1, 1B, 1D, N1, 8, 25, 60). Postajalis¢e Podgora ob Celovski cesti je od obmogja
oddaljeno priblizno 1,2 km. Linije povezujejo obmodje s centrom mesta, Brodom, Stanezi¢ami, Medvodami,
Vodicami ...
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Slika 23: Izsek iz sheme linij mestnega in medkrajevnega potniskega prometa in okvirna lokacija (vecji rdec krog); vir:
Medkrajevni in mestni zemljevid mobilnosti, www.lpp.si

Mirujoci promet

Na obravnavanem obmocju OPPN ni urejenih javnih ali zasebnih povrsin za mirujoci promet. Tudi vedjih
parkiris¢ v okolici obmocja OPPN ni.

Usmeritve za nacrtovanje

OPN MOL ID znotraj obmoc¢ja OPPN ne doloca javnih prometnih povrsin; dolocitev novega internega
prometnega omrezja se predvidi v zasnovi obmodja. Prikljucek obmocja OPPN na javno cesto mora biti
umescen na Miheli¢evo cesto na zahodnem robu obmoc¢ja OPPN.

Objekti morajo biti v prostor umesceni tako, da je znotraj obmocja OPPN omogocena krozna voznja
oziroma obracanje za komunalna in intervencijska vozila. Uvoz in izvoz z obmocja OPPN ter vse ceste in
poti preko novo urejenih povrsin morajo omogocati dostop in neovirano prevoznost intervencijskim in
servisnim vozilom.

Parkirne povrsine za potrebe obratovanja novih objektov in dejavnosti morajo biti urejene tako, da je
enostavno in nedvoumno prepoznano, za kateri objekt oz. dejavnost so namenjene. Parkirni normativi se
uporabljajo skladno z dolocili Odloka OPN MOL ID.
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Znotraj obmocja OPPN se v zasnovi ustrezno predvidi povrsine za pesce, iz katerih se smiselno dostopa do
stanovanjskih stavb. Povozne povrsine (dovozna cesta, parkirna mesta) se dimenzionira namenu primerno
— z ustrezno Sirino dovozne ceste se lahko pripomore k zmanjsanju hitrosti. Ker se obmodje nahaja na
vodovarstvenem obmogdju, je lahko povoznih povrsin na celotnem obmocju OPPN najvec 20 %.

3.3 Komunalna, energetska in elektronska komunikacijska infrastruktura

Obmocje OPPN je del SirSega delno pozidanega obmocja, ki je komunalno opremljeno. Obstojeca
gospodarska javna infrastruktura poteka delno po Ulici bratov Komel na vzhodu in Mihelicevi cesti na

severu.
Vodovodno omrezje
Na obmodju OPPN ni obstojecih ali nacrtovanih vodov vodovodnega omrezja. ObstojeCe primarno

vodovodno omrezje poteka ob severni strani obmocja OPPN po Mihelicevi cesti in vzhodno od obmodja
po Ulici bratov Komel. Ob Mihelicevi cesti je nacrtovano sekundarno vodovodno omrezje.

ZPY

Primarno vodovodno omrezje
----  Sekundarno vodovodno omrezje
— Vodovodi, ki niso v upravljanju izvajalca javne sluzbe
rata oskrbe s pitno vodo
ZPyV Zajetje za pitno vodo
Vodohran

cR R Precrpalnica
- | S

Slika 24: Prikaz poteka vodov in objektov vodovodnega omreZja, izsek iz OPN MOL ID z oznako obmocja OPPN; vir: Urbinfo

Za oskrbo s pitno, sanitarno in pozarno vodo je nacrtovana priklju¢itev objektov na obstojece javno
vodovodno omrezje, ki se oskrbuje iz centralnega vodovodnega sistema mesta Ljubljane. Upravljalec
vodovodnega omrezja je JP Vodovod-Kanalizacija Snaga, d.o.o. Za potrebe priklju¢evanja nacrtovanih stavb
je treba dograditi javno vodovodno omrezje skladno s projektno nalogo za nacrtovano javno vodovodno
omrezje, ki jo je treba narociti pri upravljalcu javnega vodovodnega omrezja.
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Pri nacrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrzevanju vodovodov je treba upostevati vsa dolocila, ki jih
vsebujejo veljavni predpisi, ki urejajo oskrbo s pitno vodo, ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija
Snaga, d.o.o.: Tehni¢na navodila za vodovod.

Kanalizacijsko omrezje

P .

Primarno kanalizacijske omreZje za komunalno odpadno
vodo

Sekundarno kanalizacijsko omreZje za komunalno odpadnc
vodo

Primarno kanalizacijsko omrezje za padavinsko odpadno
4 vodo

g ---- Sekundarno kanalizacijsko omreZje za padavinsko odpadm
i =5 vodo

52
e
]
lE

=3 =51 Cistiina naprava

Cistilna naprava, ki se uki nja po navezavi na centralni
e sistem javne kanalizacije

0 G5 zadrzevaii

55 1 CrpalisZe za kemunalno odpadno vodo

Crpalisée za padavinsko odpadno vodo

Lovilnik olj

Merilni objekt

Razbremenilnik

Slika 25: Prikaz poteka vodov in objektov kanalizacijskega omreZja, izsek iz OPN MOL ID z oznako obmocja OPPN; vir: Urbinfo

Komunalna odpadna voda

Za odvajanje komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov je nacrtovana prikljucitev objektov na
obstojece javno kanalizacijsko omrezje mesta Ljubljane. Upravljalec omrezja je JP Vodovod Kanalizacija
Snaga, d.o.o.

Obstojece sekundarno kanalizacijsko omrezje za komunalno odpadno vodo poteka po vzhodni strani
obmoc¢ja OPPN po Ulici bratov Komel. Za potrebe odvajanja in ciS¢enja odpadne vode je treba dograditi
javno kanalizacijsko omrezje za odpadno komunalno vodo skladno s projektno nalogo za nacrtovano javno
kanalizacijsko omrezje, ki jo je treba narociti pri upravljalcu javnega kanalizacijskega omrezja.

Padavinska odpadna voda

V blizini obmocja OPPN ni obstojecega kanalizacijskega omrezja za odvajanje odpadne padavinske vode.

Odvajanje padavinskih voda z objektov in utrjenih nepovoznih povrsin na obmocju OPPN je treba urediti s
ponikanjem oziroma zbiranjem voda za ponovno uporabo (npr. ponovna uporaba vode za splakovanje
stranis¢, zalivanje in CiSCenje odprtih povrsin itd.), ¢e je to mogoce. Ponikanje padavinske vode iz objekta in
utrjenih nepovoznih povrsin je treba urediti na ras¢enem (nepozidanem) terenu gradbene parcele. Za
ponikanje padavinske vode se priporoca uporaba razli¢nih principov zelene infrastrukture (npr. ponikovalni
jarki, suhi zadrzevalniki, ojezeritve itd.). Padavinsko vodo iz utrjenih povoznih povrsin je treba odvajati v

javno kanalizacijo.
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Ce je ponikanje omejeno zaradi prostorskih omejitev, je treba vodo za¢asno zadrzevati na lokaciji (na parceli
za gradnjo stavbe kot posebno ureditev na zelenih povrsinah, namenjenih stavbi, ali na parcelah vedjega
Stevila stavb, h katerim pripadajo) - primarno za ponovno uporabo v objektih oziroma za drugo uporabo
(npr. ponovna uporaba vode za splakovanje stranis¢, zalivanje in ¢iscenje odprtih povrsin itd.). Pogoje glede
zadrzevanja padavinske vode pred odvodom v javno kanalizacijsko omrezje dolodi upravljavec kanalizacije
JP Vodovod Kanalizacija Snaga.

Pri nadrtovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrzevanju kanalizacije morajo biti upostevana vsa dolocila, ki
jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki, ki urejajo odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda,
ter interni dokument JP Vodovod-Kanalizacija Snaga, d.o.o.: Tehni¢na navodila za kanalizacijo.

Plinovodno omrezje

Prenosno omrezje zemeljskega plina
== Distribucijsko omreZje zemeljskega plina - primarni plinovod
Distribucijsko omreije zemeljskega plina - sekundarni
plinovod

zemeljskega plina
Merilno regulacijska postaja distribucijskega sistema
zemeljskega plina
. t::'fl Regulacijska postaja prenosnega sistema
POI] ane zemeljskega plina

G"EI Merilno regulacijska postaja prenosnega sistema

rota

-"'ﬁ-l Regulacijska postaja distribucijskega sistema
zemeljskega plina
G'fl Zaporna postaja prer ga sistema plina
¢ Skladiste naftnih derivatov

o Ay

Slika 26: Prikaz poteka vodov in objektov plinovodnega omreZja, izsek iz OPN MOL ID z oznako obmocja OPPN; vir: Urbinfo

Obmocje OPPN se nahaja v obmocdju distribucijskega plinovodnega omrezja Ljubljane. Upravljavec javnega
distribucijskega plinovodnega omrezja je Energetika Ljubljana d.o.o. ObstojeCe distribucijsko omrezje
zemeljskega plina ne poteka ¢ez obmocje OPPN, poteka pa juzno od obmocja OPPN, in sicer v oddaljenosti
priblizno 300 m sekundarni plinovod, v oddaljenosti priblizno 450 m pa primarni prenosni plinovod. Po Ulici
bratov Komel je nacrtovana izgradnja sekundarnega plinovoda. Vzhodno od obmocja OPPN poteka
prenosno omrezje zemeljskega plina M3A, RMRP Vodice - odcep Ljubljana, v upravljanju Plinovodi d.o.o.

Za potrebe ogrevanja, hlajenja, priprave sanitarne tople vode in tehnologije je v OPN MOL ID predvideno,
da bo na sirsem obmodcju Skofovih zavodov urejena daljinska oskrba iz bodo¢ega veégeneracijskega
energetskega postrojenja. Napajanje le-tega je predvideno iz obstojecega plinovoda 10100 Odcep 10000 —
MRP Aero (Medvode) v upravljanju Plinovodi d.o.o. Na mestu prikljucitve na obstojece plinovodno omrezje
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se v skladu z OPN MOL ID izvede merilno-regulacijska postaja, od katere bo izveden plinovod do
postrojenja.

V postopku priprave OPPN je treba pri upravljavcu sistema za proizvodnjo in distribucijo toplote za daljinsko
ogrevanje in hlajenje Energetiki Ljubljana d.o.o. preveriti, e je zgoraj naveden nacin daljinske oskrbe s
toploto in hladom Se vedno aktualen/nacrtovan.

V primeru, da je izvedba sistema daljinske oskrbe s toploto in hladom Se aktualna, se morajo nacrtovani
objekti na obmocju OPPN za potrebe ogrevanja, pripravo tople sanitarne vode in hlajenja obvezno prikljuditi
na ta sistem razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o prioritetni
uporabi energentov za ogrevanje na obmocju Mestne obcine Ljubljana.

V primeru, da izvedba sistema daljinske oskrbe s toploto ni ve¢ aktualna, se morajo nacdrtovani objekti na
obmodju OPPN za potrebe ogrevanja in pripravo tople sanitarne vode obvezno prikljuditi na distribucijsko
plinovodno omrezje, razen v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmocdju Mestne obcine Ljubljana ali ¢e prikljucitev ni
obvezna v skladu s predpisom o ukrepih za obvladanje kriznih razmer na podro¢ju oskrbe z energijo.

Za potrebe oskrbe obmocja OPPN z zemeljskim plinom je treba dograditi javno distribucijsko plinovodno
omrezje. Projektno nalogo za Siritev omrezja izdela upravljavec javnega distribucijskega plinovodnega
omrezja Energetika Ljubljana d.o.o. Prikljucni plinovodi in notranje napeljave morajo biti izvedeni v skladu s
Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrezje zemeljskega plina za geografsko obmodje
Mestne obcine Ljubljana, Obcine Brezovica, Obcine Dobrova — Polhov Gradec, Obcine Dol pri Ljubljani,
Ob¢ine lg, Ob¢ine Medvode, Ob¢ine Skofljica in ob¢ine Log — Dragomer, s predpisom, ki ureja tehni¢ne
pogoje za graditev, obratovanje in vzdrzevanje plinovodov z najvisjim delovnim tlakom do vklju¢no 16 bar
in Tehni¢nimi zahtevami za graditev glavnih in priklju¢nih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav.

Elektri¢na energija

Obmocje OPPN se nahaja v obmodju javnega distribucijskega elektroenergetskega omrezja v upravljanju
Elektro Ljubljana d.d. V blizini obmocja OPPN se severno in juzno v oddaljenosti priblizno 250 — 300 m
nahajajo transformatorske postaje distribucijskega sistema (TP0146-Vodovod Sentvid, TP0182-VOJA in
TP0450-Bratov Komel 62).

Za potrebe nacrtovanja oskrbe stavb na obmocju OPPN z elektricno energijo je treba izdelati idejno resitev
napajanja obmocja OPPN z elektri¢no energijo, ki jo je treba narociti pri upravljavcu distribucijskega sistema
elektri¢ne energije.
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Elektronske komunikacije

V blizini obmoc¢ja OPPN (v oddaljenosti 300 m) so obstoje¢a omrezja elektronskih komunikacij (Telekom,
Telemach). Nacrtovane stavbe na obmocju OPPN imajo moznost prikljucitve na elektronska komunikacijska
omrezja pod pogoji upravljavcev obstojecih omrezij.

Javna razsvetljava

Vse javne povozne, parkirne, pohodne in manipulativne povrsine je treba opremiti z javno razsvetljavo.
Javna razsvetljava poteka v nadzemni izvedbi po Mihelievi cesti in Ulici bratov Komel. Razsvetljava
funkcionalnih povrsin ob objektih bo internega znacaja in ne bo povezana s sistemom javne razsvetljave.

Usmeritve za nacrtovanje

Splosni pogoji za potek ter gradnjo okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture v
obmocdju OPPN so:

- nacrtovane stavbe morajo biti prikljucene na obstojece in nacrtovano vodovodno, kanalizacijsko in
elektroenergetsko omrezje. V primeru, ¢e bo mogoca prikljucitev na daljinski sistem oskrbe s
toploto in hladom, je obvezna prikljucitev na ta sistem. Ce priklju¢itev na daljinski sistem oskrbe s
toploto in hladom ni mogoca, se morajo stavbe obvezno prikljuciti na plinovodno omrezje, razen
v primeru uporabe drugih energentov za ogrevanje, ki so skladni s predpisom o prioritetni uporabi
energentov za ogrevanje na obmodju Mestne obcine Ljubljana ali ¢e prikljucitev ni obvezna v skladu
s predpisom o ukrepih za obvladanje kriznih razmer na podrocju oskrbe z energijo. Poleg tega so
nacrtovane stavbe lahko prikljucene $e na elektronsko komunikacijska omrezja. Prikljucitev je treba
izvesti po pogojih posameznih upravljavcev posamezne infrastrukture,
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- praviloma morajo vsi primarni in sekundarni vodi potekati v javnih (prometnih in intervencijskih)
povrsinah oziroma povrsinah v javni rabi tako, da je omogoceno njihovo vzdrzevanje,

- kadar potek v javnih povrsinah ni mogo¢, mora lastnik prizadetega zemljis¢a omogociti izvedbo in
vzdrzevanje javnih vodov na svojem zemljis¢u, upravljavec posameznega voda pa mora za to od
lastnika pridobiti sluznost,

- trase okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti
medsebojno usklajene z upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih
naravnih ali grajenih struktur,

- gradnja okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture mora potekati usklajeno,

- dopustne so delne in zacasne ureditve, ki morajo biti skladne s programi upravljavcev vodov
okoljske, energetske in elektronske komunikacijske infrastrukture in morajo biti izvedene tako, da
jih bo mogoce vkljuciti v koncno etapo ureditve posameznega voda po izdelanih idejnih resitvah
za celotno obravnavano obmocje OPPN,

- obstojeco okoljsko, energetsko in elektronsko komunikacijsko infrastrukturo v obmocju OPPN je
dopustno zasdititi, rekonstruirati, prestavljati, dograjevati in ji povecevati zmogljivosti v skladu s
prostorskimi in okoljskimi moznostmi ter ob upostevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da
so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci,

- pri projektiranju stavb v obmocju OPPN je treba upostevati predpise, ki urejajo ucinkovito rabo
energije.

51



Strokovne podlage za obmodje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva / maj 2023

4. POVZETEK USMERITEV ZA UREJANJE OBMOCJA

Pri_urejanju obmocdja je treba dolocila in usmeritve brati v razsirjeni_obliki, kot so podana v zgornjih

poglavjih, ki vklju€ujejo tudi izjeme, dodatne zahteve ali odstopanija.

Program
— stanovanjske stavbe s pripadajoco infrastrukturo

Dopustne gradnje

— v obravnavnem obmodju se lahko izvaja novogradnja, rekonstrukcija, nadomestna gradnja, odstranitev,

vzdrzevanje objekta in sprememba namembnosti

Tip stavbe
— stavbe tipa NA (nizka prostostojeca stavba) in NB (nizke stavbe v nizu)

Visina
— do P+1+Po (za tip NB — atrijska hisa: do P+Po ali T)

Fl (najvec)

— Fl je posredno Ze dolo¢en z drugimi faktorji izkoris¢enosti: FZ, FBP, FZP, FI ali viSino oziroma
urbanisti¢nimi pogoji

FZ (najved)

— tip NA: najvec 40 %

— tip NB (vrstna hisa, verizna hisa): najvec¢ 50 %
— tip NB (atrijska hisa): najvec 60 %

FBP — stanovanjske stavbe (najmanj)

— tip NA: najmanj 30 %
— tip NB (vrstna hisa, verizna hisa): najmanj 25 %
— tip NB (atrijska hisa): najmanj 20 %

Odmik stavb
— tip NA in NB (niz): od meje sosednjih parcel (nad terenom) najmanj 4,00 m

Odmik zahtevnih in nezahtevnih objektov od RL javne ceste in drugih javnih povrsin

— nad terenom in pod njim: najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od javne poti ali ceste nizje kategorije

Odmik podzemnih etaz

— od meje sosednjih parcel najmanj 3,00 m

Parcelacija — velikost gradbene parcele
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tip NA (eno- in dvostanovanjska stavba): najmanj m? 400 in najvec¢ 800 m?,
tip NA (dvojcek): najmanj 250 m? in najve¢ 450 m? na vsako stavbo dvojcka,
tip NB: najmanj 150,00 m2 in najvec 350,00 m2 za en objekt v nizu

NajmanjSe Stevilo dreves

tip NA: na gradbeni parceli je treba zasaditi vsaj 2 drevesi
tip NB: na gradbeni parceli je treba zasaditi vsaj 1 drevo

Promet

dovoz do obmocja OPPN mora biti urejen z Mihelieve ceste

zagotoviti je treba najmanj 2 PM/stanovanje

nove parkirne povrsine na nivoju terena, ki so vecje od 10 PM, je treba ozeleniti, zasaditi je treba vsaj
eno drevo na 4 PM; drevesa morajo biti po parkiris¢u razporejena ¢im bolj enakomerno

vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop ali prikljucek na javno cesto; ce
lega v prostoru in prometna varnost to omogocata, se morajo dva ali ve¢ objektov prikljuciti na javno
cesto s skupnim priklju¢kom

slepo zaklju¢ene nove javne ceste morajo imeti na koncu obracalisce

Komunalna, okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska javna infrastruktura

trase komunalnih, okoljskih, energetskih in elektronskih komunikacijskih vodov, objektov in naprav
morajo biti medsebojno usklajene z upostevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od
ostalih naravnih ali grajenih struktur

objekte v obmodju je treba prikljuciti na: javni vodovodni sistem, javni kanalizacijski sistem, sistem
elektri¢ne energije, javni sistem ogrevanja (Ce to ni mogoce pa na javni sistem zemeljskega plina

oziroma na druge energente za ogrevanje v skladu s trenutno veljavno zakonodajo)

Vodovarstvena obmocja

obmocje OPPN se v skladu z Uredbo o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, st. 43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odlI. US) nahaja na obmocdju ozjega
vodovarstvenega obmodja z oznako VVO I, natanéneje Il A, Podobmodje s strogim vodovarstvenim
rezimom

na obmodju OPPN velja iziema po 12. ¢lenu zgoraj navedene uredbe (Skofovi zavodi), ki na obmodju
pod dolocenimi pogoji dopusca gradnjo stanovanjskih stavb in nekaterih drugih objektov

Podzemne vode

na dolocenih obmodjih krovnih plasti vodonosnika je zaradi posebnih geomehanskih razmer, zascite
podzemne vode in stabilnosti sosednjih objektov gradnja pod nivojem terena, vkljuéno z vsemi posegi,
razen temeljenja, omejena

glede na prikaz na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora se obmocje OPPN uvrsca na
obmodje visoke savske terase (B)

na tem obmodju je v skladu z 78a. ¢lenom odloka OPN MOL ID gradnja pod nivojem terena dopustna
le, Ce se z geolosko geomehanskim elaboratom dokaze, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov
na okolje in na sosednja obmogja in objekte
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Potresno nevarna obmogdja

— objekti morajo biti grajeni potresno odporno v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne
nevarnosti, geolosko sestavo tal in namembnost objekta

Priporodila za urejanje obmoc¢ja

— v bliznji okolici obmoc¢ja OPPN je le obcestna tockovna zazidava majhnega merila ter programsko
specifi¢na zazidava srednjevelikega merila, ki ne predstavljata pozidave take kvalitete oziroma vrste, da
bi se ji bodoca pozidava obmocja OPPN morala prilagajati oziroma jo nadaljevati

—  z upostevanjem dovoljenega nabora stavbnih tipologij naj se pri umescanju uposSteva robne pogoje
tako, da nova ureditev smiselno zaokrozi poselitveno obmo¢je Sentvida. Na obmodju OPPN se
predlaga pozidavo vzdolz morebitne nove ulice/dovozne ceste. Ureditev obmodja OPPN naj bo
funkcionalno in vizualno zaokrozena

—  pri zasnovi naselja naj se uposteva obstojece stanovanjske objekte ob Ulici bratov Komel. Zagotovi naj
se zadostne odmike med obstojecimi in naértovanimi objekti

—  velikosti stanovanjskih objektov lahko v obmodju variirajo pri tlorisnih gabaritih in viSinah, vendar naj
kot celota tvorijo skladno pozidavo. Pozornost naj se nameni oblikovanju fasad, te naj bodo zasnovane
sodobno, iz kakovostnih in trajnih materialov, skladne v barvah in uporabljenih materialih

—  skupni odprti prostor je dolocen z ureditvijo igris¢a in povrsin za rekreacijo in druzZenje stanovalcev.
Naj bo primerno oznacen in dostopen za vse stanovalce obmocja OPPN. Priporocljivo je, da je igrisce
nacrtovano za razli¢ne vrste uporabnikov: igrala za razli¢ne starosti otrok, manjse Sportno igrisée (npr.
kosarkarski kos), klopi za posedanje v senci, prostor za moznost skupnostnega piknika itd.

— zelene povrsine se uporabi tudi za zadrzevanje in odvodnjavanje padavinske vode. Ponikanje
padavinske vode z objektov in nepovoznih utrjenih povrsin je treba urediti na ras¢enem terenu

—  padavinsko vodo z utrjenih povoznih povrsin je treba odvajati v javno kanalizacijsko omrezje, skupna
povrsina utrjenih povoznih povrsin na obmocju OPPN pa ne sme presegati 20 % skupne povrsine
obmocja
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