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Prometne strokovne podlage za pripravo OPPN 400: Sentvid Miheli¢eva

1 SPLOSNO

V sklopu strokovnih podlag za pripravo OPPN 400 Sentvid Miheliceva so v nadaljevanju
predstavljena prometno problemati¢na obmocja na Sirsem obmocdju urejanja in predvideni ukrepi
za izboljSanje prometne infrastrukture.

Obmogje, ki je definirano z OPPN 400: Sentvid Miheli¢eva obsega celotno enoto urejanja prostora
(EUP) SE-140.

2 PREGLED PROMETNE INFRASTRUKTURE

Na prometno situacijo obmocja OPPN 400 vplivajo prometne ureditve SirSega obmodja urejanja,
zato je pomembno, da se predhodno pregleda in primerno uredi vse problematicne tocke na
prometni infrastrukturi v blizini obravnavanega obmocja OPPN.

Pregled prometne infrastrukture v sklopu teh strokovnih podlag zajema obmo¢je, ki je na severu
omejeno z Obvozno cesto, na vzhodu obravnava AvsiCevo cesto, do prikljucka z Ulico Urske
Zatlerjeve, na zahodu je obmocje omejeno z Vrtnarsko cesto, na jugu pa se obmocje obravnave
navezuje na obstojece cestno omrezje vse do Celovske ceste. V analizo oziroma pregled je vkljucena
vsa prometna infrastruktura v neposredni navezavi z obravnavanim obmocjem, vkljucno z
nacrtovano rekonstrukcijo Vrtnarske ceste, nacrtovano cesto StaneziCe-Brod ter prikljuckom na
avtocesto A2.

2.1 KLUJUCNE UGOTOVITVE PREGLEDA PROMETNE INFRASTRUKTURE

Glede na obstojeco prometno ureditev lahko ugotovimo, da je prometna infrastruktura za motorni
promet na obravnavanem obmocdju pomanjkljivo urejena.

Ulica Bratov Komel, AvSi¢eva cesta ter Obvozna cesta omogocajo dobro povezanost obmodja
obravnave z drugimi mestnimi predeli (Sentvid, Siska, avtocestni obroc,...).

Avsiceva cesta, kot glavna povezava obmocja v smeri Posavja (Savlje, Jezica,...) in Bezigrada, ima
preozko vozisce in je brez povrsin za kolesarje in pesce.

Ulica Bratov Komel obmocje obravnave povezuje z Obvozno cesto (Crnuce, avtocesta A2) in
Celoviko cesto (Sentvid, Sika,...).

Obstojeca Miheli¢eva cesta ima na zahodu urejen prikljucek na Obvozno cesto, ki je nepregleden
in brez pasov za levo zavijanje.

Ceste v obmocju obravnave so namenjene dostopu do raznih dejavnosti, tej prometni funkciji pa
so ustrezno prilagojeni tudi njihovi profili.

Za razliko od motornega prometa pa je prometna infrastruktura za pesce in kolesarje na obmocdju
obravnave urejena slabSe oziroma ni urejena. V nadaljevanju so predstavljene klju¢ne
problemati¢ne tocke oziroma ugotovljene pomanijkljivosti na posameznih cestnih odsekih.
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Sklop 1: Prometna infrastruktura za kolesarje in pesce ni urejena:
LocCene povrsine za kolesarje in peSce na obravnavanem obmocju niso urejene ob naslednjih ulicah:

o Miheli¢eva cesta (LK 220275 V in JP 714901 V)
o Ulica bratov Komel (LZ 212802 V)

o Avsiceva cesta (LZ 212265 V)

o Vrtnarska cesta (JP 718631 V)

Sklop 2: Druge problematicne tocke oziroma prometne ureditve

Avtobusna mreza javnega potniskega prometa LPP poteka po Celovski cesti, ki je od obmocja OPPN
400 Miheliceva, oddaljena cca 1200m. Stevilo in ureditev avtobusnih postajalis¢ ter Stevilo
avtobusnih linij je primerno za obravnavano obmocje. Ureditev dodatnih avtobusnih postajalis¢
tako ni potrebno.

Vse kljucne problemati¢ne tocke oziroma ugotovljene pomanjkljivosti so grafi¢no prikazane tudi na
karti, ki je del teh strokovnih podlag (grafi¢ne priloge).

3 DOLOCITEV GLAVNIH SMERI GIBANJA PROMETNIH TOKOV

Za nacrtovanje urejanja prometne infrastrukture je pomembno dolociti glavne smeri, v katerih se
bodo uporabniki objektov obmocja OPPN 400 gibali z uporabo razli¢nih prevoznih sredstev.
Glavne smeri gibanja - motorni promet

Glavni smeri gibanja do oziroma iz obmocja OPPN 400 z uporabo motornih vozil, sta doloceni
vzdolz Ulice Bratov Komel, in sicer v smeri jug (Celovska cesta) oziroma v smeri sever (Obvozna
cesta in avtocesta A2). Predvideno je tudi gibanje v smeri proti vzhodu (proti Savljam) ter v zahodni
smeri (priklju¢evanje Miheliceve ceste na Obvozno cesto).

Glavne smeri gibanja - pesci, kolesarji

Smeri gibanja pescev ter kolesarjev v vecini potekajo v smeri juga po Ulici Bratov Komel.
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4 UKREPI ZA 1ZBOLJSANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE

Ker je glavna problematika na obravnavanem obmocju povezana z neustrezno ureditvijo povrsin za
motorni promet, pesce in kolesarje, ki so za varno in udobno odvijanje oblik trajnostne mobilnosti
kljucnega pomena, se v predlaganih resitvah osredotocamo na vse vrste prometa. Predlagane
ureditve so razdeljene v dve fazi:

1. Faza: navezava na obstoje¢o Miheli¢evo in Obvozno cesto
2. Faza: navezava na spremenjeno cesto omrezje zaradi izvedbe navezovalne ceste Stanezice
— Brod — Obvozna cesta in spremenjenega AC prikljucka Brod.

Predvidene ureditve prometnih povrsin za motorni promet, pesce in kolesarje so zajete znotraj
predlaganih ureditev prometne infrastrukture, ki so predstavljene v nadaljevanju:

o dvosmerno vozis¢e, dvostranski hodnik za pesce, dvostranska kolesarska steza

o dvosmerno vozis¢e, dvostranski hodnik za pesce in kolesarje

4.1 FAZA 1: prikljucevanje na obstojeco Mihelicevo in Obvozno cesto

vvvvv

Komel in Avsiceve ceste.

Obstojeca Miheliceva cesta nima urejenih povrsin za pesce in kolesarje.

vvvvv

Komel, je prestavljeno nekoliko severneje, stran od obstojecih objektov. Ostaneta dva vozna pasova,
ni dodatnega pasu za leve zavijalce. Uredi se dvostranski hodnik za pesce in dvostranska kolesarska
steza.

Obstojeca Ulica Bratov Komel ima urejeno vozisce z enostranskim hodnikom za pesce na zahodni
strani. Na desni strani se na krajSem odseku uredi hodnik za pesce. Za kolesarje je predvidena
souporaba prometnega pasu.

ObstojecCa Avsiceva cesta ima Sirino vozis¢a 500 m. Nima urejenih povrsin za kolesarje in pesce.
Glede na tranzitni znacaj ceste in precejsen delez tovornega prometa Sirina vozisca ni zadostna. Za
sreCevanje dveh tovornih vozil je potrebno zapeljati na bankino. Predvidena je razsiritev v obmocju
krizisca, tako da se uredi pas razsirjen za leve zavijalce Sirine 4,75m. Uredi se dvostranski hodnik za
pesce in dvostranska kolesarska steza.

Priklju¢ek na obmocje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva je predviden iz Miheli¢eve ceste, urejen je kot
skupinski prikljucek.

Miheliceva cesta se v obmocju OPPN uredi kot obmocje omejene hitrosti, kjer je najvecja dovoljena
hitrost 30k m/h. Obmocje 30 km/h se zacne in konca pri krizis¢u z Ulico Bratov Komel.
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vrsta povrsine Sirina [m]
hodnik za pesce 1,50
kolesarska steza 1,00
varnostni odmik 0,50
vozni pas 3,00
vozni pas 3,00
varnostni odmik 0,50
kolesarska steza 1,00
hodnik za pesce 1,50
SKUPA)J 12,00

vrsta povrsine Sirina [m]
hodnik za pesce 1,50
kolesarska steza 1,00
varnostni odmik 0,50
vozni pas 3,00
vozni pas razsirjen za leve zavijalce 4,75
varnostni odmik 0,50
kolesarska steza 1,00
hodnik za pesce 1,50
SKUPAJ 13,75

vrsta povrsine Sirina [m]
hodnik za pesce 1,00
vozni pas 2,50
vozni pas 2,50
hodnik za pesce 1,40
SKUPA)J 7,40

(o]
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Poleg nastetih infrastrukturnih ukrepov s podrodja izboljsanja infrastrukture za kolesarje in pesce je
predvidena tudi postavitev ustrezne vertikalne in horizontalne prometne signalizacija. Na obmocju
obravnave se na smiselnih lokacijah predvidijo tudi prehodi za pesce in kolesarje. Okvirne lokacije
dopolnilnih ukrepov so oznacene v graficni prilogi.

4.2 FAZA 2: navezava na spremenjeno cesto omrezje zaradi izvedbe navezovalne
ceste Stanezice — Brod — Obvozna cesta in spremenjenega AC prikljucka Brod.

Druga faza vklju¢uje spremembo smeri prometnih tokov v ozjem in SirSem obmodju obravnave
zaradi izvedbe nacrtovanih pomembnejsih cest:

o nova cesta Stanezic¢e — Brod — Obvozna cesta
o nova Vrtnarska cesta

Obe nacrtovani cesti sta prikazani v grafi¢nih prilogah.

Cesta Stanezice — Brod — Obvozna cesta je nacrtovana kot povezovalna cesta. Njena trasa poteka
od Stanezi¢ (P+R Stanezic¢e), mimo Vizmarij in obstoje¢ega AC prikljucka do Obvozne ceste (RTP
Klece). Rekonstruira se avtocestni prikljucek iz gorenjske smeri. Prikljucek v smeri gorenjske ostaja
nespremenjen.

Zaradi nove ureditve dela Obvozne ceste in navezave na novo povezovalno cesto Stanezi¢e — Brod
Odsek Ulice Bratov Komel, od Avsiceve ceste do obvozne ceste se ukine. Navezava na Obvozno
cesto se izvede z novo Vrtnarsko cesto, ki se preko novega krizis¢a na obmocdju zahodno od
Vojasnice slovenske Teritorialne obrambe zdruzi z Obvozno cesto.

vvvvv

kraka Miheliceve in AvsiCeve ceste. Krak Miheliceve ceste ima v fazi 2 tri pasove Sirine. En pas vodi
od kriziS¢a, namenjen je za zavijanje na obmocje OPPN 400. Krak AvsiCeve ceste ima tudi 3 pasove,
od katerih je eden namenjen levim zavijalcem. Hodniki za pesce in kolesarske steze so v obmodju
prikljucka predvideni, edino ni predvidenega hodnika za peSce na juzni strani Avsiceve ceste. Ta
poteka ob severnem robu vozisca, Sirine 2,0 m, poteka vse do naselja Klece.
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5 STROSKOVNO OVREDNOTENJE PREDLAGANIH UKREPOV

vvvvv

DolzZina cestnih odsekov (m) 380
Prometne povrsine (m2) 4.830
Enotna cena (EUR/m2) 150,00 €
Vrednost gradbenih del (EUR) 724.500,00 €

2. faza, obnova Avsiceve ulice do Ulice Urske Zatler

DolzZina cestnih odsekov (m) 1500
Prometne povrsine (m2) 21.000
Enotna cena (EUR/m2) 150,00 €
Vrednost gradbenih del (EUR) 3.150.000,00 €
Pripravili:

Tomaz Blaz, univ. dipl. inz. grad.
Ernest Sotlar, dipl. inz. grad.

Ursa Rot, mag. inz. arh.
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GRAFICNE PRILOGE

Kazalo prilog:

oznaka |vsebina merilo

1 Glavne smeri gibanja prometnih tokov 1:2500

51 Strokovne podlage rekonstrukcije in novogradnje cest 15500

' 1. faza - ZKN )

Strokovne podlage rekonstrukcije in novogradnje cest

2.2 1:500
1. faza - DOF
Strokovne podlage rekonstrukcije in novogradnje cest

3.1 1:2000
2. faza - ZKN
Strokovne podlage rekonstrukcije in novogradnje cest

32 1:2000

2. faza - DOF
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VODJA PROJEKTA

POOBLASCENI INZENIR

SODELAVCI

Ernest Sotlar, dipl. inz. grad.
UrSa Rot, mag. inz. arh.

VRSTA DOKUMENTACLJE Strokovne podlage ST. PROJEKTA: 9117
VRSTA NACRTA Ureditev prometne infrastrukture ST.NACRTA:  9117_SP
VSEBINA RISBE Glavne smeri gibanja prometnih tokov MERILO: 1:2500
DATUM april 2025 ST. RISBE: 1

OPOMBE: Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta
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VSEBINA RISBE Strokovne podlage rekonstrukcije in novogradnje cest MERILO: 1:500
DATUM april 2025 ST. RISBE: 2.1

OPOMBE: Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta
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OPOMBE: Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta
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OPOMBE: Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na licu mesta
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