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Legenda:
V1. Filter trdih delcev z izmenljivim V4. Energetsko utinkovita obtotna &rpolka 1. STENSKI PLINSKI 2. ZAPRTA MEMBRANSKA 4. Energetsko utinkovila obtotna 5. Energetsko utinkovita obto¢na 7. RAZDELILNIK - ZBIRALNIK

V2.

V3.

filtrmin vlozkom 0,08mm
GRUNBECK tip FS-B
Van=4 m’/h (8p=0,2 bar)
DN32, PN10

Vodomer DN20 zo merjenje
porabe tople vode

Rozteznostna posoda za sanitorno vodo
pretone izvedbe po DIN4807 T5
REFLEX TIP DD 33/10,0

V=33 |

V5.

s frekvenno requlacijo vrtljojev
WILO Siratos PICO-Z 25/1-6 PN10
P=45 W

U=230 V / 50 Hz

Bojler za pripravo tople sanitarne
vode BOSCH AH 400 DUO
V=400l

P=2kW

u=230v

KONDENZACWSKI KOTEL

BOSCH tip Condens 7000W
ZBR 35-3

Qg = 352 kW

P=88W

U=230 V/50 Hz

S PRIKLJUCNIM SETOM Z
OBTOCNO CRPALKO TER
PRIKLJUCNIMI IN VARNOSTNIMI
ARMATURAMI ZA PLINSKI KOTEL

RAZTEZNOSTNA POSODA
REFLEX tip N 25/6
Veel = 25 1

. HIDRAVLICNA KRETNICA

BUDERUS tip WHY 120-80
V=5 m'/h
DN32

trpalka s frekventno requlacijo
vrtljojev

WILO tip Stratos PICO 25/1-6
1,0 m'/h

35 kPa

0w

230 V

cCUoII<

trpalka s frekventno regulacijo
vrtljajev
WILO tip Stralos 25/1-8

V = 1,014 m3/h
H = 62 kPa
P=130W
U=230V

. TRIPOTNI REGULACIJSKI VENTIL

DANFOSS tip VRG3 15/4,0
ke=4,0 m’/h

DN15, PN16

7 ELEKTROMOTORNIM POGONOM
S TRITOCKOWNIM REG. SIGNALOM
DANFOSS tip AWV 435/230v
U=230 V / 50 Hz

965
1=600mm

8. ZAPRTA MEMBRANSKA

RAZTEZNOSTNA POSODA
REFLEX tip N 100/6
Veel = 100 |

Vsist= 540 |
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LEGENDA SIMBOLOV

Ded  novojna krogelna pipo

ID&d  prirobniéna krogelna pipo

I[Z2)  prirobnitna zoporna loputo

<1 navojni protipovratni ventil

[’=) medprirobnitna protipovratni ventil
I><A  prirobnitni Cistilni kos

navojni Listilni kos

zoporni venlil z varovalom proti
nepooblastenemu posluZevanju

navojni prehodni requlacijski ventil
prirobni¢ni prehodni regulacijski ventil
izpustna krogelna pipa

merilnik toplotne energije

tripotni regulacijski ventil z navojnimi
prikljutki ter elektromotornim pogonom

membranski varnostni ventil

obtotna &rpolka z novojnimi prikljutki

monometer
termometer
temperaturno tipalo

ovtomatski odzrogevalni lontek

LEGENDA CRT

ogrevano voda - dovod

ogrevna vodo — povratek
plin

requlacijo

sanitorna voda - hladna
sanitorna voda - topla

sanitorna voda - cirkulacijo

Sprememba: Opis spremembe: Datum spremembe:
Biro Petkovski, d.0.0., Ljubljana
Podjetje za projektiranje in inZeniring
Brnci¢eva ulica 25, 1231 Ljubljana Crnuce
posta@biro-petkovski.si
www. biro-petkovski.si
Tel.: 01/563-60-40
Nadrt: STROJNE INSTALACIJE - OGREVANJE IN HLAJENJE
Vsebina: SHEMA SISTEMA OGREVANJA Merilo: 1:x
) JSS MOL
Investitor:
Zarnikova 3, Ljubljana
Stanovanjska stavba z bivalnimi enotami
Objekt: . . o .
Pecinska ulica 2, 1260 Ljubljana - Polje
Odg. vodja proj.: | Jadranka Grmek, u.d.i.a. Id. St. | ZAPS A-0038 | Vrsta projekta: PZI
Odg. projektant: | Jernej Gnidovec, u.d.i.s. Id. st. 1ZS S-0376 Stevilka naérta: 010917/1-S

Projektant:

Matjaz Rupnik, d.i.s.

Id. 8

Datum izdelave:

december 2017

Sodelavec:

Id. $

Stevilka lista:

OH.5




