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Odvodna dimna tuljava @80 za odvod dimnih plingv A ‘
vodena v jasku min. @120mm ali 120x150mm. Jadek se ][]
izvede s pozarno odpornostjo ET 90 kot samonosni gl |
dimovodni kanal. Kanal se izvede iz plosC iz kalcijevega 1 51
silikata, negorljive A1 po SIST EN 13501-1 Promatect LS | d ‘
enosIOJno debeline 40mm, spaji OHacenl s trakovi
Promatectom H debeline 10 mm ali ustreznimi AU ‘
pnrobnlcaml in zleplieni z lepilom Promat Kleber K 84,
ter privijaceni s hitro vgradnimi vijaki 6.0 x 80 mm all | ‘
speti s kovinskimi sponkami 80/12,2/2,03. ObeSanje po
navodilih proizvajalca oz. po podatkih iz certifikata. | ‘
\ |
Mehovni plinomer tip G4, DN20 |
Vnam=4,0m3/h ‘
me=0,04m3/h
Glavna plinska zaporna pipa Vre=6,00m3/h (5,40m3/h) |
DN25 v omarici na fasadi s Stevenim regulatorjem tlaka ZR DN20 ‘
Pstopni= 100mbar = Prstopni= 100mbar
(9|€] deta]l) T plzslopm—23mbar
(glej detajl montaze plinomera)
— = = \k
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Prehodni kos JE/PE ] \ 228x1.2 DN25 DN20 ﬁé 728x1,2

1im
JE@33,7x3,25/PEd2 N f——
233,7x3,25 /

PE100 d32x3,0mm (SDR 11)
prikljuceno na javni plinovod
(glej situacijo)

Stenski plinski kondenzacijski o}

grelnik BOSCH

tip Condens 7000W ZBR 35-3 oyoel
Qg =349kw DN20
P=88W

U=230 V/50 Hz

Sprememba:

Opis spremembe:

Datum spremembe:
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