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S STOPNJO ZASCITE IP55

L e 7, P KOMPAKTNI TOPLOTNI STEVEC INTEGRAL MK_MaXX

| | %h‘ Z M-BUS PRIKLJUCNIM VMESNIKOM IN MOZNOSTJO

7 x VZWETNA SIGNALNA SPONKA \.&5)) PRIKLIUCIVE DO DVEH STEVCEV Z IMPULZNIMI IZHODI
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M-BUS odcep za
| %%A V STOPNJI ZASCITE merine naprave |

SANITARNI VODOMER SISTEM_V Z IMPULZNIM 1ZHODOM
\

| ~ PRIPOROCLJIVA VEZAVA VODNIKOV:
JY(St)Y 2x2x0,8mm W (OBA FUNKCIONALNA SE VEZETA VZPOREDNO) ‘ PLINOMER Z IMPULZNIM 1ZHODOM
| M-BUS dvizni vod - RUMENI; + POL M-BUS 335—42V
- BELE - POL M-BUS (OV.GND. \ uuuuuu
| - RDECI; REZERVA M-BUS 24V
~ CRNI; REZERVA M-BUS 24V N | M—-BUS PRETVORNIK Z MOZNOSTJO
Lo N = PRIKLJUCITVE DO DVEH STEVCEV Z IMPULZNIMI [ZHODI
~N
~ N\ NADGRADNA POVEZOVALNA DOZA, MONTIRANA V STROJNISKI
. b STEVCNI OMARICI, Z VGRAJENIMI' VZMETNIMI SPONKAMI 0,8mm
INSTALACIJSKE OMEJITVE: IN IZVEDENA V STOPNJI ZASCITE IP44, GLEJ DETAJL
PRI STEVILU PRIKLJUCKOV SKUPINE M—-BUS DO 250: - MERILNI STEVEC IN INSTALACIJSKA DOZA
— MAKSIMALNA (SKUPNA) KAPACITIVNA [e}-L2r ' | MONTIRANA v STROJNISKI STEVCNI OMARICI
DOLZINA M-BUS SKUPINE ZNASA 1 km | ]

— MAKSIMALNA (ODCEP) UPOROVNA
DOLZINA M~BUS SKUPINE ZNASA 350 m

PRI STEVILU PRIKLJUCKOV SKUPINE M-BUS DO 64:

— MAKSIMALNA (SKUPNA) KAPACITIVNA
DOLZINA M—-BUS SKUPINE ZNASA 4 km

— MAKSIMALNA (ODCEP) UPOROVNA
DOLZINA M-BUS SKUPINE ZNASA 1 km
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