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1. Vloga obé€ine
MO Ljubljana je z dopisom &t. §t. 35021-11/2023-26 z dne 3. 4. 2024 Ministrstvo za naravne vire

in prostor, Direktorat za prostor in graditev (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) zaprosilo za
smernice za nacrtovanje in pripravo obc¢inskega podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid
Miheliceva (v nadaljnjem besedilu: OPPN 400) s podro¢ja prostorskega razvoja. Viogi je bila
prilozena Pobuda za pripravo OPPN 400, ki jo je izdelalo podjetje LUZ d. d., Ljubljana, odgovorna
vodja izdelave Janja Solomun, univ. dipl. inz. arh., marec 2024.

Iz gradiva sledi, da OPPN 400 lezi v Mestni ob&ini Ljubljana v EUP SE-140 in meri 13.369 m2.
Podrobna namenska raba zemlji§¢ znotraj obmocja OPPN je SSse — splosne eno in
dvostanovanjske povrsSine.

Uporaba kratic:
OPPN obcinski podrobni prostorski nacrt
OPN  obcinski prostorski nacrt

2. Pravna podlaga
Dne 1. 6. 2022 se je zacel uporabljati Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21; v

nadaljnjem besedilu: ZUreP-3). Prvi odstavek 129. ¢lena ZUreP-3 doloéa, da se za postopek
priprave OPPN smiselno uporabljajo dolocbe od 119. do 124. ¢lena ZUreP-3. Namen OPPN je
dologen v 126. €lenu ZUreP-3.

Za sprejet sklep o pripravi se Steje, ko je ta sprejet s strani Zupana in objavljen v uradnem glasilu
in uveljavljen. Objava sklepa v uradnem glasilu ni zgolj v funkciji (naknadnega) obves$éanja
javnosti o Ze sprejetem oziroma veljavnem aktu zupana, temve¢ gre za njegov konstitutivni
element.

Ministrstvo je obcine v dopisu §t. 35033-1/2022-2550-274 z dne 6. 7. 2022, ki je bil posredovan
vsem ob&inam, podalo Usmeritve za postopek priprave in sprejetie OPPN v skladu z ZUreP-3 —



do vzpostavitve elektronskega poslovanja na podrocju prostorskega nacrtovanja. Dopis je
objavljen na spletni strani na naslovu:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/OPN/Postopek priprave OPPN_ZUreP

-3.pdf

3. Usmeritve ministrstva s podro¢ja prostorskega razvoja
Ministrstvo obé&ini predlaga, da pri pripravi OPPN uposteva usmeritve ter poudarke iz veljavnih

predpisov s podro¢ja urejanja prostora in prostorskega razvoja:

3.1 Upostevanije temeljnih pravil ZUreP-3
ZUreP-3 v II. delu: DRZAVNI PROSTORSKI RED v 2. poglavju: TEMELIJNA PRAVILA

UREJANJA PROSTORA dolo&a temeljna pravila urejanja prostora, ki jih je pri pripravi OPPN
treba upostevati. Glede na namen in obseg nacrtovanih prostorskih ureditev je zlasti treba biti
pozoren na pravila, ki se nanasajo na racionalno rabo prostora, na prepoznavnost naselij in
krajine, na urejanje prostora na obmocjih z omejitvami, na notranji razvoj naselja, na zagotavljanje
zadostnih javnih povrsin, na nacrtovanje gospodarske javne infrastrukture, na dologanje
prostorskih izvedbenih pogojev in na merila za dolo€anje gradbenih parcel stavb.

Ministrstvo svetuje, da se upostevajo tudi priroéniki v okviru "PriporoCil za prostorsko
naértovanje", ki so del drzavnega prostorskega reda in so objavljeni na spletni strani ministrstva:
https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-red/

Pri posredovanju pobude OPPN 400 je ze omenjeno upostevanje nekaterih od zgoraj navedenih
pravil. Predlagamo, da se upostevanje temeljnih pravil na kratko opi$e v obrazloZitvi akta.

3.2 Upostevanje pravil Prostorskega reda Slovenije

V skladu z dolo¢bami tretiega odstavka 340. ¢lena ZUreP-3 se do uveljavitve oziroma zacetka
uporabe predpisov iz 15. ¢lena ZUreP-3 uporablja Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni
list RS, &t. 122/04, 33/07 — ZPNacrt, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21 — ZUreP-3; v nadaljnjem besedilu:
PRS). V skladu z 2. ¢lenom PRS se pravila za urejanje prostora uporabljajo med drugim tudi za
pripravo poenotenih in strokovno utemeljenih prostorskih aktov. Glede na namen OPPN
ministrstvo meni, da so za njegovo pripravo relevantna predvsem naslednja pravila:

- pravila za nacrtovanje poselitve (23. ¢len);

- pravila za na¢rtovanje omrezja poti za kolesarje in pesce (53. len);

- pravila za nacrtovanje grajene strukture (87.- 94. len);

- pravila za na¢rtovanje drugih javnih prostorov (96. €len);

- pravila za na¢rtovanje povrsin za mirujoCi promet (97. €len);

- pravila za opremljanje zemlji$¢ za gradnjo (100. ¢len).

Ministrstvo predlaga, da se upostevanje pravil Prostorskega reda uposteva in na kratko le to opise
v obrazlozitvi prostorskega akta. V strokovnih podlagah, ki so del spremljajoega gradiva, je treba
odlocitve v osnutku OPPN 400 utemeljiti oziroma obrazloziti v skladu z navedenimi €leni PRS.

3.3 Skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti
V skladu z dolo¢bami prvega odstavka 52. €lena ZUreP-3 so prostorski akti medsebojno
usklajeni, pri €emer se uposteva njihova hierarhija in pravna narava. ZUreP-3 v petem odstavku
52. ¢lena dolo¢a, da mora biti OPPN skladen z ob&inskim prostorskim nacrtom. Ministrstvo
predlaga, da obcina kot pripravijavka OPN in OPPN preverja skladnost OPPN z OPN v vseh
fazah priprave OPPN.

Ob¢inski podrobni prostorski nacrt skladno s 126. Elenom ZUreP-3 podrobneje naértuje
prostorske ureditve.



Iz gradiva je mogocCe sklepati, da se z OPPN 400 Zzeli umestiti enostanovanjsko gradnjo. Iz
predlozenega gradiva je razvidno, da je tipologija gradnje za OPPN 400 dologena s 15. ¢lenom
prvega odstavka OPN MO Ljubljana in navaja, da se uporabi tip objekta z oznako NA. Zanjo je
podan opis tipa objektov: nizka prostostojeca stavba, ki se z nobeno stranico ne stika s sosednjimi
stavbami: eno- in dvostanovanjska stavba, dvojcek in prostostojeéa nestanovanjska stavba. V
15. ¢lenu je tudi dologilo, da se na obmocju kompaktnega mesta in obmestja (kamor se uvrééa
Sentvid) v EUP kjer je dolo&en tip objektov NA po doloéilih za namensko rabo v EUP, dopustno
umestiti tudi tip objekta z oznako NB, ki pomeni: »Nizke stavbe v nizu, ki se med seboj stikajo
vsaj z eno stranico ali z njenim delom: vrstna hi$a, atrijska hisa, verizna hia«. Skladnost pobude
OPPN 400 z OPN MO Ljubljana je tako izkazana v nameravani tipologiji gradnje.

Pri nacrtovanju podrobnej§ih reitev mora biti skladnost dosezena tudi z drugimi merili, kot na
primer glede velikosti objektov, gradbenih parcel in drugih pravil OPN MO Ljubljana. Za OPPN
400 se v naslednjih fazah pripravi obrazloZitev akta v kateri se pojasni upostevanje merodajnih
dolocil in usmeritev OPN MO Ljubljana.

3.3.1 Obmocje OPPN in EUP
Enote urejanja prostora dolo€a veljavni OPN. Prvi odstavek 4. &lena Pravilnika o vsebini, obliki in

naCinu priprave OPPN (Uradni list RS, &t. 99/07, 61/17 — ZUreP-2 in 199/21- ZUreP-3: v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik OPPN) dolo¢a, da obmogje OPPN obsega povrsine, na katerih so
nartovane prostorske ureditve s pripadajo¢imi povr§inami, potrebnimi za njihovo nemoteno
izvedbo in rabo. Obmo¢ja OPPN praviloma sovpadajo z obmogji EUP iz OPN. V skladu z drugim
odstavkom 4. €lena in s tretjim odstavkom 2. €lena Pravilnika OPPN so odstopanja meje obmogja
OPPN od meje EUP iz OPN mozna, kadar se za obmogje ali manj$e obmog&je znotraj posamezne
EUP izkaZe investicijski interes in ta ni v nasprotju s stratekimi usmeritvami prostorskega razvoja
obcine oziroma ne odstopa od prostorskih izvedbenih pogojev, ki veljajo za predlagano obmogje,
ali pa so potrebne prostorske ureditve zaradi posledic naravnih in drugih nesreé.

Moznost izdelave posameznih manjsih OPPN je dolo&ena v tretjem odstavku 2. &lena Pravilnika
OPPN. Ne glede na navedeno, pa morajo biti, kadar se izkaze potreba po izdelavi OPPN za
manj$e obmocje znotraj OPPN, kot je predvideno z OPN, predhodno izdelane celovite strokovne
podlage z resitvami za celotno obmocje OPPN. Pri tem je kljuénega pomena predvsem celovito
nacrtovanje komunalnega opremljanja obmocja in omrezja prometne infrastrukture. Sele na
podlagi takih celovitih resitev je mozno dolociti manj$e obmogéje, za katerega se izdela t.i. delni
OPPN. To dejansko pomeni tudi etapno (fazno) izvajanje naértovane celovite resitve za celotno
obmocje OPPN.

Iz gradiva ni jasno ali je obmocje OPPN 400 enako obmogju enote urejanja prostora in obmogju
OPPN 400, ki je doloteno v OPN MO Ljubljana. V primeru, da le to ni, naj obé&ina poda
obrazlozitev kot je predlagano.

3.4 Upostevanje dolo¢b Pravilnika OPPN in spremljajo&e gradivo

Vsak OPPN mora biti izdelan skladno z zakonom in podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki
dolo¢a vsebino, obliko in nain priprave OPPN v skladu z ZUreP-3 $e ni sprejet. Do njegove
uveljavitve se v skladu z dolo¢bami drugega odstavka 341. &lena ZUreP-3 uporablja Pravilnik
OPPN. Gradivo osnutka OPPN naj se pripravi v skladu s Pravilnikom o OPPN. Ta v 3. ¢lenu
dolo¢a obvezno vsebino OPPN, v 16. ¢lenu obliko OPPN, v 17. &lenu vsebino tekstualnega dela
OPPN in v 18. ¢lenu vsebino graficnega dela OPPN. Vsebina osnutka OPPN je dolo¢ena v 15.
Elenu pravilnika.

ZUreP-3 v 55. Clenu dolo¢a spremljajoce gradivo prostorskega akta, kar je treba upostevati pri
njegovi pripravi.



V skladu z dologbami 68. ¢lena ZUreP-3 se v postopku priprave OPN in OPPN pripravi elaborat
ekonomike.

3.5 Strokovne podlage in variantne resitve
Pri pripravi strokovnih podlag naj ob¢ina uposteva dolocbe ZUreP-3 v VI. delu: PROSTORSKO

NACRTOVANJE v 2. poglavju: STROKOVNE PODLAGE (predvsem 63. in 64. ¢len). Koncept
razvoja naselja je ze strokovno pripravljen v prostorskih aktih, v gradivu je predloZzenih nekaj idej
za pripravo prostorskega izvedenega akta, ki se mora uskladiti s strokovno prostorsko resitvijo
za ureditev celotnega obmoé&ja EUP.

4. Usmeritve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo predlaga, da pripravljavec v nadaljevanju postopka odpravi ugotovljene nejasnosti ali

pomanjkljivosti in pripravi osnutek OPPN tako, da bodo upostevana pravila PRS, dolo¢be
pravilnika o OPPN, skladnost z nadrejenimi prostorskimi akti in skladnost z ZUreP-3.

Zaradi prehoda na elektronsko poslovanje na podro¢ju postopkov priprave prostorskih aktov
(ePlan) vam priporotamo, da gradiva predvidena za objavo v prostorskem informacijskem
sistemu, pripravite v skladu z novimi tehni¢nimi pravili. Gradiv, ki ne bodo pripravljena v skladu z
novimi tehni¢nimi pravili, ne bo mozno uporabljati v novem informacijskem sistemu.

Tehni¢na pravila za pripravo prostorskih aktov v digitalni obliki so objavljena na spletnih straneh

Ministrstva za naravne vire in prostor na naslovu:
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-naravne-vire-in-prostor/o-
ministrstvu/direktorat-za-prostor/sektor-za-prostorski-informacijski-sistem/

Pripravila:

Spela Komac Susnik

visja svetovalka | Lidija Brin univ. dipl. inz. arh.
vodja Sektorja za ob¢insko prostorsko nacrtovanje
in zemljiSke ukrepe

Poslati naslovniku elektronsko.
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Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV) izdaja na podiagl prvega
odstavka 129. ¢lena v povezavi s tretjim in Cetrtim odstavkom 121. é&lena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list RS, &t. 199/21; v nadaljevanju: ZUreP-3) ter 61. ¢lena Zakona o vodah
(Uradni list RS, 8t. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in
65/20, v nadaljevanju: ZV-1), naslednje

PODROBNEJSE USMERITVE
s podroéja upravljanja z vodami

za pripravo osnutka _
Obéinski podrobni prostorski nacrt 400 Sentvid Miheli¢eva

ter

Mnenje o verjetnosti pomembnejsih vplivov na okolje
z vidika upravljanja z vodami za
Obéinski podrobni prostorski na¢rt 400 Sentvid Miheli¢eva

Za namen priprave osnutka prostorskega akta Obéinski podrobni prostorski naért 400
Sentvid Miheli¢eva (v nadatiniem besedilu' OPPN 400), ki jo vodi Mestna obéina Ljubljana,
Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana (MOL), in za katerega je
izdelovalec Ljubljanski urbanistiéni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubliana (LUZ),
izdelal strokovno: podlago »Strokovne podlage za izdelavo obéinskega podrobnega
prostorskega naérta 400 Sentvid Mihelideva«, $tev. projekta: 9117, maj 2023 (v nadaljevanju:
Strokovne podlage), v nadaljevanju podajamo podrobnej$e usmeritve s podro&ja upravljanja in
urejanja voda.

Pri pripravi osnutka OPPN 400 je treba med drugim upostevati:

e sploSne smernice s podrocja upravljanja z vodami, ki so dosegljive na medmrezju:
https-//www.gov si/assets/organi-v-sestavi/DRSV/Dokumenti/Navodila Smernice/2022/Splosne-
smernice-2022.pdf;

* strokovne podlage s podrocja urejanja voda, ki so dostopne na spletis¢u eVode na
naslovu http://www.evode.gov.si/;




. ter smiselno upostevati ostale usmeritve in priporo€ila predmetnih usmeritev, ki so v
nadaljevanju oblikovana po vsebinskih sklopih.

SPLOSNO, OPN
Odlok o obéinskem prostorskem nacrtu Mestne obg&ine Ljublgna

1. Vsi posegi v prostor morajo biti naértovani tako, da ne pride do poslabSanja stanja voda
in da se ne onemogod varstva pred Skodljivim delovanjem voda, kar mora biti v projektni
dokumentaciji ustrezno prikazano in dokazano (5. &len ZV-1).

2. Pri naértovanju prostorskih ureditev je treba upostevati wsmeritve za nadrtovanje, podane v
Obc¢inskem prostorskem naértu Mestne obé&ine Ljubljana v &lenih, ki obravnavajo varstvo
voda oziroma poseganje na varstvena, varovana, ogrozena obmodgja.

3. V OPPN 400 mora bhiti tekstualno in grafi¢no ustrezno obdelana in prikazana

- celotna ureditev, iz katere bo razvidna dispozicija objektov (obstojeéih in predvidenih),

- ureditev okolice,

- vsa obstojeca in nova komunalna infrastruktura ter morebitni nacin poseganja na
vodna in priobalna zemljis¢a, pri ¢emer mora biti upo$tevano dejansko stanje v
naravi,

- predvidena resSitev odvoda vseh vrst odpadnih voxda (tako komunalnih kot meteornih
/ padavinskih voda: ponikanje, zadrZevanje, odvodnja) na obmocju urejanja.

VODOTOKI, VODNO ZEMLJISCE, PRIOBALNO ZEMLJISCE

Iz vpogleda v Atlas voda je razvidno, da predvidena gradnja ne posega na vodna in priobalna
zemljiséa voda 2

OGROZENA OBMOCJA (poplavna)

Na podlag! vpogleda v ATLAS VODA (https://gisportal.gov si/atlasvoda) ugotavljamo, da se na
obravnavanem obmogju ne nahaja obmogja nevarnosti poplav, in / ali opozoriina obmocja
plazljivosti in / ali erozije.

4. V kolikor so na obmod&ju predmetne gradnje prisotni jarki sekundarnega ali terciarnega
pomena oz. obcestni jarki, le teh ni dovoljeno =zasipavati, razen v primeru
vzpostavitve nadomestnih odvodnikov, ki bodo prevajali potrebe vodne koliCine in kar
mora biti iz projektne dokumentacije natanéno razvidno. Enako vela tudi za vse
povezovalne jarke med vodotoki.

ODVODNJA METEORNIH IN ODPADNIH VODA

Z obravnavanega obmocja se bo odvajalo meteorno padavinsko vodo in odpadno komun. vodo.

5. Vsa padavinska voda z javnih cest mora biti speljana in o€i$¢ena na nacin kot to predvideva
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju pad. vode z javnih cest (Uradni list RS,
&t. 47/05 in 44/22 — ZVO-2).

6. Prepovedano je odvajati neogis¢eno odpadno vodo neposredno v povrsinske vode ali
neposredno ali posredno v podzemne vode.

7. |z odpadne vode, ki se odvajajo v javno kanalizacijo ali neposredno v vode, morajo biti
izlo&ene lahke tekogine, kot sta olje in bencin, z izlogevalnikom lahkih teko€in (v nadaljnjem
besedilu: lovilec olj), katerega velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrZevanje je v skladu s
standardom SIST EN 858-2. Potencialno onesnaZzene padavinske vode 1z manipulativnih
povrsin in parkiri§¢ je potrebno pred izpustom ustrezno odistiti v lovilcih olj (ki je kot
gradbeni proizvod naértovan, preskusen in oznacen v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene
proizvode).



8.

Odvajanje padavinskih voda je potrebno urediti v skladu z 92.¢l. ZV-1 in sicer na tak naé&in,
da bo v ¢im veéji mozni meri zmanjSan (hipni) odtok padavinskih voda z utrjenih
povrdin kar obi¢ajno pomeni, da je potrebno prioritetno predvideti ponikanje, pri ¢emer
morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povrsin. Ce
ponikanje ni mozno, na podlagi posebnih dologil (v tem primeru) all geolodkih razmer, je
mozno padavinske vode speljati v vodotok (direktno ali indirektno preko sistema meteorne
kanalizacije SirSega obmogja), Stevilo izpustov naj bo &im manjSe. Pri tem je potrebno
ovrednotiti vpliv padavinskih voda na preto&no sposobnost vodotokov ter podati resitve za
eliminacijo negativnih vplivov (predvideti zadrzevanje padavinskih voda pred iztokom v
kanalizacijo oziroma povrdinske odvodnike). V konkretnem primeru je treba v sistemu
odvodnje predvideti zadrZzevanje voda v ustrezno dimenzioniranih zadrZzevalnikih.

Pri nadrtovanju posegov je potrebno slediti ciliem Naérta upravljanja voda na vodnem
obmocju Donave za obdobje 2022-2027 (https.//www.gov.siteme/nacrt-upravijanja-voda-
na-vodnih-obmocjih/); med drugim:

e vzpodbujanje naértovanja t.i. zelenih ureditev, predvsem naravnih ukrepov za
zadrzevanje vode (t | NRWM — natural water retention measures),

VARSTVO PODZEMNIH VODA

Iz vpogleda v evidenco e-vode smo ugotovili, da se obmoge OPPN 400 nahaja na
vodovarstvenem obmocju, kar je ustrezno ugotovljeno in tudi grafiéno prikazano tudi v
Strokovnih podlagah: 2A / podobmodje s strozZjim vodovarstvenim reZimom (Uredba o
vodovarstvenem obmodcju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja).

10. Skladno s 5. &lenom ZV-1 se z nadrtovanjem novih prostorskih ureditev ne sme povzrogiti

11

12.

13.

14.

15.

poslab$anja stanja povrSinskih in podzemnih voda ter da se omogo&a varstvo pred
Skodljivim delovanjem voda in zagotavlja ohranjanje naravnih procesov

Za vsa obmocja, ki se nahajajo na vodovarstvenem obmodju zajetij pitne vode, je treba pri
nacrtovanju dosledno upostevati mejo vodovarstvenega obmogja in njegovih notranjin
obmodi] (zajetje, VVO I, VWO I in VWO lll) ter vodovarstveni rezim iz veljavnega
predpisa, ki ureja posamezno vodovarstveno obmocje. V nadaljnjih fazah izdelave OPPN
400 je treba nove posege in ureditve uskladiti z omejitvami in pogoji iz veljavnega
predpisa, ki ureja zadevno vodovarstveno obmoéje ter vkljuéiti vse zahtevane in
predlagane omilitvene ukrepe.

V nadaljnjih fazah izdelave OPPN 400 je treba naértovati ustrezne ukrepe za zmanjSanje
odtoka padavinskih voda z urbanih povrSin in ukrepe za omejevanje izlitja
komunalnih in padavinskih voda v skladu z ZV-1 in predpisi s podrogja varstva okolja.

V nadaljnjih fazah izdelave OPPN 400 je treba upostevati nivo podtalnice in prepregiti
vpliv na gladino in kakovost podzemnih voda.

V projektni dokumentaciji morajo biti predvideni in zagotovljeni vsi potrebni varnostni
ukrepi in taka organizacija na gradbid¢ih, da bo prepreteno onesnaZenje voda, ki bi
nastalo zaradi transporta, skladid¢enja in uporabe teko&ih goriv in drugih nevarnih
snovi oziroma v primeru nezgod predvideti in zagotoviti takojsnje ukrepanje za to
usposoblienih delavcev. Vsa zatasna skladiséa in pretakalis€a goriv, olj in maziv ter
drugih nevarnih snovi morajo biti zas¢itena pred moZnostjo izliva v okolje.

Priporo&amo, da se'v &asu gradnje med drugim upo$teva naslednje ukrepe

o Zagradnjo objektov se pripravi Naért ureditve gradbi$&a, iz katerega bo razvidna
velikost gradbigéa z lokacijo postavitve gradbisénih ograj, potek in lokacija
transportnih poti, [okacya sanitary in garderob za gradbene delavce, skladigé
materiala, popis gradbene mehanizacije, podatki o eventualnih komunalnih prikljuékih,
koligine in nadin skladi§¢enja grédbenlh odpadkov



o Pred zatetkom gradnje je treba obvestiti interventno ekipo, zadolzeno za obmocje
gradnje, o moznih razlitjih nevarnih snovi. Interventna ekipa je dolzna (na stroske
investitorja, oz. po dogovoru tudi drugaée) zagotoviti kadre In mehanizacijo za
pravogasno In pravilno reSevanje krizne situacije ob najslab&em scenariju.

o Pred zagetkom gradbenih del je treba izdelati navodilo za ukrepanje v primeru
razlitja nevarnih snovi (motorno olje, gorivo,...) in izvesti usposabljanje vodilnih
delavcev na gradbiséu in voznikov mehanizacije za pravilno ukrepanje v primeru
razlitju nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije ali tovornih vozil. -

o Na gradbi$éu Je treba zagotoviti ustrezno koliéino absorpcijskih sredstev za ukrepanje
v primeru razlitia nevarnih snovi. Eventualno razlite nevarne snovi po tleh je treba
takoj odstraniti skupaj z onesnazeno zemljo v vodotesne posode s pokrovi, ki jih je
treba tudi takoj oznaditi z vrsto odpadka.

o Gradbeni stroji in naprave, ki jih bodo uporabljali pn izvajanju gradbenih del, bodo
redno servisirani in ne bodo pus¢&ali goriv ali motornega olja.

o Na obmogju izvajanja gradnje bo v Sasu zemeljskih izkopov stalno prisoten nadzornik
gradbisda ter zagotovljen reden in dosleden geotehni¢ni nadzor

o Gradbene odpadke je treba zbirati lo&eno po vrstah odpadkov in jih &im prej odpeljati
z gradbiséa.

o Skladis¢enje gradbenih odpadkov na obmogju gradbi§éa mora biti urejeno tako, da
odpadki ne onesnazujejo okolja in je omogoéen dostop zbiralcem oziroma
odstranjevalcem odpadkov in njihova odprema.

o Eventualne nevarne odpadke, ki nastanejo pri gradnji, je treba zbirati in skladi5¢iti
logeno. Posode, v katerih se bodo skladiscili eventualni nevarni odpadki, ki bodo
nastali na gradbi$¢u zaradi odstranjevanja zemljine polite z nevarni snovmi, morajo
biti iz ustreznih materialov, odporne na skladi$¢ene snovi, tesne, zaprte in ustrezno
oznacene. Tako nastale odpadke se ne sme skladis¢iti na gradbidéu, ampak jih je
treba takoj odpeljati z obmodja gradbidéa, pri Eemer mora investitor zagotoviti, da se
odpadki oddajo samo pooblas&enim prevzemnikom gradbenih odpadkov.

o Pri gradniji je potrebno vse odpadne vode, ki bi eventualno nastale na gradbi§&u,
zbirati in ponovno uporabiti, &e pa to ni mozno, pa jth ob dovoljenju upravljavca
kanalizacije odvajati v javno komunalno kanalizacijo.

o Stike med asfaltnimi oziroma betonskimi povrinami in robniki je treba izvesti
vodotesno.

o Padavinske odpadne vode z utrjenih povrsin se spelje v ponikanje preko lovilnikov ol),
ki bodo skladni s SIST EN 858, opremljeni z avtomatskim zapornim ventilom.
Tesnost novo zgrajene kanalizacije bo pred uporabeo preizkusena s stand. postopki
Na gradbi&¢u bodo za gradbene delavce namescene kemicne sanitarije.

Polinjenje goriv v rezervoarje delovnih strojev se bo 1zvajalo izkljuéno na obstojedih
asfaltnih povrsinah podjetja, ki so opremljene z lovilniki olj in nikoli na makadamskih
povrsinah.

o Tla morebitnih kletnih etaz objektov, kjer bodo urejene garaze, bodo urejene brez
odtokov v tla in podzemne vode.

o Transformatorske postaje bodo postavljene v vodotesni lovilni skledi brez odtoka v
okolje ali kanalizacijo ali pa bodo postavljene suhe transformatorske postaje.

o Zunanje povozne povrsine bodo obrobljene z robniki in bodo imele urejeno odvajanje
padavinskih odpadnih vod preko peskolovov in lovilnikov olj z avtomatskim zapornim
ventilom v ponikovalnice.

o Stanje lovilnikov olj se bo redno pregledovalo, lovilniki olj se bodo redno praznili oz
¢istili. Nadzor nad obratovanjem lovilnikov olj se bo vpisoval v obratovalne dnevnike
lovilnikov olj.

o Komunalne odpadne vode bodo speljane v obstoje€e javno kanalizacijsko omreZje.



16. Priporo&amo, da se v ¢asu gradnje med drugim upostevajo naslednje interventni ukrepi v
primeru razlitja:

o]

o

Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja goriv ali drugih nevarnih snovi na
osnhovi naftnih derivatov iz vozil na povoznih in manipulativnih povrsinah
obravnavanega posega.

V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnazenje takoj omeijiti, onesnazen
material pobrati s tal, zemljino odkopati in odstraniti in jo deponirati na ustrezno varno
mesto oziroma $e boljse v ustrezne nepropustne zabojnike Cim prej je potrebno
izdelati analizo onesnazenega materiala in oceno odpadka s strani poobladéene
institucije. Na osnovi analiz je potrebno kontaminirano zemljino predati
pooblaséenemu zbiralcu teh odpadkov.

Vsa nesre¢na razlitja in dogodke je treba vpisati v gradbeni dnevnik. Vodja gradbisca
mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne sluzbe (policijo, gasilce, javno
podjetje za vodovod, inSpekcijske siuzbe), ki si po potrebi ogledajo mesto razlitja in
sprejemajo dodatne ukrepe za ¢im hitrejSo in u¢inkovito sanacijo onesnazenega
mesta.

17. Priporogamo, da se v asu obratovanja in vzdrzevanja upostevajo naslednje interventni
ukrepi v primeru razlitja:

(o]

Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja gorv ali drugih nevarnih snovi na
osnovi naftnih derivatov iz vozil na povoznih in manipulativnih povrsinah
obravnavanega posega.

Ukrepi med obratovanjem obsegajo iz&rpavanje goriva in drugih razlitih nevarnih snovi
iz vozil iz lovilnika olj in njihov odvoz Odvoz nevarnih odpadkov lahko izvaja le
podjetje, ki je pooblaséeno za zbiranje oziroma odstranjevanje tovrstnih odpadkov.
Spiranje v kanalizacijo je prepovedano.

Po vsakem razlitju nevarnih snovi na povoznih in parkirnih povrsinah je potrebno takoj
pregledati in po potrebi tudi izprazniti in ogistiti lovilnik olj.

MNENJA, VODNO SOGLASJE, drugo ...

18. Za vse posege na varovanih varstvenih in ogrozenih obmogjih je pred pridobitvijo
gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti mnenje Direkcije RS za vode.

Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali zagasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, je treba
v skladu s 150. ¢lenom ZV-1 pridobiti vodno soglasje / mnenje o vplivu gradnje na vodni
rezim in stanje voda (v nadaljevanju; mnenje), ki ga izda Direkcija RS za vode Vodno
soglasje je potrebno pridobit za:

19.

20.

21.

poseg na vodnem in priobalnem zemlji§éu;

poseg, ki Je potreben za izvajanje javnih sluzb po Zakonu o vodah in za poseg, ki je
potreben za 1zvajanje vodne pravice, za poseg na varstvenih in ogrozenih obmogéjih
in za poseg zaradi odvajanja odpadnih voda;

poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje vodonosnika ali
vratanja vode v vodonosnik; za hidromelioracije in druge kmetijske operacije,
gozdarsko delo, rudarsko delo ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva
na vodni rezim. '

Vloga za pridobitev vodneg’a soglasja/mnenja mora obsegati vsebine iz Pravilnika o vsebini
vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o vsebini viog
za 1zdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, §t 25/09)

Sestavni del Analize smernic v postopku sprejemanja prostorskega akta mora biti tudi
kratko pojasnilo o nac¢inu upo$tevanja smernic naslovnega organa.



izvedba OPPN 400, katere pripravo vodi MOL (1zdelovalec LUZ je izdelal Strokovne podlage)
bo verjetno pomembneje vplivala na okolje z vidika upravijanja z vodami.

Ugotavljamo, da je do enakega sklepa prislo tudi MINISTRSTVO ZA OKOLJE, PODNEBJE IN
ENERGIJO, Sektor za -okoljske presoje, Langusova ulica 4, 15635 Ljubljana (v nadaljevanju
MOPE), ki je pri presoji Gradiv in izdelavi Mnenj neodvisno. Strinjamo se z ugotovitvami in
utemeljitvijo iz Mnenja MOPE (s§t. 35409-24/2024-2570-12, z dne 16.05.2024), nanasajoto se
na podrocje upravljanja z vodami, zaka) je v postopku priprave OPPN 400 treba izvesti
postopek celovite presoje vplivov na okolje; med drugim:

+ »Na podlagi vpogleda v podatke javno dostopnih evidenc (Atlas okolja Agencije RS za
okolje, Urbinfo, iObg&ina) je ministrstvo ugotovilo, da obmotje predmetnega plana ne lezi na
obmodju poplavne ali erozijske ogroZenosti, ali opozorilnem obmogju plazljivosti; vendar lezi
na obmocju vodnega telesa podzemnih voda Savske kotline in Ljubljanskega barja (Sifra
vodnega telesa: SIVTPODV1001), z ozjim vodovarstvenim obmocjem Klece s strogim
rezimom varovanja (VVO llA). Ozje vodovarstveno obmogje Klede s strogim rezimom
varovanja (WO llA) je zaradi razpoklinskih znadilnosti drugega vodonosnika ranljivo za
posledice razli¢nih virov onesnaZenja. Ministrstvo meni, da lahko zaradi obsega nacrtovanih
posegov, drugih morebitnih posegov s tveganjem za onesnazenje podzemne vode, kakor
tudi kumulativnih vplivov z obstojecimi posegi (skladiScni objekti/ hale na zahodni strani)
nastanejo pomembni vplivi na podzemne vode, zaradi ¢esar je treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje. V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje in priprave okoljskega
porotila se upostevajo izsledki iz analize tveganja za onesnazenje podzemne vode.
Ministrstvo tudi meni, da bodo zaradi intenziviranja izrabe prostora nastali kumulativni
vplivi naértovanega OPPN z obstoje¢imi in nagrtovanimi prostorskimi ureditvami, ki jih je
treba oceniti v postopku celovite presoje vplivov na okolje.«

Okoljsko Porocilo bo moralo z vidika upravljanja z vodami obravnavati predvsem:

e ustrezno ureditev zadrZzevanja, &iséenja in odvajanja padavinske voda, da se v ¢im vedji
moZni meri zmanj$a odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin v javni kanalizacijski sistem —
predvideti zadrzevanje voda (radunsko dimenzionirano) ob hkratni zadostitvi zahtevi, da se
prepreéi vsakrino onesnazevanije tal in podzemnih voda;

» omilitvene ukrepe, ki bodo zagotavljali, da tveganje pred onesnaZenjem podzemnih voda ne
bo bistveno;

e presojo morebitnih kumulativnih vplivov izvedbe OPPN 400

Okoljsko porotilo mora, z upostevanjem — za namen OPPN 400 pripravijene Analize tveganja
Za onesnazenje podzemne vode (v nadaljevanju Analiza tveganja), z vidika upravljanja z
vodami obravnavati celotni Zivijenjski cikel projekta izrabe oz. uporabe prostora na obmocju
OPPN 400. Tako morajo biti Ze v tekstu OPPN 400 vkljugeni in opisani vsi omilitveni ukrepi na
naéin, da bodo ustrezna strokovna podlaga za projektiranje. Glede na ¢asovni potek izvedbe
OPPN 400 lahko med drugim predvidimo omilitvene ukrepe po sklopih glede na fazo izvedbe:

o UKREPI ZA CAS GRADNJE POSEGA na obmogju OPPN 400 in v njegovi neposredni
okolici
« UKREPI ZA CAS OBRATOVANJA / UPORABE in VZDRZEVANJA OBJEKOV in vseh
povrsin na obmodju OPPN 400
¢ UKREP! V PRIMERU RAZGRADNAJE in / ali OBNOVE OBJEKTQV ali ureditev prostora na
obmocju OPPN 400
Utemelieno predvidevamo, da je v ¢asu gradnje mozno onesnazenje tal in posledicno
podzemne vode z mineralnimi olji ali gorivi zaradi eventualnega razlitja na gradbi$cu, ki je
sicer po obsegu In nevarnosti ter tveganju za onesnaZzenje podzemne vode enako kot pri gradnji
kateregakoli objekta. Za vse tri faze je treba predvideti prilagojene INTERVENTNE UKREPE V



PRIMERU RAZLITJA (goriv ali drugih nevarnih snovi na osnovi naftnih derivatov iz vozil na
povoznih in manipulativnih povréinah obravnavanega posega ali kakrsenkoli drug vnos nevarnih
snovi v tla) z jasnimi protokoli in predvidenimi odgovornimi institucijami ali osebami, ki bodo
izvajale monitoring in usmerjale izvedbo interventnih ukrepov skladno s predvidenimi protokoli.

V &asu obratovanja objektov lahko pride do nesregnega razlitja goriv na asfaltiranih parkirnih in
voznih povrdinah. Predvidevamo, da bo v primeru asfaltiranih povrin in varovanju z
lovilniki olj z avtomatskimi zapornimi ventili, tveganje pred onesnaZenjem tal in
podzemne vode mogoce omiliti do te mere, da vpliv ne bo bistven. Pri¢akujemo, da bo
Okoljsko poroéilo dolo&ilo ustrezne omilitvene ukrepe, ki morajo biti zapisani tudi v tekstu OPPN
400.

V stanovanjskih objektih se bodo uporabljala &istila in razkuzila. Predvidevamo, da bodo vsi
nacrtovani in projektirani objekti brez odtokov neposredno v okolje, zato v tem primeru naj ne bi
prislo do pronicanja &istil in razkuzil v podzemno vodo. Pri¢akujemo, da bo Okoljsko poro€ilo
dolodilo ustrezne omilitvene ukrepe, ki morajo biti zapisani tudi v tekstu OPPN 400.

Pri¢akujemo, da bo Analiza tveganja v strokovno pomo¢ pripravi Okoljskega porogila priporo€ila
omilitvene ukrepe, s katermi bi bilo mogoce zagotoviti da bo tveganje za onesnazZenje
podzemne vode sprejemljivo in v zakonsko postavijenih mejah; med drugim pri¢akujemo,
da bo Analiza tveganja vsebovala simulacije smeri toka podzemne vode in posledi€no oceno
vpliva onesnazeval na vodne vire.

V primeru ugotovitve Okoljskega porocila, da bodo vplivi izvedbe posega na tla in podzemne
vode (ob izvedbi vseh omilitvenih ukrepov) nebistveni, lahko upravi¢eno domnevamo, da bo v
nadaljnjem postopku izdano pozitivno mnenje nha OPPN 400 z vidika upravljanja z vodami.

Kot strokovno podlago je treba pridobiti tudi geolosko geomehansko porogilo, ki mora vsebovati
poglavje s pogoji gradnje, da se ne zmanj$a zascita podzemne vode.

Obrazliozitev:
Linll

MOL je z vlogo &t. 3502 1-11/2023-26 z dne 02.12.2024 (v nadaljevanju: Vioga) zaprosila
naslovni organ za podajanje predhodnih smernic oz. podrobnejsih usmeritev za nacrtovanje
OPPN 400 s podrog¢ja upravljanja z vodami.

MOPE Je z viogo &t. 35409-24/2024-2570-7 z dne 02.04.2024, v skladu z 77. ¢lenom Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, st. 44/22, 18/23 — ZDU-10 in 78/23 — ZUNPEOVE; v nadaljnjem
besedilu: ZVO-2), naslovni organ zaprosilo za pisno mnenje o verjetnosti vplivov izvedbe plana
na okolje s stali§¢a DRSV pristojnosti. Ker so gradiva za izdajo obeh mnenj enaka, oba mnenja
1zdajamo v enem dokumentu s skupno obrazlozitvijo.

V vmesnem &asu je MOPE Ze izdal Mnenje (8t. 35409-24/2024-2570-12, z dne 16.05.2024), v
katerem ugotavija, da lahko z izvedbo OPPN 400 nastanejo pomembni vplivi na podzemne
vode, zaradi Cesar je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Razpolozljivo gradivo:

- pobuda za pripravo OPPN 400 Sentvid Mlhehéeva (izdelovalec: LUZ d d, Ljubljana,
8t. projekta: 9117, marec 2023),

- seznam prostorskih podatkov iz prikaza stanja prostora za OPPN 400 Sentvid
Miheliteva (izdelovalec: LUZ d.d., Ljubljana, &t. projekta: 9117, apnl 2023),

- strokovne podlage za 1zdelavo OPPN 400 Sentvid Miheliceva (izdelovalec' LUZ d.d.,
Ljubljana, &t. projekta: 8117, maj 2023),

- gradivo za izdelavo variantnih resitev za obmogje OPPN 400 Sentvid Miheliteva
(izdelovalec. LUZ d d, Ljubljana, &t. projekta: 9117, maj 2023).



Obmogje OPPN 400 se nahaja v FE Sentvid, ki leZi v severozahodnem delu MOL-a.
Obravnavano obmocéje je odprt, ravninski in nepozidan prostor. Lezi na robu terase v
prodnem zasipu Ljubljanskega polja, nekoliko dvignjeno nad Miheli¢evo/Obvozno cesto. Ob
severni strani obmod¢ja poteka Avsi¢eva cesta. Ob vzhodni strani obmocje OPPN meji na pas
stanovanjskih hi§ ob Ulici bratov ‘Komel. Na zahodni in juZni strani je obmocje za potrebe
obrambe.

Obmocéje obdelave v Strokovnih podlagah zajema celotno obmoéje OPPN 400 z okvirno
povrsino 13.065 m? in zajema zemljis¢a s Stevilkami parcel: 56, 57, 58, 59, 60. 61, vsa k.o.
1754 Sentvid nad Ljubljano. ‘

Pobuda je podana za celotno obmogje predvidenega OPPN 400. Vsa zemlji§¢a na obmocju
naértovanega OPPN so v lasti investitorjev MM nepremiénine d.o.o. in Bl nepremi¢nine d.0.0.

Na obmogju Zelita investitorja zgraditi naselje stanovanjskih his z raznolikimi velikostmi enot,
da bi bile tako primerne za razli¢ne skupine kupcev. Predvidena je gradnja ve& nizov
enostanovanjskih objektov tipa NB (enostanovanjske hide v nizu), alternativno pa tudi gradnja
objektov tipa NA (prostostojeéi eno- in dvostanovanjski objekti).

V predstavljeni investicijski nameri so predvidene atrijske in vrstne hide, oblikovane v pet nizov,
ki so na obmodje OPPN umes$¢eni v smeri jugovzhod-severozahod. Na juznem delu obmocja
OPPN so predvideni trije nizi atrijskih hi§, na severnem delu pa dva niza vrstnih hi$. Skupaj je
okvirno predvidenih od 35 do 40 enostanovanjskih objektov.

V Pobudi je predvideno, da se stavbe na obmo&ju OPPN 400 za potrebe komunaine oskrbe
priklju¢i na obstoje¢a omrezja komunaine opreme, ki se jih po potrebi rekonstruira in dogradi.

Pobuda pravilno vkljuéuje ugotovitev: »Obmocje OPPN se v skladu z Uredbo o vodovarstvenem
obmocju za vodno telo vodonosnika Ljublianskega polja nahaja na obmoc&ju oZjega
vodovarstvenega obmocja z oznako VVO I, natanénejer Il A, Podobmodje s strogim
vodovarstvenim rezimom. Na obmogju velja izjema po 12. &lenu te uredbe (Skofovi zavod), ki
na obmotju OPPN pod dolo€enimi pogoji dopusca gradnjo stanovanjskih stavb in nekaterih
drugih objektov. Gradnja je dovoljena, ¢e je zagotovljeno odvajanje odpadnih voda v skladu s
predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda. Najvecja dovoljena globina izkopa
lahko sega najve¢ do 10 m nad najvi§jo gladino podzemne vode. Obmocje OPPN se uvrs¢a na
obmocje visoke savske terase (B). Na tem obmogju je v skladu z 78a. ¢lenom odloka OPN MOL
ID gradnja pod nivojem terena dopustna le, ¢e se z geolo8ko geomehanskim elaboratom
dokaZe, da taka gradnja ne bo imela negativnih vplivov na okolje in na sosednja obmogja In
objekte.«

Prav tako Pobuda vsebuje navedbe:

- »Javni kanalizacijski sistem mora biti zgrajen loéeno za odvod komunalne odpadne vode
in padavinske odpadne vode z iztokom v odvodnik. Na obmogjih, kjer je izveden mesani
sistem s skupnim odvodom komunalne odpadne in padavinske vode, je dopustno
odvajati padavinsko vodo v ta sistem pod pogoji upravijavca javnega kanalizacijskega
sistema.

- Odvajanje in ¢is¢enje padavinske vode z javnih cest, parkiri$¢ in drugih povoznih utrjenih
ali tlakovanih povrsin, na katerih se odvija motorni promet, je treba izvajati v skladu s
predpisi s podrogja odvajanja in

- Odvajanje padavinskih voda z objektov in utrjenih povrsin je treba urediti s ponikanjem
oziroma zbiranjem voda za ponovno uporabo na tak na¢in, da se v &im veé&ji mozni
meri zmanj$a odtok padavinskih voda z utrjenih povrsin v javni kanalizacijski
sistem ali povrsinski odvodnik. Ponikanje padavinske vode z objekta in utrjenih
povrsin je treba urediti na ras¢enem (nepozidanem) terenu zemlji§éa, namenjenega
gradnji. ¢is¢enja odpadnih vod.

- Pred odvodom padavinske vode v javni kanalizacijski sistem oziroma povrsinski odvodnik
je treba &im ved)i delez padavinske vode zagasno zadrzati na gradbeni parceli, kot



posebno ureditev na zelenih povrinah, namenjenih stavbi, ali na parcelah vecjega $tevila
stavb, h katerim pripadajo

- Padavinske vode z objektov in z njihovih gradbenih parcel ni dopustno usmeriti na javne
povrsine niti v naprave za odvodnjavanije javnih povrsin.«

Vendar pa Pobuda ugotavlja, da v blizini obmoc¢ja OPPN 400 ni obstojeega kanalizacijskega
omreZja za odvajanje odpadne padavinske vode.

Verjamemo, da bodo v nadaljnjem postopku upostevane vse zahteve, ki izhajajo iz Uredbe o
vodovarstvenem obmod&ju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, &t.
43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odl. US), dobrodoslo in priporodliivo pa je, da se glede na
obcutljivo lokacije posegov - v neposredni blizini vodnega vira — vkljucijo tudi morebitne
nekatere nadstandardni omilitveni ukrepi.

Pri vlogi za izdajo mnenja na osnutek pri¢akujemo, da bodo v gradivo vkljuéene tudi ostale
pomembne strokovne podlage, vklju¢no z Analizo tveganja, Geolosko geomehanskim porogilom
in Okoljskim porocilom, ki morajo biti tudi citirane v besedilu OPPN 400 in 1z katerih morajo biti
kljune usmeritve, pogoji In omilitveni ukrepi tudi povzeti v tekstu OPPN 400.

Glede na navedeno je podajanje usmeritey in mnenja utemeljeno.

& obmodja srednje Save
AR univ.dipl.ing.grad.

Sekretar

Vroéiti: Mestna ob¢ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Polj cesta 28, 1000
Ljubljana

Sken Usmeritev v obliki pdf dokumenta poslati na: tomaz.levicar@ljiubljana si; ursa.rot@luz.si:
matevz@ortarinjerman com; Nina.Bizjak@Iuz.si

V e-vednost: gp.mop@gov.si; mojca.lenardic@gov si (Ministrstvo za okolje, podnebje in
energljo, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana)
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Datum: 16. 4. 2024

Stevilka: 35629-84/2024-2560-4 | SSOZ/] '.'/M l 2-025—85-

Zadeva: Usmeritve za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva/EUP SE-140

V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 -
ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP in 23/24) vam v prilogi posiliamo Gradivo za izdajo usmeritev za
naé&rtovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva/EUP SE-140.

Gradivo je skladno s 117. ¢lenom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, st. 96/04 — uradno
precis¢eno besedilo, 61/06 — ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22-
ZDeb in 18/23 — ZDU-10) pripravil Zavod Republike Slovenije za varstvo narave (v nadaljevanju:
ZRSVN). Ministrstvo za naravne vire in prostor se strinja z gradivom ZRSVN.

S spostovanjem,

Pripravila:
Helena Velensek Kavci¢
sekretarka
mag. Miran Gajsek
drzavni sekretar
Priloga:

- mnenje ZRSVN, §t. 3563-0020/2024-6 z dne 15. 4. 2024

Vrociti:
- Mestna obc¢ina Ljubljana, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, 1000
Ljubljana (po elektronski posti: glavna.pisarna@|ljubljana.si)

V vednost po elektronski posti:
— Zavod RS za varstvo narave (zrsvn.oe@zrsvn.si, zrsvn.oeli@zrsvn.si)




OBMOCNA ENOTA LJUBLJANA

ZAVOD REPUBUKE SLOVEN”E Cankarjeva cesta 10 | 1000 Ljubljana
ZA VARSTVO NARAVE T 0124 45 350

E zrsvn.oelj@zrsvn.si
e

WWW.Zrsvn.si

Stevilka: 3563-0020/2024-6
Datum: 15. 4. 2024

Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, Sektor za upravne zadeve s podrodja narave
DUNAIJSKA CESTA 48

1000 Ljubljana

ZADEVA: Gradivo za izdajo usmeritev za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva/EUP $E-140
Zveza: Vas dopis St. 35629-84/2024-2560-2 z dne 5. 4. 2024

Na osnovi vase vloge 5t. 35629-84/2024-2560-2 z dne 5. 4. 2024, prejete dne 5. 4. 2024 po elektronski
posti, podajamo skladno s 117. ¢lenom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, §&. 96/04 — uradno
precisCeno besedilo, 61/06 — ZDru-1, 8/10 — ZSKZ-B, 46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 — ZDeb,
105/22 — ZZNSPP in 18/23 — ZDU-10; v nadaljevanju: ZON) v povezavi z 41., 129. in 337. ¢lenom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE in 95/23 — ZIUOPZP)
gradivo za izdajo usmeritev za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva/ EUP $E-140.

Vlogi ste prilozili:
- Vlogo Mestne obcine Ljubljana s prilogama (pobuda za pripravo OPPN 400, marec 2023, izbrana
variantna resitev — Ureditvena situacija (dopolnjena), marec 2024).

vvvvv

Miheli¢eve ceste in Ulice bratov Komel. Obmocje OPPN zajema celotno obmodje EUP SE-140. Na obmocje
OPPN, ki je predmet pobude, se umesti naselje stanovanjskih his. Predvidena je gradnja vec nizov
enostanovanjskih objektov tipa NB, alternativno pa tudi gradnja objektov tipa NA.

Po pregledu predloZene dokumentacije ugotavljamo, da obmoéje OPPN 400 Sentvid Mihelieva in
njegovega daljinskega vpliva leZi izven posebnega varstvenega obmogja (Natura 2000) in zavarovanega
obmocja. Na obmocju OPPN ni naravnih vrednot ali obmo¢ij pomembnih za biotsko raznovrstnost.

Glede na navedeno ugotavljamo, da naravovarstvenih usmeritev ni potrebno predpisati.

Pripravil(a):
Helena Tehovnik, univ. dipl. inZ. geol. mag. Alja Groselj, u.d.i.k.a.
naravovarstvena svetnica visoka naravovarstvena svetnica

Mibine UL

ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE
St. dok.: 3563-0020/2024 - 6
Podpisnik: ALJA GROSEL)




Poslano:
- naslovniku po e-posti na naslov gp.mnvp@gov.si
- arhivu
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

MINISTRICA

Trzaska cesta 19, 1535 Ljubljana T: 01478 80 00
F: 014788170
E: gp.mzi@gov.si
WWW.mzi.gov.si

MO LJ - Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

Stevilka: 350-105/2024/10-02411700
Datum: 14. 6. 2004

Zadeva: Odziv MZI na Vlogo za pridobitev usmeritev za nacrtovanje OPPN 400
Sentvid Miheliéeva

Spostovani,
Ministrstvo za infrastrukturo je prejelo vaso vlogo za pridobitev usmeritev za
naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva.

Po pregledu dokumentacije izdajamo slede€e mnenje po podrodgjih:

1. Na podrodju drzavnih cest in avtocest:

e Iz izdelane dokumentacije je razvidno, da nac¢rtovane prostorske ureditve, nimajo
vpliva na drzavno cestno omreZzje glavnih in regionalnih cest in ne segajo v njihov
varovalni pas. Glede na navedeno DRSI nima posebnih strokovnih izhodiS¢.

¢ DARS d.d. nima podrobnejSih strokovnih izhodiS¢ in usmeritev za pripravo mnenja.

Glede na navedeno nimamo usmeritev s podrocja cestne infrastrukture.

2. Na podrodju zelezniSkega prometa:

Stali¢e SZ-Infrastruktura, d. o. o. iz vidika obstojede javne Zelezniske infrastrukture. Iz
predloZzene dokumentacije in naSih razpoloZljivih evidenc smo ugotovili, da je predvideni
prostorski akt izven varovalnega progovnega pasu ZelezniSke proge, zato podajanje



smernic ni v pristojnosti upravljavca javne Zelezniske infrastrukture, SZ-Infrastrukture,
d.o.o.. Stalis€e z vidika obstojeCe javne zZelezniSke infrastrukture podaja mnenje
upravljavca, glede na vpliv prostorskega akta na obstojeCo javno ZelezniSko
infrastrukturo, pripombe in usmeritve glede nacrtovanih projektov, investicij in razvoja
javne zelezniske infrastrukture podata investitor v javno ZelezniSko infrastrukturo ter
nosilec urejanja prostora.

DRSI je podala strokovne usmeritve s podrogja javne Zelezniske infrastrukture (JZI). Iz
predlozene dokumentacije, staliS¢a upravljavca z vidika obstojeCe javne ZelezniSke
infrastrukture (SZ — Infrastruktura d. o. o., §t. 31002-234/2024-2 z dne 11. 4. 2024) in
nasih razpoloZljivih evidenc ugotavljamo, da je obmocje OPPN izven obmocij obstojece
javne Zzelezniske infrastrukture, prav tako Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) na
obravnavanem obmogju nima Ze naértovanih investicij v razvoj JZI.

Glede na zgornje ugotovitve na posredovano gradivo OPPN nimamo usmeritev s
podrocja ZelezniSke infrastrukture.

3. Na podrodju letalskega prometa dajemo naslednje usmeritve:

Ministrstvo za infrastrukturo je v navezavi na 97. - 99. in 110. ¢len Zakona o letalstvu
(Uradni list RS, &t. 81/10 — uradno preciS¢eno besedilo, 46/16 in 47/19) preverilo
izhodigéa za OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva (v nadaljevanju: OPPN) in pridobilo mnenje
Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju: CAA).

Iz mnenja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije §t. 350-31/2024/2-0503
z dne 9. 4. 2024 izhaja, da CAA dodatnih podrobnejSih usmeritev za omenjen poseg
nima.

4. Na podrodju plovbe po celinskih vodah dajemo naslednje usmeritve:

V navezavvi na 10. ¢len Zakona o plovbi po celinskih vodah - ZPCV (Ur. L. RS, §t. 30/02,
2917 — ZSpo-1 in 41/17 — PZ-G) smo preverili pobudo za pripravo OPPN nacrta 400
Sentvid Miheli¢eva.

Po pregledu in preucitvi predmetnega gradiva sporo¢amo, da na obmocju OPPN ni
vodnih povrSin, ki bi bile primerne za plovbo, zato z vidika varnosti plovbe nimamo
podrobnejsSih usmeritev.

Lep pozdrav,

Zbrala:
Damjana Bartol Zupanci¢

Mag. Alenka Bratusek
MINISTRICA



Priloga:
- Dopis DRSI 37167-887/2024/4 (1502)
- Dopis DRSI 350-1/2024/527
- Dopis SZ 31002-234/2024-2

Posredovati:
- naslovu, po el. posti na naslov:

V vednost:
- Direktorat za ceste in cestni promet: mzi.dccp@gov.si
- Direktorat za Zeleznice, Zi€nice in upravljanje prometa: mzi.dzzup@gov.si
- Direktorat za letalski in pomorski promet: mzi.dlp-prostor@gov.si

VloZiti:
- zbirka dokumentarnega gradiva
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Datum: 12. 4. 2024

Zadeva Usmeritve za nagrtovanje ObCinskega podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid

Miheliceva
Zveza: vloga §t. 35021-11/2023-26, z dne 3. 4. 2024, prejeta dne 4. 4. 2024

Dne 4. 4. 2024 je bil, s strani Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za kopenski promet, na
Direkcijo RS za infrastrukturo, prejet odstop vioge Mestne ob&ine Ljubljana, Oddelek za urejanje
prostora, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana, za 1zdajo usmeritev za nadrtovanje Obcinskega
podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid Miheliceva.

Gradivo in Pobuda za pripravo predmetnega OPPN & 9117, marec 2023, 1zdelovalca LUZ d.d.,
Lyubljana so bili prilozeni viogi.

Iz izdelane, zgoraj navedene dokumentacije za 1zdajo usmeritev za naértovanje Obcinskega
podrobnega prostorskega nacrta 400 Sentvid Miheliceva je razvidno, da nalrtovane prostorske
ureditve, nmajo vpliva na drzavno cestno omrezje glavnih in regionalnih cest in ne segajo v
njihov varovaini pas

Glede na navedeno DRSI nima posebnih strokovnih izhodis¢.
S spostovanjem,

Gordana Grahek, mag,
sekretarka
vodja Sektorja za upravijanje cest

Karmen Praprotnik
v.d. direktorja

Vroéiti (elektronsko).
1. martina.kilpelainen@gov.si
2. gp.mzi@gov.sl
3. dijana.paviovic@gov.si

Identifikaciska Stevilka za DDV S175827735, matidna & 5300177,

& ratuna pn Banki Slovenye SI56 0110 0630 0109 972
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Zadeva’ Vioga z jtev usmeritev za naértovanje - OPPN 400 Sentvid Mihelieva

Zveza: Vloga Mestné 0 Cine Ljubljana Stevilka: 35021-11/2023-26 z dne 3. 4. 2024

Spostovani,

prejeli smo vaso viogo, da kot nosilec urejanja prostora podamo usmeritve za pripravo obéinskega
podrobnega prostorskega nagrta OPPN 400 Sentvid MiheliCeva, EUP SE-140, v mestni ob&ini
Ljubljana.

Obravnavano obmogje OPPN j& odprt, ravninski in nepozidan prostor. Ob severni strani obmodja
poteka Avsieva cesta. Ob vzlodni strani obmocje OPPN meji na pas stanovanjskih hi§ ob Ulici
bratov Komel. Na zahodhni in juzni strani je obmodje za potrebe obrambe S pripravo OPPN Zelita
investitorja MM nepremiénine [d 0.0. in Bl nepremiCnine d.o.o. doloditi pogoje za urbanisti&no,
programsko in oblikkovno zasnovo zazidave obmotja. Na obmogju Zelita zgraditi naselje
stanovanjskih hi§ z raznolikimj veltkostmi enot, da bi bile tako primerne za razli¢ne skupine
kupcev. Na obmo&je OPPN, | ki je predmet pobude, se umesti naselje stanovanjskih his.
Predvidena e gradnja veé nizov enostanovanjskih objektov tipa NB (enostanovanjske hise v
nizu), alternativno pa tudi gradnja objektov tipa NA (prostostojeéi eno- in dvostanovanjski objekti)

Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, st 130/22 1n 18/23 -ZDU-10, v nadaljevanju.
ZEKom-2) v 10. ¢lenu dologa, da je Ministrstvo za digitalno preobrazbo drzavni nosilec urejanja
prostora za podro¢je nacrtovanja javnih komunikacijskih omrejj in pripadajoée infrastrukture. V
skladu s prvim odstavkom 16 %lena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, &t. 199/21, 18/23
- ZDU-10, 78/23 - ZUNPEO’FE, 95/23 — ZIUOPZP in 23/24, v nadaljevaniju ZUreP-3) nosilci

urejanja prostora sprejmejo smernice, v katerih konkretizirajo zahteve predpisov in usmeritve
razvojnih dokumentov s svojega delovnega podrogja tako, da je te zahteve in usmeritve mogode
upostevati pri pripravi prostorsf(ih izvedbenih aktov.

Se v pripravi. V smernice boma vkljugili relevantne dologbe ZEKom-2, ki se nanasajo na gradnjo
omrezij in pripadajoée infras ||rukture oziroma lahko wvplivajo na elektronska komunikacijska
omrezja. Relevantne dolo¢be ZEKom-2, ki bodo vklju€ene v smernice in pomenijo nage projektne

pogoje, so naslednje:

Smernice za podrogje naédovanja javnih komunikacijskih omrezij in pripadajoce infrastrukture so



o dolotbe v &lenih 10 do 18, ki se nanasajo na gradnjo omreZij In pripadajoce infrastrukture ter
spodbujanje povezljivosti in obravnavajo: prostorsko naértovanje, gradnjo in vzdrzevanje,
preglednost v zvezi z natrtovanimi  gradbenimi deli, skupno gradnjo, prestavitev ali
spremembo drugh napeljav in poznej$a gradnja drugih napeljav, prestavitev in zascita
obstojegih komunikacijskih omrezij, vpis v evidenco, dostop operaterja omreZja do podatkov
o obstojeéi fizi&ni infrastrukturi, varovalni pas sistemov elektronskih komunikacij, pregled in
napoved postavitve omrezij,

o dolocbe v &lenih 136 do 141, ki se nana$ajo na skupno uporabo, skupno uporabo stavbne
fizicne infrastrukture, skupno uporabo napeljav, kablov in pripadajocih zmogljivosti v stavbah,
dostop do obstojeCe fizitne infrastrukture, dostop do neuporabljenih opticnih vlaken in
izvajanje skupne uporabe,

e poleg navedenega je potrebno na Agencijo za komunikacijska omrezja in storitve Republike
Slovenije javiti namero 0 vsaki nagrtovani gradnji in svoj poziv zainteresiranim investitorjem v
elektronska komunikacijska omreZja in pripadajogo infrastrukturo, da izrazijo interes za
vkljugitev elektronskih komunikacijskih omrezij in pripadajoce infrastrukture v nacrtovanje
oziroma za skupno gradnjo, v skladu z 11. &lenom ZEKom-2;

o &e gre za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se financira iz javnih sredstev iz drzavnega in
obginskih proraiunov, ¢e glede na evidence na predvidenem obmogju gradnje $e ni take
kabelske kanalizacije in &e se za njeno gradnjo ne pridobi soinvestitorja, se mora pri gradnji
infrastrukture poloziti dovolj zmogljivo prazno kabelsko kanalizacijo Tako zgrajena kabelska
kanalizacija je pod enakimi pogoji na voljo vsem, ki zagotavljajo elektronska komunikacijska
omrezja in pripadajoco infrastrukturo, kot to dologa osmi odstavek 12 ¢&lena ZEKom-2

Hkrati vas obvestamo, da se v skiadu s 15 ¢&lenom ZEKom-2 podatki o infrastrukturi javnih
elektronskih komunikacijskih omrezij (tockovni, finijski in ploskovni objekti ter omrezZne prikljuéne
toCke javnega komunikacijskega omrezja) nahajajo v Zbirnem katastru gospodarske javne
infrastrukture in so v celoti javno dostopni v javnin geodetskih podatkih na Portalu Prostor. Pri
prostorskem naértovanju so le ti lahko v veliko pomo¢ pri Iskanju resitev za izogibanje omrezjem
elektronskin komunikacij, oziroma naértovanju njihove zasCite ter morebitnih potrebnih
prestavitev pri izvajanju gradbenih del. Poleg tega so na voljo tudi v grafi¢ni obliki preko aplikacye
na Geoportalu AKOS (https://gis.akos-rs.sif).

Navedene obveznosti iz ZEKom-2 je potrebno vkljuéiti in upostevati pri vseh fazah
naértovanja in izvajanju del v Mestni ob&ini Ljubljana.

Lep pozdrav, N
Pripravil:

Janko Dolgan dr Aida Kamisali¢ Latific

Podsekretar DRZAVNA SEKRETARKA

Poslati:

- naslovniku na elektronski naslov. glavna.pisarna@liubliana.si
- vvednost. tomaz.levicar@ljubljana.si
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
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Mestna ob¢ina Ljubljana
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E-posta: urbanizem@ljubljana.si

Stevilka: 354-22/2024-15
Datum: 25. 4. 2024

Zadeva: Predhodne usmeritve za Obéinski podrobni prostorski naért 400 Sentvid
Miheliceva

V prilogi vam posiliamo predhodne usmeritve za Obginski podrobni prostorski naért 400 Sentvid
Miheli€eva, s staliS€a pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki jih je pripravil Nacionalni institut za
javno zdravije.

Ministrstvo za zdravje soglasa s priloZenimi usmeritvami.

S spostovanjem,

Pripravila: po pooblastilu ministra:

Breda Kralj dr. Marjeta Recek, sekretarka

viSja svetovalka | vodja Sektorja za varovanje zdravja
Priloge:

- usmeritve Nacionalnega instituta za javno zdravje, &t. 354-29/2024-4 (256) z dne 25. 4. 2024.
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Ministrstvo za kulturo na podiag: drugega odstavka 337. &lena Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS, st 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP in 23/24; v
nadaljnjem besedilu ZUreP-3) izdaja naslednje

USMERITVE ZA NACRTOVANJE
OBCGINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NACRTA
400 SENTVID MIHELICEVA V MESTNI OBGINI LIUBLJANA

s PODROGJA VARSTVA KULTURNE DEDISCINE

1. Podatki o vlogi

Mestna obé&ina Ljubljana je z viogo §t. 35021-11/2023-26 z dne 3 4. 2024, prejeto dne 4 4
2024 pozvala Ministrstvo, da posreduje podrobnejse usmeritve za nadrtovanje ob&inskega
podrobnega prostorskega nacrta natrt 400 Sentvid Miheliceva v Mestr ob&ini Ljubljana.

K viog! e bilo prilozeno gradivo
Pobuda za pripravo OPPN 400 Sentvid Miheliceva, (izdelovalec. LUZ dd, Ljubljana, St
projekta: 9117, marec 2023)

2. Podrobnejée usmeritve s podroé&ja varstva kulturne dediscine

Gradivo smo pregledall v sodelovanju z ZVKDS OE Ljubljana (dopis 350-0006/2024-2 z dne 11.
3 2024).

Ugotovili smo, da na obmogju urejanja ni enot kulturne dedi&ine, zato usmeritev, ki b1 izhajale
iz varstvenih rezimov nimamo

Lep pozdrav,

Pripravila
mag. Barbara Zizi¢ Baumgartner Spela Spanzel
sekretarka generalna direktorica

Direktorata za kulturno dediscino

Poslati (po e-posti):

- naslovnik glavna.gisama@liubllana.si
- ZVKDS OE Ljubljana, tajnistvo.lj@zvkds si
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Dokument je elektronsko podpisan

Zadeva: Usmeritve za naértova'mje k predlogu Obcinskega podrobnega
prostorskega nacrta 400 Sentvid Miheliceva, Mestna obé&ina Ljubljana

Zveza: Vloga Mestne ob¢ine Ljubljana

Spostovani,

na Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo smo prejeli va$ poziv za podajo usmeritev za
nagrtovanje k prediogu Obg&inskega podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid Miheligeva v
Mestni ob¢ini Ljubljana.

V zvezi z vasim pozivom vam v nadaljevanju podajamo mnenje oziroma usmeritve s podrocja
energetike, prometne politike in okolja:

L PODROCJE ENERGETIKE:

Po pregledu gradiva vas obve$€amo, da s podrocja energije k predlogu Obé&inskega podrobnega
prostorskega naérta 400 Sentvid Mihelideva nimamo pripomb oziroma podrobnej$ih usmeritev.

Il PODROCJE PROMETNE POLITIKE:

V nadaljevanju podajamo mnenje s podrocja trajnostne mobilnosti, ki vsebuje ugotovitve
predvsem glede:
1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega
razvoja;
2. razvoja ucinkovitega sistema javnega potni$kega prometa (v nadaljevanju JPP);
3. zagotavijanja fizitne integracije prometnih podsistemov za ucinkovitejSe izvajanje
gospodarske javne sluzbe javnega potniskega prometa;
4. potreb po zmanjSanju onesnazevanja iz naslova osebnega prometa.

Mestna ob¢ina Ljubljana je na podlagi podatkov o stanju prostora, sploSnih smernic drzavnih
nosilcev urejanja prostora In izkazanih potreb pripravila predlog Obdinskega podrobnega
prostorskega naérta 400 Sentvid Miheli¢eva v Mestni ob&ini Ljubljana Pri tem je bila dolZna



upostevati usmeritve in dologitve veljavnih drzavnih prostorskih aktov, drzavne razvojne
dokumente ter vse relevantne podro&ne predpise.

Ministrstvo za okolje podnebje in energijo predlaga, da se pri predlogu Obtinskega podrobnega
prostorskega nadrta 400 Sentvid Miheli€eva v Mestni ob&ini Ljubljana uposteva naslednje:

Glede na predlagano situacijo svetujemo, da v sredi$éem delu OPPN ne vzpostavijate
novih cest temve& predvidite obmoéje brez motoriziranega prometa, razen za
intervencijo, osebe z oviranostjo in dostavo. Na teh mestih direktne dostope do objektov
predvidite le za pesce in kolesarje. Skupna parkirna mesta ali garaZe naj se koncentrirajo
na robu obmogja. Na ta nadin je poleg manjsanja povrSin namenjenih motoriziranemu
prometu omogoZeno varnej§e prehajanje za pesce in kolesarje, zmanjSanje hrupa,
varnej$a igra otrok in s tem visji bivanjski standard. V primeru predlagane situacije bi bilo
potrebno zagotoviti obragali§&a ob iztekih ulic za katere je treba porabiti veliko povrsine.

Zagotovite pe$ in kolesarske povezave tudi med izteki ulic, kar pomeni, da naj bosta
vzpostavijeni pe§ povezavi po celothem vzhodnem iz zahodnem delu obmogja. Poleg
tega zagotovite povezavo za pesce med Ulico Bratov Komel in cesto na Jugovzhodnem
vogalu obmogja.

Vsa predlagana gradiva, ki se nahajajo v dopisu/mnenju, so dostopna na spletni strani

https://iwww.sptm.si/.

Pri pripravi predloga OPPN naj se upostevajo podana priporocila.
I. PODROCJE OKOLJA:

V nadaljevnaju podajamo mnenje s podrogja okolja kot sledi:

ODPADKI

Dokument podatkov ali ocen o potencialno nastalih vrstah in kolig¢inah odpadkov in naértovanem
nadaljnjem ravnanju z njimi ne vsebuje, zato opozarjamo, da je pri pripravi nadaljnjih dokumentov
nujno upostevati tudi ta vidik.

Splosno glede odpadkov:

Iz dokumenta izhaja, da bo OPPN podlaga za izvedbo gradbenih del (gradnja stanovanjskih
objektov, infrastrukture...), pri katerih nastajajo predvsem gradbeni, lahko pa tudi drugi odpadki,
na primer komunalni, ki jih povzrogajo zaposleni na gradbi$&u. Za ravnanje z odpadki je potrebno
upostevati zakonodajo s podrogja odpadkov. Krovni predpis na podlagi Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, §t. 44/22, 18/23 — ZDU-10 in 78/23 —- ZUNPEOVE) je Uredba o odpadkih (Uradni
list RS, §t. 77/22 in 113/23), ki v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih z namenom varstva
okolja in varovanja ¢lovekovega zdravja doloa pravila ravnanja in druge pogoje za preprecevanje
ali zmanjSevanje $kodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter zmanj$evanje
celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izbolj$anje u&inkovitosti uporabe naravnih virov.

Pri ravnanju z odpadki je potrebno upostevati nagelo »povzroéitelj plata« in hierarhijo ravnanja,
ki pri Eemer prepretevanje odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih predstavija niz
ukrepov, sprejetih preden snov, material ali proizvod postane odpadek, s katerimi se zman;jsajo
a) koligine odpadkov (vkljuéno s ponovno uporabo proizvodov ali podalj$anjem njihove Zivljenjske
dobe), b) Skodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in &lovekovo zdravje ali c) vsebnost nevarnih
snovi v materialih (in proizvodih). Ukrepe prepre¢evanja nastajanja odpadkov kot najvisje
prioritete hierarhije ravnanja z odpadki je treba izvesti v fazi naértovanja gradnje, ko je eno od
meril za odloéitev o najprimernej$i lokaciji gradnje tudi koli¢ina in vrsta odpadnih materialov,
nastalih pri zemeljskih delih (izkop), in mozno nadaljnje ravnanje z njimi.



V skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih tla (in situ), vkljuéno z neizkopanim onesnazenim
delom tal, niso odpadek. Zakonodaja s podrocja odpadkov se ne uporablja za neonesnazen del
tal in drug naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, ce se v_svojem
prvotnem stanju zagotovo uporabita za gradnjo na kraju, kier sta bila izkopana. Del tal in drug
naravno prisoten material, ki sta izkopana med gradbenimi deli, pa sta odpadek, &e ustrezata
opredelitvi pojma »odpadek« iz te direktive Pri tej odloitvi ni bistveno ali je izkopan material
onesnazen z nevarnimi snovmi ali ni.

Status odpadka neonesnazene izkopane zemlje in drugega naravno prisotnega materiala
(zemeljskega izkopa), ki se uporabljata na mestih, kjer nista bila izkopana, se dolo€i v skladu z
opredélitwjo odpadka in dolo¢bami o stranskih proizvodih ali o prenehanju statusa odpadka po
Direktivi o odpadkih (oziroma Uredbi o odpadkih). V skladu z ZVO-2 »odpadek« pomeni vsako
snov ali predmet, ki ga imetnik zavrze ali namerava ali mora zavregi.

Odpadki, ki nastajajo pri gradnji, so gradbeni odpadki, za katere velja tudi poseben predpis in
sicer Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, §t. 34/08 in
44/22 — Z\V0O-2), ki doloca obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi
gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta. Za ravnanje z gradbenimi
odpadki na gradbis¢u je v skladu z navedeno uredbo v celoti odgovoren investitor. Kljuéni vidik
ustreznega ravnanja z odpadki je loevanje materialov na izvoru. Bolje kot so odpadki loceni,
lazja je nadaljnja obdelava odpadkov, npr. ponovna uporaba odpadkov, ucinkovitejSe je
recikliranje in boljSa je kakovost recikliranih materialov.

Seznam odpadkov je dolocen z Odlocbo 2000/532/ES - iz te odloc¢be izhaja, da se odpadki

razvr§éajo po viru nastanka (skupina 17- gradbeni odpadki in odpadki 1z ruSenja objektov,

vkljuéno z zemeljskimi izkopi z onesnazenih obmocij). Zemeljski izkopi nastajajo pri posegih v tla
in podtalje, vkijucno s poglabljanjem dna vodnih teles, pri Gemer nastanejo odpadki:

e zemlja in kamenje (17 05 03*, 17 05 04), ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje;

e materiali, izkopani pri poglabljanju dna z bagranjem (17 05 05* 17 05 06), ki se ne
premeséajo znotraj obmocja povrSinskih voda zaradi upravijanja voda in vodnih poti ali
preprecevanja poplav all blazitve posledic poplav in suse.

V skladu z Obvestilom Komisije o tehni¢nih smernicah o razvr§€anju odpadkov sta odpadka s

§tevilkama 17 05 03*in 17 05 05* oznacena z vrsto oznake odpadka ZN (zrcalna oznaka odpadka

za nevarne odpadke), odpadka s $tevilkama odpadka 17 05 04 in 17 05 06 pa z ZZN (zrcalna

oznaka odpadka za nenevarne odpadke). Ce je odpadek oznagen z ZNN se lahko opredeli kot
nenevaren $ele po potrditvi, da ne izkazuje katere od nevarnih lastnosti.

Pogoje v zvezi z obremenjevanjem tal z vnaganjem odpadkov in obvezno ravnanje pri naértovanju
in izvedbi vnaSanja zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine zaradi 1zbolj$anja
ekoloskega stanja tal ter pogoje uporabe gradbenega materiala, pripravijenega iz obdelanih ali
neobdelanih, izvornih all odpadnih mineralnih surovin, e se ob stiku s padavinsko, podzemno ali
povr§insko vodo nevarne snovi lahko zaénejo luziti, doloéa Uredba o obremenjevanju tal z
vna$anjem odpadkov (Uradni list RS, §t. 34/08, 61/11 in 44/22 — ZVO-2).

Najmanj zazeleno ravnanje z odpadki Je odlaganje odpadkov na odlagalid¢ih, pri &emer je
potrebno upostevati tudi dolo&be predpisa, ki ureja odlagaliséa odpadkov. Predelava primernih
inertnih ali nenevarnih odpadkov z njihovo uporabo pri prenavljanju in zasipavanju ali pri gradnji
pa ne pomeni nujno odlaganja na odlagali§éu. Tako se dolocbe predpisa o odlagali§&ih odpadkov
med drugim ne uporabljajo za uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali
nadomestitvi prejénjega stanja okolja, &e se vnaSajo v skladu s predpisom, ki ureja
obremenjevanje tal z vnaSanjem odpadkov.




Uredba o odpadkih (0z. Direktiva 2008/98/ES) se torej uporablia tako za onesnaZen kot
neonesnazen del tal ali drug naravno prisoten material, izkopan med gradbenimi deli (v
slovenskih predpisih o odpadkih opredeljen kot zemeljski izkop). Izjema velja samo za tisti del
med gradbenimi deli izkopanega neonesnaZenega dela tal ali drugega neonesnazenega naravno
prisotnega materiala, ki se bo zagotovo uporabil za gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu,
kjer je bil izkopan (to mora zagotovo izhajati iz dokumentacije) - v tem primeru se predpisi s
podrogja odpadkov ne uporabljajo.

Uredba o odpadkih vsebuje tudi posebno dolo&bo glede ravnanja z rodovitno zemljo, odrinjeno
pri gradbenih posegih, ki nima nevarnih lastnosti iz Priloge 3 te uredbe in ki zaradi fizikalnih,
kemi€nih in mikrobioloskih lastnosti omogoga rast rastiin, ki jo je v skladu z zakonom, ki ureja
kmetijska zemlji§ca, treba varovati pred trajno izgubo, in jo je treba zbirati loteno od preostalega
zemeljskega izkopa in jo logeno oddajati, e se zemeljski izkop, katerega sestavni del je, ne
uporabi za gradnjo v svojem prvotnem stanju na mestu, kjer je bil izkopan.

Z odpadki, ki pri gradbenih delih ne nastajajo neposredno kot posledica postopkov izvajanja
gradbenih del, kot so na primer odpadna embalaza, ki ovija gradbeni material ali gradbene
izdelke, ali komunalni odpadki, ki jih povzroajo zaposieni na gradbi$cu, je potrebno ravnati v
skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. Zbiranje komunalnih odpadkov je v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo okolja, obvezna ob&inska gospodarska javna sluzba varstva okolja, zato je ravnanje
z njimi potrebno dogovoriti z izvajalcem te sluzbe v posamezni obéini.

Predlagamo tudi, da se v naslednjih fazah priprave dokumentacija dopolni z vsebinami, ki
opredeljujejo vse stroSke ravnanja z odpadki, ki bodo nastali v &asu gradnje in stroske
nadaljnjega ravnanja z njimi Pomanjkanje teh podatkov v investicijskih dokumentacijah
predstavija veliko tezavo, ker se kasneje lahko investicija poveéa in posledi&no ustrezno ravnanje
z odpadki postane problem.

Prosimo, da pri pripravi nadaljinje dokumentacije upostevate sprejete strateske dokumente
(Program ravnanja z odpadki in program prepre&evanja odpadkov Republike Slovenije, 2022) in
vse predpise s podrocja odpadkov.

Degradirano okolje:

Z vidika obvladovanja degradiranih obmo&ij je treba posebno pozornost posvetiti obmocjem, kjer
so se v preteklosti odmetavali odpadki (npr. zapuséenim industrijskim obmoégjem in gramoznim
jamam...), $e posebej, Ce gre za prisotnost azbestnih in drugih gradbenih odpadkov. Pred vsakim
posegom v okolje je zato potrebno izvesti predhodne preiskave tal. Podatki o Potencialno
onesnazenih obmogjih so na voljo na spletni strani ARSO, Atlas okolja, potencialno onesnazena
obmocja.

Pri pripravi prostorskih izvedbenih aktov s podrogja okolja (hrup, tla, svetiobno onesnazevanje,
elektromagnetno sevanje, kakovost zraka) upostevajte usmeritve iz strategkih dokumentov in
zakonodajo s tega podrodja.

S spostovanjem,

Uro$ Vajgl
DRZAVNI SEKRETAR
Zbrala in pripravila:
Dijana Jukic,
namestnica generalne sekretarke
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Na podlagi vloge Mestne obdine Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubllana (v nadaljevanju
vlagatelj), st. 35021-11/2023-26 z dne 3 4. 2024, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za
zas&ito in reSevanje, na podlagi 129 ¢lena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, §t
199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE, 95/23 — ZIUOPZP in 23/24) ter na podlagi
tringjste alineje prvega odstavka 102. &lena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesreCami (Uradni list RS, §t. 51/06 — uradno precisceno besedilo, 97/10, 21/18 — ZNOrg In
117/22) n 8. tocke prvega odstavka 49 clena Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS,
st. 3/07 — uradno preciSéeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO In 43/22)
naslednje

USMERITVE
za izdelavo Odloka o obcinskem podrobnem prostorskem nacrtu (OPPN)
400 Sentvid Miheliceva / EUP SE-140

Viagatel) je z vlogo, $t 35021-11/2023-26 z dne 3 4 2024, ki smo jo prejeli 3 4. 2024, pozval
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaScito n resevanje, pristojno za podroc¢je varstva pred
naravnimi in drugimi nesre€ami in varstva pred pozarom, da mu poda usmeritve za izdelavo
Odloka o obg&inskem podrobnem prostorskem naértu (OPPN) 400 Sentvid Mihelieva / EUP SE-
140. Vlagatelj je gradivo posredoval hkrati z viogo

Skladno z dologili Pravilnika o vsebini, obliki in naéinu priprave obéinskega podrobnega
prostorskega nacrta (Uradni list RS, §t. 99/07, 61/17-ZUreP-2, 199/21-ZUrep-3) morajo bit1 v
ob&inskem podrobnem prostorskem nacrtu dolo¢eni ukrepi in reSitve za varstvo pred naravnimi
in drugimi nesre€ami, vkljuéno z varstvom pred pozarom.

Pri pripravi Odloka o obg&inskem podrobnem prostorskem naértu (OPPN) 400 Sentvid
Mihelieva / EUP SE-140 je treba s podrodja varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami
smiselno upostevati naslednje usmeritve-

- opredeliti in upoStevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno nacrtovati in opredeliti
potrebne ukrepe, ki morajo biti upostevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti
ustrezne hidroloSke In geoloSke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter
erozivnosti in plazovitost, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredelit!
ali obmoéje urejanja lezi oziroma ne lezi na ogrozenem obmodju). Glede posegov v
prostor in dejavnosti na obmocja poplav in z njimi povezane erozije je treba upostevati
dolocbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmogjih, ogrozenih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, $t. 89/08 in 49/20);

- opredeliti je treba projektni pospesek tal (potresna varnost) ter temu primerno nacrtovati
tehniéne resitve gradnje,

Identrfikacyska 3t za DDV (SI) 47978457, MS 2399229000, TRR 01100-6370191114



opredeliti je treba za katere objekte je potrebna ojacitev prve plos¢e oziroma za katere
objekte Je potrebna gradnja zakloni$¢ (64 in 68  ¢len Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, §t. 51/06 — uradno pre¢i§teno besedilo, 87/10,
21/18 — ZNOrg in 117/22) in Uredba o graditvi in vzdrzevanju zakloniS¢ (Uradni list RS,
§t. 57/96, 54/15) Na ureditvenih obmodjih mest in drugih naselij z vec kot 10.000
prebivalci se v objektih dologenimi s predpisi gradijo zaklonis¢a osnovne zastite. V
vseh novih objektih pa je potrebna ojacitev prve plosce; ' B

opredeliti je treba ali obstaja moznost razlitja nevarnih snovi in temu primerno nacrtovati
nacin gradnje. !

Pri pripravi" Odloka o obéinskem podrobnem prostorském naér’cﬁ (OPPN). 400 Sentvid
Miheliceva / EUP SE-140 treba s podrogja varstva pred pozarom smiselno upostevati naslednje
usmeritve. *

opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi poZzarne ogrozZenost) naravnega okolja;
opredeliti je treba dopustna pozarna tveganja, ki so povezanél § povecano moznostjo
nastanka poZara zaradi uporabe pozarno nevarnih snovi in tehnoloskih postopkov v
objektih na predvidenem podrocju ter moznost Sirjenja pozara na morebitna sosednja
poselitvena obmogja; ' o ‘

opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred pozarom podanih v 22. in
23 ¢&lenu Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t 3/07 ~ uradno precisceno
besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO In 43/22)) in pri tem upostevati tudi
dologila. ‘ S ‘ ‘

- 3 ¢&lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni hst RS, 8t 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) — zaradi zagotovitve
potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipozarnih
lo&itev z namenom prepredéitve $irjenja pozara na sosednje objekte,

- 6 &lena Pravilnika o pozarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, §t. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 — GZ in 199/21 - GZ-1) in zahteve od 3. do
12. ¢&lena Il. in 1. poglavia Pravilnika o tehni€nih-normativih za hidrantno
omrezje za gasenje pozarov (Uradni list SFRJ, ét‘ 30/91, Uradni list RS, st. 1/95
— ZSta, 59/99 — ZTZPUS, 52/00 — ZGPro, 83/05 in 199/21 — GZ-1) — zaradi
zagotovitve virov vode za gasenje;

- 6. &lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, st. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13, 61/17 — GZ in 199/21 — GZ-1) — zaradi zagotovitve
neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih povrdin za intervencijska
vozila; .

sonéne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo elektriéno energijo iz obnovijivih
virov, se lahko v skladu s predpisi o energetski infrastruktur montira ali vgradi na
objekte po predhodni strokovni presoj, s katero se dokaze, da se zaradi “take
energetske naprave poZarna varnost objekta ne bo zmanjsala. (23. ¢len Zakona o
varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t. 3/07 — uradno precigfeno besedilo, 9/11,
83/12, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO 1n 43/22)). '

Po pregledu posredovanega gradiva ugotavljamo, da je treba poleg zgoraj navedenih usm'entev
upostevati tudi:

pri slikah 20 in 21 je napa&no navedeno, da gre za prikaz obmotij za potrebe varstva
pred naravnimi in drugimi nesreami. Na slikah so prikazana obmocja za potrebe
obrambe, zato naj se navedba ustrezno popravi, | .

v poglavju »Ohranjanje narave, varstvo kulturne dediscine,. okolja in naravnih dobrin,
varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami ter obramba« je v tocki e) Varstvo pred
naravnimi in drugimi nesre¢ami opredeljena vsebina s podrocja obrambe, zato naj se
naslov tocke e) spremeni v »e) Obrambac; :

v poglavje »Ohranjanje narave, varstvo kulturne dedis¢ine, okolja in naravnih dobrin,
varstvo pred naravnimi in drugim nesre¢ami ter obrambax je treba dodati novo totko
»Varstvo pred naravnimi in drugimi nesregami«, v kateri bodo opredeljene zahteve
zgoraj navedenih usmeritev za to podrodje.



Uprava RS za zaScito in reSevanje ni drzavni nosilec urejanja prostora, ki b1 sodeloval pri
celoviti presoji vplivov na okolje in na podlagl Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesre¢ami (Uradni list RS, §t. 51/06 — uradno preéiSeno besedilo, 97/10, 21/18 — ZNOrg In
117/22) in Zakona o varstvu pred pozarom (Uradni list RS, §t 3/07 — uradno preci$éeno
besedilo, 9/11, 8312, 61/17 — GZ, 189/20 — ZFRO in 43/22) ni pristojna za izdajo mnenj o
verjetnosti pomembnej$ih vplivov na okolje

Pripravila: Lol
Irena Zupangi¢ Leon Behin
visja svetovalka | sekretar
generalni direktor
Poslano:

- Mestna ob¢ina Ljubljana, Poljanska cesta 28, Ljubljana (glavna pisarna@ljubljana.si).
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Stevilka: 350-40/2024-2
Datum. 29 04 2024

Zadeva: Obéinski podrobni prostorski nacrt 400 Sentvid Miheliteva / EUP SE-140 —
podrobnejSe usmeritve
Zveza. Vasa vloga $t. 35021-11/2023-26 z dne 3. 4 2024, ki smo jo prejeli dne 4 4. 2024

Mestna ob&ina Ljubljana je kot pripravijavka prostorskega akta Ministrstvu za obrambo, Vojkova cesta 55,
1000 Ljubljana (v nadaljevanju. Ministrstvo za obrambo) podala vlogo za izdajo podrobnejsih usmertev
za Obginski podrobni prostorski nacrt 400 Sentvid Miheliéeva / EUP SE-140.

Vlogi Je bilo prilozeno naslednje gradivo.
e pobuda za pripravo OPPN, §t projekta 9117, marec 2023.

Ministrstvo za obrambo kot nosilec urejanja prostora skladno z 28. &lenom Zakona o obrambi (ZObr)
(Uradni list RS, &t. 103/04 — UPB, 95/15 in 139/20), na podiagi 129. ¢lena in v povezavi s 119. élenom
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, & 199/21, 18/23 — ZDU-10, 78/23 — ZUNPEOVE in
95/23 — ZIUOPZP) ter po pregledu posredovane dokumentacije sporoa, da je Uprava Republike
Slovenyje za zasZito in reSevanje (nosilec urejanja prostora za podrocje varstva pred naravnimi in drugimi
nesreéami) dne 23 4.2024 sprejela odlogitev o ponovni vzpostavitvi obmoé&ja za potrebe obrambe
namesto obmoéja za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesregami (vzpostavitev prejSnjega stanja
pred sprejetiem Cetrtih sprememb in dopolnitev Ob&inskega prostorskega nacrta mestne obCine Ljubljana
Mestne obéine Ljubljana — izvedbeni de (OPN ID))

Ob celotnem (pove&anem) obmocju vojasnice bo ponovno vzpostavijen tudi 4 m pas omejene in
nadzorovane rabe prostora za potrebe obrambe, v katerem so potrebne omejitve 1z varnostnih In
tehniénih raziogov ter vplivov na delovanje obmogij za potrebe obrambe. Navedena sprememba
(povrnitev v prejnje stanje) bo izvedena v okviru (naslednjih) Petih sprememb in dopolnitev OPN Mestne
obé&ine Ljubljana — izvedbeni del.

Smernice za vzpostavitev prej$njega stanja so bile Mestni obé&ini Ljubljana sporocene z dopisom St. 350-
114/2023-2 dne 29. 4 2024

Kot je zapisano v 88. &lenu veljavnega OPN ID, v 4 m pasu niso dovoljene gradnje stavb ter ozelenitve s
podrastjo in dreviem, zato vas prosimo, da obmocje urejanja opredelite tako, da bo navedena omejitev
upostevana.

Skladno s sprejetim in Ze veljavnim OPN 1D se obmogje urejanja ze nahaja tudi v ozjem varovalnem
obmogju komunikacijske infrastrukture za potrebe obrambe Ker max. viSina objektov (kot se da sklepati
iz pobude) ne bo presegala 18 m, v odlok ni treba dodajati ustreznega ¢&lena iz katerega bi 1zhajala
obveznost o pridobitvi pogojev In soglasja ministrstva, pristojnega za obrambo

Identifikacyska &t. za DDV (Si) 47978457, M$& 5268923000, TRR 01100-6370191114



V pomo& vam posiliamo digitalne podatke predlagane povrntve NRP obmodja Vojasnice Slovenske
Teritoralne obrambe Ljubljana — Sentvid in obmodje rezima 4 m okrog navedene NRP, ki naj se jh
uposteva pri pripravi Petih sprememb n dopolnitey obcinskega prostorskega naérta Mestne obgine
Ljubljana - izvedbeni del, 1 ‘
Iz atributnih tabel posameznih gml so razvidni nasledn;i podatki za obrambna obmocja (00):
- Ime OO v koloni IME_OO 1
- raba OO v koloni IME_RABA_0O

ime kolone vrednost opis rezima

IME_RABA_OO'[ IR (iZkjuéna raba) )
ONR (omejena in nadzorovana | 4m - pas okrog obmogja IR

raba) L
S spostovanjem, .
Pripravila. _' mag. Gregpr Zupan
Mateja Oblak Perdan - sekretar

. namestnik generalnega direktorja

MY

vi§ja svetovalka

Poslano
— naslovnik (po e-posti),

- vvednost tomaz.Ievicar@liubliana.si.
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Mestna obcina
Ljubljana

Mestna uprava

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
Odsek za promet

Trg mladinskih delovnih brigad 7, 1000 Ljubljana

t: 01306 17 00

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Mestna ob¢ina Ljubljana
Mestna uprava

Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana
Stevilka: 35021-11/2023-42
Datum: 13.5.2024

Zadeva:  Usmeritve za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva

Na podlagi zaprosila za pridobitev usmeritev za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva (v nadaljevanju:
OPPN 400), Stev. 35021-11/2023-26 z dne 4.4.2024, podajamo naslednje usmeritve:

1. Prometno omrezje je treba nacrtovati z vidika SirSega obmocja, poleg samega obmoc¢ja OPPN 400 je
treba zajeti vplivno obmo&je OPPN. SirSe obmodje naj zajema najmanj obmog&je med AC na
zahodni strani, Zeleznisko progo na juzni strani, Ulico bratov Komel na vzhodni strani ter
Avsicevo cesto na severni strani obmo¢ja OPPN, z navezavo (tudi) na Obvozno cesto.

2. Potrebno je izdelati prometno preveritev obmo&ja (ozjega in $irSega), pri Cemer je treba upoStevati
obstojeco prometno ureditev in novo prometno ureditev. Iz prometne preveritve mora biti razvidno, da
bo z dodatnim generiranjem prometa zagotovljena preto¢nost, varnost, udobnost vseh uporabnikov
prometnih povrsin.

3. Prometno omrezje je treba na¢rtovati celostno, s kakovostnim zagotavljanjem dostopnosti in trajnostne
mobilnosti. Pri zasnovi obmoc¢ja je treba v najvedji mozni meri upostevati splo$ne smernice s podro¢ja
trajnostne mobilnosti, izhodis¢a Celostne prometne strategije Mestne obcine Ljubljana, ki narekujejo
nacrtovanje javnega prostora in ureditev po meri peScev, kolesarjev in javnega potniskega prometa, treba
Jje upostevati Navodila za nacrtovanje prometnih ureditev v MOL.

4.  Pridolocanju ciljev in izhodi$¢ prostorskega razvoja prostora in naértovanju ureditve je treba upostevati
vidik trajnostne mobilnosti oziroma zagotoviti ustrezne pogoje za spodbujanje pesacenja, kolesarjenja,
uporabe JPP ter ostalih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti. Nove resitve prometa morajo doprinesti
k varnejSemu, CistejSemu in bolj u€inkovitemu prometu, z zmanjSevanjem tveganih situacij, vzpodbuditi
uporabo bolj trajnostnih prometnih rezimov.

5. Pri projektiranju cest in cestnih objektov se upostevajo sodobni postopki tehnologije projektiranja,
gradnje in vzdrZevanja, da je projektna resitev racionalna ter prilagojena ureditvi okolja in prostora.

6. Ceste in prikljucki na cesto morajo biti zgrajeni skladno z Zakonom o cestah ZCes-1 (Ur. 1. RS, st.
109/2010), Pravilnikom o projektiranju cest (Ur. 1. RS, §t. 91/2005 in spremembe), Pravilnikom o cestnih
priklju¢kih na javne ceste (Ur. I. RS, §t. 86/2009) in drugimi relevantnimi predpisi ter v skladu s
standardi.



10.

11,

Potrebno je upostevati dokumentacijo nadgradnje gorenjske Zelezniske proge.

Pri naCrtovanju poti za kolesarje in pesce je treba zagotavljati najkrajse mozne povezave med izvori in
cilji kolesarskega in pe$ prometa, zlasti stavb in obmo¢ij druzbene infrastrukture, vhodi v stavbe z
vegjim Stevilom stanovalcev ali zaposlenih, postajalis¢i javnega potniskega prometa in vedjimi
povrSinami za mirujo¢i promet. OmreZzje peSpoti mora omogocati ¢im bolj u¢inkovito dostopnost, zlasti
do objektov druzbene infrastrukture, postajalis¢ za javni potniski promet ter obmo¢ij zelenih povrsin in
drugih javnih prostorov. Pri naértovanju kolesarskega omreZja je treba zagotoviti neprekinjenost,
direktnost, privlacnost, varnost in udobnost; skladno s cilji povecanja kolesarskega prometa in
zmanjSanja prometa osebnih motornih vozil ter s tem izbolj$anja prometnih in bivalnih razmer.

Pri urejanju postajalis¢ javnega potniskega prometa ali v poseganju v obmodja postajalis¢ je treba
upostevati dolocila Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, $t. 6/16 — UPB), Pravilnika
o avtobusnih postajalis¢ih (Uradni list RS, §t. 106/11), Pravilnika o opremljenosti avtobusnih postaj,
pomembnejsih avtobusnih postajalis¢ in avtobusnih postajalis¢ ter nainu opravljanja storitev
avtobusnih postaj (Uradni list RS, $t. 86/04, 131/06 — ZPCP-2).

Komunalne odpadke je treba zbirati na zbirnem mestu. Zbirno mesto je treba urediti tako, da je
zagotovljena higiena in da ni negativnih vplivov na javno povrsino ali sosednje objekte. Zbirno mesto
Je stalno mesto, ki mora biti na zasebni povrsini. Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je zadasno
mesto, praviloma na najblizji mozni javni povrsini, in ne sme ovirati ali ogrozati rabe teh povrsin.
Prevzemno mesto mora biti doloCeno tako, da izvajalcu javne sluzbe omogoca prevzem in odvoz
komunalnih odpadkov (manipulacija na obmo&ju OPPN).

Grajeno javno dobro in druge povrSine v javni rabi morajo biti urejena tako, da je zagotovljena
univerzalna uporaba, upostevajo se priporocila, smernice:

Univerzalna stanovanjska graditev, priro¢nik (Albreht, A., Gavran, K., Simoneti, M., Wraber, T., in
Jahjefendi¢, A. (2017). Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor);

Priro¢nik o dostopnosti objektov v javni rabi (Sendi, R., Bizjak, 1., Gorsi¢, N., Kerbler, B., Mujki¢, S.,
in Tominc, B. (2015). Ljubljana: Urbanisti¢ni institut republike Slovenije);

Z belo palico po mestu, priro¢nik (Albreht, A., Zapusek Cerne, A., Kristof, P., in Cerne, D. (2016).
Ljubljana: Zveza drustev slepih in slabovidnih Slovenije;

Stratesko nacrtovanje dostopnosti (priroénik), 2018 (Albreht, A. in Cerne Zapusek, A. (2018).
Ljubljana: Ministrstvo za gkolje in prostor);

Infrastruktura za pesce (gplosne usmeritve), 2017 (Ministrstvo za infrastrukturo).

Pripravila: e—
Mag. Andreja Jagodi tehnol.prom. N\
Visja svetovalka [/ \
Ursula Longar, Lf\iv.dipl.ini.gradb.

Vodja Odseka za[gromet
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MOL MU Oddelek za urejanje prostora, Poljanska 28, Ljubljana
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1000 Ljubljana

ZADEVA: INFORMACIJA O PREDHODNIH SMERNICAH ZA IZDELAVO OPPN 400
SENTVID MIHELICEVA

Spostovani,

Na podlagi va$e informacije, ki smo jo prejeli dne 4.4.2024 vam posredujemo naslednje mnenje ORN
glede komunalnega urejanja obmo¢ja oz. o predhodnih smernicah glede izdelave programa opremljanja
stavbnih zemlji¥¢:

- v OPPN je potrebno natanéno dolociti obseg in vrsto vse komunalne opreme, ki jo je potrebno
zagotoviti za potrebe izgradnje objektov na obmo&ju, da bodo pri izdelavi programa
opremljanja povzeti ustrezni stroski;

- podrobneje je potrebno doloéiti pogoje glede gradnje gospodarske javne infrastrukture in
prikljucevanja objektov nanjo ter dogovoriti roke za izvedbo nove komunalne opreme;

- posredovati je potrebno elaborat ekonomike oz. finanéno oceno, ki dolofa povzetek
komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, doloitev moZnih virov
financiranja investicij v komunalno opremo in opredelitev etapnosti izvedbe dograditve ali
gradnje nacrtovane komunalne opreme, kot podlaga za izdelavo Programa opremljanja.

Lep pozdrav!

Pripravila:
Simona Cijan, mag.manag.
simona.cijan@ljubljana.si-0K306 1
A ¢

Simoflq Remih i
Sekretar i elka

Vrotiti:
1. Mestna ob&ina L jubljana, Oddelek za urejanje prostora,
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ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA, MU, MOL

Sleviika zadeve:

Stevilka: 843-23/2024-2 e —
Datum: 9. 5. 2024 239024 - 11 \2,;2 g Lyl

Zadeva: Usmeritve s podro¢ja varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami oziroma zas¢ite,
reSevanja in pomoci za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva
Zveza: vas dopis 35021-11/2023-26, z dne 4. 4. 2024

Spostovani,

Gradivo, ki ste nam ga poslali smo skrbno pregledali s stalis¢a varstva pred pozari, potresne in
plazovne nevarnosti in za$Citnih ukrepov ter podnebnih sprememb. Pri tem smo uporabili
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, $t. 51/06 — uradno
precis€eno besedilo, 97/10 in 21/18 — ZNOrg), Navodilo za dolocanje in prikazovanje potreb
obrambe in zascite v prostorskih planih (Uradni list RS, st. 23/94), Uredba o dolo¢itvi
obrambnih potreb (Uradni list RS, $t. 30/03), Pravilnik o vrstah za¢asnih ureditev za potrebe
obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, st. 63/16), Uredba o
graditvi in vzdrzevanju zaklonis¢ (Uradni list RS, §t. 57/96 in 54/15), Uredba o tehni¢nih
normativih za zaklonisca, zaklonilnike in druge zai¢itne objekte (Uradni list RS, §t. 48/93.
69/93 — popr. in 57/96), Pravilnik o tehni¢nih normativih za zaklonis¢a in zaklonilnike (Uradni
list RS, t. 17/98, 26/98 — popr., 25/00, 38/01 in 66/06), Zakon o varstvu pred pozarom (Uradni
list SRS, $t. 2/76, 21/78 — ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, §t. 71/93 — ZGas. 71/93 — ZVPoz in
83/12 — ZVPoz-D), smernice SZPV in ocene ogrozenosti MOL zaradi naravnih in drugih
nesrec, Uredbo o preprecevanju vecjih nesre¢ in zmanjsevanju njihovih posledic (Uradni list
RS, §t. 22/16), Uredbo o merilih za dolo¢itev najmanjse razdalje med obratom in obmodji, kjer
se zadrzuje ve¢je Stevilo ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, §t. 34/08), Pravilnik o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, t. 101/05 in 61/17 — GZ) ter
Odlok o ob¢inskem prostorskem na¢rtu Mestne ob¢ine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni list
RS, 8t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 — obv. razl., 9/13, 23/13 —
popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN. 88/15 — DPN.
95/15, 38/16 — avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN., 42/18 in 78/19 — DPN) z
njegovim grafi¢nim delom, razvidnim na spletis¢u
https://urbinfo.ljubljana.si/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana. Dokumentacijo smo
pregledali s tudi s stalis¢a novega Programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrecami MOL
za obdobje 2023-2030 https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/Program-varstva-pred-
naravnimi-in-drugimi-nesrecamiMOL-za-obdobje-2023-2030.pdf, ki ga je sprejel Mestni svet
MOL 26. junija 2023 ter prakti¢nih izkusenj iz vro¢inskih valov. neurij in poplav ter evropskih
tehni¢nih smernic za prilagajanje na podnebne spremembe:
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- EU-level technical guidance on adapting buildings to climate change
(https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/7cca7ab9-cc$e-1 led-a05c-
0laa75ed71al/language-en)

- EU-level technical guidance on adapting buildings to climate change - Best practice
guidance (https://op.europa.eu/en/publication—detail/-/publication/b17509cb-c05b-1 led-a05c¢-
0laa75ed71al/language-en).

Smernice s podroéja VNDN oz. ZRP

1. Nevarnost industrijske nesrece
Glej tudi 81. ¢len OPN ID MOL (https://www.liubliana.si/assets/OPN-MOL/ZO10-78-4264-

NPB20.pdf).

Ce je obmogje OPPN v vplivnem obmogju obratov vecjega ali manjSega tveganja za nastanek
industrijske nesrece, v skladu z Uredbo o prepre¢evanju vecjih nesrec in zmanj3evanju njihovih
posledic in trenutnim MOP-ovim seznamom virov tveganja, ki je dostopen na:
l1ttp://okol@rso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register. je gradnja dovoljena v skladu z Uredbo o
merilih za dolo¢itev najmanjse razdalje med obratom in obmogji, kjer se zadrzuje vecje Stevilo
ljudi, ter infrastrukturo (Uradni list RS, st. 34/08). Informativni prikaz obmocij vpliva je na
voljo na Urbinfo MOL v prikazu stanja prostora.

2. Varstvo pred poZarom
Glej tudi 83. ¢len OPN ID MOL.

Cilj ukrepov varstva pred pozarom je varovanje ljudi, zivali, premozenja in okolja pred
pozarom, eksplozijo in nevarnimi snovmi, za kar je treba zagotoviti:

2.1. naértovanje in upostevanje preventivnih ukrepov varstva pred pozarom in varstva pred
nesre¢ami z nevarnimi snovmi za preprecitev njihovega nastanka;

2.2. zgodnje odkrivanje pozara z avtomatskimi javljalniki pozara, ki so. glede na zahtevnost
objekta ali njegovega dela, dejavnost v njem, druge njegove znaéilnosti in glede na
7eleno vi§jo raven zagotavljanja pozarne varnosti in s tem visjo raven omejevanja
posledic za zdravje in Zivljenje uporabnikov objekta, omejevanja posledic na zmoznost
izvajanja dejavnosti v objektu in posledic na konstrukciji objekta, lahko samostojni
baterijski ali povezani v pozarno centralo;

2.3. zgodnje javljanje pozara daljinskim prenosom pozarnega signala stalni dezurni
intervencijski sluzbi ali v dispecerski center javne gasilske sluzbe MOL, da se omogoci
&im hitrejsi prihod ustrezne gasilske enote;

2.4. samodejno gaSenje pozara, Ki se v manj zahtevnih objektih oziroma njegovih delih
lahko zagotavlja s postavitvijo posami¢nih naprav za samodejno gasenje ali pa s
stabilnimi napravami oziroma sistemi za samodejno gasenje;

2.5. pogoje za evakuacijo uporabnikov stavbe z:

2.5.1. ustrezno nacrtovanimi, izvedenimi in vzdrzevanimi evakuacijskimi potmi za
vertikalno in horizontalno evakuacijo uporabnikov stavbe v varni pozarni sektor in
iz stavbe,

2.5.2. napravami za samodejno odvajanje dima in toplote, da se zagotovi varna
uporabnost evakuacijskih poti

2.5.3. z ukrepi. ki omogocajo enake moznosti za pravocasen umik pred pozarom tudi
za ljudi, ki zaradi svojih fizi¢nih in drugih znagilnosti tezje ali pocasneje gibajo ali



teZje orientirajo v prostoru (starejsi, otroci, noseé¢nice, slabovidni oziroma slepi,
slabo sliSeci oziroma gluhi, gibalno ovirani ipd.)

2.6. ustrezno nacrtovane, izvedene in vzdrzevane pozarne sektorje, ki, na eni strani
omogocajo zadrzevanje pozara v enem sektorju in ma drugi strani zagotavljanje
varnosti ljudi v drugih, varnih sektorjih, kamor se uporabniki lahko umaknejo oziroma
kamor jih osebje lahko evakuira (vrtci, Sole, bolnisnice, domovi za upokojence ipd.)
moznosti za varno evakuacijo uporabnikov stavbe:

Pozarna krivulja, .j. ¢as od zacetka pozara do pozarnega preskoka, se z novimi
materiali notranje opreme prostorov bistveno razlikuje od nekdanje, na kateri so
zasnovani trenutni predpisi. Novi materiali se vnamejo hitreje, hitreje gorijo, razvijejo
visjo temperaturo in sproscajo vec nevarnih snovi. To pomeni hitrejse Sirjenje poZara
na sosednje prostore v stanovanju in na sosednja stanovanja ter na celoten
vecstanovanjski (ali pa poslovni oziroma industrijski) objekt. To prav tako pomeni, da
so prebivalci v celotnem vecstanovanjskem objektu bolj zdravstveno o grozeni zaradi
vdihovanja produktov gorenja v dimu, da se tezje varno evakuirajo in da so gasilci se
bolj kot nekdaj izpostavljeni nevarnosti tako plamenov, kot temperature in tudi
nevarnim snovem v dimu in s tem poklicnim boleznim. Da bi vse te dejavnike bolje
obvladovali je nujno, da v vseh stavbah zahtevamo namestitev naprav za zaznavanje
pozara in njegovo javljanje JGS MOL, v vseh zahtevnejsih stavbah ali pozarno bolj
nevarnih delih stavb pa tudi namestitev naprav za samodejno gasenje in prenos
pozarnega signala JGS MOL. S tem bomo bolj ucinkovito zagotovili varnost
prebivalcev, njihovega premozenja in povecali ucinkovitost izvajanja JGS MOL in
zvisali raven varnosti gasilcev pri posredovanju.

2.7. omejitev Sirjenja pozara z ustreznimi arhitekturnimi, tehni¢nimi in organizacijskimi
resitvami z ustreznim nacrtovanjem komunikacijskih poti v stavbi, pozarnih sektorjev
in uporabo pozarno odpornih materialov:

2.8. pozarno varnost tudi za stavbe z gorljivo nosilno konstrukceijo (lesene oziroma
montazne stavbe z leseno nosilno konstrukcijo ali drugo gorljivo nosilno konstrukcijo)
tako, da imajo vse stavbe z leseno ali drugo gorljivo nosilno konstrukeijo vgrajene
naprave za zaznavanje in javljanje pozara, ¢e pa so namenjene uporabi za ve¢ kot 30
oseb morajo imeti izveden daljinski prenos pozarnega signala stalni dezurni
intervencijski sluzbi ali v dispecerski center javne gasilske sluzbe MOL.

Vse vec je stavb z gorljivo, npr. leseno nosilno konstrukcijo. V teh primerih se, v
nasprotju z zidano ali AB nosilno konstrukcijo, k pozarni obremenitvi pristeva
tudi gorljiva nosilna konstrukcija. V primeru pozara takega objekta nosilna
konstrukcija ni podvrzena le degradaciji zaradi vrocine in poskodbam zaradi
gasenja, pac pa tudi sama gori. Zaradi tega je Zivljenje in zdravje ljudi ob
pozaru v takih stavbah bolj ogrozeno in je potrebno poskrbeti za zelo hitro
zaznavanje poZara in hitro javljanje pozara v dispecerski center javne gasilske
sluzbe MOL.

2.9. u¢inkovito posredovanje gasilskih in drugih re§evalnih enot z:

2.9.1. zagotovitvijo gasilskega klju¢a v cevnem trezorju na stavbi;

2.9.2. povrsine za gasilce ob stavbah (t.j. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za
gasilska vozila, delovne povrsine za gasilska vozila, postavitvene povrSine za
gasilska vozila), ki se nacrtujejo, izvedejo, oznacijo in vzdrzujejo v skladu s
smernico SZPV 206 oziroma TSG-1-001:2019. Povriine za gasilce ob stavbah, po
katerih bo potekal promet gasilskih vozil, morajo potekati po takih povrsinah, ki so
tudi sicer namenjene za voznjo vozil, da je na njih redno vzdrzevana prevoznost,



t.j. redno vzdrzevanje in odstranjevanje snega, obrezovanije drevja ipd.. prav tako v
obmogju povrsin za gasilce ob stavbah ne sme biti ovir, ki niso skladne s smernico
SZPV 206;

293, tem. da v obmo&ju povrsin za gasilce ob stavbah (t.j. dostopne poti za gasilce,
dovozne poti za gasilska vozila, delovne povriine za gasilska vozila, postavitvene
povriine za gasilska vozila) ne sme biti ovir, Ki niso skladne s smernico SZPV
206;

2.94. tem, da se komunalno in mikrourbano opremo in zasaditev naértuje in vzdrzuje
tako, da ne ovira uporabe povrsin za gasilce ob stavbah v skladu s smernico SZPV
206 oziroma TSG-1-001:2019;

2.95. da so odmiki debel obstojecih in predvidenih dreves od povrsin za gasilce ob
stavbah taksni, da razrasla zasaditev, oziroma rastni prostor dreves glede na
predvideno vrsto dreves in njihovo gojitveno obliko, ne ovira in tudi v vsem ¢asu
uporabe objekta ne bo oviral uporabe povrsin za gasilce;

210, prostor za umik prebivalcev iz stavb ob pozaru, potresu ali drugi nesreCi mora
ustrezati predvidenem Stevilu uporabnikov stavbe, mora biti ves ¢as prosto dostopno
(ni ograjeno) in mora biti izven obmo¢ja rusenja stavbe in izven obmogja povrsin za
gasilce ob stavbah ter izven obmo¢ja poplav in drugih nesrec;

2.11. preprecevanje in zmanjsevanje Skodljivih posledic poZara, eksplozije in
nevarnih snovi za ljudi, Zivali, premoZenje in okolje, pri ¢emer je potrebno upostevati
tako vpliv dejavnosti v naCrtovanem objektu kot tudi vpliv okoligkih objektov na
nacértovani objekt:

212, prepreCevanje Sirjenja pozara iz objekta in na sosednje objekte. Minimalni
odmiki med fasadama dveh objektov ne more biti manjsi od zahtevanih protipozarnih
odmikov v skladu s smernico SZPV 204 oziroma TSG-1-001:2019Pri pripravi OPPN
se morajo v ukrepih varstva pred pozarom upostevati tudi pozarna tveganja in tveganja
saradi nesre¢ z nevarnimi snovmi zaradi uporabe pozarno in drugace nevarnih snovi in
tehnologkih postopkov ter Sirjenja pozara in nevarnih snovi med posameznimi
poselitvenimi obmocji ter pozarna tveganja zaradi pozarne ogrozenosti naravnega
okolja in vplivi obstoje¢ih in predvidenih novih industrijskih objektov.

2.13. prepre¢evanje vertikalnega Sirjenja pozara po zunanjosti stavbe, t.j. po fasadi
stavbe tako, da imajo stavbe, v kateri s zadrzujejo ljudje inkjer je visina od postavitvene
povriine za gasilska vozila do tal zadnje etaze 22 m in veg, fasado (zaklju¢ni sloj,
termoizolacijski sloj, notranjo konstrukcijo) iz negorljivih materialov. Obstojece fasade
je potrebno sanirati v skladu S tem doloc¢ilom.

S tem Zelimo prepreciti moznosti za nastanek tako katastrofalnega pozara, kot je
bil tisti v Londonu junija 2017, ki je v 24 nadstropni stolpnici terjal Zivljenja 74
oseb in 80 poskodovanih. PoZara, ki se siri po fasadi visokega objekta namrec ni
mogoce gasiti.

2.14. pozarno varnost v garazah, se zlasti zaradi parkiranja in polnjenja elektri¢nih
vozil (enoslednih in dvoslednih), je potrebno zagotavljati tako, da

2.14.1. se v skupnih, javnih ali v javno uporabo danih garazah s povrsino vecjo kot
2.500 m2 zagotovi sisteme za samodejno zaznavanje pozara, prenos pozarnega
signala v dispecerski center javne gasilske sluzbe MOL, samodejno gasenje
pozarov, pozarne sektorje, dostope za gasilce iz zunanjosti stavbe v pozarne
sektorje in druge resitve, ki omogo¢ajo u¢inkovito gaSenje in s tem varnost ljudi,
manjsi vpliv na premi¢no premozenje in varnost konstrukcije objekta;

2.14.2. se ne glede na povrsino garaze v skupnih, javnih ali v javno uporabo danih
garazah, parkirna mesta za elektri¢na vozila in polnilnice zanje uredi kot
samostojne pozarne sektorje z dostopom za gasilce iz zunanjosti stavbe,
opremljene z napravami za samodejno zaznavanje in javljanje poZara, alarmiranje



uporabnikov objekta, samodejno gaSenje, odvajanje dima in toplote ter s stikali za
hkratni izklop vseh polnilnic, ki morajo biti name3¢ena na vhodih, ki so predvideni
za gasilsko intervencijo. Parkirna mesta za elektri¢na vozila in polnilnice zanje
morajo biti ¢im blizje uvoza v stavbo in koliko je mogoce v ravnini ulice ter
konstruirana tako, da oblikujejo vodoneprepustno kad. ki jo je ob pozaru mogoce
napolniti z vodo in tako ugasniti pozar elektri¢nega vozila, ohladiti gore¢o baterijo
in s tem prepreciti ponovne vzige, prepreciti Sirjenje pozara, ogrozanje zivljenj
uporabnikov in gasilcev in poskodbe ter porusitev nosilne konstrukcije objekta;
2.14.3. se obstojece garazne objekte sanira v skladu s smernicami iz prejsnjih dveh tock;

Elektricna vozila (avtomobili, motorji, skiroji ipd.) s polnilno baterijo in proces
njihovega polnjenja so zaradi izjemno visokih temperatur, ki se ob gorenju
baterije razvijajo, in Se posebej zaradi tega, ker je pozar baterije vozila mogoce
dokoncno pogasiti le s hlajenjem z veliko kolicino vode, kar zahteva veliko casa,
osebja in proizvede velike kolicine odpadne pozarne vode, predstavijajo veliko
pozarno tveganje za Zivijenje in zdravje uporabnikov stavb, gasilcev in tudi za
integriteto konstrukcije stavbe. Zaradi tega je nujno, da a) je zacetek take 2a
pozara zaznan zelo hitro, b) je javna gasilska sluzba o pozaru obvescena zelo
hitro, c) se lahko zelo hitro izvede izklop elektricnega napajanja polnilnih postay,
d) so elektricna vozila in polnilne postaje ¢im blizje izhodu iz garaznega objekta,
e) so oblikovani poZarni sektorji, ki onemogocijo sirjenje pozara na vec vozil, 1 je
zagotovljena moznost obvladovanja velikih kolicin pozarne vode. Le tako je
mogoce zagoloviti varno posredovanje, prepreciti Sirjenje poZara in prepreciti
pretiran vpliv na zdravje ljudi ter prepreciti, da bi prislo do de gradacije nosilne
konstrukcije in njene porusitve. Trenutno veljavni predpisi Se ne obvezujejo
investitorjev k ukrepom, da bi vse to dosegli, zato je potrebno v OPN ID vnesti
ustrezna dolocila. Spremembe so nastale tudi v pozarni obremenitvi, ki jih
predstavljajo vozila na splosno. Nastale so zaradi sprememb privrstah in
kolicinah materialov, ki so v vozila vgrajena. Ti materiali se pogosto lazje vigejo,
vsebujejo vec kemicne energije na prostornino in gorijo intenzivneje in/ali dlje kot
stari materiali. To povzroca tudi hitrejSe Sirjenje plamena v vozilu, lazji vzig in
hitrejSe Sirjenje ognja na sosednja vozila. Nekatera testiranja vec vrst sodobnih
vozil so pokazala zelo hitro Sirjenje pozara med vozili v garaznih hisah in sicer
priblizno 10-20 minut. Veljavni pozarnovarnostni predpisi temeljijo na starejsih
preizkusih, ko so bili za izdelavo vozil uporabljeni drugacni materiali in v
drugacnih kolicinah.. Projektanti naj informacije crpajo iz trenutno najboljse
strokovne podlage Netherlands Institute for Public Safety (NIPV):
https.//nipv.nl/wp-content/uploads/2022/03/20210715-1F V- Brandveiligheid-
parkeergarages-met-elektrisch-aangedreven-voertuisen-v2021. pdf.

2.15. da soncne elektrarne in druge naprave, ki proizvajajo elektri¢no energijo iz
obnovljivih virov ne smejo zmanjati pozarne varnosti objekta; mesto za njihov izklop
mora biti na mestih, kjer je predviden dostop za intervencijo gasilcev in oznaceno.

2.16. da je prostor, kjer je names¢en hranilnik elektri¢ne energije za samooskrbo
oblikovan kot samostojen pozarni sektor in opremljen z napravami za zaznavanje in
Javljanje poZzara ter napravami za samodejno gasenje pozara. V dispecerski center
Javne gasilske sluzbe MOL morajo biti zagotovljen daljinski prenos pozarnega signala
za tiste prostore s hranilniki elektri¢ne energije, ki niso namenjeni le za samooskrbo;
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2.17. prepre¢evanje izlitja onesnazene pozarne vode v okolje ali kanalizacijo z
zagotovitvijo ukrepov za zajem onesnazene pozarne vode;

2.18. prepre¢evanje vsakega moznega vpliva nevarnih snovi, ki so skladis¢ene ali
drugage uporabljene v dejavnosti, ki se izvaja v objektu, na povrsinske in podzemne
vode zaradi varovanja virov pitne vode. Vsi prostori in povrsine, kjer se bodo
proizvajale, skladis¢ile, pretovarjale, uporabljale, odstranjevale (embalaza in ostanki)
tudi male koli¢ine nevarnih snovi, morajo biti urejeni kot lovilna skleda, vodotesno,
brez odtokov, neprepustni za vodo in mozne nevarne snovi, tlaki morajo biti odporni na
snovi ob razlitju ali raztrosu. Zagotoviti je treba stalno kontrolo nepropustnosti zadnje
kletne etaze.

219 zagotovitev ustrezne izdatnosti vode za gasenje. Informativna karta obmocij s
premajhno izdatnostjo vode za gasenje iz javnega hidrantnega omreZzja je v prikazu
stanja prostora na Urbinfo.

2.20. Pri naértovanju pozarne varnosti objekta in pozarnovarnostne ureditve obmocja
je potrebno upostevati ocenjen as odziva javne gasilske sluzbe MOL, prikazan na
Obmo¢jih intervencijskega pokrivanja javne gasilske sluzbe MOL v prikazu stanja
prostora na Urbinfo. Ni dopustno navajati posameznih postaj javne gasilske sluzbe in
oddaljenosti ali ocenjenega Casa voznje do njih, ker javna gasilska sluzba deluje kot
celota, po enotnem nacrtu delovanja in ne po postajah (oziroma po posameznih PGD).

221, K projektnim reitvam za objekte, za katere je s posebnimi predpisi zahtevana
izdelava 3tudije pozarne varnosti, je treba v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja pridobiti mnenje Gasilske brigade Ljubljana. V teh objektih mora biti
zagotovljena sliSnost komunikacijskih sredstev gasilcev v sistemu zvez zascite in
re$evanja, kar se prikaze v Studiji pozarne varnosti, izvede z namestitvijo notranjih
repetitorjev, preveri pa s preskusom slisnosti.

222. Ob vodotokih, ribnikih in podobnih virih vode je potrebno urediti dostop za
gasilska vozila za ¢rpanje vode za gaSenje, pri ¢emer se smiselno uposteva smernico
SZPV 206 oziroma TSG-1-001:2019.

223, Vgrajeni gradbeni proizvodi in materiali, instalacije, napeljave, naprave, oprema
in sistemi morajo izpolnjevati vsaj predpisane zahteve za varnost pred pozarom in
varnost pred nesre¢ami z nevarnimi snovmi

2.24. Ob rekonstrukciji in vzdrzevanju objektov se pozarna varnost objektov ne sme
zmanijsati, pa¢ pa jo je potrebno dvigniti na raven novih predpisov, stanja stroke in
tehnike pozarnega varstva.

2.25. Povzroditelj pozarnega tveganja in tveganja za nastanek nesrece z nevarnimi
snovmi se mora v skladu z zakonom zavarovati proti odgovornosti za $kodo, ki jo
lahko povzro¢i nesreca tretjim osebam, lokalni skupnosti ali drzavi.

3. Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, pozaru ali drugi nesreci

Prostor za umik uporabnikov iz stavb ob potresu, pozaru ali drugi nesreci ne sme biti podvrzen
drugim nesre¢am: npr. mora biti izven ali iznad poplavnega obmocja. Prav tako naj bo ta
prostor izven obmocja rusenja stavbe, ki je minimalno 1/2 visine stavbe na vse strani stavbe.
(Ladinski, B.V. (1997). Post 1963 Skopje Earthquake Reconstruction: Long term Effects. V:
Awotona A. (ur.): Reconstruction After Disaster: Issues and Practices; Ashgate: Aldershot: 73-
107; referenca se nanasa na »site vulnerability« in »debris layout plan«. Prim. tudi: Uredba o
tehni¢nih normativih za zakloni3¢a, zaklonilnike in druge zas¢itne objekte (Uradni list RS, St.
48/93, 69/93 — popr. in 57/96), pri cemer se referenca nana$a na 9. ¢len.).

4. Poplavna nevarnost
Glej tudi 84. ¢len OPN ID MOL.
Trditve, ki so v gradivih za pridobitev mnenj pogosta, da se dolo¢eno obmo¢je ne nahaja na



vodnem ali priobalnem zemljis¢u, niti ni poplavno ogroZeno, so neustrezne. Razpolozljiva
dokumentacija o poplavni nevarnosti praviloma ne uposteva vseh tipov poplav. Praviloma
uposteva recne in hudourniske poplave stalnih vodotokov in poplave kraskih polj in barij, ne
uposteva pa poplav, ki nastanejo zaradi zalednih povrsinskih voda po suhih hudourniskih
strugah, tistih, ki nastanejo zaradi dviga podtalnice in tudi ne urbanih poplav, ki nastanejo
zaradi meteornih voda, ki jih odvodno omreZzje zaradi poddimenziranosti ali trenutne
zamasenosti z listjem in drugim materialom ne more odvajati. Vedno je treba upoStevati vse te
moznosti poplavljanja stavb in predvideti resitve za zagotovitev vsakrine poplavne varnosti.

Upostevati pa je potrebno tudi omejitve pri re¢nih, hudourniskih in poplavah kraskih polj in
barij: karte in druga dokumentacija o predvideni poplavni nevarnosti nikoli ni popolna. To se je
izkazalo pri primerjavah med dejansko poplavljenimi obmogji ob poplavah in kartami poplavne
nevarnosti.

V obeh primerih, t.j. v dokumentaciji predvidenih in nepredvidenih poplavah, je potrebno
upostevati tudi podnebne spremembe, ki obravnavi problematike poplav prinasajo Se
zviSevanje koli¢ine padavin v krajsem ¢asu ob intenzivnih nalivih — Stevilo takih dogodkov se
povecuje in njihova intenziteta tudi. Vse to je pri obravnavi poplavne varnosti obmo¢ij in
objektov potrebno upostevati.

4.1. Upostevati je potrebno poplavno nevarnost zaradi podtalnice, upostevati ustrezne
hidrogeoloske studije (prim.: Prestor J., Svetina J. 2021. Obravnava talnih vod pri
nacrtovanju posegov in gradnje v podzemnih etazah na obmoc¢ju MOL. Projektna
naloga MOL P-ZIN-9/2020. Geoloski zavod Slovenije.) oziroma jih izdelati za
posamezno lokacijo.

4.2. Upostevati je potrebno poplavno nevarnost hudourniskih poplav, re¢nih poplav in
barjanskih poplav, kot so opredeljene v kartah poplavne nevarnosti (Urbinfo) oziroma
je potrebno izdelati ustrezno strokovno podlago za posamezno lokacijo.

4.3. Upostevati je potrebno poplavno nevarnost zaradi zalednih povrsinskih voda po suhih
hudourniskih strugah. Na LIDAR Kkarti v Atlasu okolja
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/) je potrebno preveriti ali na ureditvenem obmocju in
v njegovem zaledju obstoji hudourniska struga (tudi suha!) s prispevnim obmocjem na
in/ali izven ureditvenega obmogja. Potrebno je preuciti tudi te vrste poplavno
ogrozenost obmocja za zagotovitev poplavne varnosti in poplavne odpornosti obmog¢ja
in objektov.

4.4. Upostevati je potrebno nevarnost urbanih poplav meteorne vode, saj je zaradi
podnebnih sprememb na eni strani ve¢ neurij z vecjo koli¢ino padavin v zelo kratkem
Casu, na drugi strani pa se povecuje tudi intenzivnost takih neurij (povecevanje koli¢ine
padavin ob posameznem neurju in skraj$evanje ¢asa, v katerem padavine padejo) kar
povzroci, da javno odvodnjavanje meteorne vode nima ustrezne odvodne sposobnosti
in pride do poplavljanja objektov (npr. 256 mm/m? v 45 minutah na vremenski postaji
Ljubljana Bezigrad, 17. 9. 2022, kar je povzrocilo obsezne urbane poplave z zalitimi
kletmi, garazami, pritli¢nimi stanovanji in poslovnimi prostori, podhodi in podvozi.
Prim. tudi:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/e56d7a6 | 80/pred
hodna_ocena_poplavne_ogrozenosti_2019.pdf).




Ljubljana dnevne padavine v letu 2022
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4.4.1. Predvideti je potrebno ukrepe za:

4411. zmanjSevanje odtoka padavinske vode (zelene povrsine, ozelenjene
strehe, porozni materiali za nepovozne tlakovane povriine, zadrzevalniki in
hranilniki padavinskih voda),

4.4.1.2. rabo padavinske vode za zalivanje, sanitarno vodo, vodne elemente,
vodne fasade, ponikanje padavinskih voda ter bogatenje podtalnice idr.,

44.13. preprecevanje vdora v pritlicje in kleti objektov: a) padavinske vode
(urbane poplave meteorne vode ob mo¢nih nalivih, neurjih, nevihtah), b)
vode iz vodotokov in ¢) vode iz zalednih povrinskih in podzemnih voda
tako, da: a) je konstrukcija izdelana vodotesno, b) so na ceveh kanalizacijske
in meteorne vode names¢ene protipovratne lopute z revizijskim dostopom za
redno ¢isenje, ¢) z pripravljenimi resitvami za namestitev panelnih zapor, ki
ob nevarnosti preprecujejo vdor vode skozi odprtine (vrata, okna, uvozi idr.),
&) so svetlobni, prezracevalni in drugi jaski kletnih oken in drugih kletnih
odprtin povisani nad koto terena vsaj 20 cm, da so vhodi, terase in drugi
vstopi v objekt nad koto terena vsaj 20 cm, da je ureditev terena okoli objekta
v padcu stran od objekta,

4.4.1.4. poplavno odporno oz. neobCutljivo izdelavo kleti in pritli¢ij (npr.
temeljna plo$¢a tla¢no ustrezna na vzgon, toplotna izolacija tlakov
neobéutljiva na vodo, talna obloga neobgutljiva na vodo, stavbno pohistvo
neob¢utljivo na vodo, ometi in zid tudi in prav tako tudi instalacije idr.), kar
zagotovi, da morebitna poplavna voda kljub vdoru v prostor ne povzroCi
skode,

4415, odstranjevanje poplavne vode iz pritli€ij in kleti z: a) vgrajene
zmogljivosti za Crpanje padavinske poplavne vode iz kleti in pritlicij
(vgrajena ¢rpalka), b) z izdelavo poglobitev v horizontalni kletni plos¢i za
namestitev gasilske potopne ¢rpalke oziroma sesalnega kosa idr.).

4.5. Preprediti je potrebno vsako zasipavanje odvodnikov, kanalov, izvirov in njihovo
zacevitev, za katero ni bilo izdano ustrezno dovoljenje oziroma soglasje.




5. Nevarnosti plazenja in erozijskih procesov
Glej tudi 85. ¢len OPN ID MOL.

5.1.

2.

3.3

5.4.

Nevarnosti plazenja in erozijskih procesov je v obliki informativne, indikativne karte
prikazana v prikazu stanja prostora na Urbinfo MOL. Prikazana informacija je zgolj
informativna, ocenjena, indikativna in ni namenjena neposredni uporabi pri
projektiranju objektov. To je potrebno pri vsakem navajanju nevarnosti plazenja in
erozijskih procesov tudi brez izjeme navesti!
Investitor mora pred zaCetkom projektiranja ugotoviti dejansko nevarnosti plazenja in
erozijskih procesov (vklju¢no s podori) na konkretni mikrolokaciji in v njenem zaledju,
ne glede na to ali to zaledje sodi v ureditveno obmo¢je! Zlasti je to pomembno zaradi
lokalne raznolikosti tal v vertikalni in horizontalni smeri, ki je posledica tega, da gre v
vec¢jem delu prostora ob¢ine za re¢ne nanose z zelo raznoliko sestavo po globini in v
horizontalni smeri, ki so naneseni nad trdno kamninsko podlago, ki je v ekstremnih
primerih lahko tudi ve¢ kot 100 m pod sicer$njim povrijem. Nevarnost plazenja in
erozijskih procesov poslabsuje tudi prisotnost visoke podtalnice ter zalednih
(povrsinski in podzemni tokovi) voda. Ustrezno pozornost je potrebno nameniti tudi
zemljis¢em v okolici, da se predvidi ustrezne ukrepe za preprecitev vpliva nanje in
preprecitev vpliva z njih. Na plazljivih in erozijsko nevarnih zemljis¢ih ter zemljiscih,
ki bi lahko bila podvrzena podorom je torej treba za gradnjo ali za poseg, ki ima znacaj
gradnje ali rekonstrukcije objekta in naprav, v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja pridobiti geolosko poro¢ilo in smernice organizacije s podro¢ja
geomehanike.
Upostevati je potrebno ne le obmocje urejanja temve¢ tudi vi§je lezece obmogje. vse do
prelomnic oziroma grebenov nad obmoéjem urejanja. Upostevati je potrebno tudi
obmocje pod obmoc¢jem urejanja zaradi morebitnega negativnega vpliva posegov na
obmo¢ju urejanja za niZje lezece obmodje.
Na plazljivih in erozijsko nevarnih obmo¢jih (vkljucno z obmodji, kjer bi lahko
prihajalo do podorov) je dopustno v zemljisca posegati tako, da (kumulativno):
5.4.1. ne bo ogrozena stabilnost obmo¢ja v katerega se posega,
5.4.2. poseg ne bo ogrozil stabilnost sosednjih obmogij,
5.4.3. se onemogo¢i vpliv premikanja zemljis¢a iz okolice na obmocje na katerega se
posega.
5.4.4. Na plazljivih in erozijsko nevarnih zemljis¢ih so prepovedani:
5.4.4.1.  zadrzevanje voda, predvsem z gradnjo teras in posegi, ki bi lahko
pospesili zamakanje zemljis¢,
54.4.2. zasipavanje izvirov,
5.4.4.3.  nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozijsko nevarnih
ali plazovitih zemljis¢ih,
54.44.  omejevanje pretoka hudourniskih voda, pospesevanje erozijske moci
voda in slabsanje ravnovesnih razmer,
5.4.4.5.  izvajanje zemeljskih del, ki dodatno obremenjujejo zemljisce ali
razbremenjujejo podnozje zemljisca,
5.4.4.6.  krcenje ter vecja obnova gozdnih sestojev in grmovne vegetacije, ki
pospesujeta erozijo in plazenje zemljisc,
5.4.4.7.  vsako poseganje, ki bi lahko povzrogilo dodatno zamakanje zemljis¢ in
dvig podzemne vode ter povecanje erozije zemljisc.




6. Potresna nevarnost
Glej tudi 86. ¢len OPN ID MOL.

6.1. Potresna nevarnost je v obliki potresne mikrorajonizacije MOL za potrebe zasCite,
re$evanja in pomo¢i MOL. z ocenjenim pospeskom tal pri povratni dobi 475 let,
prikazana v prikazu stanja prostora na Urbinfo MOL. Prikazana informacija je zgol]
informativna, ocenjena, indikativna in ni namenjena neposredni uporabi pri
projektiranju objektov. To je potrebno pri vsakem navajanju te potresne nevarnosti tudi
brez izjeme navesti!

6.2. Investitor mora pred zacetkom projektiranja ugotoviti dejanski lokalni tip temeljnih tal!
Zlasti je to pomembno zaradi lokalne raznolikosti tal v vertikalni in horizontalni smeri,
ki je posledica tega, da gre v ve¢jem delu prostora ob¢ine za re¢ne nanose z zelo
raznoliko sestavo po globini in v horizontalni smeri, ki so nane$eni nad trdno
kamninsko podlago, ki je v ekstremnih primerih lahko tudi ve¢ kot 100 m pod
sicer$njim povrsjem. Kakovost oziroma nosilnost temeljnih tal in s tem parametre za
izradun statike in odpornosti na potresno dinamiko lahko poslab3uje tudi prisotnost
visoke podtalnice ter zalednih (povrsinski in podzemni tokovi) voda.

6.3. Predvideti je potrebno ukrepe za obvladovanje potresne nevarnosti:

6.3.1. Arhitekturna zasnova objektov mora upostevati znadilnost potresno varno
oblikovanih stavb (prim.: http://www.sosl 12.si/slo/tdocs/ujma/2002/u07.pdf).
6.3.2. Nacrtovani objekti visoke in nizke gradnje morajo biti grajeni potresno odporno
v skladu z veljavnimi predpisi glede na cono potresne nevarnosti, ugotovljeno

znacilnost temeljnih tal in namembnost objekta.

6.3.3. 'V stiku sosednjih stavb je potrebno zagotoviti ustrezne dilatacije, da se objekti
ob potresu samostojno in neovirano gibljejo in ne tréijo drug ob drugega in s tem
povzrocajo poskodbe objektov in uporabnikov.

6.3.4. Projektiranje naj izvaja strokovnjak z znanji iz potresnega inzenirstva ali pa naj
dokumentacijo pregleda in poda pripombe institucija, ki se ukvarja s potresno
varnostjo stavb (ZAG, IKPIR, ZRMK ipd.).

6.3.5. Priporocamo, da se investitor odlogi za vi§jo raven potresne varnosti objekta, kot
je to minimalno zahtevano s predpisi. Na ta nacin ne bo zgolj varoval zivljenja
uporabnikov pa¢ pa tudi preprecil $kodo na objektu ob potresu in omogo€il
neprekinjeno uporabo objekta in storitev po potresu, pa tudi pomo¢ ostalim
prizadetim prebivalcem bo lahko nudil, kar zlasti velja za objekte, kjer je
predvidena javna raba.

6.3.6. Nekonstrukcijski fasadni elementi ob morebitnem potresu ne smejo odpadati s
stavbe in s tem ogrozati ljudi. Tudi pri naértovanju in izvedbi ter vzdrzevanju
nekonstrukcijskih fasadnih elementov je potrebno smiselno upostevati predpise 0
potresno varni gradnji, kot veljajo za konstrukcijske elemente stavbe.

6.3.7. Potresno varno je potrebno projektirati in izvesti tudi notranje nekonstrukcijske
elemente kot so na primer nenosilne stene, steklene povriine, potrebno pa je tudi
potresno varno projektiranje, izvajanje in vzdrzevanje opreme stavb, npr. spusceni
stropovi, svetila, omare, oprema, stroji idr.

7. za$&ita pred vojnimi nevarnostmi
Glej tudi 87. €len OPN ID MOL.

Obmogje OPPN 400 lezi med dvema vedjima vojaskima obmogjema, vojasnico Sentvid in
skladis¢em Roje, ki so v ¢asu vojaskega spopada legitimne tarce zato je potrebno na tem
obmo¢ju skrbno nacrtovati zascito prebivalcev pred vojnimi nevarnostmi.



7.1. Za za&tito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se gradijo zaklonisca in
zaklonilniki.

7.1.1. 'V vseh objektih je treba stropno konstrukcijo nad kletjo graditi tako, da zadri
ruSenje objektov nanjo. Klet je vsak prostor, ki je pod povrino tal najmanj dve
tretjini svetle visine prostora. Dimenzioniranje stropne konstrukcije se izvede v
skladu s predpisi o tehni¢nih normativih za zakloni$¢a in zaklonilnike.

7.1.2. Ce gre za javen objekt, objekt v skupni rabi ali objekt dan v javno rabo, ki nima
konstrukeije nad kletjo, se dimenzioniranje zadnje ploice izvede tako. kot to veljav
predpisih o tehni¢nih normativih za zakloni$¢a in zaklonilnike za zidane stavbe nad
P+ 4.

7.1.3. Ce objekt nima kleti, se na obmocju funkcionalnega zemljis¢a objekta dolo¢i
obmo¢je za izgradnjo zaklonilnika v ¢asu vojne. Na obmoc¢ju ne sme biti podzemnih
komunalnih vodov. Velikost obmo¢ja se dolo¢i glede na predvideno Stevilo
uporabnikov objekta v skladu s predpisi o tehni¢nih normativih za zakloni¢a in
zaklonilnike.

7.2. Obstojeca zaklonis¢a je potrebno ohraniti in vzdrzevati. Zas¢itna funkcija obstojecih
zaklonis¢ ter zakloni¢ v gradnji se ne sme spreminjati. Za vsa odstopanja je potrebno
pridobiti soglasje drzavnega organa, pristojnega za zas¢ito in resevanje.

7.2.1. Za vse posege v obstojeca zaklonis¢a in gradnjo novih zaklonii¢ je treba izdelati
revizijo projektne dokumentacije. Gradivo je treba posredovati drzavnemu organu,
pristojnemu za za¢ito in reSevanje, hkrati pa o posegih investitor obvesti organ
Mestne uprave MOL, pristojen za zas¢ito in resevanje.

7.2.2.Sprememba za$¢itnih funkcij zaklonis¢ je dopustna s soglasjem drzavnega organa,
pristojnega za zas€ito in reSevanje. Sprememba namembnosti obstojec¢ih zaklonis¢
in odstranitev obstojecih zaklonis¢ ni dopustna, razen v primerih, ko je mogoce na
ustrezni lokaciji zagotoviti isto Stevilo zaklonis¢nih mest.

7.3. Zaklonis¢a osnovne zaiCite je treba praviloma graditi kot dvonamenske objekte na
podlagi predpisov o graditvi zakloni3¢. Projektno dokumentacijo za zaklonis¢e revidira
drzavni organ, pristojen za za§¢ito in reSevanje.

7.4. Zaklonis¢a iz prej$njega odstavka je treba graditi v objektih, namenjenih za:

- Javno zdravstveno sluzbo,

- vzgojnovarstvene ustanove,

- redno izobrazevanje za udelezence izobrazevalnega programa,

- javne telekomunikacijske in postne centre,

- nacionalno televizijo in radio,

- javni potniski zelezniski, avtobusni, pomorski in zraéni promet,

- pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne

opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zai¢ito.

- muzeje, galerije, arhive in knjiznice nacionalnega pomena (kot depoji),

- delo drzavnih organov ter

- vojasko dejavnost.

7.5. O izgradnji zaklonis¢a in o spremembi za¢itnih funkcij zaklonis¢a mora investitor in
lastnik obvestiti organ Mestne uprave MOL, pristojen za zai¢ito in resevanje.

8. ZmanjSevanje izpustov toplogrednih plinov, povec€evanje njihovega ponora,
prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjSevanje rabe pitne vode in energije,
samooskrba z elektri¢no energijo in toploto ter prilagajanje na epidemije

Usmeritve za to podrocje je Mestni svet MOL sprejel v okviru Programa varstva pred

naravnimi in drugimi nesre¢ami Mestne ob&ine Ljubljana, ki ga je sprejel Mestni svet MOL 26.

junija 2023 in je objavljen tudi na domacih straneh MOL :

https://\\'\\'w.liubliana.si/assets/Upl0adS/Pro;:ram-varstva-pred-nara\'nimi-in-drugimi-
nesrecamiMOL-za-obdobje-2023-2030.pdf, vsebujejo jih tudi evropske tehni¢ne smernice za




prilagajanje na podnebne spremembe EU-level technical guidance on adapting buildings to
climate change (hltps://op.europa.eu/en/publication-detaiI/-/publication/7cca7ab()-cc56-l led-
a05¢-01aa75ed71al/language-en) skupaj s primeri dobre prakse EU-level technical guidance
on adapting buildings to climate change - Best practice guidance
(hups:x’/op.europa.cu/en/publication-detail/—/publication/b 175¢9¢b-cc5b-11ed-a05c¢-
0laa75ed71al/language-en). Te dokumente je vsekakor potrebno operacionalizirati tudi z
dolo¢bami v OPPN. Gre za ukrepe, ki morajo nasloviti:

_ da sedaj veljavne povratne dobe (padavin, obremenitve komunalnih sistemov odvajanja
padavinske vode, pretokov vodotokov, ravni podtalnice), ocenjene na podlagi dogodkov
in podatkov za 1981-2010, v spreminjajoci klimi ne veljajo ve¢ in da so padavinski in
poplavni dogodki z ve¢ kot 200 mm padavin v 24 urah ali manj nova normalnost (256
mm/m%/45min na dezemerni postaji Bezigrad 17. 9. 2022). Splosno planetarno narascanje
temperature povzroca tudi segrevanje oceanov, posledica tega pa je povedevanje koli€ine
vodne pare v ozra¢ju. Vecja koli¢ina vodne pare pomeni, da je na voljo tudi ve¢ vodne
pare za kondenzacijo. Potencial za izjemne meteoroloske dogodke (velike koli¢ine dezja
v kratkem &asu in s tem hudourniske, re¢ne, barjanske in urbane poplave meteorne vode,
velika to¢a, rugilni veter) se bo z nara$¢anjem temperature povrsine morja in posledi¢nim
nara$¢anjem mase vodne pare v ozradju le $e poveceval (3¢ bolj nazorno: e bi v dogodku
4. avgusta 2023 na J strani polhograjskega hribovja, padlo toliko padavin, kot jih jena S
strani. bi bil J del Ljubljane, kljub skoraj dokoncanim protipoplavnim ukrepom,
poplavljen bolj, kot je bi v letu 2010; da takih padavin, 750 mm/m?/24h, kot so jih imeli
v Greiji, Bolgariji, Tur€iji, Libiji in Spaniji v prvi polovici septembra, sploh ne
omenjamo). Z leti se zmanjsuje Stevilo dni s snezno odejo. Ker je tako tudi v hribih in
gorah, to pomeni manjso kapaciteto za napajanje podtalnice s pitno vodo.

_ da je splosno planetarno narai¢anje temperature nad kopnim bolj izrazito, kot je
planetarno povpre¢je, kar se pri nas v urbanem in ruralnem okolju odraza s hitrejsim in
vi§jim naras¢anjem temperature in vse bolj pogostimi, dalj$imi in bolj ekstremnimi
vro¢inskimi dogodki. Podatki ARSO za vremensko postajo Bezigrad kazejo, da se je od
leta 1948 do danes povprecna letna temperatura dvignila za 2,5°C in je danes ze skoraj
13° C. Ljubljana pred letom 1960 ni poznala tropskih no¢i, torej no¢i, ko temperatura
pono¢i ne pade pod 20°C in se stavbe in okolica tudi ¢ez no¢ ne morejo shladiti toliko,
da bi lahko ¢ez dan ohranjale znosno temperaturo. Podatki ARSO za vremensko postajo
Bezigrad kazejo, da se je od leta 1948 do danes povprecna letna temperatura dvignila za
2.5°C in je danes ze skoraj 13°C. Ljubljana pred letom 1960 ni poznala tropskih noci,
torej no¢i, ko temperatura pono¢i ne pade pod 20°C in se stavbe in okolica tudi ¢ez no¢
ne morejo shladiti toliko, da bi lahko ¢ez dan ohranjale znosno temperaturo. Od leta 1990
se §tevilo tropskih no¢i v Ljubljani povecuje. Najvec jih je bilo v letu 2015, kar 16, v letu
2022 pa jih je bilo 9. Dni z zmrzaljo, ko maksimalna dnevna temperatura ne preseze
ledis¢a, je vse manj. Pred letom 1970 jih je bilo obicajno ve€ kot 30 dni na leto, po letu
2010 pa 15 ali manj, leta 2020 celo en sam dan, v letu 2022 pa dva dneva z zmrzaljo.

_ da so drastiéni ukrepi za zmanjSevanje obremenjevanja ozracja s CO? in drugimi
toplogrednimi plini nujna prioriteta in da morajo zajemati tako zmanjsevanja njihovih
izpustov kot povecevanje njihovega ponikanja.
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Globalno segrevanje — podatki za Ljubljano (podatki ARSO, analiza Jeran 2023)

Ce na kratko in plasti¢no povzamemo vsebino in namen Programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesre¢ami MOL, bi lahko dejali, da so naloge urbanizma, arhitekture, gradbenistva in
komunalnega opremljanja v sedanjih in bodo¢ih razmerah podnebnih sprememb, med drugim:

— ohranjanje kmetijskih povrsin zaradi prehranske varnosti, samooskrbnosti s hrano,
zadrzevanja padavinske vode, lokalnega zniZevanja temperature,

— ohranjanje in povecevanje prostora za razlivna obmoc¢ja vodotokov in padavinske vode
za vzpostavljanje sedanje in bodoce poplavne varnosti tako pred:

re¢nimi poplavami (Ljubljanica, Ljubljansko Barje),

hudourniskimi poplavami (Gradai¢ica, Mestna Gradas¢ica, Mali graben,
Gameljs¢ica, Crnuscica, Besnica ),

poplavami talne vode,

urbanimi poplavami meteorne vode,

— preprecevanje gradnje na sedanjih in bodo¢ih poplavnih obmocjih vseh nastetih vrst
poplav,

— ohranjanje, povecevanje in prilagajanje (depresije, zelene suhe struge idr.) urbanih
zelenih povrsin zaradi zadrzevanja padavinske vode (vklju¢no z naértnim zacasnim
poplavljanjem), njenega ponikanja in lokalnega znizevanja temperature,



— zgos&evanje stavb ni primerno, lahko pa zgos¢ujemo Stevilo prebivalcev s poviSevanjem
stavb in med stavbami povecujemo zelene povrsine,

— razporeditev stavb in oblikovanje krajine, ki preprecuje toplotne otoke, na nacin, da je
omogocena prevetrenost mesta (zmanjsuje intenzivnost vro¢inskih valov in zato vi§jo
raven smrtnosti), hlajenje z urbanimi vodnimi elementi (fontane, tudi povozne, vodne
fasade idr.) in zelenimi prostori (parki in druge zelene zasaditve, zelene strehe in fasade),
npr.: https://www.weforum.org/agenda/2022/06/cities-adapting-combat-worsening;
heatwaves?utm_source=facebook&utm medium=social video&utm_term=&utm_cont
ent=26296 Madrid Wind_Park&utm campaign=social_video_ 2022,
https://theconversation.com/after-another-hot-summer-here-are-6-ways-to-cool-our-
cities-in-future-110817, https://www.theguardian.com/cities/201 8/aug/15/what-heat-
proof-city-look-like,

— v &m vegji meri poskrbeti za ozelenjevanje streh, fasad, ograj, podpornih zidov,
nadstredkov, kolesarnic, senénic (»Zelena procelja za Belo Ljubljano«), za izboljSanje
mikroklime in za pove&anje zelenih povrsin, saj strehe, ki omogocajo ozelenitev
prispevajo k upo¢asnjenem odtekanju meteorne vode in tudi k zmanj$anju toplotne
obremenitve urbanih okolij z osenéevanjem in transpiracijo ter z medonosnimi in
toploljubnimi rastlinami (npr. sivka, smilj, zajbelj) omogocajo urbano ¢ebelarstvo ali pa
urbano vrtnarjenje in s tem prispevajo k vi§ji ravni samooskrbnosti, visajo bivalno
ugodje, s socialnimi u¢inki (spodbujanje socialne kohezivnosti s skupno skrbjo za
naravne elemente) pa se zvisuje raven vzajemne medosebne pomoci ob nesrecah, kar
prispeva k visji ravni odpornosti (resiliency) skupnosti na podnebne spremembe in
naravne in druge nesrece, npr.: https://www.rainproof.nl/wat-kan-ik-doen/dak, s za
ozelenjevanje streh, fasad, ograj. Skarp, sen¢nic ipd. glej tudi Drzavni prostorski red -
Ozelenitev streh in vertikalnih povrSin - Priporo¢ila. 2021. Ministrstvo za okolje in
prostor. https://www.Qov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Prostorski-
red/Zelene_strehe.pdf

—  ozelenjevanje javnih povrsin in uporaba drugih nacinov sen¢enja javnih prostorov
(ozelenjene pergole; poleti sencne ponjave nad ulicami, trgi, igrisci, vendar prilagojene
moénemu vetru ...). zlasti v obdobju med zasaditvijo novih dreves in razrastom njihove
krosnje do njihove polne funkcije sencenja,

_ izdelava senénic s klopmi za pogitek starejsih poleti na poti od doma do javnih storitev,

— oblikovanje stavb in stanovanj tako, da je omogoceno ucinkovito naravno prezraevanje
in s tem ohlajanje stanovanj, ki tudi ne zahteva porabe elektri¢ne energije (vecdelna
krmiljena okna za naravno prezraevanje in druge naprave za prezralevanje,
svetlobno/zraéni jaski; prim.: https://www.seeleyinternational.com/ap/news/natural-air-
conditioning-the-use-of-evaporative-cooling-in-ancient-arabic—architecture/),

— prilagoditev obstojecega in postavitev novega odvodnjavanja meteorne vode s streh in
tlakovanih povrsin v skladu z na novo pri¢akovanimi maksimalnimi koli¢inami vode ob
kratkih izdatnih nalivih, vkljuéno z obvezno postavitvijo zadrzevalnikov z minimalnim
kriterijem za njihovo kapaciteto (npr. Avstrija, Predarlsko, ima minimalni kriterij
zadrzevalnikov pri stavbah 1.4 m® podzemne zadrzevalne cisterne na 100 m? strehe in
tlakovane povrine, kar pa lahko posamezna obéina glede na pricakovane padavinske
maksimume in zna&ilnost svojega omreZja za odvajanje padavinske vode tudi poveca —
znana je obveza 2,5 m3 zadrzevalne cisterne na 100 m2 povrsin s streho in tlakovanih
povrsin),

_ varéna in smotrna raba pitne vode z uporabo zadrzane padavinske vode za vodne
elemente, zalivanje, sanitarno vodo, vodno fasado. vodo za gaSenje itn.; z zadrzevanjem
padavinske vode in njeno uporabo zgolj za izpiranje straniS¢ se prihrani 20 % pitne vode!;
dologila za dimenzioniranje zadrzevalnih kapacitet padavinske vode naj upoStevajo, da v
povpreéju oseba na dan izpere we 6x. da eno izpiranje porabi 6 1, da je za padavinsko
najmanj izdaten mesec statisticno opredeljena koli¢ina padavin 72 /m2, da se koli¢ina
padavin v poletnih mesecih zmanjuje, da se v poletnih mesecih cas med padavinami




podaljSuje, velikost povrSin s katerih se prestreza meteorna voda ipd.,
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variantno je mogoca tudi uporaba sive vode (umivalnik, tus; z obdelavo vode) za
splakovanje stranis¢,

prilagoditev stresnih konstrukcij in kritin na novo pri¢akovane Jakosti vetrov,
prilagoditev materiala stresnih kritin na novo pricakovane velikosti tocnih zrn,
prilagoditev materiala fasad in sen¢il novo pri¢akovane velikosti to¢nih zrmn.

prilagoditev izpadom elektricne energije (agregati in druge vrste rezervnega napajanja z
elektri¢no energijo) ob naravnih in drugih nesrecah,

prilagoditev stavb v urbanem delu za varstvo pred padci ledu in snega s streh (ogrevanje
Zlebov in drugih izpostavljenih delov stavbe zaradi ledenih svec¢, poledenele pohodne
povrsine, prostor za odlaganje snega)

prilagoditev kritin naras¢ajo¢im temperaturam tako, da se uporabljajo kritine v materialu
in barvah, ki toploto reflektirajo in je ne akumulirajo,

prilagoditev barv fasad naras¢ajo¢im temperaturam tako, da se uporabljajo barve, ki
toploto reflektirajo in materiali, ki toplote ne akumulirajo,

uporaba prezraCevanih fasad z zakljuénim materialom, ki toplote ne akumulira in je
odporen na toco ter ozelenjen (npr. prezratevana ozelenjena debelostenska lesena fasada
z debelostenskimi zunanjimi lesenimi sencili),

zagotovitev prednostno naravnega (ozelenitev, drevesna zasaditev ipd.) ali, ¢e to ni
mogoce, tehni¢nega sencenje celotnih nesevernih fasad, da se zmanj3a potreba po uporabi
klimatskih naprav za hlajenje in s tem zmanj3anja rabe elektricne energije in hkratno
zmanjSanje ogrevanja okolice in hrupa zaradi delovanja klimatskih naprav; naravno
sencenje izboljSuje tudi mikroklimo z ozelenitvijo (vnasajo naravni zeleni element v
urbano okolje, zmanjsajo pregrevanje stavb in prispevajo k zmanjsanju porabe elektri¢ne
energije za hlajenje ter zmanjSanju vpliva vro¢inskih valov); z uporabo kulturnih rastlin
na spodnjih delih fasad in ograjah ter $karpah (vinska trta, sadno drevje v ustrezni
gojitveni obliki) prispeva k samooskrbnosti, na zgornjih delih fasad, ograj in Skarp pa je



primerna uporaba preizkusenih tradicionalnih rastlin (vinika, brljan ipd.); za
ozelenjevanje streh, fasad, ograj, Skarp, sen¢nic ipd. glej tudi Drzavni prostorski red -
Ozelenitev streh in vertikalnih povr3in - PriporoCila. 2021. Ministrstvo za okolje in
prostor. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Proslorski-
red/Zelene_strehe.pdf

— prilagoditev vseh vrst tlakovanja temu, da njegova barva reflektira toploto, material
toplote ne akumulira in material s svojo poroznostjo ali nafinom vgradnje omogoca
pronicanje vode v tla,

— prilagoditev pritli¢ij in kleti tako, da njihovi materiali omogocajo tako odpornost na
poplavne vode, kot njihovo odstranjevanje in ¢is¢enje mulja po poplavi,

—  objekt mora biti grajen tako, da ga meteorne vode obidejo. da ne morejo prodreti v
notranjost stavbe: da so svetlobni, prezradevalni in drugi jaski kletnih oken in drugih
kletnih odprtin povisani nad koto terena vsaj 20 cm, da so vhodi, terase in drugi vstopi v
objekt nad koto terena vsaj 20 cm, da je ureditev terena okoli objekta v padcu stran od
objekta in da so uvozi v kletne prostore opremljeni s protipoplavnimi zaporami,

— zagotavljanje moznosti za zmanjsevanje izpustov CO2 npr. z:

_ names$canjem (na strehe, fasade, nadstreske, kolesarnice, sen¢nice, parkirisca itn.)
kapacitet za proizvodnjo clektrike iz soncne, vetrne, geotermalne in druge
sonaravne energije, postavitev temu primernega elektroenergetskega omrezja in
prilagoditev stavb (orientacija stavb in notranje instalacije ter elektro
transformatorske postaje in vodniki), postavitev kapacitet za hranjenje viskov
proizvedene energije (npr. prostore in instalacije za hranilnike elektri¢ne energije,
pretvarjanje v vodik in njegova uporaba za energent za javni sistem ogrevanja),
postavitev solarnih sistemov za toplo vodo

_ izboljsevanjem privlacnosti uporabe javnega ali deljenega prevoza.

_izboljsevanjem pogojev za uporabo koles, skirojev, pesacenja kot nacina gibanja
v mestu in to tudi ob manj ugodnih vremenskih pogojih (vrocina, dez).

_ spodbujanje vernakularnih, tako arhitekturnih kot gradbenih, pristopov, ki
uporabljajo pristope in materiale z manjsim oglji¢nim odtisom pri njihovem
pridobivanju, vgradnji. uporabi in razgradnji ter ponovni uporabi,

. zagotavljanjem pogojev za varéevanje oziroma zmanjsevanje potreb po energiji v
transportu v mestu, javnih storitvah. zasebnem bivanju in poslovnem sektorju.

— upostevanje izkusnje epidemije in »obitajne« razmere sezonskih respiratornih obolenj
tako, da se zagotovi predvsem naravno prezraevanje vseh prostorov v vseh letnih casih
ter moznost ustrezne filtracije zraka pri uporabi tehni¢nega prezracevanja.



Predlogi za oblikovanje ¢lenov Odloka o podrobnem prostorskem nacrtu

(ukrepi za varstvo pred poZarom)

(1) Za zas¢ito pred pozarom je treba zagotoviti:

— pogoje za hitro zaznavanje in javljanje pozara ter samodejno gaenje,
— pogoje za varen umik ljudi;

— odmike med objekti oziroma ustrezno pozarno locitev objektov;

— povrSine za gasilce ob stavbah (tj. dostopne poti za gasilce, dovozne poti za gasilska vozila,
delovne povrsine za gasilska vozila, postavitvene povrsine za gasilska vozila);

— vire za zadostno oskrbo z vodo za gasenje.
(2) Povrsine za gasilce ob stavbah se naértuje v skladu s smernico SZPV 206.

(3) Povrsine za gasilce ob stavbah se ne naértuje na povrsinah, na katerih ni stalno vzdrzevana
prevoznost.

(4) V obmogju povrsin za gasilce ob stavbah ne sme biti ovir, ki niso skladne s smernico SZPV
206.

(5) Stavbe, kjer je visina od postavitvene povrsine za gasilska vozila do tal zadnje etaze v Kkateri
se zadrzujejo ljudje 22 m in ve¢, morajo imeti fasado (zaklju¢ni sloj, termoizolacijski sloj,
notranjo konstrukcijo) iz negorljivih materialov. Obstojede fasade je potrebno sanirati v skladu
s tem dolocilom.

(6) Vse stavbe z leseno ali drugo gorljivo nosilno konstrukcijo morajo imeti vgrajene naprave
za zaznavanje in javljanje pozara, ¢e pa so namenjene uporabi za ve¢ kot 30 oseb morajo imeti
naprave za zaznavanje pozara povezane v javljalni sistem oziroma pozarno centralo in
zagotovljen daljinski prenos pozarnega signala stalni dezurni intervencijski sluzbi ali v
dispecerski center javne gasilske sluzbe MOL.

(7) PoZarna zascita je predvidena z zunanjim hidrantnim omreZjem. V primeru poZara je voda
za gasenje zagotovljena iz obstojecega in novega javnega hidrantnega omrezja. Ce izdatnost
hidrantnega omreZja ne zados¢a za potrebe gaSenja, mora investitor zgraditi pozarni bazen ali
zagotoviti ustrezno pozarno varnost z drugimi ukrepi.

(8) Z izbranimi materiali in odmiki je treba prepreciti moznost Sirjenja pozara z objektov na
sosednja zemljisca ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v
skladu s predpisi, ki urejajo pozarno varnost.

(9) V projektni dokumentaciji je treba predvideti nagin varne evakuacije uporabnikov iz stavb v
obmoc¢ju OPPN na proste povrsine ob njih. Evakuacijske poti ne smejo biti predvidene preko
sosednjih zemljis¢, e to niso javne povrsine ali povrsine dane Vv javno rabo.

(10) V skupnih, javnih ali v javno uporabo danih garazah s povrsino vecjo kot 2.500 m? je
potrebno zagotoviti: sisteme za samodejno zaznavanje pozara, prenos pozarnega signala v
dispecerski center javne gasilske sluzbe MOL, samodejno gaSenje pozarov, pozarne sektorje,
dostope za gasilce iz zunanjosti stavbe v pozarne sektorje in druge resitve, ki omogocajo
uCinkovito gasenje.

(11) Ne glede na povrsino je potrebno v skupnih, javnih ali v Javno uporabo danih garazah
parkirna mesta za elektri¢na vozila in polnilnice zanje urediti kot samostojne pozarne sektorje z
dostopom za gasilce iz zunanjosti stavbe, opremljene z napravami za samodejno zaznavanje in



javljanje pozara, alarmiranje uporabnikov objekta, samodejno gasenje, odvajanje dima in
toplote ter s stikali za hkratni izklop vseh polnilnic, ki morajo biti nameS¢ena na vhodih, ki so
predvideni za gasilsko intervencijo. Parkirna mesta za elektricna vozila in polnilnice zanje
morajo biti ¢im bliZje uvoza v stavbo in koliko je mogoge v ravnini ulice ter konstruirana tako,
da oblikujejo vodoneprepustno kad, ki jo je ob pozaru mogoce napolniti z vodo in tako pogasiti
pozar elektri¢nega vozila, ohladiti gore€o baterijo in s tem preprediti ponovne vZige, prepreciti
Sirjenje poZara, ogrozanje zivljenj uporabnikov in gasilcev in poskodbe ter porusitev nosilne
konstrukcije objekta.

(12) Obstojece garazne objekte je potrebno sanirati v skladu s smernicami iz prej$njih dveh
tock.

(13) Prostor, kjer je namescen hranilnik elektri¢ne energije za samooskrbo, mora biti oblikovan
kot samostojen pozarni sektor in opremljen z napravami za zaznavanje in javljanje poZara ter
napravami za samodejno gasenje pozara. V dispecerski center javne gasilske sluzbe MOL
morajo biti zagotovljen daljinski prenos pozarnega signala za tiste prostore s hranilniki
elektricne energije, ki niso namenjeni le za samooskrbo.

(14) Ureditve v zvezi z varstvom pred pozarom so dolo¢ene v graficnem nacrtu »Prikaz
ureditev. potrebnih za varstvo pred naravnimi in drugimi nesre¢ami«.

(ukrepi za varstvo pred potresi)

Pred zacetkom projektiranja je treba izvesti identifikacijo tipa tal ter dolo€iti ustrezna izhodis¢a
za potresno odporno projektiranje konstrukeije. Objekti morajo biti grajeni potresno odporno v
skladu s predpisi, ki urejajo potresno varnost graden] glede na cono potresne nevarnosti,
geolosko sestavo tal in namembnost objekta. Potresno odporno morajo biti projektirani in
izvedeni tudi nekonstrukcijski elementi stavb in inzenirski objekti, prav tako je potrebno
potresno varnost upostevati pri namescanju in uporabi industrijske in druge opreme, da se
prepreci poskodbe ljudi v stavbi in ob njej.

(ukrepi za za$cito pred vojnimi nevarnostmi)
(1) Za za¢ito prebivalcev pred vojnimi in drugimi nevarnostmi se gradijo zaklonis¢a in
zaklonilniki.

(2) V vseh objektih je treba stropno konstrukcijo nad kletjo graditi tako, da zadrZi rusenje
objektov nanjo. Klet je vsak prostor, ki je pod povrsino tal najmanj dve tretjini svetle visine
prostora. Dimenzioniranje stropne konstrukcije se izvede v skladu s predpisi o tehni¢nih
normativih za zaklonis¢a in zaklonilnike.

Ce gre za javen objekt, objekt v skupni rabi ali objekt dan v javno rabo, ki nima konstrukcije
nad kletjo. se dimenzioniranje zadnje plosce izvede tako, kot to velja v predpisih o tehni¢nih
normativih za zakloni$¢a in zaklonilnike za zidane stavbe nad P + 4.

Ce objekt nima kleti, se na obmoc¢ju funkcionalnega zemljis¢a objekta doloci obmocje za
izgradnjo zaklonilnika v casu vojne. Na obmoc¢ju ne sme biti podzemnih komunalnih vodov.
Velikost obmo¢ja se dolo¢i glede na predvideno Stevilo uporabnikov objekta v skladu s
predpisi o tehni¢nih normativih za zakloni¢a in zaklonilnike.

(3) Obstojeca zakloniica je potrebno ohraniti in vzdrzevati. Zai¢itna funkcija obstojecih
zaklonid ter zaklonis¢ v gradnji se ne sme spreminjati. Za vsa odstopanja je potrebno pridobiti
soglasje drzavnega organa, pristojnega za zas€ito in reSevanje.



Za vse posege v obstojeca zaklonis¢a in gradnjo novih zaklonis¢ Je treba izdelati revizijo
projektne dokumentacije. Gradivo je treba posredovati drzavnemu organu, pristojnemu za
zascito in reSevanje, hkrati pa o posegih investitor obvesti organ Mestne uprave MOL, pristojen
za za$€ito in reSevanje.

(4) Sprememba za3€itnih funkcij zakloni3¢ je dopustna s soglasjem drzavnega organa,
pristojnega za za$¢ito in reSevanje. Sprememba namembnosti obstojecih zaklonis¢ in
odstranitev obstojecih zaklonis¢ ni dopustna, razen v primerih, ko Jje mogoce na ustrezni
lokaciji zagotoviti isto Stevilo zaklonis¢nih mest.

(5) Zaklonis¢a osnovne zaCite je treba praviloma graditi kot dvonamenske objekte na podlagi
predpisov o graditvi zaklonis¢. Projektno dokumentacijo za zaklonisce revidira drzavni organ,
pristojen za zas¢ito in reevanje.

(6) Zaklonis¢a iz prejSnjega odstavka je treba graditi v objektih, namenjenih za:
- Javno zdravstveno sluzbo,

- vzgojnovarstvene ustanove,

- redno izobrazevanje za udeleZence izobrazevalnega programa,

- javne telekomunikacijske in postne centre,

- nacionalno televizijo in radio,

- javni potniski zelezniski, avtobusni, pomorski in zraéni promet,

- pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se bodo v primeru vojne opravljale
dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zai¢ito.

- muzeje, galerije, arhive in knjiznice nacionalnega pomena (kot depoji).

- delo drzavnih organov ter

- vojasko dejavnost.

(7) O izgradnji zakloni$¢a in o spremembi zas¢itnih funkcij zaklonis¢a mora investitor in
lastnik obvestiti organ Mestne uprave MOL, pristojen za za$Cito in reSevanje.

(8) Lokacije javnih zakloniS¢ so prikazane na spletni strani MOL kot del Prikaza stanja prostora
na karti 7 »Obmocja za potrebe obrambe ter obmocja za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrecami« in se sproti posodabljajo.

(ukrepi za varstvo pred recnimi poplavami, urbanimi poplavami meteorne vode in poplavami
podtalnice)

Za preprecevanje vdora vode v objekt mora biti
a) konstrukcija etaze, ki je na in pod terenom izdelana vodotesno,
b) v kletnih in pritli¢nih prostorih uporabljeni materiali, ki niso obcutljivi na vdorno vodo,

¢) na ceveh kanalizacijske in meteorne vode names¢ene protipovratne lopute z revizijskim
dostopom za redno ¢is¢enje,

¢) izvedene pripravljene resitve za namestitev panelnih zapor, ki ob nevarnosti preprecujejo
vdor vode skozi odprtine (vrata, okna. uvozi idr.)

d) svetlobni, prezrac¢evalni in drugi jaski kletnih oken in drugih kletnih odprtin povisani nad
koto terena vsaj 20 cm,

e) vhodi, terase in drugi vstopi v objekt nad koto terena vsaj 20 cm,



f) ureditev terena okoli objekta v padcu stran od objekta.

7a u¢inkovito odstranjevanje poplavne vode iz objekta morajo biti v kletnih prostorih izdelane
poglobitve v velikosti najmanj 30x30x15 cm za postavitev sesalnih delov ¢rpalk za Crpanje
vdorne vode.

(ukrepi za zmanjSevanje izpustov toplogrednih plinov, povecevanje njihovega ponora,
prilagajanje na podnebne spremembe, zmanjSevanje rabe pitne vode in energije, samooskrba
z elektric¢no energijo in toploto ter prilagajanje na epidemiolosko problematiko)

Oblikovanje prostora in objektov, njihovo projektiranje, izvedba in uporaba mora upostevati
Tehni¢ne smernice EU za prilagajanje gradnje klimatskim spremembam. Obstojece objekte je
potrebno v najvedji mozni meri prilagoditi navedenim smernicam.

(varstvo voda)

Predvideti je potrebno resitve za varno in smotrno rabo pitne vode skladno s sodobnimi
tehnoloskimi resitvami vkljuéno z resitvami za zadrzevanje, tretiranje in uporabo sive in
padavinske vode za sanitarno vodo. zalivanje, vodo za gasenje in podobne ukrepe za var¢no
uporabo pitne vode.

(elektroenergetsko omreZje)

TP in kablovode je potrebno dimenzionirati tako, da bo omogocena prikljucitev fotovoltai¢nih
naprav za zagotovitev energetske samooskrbnosti nacrtovanih stavb in stavb v okolici, ki se
napajajo iz iste TP.

(ucinkovita raba energije v stavbah)

Zagotoviti je potrebno naravno (ozelenitev, drevesna zasaditev ipd.) in/ali tehni¢no sencenje
fasad. da se zmanj$a potreba po uporabi klimatskih naprav za hlajenje in s tem zmanj$anja rabe
elektriéne energije in hkratno zmanjsanje ogrevanja okolice zaradi delovanja klimatskih naprav.
Zagotoviti je potrebno pogoje za izrabo soncne, vetrne, geotermalne in druge nizkooglji¢ne
tehnologije za energetsko samooskrbo objektov.

Lepo pozdravljeni.

Pripravil:

Mag. Julij Jeraj

Vigji svetovalec |
julij.jeraj@ljubljana.si, 01 306 4333

Mag. Robert Kus
Sekretar — vodja oddelka
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA
@G. TomaZ Levitar

Poljanska c. 28, 1000 Ljubljana

ZADEVA: OPPN 400 SENTVID MIHELICEVA — SMERNICE OPVI
ZVEZA: Va§ dopis LN §t.: 35021-11/2023-26 z due 3. 4. 2024

Zaprosili ste nas za usmeritve glede priprave OPPN 400 &entvid Mihelieva. Iz gradiva Pobuda za pripravo OPPN
400 Sentvid Miheliteva (izdelal LUZ d.d., marec 2023) izhaja, da sta investitorja MM nepremicnine d.0.0., Perideva
33, Ljubljana in BI nepremicnine d.0.0., Ciril-Metodov trg 18, Ljubljana, ki na obravnavanem obmogju nadrtujeta
gradnjo ve¢ nizov enostanovanjskih objektov ter gradnjo prostostojetih enostanovanjskih in dvostanovanjskih
objektov, in sicer je po trenutnih znanih podatkih skupno do 35 stanovanjskih enot.

MNENJE IN SMERNICE OPVI

PredSolska vzgoja
Glede na veljavne normative v OPN MOL 1D izradun pokaZe:
35 stanovanjskih enot x 3 osebe = 105 stanovalcev x 6% = 6,30 predgolskih otrok oz. 0,28 oddelka vrica.

Potrebe po prostih mestih na podrogju predSolske vzgoje (javni vrtec) na obravnavanem obmotju trenutno pokriva
Vrtec Sentvid-Enota Saprami¥ka in Enota Vid oz. drugi javni vrtci v Ljubljani, kamor se bodo otroci iz nove
stanovanjske soseske v okviru OPPN 400 Sentvid Miheliteva predvidoma lahko tudi vkljugili. Treputno 2z
obstojedimi kapacitetami javnih vrtcev v MOL zadostimo potrebam po prostih mestih v vrteib. Ce smo v obdobju
od leta 2006 do leta 2018 stalno povegevali Stevilo oddelkov v vrtcih s prizidavami in adaptacijami vrtcih in Solskih
prostorih ter drugih prostorth MOL, se je z manj¥anjem rodnosti ta trend v zadnjem obdobju obrnil, zato postopoma
zapiramo oddelke v tistih vrtcih, kjer je manj3i vpis.

IzobraZevanje
Glede na veljavne normative v OPN MOL ID izratun pokaze:
35 stanovanjskih enot x 3 osebe = 105 stanovalcev x 8% = 8,40 osnovno¥olskih otrok oz. 0,30 oddelka Sole.

Obravnavano obmotje spada pod Solski okolis 0% Franca Rozmana Staneta, ki ima v 3ol. letu 2023/24 vpisanih 369
utencev in oblikovanih 19 oddelkov (povpretno 19,42 ucenca/oddelek). Ob realizaciji nadrtovane gradnje v okviru
OPPN 400 bomo za nove udence kapacitete zagotovili v okviru 08 Franca Rozmana Staneta.

S spostovanjem

Pripravila:

Erile et

Poslano/vrotiti:

-naslovniku

-SRPI MU MOL, ga. Meta Gabron
-arhiv, tu

unesco
=



Mestna obcina
Ljubljana

Mestna uprava

Sluzba za razvojne projekte in investicije
Odsek za investicije

Adami¢-Lundrovo nabreZje 2, 1000 Ljubljana

t: 01 306 46 65

glavna.pisarna@ljubljana.si, www.ljubljana.si

Stevilka: 35021-11/2023-2-9
Datum: 09.04. 2024

g. Tomaz Levitar

Oddelek za urejanje prostora
Poljanska cesta 28

1000 Ljubljana

Zadeva: OPPN 400 Sentvid Miheliteva / EUP SE-140
Odgovor na vlogo za pridobitev usmeritev za nartovanje
Zveza: Vas dopis Stevilka 35021-11/2023-26 z dne 3. april 2024

Spostovani,

04.04.2024 smo prejeli Vlogo za pridobitev usmeritev za prostorsko naértovanje obmoc¢ja OPPN 400.
Po pregledu na prejete dokumentacije ugotavljamo, da SRPI — Sluzba za razvojne projekte in investicije
nima usmeritev za osnutek OPPN 400 Sentvid Miheliceva.

Lepo vas pozdravljamo.

Pripravila:

Ur$a Podlipnik
ursa.podlipnik(@]ljubljana.si, {tel:01 306 46 62

Iztok Obreza

)
[ 7
b e /VVL 1/
Meta/Gabron
Sekretarka — vodja sluzbe
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:
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Tina Mavec

Od: Ursa Podlipnik

Poslano: sreda, 10. april 2024 11:49

Za: Tomaz Levicar; Urbanizem

Kp: Meta Gabron

Zadeva: OPPN 400

Priloge: Odgovor na vlogo OPPN-400.pdf

Pozdravljeni,
v priponki poSiljam odgovor na vlogo za pridobitev usmeritev za naértovanje s strani SRPI.

Lep pozdrav!

Ursa Podlipnik
Mestna uprava
Sluzba za razvojne projekte in investicije

Adami¢ Lundrovo nabrezje 2, IOOO‘Iiubljana
T. 01 306 46 62, www.ljubljana.si @ E

Mestna obd¢ina g <

Ljubljana - -
. unesco

Chawcs resse
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H H podjetje za distribucijo elektriéne energije, d. d.
E l‘e kt ro LJ u b l'-l ana Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.L.
RS, 8t.17/14, 81/15) in Zakona o prostorskem nacrtovanju (Ur.L. RS, §t. 33/07in 57/12) ter na podlagi vloge
St. 35021-11/2023-26 z dne 3.4.2024 izdaja

Mestna obgina
Ljubljana

Mestna uprava

Mestna ob¢ina Ljubljana ' ¢
Poljanska cesta 28 Prejeto: 2 1 -05- 2024 Tel_

Oddelek za urejanje prostora

Stevilka zadeve: Prl.

1000 LJUBLJANA %sz_q__,l 'dZOLB "Lﬂ' Vredn.: 1

SMERNICE $t. 3638 (18338/2024-AG)  _
za pripravo OPPN 400 SENTVID MIHELICEVA / EUP SE-140

1. UOVODNE UGOTOVITVE

Obmocje oblinskega podrobnega nadrta 400-Sentvid Miheli¢eva se nahaja v obmo&ju katastrske -
obcine 1754 Sentvid nad Ljubljano, v FE Sentvid, ki leZi v severozahodnem delu Mestne obgine
Ljubljana.

Predstavlja odprt, ravninski in nepozidan prostor. Ob severni strani obmodja poteka Avsiteva
cesta. Ob vzhodni strani obmocje OPPN meji na pas stanovanjskih hi§ ob Ulici bratov Komel. Na
zahodni in juZni strani je obmocje za potrebe obrambe. Vsa zemlji¢a na obmoé&ju naértovanega
OPPN so v lasti investitorjev MM nepremicnine d.o.o. in BI nepremi¢nine d.o.o.

Pobuda je podana za celotno obmocje predvidenega OPPN 400. Na obmodéju Zelita investitorja
zgraditi naselje stanovanjskih hi§ z raznolikimi velikostmi enot. Predvidena je gradnja ve¢ nizov
enostanovanjskih objektov tipa NB (enostanovanjske hi$e v nizu), alternativno pa tudi gradnja
objektov tipa NA (prostostojeci eno- in dvostanovanjski objekti). Skupaj je okvirno predvidenih
od 35 do 40 enostanovanjskih objektov.

Vosrednjem delu obmocja OPPN so predvidene skupne zelene povr$ine za vse stanovalce obmodja
OPPN, v okviru teh pa je naCrtovano otrosko igrisce.

Smernice se izdajajo k OPPN 400 SENTVID MIHELICEVA:

e enota urejanja prostora: SE-140
e kraj in ob¢ina posega v prostor: MOL.

Povrsina obmocdja: 13.369 m?,

Priklj'uéna mo¢: ni podatka,

Leto prikljucitve: ni podatka.

00 386 (0)1 230 40 00 Matigna Stevilka 5227992000 Davéna 3tevilka S| 49977725 Osnovni kapital 243.003.073,90 € S':'D
info@elektro-ljubljana.si 5t vpisa 1/09124/00, Okrozno sodii&e Ljubljana —_— =
www.elektro-ljubljana.si Sowuws  rom

150 45001 H 008
I50/1EC 27001 1002
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’ . podjetje za distribucyjo elektriéne energije, d. d.
E le kt ro LJ u b lJ and Slovenska cesta 56, $1-1000 Ljubljana

II. POTEK OBSTOJECEGA IN PREDVIDENEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

W -

III. TEHNICNI POGOJI |

1.

Preko objektov na Ulici bratov Komel poteka NN nadzemno omreZje.

Preko cesti$¢a Miheli¢eve cestepoteka 10 kV SN podzemni vod.

Na zemljis¢ih OPPN 400 ni obstdjeéih EE vodov in naprav.

Podrobne informacije o, na$ih’vodih in napravah si pridobite v Oddelku za dokumentacijo, Lj.

Kotnikova 9 na tel. §t. 230-40-61 oz. nenad.cica@elektro-ljubljana.si.

. | ¢ Jres st
Za napajanje obmodja bo potrebno zgraditi transformatorsko postajo. Transformatorska postaja

' naj bo tipska prostostojeca z moznostjo vgradnje dveh transformatorjev moci 1000 kVA. Dostop,

. transport in posluZevanje transformatorske postaje mora biti omogoc¢eno 24 ur na dan osebju
distributerja el. energije in intervencijskim vozilom. Sosednji prostori ne smejo stanovanjski,
pisarniski prostori oz. prostori, kjer se isto osebje zadrZuje dlje Casa. ZraCenje mora biti
naértovano z naravnim vlekom, kjer pa je potrebno upostevati tudi Sirjenje hrupa.
Za vkljuditev transformatorske postaje v srednje napetostno omreZje bo potrebno zgraditi
kabelsko kanalizacijo ter poloziti 20 kV kablovode. Tocka priklopa (SN kablovod) bo dolocena v
elektroenergetski analizi srednje napetostnega omreZzja.
Preko obmoc¢ja gradnje bo potrebno zgraditi EKK z pripadajo¢imi kabelskimi jaski, NN kablovodi
in pa kabelsko razdelilnimi omaricami. Prikljucki objektov se izvedejo iz razdelilnih omaric. EKK
naj se predvidi tudi za navezavo na obstojeCe NN omreZje in pa nadaljnji razvoj omreZja na
bliZnjem obmocju.
V fazi priprave OPPN bo potrebno izdelati Idejne reditve (IR). Za izdelavo IR je potrebno zagotoviti
ustrezne realne podatke o predvidenih objektih in potrebnih priklju¢nih moceh, kakor tudi
predviden terminski plan izgradnje objektov. Izdelavo IR je potrebno pravocasno naroc€iti pri
Elektro Ljubljana d.d. v Oddelku za dokumentacijo in projektivo. Kontaktna oseba je dosegljiva na
tel. §t. 01/230~-45-87 ali pa elektronskem naslovu tine.steblaj@elektro-ljubljana.si .
V Idejnih reSitvah morajo biti obdelane potrebe po elektri¢ni energiji, dolocena lokacija novo
nacrtovane transformatorske postaje in njena zmogljivost, ugotovljena moZnost osebnega
dostopa do TP in transport opreme, ter obdelan nacin vkljucitve TP v SN omrezje z doloditvijo
trase in tipov kablov. Dolo¢iti je potrebno tudi koncept nizkonapetostnega omreZja na obmoc¢ju
gradnje s trasami predvidene kabelske kanalizacije in pripadajo¢imi kabelskimi j aski za polaganje
nizkonapetostnih kablovodov ter lokacije razdelilnih omaric. Prav tako je potrebno doloditi tudi
koncept prikljutkov objektov-prikljuéno merilnih omaric, ki se v posameznih nizih lahko
zdruZujejo v skupne prostostojeCe omarice.
Pri zasnovi natrtovanih objektov in dejavnosti upo$tevati Pravilnik o pogojih in omejitvah
gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocju varovalnega pasu
elektroenergetskih omreZij (Uradni list RS, §t. 101/10 in 17/14 — EZ-1).
Odmiki novozgrajenih objektov z elektroenergetskimi vodi in napravami morajo biti izvedeni v
skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi in standardi.

IV. OSTALI POGO]JI

1.

Za napajanje predvidenih objektov z elektri¢no energijo bo po izdaji gradbenega dovoljenja in
pred zafetkom izgradnje energetske infrastrukture potrebno na osnovi 147. Clena Energetskega
zakona EZ-1 (Ur. L. RS §t. 17/14) in 4. ¢lena Splo$nih pogojev za dobavo in odjem elektri¢ne
energije iz distribucijskega omreZja elektri¢ne energije (Ur. L. RS §t. 126/07, 1/08 popr., 37/11 -
odl. USin 17/14 - EZ-1) pridobiti soglasja za prikljuitev za vsak posamezen objekt, v katerih bodo
natan¢no dolo¢eni vsi pogoji za priklju¢itev le teh na distribucijsko omreZje.

Vso elektroenergetsko infrastrukturo (prestavitve vodov, ureditve mehanskih zascit,
novogradnja elektroenergetske infrastrukture) je potrebno projekino obdelati v skladu s temi
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podjetje za distribucyjo elektriéne energije, d. d.

Elektro Ljubljana Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana

smernicami, sisternskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem elektricne energije
(SONDSEE), veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehni¢nimi predpisi in
standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo.

3. InVEStltOIJI objektov so dolzni naroCiti in placat1 vse stroSke prestavitve ali predelave
elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzrocajo z gradnjo.

4. Investitorji objektov nosijo vse stroSke prikljufitve posameznega objekta na distribucijsko
elektroenergetsko omrezje.

5. Za vso elektroenergetsko infrastrukturo je potrebno skladno z Gradbenim zakonom izpolniti
pogoje za zaCetek gradnje.

6. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana in zanjo pridobljena ustrezna
gradbena dovoljenja. Za zemlji$¢a, na katerih bo postavljena elektroenergetska infrastruktura,
mora biti pridobljena 'pravica graditi'.

7. Vfazi pridobivanja 'dokazila o pravici graditi' ali lastninske, druge stvarne oziroma obligacijske
pravice, morajo biti pridobljene overjene tripartitne sluznostne pogodbe z lastniki zemlji$¢, kjer
bo navedeno, da ima Elektro Ljubljana d.d. pravico vpisa sluZnostne pravice gradnje in
vzdrZevanja omenjene infrastrukture v zemljlsko knjigo.

8. Pred izvedbo prikljucka mora posamezni investitor skleniti pogodbo o prikljuitvi objekta na
elektroenergetsko omreZje. Najmanj 7 dni pred pri¢etkom del je potrebno zagotoviti nadzor nad
izvedbo del s strani upravljavca elektroenergetskega omreZja. Investitor nosi odgovornost za
¢asovno uskla]enost izvedbe vseh potrebnih del.

9. Naroc¢nik si bo moral k predmetnemu prostorskemu aktu pridobiti naSe mnenje.

Ljubljana, 15.5.2024

Pripravil/-a: Direktor DE LJUB A MESTO:
Ale$ Gruden Roman Jese ipl. inZ. el.
\?#‘“ v‘%o‘
N °
14 <
2 z
C‘GSTA 53;2' 5\-\-°°°
Poslano:
- Mestna ob¢ina Ljubljana, Poljanski nasip 28, 1000 LJUBLJANA
- referat Siska
- arhiv
- ODP

b

Stran3/3



:“!‘\ 3 1 Mestna nhéing Oddelek za
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&t. dopisa VOK-341-4781/2024-002

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, St. mnenja: SM-16/24S
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA

POLJANSKA CESTA 28

1000 LJUBLJANA

Zadeva: SM-16/24S: Usmeritve za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheliteva

Spostovani/Spostovana.

Obvestamo vas, da JP VOKA SNAGA d.o.o0. v skladu z:

- Odlokom o zbiranju komunalnih odpadkov v Mestni ob¢ini Ljubljana (UL RS, §t. 73/2020),

- Uredbo o obvezni obcinski gospodarski javni sluzbi zbiranja komunalnih odpadkov (UL
RS, s§t. 33/2017 in njene dopolnitve),

- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-2) (UL RS, §t. 44/2022),

izvaja reden odvoz komunalnih odpadkov na obmod¢ju Mestne ob¢ine Ljubljana.

Ravnanje s komunalnimi odpadki, urejenost zbirnih in prevzemnih mest ter dostop komunalnim vozilom
morajo biti urejeni skladno z zgoraj omenjenimi predpisi.

Stevilo in velikost zabojnikov za komunalne odpadke (preostanek odpadkov, biolo¥ki odpadki, embalaZa,
papir, steklo) se dolocita skladno z normativi v odloku.

Uporabnik/Uporabnica javne sluZzbe na obmo&ju Mestne ob¢ine Ljubljana je izvirni povzrogitelj/izvirna
povzroditeljica, to je lastnik/lastnica; najemnik/najemnica ali uporabnik/uporabnica premicnine ali
nepremicnine, in je:

- izvirni povzroditelj/izvirna povzroditeljica iz gospodinjstva,

- izvirni povzrocitelj/izvirna povzrociteljica iz dejavnosti.

Uporabnik/Uporabnica se mora vkljuciti v sistem zbiranja.
Uporabmk/Uporabmca je dolzan/dolzna prepuscati:
preostanek odpadkov v zabojnike za preostanek odpadkov na zbirnem mestu,

- embalaZo, papir, steklo (v nadaljevanju: locene frakcije) v zabojnike za lo¢ene frakcije na
zbirnem mestu, v zbiralnice lo¢enih frakcij (ekoloski otoki), v zbirne centre ali v mini zbirne
centre,

- bioloske odpadke v zabojnike za bioloske odpadke na zbirnem mestu, razen e jih sam/sama
kompostira,

- kosovne odpadke na prevzemno mesto ob dolo¢enem ¢asu po predhodnem naro€ilu,

- nevarne frakcije v zbirne centre ali v premi¢ne zbiralnice nevarnih frakcij.

Zbirno mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni povrS$ini in je namenjeno za postavitev zabojnikov
za preostanek odpadkov, biolo$ke odpadke in loCene frakcije.

Pri nacrtovanju velikosti prostora zbirnega mesta za vse uporabnike je potrebno upostevati najmanj
minimalni volumen zabojnika za posamezno vrsto odpadka, ki je dolo€en s tem odlokom, pomnoZen s
faktorjem 3,0.

Prostor zbirnega mesta mora biti tako velik, da omogoca premikanje zabojnikov, prost dostop do
zabojnikov in prost premik zabojnikov na prevzemno mesto oziroma na mesto praznjenja.
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Zabojniki na zbirnem mestu morajo biti zavarovani pred vremenskimi vplivi tako, da zaradi njih ne pride
do onesnaZenja okolice in poskodovanja zabojnikov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov se praviloma nahaja na najbliZji moZni javni povrSini in je
namenjeno prevzemu preostanka odpadkov, bioloskih odpadkov in loéenih frakcij ter ne sme ovirati ali
ogrozZati rabe teh povrSin.

Prevzemno mesto mora biti dolo€eno tako, da izvajalcu javne sluzbe omogoc¢a prevzem in odvoz
komunalnih odpadkov.

Uporabnik/Uporabnica mora zabojnike pripeljati z zbirnega na prevzemno mesto po 20. uri pred dnevom
odvoza ali do 6. ure na dan odvoza in ga po odvozu, v istem dnevu, odpeljati nazaj.

Prevzemno mesto je lahko oddaljeno od roba zemlji§¢a ali objekta uporabnika/uporabnice najve¢ 150
metrov.

Prevzemno mesto komunalnih odpadkov je tudi lokacija za odvoz kosovnih odpadkov, ki se jih odloZi na
to mesto po 20. uri pred dnevom odvoza in do 6. ure na dan odvoza (e je doloCena natancnejsa ura
odvoza, pa do doloCene ure na dan odvoza).

Prevzemno mesto za kosovne odpadke je praviloma na zasebni povrs$ini, ki meji na javno povrsino, lahko
pa je tudi na javni povr§ini, ki omogoga izvajalcu javne sluzbe prevzem in odvoz.

Zbirno mesto in prevzemno mesto sta lahko na isti lokaciji.

To mesto je stalno mesto, ki mora biti na zasebni povrsini, ki meji z javno povrSino, in mora biti dostopno
vozilom za praznjenje zabojnikov ter je namenjeno za postavitev zabojnikov za preostanek odpadkov,
bioloske odpadke, loCene frakcije in kosovne odpadke ter njihovemu prevzemu.

Do prevzemnega mesta mora biti zagotovljen dostop smetarskim vozilom dolzine 9,8 metra, Sirine 3
metre in viSine 4 metre.

Ce je dostopna pot ravna, mora biti §iroka najmanj 3,5 metra, svetla vidina mora znagati najmanj 4 metre,
dostopna pot z ovinkom pa mora biti §iroka najmanj 4 metre.

Slepa ulica, ki je dalj$a od 50 metrov, mora imeti na koncu obracalis¢e za smetarsko vozilo z najmanj$im
radijem 17 metrov ali pravokotno obracali$ée v obliki érke » T« z najmanj$im radijem 10 metrov.
Dovoljen je tudi drugacen nacin ureditve obracalis¢a, ki omogoca nemoteno obracanje smetarskega
vozila.

Ce ti pogoji niso zagotovljeni, pristojni organ zagotovi prevzemno mesto, ki je lahko od prigetka slepe
ulice oddaljeno najvec 15 metrov.

Posebno pozornost je treba posvetiti dostopu specialnih vozil za odvoz odpadkov do prevzemnega mesta.
Ce je cesta do prevzemnega mesta preozka ali prestrma ali ima neurejeno obracaliS¢e ali preozko
obracalisce ali drugo oviro za smetarsko vozilo, lahko pristojni organ zagotovi prevzemno mesto tudi v
razdalji ve€ kot 150 metrov od roba zemljisca ali objekta uporabnika/uporabnice.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbi$éu so po odloku tretirani kot uporabniki, kar pomeni, da
izvajalec javne sluzbe za potrebe delovanja gradbisca preskrbi zadostno Stevilo zabojnikov za zbiranje
komunalnih odpadkov.

Investitorji oziroma izvajalci del na gradbi§éu morajo izvajalcu javne sluzbe pred pricetkom gradnje
sporo€iti podatke o Stevilu zaposlenih.

Pred uporabo objektov naj se zagotovi celovito ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, tako
odpadkov, ki so predmet zbiranja znotraj obvezne gospodarske javne sluzbe, kot odpadkov, ki nastajajo
znotraj posameznih dejavnosti.

Znotraj objektov je treba zagotoviti dovolj prostora za zacasno hranjenje odpadkov iz posameznih
dejavnosti.

Zeleli bi posebej opozoriti, da je treba zagotoviti — skladno z odlokom — dovoelj manipulacijskih
povrsin in prostora za zabojnike za komunalne odpadke.

Pri tem je treba upostevati tudi manipulacijsko povrSino in prostor za odpadno stekleno embalaZzo.
Pri izracunu manipulacijskih povrSin in prostora za zabojnike za komunalne odpadke vas
opozarjamo, da je frekvenca praznjenja preostanka odpadkov in odpadne mesane embalaZe enkrat
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na tri tedne, odpadnega papirja in kartonske embalaze ter steklene embalaZe pa enkrat na dva
tedna.

Dodatne informacije lahko dobite v naSem Centru za podporo in pomo¢ uporabnikom na telefonski
Stevilki +386 1 5808 100 ali e-naslovu vokasnaga@vokasnaga.si.

Lep pozdrav.
Pripravil:
Crt Feldin
Vodja projektov prodaje: Vodja sektorja za zbiranje odpadkov po pooblastilu:
J Oi%ﬁé Marjan Rus
VY
5, JAVNOfPPDIE 27
g VODOY LACA SNAGA do.0
g5 Vodovodn 90, p.p. 3233
4 1001 Ldbljang
Priloga:

- dimenzije zabojnikov 801, 1201,2401, 770 |, 1.100 1

Dostaviti:
- naslovnik/naslovnica
- glavni arhiv podjetja
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[ ]
Zadeva: Predhodne usmeritve za priklju¢evanje novih objektov znotraj predvidenega Obcinskega

o podrobnega prostorskega nacrta 400 Sentvid Miheli¢eva na javno vodovodno omreZzje

Spostovani!

Skladno z vaSo pros$njo, $t. dopisa 35021-11/2023-26, z dne 3.4.2024, vam posredujemo predhodne
usmeritve k pripravi prostorskega akta — Obéinski podrobni prostorski naért 400 Sentvid Miheli¢eva / EUP
SE-140.

Predhodne usmeritve k predlogu OPPN podajamo za podro¢je javne oskrbe s pitno vodo in pripadajoce
komunalne infrastrukture po pregledu posredovanega gradiva: Pobuda za pripravo ob¢inskega podrobnega
prostorskega naérta 400 Sentvid Miheliceva, §t. projekta: 9117, izdelal: Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.
d., marec 2023.

Predstavitev predvidene gradnje

Obravnavano obmogje, ki je predmet Ob¢inskega podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid Miheli¢eva
lezi v severozahodnem delu Mestne ob¢ine Ljubljana. Obravnavano obmogcje je trenutno odprt, ravninski
in nepozidan prostor. Ob severni strani obmo¢ja poteka MiheliCeva cesta oziroma Avsiceva cesta. Ob
vzhodni strani obmocje OPPN meji na pas stanovanjskih hi§ ob Ulici bratov Komel. Na zahodni in juzni
strani je obmocCje za potrebe obrambe. Na obmocje OPPN, ki je predmet pobude, se umesti naselje
stanovanjskih hi$. Predvidena je gradnja ve¢ nizov enostanovanjskih objektov tipa NB (enostanovanjske
hiSe v nizu), alternativno pa tudi gradnja objektov tipa NA (prostostojeci eno- in dvostanovanjski objekti).
V predstavljeni investicijski nameri so predvidene atrijske in vrstne hise, oblikovane v pet nizov, ki so na
obmoc¢je OPPN umeséeni v smeri jugovzhod-severozahod. Skupaj je okvirno predvidenih od 35 do 40
enostanovanjskih objektov.

V osrednjem delu obmo¢ja OPPN so predvidene skupne zelene povrsine za vse stanovalce obmocja OPPN,
v okviru teh pa je naértovano otrosko igris€e. Za doseganje ¢im visje bio-klimatske kvalitete naselja in
zmanjSevanje negativnih uéinkov pregrevanja v poletnem ¢asu je nacrtovana bogata zasaditev drevja in

grmovnic.
F
h E A
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Obmocje se prometno prikljucuje na Miheli¢evo cesto oziroma Avsic¢evo cesto, ki poteka ob severnem robu
obmocja. Potek notranje dovozne ceste je zasnovan z ovinki, da se hitrost vozil ¢im bolj zmanjsa, kar
pripomore k izbolj$anju varnosti uporabnikov obmog¢ja.

Obstojece vodovodno omrezje

Obmocje predvidenih posegov lezi po Uredbi o vodovarstvenem obmo¢ju za vodno telo vodonosnika
Ljubljanskega polja (Uradni list RS, st.43/15, 181/21, 60/22 in 35/23 — odl. US) znotraj oZjega
vodovarstvenega obmocja, v podobmocju s strogim vodovarstvenim rezimom z oznako VVO 2A. Pri
nacrtovanju predvidenih posegov je treba upostevati dolocila uredbe.

Severno od obravnavanega obmocja poteka juzno od Miheli¢eve ceste v raséenem terenu primarni javni
vodovod PVC d 400, ki je bil zgrajen leta 1987 (slika 1).

Slika 1: Obstojeci javni vodovodi in vodovodni prikljucki

Vzhodno od obravnavanega obmocja pa poteka v cestnem telesu Ulice bratov Komel primarni javni
vodovod NL DN 300, iz leta 2002.

Predvideno vodovodno omrezje in priklju¢itev novo predvidenih objektov

Severno od obravnavanega obmocja je v Mihelicevi cesti predvidena rekonstrukcija vodovoda PVC d 400
z NL DN 350 po DGD projektni dokumentaciji: Obnova javnega vodovoda PVC d 400 na obmodju
Miheliceve ceste, st. proj. 8951 (VZ 6831), izdelal: Hidroprojekt d.o.o., maj 2022.
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Za zagotavljanje oskrbe nalrtovanih objektov s pitno vodo in vodo za gasenje bo treba zgraditi na
obravnavnem obmodju sekundarno javno vodovodno omrezje, ki se bo glede na prikazano zazidalno
zasnovo' predvidoma priklju¢evalo na na¢rtovani primarni javni vodovod NL DN 350 v Mihelicevi cesti.
Sekundarni vodovod bo predvidoma potekal od Miheliceve ceste v nacrtovani javni dovozni cesti, v smeri
proti jugu, do zadnjih atrijskih objektov (tip 2/5), v juznem delu ureditvenega obmog¢ja.

Na osnovi podrobnejsih podatkov o predvideni porabi vode za oskrbo nacrtovanih objektov s pitno in
pozarno vodo, bo treba za izbrano zazidalno resitev izdelati projektno nalogo, ki jo izdela JP VODOVOD
KANALIZACIJA SNAGA d.o.o.. Pri tem mora biti upostevano obstojece stanje, predvideni posegi in nove
dejavnost ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih delih obravnavnega obmocja.

Pred izdelavo projektne naloge za obravnavano obmoc¢je mora naro¢nik upravljaveu vodovodnega sistema
posredovati podatke o maksimalni porabi pitne vode v predvidenih objektih, naCinu gasenja in potrebah po
vodi za gasenje.

Projektna naloga mora biti navedena v tekstualnem delu OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva in obvezno
upostevana pri nadaljnjem urejanju ureditvenega obmocja.

Lep pozdrav.

Pripravil:
mag. Marko Gspan

investicijskega sektorja:

Vodja razvoj be
f /) Natasa Suste W:/Z?q/

JAVRIOF 09
VODOVOD KANATIZACIJA SNAGA do.

dna cesta 90, p.p. 3233

-
~ao-

Dostaviti:

— naslovnik,

— glavni arhiv podjetja

! Pobuda za pripravo ob&inskega podrobnega prostorskega nacrta 400 Sentvid Miheli¢eva, it. projekta: 9117,
izdelal: Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d. d., marec 2023
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Zadeva: Predhodne usmeritve za prikljuc¢evanje novih objektov znotraj predvidenega Obcinskega

. podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid Miheli¢eva na javno kanalizacijsko omrezje

Spostovani!

Na podlagi vasega dopisa $t. 35021-11/2023-26, z dne 03.4.2024 vam podajamo predhodne usmeritve o
moznosti prikljuevanja novih objektov znotraj predvidenega Ob¢inskega podrobnega prostorskega nacrta
400 Sentvid Miheli¢eva za podrogje kanalizacije.

Obravnavano obmocje je odprt, ravninski in nepozidan prostor. Ob severni strani obmoéja poteka
Miheli¢eva cesta. Ob vzhodni strani obmoc¢je OPPN meji na pas stanovanjskih hi§ ob Ulici bratov Komel.
Na zahodni in juzni strani je obmocje za potrebe obrambe.

Pobuda je podana za celotno obmocje predvidenega OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva. Vsa zemljis¢a na
obmoc¢ju na¢rtovanega OPPN so v lasti investitorjev MM nepremi¢nine d.o.o. in BI nepremiénine d.o.o.

S pripravo OPPN zelita investitorja MM nepremi¢nine d.o.o0. in BI nepremiénine d.o.o. dologiti pogoje za
urbanisti¢no, programsko in oblikovno zasnovo zazidave obmodja. Na obmodju Zelita zgraditi naselje
stanovanjskih hi$ z raznolikimi velikostmi enot, da bi bile tako primerne za razli¢ne skupine kupcev.

si= hEd
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Predstavitev nameravane gradnje

Na obmoc¢je OPPN, ki je predmet pobude, se umesti naselje stanovanjskih his. Predvidena je gradnja vec
nizov enostanovanjskih objektov tipa NB (enostanovanjske hiSe v nizu), alternativno pa tudi gradnja
objektov tipa NA (prostostojeci eno- in dvostanovanjski objekti).

Varianta marec 2023 Varianta marec 2024

V predstavljeni investicijski nameri (marec 2023) so predvidene atrijske in vrstne hiSe, oblikovane v pet
nizov, ki so na obmoc&je OPPN umeséeni v smeri jugovzhod-severozahod. Na juznem delu obmo¢ja OPPN
so predvideni trije nizi atrijskih hi$, na severnem delu pa dva niza vrstnih his. Skupaj je okvirno predvidenih
od 35 do 40 enostanovanjskih objektov.

V osrednjem delu obmoéja OPPN so predvidene skupne zelene povrsine za vse stanovalce obmo¢ja OPPN,
v okviru teh pa je nalrtovano otrosko igris¢e. Za doseganje ¢im visje bio-klimatske kvalitete naselja in
zmanjSevanje negativnih u¢inkov pregrevanja v poletnem Casu je nacrtovana bogata zasaditev drevja in
grmovnic.

Obmocje se prometno priklju¢uje na Miheli¢evo cesto, ki poteka ob severnem robu obmog¢ja. Potek notranje
dovozne ceste je zasnovan z ovinki, da se hitrost vozil ¢im bolj zmanjsa, kar pripomore k izboljSanju
varnosti uporabnikov obmocja.

Obstojece kanalizacijsko omrezje

Na obravnavanem obmod&ju je zgrajena javna kanalizacija v meSanem sistemu za odvod komunalne
odpadne in padavinske vode. V Ulici bratov Komel vzhodno od obmocja predvidene novogradnje poteka
javni kanal dimenzije DN 300 400. V Vrtnarski cesti zahodno od predvidene gradnje poteka kanalizacijski
zbiralnik dimenzije DN 1000/1750, ki odvaja komunalno odpadno vodo na CN Brod.

2/3
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Prikljuéitev novo predvidenih objektov

Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz obmocja predvidene gradnje stanovanjskih objektov ter
odvoda padavinske odpadne vode iz utrjenih povoznih povr$in se mora dogradi javni kanal za odvod
komunalne odpadne in padavinske vode z navezavo na kanalizacijski zbiralnik dimenzije DN 1000/1750,

vvvvv

1000/1750 bo mogoca po zakljucku izgradnje kanalizacijskega zbiralnika CO.

Navezavo komunalne odpadne in padavinske odpadne vode iz obmocja predvidene gradnje na obstojeci
kanal DN 300 v Cesti bratov Komel bi bila mogo¢a samo preko ¢rpaliséa, vendar se mora pred navezavo
dodatnih koli¢in odpadne vode na kanal DN 300 v Cesti bratov Komel izdelati hidravli¢no preveritev ali
obstojeci kanal DN 300 ter v nadaljevanju DN 400 omogoc¢a dodatno prikljucitev odpadnih voda, ki v ¢asu
projektiranja kanala v Ulici bratov Komel niso bile predvidene.

V skladu s 24. ¢lenom Uredbe o odvajanju in ¢i$€enju komunalne odpadne vode (U.1. RS §t. 98/15, 76/17,
81/19, 194/21 in 44/22 — ZVO-2), se mora v skladu s 4. alinejo upostevati naslednjo zahtevo:
»Pri nacrtovanju, gradnji, rekonstrukciji ali vzdrZzevanju objektov v aglomeraciji mora biti zagotovljeno,
da se predvidijo in izvajajo ukrepi za zmanjSevanje koli¢in padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno
kanalizacijo.«

Teren omogoc¢a ponikanja padavinske odpadne vode, zato je za odvod padavinske odpadne vode iz streh
objektov ter utrjenih nepovoznih povrsin potrebno predvideti ponikanje padavinske vode v podtalje na
obmoc¢ju gradnje OPPN 400. Odvod padavinske odpadne vode iz utrjenih povoznih povr$in mora biti urejen
v skladu z Uredbe o vodovarstvenem obmocju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (U.l. RS st.
43/15 in 181/21, 60/22 in 35/23 — od1.US).

Ob izdelavi OPPN je za dograditev javne kanalizacije zaradi gradnje objektov v obmoc&ja OPPN 400 treba
pridobiti projektno nalogo, ki jo izdela JP VOKA SNAGA. Pri tem mora biti uposStevano obstojece stanje,
novopredvideni posegi in nove dejavnosti ter predvideni potek in faznost posegov v prostor na posameznih
delih obravnavanega obmocgja.

Lep pozdrav.

Pripravila: ~ /
Maja Sorli /
7%

Vodja razv,

ﬁ‘ /7 Natasa S

Dostaviti:

ja Tefnicno investicijskega sektorja:

YQDOVED KANALIZACIA SNAGA 4.0
ina cesla 90, p.p. 3233

— naslovnik,

— glavni arhiv podjetja
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(= energetika ljubljana

skupina Javni holding Ljubljana

Verovikova ulica 62, SI-1000 Ljubljana
Kliénicenter: 0802882 | info@energetika.si

INFARRMMT

MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNA UPRAVA, | oL
ODDELEK ZA UREJANJE PROSTORA @zadeve:

POLJANSKA CESTA 28 ; TPy
1000 LJUBLJANA 25024-111203-33 |
nas znak: JPE-351-439/2024-002 _ RD13_RP42 datum: 75.04.2024

vas znak: 35021-11/2023-26

DALJINSKA OSKRBA S TOPLOTO

OSKRBA S PLINOM

ZADEVA: Predhodne smernice za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva
Spostovani!

S pozivom, Stevilka 35021-11/2023-26 z dne 03.04.2024, ki smo ga prejeli dne 04.04.2024
ste nas pozvali za podajo usmeritev za prostorsko nacrtovanje obmocja OPPN 400 Sentvid
Miheliceva. Gradivo za pobudo, ki jo je izdelalo podjetje LUZ pod §t. 9117 v marcu 2023 in
situacijo variantne resitve z marca 2024 ste nam posredovali v prilogi poziva.

Investitor namerava na obmocju pobude zgraditi naselje enostanovanijskih in
dvostanovanjskih hi$ z raznolikimi velikostmi enot.

Za obmocje OPPN (EUP §E-140) so skladno z lokalnim energetskim konceptom v Obcinskem

prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana doloCena naslednja izhodis¢a glede oskrbe s

toploto in plinom:

Na Sirsem obmociju Skofovih zavodov bo urejeno vecgeneracijsko energetsko postrojenje za
daljinsko oskrbo za ogrevanje, hlajenje, toplo sanitarno vodo in tehnologijo. Vecgeneracijsko
postrojenje bo prikljuceno na zemeljski plin, ki se bo napajal iz obstojecega plinovodal0100
Odcep 10000 — MRP Aero (Medvode) v upravijanju Geoplin plinovodi. Na mestu prikijucitve
na obstojece omreZje se izvede merilno-regulacijska postaja, od katere bo izveden plinovod
do postrojenja.

Zemeljski plin se lahko uporablja le za kuho. Nacrtovano plinovodno omreZje bo vezano na
prikljucni plinovod iz merilno-regulacijske postaje do vecgeneracijskega energetskega
postrojenja in bo povezano z obstojecim omreZjem v Sentvidu.

$¢u v Ljubljani: 1/01757/00, osnovni kapit
TJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.0.0

St. za DDV: S123034033, mat

etika.si | www.bivanjudajer




(= energetika Jjubljana
skuping Javni holding Ljubjana

Z OPN predviden lokalni sistem daljinskega ogrevanja Se ni v nacrtovanju, njegova izvedba
pa zavisi od dinamike in obsega gradnje stavb na SirSem obmodju Skofovih zavodov.
Obravnavano obmocje se nahaja na skrajnem robu Skofovih zavodov in na njem se nacrtuje
pozidava manjSih enostanovanjskih objektov, ki ne opravicuje izvedbe lokalnega sistema
daljinskega ogrevanja. Zato naj se predvidijo individualni nacini ogrevanja objektov na
obnovljive vire energije.

Obmocje se nahaja na veliki oddaljenosti (cca. 500 m) od obstojeCega distribucijskega
plinovodnega omrezja, ki je izvedeno po Ulici bratov Komel in se zakljuci v viSini objekta z
naslovom Ulica bratov Komel 45. PodaljSanje plinovodnega omrezja v smeri nacrtovane
pozidave glede na obseg uporabe plina ni upravi¢eno, zato naj se prikljuitev objektov na
plinovodno omreZje ne predvidi.

Lep pozdrav,

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o0.

Ale$ Cjuha
namestnik vodje Sektorja za investicije in razvoj

Pripravil: _—~

‘ EnergetikaTjubljana, d.o.o.

Verovikova 62, 1001 Ljubljana  3/1




M ] Cddelek z
Liul urejanje

prostora
Mestna uprava

Javna razsvetljava d.d.

i TitifSka cesta 263, 1000 Ljubljana, Slovenia
&l p— Tel +386 1 5863 600

1 5 =U LUl Email: info@jr-j.si

' OI Web: www jrl.si
s

Mestna obcina Ljubljana B
Oddelek za urejanje prostora @ zadeve:

Poljanska cesta 28
1000 Liubliana 3502/1*/1/\ l@%"«’)‘fv

Vas znak: Na& znak: Datum:
S175/24 10. april 2024

V zvezi z vaso vlogo Stevilka: 35021-11/2023-26 z dne 04.04.2024 in po pooblastilu Mestne obcine
Ljubljana in Pogodbe o podelitvi koncesije za opravljanje izbirne gospodarske javne sluzbe — urejanja
javne razsvetljave St. 014-13/2006-20 z dne 13.10.2006, posredujemo naslednje smernice, ki jih
je potrebno upostevati za:

OBCINSKI PODROBNI PROSTORSKI NACRT
OPPN 400 SENTVID MIHELICEVA

1. Vse nove javne povrsine, ki so predmet urejanj je potrebno opremiti z javno razsvetljavo.
2. Zajavno razsvetljavo je potrebno izdelati tehni¢no dokumentacijo, v kateri je potrebno upostevati:

- razmejitev javnih in funkcionalnih povrsin

- stanje naprav javne razsvetljave in navezavo na obstojeCe naprave na obravnavanem
obmodju

- izhodis¢a podana v eventualnih idejnih projektih za obravnavano obmodje

- tipizacijo opreme za obmocje MOL vkljucno z opremo za daljinsko vodenje razsvetljave ter
implementacijo prometnih in vremenskih podatkov

- usklajenost tras vodov javne razsvetljave in ostalih komunalnih vodov

- razsvetljava funkcionalnih povrSin ob objektih bo internega znacaja in ne bo povezana s
sistemi javne razsvetljave

- energetsko ucinkovitost razsvetljave

- usmeritve glede varstva okolja pred vsiljeno svetlobo

Smernice veljajo eno leto od dneva izdaje. Za morebitna dodatna vprasanja ali pojasnila v zvezi s
podanimi smernicami je kontaktna oseba Hyrije Proksi (01/58-63-600 ali soglasja@ijr-lj.si).

Opomba:
Potek nasih napeljav je razviden iz priloge.

Jf.?:’\fﬁ Ha 3%":?';25'.*’“ 4.0 Izvréni dlrektor//

LJUBLJANA ’ David Sket
Litijskacesta 263 l
i

UNICERT EUMCERTh
150 9001 ‘ ’

Okroznem sodiséu v Liubljan. St registrskega vpisa: 2016/41511: Osnovni kapital: 2.700 000.00 EUR; Davéna §t- $193936559 Maticna 5t 3341336

u

ver.: 12/15.12.2020
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. i ZDRAVSTVENO
javno zdravje EKOLOGLIO

Trubarjeva cesta 2
SI-1000 Ljubljana
14386 12441 400
f+386 12441 447
www.nijz.si

- . info@nijz.si
Stevilka: 354-29/2024-4 (256) e
Ljubljana, dne 25. 4. 2024 St 44724535

TRR:
011006000043188

REPUBLIKA SLOVENIA
MINISTRSTVO ZA ZDRAVIJE
DIREKTORAT ZA JAVNO ZDRAVIE
Stefanova ulica 5

1000 Ljubljana

Zadeva: Predhodne usmeritve driavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje za
pripravo Obéinskega podrobnega prostorskega nacrta 400 Sentvid Miheli¢eva, Mestna
obdina Ljubljana

Skladno z va$o vlogo $tevilka 354-22/2024-13 z dne 10. 4. 2024 vam posredujemo predhodne
usmeritve drZavnega nosilca urejanja prostora pristojnega za zdravje za pripravo Obcinskega
podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid Miheliéeva. Predhodne usmeritve so izdelane na
podlagi dolotil 41. &lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3}, Ur. |. RS, §t. 199/21 s spremembami
in dopolnitvami.

Zahtevek za izdelavo mnenja izvira iz vloge Mestne obcine Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za
urejanje prostora, pod §t. 35021-11/2023-26 z dne 3. 4. 2024, ki je bila kot driavnemu nosilcu
urejanja prostora posredovana Ministrstvu za zdravje.

Za pripravo podatkov smo kot prilogo k elektronski posti v pregled prejeli naslednjo dokumentacijo:

e Pobuda za pripravo obéinskega podrobnega prostorskega naérta 400 Sentvid Miheliceva;
izdelovalec: Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d. d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana; st.
projekta: 9117; datum: marec 2023.

Kot izhodi$Ce za izdelavo mnenja smo uporabili naslednjo zakonodajo in kriterije:

e Drugi odstavek 4. ¢lena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

viw v

(Uradni list RS, §t. 72/06 — uradno precis¢eno besedilo s spremembami in dopolnitvami),

e Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejsih vplivov izvedbe plana,
programa, nacrta ali drugega sploSnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje, Ur.l. RS, §t. 9/2009 in 44/22 — ZVO-2,

e Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje {Uradni list RS,
§t. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 — ZV0-2),

e Kriteriji za ugotavljanje sprejemljivosti planov s stali¢a pristojnosti varovanja zdravja ljudi
pred vplivi iz okolja v postopkih celovite presoje vplivov na okolje (Verzija 2), ki so objavljeni
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na spletni povezavi (https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-
in-skrb-za-zdravje/okolje-in-zdravje/Kriteriji MZ CPVQ-2013.pdf).

V zvezi z izdelavo mnenja smo opravili tudi kartografski ogled lokacije. Kartografske podatke smo
pregledali na naslednjih spletnih straneh:

e Atlas okolja: http://gis.arso.gov.si/atlasokolia/profile.aspx?id=Atlas Okolia AXL@Arso

e Atlas voda:
https://gechub.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=f89cc3835fcd48b5a9803
43570e0b64e

e GIS ob¢in: https://gis.iobcina.si/gisapp/login.aspx?a=ljubliana

e Google zemljevidi:
https://www.google.com/maps/@46.0587008,14.5260544,13z?entry=ttu

e E-karta nizkofrekvencnih magnetnih polj:
http://ekarem.3rtim.si/apps/web/low-frequencies.html

Pri izdelavi mnenja smo upostevali Mnenje po Uredbi o merilih za ocenjevanje verjetnosti
pomembnej$ih vplivov izvedbe plana, programa, nacrta ali drugega splo3nega akta in njegovih
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje z vidika vplivov na zdravje ljudi za
plan Obéinski podrobni prostorski naért 400 Sentvid Miheli¢eva v Mestni obéini Ljubljana, ki ga je za
potrebe Ministrstva za zdravje pod §t. 354-29/2024-2 (256) dne 14. 3. 2024 izdelal Nacionalni in3titut
za javno zdravje.

1 ZNACILNOST! PLANA
a) Splosno o planu

Investicijska namera se nana3a na celotno obmodje OPPN, ki je v lasti podjetij MM nepremicnine
d.o.0. in Bl nepremicnine d.o.o.

Na obmodju OPPN je predvidena gradnja vel nizov enostanovanjskih objektov tipa NB
(enostanovanjske hie v nizu), alternativno pa tudi gradnja objektov tipa NA {prostostojeci eno- in
dvostanovanjski objekti).

V predstavljeni investicijski nameri so predvidene atrijske in vrstne hiSe, oblikovane v pet nizov, ki
so na obmo&je OPPN umeséeni v smeri jugovzhod-severozahod. Na juinem delu obmocja OPPN so
predvideni trije nizi atrijskih hi§, na severnem delu pa dva niza vrstnih his. Skupaj je okvirno
predvidenih od 35 do 40 enostanovanjskih objektov.

V osrednjem delu obmodja OPPN so predvidene skupne zelene povriine za vse stanovalce obmodja
OPPN, v okviru teh pa je naértovano otrosko igris¢e. Za doseganje &im visje bio-klimatske kvalitete
naselja in zmanjSevanje negativnih uinkov pregrevanja v poletnem ¢asu je naértovana bogata
zasaditev drevja in grmovnic. Obmocje se prometno prikljuuje na Avsi¢evo cesto, ki poteka ob
severnem robu obmogdja.

Obravnavano obmodje je odprt, ravninski in nepozidan prostor. Trenutno so na obmocju kmetijske
povriine.

Obmogje naértovanega OPPN obsega EUP SE-140 s podrobnej$o namensko rabo prostora SSse —
splosne eno in dvostanovanjske povrsine.

b) Ugotovitve v zvezi s planom

Obmoéje OPPN se nahaja v severozahodnem delu Mestne ob¢ine Ljubljana (MOL), v funkcionalni

vvvvv

in Ulice bratov Komel. Na zahodni strani nedale¢ od obmodja poteka avtocesta proti Kranju (A2), na
severni strani pa drugi krak Miheli¢eve ceste, ki se vzhodno od prikljucka Ulice bratov Komel imenuje
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Obvozna cesta in vodi proti Crnu¢am. Na krizanju avtoceste in Miheli¢eve ceste je urejen priklju¢ek
na avtocesto.

Obmoéje OPPN lezi med objekti eno in dvostanovanjske gradnje na vzhodni strani ob Ulici bratov
Komel in skladis¢nimi objekti — halami na zahodni strani. Obmocje obravnavanega OPPN, ki ima po
veljavnem obcinskem prostorskem nacrtu podrobno namensko rabo prostora (PNRP) SSs
{stanovanjska obmoc¢ja), na zahodni strani meji na obmocje s PNRP CD (centralne dejavnosti).

e Viri pitne vode:

Celotno obmocje OPPN leZi na ozjem vodovarstvenem obmocju (VVO Il A) s strogim vodovarstvenim
rezimom. Vzhodno od obmogja, v oddaljenosti priblizno 165 m in ve¢, se nahaja Vodarna Sentvid.

Obmoéje predvidenega plana se nahaja na obmocju Vodnega telesa podzemnih voda SAVSKA
KOTLINA IN LJUBLJANSKO BARIE (Sifra vodnega telesa: SIVTPODV1001), ki je zaradi kraskih in
razpoklinskih znacilnosti drugega vodonosnika ranljiv za posledice razli¢nih virov onesnaZenja, zaradi
¢esar so lahko ogroZeni vodni viri za oskrbo s pitno vodo, tudi v ve¢ deset km oddaljenih predelih.

e Poplave:
Obmocje OPPN se ne nahaja na obmocju poplavne nevarnosti.
e Hrup:

Na obmoc¢ju OPPN vrednosti hrupa za Ill. stopnjo niso preseZene, vrednosti hrupa za Il. stopnjo pa
so preseiene v vzhodnem delu obmodja.

¢ Elektromagnetno sevanje:

Severno in vzhodno od obravnavanega obmocja OPPN poteka visokonapetostno prenosno omreije
(nadzemne izvedbe). Prav tako se severovzhodno od obravnavanega obmocja OPPN nahaja
transformatorska postaja. Vsa omenjena infrastruktura visokonapetostnega prenosnega omreije se
ne nahaja na obmocju OPPN in je ve¢ kot 300 m (zracne linje) oddaljena od obravnavanega obmoc¢ja.
Za potrebe oskrbe stavb z elektri¢no energijo severno in vzhodno od obravnavanega obmocja OPPN
poteka nizkonapetostno distribucijsko omreZje (nadzemne in podzemne izvedbe). Omenjeno
nizkonapetostno distribucijsko omreZje se ne nahaja na obmocju ampak v neposredni blizini OPPN.

Slika prikazuje vir in polje nizkofrekvencnega elektromagnetnega sevanja visokonapetostnega
prenosnega omrezja cca. 300 m (zracne linje) oddaljenega od obravnavanega obmocgja.
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e OnesnaZenost zraka:

V Ljubljani raven onesnaZenosti zraka s PM10 od leta 2021 dalje na nobenem merilnem mestu ni
presega dnevne mejne vrednosti (50 pg/m3), prav tako letna mejna vrednost na nobenem
merilndem mestu Ze veé let ni bila preseiena. OnesnaZenost zraka z ostalimi onesnazili v letu 2022
ni presegla mejnih vrednosti.!

2 PODROBNEJSE USMERITVE ZA NACRTOVANJE KONKRETNIH PROSTORSKIH UREDITEV

21 ZRAK

Zaradi zmanj3anja onesnaZevanja zraka je pri nacrtovanju ogrevanja treba upostevati Odlok o
prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na obmo¢ju Mestne obcine Ljubljana, UL RS 41/16.

Na obmod¢jih stanovanj se naértuje prepoved tistih dejavnosti, ki povzro€ajo emisije v zrak iz
tehnoloskih procesov.

Na obmog¢jih stanovanj se naértujejo obmodja, kjer je dovoljen zgolj lokalni promet in dostava blaga
ter tehnike za umirjanje prometa.

V fazi gradnje je treba izvajati ukrepe za preprecevanje prasenja. Smiselno naj se uporabijo dolocila
Uredbe o prepreevanju in zmanj$evanju emisije delcev iz gradbis¢, Uradni list RS, st. 21/11 s
spremembami in dopolnitvami.

2.2 HRUP

Preucijo in predstavijo naj se ukrepi Operativnega programa varstva pred hrupom, ki so za to
obmoéje predvideni za zmanjSevanje obremenjenosti s hrupom v okolju.

Glede na stanovanjsko rabo prostora naj se preucijo moZnosti, da se zagotovi pogoje za obmocdje Il.
stopnje varstva pred hrupom.

Izraba prostora naj bo bolj optimalna. Dovozne ceste naj bodo samo na eni strani niza stavb. To je
samo na severni ali samo na juZni strani. Po dva niza stavb naj imata v vmesnem prostoru samo
zelene povriine. Primerno naj se razporedijo prostori v stavbi. Glede na klimatske spremembe so
senéne zelene povrsine primerna reditev.

V primeru, da se bodo na stavbah names$cale prezracevalne naprave in/ali toplotne &rpalke je
potrebna previdnost. Tudi v temu primeru svetujemo, da so vse naprave samo na eni strani niza
stavb, najbolje na tisti strani, kjer je tudi dovozni promet.

V &asu gradnje naj se upoiteva Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Prebivalci
najblizjih stavb naj bodo o poteku in trajanju izvajanja najbolj hrupnih del pravocasno in natancno
obves$eni, da se hrupu po mozZnosti lahko izognejo.

23 VODE

Prostori in mesta, kjer se bodo med gradnjo, obratovanjem in opustitvijo pretakale, skladiscile,
uporabljale nevarne snovi, njihova embalaza in ostanki, vklju¢no z zaasnim skladis¢enjem nevarnih
odpadkov (npr. motorna goriva, olja in maziva, pesticidi) morajo biti urejeni kot zadrzevalni sistem -
lovilna skleda, brez odtokov, neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki se v njej nahajajo, dovolj
velika, da zajame vso morebiti razlito ali razsuto koli€ino snovi oziroma tekogin.

! Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2022, MOP ARSO. Ljubljana, 2023
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Prometne ceste, manipulativne in intervencijske povrsine in povriine mirujo¢ega prometa (npr.
parkiri$¢a) morajo biti utrjene, odvajanje onesnaZenih padavinskih odpadnih voda s teh povrsin
mora biti urejeno preko zadrzevalnikov, usedalnikov, lovilnikov ol;.

2.4 SVETLOBNO ONESNAZEVANJE

Razsvetljava cest in javnih povrsin, poslovnih stavb, ustanov, fasad, naj se nacrtuje tako, da
osvetljenost, ki jo povzroca na oknih varovanih prostorov, ne bo presega mejnih vrednosti, ki so za
tovrstne prostore predpisane v skladu s predpisom, ki ureja svetlobno onesnazevanje.

2.5 OSONCENOST

Obmocgja stanovanj se v zvezi z osoncenjem nacrtuje tako, da so za stanovanjske stavbe izpolnjene
zahteve iz slovenskega standarda, ki ureja svetlobo v notranjih prostorih? Ta med drugim navaja,

da naj ima v stanovanju vsaj en bivalni prostor osonéenje, ki na sredi okna tega prostora traja 3tiri
ure dnevno.

Obmoéja stanovanj se nacrtuje tudi tako, da je osonéenost stanovanjskih stavb zagotovljena
najmanj v obsegu kot ga zahteva tehniéna smernica, ki ureja u¢inkovito rabo energije v stavbah?.
Smernica med drugim zahteva, da mora biti sonénemu sevanju izpostavljena povrsina zunanjega
ovoja stavbe osonéena od povprecne vi§ine 1 m nad terenom navzgor, v €asu:
— zimskega solsticija (21. 12.) najmanj 2 uri, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 30° odstopanja od smeri jug,
~ ekvinokcija (21. 03. in 23. 09.), najmanj 4 ure, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 60° odstopanja od smeri jug,
— poletnega solsticija (21. 06.) najmanj 6 ur, uposteva se horizontalna projekcija vpadnega
kota sonca v obmocju + 110° odstopanja od smeri jug.

2.6 ELEKTROMAGNETNA SEVANAIJA (EMS)

Nove stanovanjske stavbe se naj umescajo v prostor tako, da bodo &im bolj oddaljene od
nizkofrekvenénih virov elektromagnetnega sevanja stanovanjske stavbe naj se ne umeséa v
koridorje varovalnega pasu elektroenergetskega omreZja. Zaradi zasCite zdravja ljudi mora biti
minimalen odmik teh stavb od virov EMS najmanj toliksen, da mejne vrednosti za nizkofrekvencne
vire elektromagnetnega sevanja, ki veljajo za I. obmocje varstva pred EMS kot jih doloéa pripadajoci
predpis, ki ureja elektromagnetno sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju, ne bodo presezene.

Glede na rezultate epidemioloskih studij, katere nakazujejo povezavo z otrosko levkemijo pri
vrednostih magnetnega polja nad 0,3 0z 0,4 uT pa priporotamo, da so odmik teh stavb od virov EMS
najmanj tolikine, da so vrednosti pod zgoraj navedenimi. Ne glede na to, kolik§en minimalen odmik
je doloéen, ta odmik ne sme biti manjsi kot znasa varovalni pas sistemov elekirike doloen 2z
Energetskim zakonom — EZ-1 (Uradni list RS, §t. 17/14).

2.7  PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Za prilagajanje podnebnim spremembam se nacrtuje:

Obvladovanje visokih temperatur

a) Ukrepi na nivoju stanovanjskih obmocij:
e Mreza zelenih koridorjev, manjsih odprtih povrsin, obcestnih dreves ter zelenih streh in
sten, ki imajo udinek evaporativnega hlajenja in nudijo senco hisam;
e Nacrtovanje ribnikov, javnih kopalis¢ in privatnih bazenov za kopanje, fontan;

2 SIST DIN 5034-1:1997 Dnevna svetloba v notranjih prostorih - Sploine zahteve
¥ Tehniéna smernica TSG-1-004:2010 Ucinkovita raba energije
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e Orientacija stavb in ulic na nacin, da zmanjSujejo akumulacijo soncne toplote in
omogocajo boljSo prevetrenost tudi z lahnim vetrom;

¢ Nadrtovanje »hladnih materialov« za utrjevanje cest in velikih parkiris¢, da se poveca
refleksija sonénih Zarkov (treba pa je upostevati problem ble3c¢anja) ali nacrtovanje
materialov, ki poveajo permeabilnost padavin v tla, kar poveca ucinek hlajenja zaradi
evaporacije;

e Nadrtovanje mreZe »hladnih« streh iz svetlo obarvanih materialov, ki zmanjSujejo
akumulacijo son¢ne toplote in zmanjsujejo potrebo po dodatnem mehanskem hlajenju.

b) Ukrepi na nivoju stavb

e Zasaditve, ki sencijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjSujejo akumulacijo sonéne
toplote;

e Nadrtovanje uporabe materialov, ki preprecujejo penetracijo toplote vklju¢no z uporabo
»hladnih« gradbenih materialov ter zelenih streh in zelenih sten;

e Nadrtovanje inovativne uporabe vode za hlajenje vklju¢no z uporabo talne in povriinske
vode;

e Nacrtovanje mehanskega hlajenja vkljuéno s toplotnimi izmenjevalci in klasicnimi klima
napravami;

e Nacrtovanje pokritih plocnikov {arkad), ki nudijo senco in zas¢ito pred padavinami.

c) Drugi splosni ukrepi
e Na vseh javnih povrsinah predvsem pa na obmocjih centralnih dejavnosti, zelenicah,
parkih in povrsinah namenjenih $portu in rekreaciji, se nacrtujejo pitniki.

Ukrepi za obvladovanje poplavnega vala ob mocnih nalivih
e Naértovanje prostorov za razlivanje in zacasno zadrZevanje koni¢nega odtoka ob nalivih npr.
obmodja zelenih povrsin, vecja parkirisca, Sportna igrisca;
e Preusmerjanje povrsinskega koni¢nega odtoka od obcutljivih objektov;
¢ Naértovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje kot npr. porozne utriene povrsine,
peséene in zatravljene povrsine, ponikovalne povrSine v parkih in na drugih zelenih
povrsinah;
e Uporaba zelenih povrsin in zelenih streh za zmanjsanje in upocasnitev povriinskega odtoka;
¢ Naértovanje smeri povriinskega koni¢nega odtoka, da voda pri moénem nalivu lahko odtece
brez da bi ogrozila ranljiva obmocja kot so npr. obmocja stanovanj in objekti veéje
obdutljivosti (vrtci, Sole in druge vzgojno varstvene ustanove, bolnisnice in druge
zdravstvene ustanove, domovi za starejSe, zdraviliséa).
Ukrepi za upravljanje z zalogami vode
e Naértovanje uporabe olis¢ene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za splakovanje
stranisc;
e Naértovanje uporabe neonesnaiene padavinske odpadne vode s streh za splakovanje
strani$¢ in za rabo za zalivanje in namakanje;
e Podzemno skladi¢enje padavinske odpadne vode za uporabo (zalivanje, namakanje) v
susnih obdobjih (evaporativno hlajenje).

28 TLA

V zvezi z zemeljskimi izkopi je treba je treba upostevati doloéila predpisa, ki ureja obremenjevanje
tal z vnadanjem odpadkov (Uredba o obremenjevanju tal z vnasanjem odpadkov, UL RS, 3t. 34/08,
61/11in 44/22 —ZVO-2).

Otroska igrisca
Na obmocju OPPN je predvideno otrosko igriS¢e, zato je treba pred njegovo ureditvijo ugotoviti
stopnjo onesnaZenosti tal in zagotoviti, da bodo tla na obmocju otroskega igrisca ustrezala kriterijem
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kot jih za otroska igris¢a predpisuje Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja
zaradi onesnaZenosti tal z nevarnimi snovmi (Uradni list RS, §t. 7/19 in 44/22 — ZVO-2).

V primeru, da bo na obmocju predvidenem za otrosko igriSce ugotovljena prekomerna onesnaZenost
tal, je treba za ureditev igris¢a smiselno uporabiti dolocila Odloka o dologitvi otro3kega igris¢a v vrtcu
Anice Cernejeve — Enota Mavrica in otroskega igri$¢a v vrtcu Zarja — Enota Ringa raja v Mestni obgini
Celje za degradirano okolje in o programu ukrepov za izboljanje kakovosti tal na teh obmogjih
{(Uradni list RS, $t. 53/19 in 44/22- ZVO-2).

2.9  ZELENE POVRSINE IN ZASCITA PRED UV

Zelene povrsine je treba nacrtovati tako, da omogodajo zdrav Zivljenjski slog in krepitev zdravja ter
zagotavlja senco. V okviru obravnavanega plana je v ta namen treba na primeren nacdin nadrtovati:

a) Zelene povrsine v stanovanjskih abmocjih

o Zelene povrsine v obmodjih s preteZzno eno- in dvostanovanjskimi stavbami
b) Zelene povriine v povezavi s prometnimi ureditvami

o Ureditve stanovanjskih ulic

o Ureditve parkiris¢

Podrobnejsi napotki za nacrtovanje so dosegljivi na spletni povezavi
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Prostorski-red/zeleni-sistem.pdf

Pri nadrtovanju zelenih povrsin je treba upostevati tudi priroénik za nacrtovanje zelenih povrsin za
spodbujanje telesne dejavnosti in zdravega Zivljenjskega sloga Ven za zdravje, dosegljiv na spletni
povezavi

https://www.dobertekslovenija.si/wp-content/uploads/2020/02/Ven-za-zdravije-
priro%C4%8Dnik.pdf.

Pripravili: ANDRE) ostainosedpusi
¢ Datum 2024.04.25
Andrej UrSi¢, univ. dipl. biol. URSIC &5l
ANDREJ 2y
. . . R U RS'C Datum: 2024.04.25
za dr. Sonja Jeram, univ. dipl. biol. 06:55:58 +0200°
MASA ol
Date: 2024.04.25

Masa Ceglar, mag. san. ini. CEGLAR o715 o200

Dyl sqred by LEON 248151
DA coSLiteSlonnga ostil2,
25097 VATSUISSIS.

Leon Zaberl, univ. dipl. ing. kem. teh. = e
ZABERL &ozmmmes, Predstojnica
za Nina Pirnat, dr. med.
spec. epid. in javnega zdravja
V vednost: p URSKA B o
e naslov / - BLAZNIK i
e arhiv, tu [
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Dostopovna omreZja, Operativa
TKO osrednja Slovenija
Stegne 19, 1000 Ljubljana

|

09292024042500438 6SOZ4TM\ZOZE>‘ 26

MESTNA OBCINA LJUBLJANA Stevilka: 130777 - LJ/1414-MB

POLJANSKA 28 Vas znak: 35021-11/2023-26
Datum: 25.4.2024

1000 LJUBLJANA ’

Zadeva: Smernice, pogoji k OPPN 400 SENTVID MIHELICEVA

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) izdaja
na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, §t. 199/21) in Zakona o elektronskih komunikacijah
(Uradni list RS, &t. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelia (MESTNA OBCINA
LJUBLJANA, POLJANSKA 28, 1000 LJUBLJANA), naslednje:

SMERNICE, POGOJE k OPPN 400 SENTVID MIHELICEVA.

1. Pri vseh posegih v prostor je potrebno uposStevati trase obstojecega TK omrezja in predhodno pridobiti
soglasje Telekoma Slovenije, d.d., k projektnim reSitvam (PZI)

*2. Obstojece TK omrezje glede na pozidavo je potrebno ustrezno zascititi ali prestaviti na osnovi
projektne reSitve. Pri projektni reSitvi upostevati izgradnjo kabelske kanalizacije do prikljucne tocke
obstojece kabelske kanalizacije in kablov.

Stroske ogleda, izdelave projekta zascCite in prestavitve TK omrezja, zakolicbe, zascite in prestavitve TK
omrezja, ter nadzora krije investitor gradnje na dolocenem obmocju. Prav tako bremenijo investitorja tudi
stroSki odprave napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroski zaradi izpada
prometa, ki bi zaradi tega nastali.

3. Vsa dela v zvezi z zascito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi,
izdelava tehnicnih resitev in projektov, zakolicbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del).

4. Potrebno je izdelati PGD/PZI zaScite oz. morebitne prestavitve obstojeCega TK omrezja Telekoma
Slovenije, d.d. in projekt PGD/PZI TK prikljucka za predvideno novogradnjo. Podatke o obstojeCem TK
omrezju lahko pridobite z viogo na e-posti: dko.lj@telekom.si

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Gregor Jerina, tel.: 01 500 6559, e-posta: gregor.jerina@telekom.si

Lep pozdrav!

Pripravil Zig: Vodja TKO osrednja
Marko Bukovac Slovenija:
Igor Kern

V vednost: naslov, arhiv

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, tel.: +386 1 234 10 00, www.telekom.si

Vlozna Stevilka: 1/24624/00, OkroZno sodisée v Ljubljani, Osnovni kapital: 272.720.664,33 EUR, Mati¢na 3tevilka 5014018, Identifikacijska Stevilka za DOV: S198511734
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Zadeva:
lzdelovalec:
Vlagatelj:

Mestna obé¢ina Ljubljana ‘ 1R -0k T o
| U “UT™ LULT OL’
Poljanska cesta 28 A N T =

1000 Lubljana 39024 |22 2-22

Mol04/24-S0O Datum: 9.4.2024

OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva / EUP SE-140
Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana
Mestna obcina Ljubljana, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana

Datum vloge: 4.4.2024

Priloga:

Dopis:

Vloga za pridobitev usmeritev za naértovanje OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva / EUP SE-
140
35021-11/2023-26

Na podlagi: 16. in 41. ¢lena Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, §t. 199/21) in 10., 11., 12., 14., 13, 16.,in 17.
¢lena Zakon o elektronskih komunikacijah — ZEKom-2 (Uradni list RS, §t. 130/22) vam podajamo:

SMERNICE ZA NACRTOVANJE

k izhodi$¢u za pripravo pripravo prostorskega akta — OPPN 400 Sentvid Miheli¢eva / EUP SE-140, naj se
uposteva:

Sirokopasovno telekomunikacijsko omrezje United Fiber d.o.o0. je v obmo¢ja urejanja z OPPN
umesceno v prostor, zato je potrebno izvajati varovalne ukrepe za zas¢ito omrezja KKS (kabelsko
komunikacijski sistem).

Vpliv posegov na cevno kanalizacijo (KK) KKS je pricakovati v nacrtovanih obmocjih prikljucevanja na
obstojeco komunalno infrastrukturo, kar je treba upostevati v ustrezni dokumentaciji (IDZ, DGD, PZI).
Pri nacdrtovanju posegov v prostor naj bo upostevano, da je priklju¢itev predvidenih objektov na
obstojece Sirokopasovno telekomunikacijski omrezje KKS izvedljivo z izgradnjo zascitne cevne KK
znotraj obravnavanega obmocja OPPN. Tocko za navezavo na obstojece kabelsko omrezje je mozno
dolociti v posebnem delu projekta ob upostevanju zahtev za racionalno umestitev cevne KK KKS v
prostor. To¢na vstopna tocka KKS se doloci v projektnih resitvah (v zbirni situaciji komunalnih vodov).
Kabelska kanalizacija omrezja KKS je na obmodju urejanja od vstopne tocke dalje izvedljiva z
umestitvijo SFX ali PE cevi ustrezne dimenzije (premera fi 110mm), z vmesnimi revizijskimi jaski in z
izvedbo cevne KK od revizijskih jaskov do priklju¢ne tocke (objekta).

Dovodna cev KK KKS do posameznega objekta mora biti izvedena v sistemu zvezdisca z zas¢itnimi SFX
ali PE cevmi ustreznega premera. Zvezdis¢e mora biti projektirano tako, da so dovodne cevi z
glavnimi linijami povezane preko revizijskih jaskov (b. c. fi 60c, z LTZ pokrovi ustrezne nosilnosti).

United Fiber, fiksna infrastruktura, d.o.o.

Brniceva ulica 49A 1231 Ljubljana - Crnuce * info@unitedfiber.si

Identifikacijska St. za DDV: SI 27578593 « Mati¢na $t.: 9614958000

Znesek osnovnega kapitala: 100.000,00 EUR, vpisana pri Okroznem sodi$¢u v Ljubljani |
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Notranje instalacije v objektih morajo biti izvedene v sistemu zvezdid¢a (zakljucek instalacijskih
zasCitnih cevi v vsaki poslovni ali stanovanjski enoti v omarici ali na fasadi oziroma na projektno
dolo¢enem mestu).

6. PrikriZanju trase kabelske kanalizacije KKS z drugimi komunalnimi vodi mora biti kot kriZzanja 90° oz.
ne manj kot 45°. Minimalni vertikalni odmik med vodi pri krizanju znasa 0,3 m. Morebitni drugaéni
odmiki so mozni samo z uskladitvijo tehnicnih resitev. UpoStevana morajo biti dolotila zakonskih
predpisov in uredb (ZEKom-2).

7. Umestitev cevi in revizijskih jaskov je tehnicno izvedljiva v ¢asu izvajanja gradbenih del za komunalno
ureditev prostora. Mora biti dopus¢ena moznost sodelovanja izvedbe povezav cevne KK tako, da je
le-ta integralno povezana z obstojec¢im omrezjem.

8. Ob morebitnem povecanem obsegu obmodja lokacijskega nacrta je investitor dolzan pridobiti
ustrezne dodatne predloge in smernice.

9. lzvajanje vseh Sirokopasovnih telekomunikacijskih storitev zahteva upostevanje pravilnih in
enakovrednih oznacevanj v projektni dokumentaciji. Predlagamo, da je v dokumentaciji sloj trase KKS
oznacen kot KKS United Fiber.

Za morebitna dodatna vpraanja ali pojasnila v zvezi s podanimi smernicami je kontaktna oseba Spela Oblak, mag. ing.
kraj. arh (spela.oblak@unitedfiber.si).

United Fiber d.o.o.

Pripravila: Vodja projektive:
Spela Oblak, mag. ing. kraj. arh. Uros Jagodic, d.i.e.
ll Zep ot 4

./ / U UNITEDFIBER
4

Priloga:  skica trase KKS United Fiber
Poslano:  naslovniku
arhiv (tu)

United Fiber, fiksna infrastruktura, d.o.o.

Brnéi¢eva ulica 49A ¢ 1231 Ljubljana - Crnuce * info@unitedfiber.si

Identifikacijska t. za DDV: SI 27578593 « Maticna st.: 9614958000

Znesek osnovnega kapitala: 100.000,00 EUR, vpisana pri Okroznem sodis¢u v Ljubljani 2
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" telemach L UNITEDFIBER

Ljubljana, 29. 3. 2024

Obvestilo o prenosu dela dejavnosti na
novo druzbo United Fiber d.o.o.

Spostovani,

obves¢amo vas, da je druzba Telemach Slovenija, Sirokopasovne komunikacije, d.o.0., Brnci¢eva ulica 49A,
1231 Ljubliana - Crnuée, mati¢na 3tevilka 5692229000 (»Telemach«) z dnem 15. 3. 2024 pasivno
infrastrukturo fiksnega elektronskega komunikacijskega omreZja in s tem povezano dejavnost gradnje,
Siritve in kolokacije pasivne infrastrukture fiksnega omrezja prenesla na novoustanovljeno druzbo United
Fiber, fiksna infrastruktura, d.o.o., s poslovnim naslovom Ljubljana, Brni¢eva ulica 49A, 1231 Ljubljana -
Crnute, davéno tevilko 27578593 ter matiéno $tevilko 9614958000 (»United Fiber«).

United Fiber bo kot sestrska druzba druZzbe Telemach Slovenija d.0.0. v prihodnje upravljala s pasivno
infrastrukturo fiksnega omreZja, jo vzdrzevala in §irila, druzba Telemach Slovenija d.0.0. pa bo preko
omrezja United Fiber $e naprej zagotavljala elektronske komunikacijske storitve svojim kon¢nim \
uporabnikom.

Prosimo vas, da vso nadaljnjo korespondenco, vklju¢no z morebitnimi vprasanji v zvezi s tem obvestilom,
naslovite na United Fiber, pri Eemer smo vam na voljo na info@unitedfiber si.

S spostovanjem,

Telemach Slovenija d.o.o. United Fiber d.o.o.
Tomislav Cizmi¢ Alija Mesi¢
predsednik poslovodstva direktor

7 /;’/Wj @UNITEDFIBEI}

Telemach Slovenijad.oo. 1

Telemach Slovenija d.o.o.

Brnéiteva ulica 49A » 1231 Ljubljana - Crnude » 070 700 700 « info@telemach.si ® www.telemach.si
Identifikacijska 3t. za DDV: S1 66863627 » Mati¢na $t.: 5692229000

Znesek osnovnega kapitala: 32.824.527,98 EUR, vpisana pri OkroZnem sodiséu v Ljubljani
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