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Finance operativa, d.o.o
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1000 Ljubljana

Zavod za varstvo kulturne dediS¢ine Slovenije, Obmoc¢na enota Ljubljana (v nadaljevanju
ZVKDS, OE Ljubljana), v skladu s 45. ¢lenom Zakona o varstvu kulturne dediscine
(Uradni list RS 7/99) in doloéili Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dedisiine na
obmodiu obiine Ljubljana Center med Askerievo, Tivolsko in Slovensko cesto; Ur. list RS (29.10.1993)
it. IIT/ 60, str. 2937 — 2944 (%%, predpisa 2193), izdaja na vlogo dne 05.07.2006, ki jo je viozilo
podjetje Finance operativa d.o.o, Ljubljana in terenskega ogleda, za celovito obnovo fasade
hise Cankarjeva 10 v Ljubljani naslednje

KULTURNOVARSTVENE POGOJE

OPIS FASADE:

Stavba Cankarjeva 10 je v letih 1910/11 zgradilo stavbno podjetje G. Tonnies. Slogovno je
opredeljena kot arhitektura secesijskega obdobja z bogato oblikovanim portalom.

Fasadno clenitev delimo na horizontalno, kjer zidni venec deli pritlicje od prvega
nadstropja. Horizontalne fuge potekajo po celotni fasadi.

Vertikalna clenitev poudarja osrednji petosni del in stranska dvoosna rahlo izstopajoca
rizalita.

Talni zidec je gladko ometan na posameznih delih so vidne poskodbe.

Pritlicje je clenjeno s horizontalnimi pasovi dekorativiega grobega ometa s poudarjenimi
Clenitvami nad okni.

Nadstropja: Stranska rizalita sta s fugami clenjena horizontalno. Celotna povrsina je gladko
ometana. Dekorativni elementi v razli¢nih strukturah ometa okoli oken.

Ostrednji del ima poudarjene okenske profile v drugem nadstropju in dekorativni grobi
omet v drugem in tretjem nadstropju.

Portal: Polkrozni portal z inicialkami prvega lastnika hise Josepha Mayra (JM).Dekorativni
elementi z inicialkami in vazami levo in desno so odlitki, ni videti vecjih poskodb, razen
necistoc.

Venec: Spodnji pas je dekorativni: zoborez nad njim je profiliran venec.

OMETI

Odstopanje ometov je opaziti na posameznih delih fasade. Predvsem v zgornjem delu
pritlicja levo od glavnega portala so vidne plasti lus¢enja. Poskodbe so vidne tudi desno od
vhoda ob stiku s sosednjo stavbo, kjer poteka odvodnjavanje.
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Kulturnovarstveni pogoji:

Pred zacetkom del na fasadi je potrebno temeljito preveriti stanje ometov s
pretrkavanjem, omete, ki se luscijo in podvotljena mesta je dopustno odstraniti, omete,
ki so trdni, je pottebno ohraniti.

Mesta ohranjenih ometov je potrebno oznaditi na kartografski podlogi (lahko tudi na
fotografiji) za potrebe monitoringa fasade tako ZVKDS, OF Ljubljana kot upravnika.
Pri rekonstrukciji ometov je potrebno upotabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak
strukturi prvotnega ometa, ter dosedi finalno obdelavo, enako prvotni.

Vse dekorativne omete je potrebno v ¢im vedji meri ohraniti, poskodovana obmod¢ja pa
rekonstruirati v obliki, enaki prvotni, fuge morajo biti izvedene v obliki, enaki prvotni.
Pred odstranitvijo dela ravnine fasade v nadstropjih je pottebno izdelati posnetek fug.
Fuge morajo biti po celotni fasadi rekonstruirane v globini in Sirini enaki prvotnim
fugam. Rekonstrukcija unic¢enih elementov mora temeljiti na arhitekturnih posnetkih in
lokalno ohranjenem manj$em delu ometa Clenjenega s fugami (na mestih, kjer je omet v
solidnem stanju).

Uporabiti je potrebno paropropustne omete in bele¥e (nikakor ne akrilnih bary, akrilnih
emulzij in podobno), ki imajo sorodne lastnosti kot originalni materiali, priporo¢amo
uporabo prvotnih matetialov — klasi¢nih apnenih ometov in beleZev.

Podrobni kulturnovatstveni pogoji za finalno obdelavo ometov in pleskanje fasade
bodo podani na podlagi rezultatov sonda¥nih raziskav, ki jih bo izvedel konservatoz-
restavtator ZVKDS, OE Ljubljana.

Gradbena dela lahko izvaja tisti izvajalec, ki ima reference na spomeniskovarstevnih
objektih in bo dokazal sposobnost uporabe navedenih matetialov ter rekonstrukcije
dekorativnega ometa in popravila profilacije v ometu, kar spada med zahtevna zidarska
dela, ¥ ¢asu obnove fasade, pred zadetkom rekonstrukcije dekorativaih ometov je

potrebno pripravite vzorce le-teh, ki jih bo pregledal in potrdil konservator ZVKDS,

OE I jubljana.

STUKATURA IN DEKORACIJAV OMETU
Vidne so sledi necisto¢ na grobem ometu.
Kulturnovarstveni pogoji:

Dekoracijo na fasadi je potrebno v &im vedi mo3ni meri ohraniti oziroma odistiti in
ponovno pleskati.

Pred cisCenjem se naredijo vzorci ¢iscenja, s katerim se preveri ustreznost metode za
vsak material posebej (CiScenje s krtado, radirko, vodnim curkom, skalpelom ipd.)
Nacin ¢iSCenja za vsak material posebej potrdi odgovorni konservator oziroma
restavrator ZVKDS.

Manjsi poskodovani deli se domodelirajo, v materialu in na nadin kot obstojedi, za
dopolnitev vedjih manjkajocih delov se lahko izdela replike. Materiali domodelacij in
poptavil morajo biti zdruzljivi z originalnimi materiali.

Restavratorska dela na dekorativnih elementih fasade lahko 1zvaja restavrator, ki ima
reference za delo na arhitekturni dekoraciji, na podlagi pripravljenega restavratorskega
programa (ki vsebuje popis del ter nain in obseg sanacije), ZVKDS, OE Ljubljana, je

potrebno predloziti referenéno listo restavratoria.
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STAVBNO POHISTVO

Kulturnovarstveni pogoji:

V sklopu obnove fasade je potrebno obnoviti zunanja krila oken, morebitne moéno
poskodovane odkapne letve je potrebno zamenjati.

Notranja krila oken je s spomeniSkovarstvenega stalif¢a sprejemljivo zamenjati z
novimi krli in pri zamenjavi uporabiti zasteklitev s toplotno in zvoéno izolativnimi
stekli.

V primeru zamenjave stavbnega pohistva (zaradi unicenosti, zaradi boljie izolacije, ipd.)
je potrebno izdelati shemo in arhitekturne nadrte vseh tipov oken, ki se menjajo v
merilu 1:10 s pre¢nimi in vzdolznimi prerezi ter izrisi vseh detajlov v merilu 1:1 (npr.
“sredinska pripira, okrasne zakljuéne letvice, odkapni rob, profilacije, mikrolokacije
nasadil in ostalega okovja), na podlagi katerega bodo izdelana nova lesena notranja krila
oziroma okno v celoti.

Vhodna lesena vrata v hiSo je pottebno odistiti.

Po koncanem ciS¢enju vrat je le-ta potrebno zadéititi z lazurnim premazom, lanenim
oljem ali podobno.

Okovije vrat je sprejemljivo po potrebi posodobiti.

Vecdje razpoke je potrebno zapolniti z lesenim polnilom (kitanje razpok ni dopustno).

KOVANI ELEMENTI

Kulturnovarstveni pogoji:

Zasditne mreZe na kletnih oknih se temeljito odistijo in pleskajo v barvnem tonu, ki bo
doloCen na podlagi sondaznih raziskav. Manjkajode zaiitne mreZe se dopolnijo z
novimi izdelanimi po vzoru obstojeih.

Kovinske nosilce za zastave je potrebno sneti ter odistiti in povrdinsko zasdititi z barvo
za kovino. Na fasadi sta dva tipa nosilcev. Ohranijo naj se starej$i prvotni nosilci,
sekundarno namesceni nosilci se lahko odstranijo v kolikor niso veé v uporabi.

ODVODN]JAVANJE

Kulturnovarstveni pogoji:

Zlebove je potrebno temeljito preveriti. Pri morebitni zamenjavi namestiti na obstojeca
mesta, vendar je pred namestitvijo potrebno temeljito preveriti potek obstojecih Zlebov
predvsem tam, kjer so pod njimi vidne poskodbe ometov (prvo nadstropje),

Okenske police se zamenjajo z novimi plocevinastimi,

Poskodovane zaicitne streSice pod okni je sprejemljivo zamenjati.

Pri namescanju novih stresic je potrebno pri izvedbi detajlov upostevati veljavne
standarde (zgibi, odkapni nos, sticenje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko
1zvedeni.

OGLASEVAN]JE

Napisne table, ki oznacujejo poslovne dejavnosti v stavbi, ne smejo biti prittjeni
direktno na fasado, pac pa na za ta namen izdelane nosilce, ki omogocajo namestitev
vec tabel in hkrati tudi lahko menjavo brez poskodovanja fasade. Taksni nosilci so bili
pri vedini historicnih objektih, v katerih je imela prostor kakr$nakoli poslovna ali
pisarniska dejavnost, Ze del originalne stavbne opreme.

Predlagamo, da se namestijo poenotene table za vse poslovne dejavnosti v stavbi, na
posebne nosilce levo ali desno ob vhodu, izveske pa se odstrani.



Sploni kulturnovarstveni pogoji:

- Vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno.

-V sklopu obnove fasade priporocamo izvedbo praznega voda z enostavnim dostopom,
v kolikor je prisotna potreba za razvode razli¢nih instalacij na dvoridéni fasadi. Po
obnovi fasade izvedba nadometnih ali podometnih napeljav ni dopustna.

- Namescanje zunanjih enot klimatskih naprav na uli¢ni fasadi ni dopustno.

PODROBNE]JSI KULTURN OVARSTVENI POGOJI ZA OBNOVO FASADE
BODO PODANI NA PODLAGI SONDAZNIH RAZISKAYV.

ZARADI PRAVOCASNE IZVEDBE RAZISKAV NAS OBVESTITE VSAJ
STIRINAJST DNI PRED POSTAVITVIJO GRADBENIH ODROV. Z
GRADBENIMI DELI NI DOPUSTNO ZACETI PRED OPRAVLJENIM
SONDIRANJEM.

Vsi nepredvideni posegi na fasadi se bodo refevali z izvajalcem neposredno na
objektu.

ZVKDS, OE Ljubljana, je potrebno poslati na vpogled popis del na fasadi ter predloZiti
referencne liste izvajalcev in njihovih podizvajalcev .

KULTURNOVARSTVENO SOGLASJE BO IZDANO NA POPIS DEL
USKLAJEN Z IZDANIMI KULTURNOVASTVENIMI POGOJI,
ARHITEKTURNI NACRT OGLASEVANJA in RESTAVRATORSKI PROGRAM,
KI GA PRIPRAVI IZBRANI RESTAVRATOR.

Zaletek del brez pottjenega restavratorskega programa in popisa del ni dopusten.

Za vse informacije smo Vam na voljo po telefonu, st. 01/24 10 710 ali 051 372 604
(testavratorka) ali 24 10 700 (tajnistvo).

ObrazlozZitev:

Finance operativa d.o.0, Kneza Koclja 37, Ljubljana, je v imenu investitotja stanovalcev
hiSe Cankatjeva 10, Ljubljana, dne 05.07.2006 z vlogo $t. 59/91 zaprosil ZVKDS, OE
Ljubljana, za izdajo kulturnovarstvenih pogojev za celovito obnovo fasade hise Cankarjeva
10 v Ljubljani.

Hisa Cankatjeva 10 v Ljubljani je vpisana v Register kulturne dedidéine pod evidenéno
Stevilko 19842 Ljubljana — Hia Cankarjeva 10 in stoji v obmodju Cankatjeve ceste v
Ljubljani, ki je vpisana v Register nepremi¢ne kulturne dediicine pod evidencno $tevilko
8803 in je razglasena za urbanistiéni spomenik z Odlokom o razglasitvi Sspomenikoy naravne in
kaulturne dedistine na obmodiu obiine Ljubliana Center med Askerievo, Tivolsko in Slovensko cestoy Ur.
list RS (29.10.1993) st. 11T/ 60, str. 2937 — 2944 (5t. predpisa 2193 ) in hkrati del mestnega jedra
Ljubljane, ki je ovrednoteno kot naselbinska dedi$¢ina in vpisano v register nepremicne
dediscine pod stevilko 328 Ljubljana — Mestno jedto.

Varstveni rezim za naselbinsko dediS¢ino (Strokovne podlage za varstvo kulturne dediscine
za nov prostorski plan Mestne ob¢ine Ljubljana, LRZVNKD, 2001) dolo&a:

varovanje na zunaj vidnih elementov urbane forme, oziroma tistih sestavin, zaradi katerih je
obmodje ovrednoteno kot naselbinska dedi$dina ozitoma razglaSeno za kulturni spomenik:
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- zunanji videz, koncept in arhitektutne kvalitete pozidave

- parcelno tkivo (znacilen ritem parcel, velikost in oblike parcel, odnos do ulice ali
trgov, razmerje med pozidanim in nepozidanim delom parcel)

- zazidalni sistem (nacin zazidave parcel, odnos med javnim in privatni prostorom,
odnos do ulice, odnos do sosednjih parcel, gostota zazidave, horizontalni in
vertikalni gabariti) in

- stavbno tkivo (merilo, slogovne in konstrukcijske znadilnosti arhitekture,
gradivo, bogastvo oktasa)

Lep pozdrav!

Pripravila: Vodja obmocne enote:
Sabina Ravnikar Boris Vici¢

univ. dipl. um. zgodovinarka iy di :
konservatorka



