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Vesna Vozlič Košir, u.d.i.a. in Matej Vozlič, u.d.i.a./Inox d.o.o.   

OPIS: 
Stebriček je valjaste oblike, izdelan iz nerjaveče pločevine 
z gladko brušeno površino. Uporaba tega tipa stebrička 
je predvidena na lokacijah izven mestnega jedra, kjer je 
potrebno omejiti dostop oziroma predvsem parkiranje vo-
zil na peščevih površinah. Razmik med stebrički se določi v 
skladu s potrebami in glede na lokacijo.

Na prehodih za pešce in na mestih, kjer je potrebno slabo-
vidne opozoriti na neko situacijo v prostoru, se zgornji del 
stebrička lahko označi z belo barvo. Tako v kombinaciji s tak-
tilnimi talnimi oznakami služi kot dodatna pomoč pri orien-
taciji slabovidnih.

DIMENZIJE:
višina:
premer: 

BARVA:
gladko brušena nerjaveča pločevina

TEHNIČNE LASTNOSTI in MONTAŽA:
Stebriček je izdelan iz cevi premera 10 cm iz nerjaveče 
pločevine z gladko brušeno površino. Na spodnji strani je na 
cev privarjena kovinska plošča dimenzij 12 cm x 12 cm, debe-
line 4 mm. Za označitev stebrička za slabovidne se na zgornji 
del stebrička namesti lepilni trak bele barve.

Stebriček se vstavi v betonsko cev premera 20 cm in zalije z 
betonom.

2.4 STEBRIČEK IZ NERJAVEČEGA JEKLA
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CEV ∅100, IZ NERJAVEČEGA JEKLA

BETONSKA CEV  ∅20 cm

ZAPOLNITEV Z BETONOM C12/15

PRIVARJENA PLOŠČA 120*120*4
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DETAJL ZAPORNEGA STEBRIČKA

M 1:10
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