
MASKE PRED KABELSKIMI POLICAMI NAD PREHODI
V območju prehodov so kabelske police montirane na posebne konzole, izdelane iz ploščatega
železa 40x8mm. Konzole so krivljene po detajlu. V njih so luknje z navoji M6 za pritrjevanje
pločevinastih mask. Konzole so vijačene na nosilne stene z ustreznimi vijaki glede na tip stene.
Robni konzoli sta odmaknjeni od elementov cca 10cm, vmesne pa so na enakomernih razdaljah,
ki ne presegajo 80cm.
Konzole so prašno barvane z belo mat barvo.
Kovinske maske so izdelane iz dekapirane pločevine debeline 2mm. Krivljene so po detajlu.
Vidne dimenzije  globina29cm , višina 31cm. Vogali krivljeni z radijem cca30mm.
Dolžine so prilagojene razmiku med elementi - med masko in elementom je senčna fuga širine
cca 5mm. Maska je prašnobarvana z belo mat finostrukturno barvo. Na izvrtine v konzolah so
pritrjene z imbus vijaki z lečasto glavo M6 ustreznih dolžin. Glave vijakov so prašno barvane kot
maske.
DETAJL OBVEZNO USKLADITI Z IZVAJALCEM ELEKTRO INSTALACIJ !
DIMENZIJE PREVERITINA OBJEKTU !
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KOVINSKA MASKA PRED KABELSKIMI POLICAMI NAD PREHODI
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- vrata in vidne stranice omaric ob prehodih in element za dežnike za smeti so izdelani iz18mm borove
vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni strani plošče brez večjih grč in
vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov in police so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki.
Hrbti so iz iverala dbeline 8mm.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki
- Odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj, brez vzmeti. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril.
- Na vratih  omaric  - samo klasična pohištvena ključavnica z možnostjo univerzalnega ključa - režim
uskladiti z naročnkom
- Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapiarnje na magnet + obvestilna kovinska ploščica,
skladno s predpisi in grafično opremo objekta
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 244 (1. nadstropje) in 211 (2. nadstropje)
cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske
pred kabelskimi policami. Elementi mask imajo ob prehodih stranico v celotni globini izdelano iz vezane
plošče, v njej pa je izrez za prehod kabelskih polic.
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
Kabelske police so nad prehodi zaprte z maskami iz krivljene pločevine. pločevina je prašno barvana z
mat finostrukturno barvo.

NA PODSTREŠJU SO UPORABLJENI ENAKI PRINCIPI - VIŠINE ELEMENTOV SO RAZLIČNE IN
PRILAGOJENE PROSTOROM.

ZA CELOTO - GLEJ NAČRT POGLEDOV NA STENE
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vgradni element za smeti
V spodnji predelek elementa širine 60 cm  stav grajeni dve pregradi iz črnega iverala - enako kot korpusi
in police.
Na vse prečne pregrade so privijačene letve iz črnega iverala debeline 12mm, visoke 3cm z ABS nalimki.
V vsakem predelku je obroč, zunanjih dim 31,4x16,8cm (uskladiti z razpoložljivimi dimenzijami) izdelan iz
ploščatega železa 30x6mm, vogali krivljeni z notranjim radijem cca 15mm. Stik varjen in zbrušen. Obroči
so prašno barvani s črno mat barvo. Namenjeni so nameščanju vreč ua smeti. V vratih spodnjega
predelka so trije okrogli izrezi premera 155mm, vanje pa so vgrajeni kosi inox cevi 154x2mm, dolžine
5cm, ki imajo navarjena dva kosa inox pločevine skozi katera, so z zadnje strani pritrjeni na vrata. Na
sprednji strani cev gleda iz površine vrat 5mm. Nad luknjami so lepljene kovinska ploščice z oznakami
za vrsto smeti, skladno z grafično opremo objekta. V PRIMERU, DA JE ELEMENT OB KONVEKTORJU
JE EDEN OD PREDELKOV NAMENJEN PRIKLJUČKOM KONVEKTORJA IN STA SAMO DVA
NAMENJENA ZA SMETI !
GLEJ NAČRT POGLEDI NA STENE !
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Pred začetkom montaže
instalacij je nujno potreben zaris
pozicij vseh elementov in tras
instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih
prilagoditvah !
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v zidanih stenah so
izvedeni okrogli
preboji fi 30cm za
prehod kablov
Nad prehodi so
kabelske police
zaprte s kovinsko
masko - glej detajl!
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PREDSTENE - PRINCIP ELEMENTOV - OMARE IN SMETI
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Ročaj - izdelan iz inoks ploečevine
dbeline cca 1,5mm lasersko izrezan in

krivljen, krtačena obdelava -
obliko in luknje za vijake in kablprilagoditi

 obliki tastature ključavnice SOLIDO.
 Vsak ročaj ima izrezano svojo številko -

tipografija in velikost bosta definirani
skladno z CGP objekta 58
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Predelek za smeti - celoten okvir
in hrbet in sprednji fiksen panel
so izdelani iz vezane plošče. v
predelek je vstavljen element za
dežnike in dva koša za ločeno
zbiranje odpadkov s pokrovom z
luknjo- vse izdelano iz inox
pločevine dbeline 1mm. Kot npr.
Eki Kranj
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ob  prehodih je stranica korpusov
iz vezane plošče, maska  pred
kabelskimi policami je zaprta po
celotni  globini, v njej je samo
izrez za prehod kabelskih polic, ki
so nad prehodom zapte s
pločevinasto masko.

SHRAMBA

- vrata in vidne stranice omaric ob prehodih in element za dežnike za smeti so izdelani iz18mm borove
vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni strani plošče brez večjih grč in
vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve,z ABS robnimi nalimki. hrbti so iz
iverala debeline 8mm.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki
- Odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj, brez vzmeti. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril.
- Baterijske elektronske ljučavnice s tastauro, ki omogočajo vskakokratno šifriranje - SOLIDO -
Schachermayer
- Ročaji lasersko izrezani in krivljeni izdelaniiz inox pločevine dbeline 1,5mm - krtačena obdelava -
natančne dimenzije prilagoditi velikosti tastature elektronske ključavnice- obvezen vzorec!
- Na vratih zgornjih omaric za priročno shrambo - samo klasična pohištvena ključavnica.
- Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapiarnje na magnet + obvestilna kovinska ploščica,
skladno s predpisi in grafično opremo objekta
- V  garderobnih omaricah v pritličju, globine 35cm - kovinska kljukica za obešanje - Rujz 40.008 - črne
barve
- V  omaricah v nadstropjih -  dve kljukici Rujz 40.008 - črne barve , montirani na nasprotni steni + lesen
obešalnik
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do višine 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da si
slika lesa pravilno sledi. Enako je pred elementi v katere so vgrajeni hidranti.  Vsa vezana plošča je
lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

ZA CELOTO - GLEJ NAČRT POGLEDOV NA
STENE

Pred začetkom montaže
instalacij je nujno potreben zaris
pozicij vseh elementov in tras
instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih
prilagoditvah !
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korpusi - črn iveral
18mm,
ABS nalimki

vrata in vidne stranice
ob prehodih - borova
vezana plošča 18mm

viden okvir, fiksna
zapora in hrbet - vezana
plošča

viden okvir, sprednja fiksna
zapora in hrbet - vezana plošča.
Vstavljenokvir iz iverala z abs
nalimki - vijačen v obodne
stranice, v okvir je vstavljeno
nox korito z zavihki, ki segajo
preko robov iverala - vsi stiki so
vodotesno varjeni. Korito je
mogoče dvigniti in očistiti
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viden okvir in hrbet - vezana plošča - 18mm. Polica je iz kompakt
laminata, debeline 10mm. V polici so 4 luknje premera 22cm. Pod
polico omarica s 4 predelki za smeti - vrata borova vezana plošča.
Korpus in prdelki iz iverala 18mm, abs nalimki - vse črne barve.
Na vse prečne pregrade so privijačene letve iz črnega iverala
debeline 12mm, visoke 3cm z ABS nalimki. V vsakem predelku je
obroč, zunanjih dim 49x27/28cm (uskladiti z razpoložljivimi
dimenzijami) izdelan iz ploščatega železa 30x6mm, vogali krivljeni
z notranjim radijem cca 15mm. Stik varjen in zbrušen. Obroči so
prašno barvani s črno mat barvo. Namenjeni so nameščanju 150L
vreč za smeti (80x120cm). Vrata vsakega predelka so opremljena
s ključavnico in kovinsko ploščico premera 6cm, dbeline 3mm -
prašno barvano skladno z različnimi tipi smeti. Ploščica je na vrata
lepljena s 3mm distanco
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okvir in hrbet vezana plošča, polica kompakt
laminat 10mm. Po potrebi se v hrbet privijačijo
vijaki z zanko na katero je mogoče namestiti
tanko inox pletenico za pripenjanje orodij za
ustrezno razgradnjo smeti.
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korpusi - črn iveral
18mm, ABS nalimki,
v stropu okrogli izrezi
premera 24cm -
obdelani za ABS
nalimki.
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PRINCIP GARDEROBNIH OMARIC IN PREDSTEN



- vertikalni elementi so instalacijska predstena, ki prekriva nadometni razvod instalacij
- vsi vidni deli so izdelani iz 18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je
paziti, da se na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širinaelementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve,z ABS robnimi
nalimki.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki
- zaradi višine, so omare dodatno fiksirane v steno.
- v primeru horizontalnih razvodov instalacij je potrebno v stranicah korpusov izdelati
ustrezne izreze, elementi so na teh mestih brez hrbtov.
- vsa vrata so oprmljena z odmičnimi sponami Blum, kot odpiranja 110stopinj,
število spon je potrebno prilagoditi velikosti vratnih kril.
- na vratih omar so klasične pohištvena ključavnice z univerzalnim ključem ter skriti zaklopi.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini
cca 3cm
zapre z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do višine 220cm izdelani iz ene vezane plošče,
tako da si slika lesa pravilno sledi. Zaradi tega so tudi perforirane maske na omarah za
konvektorje sestavljene iz dveh delov.
Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Element, kjer so vgrajeni konvektorji je širok 120cm. Pomembno je, da so v prostorih, kjer
je več
konvektorjev, konvektorji locirani na osni razdalji, ki je večkratnik 60cm. Ker količnia
shrambnega prostora ni pomembna, so pred elementi, kjer poteka razvod instalacij fiksne
maske. elementa za konvektor ima na zgornjem robu fiksno masko s perforacijo, spodaj pa
par vrat s perforacijo.Na hrbtni strani mask je pritrjen okvir iz alu kotnikov 30x30x2mm, v
katerega sega rducirni element na konvektorjih. Alu okvir je črno barvan. Dimenzije in
pozicije obvezno uskladiti z dobaviteljem strojnih instalacij!
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KONVEKTOR FCZ201P

fiksna maska pred kabelskimi policami
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2. NADSTROPJE
OMARE KONVEKTORJEV IDENTIČNE  KOT V 1.
NADSTROPJU - NIŽJA JE VIŠINA ZGORNJIH OMAR

NA PODSTREŠJU SO RAZLIČNE VIŠINE
ELEMENTOV - GLEJ NAČRT  - POGLEDI NA
STENE!

IZRABO  ZGORNJIH VOLUMNOV
- GLEJ NAČRT POGLEDI NA
STENE

fiksna maska pred kabelskimi policami
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1. NADSTROPJE

IZRABO  ZGORNJIH
VOLUMNOV - GLEJ
NAČRT POGLEDI NA
STENE

Pred začetkom montaže
instalacij je nujno potreben zaris
pozicij vseh elementov in tras
instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih
prilagoditvah !

IZRABO  ZGORNJIH VOLUMNOV
- GLEJ NAČRT POGLEDI NA
STENE

IZRABO  ZGORNJIH VOLUMNOV
- GLEJ NAČRT POGLEDI NA
STENE
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IZRABO  ZGORNJIH VOLUMNOV
- GLEJ NAČRT POGLEDI NA
STENE

13

50,5110,5

1313

95,5 73,5

158 15 8 1515

vrata s perforacijo

8 15 8

12
5

2

11
0

49
2

22
0-

 e
na

 p
lo

šč
a

PERFORACIJA- REŠETKA
Vezana plošča maske in vrat je na mestih izpuha in zajema
perforirana v obliki rešetke - rezkane zareze širine 15mm z

vmesno razdaljo 8mm. Višina zareze 125mm. Obvezen vzorec
potrdi projektant !
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