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MASKE PRED KABELSKIMI POLICAMI NAD PREHODI

V obmodju prehodov so kabelske police montirane na posebne konzole, izdelane iz ploS¢atega
zeleza 40x8mm. Konzole so krivljene po detajlu. V njih so luknje z navoji M6 za pritrjevanje
plo€evinastih mask. Konzole so vijaene na nosilne stene z ustreznimi vijaki glede na tip stene.
Robni konzoli sta odmaknjeni od elementov cca 10cm, vmesne pa so na enakomernih razdaljah,
ki ne presegajo 80cm.

Konzole so prasno barvane z belo mat barvo.

Kovinske maske so izdelane iz dekapirane plo€evine debeline 2mm. Krivljene so po detajlu.
Vidne dimenzije globina29cm , viSina 31cm. Vogali krivljeni z radijem cca30mm.

Dolzine so prilagojene razmiku med elementi - med masko in elementom je sencna fuga Sirine
cca 5mm. Maska je prasnobarvana z belo mat finostrukturno barvo. Na izvrtine v konzolah so
pritrjene z imbus vijaki z le€asto glavo M6 ustreznih dolzin. Glave vijakov so prasno barvane kot
maske.

DETAJL OBVEZNO USKLADITI Z IZVAJALCEM ELEKTRO INSTALACIJ !

DIMENZIJE PREVERITINA OBJEKTU !
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vgradni element za smeti

V spodnji predelek elementa Sirine 60 cm stav grajeni dve pregradi iz &rnega iverala - enako kot korpusi
in police.

Na vse precne pregrade so privijatene letve iz ¢rnega iverala debeline 12mm, visoke 3cm z ABS nalimki.
V vsakem predelku je obro¢, zunanjih dim 31,4x16,8cm (uskladiti z razpolozljivimi dimenzijami) izdelan iz
ploS¢atega zeleza 30x6mm, vogali krivljeni z notranjim radijem cca 15mm. Stik varjen in zbruSen. Obroci
so prasno barvani s ¢rno mat barvo. Namenjeni so namescanju vre€ ua smeti. V vratih spodnjega
predelka so trije okrogli izrezi premera 155mm, vanje pa so vgrajeni kosi inox cevi 154x2mm, dolzine
5cm, ki imajo navarjena dva kosa inox plo¢evine skozi katera, so z zadnje strani pritrjeni na vrata. Na
spredniji strani cev gleda iz povrSine vrat 5mm. Nad luknjami so lepljene kovinska ploS&ice z oznakami
za vrsto smeti, skladno z grafi¢no opremo objekta. V PRIMERU, DA JE ELEMENT OB KONVEKTORJU
JE EDEN OD PREDELKOV NAMENJEN PRIKLJUCKOM KONVEKTORJA IN STA SAMO DVA
NAMENJENA ZA SMETI !

GLEJ NACRT POGLEDI NA STENE !

15

i

po potrebi - izrez za
horizontalni

razvod strojnih instalacij -
preveriti na objektu

v zidanih stenah so
izvedeni okrogli
preboiji fi 30cm za
prehod kablov

Nad prehodi so
kabelske police
zaprte s kovinsko
masko - glej detajl!
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Pred zaCetkom montaze

iInstalacij je nujno potreben zaris
pozicij vseh elementov in tras
iInstalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih
prilagoditvah !

- vrata in vidne stranice omaric ob prehodih in element za deznike za smeti so izdelani iz18mm borove
vezane ploS¢e Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni strani ploS¢e brez vecjih gr¢ in
vstavkov !

- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plos¢ - dim.250x63cm je Sirina elementov 60cm

- korpusi elementov in police so izdelani iz iverala debeline 18mm, ¢rne barve z ABS robnimi nalimki.
Hrbti so iz iverala dbeline 8mm.

- na dno elementov so pritrjene plastine noge, ki omogoc¢ajo nivelacijo

- korpusi so med seboj povezani z vijaki

- Odmiéne spone Blum, kot odpiranja 110stopinj, brez vzmeti. Stevilo spon prilagoditi velikosti vratnih kril.
- Na vratih omaric - samo klasi¢na pohistvena klju¢avnica z moznostjo univerzalnega kljuca - rezim
uskladiti z naro€nkom

- Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapiarnje na magnet + obvestilna kovinska ploS¢ica,
skladno s predpisi in grafi€no opremo objekta

- stiki s stenami - sen¢ne fuge Sirine cca 1cm - v primeru vecjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo ¢rno mehko peno , kot npr Armaflex

Vse fronte segmenta Sirine 60 cm so od tal, do delitve na viSini 244 (1. nadstropje) in 211 (2. nadstropje)
cm izdelani iz ene vezane plosCe - tako da si slika lesa pravilno sledi. Nad temi viSinami so fiksne maske
pred kabelskimi policami. Elementi mask imajo ob prehodih stranico v celotni globini izdelano iz vezane
plosCe, v njej pa je izrez za prehod kabelskih polic.

- Vsa vezana plosc¢a je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV za&¢ito.

Kabelske police so nad prehodi zaprte z maskami iz krivljene plo€evine. ploevina je prasno barvana z
mat finostrukturno barvo.

NA PODSTRESJU SO UPORABLJENI ENAKI PRINCIPI - VISINE ELEMENTOV SO RAZLICNE IN
PRILAGOJENE PROSTOROM.

ZA CELOTO - GLEJ NACRT POGLEDOV NA STENE

ob prehodih so vidne stranice
iz vezane plosce
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korpusi - &rn iveral
18mm, ABS nalimki,
v stropu okrogli izrezi
premera 24cm -
obdelani za ABS
nalimki.
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viden okvir in hrbet - vezana plos¢a - 18mm. Polica je iz kompakt
laminata, debeline 10mm. V polici so 4 luknje premera 22cm. Pod
polico omarica s 4 predelki za smeti - vrata borova vezana plosca.
Korpus in prdelki iz iverala 18mm, abs nalimki - vse ¢rne barve.
Na vse precne pregrade so privijatene letve iz ¢rnega iverala
debeline 12mm, visoke 3cm z ABS nalimki. V vsakem predelku je
obro¢, zunanjih dim 49x27/28cm (uskladiti z razpoloZljivimi
dimenzijami) izdelan iz plos€atega Zeleza 30x6mm, vogali krivljeni
z notranjim radijem cca 15mm. Stik varjen in zbruSen. Obroci so
prasno barvani s ¢rno mat barvo. Namenjeni so name&¢anju 150L
vre€ za smeti (80x120cm). Vrata vsakega predelka so opremljena
s klju€avnico in kovinsko plos¢ico premera 6¢cm, dbeline 3mm -
prasno barvano skladno z razli¢nimi tipi smeti. PloSCica je na vrata
leplijena s 3mm distanco
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ob prehodih je stranica korpusov
iz vezane plosCe, maska pred
kabelskimi policami je zaprta po
celotni globini, v njej je samo
izrez za prehod kabelskih polic, ki
so nad prehodom zapte s
plo€evinasto masko.

vrata in vidne stranice ob
prehodih - borova vezana
plos¢a 18mm

Predelek za smeti - celoten okvir
in hrbet in sprednji fiksen panel
so izdelani iz vezane plosce. v
predelek je vstavljen element za
dezZnike in dva koSa za lo&eno
zbiranje odpadkov s pokrovom z
luknjo- vse izdelano iz inox
ploCevine dbeline 1mm. Kot npr.
Eki Kranj

0,8

0,8

PRITLICJE

Pred zacetkom montaze

instalacij je nujno potreben zaris
pozicij vseh elementov in tras
instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih
prilagoditvah !

- vrata in vidne stranice omaric ob prehodih in element za deznike za smeti so izdelani iz18mm borove
vezane ploS¢e Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni strani ploS€e brez vecjih gré€ in
vstavkov !

- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plos¢ - dim.250x63cm je Sirina elementov 60cm

- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, ¢rne barve,z ABS robnimi nalimki. hrbti so iz
iverala debeline 8mm.

- na dno elementov so pritriene plasti¢ne noge, ki omogoc&ajo nivelacijo

- korpusi so med seboj povezani z vijaki

- Odmiéne spone Blum, kot odpiranja 110stopinj, brez vzmeti. Stevilo spon prilagoditi velikosti vratnih kril.
- Baterijske elektronske lju€avnice s tastauro, ki omogocajo vskakokratno Sifriranje - SOLIDO -
Schachermayer

- Rocaiji lasersko izrezani in krivljeni izdelaniiz inox plo¢evine dbeline 1,5mm - krtaCena obdelava -
natancne dimenzije prilagoditi velikosti tastature elektronske klju¢avnice- obvezen vzorec!

- Na vratih zgornjih omaric za priro€no shrambo - samo klasi¢na pohistvena klju¢avnica.

- Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapiarnje na magnet + obvestilna kovinska plos¢ica,
skladno s predpisi in grafiéno opremo objekta

-V garderobnih omaricah v pritli¢ju, globine 35cm - kovinska kljukica za obeSanje - Rujz 40.008 - &rne
barve

-V omaricah v nadstropjih - dve kljukici Rujz 40.008 - &rne barve , montirani na nasprotni steni + lesen
obesSalnik

- stiki s stenami - sencne fuge Sirine cca 1cm - v primeru vedjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo ¢rno mehko peno , kot npr Armaflex

Vse fronte segmenta Sirine 60 cm so od tal, do viSine 220 cm izdelani iz ene vezane ploSCe - tako da si
slika lesa pravilno sledi. Enako je pred elementi v katere so vgrajeni hidranti. Vsa vezana plos¢a je
lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zas¢ito.

ZA CELOTO - GLEJ NACRT POGLEDOV NA
STENE
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273 - do spodnjega roba stropnikov - 2.nadstropje

220- ena plosca
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Pred zaCcetkom montaze

instalacij je nujno potreben zaris
pozicij vseh elementov in tras
instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih
prilagoditvah !

- vertikalni elementi so instalacijska predstena, ki prekriva nadometni razvod instalacij

- vsi vidni deli so izdelani iz 18mm borove vezane ploS&e Garnica Laudio LVL. Potrebno je
paziti, da se na vidni strani ploS€e brez vecjih gr¢ in vstavkov !

- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plos¢ - dim.250x63cm je Sirinaelementov 60cm

- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, ¢rne barve,z ABS robnimi
nalimki.

- na dno elementov so pritriene plasti¢ne noge, ki omogoc&ajo nivelacijo

- korpusi so med seboj povezani z vijaki

- zaradi viSine, so omare dodatno fiksirane v steno.

- v primeru horizontalnih razvodov instalacij je potrebno v stranicah korpusov izdelati
ustrezne izreze, elementi so na teh mestih brez hrbtov.

- vsa vrata so oprmljena z odmicnimi sponami Blum, kot odpiranja 110stopinj,

Stevilo spon je potrebno prilagoditi velikosti vratnih kril.

- na vratih omar so klasi¢ne pohistvena klju€avnice z univerzalnim klju€em ter skriti zaklopi.
- stiki s stenami - sen¢ne fuge Sirine cca 1cm - v primeru vedjih neravnin se fuga v globini
cca 3cm

zapre z ustrezno debelo ¢rno mehko peno , kot npr Armaflex

Vse fronte segmenta Sirine 60 cm so od tal, do viSine 220cm izdelani iz ene vezane plosce,
tako da si slika lesa pravilno sledi. Zaradi tega so tudi perforirane maske na omarah za
konvektorje sestavljene iz dveh delov.

Vsa vezana ploS¢a je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV za&¢ito.

Element, kjer so vgrajeni konvektoriji je Sirok 120cm. Pomembno je, da so v prostorih, kjer
je vec

konvektorjev, konvektoriji locirani na osni razdalji, ki je veckratnik 60cm. Ker koli¢nia
shrambnega prostora ni pomembna, so pred elementi, kjer poteka razvod instalacij fiksne
maske. elementa za konvektor ima na zgornjem robu fiksno masko s perforacijo, spodaj pa
par vrat s perforacijo.Na hrbtni strani mask je pritrien okvir iz alu kotnikov 30x30x2mm, v
katerega sega rducirni element na konvektorjih. Alu okvir je €rno barvan. Dimenzije in
pozicije obvezno uskladiti z dobaviteljem strojnih instalacij!

- fiksna maska pred kabelskimi pplicami
fiksna maska pred kabelskimi policami &I g
Lg
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™ N KONVEKTOR FCZ701P
napeljava v sosednji omari
OMARE KONVEKTORJEV IDENTICNE KOT V 1.
NADSTROPJU - NIZJA JE VISINA ZGORNJIH OMAR
15 8 15 8 15 8 15 8 15
NA PODSTRESJU SO RAZLICNE VISINE ERFORACLA. RESETHA
- Vezana ploS¢a maske in vrat je na mestih izpuha in zajema /\ /\ /\ /\ /\
ELEM ENTOV - GLEJ NAC RT - POGLEDl NA perforirana v obliki reSetke - rezkane zareze $irine 15mm z
vmesno razdaljo 8mm. ViSina zareze 125mm. Obvezen vzorec
STEN E' potrdi projektant !

KONVEKTOR FCZ401P
napeljava v sosednji omari
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