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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

vrata omaric za
hidrante in gasilne
aparate, se
zapirajo s pomočjo
magnetnih
zaskočnikov. Na
vratih so črni ročaji
Rujz 833.20.
Na vratih so
ploščice z
oznakami - skladno
s predpisi in CGP
objekta !

kovinska
maska
pred
kabelskimi
policami

kovinska
maska
pred
kabelskimi
policami

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

6
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v zidanih stenah so
izvedeni okrogli preboji fi
30cm za prehod kablov
Nad prehodi so kabelske
police zaprte s kovinsko
masko - glej detajl!
V zgornjem delu
elementov so izrezi za
prehod kabelskih polic
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v strop niše je
vgrajen LED trak
vprofilu,
stikalo vgrajeno v
profil. Napajalnik je
v elementu z elektro
omaro.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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Kklopi in oblazinjenja so podrobneje predstavljeni v načrtu št. 29.
Zaradi električnih instalacij je pomembno, da so klopi fiksno pritrjene na oblogo predsten S pomočjo kovinskih
kotnikov pod sedžno ploščo. Zaradi možnosti čiščena, morajo biti hrbtne obloge snemljive
Segmenta hrbtnega naslona pred elektro omaro morata biti enostavno snemljiva, zaradi pogostejšega
dostopa do omare. Detajl uskladiti s projektantom!

enostavno snemljiv hrbet klopi enostavno snemljiv hrbet klopi
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

kovinska maska pred kabelskimi policami

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM

KONVEKTOR FCZ701P KONVEKTOR FCZ701PKONVEKTOR FCZ301P
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MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

fiksna
maska

omarica za
gasilniaparat
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na mestu steklene predelen stene je v
globini predstene izvedena akustična knauf
stena (zajeto v arhitekturi) podkonstrukcija
predstene se prekine - obloga vezane plošče
sega do kovinskih profilov steklene stene

GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

fiksna
maska

vse lesene površine razen elementa pred konvektorjem, so perforirane z luknjami premera
5mm na rastru 32 mm. Robni odmiki simetrični. Na fiksnih maskah in vratih pred elektro
omaro je z zadnje strani s sponakmi pritrjen črni voal. pozicije vtičnic in termostata prilagoditi
tako, da okvirji prekrijejo luknje v celoti.
Skupna perforirana površina cca 8,6m2
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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- vrata in vidne stranice omaric ob prehodih in element za dežnike za smeti so izdelani iz18mm borove vezane
plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki
- Odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj, brez vzmeti. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril.
- Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapiarnje na magnet + obvestilna kovinska ploščica,
skladno s predpisi in grafično opremo objekta
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so skladiščne omaricei  s klasičnimi ključavnicami - univerzaln
ključ !
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

stranica
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stranica
vezana plošča

G

GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !
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magnetnih
zaskočnikov. Na
vratih so črni ročaji
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s predpisi in CGP
objekta !
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GARDEROBE 1. NADSTROPJE
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OBLOGE STENE NA HODNIKU V 1. NADSTROPJU
- obloge so izdelane iz borove vezane plošče Garnica Laudio LVL, debeline 18mm.
Potrebno je paziti, da so na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- stiki plošč so med seboj mozničeni. Skrajni plošči sta v zgornjih vogalih dodatno
pritrjeni z vidnimi vijaki z vgreznjeno glavo
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov cca
60,75cm
- Obloga je na steno obešena s počjo kovinskih obešalnih letev, kot npr Solido basic
2000, debeline 8mm. Razmak med letvami max 65cm.
Na vidnih robovih se obešalne letve zaključijo cca 3cm pred robom - vidna senčna
fuga 8mm.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm, zgoraj  odmik od stropnikov cca 2cm
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU! DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI
S PROJEKTANTOM.

OBL.1 - obloga stene
hodnik 1. nadstropje
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MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
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OBLOGE INSTALACIJSKEGA JAŠKA V 1. NADSTROPJU
- obloge so izdelane iz borove vezane plošče Garnica Laudio LVL, debeline 18mm.
Potrebno je paziti, da so na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- stiki plošč so med seboj mozničeni. Skrajni plošči sta v zgornjih vogalih dodatno
pritrjeni z vidnimi vijaki z vgreznjeno glavo
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov cca
60,75cm
- Obloga je na steno obešena s počjo kovinskih obešalnih letev, kot npr Solido basic
2000, debeline 8mm. Razmak med letvami max 65cm.
Na vidnih robovih se obešalne letve zaključijo cca 3cm pred robom - vidna senčna
fuga 8mm.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
IZREZE ZA PREHODE PREZRAČEVALNIH KANALOV DEFINIRATI NA OBJEKTU!

MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU! DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI
S PROJEKTANTOM.

OBL.1j- obloga
instalacijskega jaška
1. nadstropje
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
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kovinska maska pred
kabelskimi policami -
poševno rezana ob steni
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na mestu steklene predelen stene je v
globini predstene izvedena akustična knauf
stena (zajeto v arhitekturi) podkonstrukcija
predstene se prekine - obloga vezane plošče
sega do kovinskih profilov steklene stene

GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

- vrata in vidne stranice omaric ob prehodih in element za dežnike za smeti so izdelani iz18mm borove vezane
plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki
- Odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj, brez vzmeti. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril.
- Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapiarnje na magnet + obvestilna kovinska ploščica,
skladno s predpisi in grafično opremo objekta
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so skladiščne omaricei  s klasičnimi ključavnicami - univerzaln
ključ !
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
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OBLOGE STENE NA HODNIKU V 2. NADSTROPJU
- obloge so izdelane iz borove vezane plošče Garnica Laudio LVL, debeline 18mm.
Potrebno je paziti, da so na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- stiki plošč so med seboj mozničeni. Skrajni plošči sta v zgornjih vogalih dodatno
pritrjeni z vidnimi vijaki z vgreznjeno glavo
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov cca
60,75cm
- Obloga je na steno obešena s počjo kovinskih obešalnih letev, kot npr Solido basic
2000, debeline 8mm. Razmak med letvami max 65cm.
Na vidnih robovih se obešalne letve zaključijo cca 3cm pred robom - vidna senčna
fuga 8mm.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
Ob vratih dvižne ploščadi je izrez za kontrolni tablo.

MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU! DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI
S PROJEKTANTOM.

VRATA DVIŽNE PLOŠČADI

OBL.2 - obloga stene
hodnik 2. nadstropje

490

MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
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OBLOGE INSTALACIJSKEGA JAŠKA V 2. NADSTROPJU
- obloge so izdelane iz borove vezane plošče Garnica Laudio LVL, debeline 18mm.
Potrebno je paziti, da so na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- stiki plošč so med seboj mozničeni. Skrajni plošči sta v zgornjih vogalih dodatno
pritrjeni z vidnimi vijaki z vgreznjeno glavo
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov cca
60,75cm
- Obloga je na steno obešena s počjo kovinskih obešalnih letev, kot npr Solido basic
2000, debeline 8mm. Razmak med letvami max 65cm.
Na vidnih robovih se obešalne letve zaključijo cca 3cm pred robom - vidna senčna
fuga 8mm.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
IZREZE ZA PREHODE PREZRAČEVALNIH KANALOV DEFINIRATI NA OBJEKTU!

MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU! DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI
S PROJEKTANTOM.

OBL.2j - obloga
instalacijskega jaška
2. nadstropje
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm, plezalna stena 30mm, borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno
je paziti, da se na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov večinooma 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
ZGORNJI ROB ZVOČNIKO PORAVNAN Z ZGORNJIM ROBOM LESENIH OBLOG

SKL.POD.1

360
60 20 60 120 79,8 20,2

30 70 40 120 100

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

police

fiksna
maska

fiksna
maska

fiksna
maska

smeti +dostop
do ventilov

20 20 1010
20 20 20

20
20

10
20

20

60 60 60 60 60 60

360

1,8 60 84,3 84,3
0233.3

84
,3

84
,3

60
1,

8

25
2,

2
70

,2
4

6
4

74
,2

8

1,8 27,4
0.8

28 4 14
4

20
1,8

36,4
1,8

1,8 116,4 1,8 1,8 76,2 1,8 18,4 1,81,
8

54
,8

60
60

53
,7

19
3,

5

23
0,

3

1,
8

54
,8

12
0

60 20 60 60 60 78 22

360

3 53,7 60 60 54,8
1,8233,3

2
24

5

24
7

2
11

0
13

5

67
43

13
5

67

2 2

24
7

2
11

0
13

5

67
43

13
5

2

podkonstrukcija plezalne stene je izdelana
iz moralov 4x8cm na rastru 60cm. Morali
so trikrat povezani med seboj. Spodnji
povezovalni moral je vijačen v tla.
Vertikalni morali so vezani na nosilno
zidano steno z moralom ustrezne dolžine.
Pritrditve na steno se izvedejo s
tesarskimi kovinskimi pritrdilnimi elementi,
ustreznih dimenzij in nosilnosti. Na morale
s so s pomočjo kovinskih kotnikov
točkovno pritrjene borove vezane vezane
plošče debeline 30mm Garnica Laudio
LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
Potrebno je upoštevati ustrezno nosilnost
pritrditev! Mesta pritrditev je potrebno
prilagoditi rastru lukenj, saj morajo vse
luknje omogočati uporabo daljših vijakov.
V vezane plošče so na zamaknjenem
dvojnem  rastru 20x20cm (glej načrt)
narjene izvrtine, v katere so z zadnje
strani z vijaki pritrjene posebne T- matice
M10 za pritrjevanje plezalnih oprimkov.

podkonstrukcija elementov brez korpusov
je iz masivnih moralov 4x8cm in letev
ustreznih debelin. Podkonstrukcija je
ustrezno povezana med seboj in fiksirana
na nosilne zidane stene.
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PREČNI PREREZ

ustrezno podaljšati
reducirni kanalna

konvektorju, na krajši
stranic mora biti krajši

- opozoriti izvajalca
strojnih instalacij !

VSE VIDNE POVRŠINE -  BOROVA
VEZANA PLOŠČA
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PLEZALNA STENA
luknje z vgrajenimi T maticami za
plezalne stene (nosilnost 50kg)

Najmanjši oprimki (STOPI IN KRIMPI
/ footholds and crimps), namenjeni
stopanju in zahtevnim oprijemom -

Oprimki srednje težavnosti in velikosti
(MAJHNE ŠALICE IN OPRIMKI
SREDNJE VELIKOSTI / small jugs
and medium sized holds) - H2

Največji oprimki nizke težavnosti
(VELIKE ŠALICE IN ROČAJI / big
jugs and handles) -

40
40

12
0

47

Pretežno oprimki H3
Brez oprimkov H1

Mešano oprimki H2 in H3
Malo oprimkov H1

Mešane vse velikosti oprimkov.

Pretežno oprimki H1
Brez H3

Približno 15 oprimkov na vezano ploščo dimenzij 245x60cm.
93 oprimkov na danem pogledu.

Oprimki so poliuretanski ali plastični in morajo priti priloženi z
imbusnimi vijaki M10 ustreznih dolžin za pritrditev.

ZGLED
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
ZGORNJI ROB ZVOČNIKO PORAVNAN Z ZGORNJIM ROBOM LESENIH OBLOG
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podkonstrukcija elementov brez korpusov
je iz masivnih moralov 4x8cm in letev
ustreznih debelin. Podkonstrukcija je
ustrezno povezana med seboj in fiksirana
na nosilne zidane stene.

VSE VIDNE POVRŠINE -  BOROVA
VEZANA PLOŠČA

MERE PREVERITI NA OBJEKTU!
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GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

Na vratih omaric za gasilni aparat in hidrant samo zapirarnje na magnet, ročaj RUJZ 833.2, črne barve +
obvestilna kovinska ploščica, skladno s predpisi in grafično opremo objekta

Za upravljanje interaktivnih zaslonov so v nekaterih elementih predvideni prostori za namestitev računalnika.
Vrata pred temi prostori imajo na spodnjem in zgornjem robu perforacijo za zaračenje. Perforacija vertikalne
zareza širine 15mm in višine 55mm, med njimi 30mm.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
ZGORNJI ROB ZVOČNIKO PORAVNAN Z ZGORNJIM ROBOM LESENIH OBLOG
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podkonstrukcija elementov brez korpusov
je iz masivnih moralov 4x8cm in letev
ustreznih debelin. Podkonstrukcija je
ustrezno povezana med seboj in fiksirana
na nosilne zidane stene.
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PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

GLOBINA ELEMENTOV 35CM !
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OBLOGE STENE NA HODNIKU NA PODSTREŠJU
- obloge so izdelane iz borove vezane plošče Garnica Laudio LVL, debeline 18mm.
Potrebno je paziti, da so na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- stiki plošč so med seboj mozničeni. Skrajni plošči sta v zgornjih vogalih dodatno
pritrjeni z vidnimi vijaki z vgreznjeno glavo
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov
cca 60,75cm
- Obloga je na steno obešena s počjo kovinskih obešalnih letev, kot npr Solido basic
2000, debeline 8mm. Razmak med letvami max 65cm.
Na vidnih robovih se obešalne letve zaključijo cca 3cm pred robom - vidna senčna
fuga 8mm.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca 1cm, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
Ob vratih dvižne ploščadi je izrez za kontrolni tablo.

MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU! DETAJLE JE POTREBNO
USKLADITI S PROJEKTANTOM.

OBL.3 - obloga stene
hodnik  - podstrešje

1 13 139,5 40,5 60 60 17 110 53 21 60 60 60 60 13 103
4 1495 383

24
9

1
24

7
2

1
21

3
34

2

VRATA DVIŽNE PLOŠČADI

1
28

2

objekt:

vodja projekta:

Palača Cukrarna

Jernej Šipoš u.d.i.a. 

investitor:

projektant: scapelab
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana
t: +386 1 2003591
www.scapelab.com
info@scapelab.com

ZAPS 1813 PA*

in

Mestni trg 1,
Ljubljana
+386 1 3061000
www.ljubljana.si
glavna.pisarna@ljubljana.si

Aleksandra Rakinić Vidmar, mag.inž.arh.

Anna Kravcova, mag.inž.arh.

Jure Ule, mag.inž.arh.

Anja Bagon, mag.inž.arh.

Tine Robič, štud.arh.

pooblaščeni arhitekti: Marko Studen, u.d.i.a.,M.Sc.

Boris Matić m.i.a.    

Jernej Šipoš u.d.i.a. 

sodelavci:

ZAPS 1226 PA*

ZAPS 1726 PA*

ZAPS 1813 PA*

ZAPS 2241 PA*

ZAPS 1817 PA

Blaž Lozej, G. C. A. BIMBIM Manager:

vrsta dokumentacije: PZI

številka projekta:

številka načrta:

načrt:

označba risbe (dokumenta):

vsebina risbe (dokumenta):

revizija:

datum: MAJ 2023

Št. risbe: 25

Načrt notranje opreme

11.2

merilo:

2022-132

1:20

OBLOGA STENE NA HODNIKU NA PODSTREŠJU

OBL.3



stranica
vezana plošča

stranica
vezana plošča

stranica
vezana plošča

stranica
vezana plošča

stranica
vezana plošča

obloga se
nadaljuje do
vratpolice police police police

police
KONVEKTOR FCZ201P KONVEKTOR FCZ201PKONVEKTOR FCZ201P

GLEJ TUDI DETAJLNE NAČRTE ELEMENTOV !
Pred začetkom montaže instalacij je nujno potreben zaris pozicij
vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh
izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !

PREDSTENE -
vsi vidni deli so izdelani iz18mm borove vezane plošče Garnica Laudio LVL. Potrebno je paziti, da se na vidni
strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- korpusi elementov so izdelani iz iverala debeline 18mm, črne barve z ABS robnimi nalimki. Hrbti so iz iverala
dbeline 8mm.V predelih razvoda instalacij ni hrbtov.
- na dno elementov so pritrjene plastične noge, ki omogočajo nivelacijo
- korpusi so med seboj povezani z vijaki, zaradi višine so elementi fiksirani na stene
- Na vratih  -odmične spone Blum, kot odpiranja 110stopinj. Število spon prilagoditi velikosti vratnih kril. Vsa
vrat so opremljena s ključavnico z možnostjo univerzalnega ključa. Sistem ključev uskladiti z naročnikom.
- stiki s stenami - senčne fuge širine cca max 2cm -  v primeru večjih neravnin se fuga v globini cca 3cm zapre
z ustrezno debelo črno mehko peno , kot npr Armaflex, zgoraj odmik od stropnikov cca 2cm
Vse fronte segmenta širine 60 cm so od tal, do delitve na višini 220 cm izdelani iz ene vezane plošče - tako da
si slika lesa pravilno sledi. Nad temi višinami so fiksne maske pred kabelskimi policami
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.

Glede na razvod instalacij bo potrebno nekatere elemente prilagajati - izrezi v stranicah, ukinitev hrbtov
vpredelu instalacij... robovi izrezov v elementih s policami morajo biti obdelani za ABS nalimki!
Ev. razvod elektro instalacij v elementih s policami je speljan po plastičnih kabelskih kanalih.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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LESENA OBLOGA STROPOV V TERAPEVTSKIH SOBAH  NA PODSTREŠJU
- obloge so izdelane iz borove vezane plošče Garnica Laudio LVL, debeline 18mm.
Potrebno je paziti, da so na vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- Plošče so po celotni površini perforirana z luknjami premera 16mm na rastru 32mm. Na
plošče je položen voal črne barve, pripet s sponkami in dodatno fiksiran z obešalnimi
profili.
- stiki plošč so med seboj mozničeni. Vsaka plošča je v vogalih dodatno pritrjena z  vijaki
vsamo delno izvrtane luknje perforacije. Vijaki črne barve.
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina elementov 60cm
- Obloga je na Knauf akustično izolativen nosilni strop obešena s počjo kovinskih
obešalnih letev, kot npr Solido basic 2000, debeline 8mm. Razmak med letvami cca
56cm - enakomerno glede na širino prostora
- stiki s stenskimi lesenimi oblogami - senčne fuge širine 1cm- Vsa vezana plošča je
lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
- potrebne prilagoditve geometriji prostora !
- raster stropa sledi rastru stenskih oblog !

MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU! DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S
PROJEKTANTOM.
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OBL.4 - obloge predelnih sten v terapevtskih sobah - podstrešje
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obloge fasadnih sten v terapevtskih sobah - podstrešje
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OBLOGE STEN V TERAPEVTSKIH SOBAH
- obloge so izdelane iz borove vezane plošče Garnica Laudio LVL, debeline 18mm. Potrebno je paziti, da so na
vidni strani plošče brez večjih grč in vstavkov !
- stiki plošč so med seboj mozničeni. Skrajni plošči sta v zgornjih vogalih dodatno pritrjeni z vidnimi vijaki z
vgreznjeno glavo
- zaradi optimalnega izkoristka vezanih plošč - dim.250x63cm je širina panelov večinoma60cm
- Obloga je na steno obešena s počjo kovinskih obešalnih letev, kot npr Solido basic 2000, debeline 8mm.
Razmak med letvami max 60cm.
Na vidnih robovih se obešalne letve zaključijo cca 3cm pred robom - vidna senčna fuga 8mm - špalete oken
- stiki z lesenimi oblogami prečnih sten - senčne fuge širine 1cm, Obloge potekajo mimo lesenih oblog stropa
- Vsa vezana plošča je lakirana s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito.
- raster oblog  fasadnih sten je potrebno prilagoditi rastru predsten ob vhodnih  stenah - uskladiti s stropom!

MERE OBVEZNO PREVERITI NA OBJEKTU! DETAJLE JE POTREBNO USKLADITI S PROJEKTANTOM.

OSNA VIŠINA VTIČNIC 50CM
OSNA VIŠINASTIKAL IN TIPAL 120CM
OSNA VIŠINA TERMOSTATOV 150CM
ODMIKI OD VERTIKALNIH ROBOV 5CM
OSNA VIŠINA ZVOČNIKOV 250CM
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