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A - Tahimetrična izmera, digitalizacija karte 1:5000, leto 2004

B - Tahimetrična izmera, Marec 2008

GEODETSKI NAČRT 

GEODETSKI NAČRT - DOPOLNITEV

A
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Območje izmere:

LGB d.d., Cankarjeva ulica 1/IV, 1000 Ljubljana

BB inženiring d.o.o., Jamnikarjeva ulica 1, Ljubljana
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LEGENDA

SITUACIJA KANALIZACIJE

M 1:500

OBSTOJEČA KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE

OBSTOJEČA KANALIZACIJA ZA PADAVINSKE VODE

PROJEKTIRANA KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE

5,0m

OZNAKA HIŠNEGA PRIKLJUČKA

kanal S

PROJEKTIRAN HIŠNI PRIKLJUČEK ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE

OZNAKA KANALA

OZNAKA PREČNEGA PREREZA

(PVC DN160; i min = 2,0%)

10,0m

PROJEKTIRAN HIŠNI PRIKLJUČEK ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE

V ZAŠČITNI CEVI DN250 - PODBIJANJE POD REGIONALNO CESTO

Podane dolžine zaščitnih cevi so informativne. Točne dolžine se določijo na lokaciji za vsak

posamezen primer podbijanja!

OBSTOJEČA GREZNICA - SE UKINE

PROJEKTIRANA KANALIZACIJA ZA KOMUNALNE ODPADNE VODE - TLAČNI VOD


