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LFIZ 20230403- DS Kontrolni pregled zaklonisca

UGOTOVITVE KONTROLNEGA PREGLEDA
LEVO ZAKLONISCE ZA 200 OSEB

OSNOVNA SOLA PRULE

OBCINA | Ljubljana

NASLOV Osnovna Sola Prule IDENT.ST.

ZAKLONISCA

20230403

TIP ZAKLONISCA

OSNOVNE ZASCITE X DOPOLNILNE

DA NE

1. | PREGLED
DOKUMENTACIJE

1.1. Potrdilo o opravljenem tehni¢nem pregledu

1.2. Potrdilo o primernosti zaklonis¢a

1.3. Zakloni$éni red

1.4. Navodila za uporabo, preureditev in
vzdrzevanje zakloniS¢a

R | R

1.5. Elaborat o usposobitvi zakloni$¢a iz prvotne
v zas§¢itno funkcijo

1.6. Knjiga vzdrzevanja

2. | SPLOSNI POGOJI

2.1. Oznacbe dostopa v zaklonisce

2.2. Oznacbe prostorov in orientacija v
zaklonis¢u

23. Zakloniscni prostori se uporabljajo
dvonamensko

2.4. Dvojna namembnost
niso poslabsane zaSCitne lastnosti zaklonisca

IR IRl il s

2.5. Cas usposobitve zakloniS¢a
prehod iz mirnodobne v zas€itno funkcijo manjsi od
24 ur

2.6. Cistoca zaklonisc¢a
Zakloni$¢e ocis¢eno in vzdrzevano

2.7. Zamakanja zakloniS¢a ni

3. | PREGLED
KONSTRUKCIJE

3.1. Podi v zakloni§¢u
gladki in ravni; protiprasni premaz

3.2. PovrSine sten
izravnane, pobeljene oz. zasitene s premazi za
beton in armaturo

3.3. Armiranobetonska konstrukeija
ni vidnih razpok

4. | PREGLED
SREDSTEYV ZA
ZAPIRANJE
ODPRTIN ZA
GIBANJE

4.1. Enostavnost zapiranja in odpiranja vrat
odpre in zapre ena oseba

4.2. Obojestranske oznacbe smeri odpiranja in
zapiranja (VPH, VH, KPH, KH) vrat

4.3. Moznost snetja s te¢ajev (VPH, KPH) vrat

4.4. Antikorozijska zaSc¢ita (363 K) za (VPH,
KPH, VH, KH) vrata

4.5. VPH in KHP vrata
ustrezen zati¢ z notranje strani oz. aretiranje
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4.6. Tesnila vrat neposkodovana in za$cCitena
proti toplotni obremenitvi

4.7. Dvonamenski vhodi niso izvedeni

4.8. Pokrov jaska
antikorozijsko zasciten; protivlomno varovanje,
preprecen vdor vode

5. | PREGLED OPREME
-BIVALNA
-SANITARNA
-GASILSKA
-SAMORESEVALNA

5.1. St. leZis¢
najmanj 1/3 oseb

5.2. Oprema za lezisce
ustrezno uskladi$¢ena

5.3. Lezis¢a
namescena, pritrjena, zg.lezi§¢a var.pasove, lestve

Weww

5.4. Oprema za lezisSca ni korodirana

5.5. Stranisce
na 34 oseb eno stranisce, pritrjenost

5.6. Posoda za odplake — 1 1/osebo, nad

5.7. Posoda za fekalije — 1,3 1/oseba, dan

5.8. Posoda za odpadke — 2 l/oseba, dan

5.9. Posode za pitno vodo in sanitarno vodo
— 3 l/osebo,dan

5.10. Posode v mirnem ¢asu ustrezno
uskladiScene

S.11. Posode nameScene in pritrjene

5.12. Vodovodna napeljava

Skozi zunanjo steno neprodus$no izvedena, na obeh
straneh zaporna ventila, z zunanje strani gibljiv
prikljucek, AKZ zascita

5.13. Kanalizacija
Izvedeno precrpalisée, protiudarno za$citeno,
neprodusna vgradnja in zasun

5.14. Komplet gasilske in samoreSevalne opreme
za reSevanje iz zakloni$¢a (80.¢len — priloga A)

. do 150 oseb — 1 komplet

.nad 150 oseb — 2 kompleta

6. | PREGLED SISTEMA
ZA ZRACENJE

6.1. Zajemna cev
ViSina zajema > 1 m; antikorozijska za§¢ita cevi in
kape

6.2. Protiudarni ventil (PUV)
delovanje, AKZ za$¢ita, podmazanost

6.3. Pesceni predfilter
Nasut pesek h = 80 cm za gran. 1 — 4 mm oz.
h =120 cm za gran. 4 — § mm

6.4. PeSceni predfilter
v njem ni peska, pesek gran 4/8 ... ustrezno
uskladiscen

6.5. Resetka v peSc¢enem filtru
spojenost resetk, AKZ za§¢ita

6.6. Hitrozaporna ventila za normalno in
zaséitno zracenje
delovanje, pristop, oznacenost smeri ODPRTO —
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ZAPRTO
6.7. Prezrac¢evalna naprava X
vklop, rotni pogon, reducirani element namesto
RBK filtra, elasti¢na pritrjenost, ni korodiranosti,
navodila za uporabo na vidnem mestu, upor na ro¢ki
ustreza
6.8. Mehanski filter za grobi prah vgrajen X
6.9. Ventil za spremembe rezima zracenja deluje X
6.10. Obtocni cevovod X
Povezuje dovodna cevovoda =za za§litno in
normalno zracenje '
6.11. RBK filter
Ni vgrajen, uskladi§¢en, Zivljenjska doba
6.12. Merilec pretoka
nameSCen na FV-napravi, deluje
6.13. Merilnik nadtlaka X
namesfen v prostoru FV-naprave: deluje; prosti
konec povezan z atmosfero (oddaljenost od PUV
ventila > 1m)
6.14. Termometer deluje
6.15. Cevovodi za razdelitev zraka X
6.16. Ventil za regulacijo tlaka (VRT) X
delovanje, antikorozijska zas€ita, podmazanost,
oznake smeri ODPRTO — ZAPRTO
6.17. Protiudarni ventil za regulacijo tlaka X
(PUVRT) in kombinirani (KPUVRT)
delovanje, antikorozijska zas$¢ita, podmazanost,
zalom, za§€itna mreZa
6.18. Odprtine za dovod in odvod zraka v
mirnem ¢asu se v zaSCitnem reZimu zaprejo z
zasuni, z vrati ...
6.19. Detektor CO X
name$¢en v prostoru FV-naprav, sonda pred
vstopno odprtino zraka v hitro zaporni ventil, servis
zagotovljen, umerjenost
6.20. Drugi elementi za preverjanje, detektorji

7. | PREGLED 7.1. Zapisnik o meritvah izenaditve potenciala in

ELEKTRO za§cite pred posrednim dotikom
NAPELJAV

7.2. Razdelilna naprava X
v prostoru prezracevalnih naprav, povezava za
izenacitev potenciala, varovalke in stikala oznacena,
enopolna shema v omarici
7.3. Premostitve X
na elasti¢nih spojih, izenacitev potenciala kovinskih
mas in premostitve
7.4. Svetila X
izvedba in prireditev svetilk
7.5. Diesel agregat

kot rezervni vir elektri¢ne energije; loen dovod in
odvod zraka za motorni pogon od sistema za
zraCenje zaklonisCa:
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Rezervni vir v objektu povezan z zakloni§¢em

7.6. Vticnice 220 V
delovanje

7.7. Telefonski prikljucek
povezava s PTT omrezjem

7.8. Antena (VHF, FM)) uskladiséena

7.9. Antenski prikljuéek
izveden v zasilnem izhodu in povezan s prikljutkom
v zaklonis¢u

7.10. Nosilec antene
izveden pri zasilnem izhodu

8. | FUNKCIONALNI 8.1.'Tesnost zaklonis¢a
PREIZKUS Pri popolnoma zaprtem zakloni$¢u (vrata, ventili)

merimo upadanje nadtlaka od P1 = 250 Pa v
odvisnosti od Casa.
Nadtlak po 15 min > 50 Pa (od teh meritev dve
pozitivni ) Pnl = Pn2 =
8.2. Nadtlak pri zas¢itnem zracenju
Pri zaprtih odprtinah za gibanje in odprtih ventilih
za regulacijo nadtlaka Pzn = Pa je med 50 in 200 Pa
83. Skupna izmerjena koli¢in zraka pri
normalnem zracenju
Qnz = m’/h ustreza, ker je izraSunana koliina
zraka na osebo Qnzo = m’/h > 6 m’/h
8.4. Skupna izmerjena koli¢ina zraka pri
za$citnem zradenju
Qzz =m’/h ustreza, ker je izraCunana koli¢ina zraka
na osebo Qzzo = m*/h >2 m*/h
8.5. Hrupnost FV — naprav
pri normalnem zraenju in zaprtih vratih ustreza,
kadar raven hrupa ne presega 65 dB/A v
pos.biv.prostorih
biv.prostor 1. dB/A;2. dB
8.6. Osvetljenost
V prostoru FV — naprav in bivalnih prostorih ni
manjsa od 80 Ix.

9. | UGOTOVITEV 9.1. Na osnovi pregleda in funkcionalnega

preizkusa
ugotavljamo, da so podani pogoji za izdajo potrdila
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ZAKLJUCEK

Levo zakloniiGe za 200 oseb OSNOVNA SOLA PRULE, Ljubljana ne izpolnjuje pogoja
za pridobitev potrdila o primernosti.

V delu zapore vhoda se predvideva postavitev dvigalnega jaska. Zaradi tega posega se bo del
stene deponije odpadkov porusil tako, da bo moZno namestiti nova VH vrata za vstop. S tem
se bo deponija odpadkov malo zmanjSala, kar ne predstavlja ve¢jega problema za
funkcionalno uporabnost zakloni§¢a. Zaradi dvigalnega jaska bo potrebno prestaviti tudi
ventile PUVRT v zapori in v deponiji odpadkov. Priporo¢amo, da se novi ventili postavijo iz
zapore vhoda v dvigalni jasek, prav tako pa tudi iz predelane deponije pod stropom v dvigalni
jasek, saj je skozi njega mozno kvalitetno odvajanje zraka na prosto.

Po kon¢anju vseh gradbenih del je potrebno:

-elektro omarico 1z zapore vhoda prestaviti v bivalni del zaklonis¢a

-namestiti novo osnovno in zasilno razsvetljavo vkljuéno z stikali v vseh loc¢enih prostorih
-servis vseh ventilov in prezra¢evalnih naprav

-korodirane FVN in povezovalne cevi o€istiti in pobarvati

-zamenjati filter kolektivne in filter za grobi prah

-vse ventile pri FVN in ventilacijsko napravi usposobiti (o€istiti, uzidne elemente znotraj
pobarvati in zamenjati tesnila ventilov)

-elektro instalacije popraviti

-korodirana vrata ocistiti in pobarvati ter zamenjati slaba tesnila vrat na vratih ni oznak
odprto-zaprto

- namestiti novo zasilno razsvetljavo in ro¢na generatorja in ju prikljuciti na zasilno
razsvetljavo

-usposobiti osnovno razsvetljavo, 0z. zamenjati svetila in kable ter namestiti stikala

-preboje elektriénih kablov skozi cone hermetizacije zatesniti z uvodnicami in prirobnicami
-ozemljiti prezracevalne kanale s premostitvami PVC anemostatov

-namestiti detektor CO-ja in ga preko vtiénic prikljuéiti na omrezje 220V in 24V

-namestiti pribor za reSevanje 1 komplet in gasilni aparat

-namestiti navodila za uporabo FVN in knjigo vzdrZevanja zaklonis¢a

-namestiti merilnik nadtlaka

-objekt pobeliti in izvesti protiprasni premaz

Po zakljuc¢ku sanacije bomo lahko izdali potrdilo o primernosti zakloni$¢a z veljavnostjo 10

let.
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