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1. SPLOSNO

Investitor je za zemlji8€a parc. &t. 2543/3, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549 k.o. Kaselj in parc. §t. 571/1 ter
571/3 k.o. Dobrunje, kjer nacrtuje izgradnjo novega Kopalis€a Vevle, pred kratkim sprejel kot najboljSo
arhitekturno urbanistiéno nate¢ajno resitev, ki so jo izdelali Guzi¢ Trplan arhitekti d.o.o., Ljubljana jeseni
leta 2019.

Prva faza geotehniSkih raziskav je bila izvedena zacetku leta 2019 z namenom podajanja osnovnih
geomehanskih usmeritev, ki jih je potrebno upoStevati pri izdelavi arhitekturne urbanisticne nate¢ajne
resitve novega kopalis€¢a. Obsegala je izvedbo dveh sondaznih vrtin, skupne dolzine 24 m, od katerih je
bila ena vrtina opremljena kot piezometer za opazovanje podzemne vode v daljSem ¢asovhem obdobju.
V razmeroma kratkem €asovhem obdobju izvajanja prve faze raziskav je bilo ugotovljeno, da je na
obravnavanem zemlji§€u razmeroma plitvo pod povr§jem prisotna podzemna voda, katere nihanje izrazito
sledi nihanju nivoja bliznje reke Ljubljanice.

Druga faza raziskav je v €asu priprave in investitorjeve izbire arhitekturne urbanisticne nate¢ajne resitve
obsegala nadaljevanje monitoringa nihanja podzemne vode na obravhavanem zemljiS€u ter za izbrano
natecajno resitev noveliranje geomehanskih usmeritev, podanih v prvi fazi raziskav.

Monitoring nihanja podzemne vode smo v piezometru V-2P izvajali predvsem po izdatnih padavinah in
daljSem susnem obdobju, da bi za obdobje meritev pridobili &imbolj ekstremne vodostaje. V obdobju med
12.2.2019in 2. 6. 2020 je bilo izvedenih osem meritev.

2. OPIS IZBRANE NATECAJNE ARHITEKTURNO URBANISTICNE RESITVE

2.1 Arhitekturno urbanisticna zasnova

Arhitekturno urbanisti¢na resitev uposteva dejstvo, da je podro€je zahodno od Poti heroja Trtnika, kjer se
nahaja industrijski objekt Papirnice Vev€e in drugi razli¢ni industrijski objekti degradirano, vzhodni del
obravnavane lokacije, ki meji na desni breg Ljubljanice, pa je izredno kvalitetna naravna danost.
Kompleks kopalis€a je od severa proti jugu razdeljen v naslednje stiri dele tako, da so ugodnemu stiku z
naravo namenjeni Sportno rekreativni notranji prostori vkljuéno z zaprtim bazenom, kot tudi povrsine
vzhodno in juzno od zunanjega olimpijskega bazena:

- Skrajni severni del je namenjen prometnemu priklju€ku na javno cesto z zunanjim parkiriSséem za
osebna, enosledna vozila in kolesa ter manjsi pritli€éni veCnamenski objekt z razli€nimi vsebinami, ki ne
zahtevajo neposredne povezave s kopalis¢em in so namenjene tudi zunanjim uporabnikom (uvoz v
garazo, kolesarnica, €olnarna, trgovsko storitveni lokal ter Sportno igriS¢e za koSarko 3/3 na strehi
ve¢namenskega objekta).

- Sledi tlorisno lijakasto oblikovana vhodna plos€ad, ki na jugovzhodu meji na centralni kopaliski
objekt z vhodom v kopalis€e, proti vzhodu pa nudi dostop in vizualno povezavo do urejenih zelenih
povrsin re¢nega nabrezja. V fazi nadgradnje je na obrezju predviden manjsi pristan za re¢na Sportna
plovila ter brv, ki bi v zaklju¢eno funkcionalno celoto povezala desni breg Ljubljanice z obstoje€im
Sportnim kompleksom na levem bregu.

Vhodna plos¢ad je osrednja to€ka novo urejenega kompleksa kopaliS¢éa. Namenjena je obiskovalcem za
dostop v kopalis€e, prav tako pa omogoc¢a tudi Sportno re€ne dejavnosti, druZzenje ter dejavnosti lokalne
skupnosti prebivalcev Veve in drugih obiskovalcev.

- Centralni kopaliSki objekt z zunanjim olimpijskim bazenom, tribunami in zelenimi povrsinami pod
visokoraslimi drevesi obrezja Ljubljanice.

Centralni kopaliski objekt je zasnovan v obliki ¢rke 'L', katerega severni del meji na vhodno plos¢ad,
jugozahodni del pa sledi dostopni cesti in tako ustvarja bariero med degradiranim industrijskim obmoc¢jem
in zunanjim olimpijskim bazenom, plos¢adjo in tribunami.
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- Na skrajnem juznem delu obmocja kopalis¢a je umed€en programski pas z vodnimi vsebinami,
namenjenimi otrokom (otroski bazeni s tobogani, €ofotalniki, vodna igrala), zelenico z otroSkim igris¢em,
odbojko na mivki ter namiznim tenisom. Znotraj tega pasu se nahaja tudi pomozni objekt z garderobami
in sanitarijami za obiskovalce zunanjega kopalisca.

Severni del re€nega nabrezja se lahko uredi kot podaljSek osrednje plo$¢adi, ki se postopoma (s
tribunami in poloZnim stopniS€em ali potjo za gibalno ovirane) izte€e v manjsi privez za Sportna plovila.

Ce se ta ureditev ne bo izvedla, se celotna povréina reénega obrezja ohranja kot zelenica z visokoraslimi
drevesi, kamor je mozZna umestitev pomiéne urbane opreme, namenjene uporabnikom kopalis€¢a in
ostalim.

2.2 Oblikovno konstrukcijska zasnova

Arhitekturno programska zasnova kompleksa predvideva:

- Dominantno vlogo prevzema kopaliski objekt z dvema nadzemnima etazama (P+1). Manjsi
severni veénamenskim objekt in pomozZni objekt z garderobami sta pritli¢na.

- Celotni severni del, vhodna ploS¢ad in kopaliSki objekt so podkleteni.

Tloris kleti sestavljata dva trapeza, katerih prisekani stranici potekata vzdolz Poti heroja Trtnika. Severni
trapez ima dimenzije pribl. 49 m/28 m x 60 m, juzni pa 33 m/15 m x 52 m. Tlak kleti sega 3,85 m pod
ni¢elno koto, ki je kota pritli¢ja in znasa £0,0 = 273,00 m.

Pritli¢je kopaliSkega objekta prav tako sestavljata dva trapeza z dimenzijami pribl. 47 m/42 m x14,5 m
(severni del) in 33 m/12,5 m x 57 m (jugozahodni del). Nadstropna etaza je ¢lenjena in ima ravno
ostregje.

Nad pritlicjem severnega ve€namenskega objekta bo igris€e za koSarko 3/3, z dostopom po zunanjih
stopnicah.

Dno zunanjega olimpijskega bazena sega 2,0 m pod ni¢elno koto.

- Celotno klet in plos¢o pritli¢ja bo sestavljal armirani beton, nadzemna konstrukcija objektov bo v
celoti lesena iz masivno krizno lepljenih plos¢.

- Vhodna plos¢ad bo urejena priblizno na nicelni koti. Ker je le-ta na zahodnem delu nekoliko niZja
od Poti heroja Trtnika, je tam predvidenih nekaj stopnic.

Ureditvena situacija kopaliSkega kompleksa je v podrobnostih razvidna na prilogi 1, globinski posegi z
objekti pa v vzdolznem prerezu na prilogi 2.

3. MONITORING NIVOJA PODZEMNE VODE

Ze v zelo kratkem ( enomeseénem) obdobju, v katerem se je izvajala prva faza geotehniskih raziskav, je
bilo zaznano izrazito nihaje nivoja podzemne vode v piezometricni vrtini V-2P. Nihanje je sledilo
spreminjanju vodostaja Ljubljanice, na katerega izrazito vpliva koli¢ina padavin.

Ker prisotnost podzemne vode bistveno vpliva na dologitev potrebnih geotehniSkih ukrepov pri naértovani
gradnji, se je v drugi fazi geotehniskih raziskav, izvajani v ¢asu priprave in izbire primerne natecajne
reSitve med 12. 2. 2019 in 2. 6. 2020, monitoring nadaljeval. Zaradi zaznanega izrazitega vpliva
intenzivnih padavin na nivo podzemne vode v obmoc&ju kopali¢a, smo meritve izvajali predvsem
neposredno po dalj$ih padavinah, podrejeno pa tudi po daljSih susnih obdobjih. Izvedenih je bilo skupno
osem meritev.

Iz grafi€¢nega prikaza, razvidnega v diagramu 1, povzemamo naslednje:

- Maksimalni vodostaj podzemne vode je bil ugotovljen na koti 271,1 m, minimalni pa na koti 269,1
m;

- Maksimalni vodostaj se pojavlja nekajkrat letho oz. vedno neposredno po nekajdnevnem deZevju,
zato ga je brezpogojno upostevati pri nadaljnjem projektiranju objektov;
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- Pes€eno prodna/nasipna tla so dobro prepustna, zato bodo pri izkopih, katerih dno sega pod
maksimalni vodostaj, nastali intenzivni dotoki iz bokov in iz dna izkopov.

Diagram 1: Prikaz meritev nivoja podzemne vode v piezometri¢ni vrtini V-2P

Vodostaji v V-2p - Vevce

2715
2710 = D
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269,0 <
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Pripominjamo, da se izmerjena najvidji in najnizji vodostaj nanasata izkljuéno na obdobje meritev, zato se
v prihodnosti pri spremenjenih koli¢inah padavin lahko pojavijo odstopanja od izmerjenega najviSjega in
najnizjega vodostaja.

4. POVZETEK GEOLOSKO GEOMEHANSKIH RAZMER NA OBMOCJU KOPALISCA

41 Povzetek sestave tal

Z geotehniskimi raziskavami, podrobno obdelanimi v osnovnem elaboratu, smo ugotovili, da je prvotno
povrsje, ki se je od obrezja Ljubljanice poloZzno vzpenjalo proti zahodu, v obmoc&ju bivSega kopalis¢a
preoblikovano. Nanj je bil odloZzen antropogeni nasip, s katerim je bilo prvotno povr$je vzdolz reke
nadviSano za pribl. 2,0m, proti zahodu pa se debelina antropogenega nasipa postopno zmanjsuje in
priklju¢i na prvotni teren. Slednje potrjuje tudi oblikovanost breZine vzdolz juznega roba bivSega
kopalis¢a, ki se po polozni brezini priklju¢i na sosednje ravninsko in nepreoblikovano povrsje. Glede ne
rezultate monitoringa nivoja podzemne vode, je bilo nadviSanje povr§ja v obmogju bivdega kopalis¢a
izvedeno predvsem z namenom preprecitve poplavljanja kopalis¢a.

Sosednja juzna zemljiS¢a, ki so niZja prav za debelino antropogenega nasipa, so opredeljena kot
obmocje srednje poplavne ogroZenosti, kar pomeni, da je pri¢akovana kota poplavne vode pri stoletnih
vodah Qi lahko do 1,5 m nad sedanjim terenom oz. na koti pribl. 272 m, kar je komaj 1,0m pod
povpre¢no koto obstojetega platoja kopalis€¢a. Za natanénejSo napoved pri¢akovane kote poplavne vode
je potrebno v zacetni fazi projektiranja hidrotehniéno $tudijo tega podroc&ja novelirati.

Vrhnjo plast naravnih tal predstavlja pribl. 1,0 m debela plast meljne gline do meljastega peska v tezko
gnetni konsistenci, nato sledi razlicno debela plast karbonatnega svetlosivega proda, globlje pa razlicice
rjavega glinasto/meljastega proda razli€nih kamnin. Na prehodu je moZen pojav rjave glinasto-meljaste
zemljine v povpreéno srednje gnetnem stanju.
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Zgornja plast karbonatnega svetlosivega proda je rahla do srednje gosta, globlji rjavi glinasto meljasti
prod razli€nih kamnin je zaradi preplavljenosti s podzemno vodo v rahlem gostotnem stanju.

4.2 Ocena geotehniskih karakteristik tal

Vrhnja plast antropogenega nasipa in pribl. 1m debela plast rjavega melje gline do meljastega peska, ki
predstavlja vrhnjo plast naravnih tal, za temeljenje objektov nista primerna, zato jih bo potrebno v
obmogju objektov v celoti odstraniti.

Za plasti naravnih tal, ki sledijo v globino, podajamo naslednje geotehniSke karakteristike tal:
Karbonatni prod (GM/GP), rahel do srednje gost, svetlosiv (od globine 2,8/3,0 m do 4,2/5,9 m)
- prostorninska teza: y = 18+19 kN/m°

- strizna trdnost: ¢ = 28+32°

- modul stisljivosti: M, = 15+20 MPa

Meljna do pes&ena glina (CL/CH), preteZzno srednje gnetna, rjava

- prostorninska teza: y = 18 kN/m°

- nedrenirana strizna trdnost: s, = 25+50 kPa

- drenirana strizna trdnost: ¢' = 22°; ¢' = 3+5 kN/m?

- modul stisljivosti: My, = 3 + 6 MPa

Meljast do glinast prod razliénih kamnin (GC/GM/GP), rahel do srednje gost (od globine 5,8 m navzdol)
- prostorninska teza: y = 18 kN/m>

- strizna trdnost: ¢ = 26+30°

- modul stisljivosti: M, = 12+20 MPa

4.3 Podzemna voda

Kot je razvidno iz t€. 3.0 elaborata, je monitoring nivoja podzemne vode izkazal, da se je na
obravnavanem obmocju v €asu med 12. 2. 2019 in 2. 6. 2020 zvezni nivo podzemne vode pojavljal med
maksimalno koto 271,1 m in minimalno koto 269,1 m.

Nivo podzemne vode je vezan na vodostaj bliznje reke Ljubljanice, kar pomeni, da se v primeru poplav
maksimalna kota dvigne na poplavno koto Q4.

4.4 Seizmicnost tal

Za preiskano podrogje znasa po uradni seizmicni karti Slovenije za povratno dobo 500 let privzeti
projektni pospesek tal 0,250 g. Temeljna tla sestavlja heterogen zasip, pod katerim nastopa najmanj do
12m peS€eno prodni nanosi v menjavi z glinastimi sedimenti in jih po preglednici 3.1 (EN 1998-1:2004)
uvrstimo v tip C.

5. GEOTEHNISKE USMERITVE ZA PRIPRAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Izbrana arhitekturno nate€ajna resitev predvideva podkletitev celotnega severnega dela, vhodne ploscadi
in kopaliS8kega objekta. V prilogah 1 in 2 je prikazan tloris kleti, ki ga sestavljata dva trapeza z dimenzijami
pribl. 49 m/28 m x 60 m in 33 m/15 m x 52 m, kar pomeni povrsino pribl. 3.560 mZ. Tlak kleti sega 3,856 m
pod ni¢elno koto £0,0 = 273,00 m.

Dno zunanjega olimpijskega bazena sega pribl. 2,0 m pod ni¢elno koto, zato njegova izvedba ne bo
problemati¢na.

Monitoring nivoja podzemne vode je izkazal, da se maksimalni nivo podzemne vode pojavja na koti 271,1
m, kar pomeni da bo izkop za klet segal v obmo¢je podzemne vode pribl. 2,3 m. Obvezna bo izvedba
vodotesne kleti, med gradnjo pa bo potrebno zniZzevanje podzemne vode. Zaradi dobre prepustnosti
nasipnih in ped€eno prodnih tal, bo znizevanje podzemne vode mozno le z bo€nim in talnim tesnenjem
Sirokega izkopa ter spremljajocim Erpanjem.
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Pri nadaljnjih fazah projektiranja je za zagotovitev mehanske odpornosti in stabilnosti kopalis¢a
upostevati naslednje:

Za boc&no tesnenje je primerna zacasna varovalna konstrukcija, ki jo sestavljajo vpeti jet-grouting
zemljinski piloti v sklenjeni liniji, ker bo le tako moZzno med gradnjo vzdrzevati znizan vodostaj
podzemne vode na koti dna temeljne plodCe. Zatasna varovalna konstrukcija lahko predstavlja
zunanji opaz kletnim stenam;

Za tesnenje dna gradbene jame kleti je po celothem dnu potrebna izvedba jet-grouting tepiha, ki ga
sestavljajo nearmirani jet-grouting slopi v cik-cak razporedu in dolzine pribl. 4 m;

Na kletno konstrukcijo je upostevati vzgonske pritiske za dvig podzemne vode do kote poplavne
vode Qqqo, ki je po trenutno veljavnih Studijah pric¢akovana na koti 272 m. Kot Ze omenjeno,
predlagamo, da se ta podatek tekom projektiranja revidira;

S tesnenjem dna gradbene jame bodo temeljna tla izbolj8ana in stabilna. Ugotovljene
nehomogenosti v geoloski zgradbi tal bodo eliminirane, zato posedanja ne bo, dilatiranje na stiku
severnega in jugozahodnega dela kleti ni potrebno. V kolikor bi bilo potrebno jet grouting tepih
lahko sluzi tudi za prevzem vzgona, seveda pa je potrebno v tem primeru jet-grouting slope armirati
in povezati s temeljno plosco kleti.

Boc&no in talno tesnenje mora biti obdelano v naértu geotehni¢nih konstrukcij, vsekakor pa potrebna
geotehniSka dela pomenijo bistveno povecéanje strodka gradnje.

V kolikor bo investitorka MO Ljubljana zaradi zmanj$evanja strodkov investicije spremenila natecajno
resitev, je potrebno zaradi podrobno opisanih specificnih geoloskih okoli¢in ponovno prilagoditi
geotehniske usmeritve. Ponovno pripominjamo tudi, da se pri globinski posegih, ki segajo do maksimalne
kote podzemne vode, obseg potrebnih geotehniskih ukrepov bistveno zmanjsa.

Elaborat sestavila:
Andreja Kovaci€, univ. dipl. inZ. grad.
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H GEOMEHANSKE RAZISKAVE .
@ % @ Z PROJEKTIRANJE IN NADZOR _Z<mw._|_._|mw_ﬂ
, ,  GEOTEHNICNIH DEL MESTNA OBCINA LJUBLJANA
\ D.0.0. KRIVEC 92, LJUBLJANA Mestni trg 1
1000 LUUBLJANA
VRTINA: V-1
GLOBINA: 12.00 m OBJEKT:
NAMEN: PREISKAVA TAL . .
KOTA VRHA: 272.87 m.n.v. (SOREDNJA KOPALISCA
DATUM VRTANJA: 15.1. 2019
VODJA: ANDREJA KOVACIE, univ.dipl.inz.gradb.
DELOVNI NALOG: 1-27/2018 Y=46904923 | X =10038383
KLASIFIKACIJA
< s < TERENSKE IN LAB.RAZISKAVE
z| z 3 « Z
2l 3 | ceoL AC 4 GEOTEHNICNI OPIS ol
Z| & |PROFL e 3 |W|W,|W,N| oromsE
0.10 A0 humus z ostanki vejic,
UN umetni nasip: me$anica humusa in karbonatnih
prodnikov do @50mm, temnorjav
1.00
UN mesSanica gramoza in odlomkov opeke
1.90 N crna organska substanca (ugaski) z drobci kamnin
2.00
cL glina ao. umwwm:m glina, v N@OS_.WE delu z nekaj qu2:150-200kPa
primesi humusa, rjava, tezkognetna
2.90 zrnavost
3.00 meljast, slabo granuliran, slabo do srednje 3.00 14cm=60ud
GM/GP dobro zaobljen prod pretezno karbonatnih
kamnin do @80mm, svetlorjav do svetlosiv,
rahel do srednje gost
3.60 slabo granuliran, meljast, srednje dobro
GP/GM zaobljen an. pretezno xm%osmS_: xmBJ_.:
do @90mm, svetlorjav do svetlosiv, rahel, srednje gost;
m 410 od globine 4.0m navzdol izraziteje vlaZzen
L[4
2]
<
z
g
@ meljast, slabo granuliran, srednje do dobro
o GM/GP zaobljen prod pretezno karbonatnih kamnin
< do @80mm, svetlosiv, rahel do srednje
_m gost, vlazen
x
S
4 1d
<590 =
= E:
>
X
7.00 7
meljast do glinast, slabo granuliran, srednje do
dobro zaobljen prod razli¢nih kamnin do @80mm;
GM/GC/ prevladujejo karbonatni prodniki, podrejeno
GP pescenjak, meljevec in predornine/tufi;
mestoma izraziteje povecan deleZ melja/gline;
rumenorjav, rahel do srednje gost, viazen
9.25 zrnavost
DATUM: |med vrtanjem OBDELAL: PREGLEDAL: 8T.LISTA: 1
NIVO PODTALNICE — —
NIVO: ~-4.00m A. KOVACIC A. KOVACIC PRILOGA: 3

H GEOMEHANSKE RAZISKAVE .
@i@ @ Z PROJEKTIRANJE IN NADZOR _Z<mw|_|_|_|mw_ﬂ
: ,  GEOTEHNICNIH DEL MESTNA OBCINA LJUBLJANA
D.0.0. KRIVEC 92, LJUBLJANA Mestni trg 1
1000 LUUBLJANA
VRTINA: V-1
GLOBINA: 12.00 m OBJEKT:
NAMEN: PREISKAVA TAL . .
KOTA VRHA: 272.87 m.n.v. (SOREDNJA KOPALISCA
DATUM VRTANJA: 15.1. 2019
VODJA: ANDREJA KOVACIE, univ.dipl.inz.gradb.
DELOVNI NALOG: 1-27/2018 Y=46904923 | X =10038383
KLASIFIKACIJA
< _& < TERENSKE IN LAB.RAZISKAVE
Z| Z o) ¥ =
W m GEOL | A 4 GEOTEHNICNI OPIS m
o |PROFIL _& o |W <<u <<_ N OPOMBE
meljast do glinast, slabo granuliran, srednje do
wm dobro zaobljen prod razli¢nih kamnin do @80mm;
GM/GC/ = prevladujejo karbonatni prodniki, podrejeno 11.00 6
wm pescenjak, meljevec in predornine/tufi;
S mestoma izraziteje povecan deleZ melja/gline;
< rumenorjav, rahel do srednje gost, viazen
12.00
o
I
=)
2]
<
z
o
X
()
@)
=
o
14
o)
z
14
<
Q
=)
DATUM: | med vrtanjem OBDELAL: PREGLEDAL: 8T.LISTA: 2
NIVO PODTALNICE — —
NIVO: ~-4.00m A. KOVACIC A. KOVACIC PRILOGA: 3




H GEOMEHANSKE RAZISKAVE .
@ i@ @ Z PROJEKTIRANJE IN NADZOR _Z<mm._|_._|mw_ﬂ
, ,  GEOTEHNICNIH DEL MESTNA OBCINA LJUBLJANA
\ D.0.0. KRIVEC 92, LJUBLJANA Mestni trg 1
1000 LUUBLJANA
VRTINA: V-2P
GLOBINA: 12.00 m OBJEKT:
NAMEN: PREISKAVA TAL . .
KOTA VRHA: 272.79 m.n.v. (SOREDNJA KOPALISCA
DATUM VRTANJA: 16. 1. 2019
VODJA: ANDREJA KOVACIE, univ.dipl.inz.gradb.
DELOVNI NALOG: 1-27/2018 Y=46908453 | X =100319.54
KLASIFIKACIJA
< s < TERENSKE IN LAB.RAZISKAVE
z| z 3 « Z
2| 8 | ceoL AC 4 GEOTEHNICNI OPIS o
“| @ |PROFL B @ |W|W,W,|N| oromsE
0.10 nu
UN umetni nasip: meSanica humusa, gramoza in
drobcev opekk, temnorjava
0.80
drobnozrnata organska substanca (ugaski)
UN z drobci kamnin in nekaj kosi drobno
pletene mreze
1.90
melj do meljast pesek z nekaj prodniki do
@20mm in z redkimi vklju¢ki dobro -
ML/SM pooglenelega lesa; v zgornjem delu tudi z nekaj quz:100-150kPa
primeri humusa, rjav, srednjegost / tezkogneten
2.80
meljast, slabo granuliran, slabo do srednje dobro
GM/GP zaobljen prod pretezno karbonatnih kamnin
do @80mm, svetlosiv, rahel do srednje
gost; od globine 3.5m navzdol izrazito vlazen
4.00 10
o
I
D |4.20
%]
<
z
o
S quZ:25-150kPa
@
m CL/CH peséena glina, siva, srednje do tezkognetna | 5 oq konsist. meje
= stisljivost
o
x
S
1d
x <
S 15.90 £
> S
X pesceno meljast, slabo granuliran, srednje
dobro zaobljen prod razli¢nih kamnin do @90mm
GM/GP prevladujejo karbonati, podrejeno kremen in
predomine/tufi; svetlosiv do svetlorjav, rahel do
srednje gost; vlazen
7.20
meljast, slabo granuliran, srednje dobro
zaobljen prod razli¢nih kamnin do @80mm;
GM/GP prevladujejo karbonati, podrejeno kremen,
pescenjak, meljevec in predorine/tufi; 8.00 4
svetlorjav, rahel/srednje gost; vlazen
8.05 zrnavost
8.30
meljast do glinast, slabo granuliran, srednje do
dobro zaobljen prod razliénih kamnin razlicne
stopnje preperelosti do @80mm; previadujejo
GM/GC/ karbonati, podrejeno pescenjak, meljevec in
GP predornine/tufi; mestoma izraziteje povecan
deleZ melja/gline; rumenorjav, rahel/srednje gost;
vlazen
DATUM: |med vrtanjem | 4.2.2019 | 12.2.2019 OBDELAL: PREGLEDAL: 8T. LISTA: 1
NIVO PODTALNICE — —
NIVO: ~-3.50m -1.83m -2.56m A. KOVACIC A. KOVACIC PRILOGA: 3

H GEOMEHANSKE RAZISKAVE .
@i@ @ Z PROJEKTIRANJE IN NADZOR _Z<mm|_|_|_|mw_ﬂ
: ,  GEOTEHNICNIH DEL MESTNA OBCINA LJUBLJANA
D.0.0. KRIVEC 92, LJUBLJANA Mestni trg 1
1000 LUUBLJANA
VRTINA: V-2P
GLOBINA: 12.00 m OBJEKT:
NAMEN: PREISKAVA TAL . .
KOTA VRHA: 272.79 m.n.v. (SOREDNJA KOPALISCA
DATUM VRTANJA: 16.1. 2019
VODJA: ANDREJA KOVACIE, univ.dipl.inz.gradb.
DELOVNI NALOG: 1-27/2018 Y=46908453 | X =100319.54
KLASIFIKACIJA
< _& < TERENSKE IN LAB.RAZISKAVE
Z| Z o) ¥ =
2| 8 | ceoL. AC 4 GEOTEHNICNI OPIS ol
Z| & |PROFLL b 3 |W/|W,|W,|N| oromse
meljast do glinast, slabo granuliran, srednje do
wm dobro zaobljen prod razliénih kamnin razlicne
topn;j losti do @80mm; ladujej
GM/GC/ | & | arbonat, podrejenc pescenjak, melievec n
GP AVn predornine/tufi; mestoma izraziteje povecan
N4 delez melja/gline; rumenorjav, rahel/srednje gost;
vlazen
11.75 zrnavost
12.00 13
12.00
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DATUM: |medvranjem| 4.2.2019 | 12.2.2019 OBDELAL: PREGLEDAL: 8T.LISTA: 2
NIVO PODTALNICE — —
NIVO: ~-3.50m -1.83m -2.56m A. KOVACIC A. KOVACIC PRILOGA: 3
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