








1A - PODATKI

PRILOGA 1A

Mestna občina 
Ljubljana
Mestni trg 1
67593321
maja.zitnik@ljubljana.si
01 306 46 62

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE IZVEDBA RAZISKOVALNIH VODNJAKOV

DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije

## sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI
številka projekta 190020-VV
datum izdelave september 2020

projektant (naziv družbe) ELEA IC d.o.o.
sedež družbe Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
vodja projekta Angelo Žigon, udig, univ.dipl.ing.grad.
identifikacijska številka IZS G-0680
podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Angelo Žigon, uidg
podpis odgovorne osebe projektanta

PODATKI O 
UDELEŽENCIH, GRADNJI 
IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov
davčna številka

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU

PZI 

Kopališče Ilirija - raziskovalni vodnjaki

Izgradnja 3 raziskovalnih črpalnih in 3 raziskovalnih ponikalnih vodnjakov za potrebe 
koriščenja podzemne vode za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda - voda za objekt 
Kopališče Ilirija. 

#######
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1A - PODATKI

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI
ime in priimek, strokovna 
izobrazba, identifikacijska številka
navedba gradiv, ki so jih izdelali
STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

ime in priimek, strokovna izobrazba

navedba gradiv, ki so jih izdelali
po potrebi dodaj vrstice

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki 
služijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni 
predpisi, npr. geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar 
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.

Simon Gajšek, dipl.inž.geod. (167502)

Geodetski načrt za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta

 

Matej Koršič, univ.dipl.inž.geol., IZS RG0146

0/7 Vodilni načrt - načrt geotehnologije in rudarstva
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PRILOGA 2B

projektant (naziv družbe) ELEA IC d.o.o.
sedež družbe Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
odgovorna oseba projektanta Angelo Žigon, uidg

vodja projekta Angelo Žigon, udig, univ.dipl.ing.grad.
identifikacijska številka IZS G-0680

IZJAVLJAVA

Angelo Žigon, udig, univ.dipl.ing.grad.

IZS G-0680
podpis vodje projekta

Angelo Žigon, uidg
podpis odgovorne osebe projektanta

- da so bili pri izdelavi projektne dokumentacije vključeni vsi ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni inženirji ter drugi 
strokovnjaki, katerih strokovne rešitve so potrebne glede na glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in 
druge značilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

odgovorna oseba projektanta

vodja projekta

identifikacijska številka

IZJAVA PROJEKTANTA 
IN VODJE PROJEKTA V PZI

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

PROJEKTANT

IN VODJA PROJEKTA

- da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimi in drugimi predpisi, 
da omogoča kakovostno izvedbo objekta in racionalnost rešitev v času gradnje in vzdrževanja objekta,
- da so izbrane tehnične rešitve, ki niso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, 
tehničnimi smernicami in pravili stroke,
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PRILOGA 3

KAZALO NAČRTOV

PZI PID
navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta številka načrta naziv načrta številka načrta

0/7 Vodilni načrt - načrt geotehnologije in 
rudarstva 190020-VV

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI
naziv izkaza št. izkaza

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO VSEBINE PROJEKTA
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PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del
VRSTE GRADNJE IZVEDBA RAZISKOVALNIH VODNJAKOV

glavni objekt raziskovalni vodnjaki
pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE
številka GD za obstoječe objekte
datum GD za obstoječe objekte
navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Ajdovščina

številka katastrske občine 1725

parc. št. 2097, 3261, 2108/1, 
3253/1, 2101

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ELEKTRIKA
katastrska občina

številka katastrske občine

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Kopališče Ilirija - raziskovalni vodnjaki

Izgradnja 3 raziskovalnih črpalnih in 3 raziskovalnih ponikalnih vodnjakov za potrebe 
koriščenja podzemne vode za ogrevanje objekta s toplotno črpalko voda - voda za objekt 
Kopališče Ilirija. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI

#################
###############
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parc. št.
PLIN
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
TOPLOVOD
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ODVAJANJE FEKALNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
ODVAJANJE METEORNIH VODA
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.
DRUGO (NAVEDI)
0
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

vrsta infrastrukture
katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za 
prijavo gradnje.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki 
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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katastrska občina
številka katastrske občine

parc. št.

LOKACIJSKI PODATKI

URBANISTIČNI KAZALCI
Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 
zemljiščem
b) tlakovane odprte bivalne površine
c) tlakovane prometne in funkcionalne 
površine
d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 
komunalna oskrba lokacija priključitve k.o. parcelna št.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA
Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z 
zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP
namenska raba

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del (Uradni list RS, 
št. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18 - 
DPN in 42/18) 
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list 
RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 
72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – 
avtentična razlaga, 63/16, 12/17 – popr., 12/18 – DPN, 42/18 in 78/19 – DPN) 

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOČJA
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DRUGA MNENJA

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO -objekt ne potrebuje priključkov na GJI

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH
Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 
(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).
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GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

2182
Ajdovščina
novogradnja - novozgrajen objekt
zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

objekt z vplivi na okolje

Raziskovalni črpalni vodnjakkratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

parcelna številka
katastrska občina

Vodnjak ČVIL-1imenovanje objekta

klasifikacija po CC-SI

vrsta gradnje
zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

22223 Vodni stolpi in vodnjaki 
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:
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odmiki od sosednjih parcel

Vodnjak 2 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

Vodnjak ČVIL-2

2108/1
Ajdovščina
novogradnja - novozgrajen objekt
zahteven
NE
NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Raziskovalni črpalni vodnjak

Raziskovalni vodnjak ČVIL-1; globine 73 m, premera 355.6 mm od 0,0, 
do 3,0 m, 244,5 mm od 0,0 m do 35,0 m, 168.3 mm od 35,0 m do 73,0 m; 
material: jeklene polne cevi in mostični filtri z odprtino 1,5 mm; 
Predvidena količina črpanja 20 l/s

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

kratek opis objekta

katastrska občina
parcelna številka

klasifikacija po CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki 

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

št. 2108/2 - 1,3m; št. 2182 - 20,6m; št. 3253/1 - 4,5m

vrsta gradnje

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt
objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE
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Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

odmiki od sosednjih parcel

Vodnjak 3 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

Vodnjak ČVIL-3

2108/1
Ajdovščina
novogradnja - novozgrajen objekt
zahteven
NE
NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

imenovanje objekta

katastrska občina
parcelna številka

Raziskovalni vodnjak ČVIL-2; globine 57 m, premera 355.6 mm od 0,0, 
do 3,0 m, 244,5 mm od 0,0 m do 57,0 m, material: jeklene polne cevi in 
mostični filtri z odprtino 1,5 mm;  Predvidena količina črpanja 20 l/s

Raziskovalni črpalni vodnjak

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

kratek opis objekta

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

št. 2110 - 18,4m; št. 2120 - 3,1; št. 3229 - 4,7m; št. 2108/2 - 13,5

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

klasifikacija po CC-SI
objekt z vplivi na okolje

22223 Vodni stolpi in vodnjaki 

požarno zahteven objekt
zahtevnost objekta
vrsta gradnje

najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
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Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

odmiki od sosednjih parcel

Vodnjak 4 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

Vodnjak PVIL-1

3261, 3253/1
Ajdovščina
novogradnja - novozgrajen objekt
zahteven
NE
NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

parcelna številka
katastrska občina

Raziskovalni vodnjak ČVIL-3; globine 57 m, premera 355.6 mm od 0,0, 
do 3,0 m, 244,5 mm od 0,0 m do 57,0 m, material: jeklene polne cevi in 
mostični filtri z odprtino 1,5 mm;  Predvidena količina črpanja 20 l/s

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)
POVRŠINE IN PROSTORNINA

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

vrsta gradnje
zahtevnost objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta
kratek opis objekta Raziskovalni ponikalni vodnjak

št. 2110 - 18,4m; št. 2120 - 3,1; št. 3229 - 4,7m; št. 2108/2 - 13,5

požarno zahteven objekt
objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki 

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje
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del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

odmiki od sosednjih parcel

Vodnjak 5 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

Vodnjak PVIL-2

2101
Ajdovščina
novogradnja - novozgrajen objekt
zahteven
NE
NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

objekt z vplivi na okolje
klasifikacija po CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
imenovanje objekta
kratek opis objekta Raziskovalni ponikalni vodnjak
parcelna številka
katastrska občina
vrsta gradnje
zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)
POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)
Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Raziskovalni vodnjak PVIL-1; globine 71 m, premera 244,5 mm od 0,0 m 
do 14,0 m, 168.3 mm od 14,0 m do 71,0 m, material: jeklene polne cevi 
in mostični filtri z odprtino 1,5 mm

VELIKOST STAVBE

št. 3253/2 - 28,9m; št. 2114 - 7,8m; št. 3262 - 7,8m; št. 2103 - 10,8m; št. 
3258/1 - 14,4m, št. 3255/3 - 3,1m

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)
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Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

odmiki od sosednjih parcel

Vodnjak 6 - GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKT

2097
Ajdovščina
novogradnja - novozgrajen objekt
NE

Samo v PZI.

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
najvišja višinska kota  (n. v.)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

Zazidana površina (m2)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

Raziskovalni vodnjak PVIL-2; globine 71 m, premera 244,5 mm od 0,0 m 
do 14,0 m, 168.3 mm od 14,0 m do 71,0 m, material: jeklene polne cevi 
in mostični filtri z odprtino 1,5 mm

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)
POVRŠINE IN PROSTORNINA

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH
Vodnjak PVIL-3

NE
22223 Vodni stolpi in vodnjaki 

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

klasifikacija po CC-SI

imenovanje objekta
kratek opis objekta Raziskovalni ponikalni vodnjak
parcelna številka
katastrska občina
vrsta gradnje
zahtevnost objekta
požarno zahteven objekt

št. 2103 - 25,9m; št. 2105 - 7,3m; št. 2100 - 3,0m; št. 2099 - 3,0m; 2102 - 
16,0m
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NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE
Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah
nizkonapetostne električne inštalacije
zaščita pred delovanjem strele
učinkovita raba energije
zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI 
objekti)  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)
Bruto prostornina (stavbe)
ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV
Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost
Število ležišč število parkirnih mest
Fasada
Oblika strehe Naklon (v stopinjah)
drug podatki zahtevani v PA
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

odmiki od sosednjih parcel

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 
in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)
najvišja višinska kota  (n. v.)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)
Zazidana površina (m2)

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 
podane drugje

Raziskovalni vodnjak PVIL-3; globine 57 m, premera 244,5 mm od 0,0 m 
do 14,0 m, 168.3 mm od 14,0 m do 57,0 m, material: jeklene polne cevi 
in mostični filtri z odprtino 1,5 mm

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)
POVRŠINE IN PROSTORNINA

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

št. 2098 - 10,1m; št. 3229 - 3,0m; št. 3259 - 12,1m
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RVIL-1/20
1

Ilirija
Ljubljana

GEOtrans d.o.o.

Ljubljana Kopališče Ilirija
( D48/GK)

Soilmec SM400

WIDIA krona

72 m

190020

5

Mestna občina Ljubljana

X (E) 461657
Y (N) 101337

+298.40

0.00

Umetni nasip - peščen grušč z gradbenimi
odpadki in humusom.

0.90

1.20

1.90

Drobnozrnat pesek s posameznimi
drobnozrnatimi prodniki.
Peščen melj s posameznimi prodniki
(G:Sa:Si=20:30:50), velikost prodnikov do 5 cm.

ML grsaSi

Peščen prod (G:Sa=50:50), dobro sortiran. GP saGr

5.00
5.20 Siva mastna glina.

6.00

Temno rjava peščena glina s prodniki
(G:Sa:C=10:10:80), prisotnost vode.

Svetlo rjava peščena glina s posamezniki prodniki
(G:Sa:C=5:10:85), vodnato.

7.50
7.70 Rjava peščeno prodnata glina

(G:Sa:C=20:20:60).
Rjava mastna glina z redkimi prodniki (G:C=5:95).

8.50

9.20

Rjava mastna glina s posameznimi prodniki
(G:C=10:90).

10.00
10

Zaglinjen prod s peskom, precej sprana plast
zaradi vode.

CL

GP

grCl

saclGr

CL

CL

Cl

grsaCl

CL

CL

CL

grsaCl

grsaCl

grCl

Peščeno prodnata glina (G:Sa:C=20:20:60).

12.00

Rjav zaglinjen prod (G:C=40:60), velikost
prodnikov do 3 cm, mokra plast.

13.20

13.80
Glina s prodom (G:C=20:80).

CL

CL

grCl

grCl

CL sagrCl

Peščen zaglinjen prod (G:Sa:C=60:10:30). GP

16.00

1

saclGr

Vz
or

ci

U
SC

S

IS
O

VRSTA
IZPLAKE

IZVAJALEC

KOORDINATE

PROJEKT

NAMEN RABE OBJEKTA

VRSTA KRONEMETODA

OBJEKT

m n.m.v.VIŠINA

ŠT. NAČRTA

Vrtina

INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

tel.  +386 (1) 474 10 00

Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
info@elea.si

odStran

NAROČNIK

MERILO
y smer: 1 : 100
x smer: ni v merilu

OPOMBE:

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 29.04.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant
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Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

1 m

0 m
Litoželezni pokrov

Betonski jašek
ɸ 0.6 m

POLNA PVC CEV
ɸ 125 mm

TEHNIČNA KOLONA
ɸ 168 mm

JEKLENA 

Jedrovanje

Raziskovalna vrtina
/

Premer
vrtanja ɸ
146 mm

Nivo podzemne vode: 18.4.2020 = 20,17 m

30.4.2020 = 20,44 m

Aktivacija vrtine: 20.4.2020 - 6 ur

21.4.2020 - 6 ur

Hidravlične preiskave:
25.3.2020-ponikalni poizkus na globini 17 m
22.4.2020-1. črpalni poizkus na globini 25 m
23.4.2020-2. črpalni poizkus na globini 50 m

Ostale preiskave:
Granulometrične analize
Kemična analiza podzemne vode

+298.40

297.50

297.20

296.50

293.40
293.20

292.40

290.90
290.70

289.90

289.20

288.40

286.40

285.20

284.60

282.40



16.00

16.50 Zaglinjen prod (G:C=70:30).

Rjava mastna glina.
17.50

18.00
18.20

18.50

19.00

Glina s posameznimi prodniki (G:C=10:90),
razmočena plast.
Glina s prodniki (G:C=30:70).
Čista glina.

Melj s posameznimi prodniki (G:Si=5:95), suho.

Siva mastna glina.
20
20.50

21.00

21.30

21.80

22.10
22.20

23.00

23.60

24.00

Rjava glina, srednje gnetna.
Siva mastna glina z redkimi prodniki (G:C=3:97),
srednje gnetna.
Rjav melj s posameznimi prodniki (G:C=5:95),
težko gneten.
Rjav prodnat melj (G:Si=20:80), težko gneten.
Konglomerat
Zaglinjen prod (G:C=80:20).

Debelozrnat pesek.

Peščen drobnozrnat prod, velikost prodnikov do
0.5 cm.

Peščen prod, slabo sortiran.
25.00

Zaglinjen pesek s prodniki (G:Sa:C=30:40:30).
25.90

SP clgrSa

CL

CL

ML

ML

GC

SW

GP

GP

Cl

grCl

grSi

grSi

clGr

Sa

saGr

saGr

CL
CL
CL

ML

grCl
grCl
Cl

grSi

CL Cl

GC

CL

clGr

Cl

Zaglinjen pesek s prodniki (G:Sa:C=20:40:40). SP grclSa

29.10

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:30:30).
3030.30

30.80

31.30

Peščen melj s prodom (G:Sa:Si=20:20:60).

Meljast prod (G:Si=60:40).

Peščen meljast prod (G:Sa:Si=40:30:30).

2

GP

ML

GM

GM

clsaGr

grsaSi

siGr

sasiGr

U
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S
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M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 29.04.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant

RVIL-1/20
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Ilirija
Ljubljana

GEOtrans d.o.o.

Ljubljana Kopališče Ilirija

Soilmec SM400

WIDIA krona

72 m

190020

5

Mestna občina Ljubljana
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PROJEKT
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OBJEKT
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Vrtina

INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

tel.  +386 (1) 474 10 00

Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
info@elea.si

odStran
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24 m

NPV= 20.17 m

Jedrovanje

Raziskovalna vrtina
/

Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

Premer
vrtanja ɸ
146 mm

Premer
vrtanja ɸ
131 mm

OPOMBE:

Nivo podzemne vode: 18.4.2020 = 20,17 m

30.4.2020 = 20,44 m

Aktivacija vrtine: 20.4.2020 - 6 ur

21.4.2020 - 6 ur

Hidravlične preiskave:
25.3.2020-ponikalni poizkus na globini 17 m
22.4.2020-1. črpalni poizkus na globini 25 m
23.4.2020-2. črpalni poizkus na globini 50 m

Ostale preiskave:
Granulometrične analize
Kemična analiza podzemne vode

Vz
or

ci

Y (N) 101505( D48/GK)
X (E) 461657
Y (N) 101337

+298.40

KOORDINATE

+282.40

281.90

280.90

280.40
280.20

279.90

279.40

277.90

277.40

277.10

276.60

276.30

275.40

274.80

274.40

273.40

272.50

269.30

268.10

267.60

267.10



32.00

32.80
Peščen meljast prod (G:Sa:Si=40:30:30).
(nadaljevanje)

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=50:25:25).

34.50

35.00

35.30

Peščen meljast prod (G:Sa:Si=40:30:30).

Zaglinjen peščen prod

Meljast prod.
36.30
36.50 Peščena glina s prodom (G:Sa:C=30:20:50).

Meljast peščen prod.

38.50

39.00

GM

GP

GM

CL

sasiGr

clsaGr

siGr

sagrCl

GP sasiGr

GM sasiGr

GP clsaGr

39.80

40
40.50

41.80

42.10

42.40

43.00

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:30:30).

Peščen prod (G:Sa=60:40).
Zameljen peščen prod (G:Sa:Si=50:30:20).

Zameljen prod (G:Si=70:30).

Zameljen pesek (Sa:Si=60:40).
44.00

44.40

44.70

45.20

Zameljen prod (G:Si=60:40).
Zameljen pesek (Sa:Si=60:40).
Zameljen pesek in drobnozrnat prod
(G:Sa:Si=40:40:20).

46.00

46.50

47.00

Zameljen pesek s posameznimi prodniki
(G:Sa:Si=10:50:40).

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:30:30).

Peščen zaglinjen prod (G:Sa:C=40:30:30).

Zaglinjen prod (G:C=50:50).
48.00

3

GP

GP
GP

GM

SM

GM
SM

GP

SM

GP

GC

GC

clsaGr

saGr
sisaGr

siGr

siSa

siGr
siSa

sisaGr

grsiSa

clsaGr

saclGr

clGr

Peščen meljast prod (G:Sa:Si=40:30:30).

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=50:20:30).

Kompakten konglomerat.

GP

GC

sasiGr

clsaGr
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M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 29.04.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant
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perforacija 2 mm
ɸ 125 mm
PVC CEV
FILTRI: PERFORIRANA

Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

Jedrovanje

Raziskovalna vrtina
/

Premer vrtanja
ɸ 131 mm

OPOMBE:

Nivo podzemne vode: 18.4.2020 = 20,17 m

30.4.2020 = 20,44 m

Aktivacija vrtine: 20.4.2020 - 6 ur

21.4.2020 - 6 ur

Hidravlične preiskave:
25.3.2020-ponikalni poizkus na globini 17 m
22.4.2020-1. črpalni poizkus na globini 25 m
23.4.2020-2. črpalni poizkus na globini 50 m

Ostale preiskave:
Granulometrične analize
Kemična analiza podzemne vode

Vz
or

ci

( D48/GK)
X (E) 461657
Y (N) 101337

+298.40

KOORDINATE

+266.40

265.60

263.90

263.40

263.10

262.10
261.90

259.90

259.40

258.60

256.60

256.30

256.00

255.40

254.40

254.00

253.70

253.20

252.40

251.90

251.40

250.40



48.00

48.50 Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=60:30:10).

Pesek s posameznimi prodniki (G:Sa=10:90).
49.50
49.60

50.00
50

51.00

51.40
51.50

51.90

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:30:30).
Peščen prod (G:Sa=60:40).

Zaglinjen pesek s posameznimi prodniki
(G:Sa:C=10:70:20).

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20).
Konglomerat.
Zaglinjen prod (G:C=60:40).

GP

SP

GP-GC
GP

SC

GP

GC

clsaGr

grSa

clsaGr
saGr

grclSa

clsaGr

clGr

Konglomerat z redkimi polami zaglinjenega
proda.

55.30
55.40 Zaglinjen prod.

Konglomerat.

56.70
56.90 Melj s posameznimi kosi skrilavca (ali peščenjaka

?).

57.80
58.00

Kompakten konglomerat.

Melj z nekaj peska (Sa:Si=5:95).

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=45:45:10).

60.00
60

60.80
61.00

61.30
61.50
61.70

62.00

62.30
62.50

63.00

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=50:40:10).

Zaglinjen pesek (Sa:C=70:30).
Zaglinjen prod (G:C=70:30).
Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20).
Zaglinjen prod (G:C=60:40).
Pesek s prodom (G:Sa=40:60).
Zaglinjen prod (G:C=70:30).
Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20).
Zaglinjen prod (G:C=60:40).

Zaglinjen prod (G:C=70:30).

GP

SC
GC
GP
GC
SP
GC
GP
GC

GC

clsaGr

clSa
clGr

clsaGr
clGr
grSa
clGr

clsaGr
clGr

clGr

GC clGr

ML giSi

ML saSi

GP clsaGr
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M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 29.04.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant

RVIL-1/20
4

Ilirija
Ljubljana

GEOtrans d.o.o.

Ljubljana Kopališče Ilirija

Soilmec SM400

WIDIA krona

72 m

190020

5

Mestna občina Ljubljana

VRSTA
IZPLAKE

IZVAJALEC

PROJEKT

NAMEN RABE OBJEKTA

VRSTA KRONEMETODA

OBJEKT

m n.m.v.VIŠINA

ŠT. NAČRTA

Vrtina

INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

tel.  +386 (1) 474 10 00

Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
info@elea.si
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Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

perforacija 2 mm
ɸ 125 mm
PVC CEV
FILTRI: PERFORIRANA

Jedrovanje

Raziskovalna vrtina
/

Premer vrtanja
ɸ 131 mm

OPOMBE:

Nivo podzemne vode: 18.4.2020 = 20,17 m

30.4.2020 = 20,44 m

Aktivacija vrtine: 20.4.2020 - 6 ur

21.4.2020 - 6 ur

Hidravlične preiskave:
25.3.2020-ponikalni poizkus na globini 17 m
22.4.2020-1. črpalni poizkus na globini 25 m
23.4.2020-2. črpalni poizkus na globini 50 m

Ostale preiskave:
Granulometrične analize
Kemična analiza podzemne vode

Vz
or

ci

( D48/GK)
X (E) 461657
Y (N) 101337

+298.40

KOORDINATE

+250.40

249.90

248.90
248.80

248.40

247.40

247.00

246.50

243.00

241.50

240.40

238.40

237.60
237.40

237.10
236.90
236.70

236.40

236.10
235.90

235.40



64.00

64.30

65.00

65.50

65.90
66.00

66.40

Zaglinjen prod (G:C=70:30). (nadaljevanje)

Zaglinjen prod (G:C=70:30) z lečami
konglomerata.
Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20) z
lečami konglomerata.
Zaglinjen prod (G:C=90:10) z lečami
konglomerata.
Melj
Zameljen peščen prod (G:Sa:Si=40:30:30).

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20).

68.00

68.60
Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=45:45:10).

Zaglinjen pesek z malo proda (G:Sa:C=10:70:20).

69.80

70
70.50

71.00

Zaglinjen pesek z drobnozrnatim prodom
(G:Sa:C=30:60:10).
Zaglinjen peščen debelozrnat prod
(G:Sa:C=60:30:10).

72.00

Preperina permokarbonskega peščenjaka in
glinavca - zaglinjen pesek s kosi kompaktnega
glinavca s piritom.

SP

GP

clgrSa

clsaGr

GC

GC

GP

GC
ML
GP

GP

clGr

clGr

clsaGr

clGr
Si

sisaGr

clsaGr

GP

SC

clsaGr

grclSa
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M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 29.04.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant

RVIL-1/20
5

Ilirija
Ljubljana

GEOtrans d.o.o.

Ljubljana Kopališče Ilirija

Soilmec SM400

WIDIA krona

72 m

190020

5

Mestna občina Ljubljana

VRSTA
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VRSTA KRONEMETODA
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m n.m.v.VIŠINA

ŠT. NAČRTA

Vrtina

INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

tel.  +386 (1) 474 10 00

Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
info@elea.si
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72 m

71 m

69 m

ɸ 125 mm
ČEP: PVC

ɸ 125 mm
POLNA PVC CEV
USEDALNIK: 

Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

Jedrovanje

Raziskovalna vrtina
/

Premer vrtanja
ɸ 131 mm

OPOMBE:

Nivo podzemne vode: 18.4.2020 = 20,17 m

30.4.2020 = 20,44 m

Aktivacija vrtine: 20.4.2020 - 6 ur

21.4.2020 - 6 ur

Hidravlične preiskave:
25.3.2020-ponikalni poizkus na globini 17 m
22.4.2020-1. črpalni poizkus na globini 25 m
23.4.2020-2. črpalni poizkus na globini 50 m

Ostale preiskave:
Granulometrične analize
Kemična analiza podzemne vode

Vz
or

ci

( D48/GK)
X (E) 461657
Y (N) 101337

+298.40

KOORDINATE

+234.40

234.10

233.40

232.90

232.50
232.40

232.00

230.40

229.80

227.90

227.40

228.60

226.40



0.00

Umetni nasip - zaglinjen prod z gradbenimi
odpadki.

2.00

Umetni nasip - peščen prod z gradbenimi
odpadki.

3.00

Drobnozrnat peščen prod.
4.00

GP saGr

Zaglinjen peščen prod. GP clsaGr

10.00
10

Zeleno siva mastna glina. CL Cl

14.00

Zelo zaglinjen peščen prod. GP clsaGr

1
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OPOMBE:

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 04.05.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant

RVIL-2/20
1

Ilirija
Ljubljana

Minervo d.d.

Ljubljana Kopališče Ilirija
( D48/GK )

Hutte HBR 204

Globinsko kladivo

50 m

190020

4

Mestna občina Ljubljana

X (E) 461751
Y (N) 101505

+298.00

VRSTA
IZPLAKE

IZVAJALEC

KOORDINATE

PROJEKT

NAMEN RABE OBJEKTA

VRSTA KRONEMETODA

OBJEKT

m n.m.v.VIŠINA

ŠT. NAČRTA

Vrtina

INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

tel.  +386 (1) 474 10 00

Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
info@elea.si

odStran

NAROČNIK

MERILO
y smer: 1 : 100
x smer: ni v merilu

Destrukcijsko z obložno
kolono

Raziskovalna vrtina
/
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Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

1 m

0 m
Litoželezni pokrov

Betonski jašek
ɸ 0.6 m

POLNA PVC CEV
ɸ 125 mm

TEHNIČNA KOLONA
ɸ 168 mm

JEKLENA 

Premer
vrtanja ɸ
237 mm

Nivo podzemne vode: 30.4.2020 = 21,35 m

+298.00

296.00

295.00

294.00

288.00

284.00

OPOMBE:

Aktivacija vrtine: 24.4.2020 - 12 ur

Hidravlične preiskave:
28.3.2020-ponikalni poizkus na globini 

med 24 do 50 m



16.00

20 Zelo zaglinjen peščen prod. (nadaljevanje) GP clsaGr

24.00

Zaglinjen preščen prod. GP clsaGr

28.00

Zameljen peščen prod. GP

30.00
30

sisaGr

Zaglinjen preščen prod. GP clsaGr
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M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 04.05.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant

RVIL-2/20
2

Ilirija
Ljubljana

Minervo d.d.

Ljubljana Kopališče Ilirija
( D48/GK )

Hutte HBR 204

Globinsko kladivo

50 m

190020

4

Mestna občina Ljubljana

X (E) 461751
Y (N) 101505

+298.00

VRSTA
IZPLAKE

IZVAJALEC

KOORDINATE

PROJEKT

NAMEN RABE OBJEKTA

VRSTA KRONEMETODA

OBJEKT

m n.m.v.VIŠINA

ŠT. NAČRTA

Vrtina

INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

tel.  +386 (1) 474 10 00

Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
info@elea.si

odStran

NAROČNIK

MERILO
y smer: 1 : 100
x smer: ni v merilu

Destrukcijsko z obložno
kolono

Raziskovalna vrtina
/
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24 m

Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

Premer
vrtanja ɸ
237 mm

Premer
vrtanja ɸ
131 mm

23 m

274.00

270.00

268.00

OPOMBE:

Nivo podzemne vode: 30.4.2020 = 21,35 m

OPOMBE:

Aktivacija vrtine: 24.4.2020 - 12 ur

Hidravlične preiskave:
28.3.2020-ponikalni poizkus na globini 

med 24 do 50 m

NPV= 21,35 m



32.00

Zaglinjen preščen prod. (nadaljevanje) GP clsaGr

39.00

Konglomerat
40.00
40

Zaglinjen preščen prod. GP clsaGr
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M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 04.05.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant

RVIL-2/20
3

Ilirija
Ljubljana

Minervo d.d.

Ljubljana Kopališče Ilirija
( D48/GK )

Hutte HBR 204

Globinsko kladivo

50 m

190020

4

Mestna občina Ljubljana

X (E) 461751
Y (N) 101505

+298.00
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ŠT. NAČRTA

Vrtina

INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA
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Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
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perforacija 2 mm
ɸ 125 mm
PVC CEV
FILTRI: PERFORIRANA

Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

Premer vrtanja
ɸ 131 mm

47 m

259.00

258.00

OPOMBE:

Nivo podzemne vode: 30.4.2020 = 21,35 m

OPOMBE:

Aktivacija vrtine: 24.4.2020 - 12 ur

Hidravlične preiskave:
28.3.2020-ponikalni poizkus na globini 

med 24 do 50 m



48.00

Zaglinjen preščen prod. (nadaljevanje) GP

50.00
50

clsaGr
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M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

P. Javornik, mag.inž.geol.

Projektant

Izrisal

Datum 04.05.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Odgovorni projektant

RVIL-2/20
4

Ilirija
Ljubljana

Minervo d.d.

Ljubljana Kopališče Ilirija
( D48/GK )

Hutte HBR 204

Globinsko kladivo

50 m

190020

4

Mestna občina Ljubljana

X (E) 461751
Y (N) 101505

+298.00
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ŠT. NAČRTA
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vertikalenNAKLON
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GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

tel.  +386 (1) 474 10 00
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50 m ɸ 125 mm
ČEP: PVC

ɸ 125 mm
POLNA PVC CEV
USEDALNIK: 

Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

Premer vrtanja
ɸ 131 mm

248.00

OPOMBE:

Nivo podzemne vode: 30.4.2020 = 21,35 m

OPOMBE:

Aktivacija vrtine: 24.4.2020 - 12 ur

Hidravlične preiskave:
28.3.2020-ponikalni poizkus na globini 

med 24 do 50 m

















































Poročilo o preiskavi vzorca vode v letu 2020

Poročilo o izvedeni nalogi

Evidenčna oznaka: 2141a-17/27942-20/35482 18.01.12994

Naročnik: ALFAGEO D.O.O.
DIMIČEVA ULICA 16
1000 Ljubljana

Naročilo: Zapisnik o prevzemu vzorca vode, 23.04.2020

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Vodja naloge: mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem.

Skrbnik vzorca: mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem.

Maribor,

 
Vodja naloge:
 
mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem.

Oddelek za okolje in zdravje Maribor
Vodja oddelka:
 
mag. Emil Žerjal, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

04.05.2020

Elektronsko podpisal mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem. ob 04.05.2020 08:05:02 Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Podatki o vzorcu
Vzorec: Voda - lastni vodnjak, RVIL-1/20
Številka vzorca: 20/35482
Namen: Analiza na zahtevo naročnika

Naročnik: ALFAGEO D.O.O., DIMIČEVA ULICA 16, 1000 Ljubljana
Vzorec odvzel: Naročnik
Čas odvzema: 23.04.2020 11:00
Vzorec sprejel: Tatjana Škrabec
Kraj in čas sprejema: Ljubljana, 23.04.2020 12:10

Priloge poročila:
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1011-17/27942-20/35482-K
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec: Voda - lastni vodnjak, RVIL-1/20
Številka vzorca: 20/35482
Namen: Analiza na zahtevo naročnika
Naloga: Poročilo o preiskavi vzorca vode v letu 2020
Vodja naloge: mag. Renata Bregar, univ. dipl. kem.

Naročnik: ALFAGEO D.O.O., DIMIČEVA ULICA 16, 1000 Ljubljana
Naročilo: Zapisnik o prevzemu vzorca vode, 23.04.2020

Vzorec ustreza kriterijem za sprejemStanje vzorca:
Odvzem vzorca

Sprejel:Odvzel: Tatjana ŠkrabecNaročnik
Datum in ura: 23.04.2020 12:10Datum in ura: 23.04.2020 11:00
Sprejem vzorca Datum poročila: 30.04.2020

Rezultati preskušanja

Parameter Rezultat
Opomba

Začetek /
zaključek

analize
Metoda

Kraj izvedbeEnota Izražen
kot/na

Kovine in mikroelementi

Mangan 28.04.20
30.04.20μg/L ISO 17294-2: 2016, MB75 Mn

Železo 28.04.20
30.04.20# μg/L ISO 17294-2: 2016, MB1100 Fe

Splošni fizikalno-kemijski parametri

pH 24.04.20
24.04.20ISO 10523: 2008, MB7.7

T = 20,6 °C

Električna prevodnost (20°C) 24.04.20
24.04.20μS/cm EN 27888: 1993, MB387

Vonj 24.04.20
24.04.20# Interna metoda - vonj, videz,

okus, MBbrez

Okus 24.04.20
24.04.20# Interna metoda - vonj, videz,

okus, MBbrez posebnosti

Barva (436 nm) 24.04.20
24.04.20m-1 ISO 7887 metoda B: 2011,

MB0.3

Motnost 24.04.20
24.04.20NTU ISO 7027 - 1: 2016, MB27

Amonij 24.04.20
24.04.20mg/L<0.013 NH4

Skupna trdota 24.04.20
24.04.20# °N DIN 38409-6: 1986, MB13

Natrij 24.04.20
24.04.20mg/L2.9 Na

Kalij 24.04.20
24.04.20mg/L0.5 K

Kalcij 24.04.20
24.04.20mg/L63 Ca
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskušanja

Parameter Rezultat
Opomba

Začetek /
zaključek

analize
Metoda

Kraj izvedbeEnota Izražen
kot/na

Klorid 24.04.20
24.04.20mg/L11 Cl

Sulfat 24.04.20
24.04.20mg/L11 SO4

Nitrat 24.04.20
24.04.20mg/L4.9 NO3

[1] Metoda CFA
[2] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona CS s predkolono,eluent metan sulfonska kislina, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem 
površine vrhov
[3] IC Dionex, konduktometrični detektor in supresor, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Elektronsko podpisal dr. Boštjan Križanec, univ. dipl. inž. kem. tehnol. ob 30.04.2020 14:59:10

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Zaglinjen preščen prod. (nadaljevanje) GP

50.00
50

clsaGr

4

U
SC

S

IS
O

4 5
tel.  +386 (1) 474 10 00

Elea iC d.o.o.
SI-000 Ljubljana, Dunajska cesta 21

fax. +386 (1) 474 10 01
info@elea.si
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Tehnični profil vodnjakaTehnični profil vodnjaka
Profil vrtanja Profil cevitve

248.00

OPOMBE:OPOMBE:

perforacija 1,5 mm
ɸ 168,3/5 mm
PVC CEV
FILTRI: PERFORIRANA

Premer vrtanja
ɸ 219 mm

Kopališče Ilirija
Ljubljana

Ljubljana Kopališče Ilirija
( D48/GK)

71 m

Mestna občina Ljubljana

VRSTA
IZPLAKE

IZVAJALEC

KOORDINATE

PROJEKT

NAMEN RABE OBJEKTA

VRSTA KRONEMETODA

OBJEKT

m n.m.v.VIŠINA

ŠT. NAČRTA INVESTITOR

LOKACIJA

vertikalenNAKLON

KONČNA
GLOBINA

VRTALNA
GARNITURA

NAROČNIK

MERILO
y smer: 1 : 100
x smer: ni v meriluČrpalni vodnjak

51.00

51.40
51.50

51.90

Zaglinjen pesek s posameznimi prodniki
(G:Sa:C=10:70:20).

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20).
Konglomerat.
Zaglinjen prod (G:C=60:40).

SC

GP

GC

grclSa

clsaGr

clGr

Konglomerat z redkimi polami zaglinjenega
proda.

55.30
55.40 Zaglinjen prod.

Konglomerat.

56.70
56.90 Melj s posameznimi kosi skrilavca (ali peščenjaka

?).

57.80
58.00

Kompakten konglomerat.

Melj z nekaj peska (Sa:Si=5:95).

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=45:45:10).

60.00
60

60.80
61.00

61.30
61.50
61.70

62.00

62.30
62.50

63.00

Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=50:40:10).

Zaglinjen pesek (Sa:C=70:30).
Zaglinjen prod (G:C=70:30).
Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20).
Zaglinjen prod (G:C=60:40).
Pesek s prodom (G:Sa=40:60).
Zaglinjen prod (G:C=70:30).
Zaglinjen peščen prod (G:Sa:C=40:40:20).
Zaglinjen prod (G:C=60:40).

Zaglinjen prod (G:C=70:30).
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clGr
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clGr

GC clGr

ML giSi

ML saSi

GP clsaGr

247.40

247.00

246.50

243.00

241.50

240.40

238.40

237.60
237.40

237.10
236.90
236.70

236.40

236.10
235.90

235.40

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Projektant

Izrisal

Datum 19.05.2020

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.Pooblaščeni inženir

M. Koršič, univ.dipl.inž.geol.

KPP - vodnjak

190020_VV

+297,85

PVIL-1

X (E) 461756.16
Y (N) 101476.17

































I filtri ponte sono realizzati con lamiere in acciaio al carbonio o acciaio inox pun-
zonate, calandrate e saldate longitudinalmente. La disposizione, la dimensio-
ne e la forma delle fessure rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa DIN 
4922. Questo tipo di filtri offre una buona percentuale di area aperta ed è 
particolarmente indicato per terreni con granulometrie medie e grandi.

FILTRO PONTE
BRIDGE SLOTTED SCREENS

CRÉPINES À NERVURES 
REPOUSSÉS

SCHLITZBRÜCKENFILTER

LA NOSTRA GAMMA

Diametri: da 114,3 a 1016 mm . Spessori: da 2 a 10 mm
Lunghezze: 6 mt standard, su richiesta anche 3 mt o altre lunghezze

Giunzioni: a saldare con o senza collarini, con manicotti filettati M/F, flangiate
Finiture: i filtri in acciaio al carbonio possono essere forniti grezzi, 

verniciati all’acqua o zincati a caldo.

Bridge slotted screens are made with carbon steel or stainless steel plates 
punched, rolled and longitudinally welded. 
Arrangement, dimension and shape of the slots meet DIN 4922 provisions. 
This type of screen provides a good percentage of open area and is particu-
larly recommended for coarse soils.

OUR RANGE

Diameters: from 114,3 to 1016 mm . Wall thicknesses: from 2 to 10 mm
Lengths: 6 mt standard, 3 mt or other lengths upon request

Connections: welding ends with or without collars, M/F threaded couplings, flanged.
Finishing: Carbon steel screens can be supplied without

coating, coated with waterborne base paint, or hot galvanized.

Les crépines à nervures repoussés sont réalisés avec des tôles en acier au 
carbone ou en acier inox poinçonnées, calandrées et soudées longitudina-
lement. La disposition, la dimension et la forme des fentes répondent aux 
exigences prescrites par la norme DIN 4922. Ce type de crépine offre un bon 
taux de surface ouverte et est particulièrement indiqué pour les sols à gra-
nulométries grosse et moyenne.

NOTRE GAMME

Diamètres : de 114,3 à 1016 mm  .  Épaisseurs : de 2 à 10 mm
Longueurs : 6 m standard, sur demande également 3 m ou d’autres longueurs

Jonctions : à souder avec ou sans colliers, avec manchons filetés M/F, bridées
Finitions : les crépines en acier au carbone peuvent être fournis bruts, peints à l’eau ou 

zingués à chaud.

Die Schlitzbrückenfilter bestehen aus gelochtem, gebogenem, längsges-
chweisstem Blech aus Kohlenstoff oder Edelstahl. Die Anordnung, die Ab-
messungen sowie die Form der Schlitze entsprechen den vorgeschriebenen 
Anforderungen (DIN 4922-Norm). Diese Filter besitzen einen ziemlich grossen 
Umfang offener Fläche und sind für Böden mit mittelgrosser u. grosser Körn-
ung besonders geeignet.

UNSERE PRODUKTIONSPALETTE

Durchmesser: von 114,3 mm bis 1016 mm  .  Stärke: von 2 bis 10 mm
Länge: Standardlänge = 6 Meter, auf Wunsch sind auch 3m- oder andere Längen erhältlich
Verbindungsart: Schweisskupplung mit oder ohne Schelle, mit Aussen-/Innengewindemuffen

Fertigbearbeitung: Die Filter aus Kohlenstoff sind entweder roh oder wasserlackiert 
oder feuerverzinkt erhältlich.

DIAMETRO ESTERNO
OUTSIDE DIAMETER

DIAMÈTRE EXTÉRIEUR
AUSSEN-DURCHMESER

mm

LARGHEZZA FESSURE  mm    .    SLOTS WIDTH  mm 
LARGEUR FENTES  mm   .    SCHLITZBREITE  mm

1 1,5 2 2,5 3
area aperta
open area
surf. ouv.

offene fläche

Litro sec mt
Liter sec mt
Litre sec mt
Liter sec mt

area aperta
open area
surf. ouv.

offene fläche

Litro sec mt
Liter sec mt
Litre sec mt
Liter sec mt

area aperta
open area
surf. ouv.

offene fläche

Litro sec mt
Liter sec mt
Litre sec mt
Liter sec mt

area aperta
open area
surf. ouv.

offene fläche

Litro sec mt
Liter sec mt
Litre sec mt
Liter sec mt

area aperta
open area
surf. ouv.

offene fläche

Litro sec mt
Liter sec mt
Litre sec mt
Liter sec mt

114,3 6,9% 0,7 10,6% 1,1 14,5% 1,5 18,7% 1,9 23,1% 2,4
139,7 6,9% 0,9 10,6% 1,4 14,5% 1,9 18,7% 2,4 23,1% 2,9
168,3 6,9% 1,1 10,6% 1,6 14,5% 2,2 18,7% 2,9 23,1% 3,6
177,8 6,9% 1,1 10,6% 1,7 14,5% 2,4 18,7% 3,1 23,1% 3,9
193,7 6,9% 1,2 10,6% 1,9 14,5% 2,6 18,7% 3,3 23,1% 4,1
219,1 6,9% 1,4 10,6% 2,2 14,5% 3,0 18,7% 3,8 23,1% 4,7

244,5 6,9% 1,6 10,6% 2,4 14,5% 3,3 18,7% 4,2 23,1% 5,2
273,0 6,9% 1,7 10,6% 2,6 14,5% 3,7 18,7% 4,7 23,1% 5,8
323,9 6,9% 2,1 10,6% 3,2 14,5% 4,4 18,7% 5,6 23,1% 7,0
355,6 6,9% 2,3 10,6% 3,5 14,5% 4,8 18,7% 6,2 23,1% 7,6
406,4 6,9% 2,6 10,6% 4,0 14,5% 5,5 18,7% 7,1 23,1% 8,7
457,2 6,9% 2,9 10,6% 4,5 14,5% 6,2 18,7% 8,0 23,1% 9,8
508,0 6,9% 3,3 10,6% 5,0 14,5% 6,9 18,7% 8,9 23,1% 11,0
609,6 6,9% 4 10,6% 6,0 14,5% 8,3 18,7% 10,7 23,1% 13,2
711,8 6,9% 4,6 10,6% 7,0 14,5% 9,7 18,7% 12,5 23,1% 15,4
812,8 6,9% 5,3 10,6% 8,1 14,5% 11,0 18,7% 14,2 23,1% 17,6
914,4 6,9% 5,9 10,6% 9,1 14,5% 12,4 18,7% 16 23,1% 19,8
1.016 6,9% 6,5 10,6% 10,1 14,5% 13,8 18,7% 14,8 23,1% 22,0

RESA TEORICA DEI FILTRI PONTE   .              BRIDGE SLOTTED SCREENS THEORETICAL YIELD

RENDEMENT THÉORIQUE DES CRÉPINES À NERVURES REPOUSSÉS  .                 THEORETISCHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT DER SCHLITZBRÜCKENFILTER





Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 21. 05. 2020

Tiskano iz Grundfos CAPS [2020.05.002]

Kol. Opis
1 SP 77-2

Opozorilo! Slika proizvoda je simbolična

Št. proizvoda: 16A01902

Potopna črpalka za vrtine, primerna za črpanje čiste vode. Namestite jo lahko navpično ali vodoravno. Vse jeklene
komponente so izdelane iz nerjavečega jekla, EN 1.4301 (AISI 304), ki zagotavlja visoko odpornost proti koroziji.
Ta črpalka je odobrena za črpanje pitne vode.
Črpalka je opremljena z motorjem MS6000 z močjo 7.5kW, s ščitom proti pesku, mehanskim tesnilom osi, z vodo
mazanimi navadnimi ležaji ter diafragmo za kompenzacijo prostornine. Motor je hermetično zaprt, potopen ter
ponuja dobro mehansko stabilnost in visoko učinkovitost. Primerno za temperature do 40 °C.
Motor je opremljen s senzorjem Grundfos Tempcon, ki s pomočjo komunikacije po napajalnem vodu in
kontrolnega panela MP204 omogoča spremljanje temperature. Zagon motorja je neposreden oz.
direktni-on-line-zagon (DOL).

Več podatkov o izdelku
Črpalka je primerna za naslednje (in podobne) namene:

- oskrba z naravno vodo,
- namakanje,
- nižanje podtalnice,
- dvig tlaka,
- vodnjaki.

Črpalka
Vse površine črpalke, ki so v stiku s črpanimi tekočinami, so izdelane iz nerjavečega jekla, zaradi česar so
odporne proti koroziji in obrabi. Na spodnjem diagramu korozije so prikazane sposobnosti črpalke in motorja v
zvezi s temperaturo v stopinjah Celzija (os y) in koncentracijo klora v ppm (os x).

Elastomerni deli črpalke so izdelani iz NBR (nitril-butadien gume), kar zagotavlja dobro odpornost proti obrabi in
dolge servisne intervale.
Če črpalko uporabljate za črpanje tekočine z visoko vsebnostjo ogljikovodikov ali topil, Grundfos ponuja dele iz
gume FKM (fluoroogljik), ki so odporni proti olju in temperaturam do 90 °C.
Črpalka ima vgrajene osemkotne ležaje z brušenimi kanali, ki zmanjšujejo obrabo. Ker se obrabi ni mogoče
popolnoma izogniti, črpalka že v zasnovi omogoča preprosto menjavo notranjih obrabnih delov (ležajev, tekača,
obrabnih in tesnilnih obročkov) za ohranjanje visoke zmogljivosti in dolge življenjske dobe.
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 21. 05. 2020

Tiskano iz Grundfos CAPS [2020.05.002]

Kol. Opis
Sesalni vmesni priključek je opremljen s sitom, ki večjim delcem preprečuje vstop v črpalko. Sesalni vmesni
priključek je izdelan tako, da ustreza standardom NEMA glede montaže/dimenzij motorja.

Motor
Stator je hermetično zaprt v kapsulo iz nerjavečega jekla, navitja pa so vdelana v polimerno zmes. S tem sta
zagotovljena odlična mehanska stabilnost in optimalno hlajenje, hkrati pa je zmanjšano tveganje za kratek stik v
navitju.
Material površine tesnila osi je keramika/ogljik. Kombinacija tega materiala ponuja dobro odpornost proti suhemu
teku. Ščit proti pesku skupaj z ohišjem tesnila gredi tvori t. i. labirintno tesnilo, ki v normalnih obratovalnih pogojih
preprečuje vdiranje peščenih delcev v tesnilo osi.
Motor je opremljen s temperaturnim senzorjem Grundfos Tempcon, ki vključuje tudi upor NTC za zaznavanje
temperature. Upor je vgrajen blizu navitja. Temperatura se pretvori v visokofrekvenčni signal, ki se pošlje po
potopnem kablu in ga je mogoče s pomočjo naprave Grundfos MP204 pretvoriti v temperaturno vrednost.
MP204 je elektronska naprava za zaščito motorja, ki hkrati spremlja tudi kakovost napajalnega omrežja in ščiti
potopni motor pred motnjami v napajalnem omrežju.

Tekočina:
Črpana tekočina: Voda
Maks. temp. medija: 40 °C
Maks. temp. tek. pri 0,15 m/s: 40 °C
Temp.tekočine med delovanjem: 11.5 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 999.6 kg/m³
Kinematična viskoznost: 1.26 mm2/s

Tehnični podatki:
Hitrost črpalke, na kateri bazirajo podatki črpalke: 2900 rpm
Izračunani pretok: 20.11 l/s
Izračunani tlak: 25.23 m
Tesnilo osi za motor: CER/CARNBR
Odobritve na napisni tablici: CE,GOST2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B
Verzija motorja: T40

Materiali:
Črpalka: Nerjaveče jeklo

EN 1.4301
AISI 304

Tekač: Nerjaveče jeklo
EN 1.4301
AISI 304

Motor: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Montaža:
Tlačni priključek črpalke: RP5
Premer motorja: 6 inch

Električni podatki:
Tip motorja: MS6000
Nominalna moč - P2: 7.5 kW
Moč (P2), ki jo zahteva črpalka: 7.5 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 3 x 380-400-415 V
Nominalni tok: 17.8-17.2-17.2 A
Zagonski tok: 460-510-530 %
Cos phi - faktor moči: 0.84-0.82-0.79
Nominalna hitrost: 2850-2870-2880 rpm
Način zagona: direkt

2/6



Naziv podjetja:
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Datum: 21. 05. 2020

Tiskano iz Grundfos CAPS [2020.05.002]

Kol. Opis
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Vgrajeni temp. transmiter: da
Št. motorja: 78195512

Drugo:
Min.indeks učinkov., MEI  ≥: -.--
ErP status: EuP Standalone/Prod.
Neto teža: 66.8 kg
Bruto teža: 91.1 kg
Transportni volumen: 0.179 m³
Danska VVS Številka: 388344320
Finsko LVI Št.: 4762764
Država izvora: DK
Carin.tarifna št.: 84137029
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Tiskano iz Grundfos CAPS [2020.05.002]
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SP 77-2, 3*400 V, 50Hz

Q = 20.11 l/s
H = 25.23 m
Es = 0.1144 kWh/m³
n = 2888 rpm
Črpana tekočina = Voda
Temperatura tekočine med obratovanjem = 11.5 °C
Gostota = 999.6 kg/m³

Eta črpalka = 74.1 %
Eta črpalka+motor = 60 %
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P1 = 8.283 kW
P2 = 6.715 kW
NPSH = 3.37 m

Opis Vrednost
Splošne informacije:
Naziv proizvoda: SP 77-2
Št. proizvoda: 16A01902
EAN številka: 5700391158438

5700391158438
Cena: 3.967,57 EUR
Tehnični podatki:
Hitrost črpalke, na kateri bazirajo podatki
črpalke: 2900 rpm

Izračunani pretok: 20.11 l/s
Izračunani tlak: 25.23 m
Stopnje: 2
Št. reduciranih tekačev: NONE
Tesnilo osi za motor: CER/CARNBR
Odobritve na napisni tablici: CE,GOST2
Toleranca krivulje: ISO9906:2012 3B
Model: C
Ventil: YES
Verzija motorja: T40
Materiali:
Črpalka: Nerjaveče jeklo

EN 1.4301
AISI 304

Tekač: Nerjaveče jeklo
EN 1.4301
AISI 304

Motor: Nerjaveče jeklo
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Montaža:
Tlačni priključek črpalke: RP5
Premer motorja: 6 inch
Tekočina:
Črpana tekočina: Voda
Maks. temp. medija: 40 °C
Maks. temp. tek. pri 0,15 m/s: 40 °C
Temp.tekočine med delovanjem: 11.5 °C
Gostota pri izbrani temperat.tekočine: 999.6 kg/m³
Kinematična viskoznost: 1.26 mm2/s
Električni podatki:
Tip motorja: MS6000
Primeren motor: GRUNDFOS
Nominalna moč - P2: 7.5 kW
Moč (P2), ki jo zahteva črpalka: 7.5 kW
Omrežna frekvenca: 50 Hz
Nominalna napetost: 3 x 380-400-415 V
Nominalni tok: 17.8-17.2-17.2 A
Zagonski tok: 460-510-530 %
Cos phi - faktor moči: 0.84-0.82-0.79
Nominalna hitrost: 2850-2870-2880 rpm
Način zagona: direkt
Razred zaščite (IEC 34-5): IP68
Izolacijski razred (IEC 85): F
Zaščita motorja: BREZ
Toplotna zaščita: zunanja
Vgrajeni temp. transmiter: da
Št. motorja: 78195512
Drugo:
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Tiskano iz Grundfos CAPS [2020.05.002]

Opis Vrednost
Min.indeks učinkov., MEI  ≥: -.--

ErP status: EuP Standalone/Prod.

Neto teža: 66.8 kg
Bruto teža: 91.1 kg
Transportni volumen: 0.179 m³
Danska VVS Številka: 388344320
Finsko LVI Št.: 4762764
Država izvora: DK
Carin.tarifna št.: 84137029
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Naziv podjetja:
Pripravil:
Telefon:

Datum: 21. 05. 2020

Tiskano iz Grundfos CAPS [2020.05.002]

16A01902 SP 77-2 50 Hz

Opozorilo!Vse enote so v [mm],razen če je drugače navedeno.
Zavrnitev odg:To poenostavljeno dimenzioniranje ne kaže vseh detajlov.

RP5

13
23

139.5

57
7

74
6

179 GN
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