
2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

- 4 cm SMA 11PmB 45/80-65, A2
- 6 cm AC 16 bin PmB 45/80-65, A2
- 8 cm AC 32 base B50/70, A3
- 25 cm TAMPON TD32
- 35 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

min.4%

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

4.50
Zelenica,obstoječa zasaditev

1.50
Enosmerna kolesarska steza

3.00
Hodnik za pešce

humus d=15cm
5%

.50
Berma

min.4%

AC obročCenter

2.50%2.50% 2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

Sredinska črta,
5111,  š=10cm

.12

AB robnik,
h=12 cm

Zelenica

AB robnik,
h=12 cm

.12 .12

Znaki so
velikostni razred 2

min .30

1.50

2.00% KOTA NIVELETE±0.00

28.5-31.1

KPP 1: Barjanska cesta
med Riharjevo / Ziherlovo cesto in Kopačeva / Cesta v mestni log
M 1:50

Betonski robnik 8/20 cm, z
ravnim vrhom

10m

2.00
Enosmerna kolesarska steza

2.50
Hodnik za pešce

Center AC obroč

Sredinska črta,
5111,  š=10cm

1.00
Asfaltna navezava

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

min.4% min.4%

2.00%
G1603

BUS

CUSTOM

CLEAN AIR

1.0 - 3.6 m
Ločilni pas

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

min.4%

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

3.25
Vozni pas

3.25
Pas za vozila javnega prometa

2.00
Zelenica, nova zasaditev

1.50
Enosmerna kolesarska steza

2.00
Hodnik za pešce

humus d=15cm
5%

.50
Berma

min.4%

AC obročCenter

2.50%2.50% 2.50%

Ločilna neprekinjena
cesta, 5111-1

Sredinska črta,
5111,  š=10cm

.12

AB robnik,
h=12 cm

Zelenica
AB robnik,
h=12 cm

.12 .12

Znaki so
velikostni razred 2

min .30

1.50

2.00% KOTA NIVELETE±0.00

29.00

KPP 2: Barjanska cesta
med Kopačeva / Cesta v mestni log in AC priključkom
M 1:50

Betonski robnik 8/20 cm, z
ravnim vrhom

10m

1.50
Enosmerna kolesarska steza

2.00
Hodnik za pešce

Center AC obroč

Sredinska črta,
5111,  š=10cm

.50
Berma

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

NAVEZAVA NA
OBSTOJEČE UREDITVE

min.4% min.4%

humus d=15cm5%

2.00
Zelenica, nova zasaditev

2.00%
G1603

BUS

CUSTOM

CLEAN AIR

4.00
Ločilni pas, zelenica, obstoječa zasaditev

1.00
2:3

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

- 3 cm AC 8 surf B 50/70, A4
- 5 cm AC 16 base B 50/70, A4
- 25 cm TAMPON TD32
- 40 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

- 4 cm SMA 11PmB 45/80-65, A2
- 6 cm AC 16 bin PmB 45/80-65, A2
- 8 cm AC 32 base B50/70, A3
- 25 cm TAMPON TD32
- 35 cm POSTELJICA 0/125
- GEOSINTETIK min 14kN/m

Nasipni material, kamniti
drobljenec 0-125 mm
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