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Zvezek 2/5.1   
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S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.2.1 Podatki o   
S.3.2 Kazalo vsebine   

S.5.1 
 

 

S.6.1 Dokumentacija o recenziji  

S.6.1.1   

S.6.1.2 Dokumentacija o recenziji PZI  
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T.1.1   

T.1.2   
T.2.1 Projektantski popis  

T.2.2   

   

    

   

   
 

 
 



 

 

 
 

 

 

Faza / objekt 
 

003.2160 

 
 

S.3.2 

 

 

Zvezek 2/5.2   

   

S   

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2   
   

 Risbe merilo  

G Cestne podloge   

G.102 Gradbena situacija 1:500 L1 
G.104 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:500 L2 

G.131 KPP Barjanske ceste 1:50 L3 

G.132 -B52 1:100 L4 

    
G    

G.219.1  1:100 1 

G.231.1  1:50/25 2 

G.239.1  1:50/25 3 
G.239.2  1:50 4 

G.239.3  1:50 5 

G.239.4  1:50/25 6 

G.255.1 Tehnologija gradnje 1:200/50 7 

    
 

 



 
 

Številka odseka 

 
Arhivska št. 

 

 

Faza / objekt 

 

003.2160 

Šifra priloge 

 

S.3.2 

Prostor za črtno kodo 

 

 

Zvezek 2/5.3 – Opažni načrti, Detajli in oprema objekta 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Opažni načrti   

G.261.1 Opažni načrt podpore 1 1:50 OP-1 

G.261.2 Opažni načrt podpore 2 1:50 OP-2 

G.261.3 Opažni načrt podpore 3 1:50 OP-3 

G.261.4 Opažni načrt podpore 4 1:50 OP-4 

G.261.5 Opažni načrt voziščne plošče 1:100/50 OP-5 

G.261.6 Opažni načrt hodnikov in robnih vencev 1:100/25 OP-6 

G.261.7 Opažni načrt prehodne plošče 1:50/20 OP-7 

   

G Detajli in oprema objekta   

G.251.1 Detajl nabrekajočega tesnilnega traku M 1:1 DET-1 

G.251.2 Detajl robnika M 1:5 DET-2 

G.251.3 Detajl prehodnega revizijskega jaška M 1:20 DET-3 

G.251.4 Dispozicija merilnih čepov M 1:200/10 DET-4 

G.251.5 Detajl merilnega čepa M 1:1 DET-5 

G.251.6 Načrt jeklene ograje M 1:50/10/5 DET-6 

G.251.7 Pokrivna pločevina med objektoma M 1:5 DET-7 

    

    

    
 

 



 
 

Številka odseka 

 
Arhivska št. 

 

 

Faza / objekt 

 

003.2160 

Šifra priloge 

 

S.3.2 

Prostor za črtno kodo 

 

 

Zvezek 2/5.4 –Armaturni načrti, kabelski načrt 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Armaturni načrti   

G.271.1 Armaturni načrt pilota v osi 1 1:10/25/50 ARM-01 

G.271.2 Armaturni načrt pilotov v osi 2 in 3 1:10/25/50 ARM-02 

G.271.3 Armaturni načrt podpore v osi 1 1:50 ARM-03 

G.271.4 Armaturni načrt podpore v osi 2 1:25/50 ARM-04 

G.271.5 Armaturni načrt podpore v osi 3 1:25/50 ARM-05 

G.271.6 Armaturni načrt podpore v osi 4 1:25/50 ARM-06 

G.271.7 Armaturni načrt prekladne konstrukcije 1:100/25 ARM-07 

G.271.8 Armaturni načrt konca razponske konstrukcije 
v osi 1 

1:25 ARM-08 

G.271.9 Armaturni  načrt konca razponske 
konstrukcije v osi 4 

1:25 ARM-09 

G.271.10 Armaturni načrt nosilcev kablov 1:25 ARM-10 

G.271.11 Armaturni načrt prehodnih plošč 1:50 ARM-11 

G.271.12 Armaturni načrt hodnika in robnih vencev 1:25/50 ARM-12 

G.271.13 Armaturni  načrt kandelabra 1:25 ARM-13 

P.271.1 Seznam armature / ARM-14 

   

 KABELSKI NAČRT  

T Tehnični del   

T.1.3 Elaborat prednapenjanja   

    

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Kabelski načrt   

G.271.14 Kabelski načrt - tloris  M 1:100 K-1 

G.271.15 Kabelski načrt - vzdolžni prerez M 1:50 K-2 

G.271.16 Kabelski načrt - prečni prerezi in detajli M 1:50/25 K-3 

    

    
 

 



 

 

 
 

 

 

Faza / objekt 
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Zvezek 2/5.5  Odvodnjavanje meteornih voda 

   

S   

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2   
   

T   

T.1.3   

   
 Risbe merilo  

G Risbe odvodnje   

G.319.1 Tloris  M 1:100 ODV-1 

G.319.2 Karak prerez M 1:25 ODV-2 
 
 

    

G Detajli k odvodnji  

G.351.1 Detajl izlivnika M 1:10 ODV-3 
G.351.2 na AB konstrukcijo M 1:10 ODV-4 

G.351.3 Detajl  
opora 

M 1:10 ODV-5 
 

G.351.4 Detajl zgibne zidne zveze M 1:10 ODV-6 

G.351.5 Detajl polaganja cevi iz armiranega poliestra M 1:20 ODV-7 

   
 

 



 

 

 
 

 

 

Faza / objekt 
 

003.2160 
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OPAŽNI NAČRT PODPORE V OSI 1

G.261.1

TLORIS PODPORE V OSI 1
Merilo: 1 : 50

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PREČNI PREREZ 1k-1k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K1-K1
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 2k-2k
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ K2-K2
Merilo: 1 : 50

PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

PREREZ B-B
Merilo: 1 : 50

PREREZ C-C
Merilo: 1 : 50
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PREREZ 2-2
Merilo: 1 : 50
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OPAŽNI NAČRT PODPORE V OSI 2

G.261.2

TLORIS PODPORE V OSI 2
Merilo: 1 : 50

PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER
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OPAŽNI NAČRT PODPORE V OSI 3

G.261.3

TLORIS PODPORE V OSI 3
Merilo: 1 : 50

PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER
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OPAŽNI NAČRT PODPORE V OSI 4
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TLORIS PODPORE V OSI 4
Merilo: 1 : 50

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

VZDOLŽNI PREREZ K4-K4
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K3-K3
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 3k-3k
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 4k-4k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ B-B
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ C-C
Merilo: 1 : 50
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OP-51:100/50

OPAŽNI NAČRT VOZIŠČNE PLOŠČE

G.261.5

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS VOZIŠČNE PLOŠČE
Merilo: 1 : 100

VZDOLŽNI PREREZ D-D VOZIŠČNE PLOŠČE V OSI NOSILCA D
Merilo: 1 : 100

VZDOLŽNI PREREZ L-L VOZIŠČNE PLOŠČE V OSI NOSILCA L
Merilo: 1 : 100

KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZ VOZIŠČNE PLOŠČE
(Prikazan profil 18)

Merilo: 1 : 50
PREČNI PREREZ 1*-1*

Merilo: 1 : 50

OPOMBE:
- Mere preveriti na licu mesta!
- Za vgradnjo novih izlivnikov potrebno gledati načrt odvodnje.
- Niše za sidrne glave so določene na kabelskem načrtu.

OPOMBE NADVIŠANJA:
- Pri višinskih kotah nadvišanje ni upoštevano!
- K podanemu nadvišanju je potrebno prišteti še nadvišanje zaradi povesa opaža!

PREČNI PREREZ 4*-4*
Merilo: 1 : 50
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OPAŽNI NAČRT HODNIKOV IN ROBNIH VENCEV

G.261.6

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS HODNIKOV IN ROBNIH VENCEV
Merilo: 1 : 100

PREČNI PREREZ LEVEGA HODNIKA
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ DESNEGA HODNIKA
(LOČILNI OTOK)

Merilo: 1 : 25
PREČNI PREREZ K-K (HODNIK ČEZ KRILO)

Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ L-L (LOČ. OTOK)
KONZOLNI DEL ROBNEGA VENCA

Merilo: 1 : 25
PREČNI PREREZ OJAČITVE ZA KANDELABER CR

Merilo: 1 : 25

TLORIS OJAČITVE ZA KANDELABER CR
Merilo: 1 : 25

VZDOLŽNI PREREZ P-P (HODNIK V OBMOČJU PREHODNE PLOŠČE)
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ H-H (HODNIK V OBMOČJU PREHODNE PLOŠČE)
Merilo: 1 : 25
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OP-71:50/20

OPAŽNI NAČRT PREHODNE PLOŠČE

G.261.7

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS PREHODNE PLOŠČE V OSI 1
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ A-A PREHODNE PLOŠČE V OSI 1
Merilo: 1 : 50

TLORIS PREHODNE PLOŠČE V OSI 4
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ A-A PREHODNE PLOŠČE V OSI 4
Merilo: 1 : 50

DETAJL NALEGANJA PREHODNE PLOŠČE
Merilo: 1 : 20
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I. faza betoniranja

delovni stik

25 mm

7
 
m
m

II. faza betoniranja

004.2160 G.251.1
št. odseka: arh. št.: Faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo:

št. lista:

DET-1

DETAJL DELOVNEGA STIKA
NABREKAJOČI TESNILNI TRAK
(kot npr. SIKA Hydrotite CJ-0725-3K)
M 1:1

Opombe:
-Površino delovnih stikov in reg pred betoniranjem
naslednje faze sprati z vodnim curkom pod visokim
pritiskom 500-700 barov (odstranitev drobnozrnate
mešanice) in osušiti.
-Vgradnja traku po navodilu proizvajalca

2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna
na Barjanski cesti



Drenažno rebro d=3 cm, š=25 cm
v nivoju zaščitnega asfalta
(mešanica epoksidne smole in
kamnite frakcije 8/16)

1
8

trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm

granitni robnik

23/20 cm

trajno elastična zalivna masa
š=5-8 mm

HI 1 cm

cementna malta

d=5-6 cm

pobrušen rob min. 5 mm

odprtina Ø12 mm, L=6 cm

na vsakem koncu kosa robnika

Armaturna palica - kljuka Ø 8

iz nerjavečega jekla A4 (70)
na vsakem stiku robnikov

Armaturna palica Ø 8

iz nerjavečega jekla A4
na vsakem stiku robnikov
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granitni robnik 23/20 cm

trajno elastična zalivna bit. zmes
š=20 mm

trajno elastična zalivna masa š=5-8 mm pokrivna INOX pločevina š=30 cm, d=4 mm.
Zgornja protizdrsna (solzasta) površina.

pobrušen rob min. 5 mm

HI 1 cm

cementna malta

d=6-7 cm

odprtina Ø12 mm, L=6 cm

na vsakem koncu kosa robnika

premaz z epoksidno smolo

Armaturna palica - kljuka Ø 8

iz nerjavečega jekla A4 (70)
na vsakem stiku robnikov

Armaturna palica Ø 8

iz nerjavečega jekla A4
na vsakem stiku robnikov
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št. odseka: arh. št.: Faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo: št. lista:

004.2160 G.251.2 DET-2

DETAJL ROBNIKA 20/23 cm - LEVI HODNIK
M 1:5 (mere so v cm)

DETAJL ROBNIKA 20/23 cm - DESNI HODNIK
M 1:5 (mere so v cm)
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TLORIS
M 1:20

PREČNI PREREZ A-A
M 1:20

VZDOLŽNI PREREZ C-C
M 1:20

PREČNI PREREZ B-B
M 1:20

DET-31:20

PREHODNI REVIZIJSKI JAŠEK

G.261.3

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER
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2/6 Rekonstrukcija mostu preko Malega grabna na Barjanski cesti,

št. načrta 18-2/2023
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1:200/10

DISPOZICIJA MERILNIH ČEPOV

TLORIS
Merilo: 1 : 200

DET-4

G.251.4

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
-
9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37

5,0 cm

5,0 cm

5,0 cm

4,5 cm

4,5 cm

4,5 cm

KABLI ZA PREDNAPENJANJE: 19 x Y1860 S7 15,7 skladno z EN10138-3

B 500 B

B 500 B

B 500 B
B 500 B
B 500 B

B 500 B

B 500 B

-
ARM.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER
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POKRIVNA PLOČEVINA MED OBJEKTOMA

DET-7

G.251.7

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-1/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/5  - Načrt novogradnje mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOSTBETON
KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in nacionalni
dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON -

ROBNI VENCI, HODNIKI XC4 / XD3 / XF4 / PV-IIC30/37

XC4 / XD2 / XF3 / PV-II
C30/37

PREKLADNA KONSTRUKCIJA
OPORNIKI, KRILNI ZIDOVI

C40/50
XC4 / XD3 / XF2 / PV-II

PREHODNE PLOŠČE C25/30 XC2 / PV-II

C30/37PILOTI XC2 / PV-II

XC4 / XD3 / XF2 / PV-IISTEBRI VMESNIH PODPOR C30/37

Vse vidne ostre robove je potrebno posneti s trikotno letvico 5/5 oz 3/3 cm.

KROVNI SLOJ
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9,0 cm

AB GREDA (PILOTNA BLAZINA) XC2 / PV-IIC30/37
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UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
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