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Zvezek 2/6.1 – Splošni del, tehnični del 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.2.1 Podatki o sodelujočih  

S.5.1 Izjava projektanta načrta in pooblaščenega strokovnjaka, ki 
je izdelal načrt v PZI (Priloga 2C) 

 

S.6.1 Dokumentacija o recenziji  

S.6.1.1 Dokumentacija o recenziji PZI (izvleček za razpis)  

S.6.1.2 Dokumentacija o recenziji PZI  

   

T Tehnični del  

T.1.1 Tehnično poročilo  

T.1.2 Statični račun  

T.2.1 Projektantski popis  

T.2.2 Projektantski predračun  
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Zvezek 2/6.2 – Cestne podloge, Splošni načrti 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Cestne podloge   

G.102 Gradbena situacija 1:500 L1 

G.104 Zbirna situacija komunalnih vodov 1:500 L2 

G.131 KPP Barjanske ceste 1:50 L3 

G.132 Prečni profili Barjanske ceste, B47-B52 1:100 L4 

    

G Splošni načrti   

G.221.1 Dispozicija obstoječega stanja 1:100/50 1 

G.219.1 Tloris in vzdolžni prerez - rekonstruirano 
stanje 

1:100 2 

G.231.1 Karakteristični prečni prerez 1:25/50 3 

G.239.1 Načrt podpore v osi 1 1:50/10 4 

G.239.2 Načrt podpore v osi 2 1:50 5 

G.239.3 Načrt podpore v osi 3 1:50 6 

G.239.4 Načrt podpore v osi 4 1:50 7 

G.255.1 Tehnologija gradnje 1:200/50 8 

G.251.1 Detajl sanacije poškodb betonskih površin z 
lokalno reprofilacijo 

1:10/5 9 
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Zvezek 2/6.3 – Opažni načrti, Armaturni načrti, Detajli in oprema objekta 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Opažni načrti   

G.261.1 Opažni načrt podpore v osi 1 1:50/20 OP-1 

G.261.2 Opažni načrt podpore v osi 4 1:50 OP-2 

G.261.3 Opažni načrt AB nosilca in prečnikov v 1. 
polju 

1:25 OP-3 

G.261.4 Opažni načrt nadbetoniranja voziščne plošče 1:100/50/25 OP-4 

G.261.5 Opažni načrt hodnikov in robnih vencev 1:100/25 OP-5 

G.261.6 Opažni načrt prehodne plošče 1:50/25 OP-6 

    

G Armaturni načrti   

G.271.1 Armaturni načrt podpore 1 1:50/20 ARM-1 

G.271.2 Armaturni načrt AB nosilec 1:50/25 ARM-2 

G.271.3 Armaturni načrt podpore 4 1:50 ARM-3 

G.271.4 Armaturni načrt reprofilacije voziščne plošče 1:50/25/10 ARM-4 

G.271.5 Armaturni načrt hodnikov in robnih vencev 1:50/25 ARM-5 

G.271.6 Armaturni načrt ojačitve za kandelaber 1:25 ARM-6 

G.271.7 Armaturni načrt prehodne plošče 1:50/25 ARM-7 

P.271.1 Seznam armature / ARM-8 

   

G Detajli in oprema objekta   

G.251.1 Detajl robnika 1:5 DET-1 

G.251.2 Podloga za delavniški načrt dilatacije v osi 1 1:25/5 DET-2 

G.251.3 Podloga za delavniški načrt dilatacije v osi 4 1:25/5 DET-3 

G.251.4 Dispozicija merilnih čepov 1:200/10 DET-4 

G.251.5 Detajl merilnega čepa 1:1 DET-5 

G.251.6 Načrt jeklene ograje 1:50/10/5 DET-6 

G.251.7 Detajl vgradnje ležišč 1:500/10/5 DET-7 

G.251.8 Detajl pločevine med objektoma 1:5 DET-8 

G.251.9 Detajl prehodnega revizijskega jaška  1:20 DET-9 
 

 

 



 

Številka odseka 

 
Arhivska št. 

 

 

Faza / objekt 

 

004.2160 

Šifra priloge 

 

S.3.2 

Prostor za črtno kodo 

 

 

Zvezek 2/6.4 – Odvodnjavanje meteornih voda 

   

S Splošni del  

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)  

S.3.2 Kazalo vsebine načrta   

   

T Tehnični del  

T.1.3 Tehnično poročilo k odvodnji meteornih voda  

   

šifra risbe Risbe merilo št. lista 

G Risbe odvodnje   

G.319.1 Tloris in vzdolžni prerez 1:100 ODV-1 

G.331.1 Karakteristični prečni prerez 1:25 ODV-2 

    

G Detajli k odvodnji  

G.351.1 Detajl vgradnje izlivnika v obstoječo AB 
konstrukcijo 

1:10 ODV-3 

G.351.2 Detajl obešanja cevi na AB konstrukcijo  1:10 ODV-4 

G.351.3 Detajl izlivnika 1:10 ODV-5 

G.351.4 Prehod AP cevi skozi AB steno 1:10 ODV-6 

G.351.5 Detajl polaganja PVC cevi 1:20 ODV-7 
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OPAŽNI NAČRT PODPORE V OSI 1

G.261.1

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 50

TLORIS PODPORE V OSI 1
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K1-K1
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 1k-1k
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ 2k-2k
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ K2-K2
Merilo: 1 : 50

OPOMBA:
Mere preveriti na licu mesta!

PROTIPOTRESNI BLOK
PREČNI PREREZ P1-P1

Merilo: 1 : 20

PROTIPOTRESNI BLOK
VZDOLŽNI PREREZ P2-P2

Merilo: 1 : 20

PROTIPOTRESNI BLOK
TLORIS

Merilo: 1 : 20
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2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti
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Mestni trg 1
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ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 
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Merilo: 1 : 25
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PREČNI PREREZ P2-P2 (PREČNIK V OSI 2)
Merilo: 1 : 25
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OP-31:25

OPAŽNI NAČRT AB NOSILCA IN PREČNIKOV V 1. POLJU

G.261.3

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS
Merilo: 1 : 25

OPOMBA:
- Mere preveriti na licu mesta!

VZDOLŽNI PREREZ A-A (AB NOSILEC)
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ N2-N2
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ N1-N1
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ P2-P2 (PREČNIK V OSI 2)
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ 1Pr-1Pr
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ 2Pr-2Pr
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ P1-P1 (PREČNIK V OSI 1)
Merilo: 1 : 25
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naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS
Merilo: 1 : 100

OPOMBA:
- Mere preveriti na licu mesta!
- Za vgradnjo novih izlivnikov potrebno gledati načrt odvodnje.
- Po odstranitvi asfalta in preostalega krova se izvede geodetski posnetek vrha plošče
  za določitev obstoječega stanja prekladne konstrukcije in preverbo pravilnosti
  predpostavljenih višin novega nadbetona.

PREČNI PREREZ 1-1
Merilo: 1 : 50

VZDOLŽNI PREREZ A-A
Merilo: 1 : 100 DETAJL "A"

Utor za vgradnjo dilatacije
Merilo: 1 : 25

DETAJL "B"
Dobetoniranje prečnika

Merilo: 1 : 25
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granitni robnik 23/20 cm

pran beton z brušenimi pasovi

jeklena ograja za pešce

h=1,3 m, vertikalna polnila
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trajno elastična zalivna bit. zmes š=20 mm
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Drenažno rebro, d=3 cm, š=20 cm

izlivnik s talnim vtokom

5/5 cm

3/3 cm

3/3 cm

HI servidek/servipak

(preklop s klaisčno HI 10-15 cm)

3x PEHD cev ∅ 80 mm za CR

FeZn trak 25x4mm za ozemljitev CR

4x PEHD cev ∅ 110mm (rezerva)
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ojačitev za

kandelaber JR

ojačitev za

kandelaber JR

Poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

Glej detajl dilatacije!

Poliuretanska dilatacija hoda 75 mm,

kot npr. Mageba Polyflex PA75

Glej detajl dilatacije!

AB hodnik za dilatacijo,

š=1.765 m

AB hodnik za dilatacijo,

š=1.765 (1.50) m

utor za polimerno dilatacijo

š=26.5 cm, globine 8 cm

utor za polimerno dilatacijo

š=26.5 cm, globine 8 cm
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PRAN BETON Z BRUŠENIMI PASOVI
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OP-51:100/25

OPAŽNI NAČRT HODNIKOV IN ROBNIH VENCEV

G.261.5

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS
Merilo: 1 : 100

OPOMBA:
- Mere preveriti na licu mesta!
- Izvedbo hodnikov v območju dilatacije (utore) je potrebno izvesti skladno z detajlom dilatacije!PREČNI PREREZ LEVEGA HODNIKA (LOČILNI OTOK)

Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ K-K
(HODNIK ČEZ KRILO)

Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ OJAČITVE ZA KANDELABER CR
Merilo: 1 : 25

TLORIS OJAČITVE ZA KANDELABER CR
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ L-L
KONZOLNI DEL ROBNEGA VENCA (LOČ. OTOK)

Merilo: 1 : 25
VZDOLŽNI PREREZ AB HODNIKA ZA DILATACIJO

Merilo: 1 : 25
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OP-61:50/20

OPAŽNI NAČRT PREHODNE PLOŠČE

G.251.6

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS PREHODNE PLOŠČE V OSI 1
Merilo: 1 : 50

TLORIS PREHODNE PLOŠČE V OSI 4
Merilo: 1 : 50

DETAJL NALEGANJA PREHODNE PLOŠČE
Merilo: 1 : 20

PREČNI PREREZ A-A PREHODNE PLOŠČE V OSI 4
Merilo: 1 : 50

PREČNI PREREZ A-A PREHODNE PLOŠČE V OSI 1
Merilo: 1 : 50
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004.2160 G.251.1 DET-1

DETAJL ROBNIKA 20/23 cm - DESNI HODNIK
M 1:5 (mere so v cm)

DETAJL ROBNIKA 20/23 cm - LEVI HODNIK
M 1:5 (mere so v cm)
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DET-21:25/5

PODLOGA ZA DELAVNIŠKI NAČRT DILATACIJE V OSI 1

G.251.2

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

OPOMBA:
- Mere preveriti na licu mesta!

TLORIS OS 1
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ H-H (hodnik)
Merilo: 1 : 5 (mere so v mm)

PREČNI PREREZ A-A (vozišče)
Merilo: 1 : 5 (mere so v mm)

PREČNI PREREZ 1B-1B
Merilo: 1 : 25
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Merilo: 1 : 25

x
=

DE
T-

2,3
 P

od
log

a z
a d

ila
tac

ijo
.dw

g
ba

rba
ra

1.1
35

0.5
94

0.6
74

 m
2

dr
už

ba
 z

a 
pr

oj
ek

tir
an

je
, i

nž
en

iri
ng

 in
 s

ve
to

va
nj

e 
d.

o.
o.

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a 

10
6,

 L
ju

bl
ja

na
, 1

00
0 

Lj
ub

lja
na

w
w

w
.p

ro
m

ic
o.

si
 / 

in
fo

@
pr

om
ic

o.
si

+3
86

 1
 5

3 
09

 6
00

DET-31:25/5

PODLOGA ZA DELAVNIŠKI NAČRT DILATACIJE V OSI 4

G.251.3

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS OS 4
Merilo: 1 : 25

PREČNI PREREZ H-H (hodnik)
Merilo: 1 : 5 (mere so v mm)

PREČNI PREREZ A-A (vozišče)
Merilo: 1 : 5 (mere so v mm)

PREČNI PREREZ 4B-4B
Merilo: 1 : 25

OPOMBA:
- Mere preveriti na licu mesta!
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DET-41:200/10

DISPOZICIJA MERILNIH ČEPOV

G.261.4

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

TLORIS
Merilo: 1 : 200

PREČNI PREREZ L-L
Merilo: 1 : 10

PREČNI PREREZ D-D
Merilo: 1 : 10



PREREZ A-A

TLORIS

AA

Ø16

Ø10

Ø16

Ø16

Ø10

60
8

10
18

Material: nerjaveče jeklo

DETAJL MERILNEGA ČEPA

št. odseka: arh. št.: Faza/objekt: šifra risbe: prostor za črtno kodo: št. lista:

M 1:1 (mere so v mm)

004.2160 G.251.5 DET-5



550

zgornja jeklena plošča

330/350/15 mm

spodnja jeklena plošča

300/350/15 mm

dvokomponentno tiksotropno epoksidno lepilo

(npr. Adesilex PG1) dmin=5 mm

elastomerno ležišče TIP B

250/300/63 (45) mm kot npr. Mageba LASTO BLOCK type B

podlivna masa na cementni osnovi,

visoke tlačne trdnosti R4,

mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

* v primeru debeline <5 cm,

razcepna armatura ni potrebna
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OPOMBA:

* spremenljive višine

v primeru, da razdalja med. gredo podpore in sp. površino jeklene plošče

ne omogoča min. deb. 5 mm podlivne mase, se izvede lokalna poglobitev

2525

višinska kota spodnjega roba nosilca

pred dvigom=po spustu
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dvokomponentno tiksotropno epoksidno lepilo

(npr. Adesilex PG1) dmin=5 mm

elastomerno ležišče TIP B

250/300/63 (45) mm kot npr. Mageba LASTO BLOCK type B

podlivna masa na cementni osnovi,

visoke tlačne trdnosti R4,

mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

* v primeru debeline <5 cm,

razcepna armatura ni potrebna

500
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OPOMBA:

* spremenljive višine

v primeru, da razdalja med. gredo podpore in sp. površino jeklene plošče

ne omogoča min. deb. 5 mm podlivne mase, se izvede lokalna poglobitev

Elastomerno ležišče 250x300x63(45) mm

kot npr. Mageba LASTO BLOCK type B
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podlivna masa

na cementni osnovi,

visoke tlačne trdnosti R4,

mikroarmirana in

s kontroliranim krčenjem.
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   (mere so v mm)
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   (mere so v mm)

Masa: 0,3 kg/m
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elastomerno ležišče TIP B

250/300/41 (29) mm kot npr. Mageba LASTO BLOCK type B

podlivna masa na cementni osnovi,

visoke tlačne trdnosti R4,

mikroarmirana in s kontroliranim krčenjem

* v primeru debeline <5 cm,

razcepna armatura ni potrebna

dvokomponentno tiksotropno epoksidno lepilo

(npr. Adesilex PG1) dmin=5 mm

zgornja jeklena plošča

330/350/15 mm

obstoječe elastomerno ležišče

200/250/41 in ležiščna blazina

se odstrani

polimerna mikroarmirana

reperaturna malta R4

v območju odstranjenega betona

spodnja jeklena plošča

300/350/15 mm

v primeru, da razdalja med. gredo podpore in sp. površino jeklene plošče

ne omogoča min. deb. 5 mm podlivne mase, se izvede lokalna poglobitev
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OPOMBA:

* spremenljive višine

v primeru, da razdalja med. gredo podpore in sp. površino jeklene plošče

ne omogoča min. deb. 5 mm podlivne mase, se izvede lokalna poglobitev
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DET-71:500/10/5

DETAJL VGRADNJE LEŽIŠČ

G.251.7

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

PREČNI PREREZ V OSI LEŽIŠČA OZNAKE "A"
(prikazano je ležišče v osi 1)

Merilo: 1 : 5

VZDOLŽNI PREREZ V OSI LEŽIŠČA OZNAKE "A"
(prikazano je ležišče v osi 1)

Merilo: 1 : 5

TLORIS LEŽIŠČA OZNAKE "A" DIMENZIJ 250/300/63 (45)
Merilo: 1 : 5

SHEMA ARMATURE
Merilo: 1 : 10

DISPOZICIJA LEŽIŠČ
Merilo: 1 : 500

VZDOLŽNI PREREZ V OSI LEŽIŠČA OZNAKE "B"
(prikazano je ležišče v osi 3D)

Merilo: 1 : 5

PREČNI PREREZ V OSI LEŽIŠČA OZNAKE "B"
(prikazano je ležišče v osi 3D)

Merilo: 1 : 5

TLORIS LEŽIŠČA OZNAKE "B" DIMENZIJ 250/300/41 (29)
Merilo: 1 : 5 SHEMA ARMATURE

Merilo: 1 : 10

DETAJL SPODNJE JEKLENE PLOŠČE
dim. 300/350/15 mm

Merilo: 1 : 5

DETAJL ZGORNJE JEKLENE PLOŠČE
dim. 330/350/15 mm

Merilo: 1 : 5

AK ZAŠČITA JEKLENE PLOŠČE:
-Zgornjo in spodnjo površino jeklene plošče v stiku z
ležiščem in izravnalno epoksidno malto, očiščena s
peskanjem do stopnje SA 3 (po SIS 055900)  ter
zaščititi z galvanskim cinkanjem (sprej)- min. debelina
sloja 12,5µm.
-Robove jeklene plošče (ca. 4.5-6 cm) se
protikorozijsko zaščiti s sistemom, ki ustreza razredu
korozijske obremenitve C5-M in visoko trajnost
razreda H.
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POKRIVNA PLOČEVINA MED OBJEKTOMA

DET-8

G.251.8

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER



.
1
5

.
6
5

.
3
5

.
1
5

.
1
0

.
1
5

1
.
0
0

.
1
5

1
.
3
0

.15 1.10 .15

1.40

.15 .35 .15 .60 .15

C

C

1
.
4
0

LTŽ pokrov 600x600 mm,

B125

.
1
0

Opečni zidaki v cementni malti,

110 x 35 cm

podložni beton

d=10 cm

višino in naklon pokrova jaška

prilagoditi glede na višino pločnika

.15 .35 .15 .60 .15

1.40

.
1
0

1
.
4
0

.
1
0

A

A

B

B

3x PEHD cev ∅80 mm za CR in

4x PEHD cev ∅110 mm (rezerva)

.
8
0

1.40

LTŽ pokrov 600x600 mm,

B125

.
3
5

.
1
5

Opečni zidaki v cementni malti,

110 x 35 cm

podložni beton

d=10 cm

.15 1.10 .15

1
.
3
0

1
.
4
0

višino in naklon pokrova jaška

prilagoditi glede na višino pločnika

.15 1.10 .15

1.40

.
1
5

1
.
0
0

.
1
5

1
.
3
0

.
1
5

1
.
0
0

.
1
5

1
.
3
0

C

C

4x PEHD cev

∅110 mm (rezerva)

3x PEHD cev

∅80 mm za CR

1.40

.15 1.10 .15

podložni beton

d=10 cm

LTŽ pokrov 600x600 mm,

B125

.15 1.10 .15

1.40

.15 .35 .15 .60 .15

1.40

.
1
5

1
.
1
0

.
1
5

1
.
4
0

.
1
5

.
3
5

.
1
5

.
6
0

.
1
5

1
.
4
0

A

A

B

B

C

C

3x PEHD cev

∅80 mm za CR

4x PEHD cev

∅110 mm (rezerva)

x
=

DE
T-

9 P
reh

od
ni 

rev
izi

jsk
i ja

še
k.d

wg
ba

rba
ra

0.4
88

0.2
97

0.1
45

 m
2

dr
už

ba
 z

a 
pr

oj
ek

tir
an

je
, i

nž
en

iri
ng

 in
 s

ve
to

va
nj

e 
d.

o.
o.

D
un

aj
sk

a 
ce

st
a 

10
6,

 L
ju

bl
ja

na
, 1

00
0 

Lj
ub

lja
na

w
w

w
.p

ro
m

ic
o.

si
 / 

in
fo

@
pr

om
ic

o.
si

+3
86

 1
 5

3 
09

 6
00

TLORIS
M 1:20

PREČNI PREREZ A-A
M 1:20

VZDOLŽNI PREREZ C-C
M 1:20

PREČNI PREREZ B-B
M 1:20

prostor za črtno kodo:

004.2160

faza/objekt: šifra risbe:

št. priloge:

arhivska št.:

stopnja obdelave:

Objekt:

št. odseka:

merilo:

opis:

načrt:

št. projekta: datum:

št. načrta:

november 20248953

naročnik/investitor:

18-2/2023

Projektant načrta:Projektant:

(vodja načrta)

vodja projektiranja / id. št. IZS:

sodelavci načrta:

Uroš Maršič,  u.d.i.g.   IZS PI G-3272
David Pesek,  u.d.i.g.   IZS PI G-4592
Barbara Kralj, m.i.g.

PZI

pooblaščeni inženir / id. št. IZS:

sprememba: datum: podpis

Cesta: Barjanska cesta v Ljubljani

2     - Načrt s področja gradbeništva
2/6  - Načrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na

Barjanski cesti

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

ODPORNOST

ARMATURA B 500 B

BETON
C35/45

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT
DOBETONIRANA VOZIŠČNA PLOŠČA

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

C30/37 HODNIKI, ROBNI VENCI XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II 

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

C12/15PODLOŽNI BETON

XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti krčenju)

zasute površine - 5,0 cm;ZAŠČITNE PLASTI BETONA:  ostala konstrukcija - 4,5 cm

XC4, XD1, XF3, PV-II C35/45VZDOLŽNI NOSILEC, DOBET. PREČNIK
XC4 / XD3 / XF2 / PV-IIC30/37ZALEDNA STENA, KRILA

C25/30 XC2, PV-II PREHODNE PLOŠČE

z dodatkom proti krčenju
z dodatkom proti krčenju

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIŽANJEM Z
ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUČKOM LJUBLJANA
CENTER

DET-91:20

PREHODNI REVIZIJSKI JAŠEK

G.251.9
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