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KAZALO VSEBINE NACRTA PZI, §t. 18-3/2023

2 Nacért s podrocja gradbenih konstrukcij
2/7 Nacrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC Al na Barjanski cesti

Zvezek 2/7.1 - Splosni del, tehnicni del (1. del)

S Splosni del

S.1 Naslovna stran s klju¢nimi podatki o nacrtu (priloga 1B)

S.2.1 Podatki o sodelujocih

S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

S.5.1 Izjava projektanta nacrta in pooblas¢enega strokovnjaka, ki je izdelal nacrt PZI
(Priloga 2C)

S.6.1 Dokumentacija o recenziji

T Tehnicni del

T.1.1 Tehnic¢no porodilo

T.1.2 Static¢ni racun (1. del)

Zvezek 2/7.2 — Tehnicni del (2. del), Lokacijski prikazi

S Splosni del

S.1 Naslovna stran s klju¢nimi podatki o nacrtu

S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

T Tehnicni del

T.1.2 Stati¢ni racun (2. del)

T.2.1 Projektantski popis

T.2.2 Projektantski predracun

G Risbe

Sifra risbe | Lokacijski prikazi merilo St. lista
G.201 Ureditvena situacija s prikazom komunalnih vodov M 1:500 L1
Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge Prostor za &rtno kodo
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Zvezek 2/7.3 - Splosni nacrti, OpaZni nacrti, Armaturni nacrti

S Splosni del

S.1 Naslovna stran s klju¢nimi podatki o nacrtu

S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

Sifra risbe | Splo$ni nacrti merilo St. lista
G.221.1 | Dispozicija obstoje¢ega stanja M 1:200/50 1
G.221.2 Tloris in vzdolzZni prerez nadvoza M 1:200 2
G.232.1 | Karakteristi¢ni precni prerez M 1:25 3
G.232.2 | Rekonstrukcija krajne podpore v 0si 0 M 1:50 4
G.232.3 | Rekonstrukcija tipicne vmesne podpore M 1:50 5
G.232.1 Rekonstrukcija krajne podpore v osi 9 M 1:50 6
G.219.1 | Tehnologija gradnje M 1:50/100 7
G251 g%traé]{ii'?cri)jzcue posSkodb betonskih povrsin z lokalno M 1:10/5 8
Sifra risbe | Opazni nacrti merilo St. lista
G.261.1 Opazni nacrt krajne podpore v osi 1 M 1:25/50 OP-1
G.261.2 Opazni nacrt krajne podpore v 0si 9 M 1:25/50 OP-2
G.261.3 Opazni nacrt prekladne konstrukcije M 1:25/50 OP-3
G.261.4 Opazni nacrt hodnika M 1:100/25 OP-4

Stevilka odseka
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Zvezek 2/7.4 — Detajli in oprema, Odvodnja

S Splosni del

S.1 Naslovna stran s kljuénimi podatki o nacrtu

S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

Sifra risbe ' Detajli in oprema merilo St. lista
G.251.1  Detajl vgradnje lezis¢ M 1:200/10/5 DET-1
G.251.2 | Podloga za delavniski nacrt dilatacije v osi 1 M 1:25/10 DET-2
G.251.3 | Podloga za delavniski nacrt dilatacije v osi 9 M 1:25/10 DET-3
G.251.4 | Detajl robnika M 1.5 DET-4
G.251.5 | Dispozicija merilnih ¢epov M 1:200/10 DET-5
G.251.6  Detajl merilnega Cepa M1:1 DET-6
G.251.7 | Detajl prehodnega revizijskega jaska M 1:10 DET-7
G.251.8 Detajl podkonstrukcije za komunalne vode M 1:10 DET-8
G.251.9 | Prehodni revizijski jasek M 1:20 DET-9
T Tehnicni del

T1 Tehni¢no porocilo k odvodnji meteornih voda

Sifra risbe | Odvodnja merilo St. lista
G.319.1 | Odvodnja meteornih voda-tloris in vzdolzni prerez kanala | ' M 1:100 ODvV-1
G.319.2 | Odvodnja meteornih voda- tloris in vzdolZni prerez kanala Il ' M 1:100 ODV-2
G.331.1  Odvodnja meteornih voda-karakteristicni pre¢ni prerez M 1:25 ODV-3

Detajli odvodnje

G.351.1 | Detajl vgradnje izlivnika v obstoje¢o AB konstrukcijo M 1:10 OoDV-4
G.351.2  Izlivnik »ACO« HSD-2 M 1:10 ODV-5
G.351.3 | Zacasna pokrivna ploCevina za sklede izlivnikov M 1:5 ODV-6
G.351.4 Cevke za odvajanje pronicajo¢e vode M 1:10 ODV-7
G.351.5 Obesanje Hobas cevi DN200 na AB konstrukcijo M 1:10 OoDv-8
G.351.6 | Prehod AP cevi skozi AB steno, detajl zgibne zidne zveze M 1:10 ODV-9
G.351.7 Polaganje cevi iz armiranega poliestra M 1:20 ODV-10
Stevilka odseka Arhivska §t. Faza / objekt Sifra priloge | Prostor za &rtno kodo
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G. Detajli in oprema
Stevilka projekta 8953
Stevilka nacrta 18-3/2023
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DISPOZICIJA LEZISC
Merilo: 1 : 200
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sasa.frank

DET-1 Detajl vgradnje lezi$¢_v02.dwg

I druzba za projektiranje, inZeniring in svetovanje d.o.o. Dunajska cesta 106, Ljubljana, 1000 Ljubljana www.promico.si / info@promico.si +386 1 53 09 600
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\|LxA,,/\_,\I,;,;;/ /| = I I I * -k Merilo: 1: 10
Podlivna masa na cementni osnovI,—//|‘ . | NN | 175 I L 4$O L I 175 L
visoke tlacne trdnosti R4 I | | DL 1 i I 7 7
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red dvigom=po spustu
50 / pred dvigom=po sp
" " |
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obstojete elastomerno leZiste = mm = 250/400/85 (61) mm kot npr. Mageba LASTO BLOCK type B | 2 - 2 :
in leitna blazina se odstran 250/400/85 (61) mm kot npr. Mageba LASTO BLOCK type B . . : i o I 7 sIIo 3 |
armatura se ohrani I I)bsIoIeESe eIosIQmemo IeZIéée_ — I podivna masa na cementni osnov, I |
e | 2/2 in leZi&na blazina se odstrani, == | T visoke tlacne trdnosti R4, . . = | ; ; ; e
spodnia ieklena plogte a3 . - B oo maso 10 cemental osioi armatura se ohrani \/_ i —— mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem obs‘toIeée eIt;J‘st(_)memo Isifbe. : & : : Nova leZi8¢na blazina vedje debeline iz somoz.qoééevgmeqo betona
450/300/15 mm T~ i N\ visoke tlagne trdnosti R4, 22| ASANANANAN 2N AR NN N iy in leziscna blazing se odstrani, C3§/45./XCII/XI)3/XFI/.PV7II/SCC/DmoxII (rvmkrloormwon s KVALITETA BETONOV
27T O NN NN ND NN N N mikroarmirana in s kontroliranim kréeniem // /I\ = ¢ armatura se ohrani \1I | polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
M - = : _ J & . . . . o I KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON | ODPORNOST
. K do maksimalne debeline 10 cm! | S Nova leZis¢na blazina veje debeline iz samozgo$¢evalneqa betona | ‘ | DOBETONIRANA VOZISENA PLOSCA C35/45 |XC4. XD1. XF3. PV-II
. - =t ) spodnja_jeklena plosta v 035,/45,/XC4 /X3 /XF4 /PV-11 /SCC/Omax8 (mikroormi OPOMBA: o oofinropilenskir viakni kréeni
leittna gredo L o O o NP o O o 5% OPOMBA: . - ./ / / . / / /scc/ mox IIV”‘ roarmiran s lefiStna gredo I I »Soremenlive Afdine | (mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju)
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g geio _ A0 e : Fop ) — T A PREHODNA PLOSCA C25/30 |XC2, PV-|
125 400 125 | * spremenljive visine, min 10 cm!! Sl e e B e P e ' LEZISCNE BLAZINE h < 100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tlatne trdnosti R4,
75 T ’ 4%0 T 75 I I 8IIO : 375 mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem
4” 4I : 4I 4” : 7 7 h > 100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-Il, SCC, Dmax = 8 mm
5 I 600 ’ ¥ 1 ¥ 4?0 ¥ 1 ¥ (mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
i l ! 7 L / 600 L HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
v_primeru, da razdaljo med. gredo podpore in sp. powrsino jeklene plosée ' i i PODLOZNI BETON C12/15
ne omogota min. deb. 5 mm podivne mase, se izvede lokalna poglobitev kontaminiran beton v obmotju leZi$¢ne blazine se odstrani I .. . v . . ] .
_ : Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
I | nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
. ARMATURA B 500 B
PREREZ 1-1 TIP "B ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
M 1:5
VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
|
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M 1:5 M 1:5 ;I ;IIIIIISIIII:SIO—SIOSSI:IS roba_nosico sprememba: datum: podpis
300 / ’
= =] L 3 L
§| §I 1 ” 2%0 / 254 dvokomponentno-tiksotropno epoksidng lepilo
e o : ; i)| viSinska kota spodnjeqa roba nosilca 4I 4” I I (npr. Adesilex PGT) dmin=5 mm J
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sqornia“ieklena ploda I/QE) L 250 I/25 L (I’Ip(. Adesilex PGI) dmin=5_mm Zqornja IEI<IEIIO pIOééO /I/ /‘I/ I’ 4I’ Mpr.AdESIIEX min=J et J I_/_/ 450/300/“5 mm I = e I 250/400/85 IBI) mm kot npr. MOQGI)O LASTO BJLOCK Iype B Barjanska Cesta \ Ljubljanl
450/300/15 mm KN a7 _I I__ 450/300/15 mm - | Jr:’7£ I i 1 podlivna masa na cementni osnovi,
o . Vol o — [\ visoke tlagne trdnosti R4, >
RS elostomerno letiste TIP B DN '\\I\ ANANANANAN ;I;gI/jggI/ﬂ;ﬁ I?éffem IIPIII — 2/2 e e mikroormirana n s kenirolranim krten e Naziv gradnje: UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z
obstojede elastomerno leiste ! I ! 250/400/85 (61) mm kot npr. .OI’?IOIEEe ero‘sI(I)memo IziItéée. I I I Mogeba LASTO BLOCK type Bp. 1 w ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
in leziéna blazina se odstrani II% - | : Mageba LASTO BLOCK type B in eZtIééno ozhmo_se odstrani, Y B : | 2/ . . . spodna jekléna_plodta . | CENTER
armatura se ohrani —| = ' armatura se- ohrant | | | podiivna masa na_cementni osnovi, 450/300/15" mm
1 —I— I — 2/2 29 _'_ ~N visoke tlatne trdnosti R4, 150 I 00 I 150
ZLV N\ \"2 \ AR NANANAN podiivna masa na cementni 0snovi, Lﬁ/ //I\\ NONNND NSNONCNCNNTC mikroarmirana in s kontroliranim krégnjem | 4” - I | st. projekta: 8953 datum:  december 2024
- / Y visoke Htatne trdnosti R4 ! a do maksimalne debeline 10 cm! I 500 I
spodnija_jeklena plosta { | ' N A kroarmirana in s kontroliranim kezen o N / _ ) | | 1 §t. nadrta: 18-3/2023
450/300/15 mm b——0 o o510 o o o V0o QII IOOEIIIIOIIO Iﬂdz ‘-OII II)OIIOHIIII reenem spodnja_jeklena plosta I = I Nova lefi§tna blazina vetje debeline iz obstojede elastomerno lezidte | & : |
130 | L~ 30 A 0 maksmane debeline 15 cm- 450/300/15 mm — I — samozacstevaineaa betona in lezid¢na blazina se odstrani, | ] | Nova leZidéna blazina vedje depeline iz stopnja obdelave: PZI (IZVIecek Za PZR)
ﬁé | | | 7% o o O iy o o o o o T - 9 9 i \ 9 x- .y
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X ‘ % IO 11 7I;_ p p p . . A
Spremenijve visme, max-1y om:.: | _ | dodatkom proti kréenju) I I I (mikroarmiran s palipropilenskimi viakni in Barjanski cesti
I I I : POMBA: I dodatkom proti kréenju)
A | [ st v | opis: DETAJL VGRADNJE LEZISC
150 _ * spremenljive vigine, min-10 cm!!! | spremenljive Visine I ’
100 300
L L X
50 7 7
! I \ ’ 150 ) 250 I 250 / hontaminicn befon v abmoy vodfa projektiranja /id. . 12s: | Uro$ Mari&, u.d.i.g. I1ZS Pl G-3272
400 ‘ v primeru, da IozdoIIo med. QIedO.pOdeIE in Sp. povrsino_jeklene pIoéée 7 I 7 le7isne blazine se odstrani * pooblaséeni infenir { id. &. IZ5: Iztok Turk, UCIIg IZS Pl G-0048
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I 7 : 7 7 sodelavci naérta: Matic SUSteI’SIC, m.1.g.
’ ) |
| 400 ! J i \ ]
_ 400 kontaminiranbeton v obmoéju merilo: 1:200/10/5 st priloge: DET-1
| I leZi§tne blazine se odstrani
Projektant: Projektant nacrta: narocnik/investitor:
N Mestna obgina Ljubljana
QROM'CO_ | ; | Mestnlltrg .I
St. odseka: arhivska $t.: faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
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= 0.564 m2
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M 1:10
PREREZ A-A B93
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enoprofing neprepustna diataciia kot npr <I<| LJ—center enoprofina neprepustna dilatacija kot npr. | 6 . BOFJG |>\’>
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PREREZ 1-1
M 1:25
5 1
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I } } canitni robnik enoprofilna neprepustna dilatacija kot npr. % granitni (Ob”‘k\ || : 200% ) 995936 KVALITETA BETONOV
I “‘ B0 an MAGEBA TENSA GRIP RS-LS 120 hoda 120 mm o 13/20 cm A% _Ll | - ——r KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON|ODPORNOST
Fry L 2007 | Jes.026 ) 007 2950101 20 g D | : DOBETONIRANA VOZISENA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-Ii
| - " 3 T 5 08k i 1 (mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
; T e A A A A A A— A A—A—A—A—A— A 8 — DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
| ~ e & 5 :
S I I——— i B T R | > PREHODNA PLOSCA C25/30 | XC2, PV- - , |
'}L_A AAAAAAAAAA LA A A A A A A— A A A A A A A A A A A A A LEZISCNE BLAZINE h <100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tlagne trdnosti R4,
O A A A A—A— A A A A A A A e T ' mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem
(__— delowni stik delowni- stik ! | h>100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-Il, SCC, Dmax = 8 mm
elovnr- st ' DILATACIJA JE SESTAVLJENA 1Z VEC SEGMENTOV, KI SE VGRADIJO V RAZLICNIH FAZAH _ (mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
| ' GRADNJE SKLADNO S TEHNOLOGIJO GRADNJE. SOSEDNJ SEGMENTI DILATACIE SE MED OOQ HODNIKI. ROBNI VENCI C30/37 |XC4. XD3. XF4. PV-II
| SEBOJ VARIJO NA LICU MESTA. PRI TEM JE POTREBNO ZAGOTOMTI PODLOZNI BETON C12/15 ’ ’ ’
VODONEPREPUSTNOST DILATACIE TUDI MED POSAMEZNIMI DELOVNIMI STKI OO0
[.I.I. A B Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
oL nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
. ARMATURA B 500 B
ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
T L O R | S sprememba: datum: podpis
M 1:25
> w
ﬁ Barjanska cesta v Ljubljani
I &
| I~ s : | Naziv gradnje: UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z
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| o CENTER
i
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PREREZ 1-1
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- I Il granitni robnik I III
295.022 I N 13/20 cm enoprofilna neprepustna dilatacija kot npr. i itni robnik 3
e 207 : || 495160 NS - MAGEBA TENSA GRIP RS-LS 120 hoda 120 mm_\ | IIO/IQIOIICI: ' III - H o o
- . = 2007 1794.996 295,01 | - ‘ N
i | _—— 200 E | KVALITETA BETONOV
! L I T L . x KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON | ODPORNOST
i 1 I 1 Vo J\,_q_ DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-II
i Al ! A (mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju)
I %W O DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
I DILATACIJA JE SESTAVLJENA IZ VEC SEGMENTOV, KI SE VGRADIJO V RAZLICNIH FAZAH ' delowni stik delowni stik T PREHODNA PLOSCA C25/30 XC.Z , PV Lo 3 ,
OOO GRADNJE SKLADNO S TEHNOLOGIJO GRADNJE. SOSEDNJI SEGMENTI DILATACIJE SE MED LEZISCNE BLAZINE h <100 mm pqdllvna masa na cementpl ognowvwsc.)ke tlacne trdnosti R4,
B SEBOJ VARIJO NA LICU MESTA. PRI TEM JE POTREBNO ZAGOTOVITI A I mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem
OO0 VODONEPREPUSTNOST DILATACKE TUDI MED POSAMEZNIMI DELOVNIMI' STIKI. h>100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-Il, SCC, Dmax =8 mm
//\ (mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju)
I\\L/ HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
PODLOZNI BETON C12/15
I Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
ARMATURA B 500 B
ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
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DETAJL ROBNIKA 20/23 cm - LEVI HODNIK

M 1:5 (mere so v cm)

Armaturna palica — kljuka ¢ 8
iz nerjovetega jekla A4 (70)
na vsakem stiku robnikov

Armaturna palica 8 8 iz nerjoveeqa jekla A4
na vsakem stiku robnikov

Granitni robnik 13/20 cm odprtina 412 mm, [=6 cm
na vsakem koncu kosa robnika

Trajno elasti¢na zalivna masa §=5-8mm

pobrusen rob min. 5 mm

L 200 L
20 % 1 1 Trajno elastiéna zalivna bit. zmes §=20mm
—_— N
— N~
100 -
DrenaZno rebro
o §=20cm, d=3cm
/ = 20 7%
7 | s
cementna malta H T em
d=5-6 cm
L 200 L 200 L
7 7 [

DETAJL ROBNIKA 20/13 cm - DESNI HODNIK

M 1:5 (mere so v cm)

Armaturna palica ¢ 8 iz nerjaveteqa jekla A4

na vsakem stiku robnikov

odprtina $12 mm, [=6 cm

0s izlivnikov
os loma plosce

20 %

Drenazno rebro d=3 cm, $=25 cm N
v nivoju zastitnega asfalta &

(meganica epoksidne srlno\e
in kamnite frakcije 8,/16)

, 20 %

70

na vsakem koncu kosa robnika
: Granitni robnik 13/20 cm Amaturng palica — Kpka # 8
: iz nerjovetega jekla A4 (70)
| pobrugen rob min. 5 mm na vsakem stiku robnikov
Trajno e\ostiépo zalivna bit. zmes $=20mm L 200 L Trajno elastiéna zalivna masa §=5-8mm
7 7
a
-

=
= 100~ I
F X o 2
| =
() . AT |
N~
-
(=) ),
3
cementna malta HI 1 em
d=4-5 cm
200 , 200 g
| 7 1
8t odseka: arh. 8t.: Faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo: St lista:

004.2160 G.251.4
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= 0.365m2

1228 x 0.297

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON | ODPORNOST
DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
PREéN' PREREZ L_L DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
o PREHODNA PLOSCA C25/30 | XC2, PV-I
TLORIS Merilo: 1: 10 LEZISCNE BLAZINE h <100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tladne trdnosti R4,
Merilo: 1 : 200 mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem
h>100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm
o — (mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
\ l HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
= e — . P PODLOZNI BETON C12/15
Q) J Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
E, S nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
“~ AR‘M:ATURA B 500 B
ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
i - VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
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| RAZCEP@)ZARJE J _ sodelavci naérta: Matic Sustersi¢, m.i.g.
| -
| merilo: 1:200/10 st prioge: DET-5
| _
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l \ 8 =] £ | © : Mestna obgina Ljubljana
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faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:

004.2160| G.251.5




DETAJL MERILNEGA CEPA
M 1:1 (mere so v mm)
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Material: nerjavecCe jeklo

arh. st.: Faza/objekt: Sifra risbe:

004.2160  G.251.6

prostor za ¢rtno kodo:

St lista:
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DET-7 Detajl revizijskega jaska CR.dwg

= 0172m2

0.580 x 0.297

PRECNI PREREZ PREHODNEGA REVIZIJSKEGA
JASKA NA LEVEM HODNIKU

M 1:10
revizijski joSek ob kandelabrih za CR z
vodotesnim LT/ pokrovom 35x35 cm, B125
kandelaber R in polimernim betonom na dnu z izvedenim
N padcem proti iztoku
58
? L 3 ?
7 7
A C — = . / |
N—a
ojatitev za— T
kandelaber JR \ PECHD cor =
680 za' R hidroizolacij

Polimerni beton

N FeZn trak 25x4mm
S
————odtocna cev # 30mm>s privarjeno prirobnico

nerjavete “jeklo, L= 600 mm

=1 000

b0

PRECNI PREREZ PREHODNEGA REVIZIJSKEGA
JASKA NA DESNEM HODNIKU

M 1:10
revizijski jodek ob kandelabrih za CR z
vodotesnim LTZ pokrovom 35x35 cm, B125
in polimernim betonom na dnu z izvedenim vandelaber R
padcem proti iztoku andeiaber
L 3 40 //_ .
7 7 7
| © \ 4_\
S —
00 % =
NN 175 PE~HD "cey
hidroizolaci ' 4” 680" za<R

Polimerni beton—/

FeZn trak- 25x4mm !
odtotna cey-#.50mm’s._privarjeno pdrobm'co/
nerjovece jeklo, L =<850 mm & |_—ojutitev 20

/ kandelaber JR

NAVAVAVASSS

odfotna gev @ 30mm s privarjeno prirobnico
nerjavece jeklo, L = 650 mm

KVALITETA BETONOV

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON ODPORNOST

DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju)

DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
PREHODNA PLOSCA C25/30 | XC2, PV-I

LEZISCNE BLAZINE h <100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tlacne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem

h>100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju)

HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
PODLOZNI BETON C12/15

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

ARMATURA B 500 B
ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

sprememba: datum: podpis

Barjanska cesta v Ljubljani

Naziv gradnje: UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z

ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER

§t. projekta: 8953 datum:  december 2024

§t. nadnta: 18-3/2023

stopnja obdelave: PZI (iZVleéek Za PZR)

nadrt: 2 - Nacdrt s podrocja gradbenistva
2/7 - Nacért rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na
Barjanski cesti

opis: DETAJL PREHODNEGA REVIZIJSKEGA JASKA

vodja projektiranja / id. st. 1zs: | Uro$ Marsi¢, u.d.i.g. 1ZS Pl G-3272
pooblasceni inZenir [ id. §t. 1ZS:| 1ztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048

(vodja nacrta) e L e )
sodelavci nacrta: Matic Suster5|c, m.i1.g.

merilo: 1:10 st priloge: DET-7

Projektant: Projektant nacrta: narocnik/investitor:

N Mestna ob€ina Ljubljana
%‘;OM'CO_ 7 Mestni trg 1

faza/objekt: sifra risbe: prostor za &rtno kodo:

004.2160| G.251.7
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DET-8 Detajl konzole za inStalacije.dwg

= 0.145m2

0488 x 0.297

1 v
1= DETAJL KONZOLE ZA INSTALACIJE
] NA LEVI STRANI NADVOZA
- M 1:10
rg Al15x190rm
npfilti HASCU 88 HY,
700

(@ L 60/40/5, L=5%0mm —
3x 8 125 PE-HD cev za TK vode L
PL 60/60/4 @ Q Q (5) L 60/40/5, L=402 mm
kabelski_kanal - perforirana J =K
nerjawna plodevina deb. 2 mm, f N = -
razvite Sirine 600 mm ‘ 500 2 S =
@ L8040/ L 500 mm
- —1 | (@)L 60/40/5, 1=589 mm
Sx 8 125 PE-HD cev rezerva @ Q Q =
(6 PL60/60/4 J e
AN B BN
kabelski kanal — perforirana N
nerjavna plocevina deb. 2 mm, | 500 L 400 L
razvite Sirine 600 mm g g’ 7 m L 60/40/5, 1=900 mm
\ 900 L
1 1
Kvaliteta materialov
-kvaliteta jekla S 235 JR (SIST EN 10025:2004)
-velikost zvarov a=3mm
-antikorozijska zasc¢ita vsi elementi so vroce cinkani 85 um
- sidrni elementi iz nerjavecega jekla vsre A4 do A5,
St. materiala od 1.4401 do 1.4571
Specifikacija materiala za nosilce
Pozicija element kom L [mm] kg/m1 (kg/mz) kg
1 L 60/40/5 1 900 3.76 3.38
2 L 60/40/5 1 500 3.76 1.88
3 L 60/40/5 1 549 3.76 2.06
4 L 60/40/5 1 590 3.76 2.22
5 L 60/40/5 1 402 3.76 1.51
6 PL60/60/4 2 / 31.20 0.22
Sidra  M16x190 mm 2 /
SKUPAJ ZA 1 NOSILEC: 11.28
$t. nosilcev (e =1.5m) 102
SKUPAJ ZA VSE NOSILCE: 1150.85

KVALITETA BETONOV

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT

BETON ODPORNOST

PREHODNA PLOSCA
LEZISCNE BLAZINE

HODNIKI, ROBNI VENCI
PODLOZNI BETON

DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-II

(mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)

DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II

C25/30 | XC2, PV-|
h <100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tlacne trdnosti R4,

mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem

h > 100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-Il, SCC, Dmax = 8 mm
(mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)

C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
C12/15

Izvajanje betonskih konstrukcij

po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in

nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

ARMATURA B 500 B

ZASCITNE PLASTI BETONA:

zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm

VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

sprememba:

datum: podpis

Barjanska cesta v Ljubljani

Naziv gradnje:

St. projekta:

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z

ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER

8953 datum: december 2024

$t. nacrta:

18-3/2023

stopnja obdelave:

nacrt:

PZI (izvleGek za PZR)

2 - Nacdrt s podrocja gradbenistva

2/7 - Nacrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na
Barjanski cesti

DETAJL PODKONSTRUKCIJE ZA KOMUNALNE VODE

vodja projektiranja / id. St. IZS:

pooblasceni inZenir | id. $t. IZS:
(vodja nacrta)

sodelavci nacrta:

Uros Marsic, u.d.i.g. 1ZS Pl G-3272
Iztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048
Matic Sustersi¢, m.i.g.

merilo:

Projektant: Projektant nacrta:

1:10 st priloge: DET-8

narocCnik/investitor:

N Mestna obgina Ljubljana
Mestni trg 1
QI;OMICO_ I— 1000 Ljubljana &

prostor za ¢rtno kodo:
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DET-9 Prehodni revizijski jaSek.dwg
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TLORIS PRECNI PREREZ A-A KVALITETA BETONOV
M 1:20 M 1-20 ) KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON |ODPORNOST
' ' DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
B 4 D A C Q| LT/ pokrov 600x600 mm, DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
| | / B125 PREHODNA PLOSCA C25/30 XC2, PV-|
1.40 2 L5, 3B 15, 60 L5 ) LEZISCNE BLAZINE h <100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tlacne trdnosti R4,
t 15 | 110 L5 ﬁ 1T 1T 1T mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem
7 7 h > 100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-Il, SCC, Dmax = 8 mm
r _ _ . NN (mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
-~ ;v ﬁv -~ §‘T | . T = HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
R - . R NN ! o~ PODLOZNI BETON C12/15
~ |\ """ """"""" N~ — —
| | -~ -~ Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
| TF vokrov 6004600 mm | 3] vigino in naklon pokrova jaska nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
: BWZSO / : R prilagoditi glede na vidino plotnika AR‘M‘ATURA B 500 B
— L~ -F4-A | / | ol C e ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrSine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
0 | / IR Opetni zidaki v cementni malti, ’ -
- — —é*% - 5 - | / > S A gl s 110 x 35 em = VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
I / ~<| =
***** L7 T : N
W : “ - sprememba: datum: podpis
I
AT I_ _—— e ] — AT AT AT
N ZT ZT -~ N~ . ;T -~
\
pAoy, B 15 60 L1 5 110 5 podloni beton
T T T Pk : LBk et em Barjanska cesta v Ljubljani
* 1.40 4» L 1.40 L
BQ| | i | Naziv gradnje: UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z
DA CQ| ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER
VZDOLZNI PREREZ C-C PRECNI PREREZ B-B $t. projekta: 8953 datum:  december 2024
M 1:20 M 1:20 18-3/2023
St nacrta: -
LT/ pokrov 600x600 mm, . -
B Q| 812500 S mm/ |D A |D C stopnja obdelave: PZI (lZVlecek Za PZR)
1.40 140 nacrt: 2 - Nacrt s podrocja gradbenistva
5, 3B L5 60 / G 4” 4V 2/7 - Nacrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC A1 na
7 1T / 7 L5 L 1.10 L5 ) Barjanski cesti
- IJ ¥ ¥ L 1T T | )
= = NN opis: PREHODNI REVIZIJSKI JASEK
:T ‘;T P . . . B ~ P4 .
vodja projektiranja / id. §t. 1zS: | Uro$ Marsi¢, u.d.i.g. 1ZS Pl G-3272
visino in noklon pokrova jotka _ pooblaséeni inzenir [ id. §t. 1ZS:| |1ztok Turk, u.d.i.g. 1ZS Pl G-0048
prilagoditi glede na vigino plotnika - (vodja nacrta) & we wiw .
< O Q sodelavci nacrta: Matic Sustersm, m.1.g.
Y N R o
— = - | = S| = merilo: 1:20 st. priioge: DET-9
o OfpO
N
2x3 PEHD cev Opetni zidaki v cementni malt N 243 PEHD cev Projektant: Projektant nacrta: naroénik/investitor:
#125 mm (rezerva) 10 x 35 cm = 8 #125 mm (rezerva) /\ A Mestna obeina Ljubljana
PROMICON — | Mestni.trg .1 &
~ N N ‘ ’ I 1000 Ljubljana
NN \ E ATA—T \ | .
| N | A
faza/objekt: Sifra risbe: prostor za ¢rtno kodo:
15 110 L .15 podloZni beton A5 * 1.10 * 15 podioZni_beton
1 g’ d=10 cm d=10 om
1.40 1.40
y ) 004.2160 G.251.9
B | |DA | C
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T. Tehniéni del
Stevilka projekta 8953
Stevilka nacérta 18-3/2023

Stevilka odseka

Arhivska &t.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

T.

Prostor za ¢rtno kodo
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T.1 Tehniéno porocilo k odvodnji meteornih voda
Stevilka projekta 8953
Stevilka naérta 18-3/2023

Stevilka odseka

Arhivska &t.

Faza / objekt

004.2160

Sifra priloge

T.1

Prostor za ¢rtno kodo
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Projekt st.: 8953

TEHNICNO POROCILO K ODVODNJI METEORNIH VODA

1 SPLOSNI PODATKI

Cesta : Barjanska cesta v Ljubljani

Objekt : Ureditev Barjanske ceste med kriZzanjem z Ziherlovo cesto in AC
priklju¢kom Ljubljana center

Nacrt: 2/7 - Nacrt rekonstrukcije nadvoza VA0235 nad AC Al na Barjanski cesti

Projektant : PROMICO d.o.o.

Faza projekta : PZI

St. projekta : 8953

St. nadrta : 18-3/2023

Naro¢nik : Mestna obcina Ljubljana

2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Nadvoz VA0235 premosca juzno ljubljansko obvoznico AC Al (odsek 0017 v km 0,020). Obstojeci objekt
je zasnovan kot polno-montazna AB konstrukcija preko osmih (8) polj z eno zavorno enoto) iz montaznih
prednapetih nosilcev in monolitne vozi$éne plosce. Temeljenje je globoko na uvrtanih AB pilotih premera
@150 cm.

Osnovni geometrijski podatki o objektu:

- Razponi: 18,4 +4x19,0 + 9,08 + 18,92 + 18,4 m
- Skupna dolZina: 153 m
- Sirina objekta brez RV: 11,55 m

V precnem prerezu je prekladna konstrukcija sestavljena iz petih prefabriciranih AB prednapetih T nosilcev
visine 1,2 m, ki so postavljeni na osnih razmakih 2,40 + 2,40 +2,40 + 2,80 m. Nad nosilci je izvedena AB
monolitna plos¢a debeline 22 cm. Nosilci potekajo preko enega polja in so prostolezeci, AB monolitna
plosca pa je nad podporami povezana z elasti¢nimi plos¢ami v eno zavorno enoto.

3 PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

[1] UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LJUBLJANA
CENTER, PZI, §t. projekta: 8953, LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD d.d., avgust 2022

[2] PGD Nadvoz Kardeljeve ceste, obvoznica Ljubljana, odsek Vi¢ — Dolenjska cesta (PZl obstojecega
objekta); SCT tozd projekt Ljubljana, st. projekta: 14-244/2, november 1984 — arhivska
dokumentacija

[3] Spremembe med gradnjo Nadvoza Kardeljeve ceste, obvoznica Ljubljana, odsek Vi¢ — Dolenjska
cesta (PZI obstojecega objekta); SCT tozd projekt Ljubljana, $t. projekta: 14-244/2K, april 1987 —
arhivska dokumentacija

[4] ELABORAT DETAJNEGA PREGLEDA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA; Nadvoz Barjanske ceste v Ljubljani,
Porocilo: 482-KON-22, IGMAT d.d., avgust 2022.

[5] GEOLOSKO GEOTEHNICNI ELABORAT ZA NADVOZ VA0235 NAD AC A1 NA BARJANSKI CESTI, &t.
elaborata: 60-G-2024, STABI d.o.o0., december 2024

TP Barjanka rekonstrukcija nadvoza ODVODNIJA v01.docx
TP-1
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Projekt st.: 8953

UposStevani zakoni, tehni¢ni predpisi, pravilniki, standardi in smernice

-V Republiki Sloveniji veljavni zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi standardi in smernice ki
obravnavajo, projektiranje in izgradnjo inzenirskih objektov
Tehni¢ne smernice za premostitvene objekte TSC 07.105 — ODVODNJAVANIJE IN
KANALIZIRANJE CESTNIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Nacrt obravnava:

- zbiranje in odvajanje meteornih vod z objekta

4 NAMEN REKONSTRUKCIJE OBJEKTA

Zaradi predvidenih novih povrsin za kolesarje in peSce je potrebna Siritev obstojeCega nadvoza VA0235
Barjanske ceste preko juzne Ljubljanske obvoznice. Siritev objekta se izvede enostranske z AB konzolo.

IstoCasno se izvede zamenjava kompletnega krova, ki zajema asfaltne plasti, hidroizolacijo, hodnike z
robnimi venci in robniki, ograje za peSce in konzole za komunalne vode. Kompletna odvodnja objekta
(izlivniki in horizontalnimi ter vertikalnimi cevmi meteorne kanalizacije) se zamenja.

S strani IGMAT d.d. je bil izveden detajlni pregled premostitvenega objekta. Glede na detajlni pregled je
trenutno stanje obstojecega objekta dokaj slabo. Nosilna konstrukcija izkazuje vecje Stevilo poskodb. V
vecini gre za ne-konstrukcijske poskodbe oz. poskodb, ki vplivajo na trajnost objekta.

Predvidena je sanacija vseh poskodovanih betonskih povrsin podpornega sistema in prekladne konstrukcije
z AB plosco. PrecejSnje poskodbe betonskih povrSin se pojavljajo v obmodju dilatacij in izlivnikov.
Predvidena je odstranitev zgornje povrSine AB monolitne plos¢e do obstojeCe armature, s Cimer
omogocimo tudi kvalitetno odstranitev obstojece hidroizolacije in kontaminiranega betona. Na obstojec¢o
monolitno AB plo$¢o na to izvedemo v povprecju 10 cm novega betona (predvideno cca. 2 —3 cm
nadomestitev odstranjenega betona in cca. 7 — 8 cm nadbetoniranja). S tem izboljSamo trajnost obstojece
konstrukcije in korigiramo potek nivelete.

Obstojece dotrajane dilatacije se zamenjajo z novimi, sanirajo se vsa poSkodovana mesta okrog obstoje¢ih

Vv v A%

dilatacij. Nekatera obstojeca lezis¢a in AB leZiS¢ne bloke se zamenja, preostale pa sanira.

5 KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL

5.1.1 Obstojeci nadvoz

- robni venec z ograjo za vzdrzevalce: = 0,35m
- vzdrzevalni hodnik: = 095m
- cestiSCe: = 7,00m
- hodnik za peSce in kolesarje (meSana povrsina): = 3,60m
- robni venec z ograjo za pesce: = 035m

Skupaj: =12,25m

TP Barjanka rekonstrukcija nadvoza ODVODNIJA v01.docx
TP-2
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5.1.2 Rekonstruirani nadvoz

- robni venec z ograjo za pesce: = 0,25m
- hodnik za kolesarje: 0,25+ 1,00 + 1,00 + 0,25 = 250m
- JVOH2, W4: = 0,25m
- varnostna $irina: 0,30(na hodniku) + 0,20 = 0,50m
- vozisce: 0,25 +3,25+3,25+ 0,25 = 7,00 m
- varnostna $irina: 0,2 + 0,30(na hodniku) = 0,50m
- JVOH2, W4: = 0,25m
- hodnik za pesce: 0,20 +0,80 + 0,80 + 0,20 = 2,00m
- robni venec z ograjo za pesce: = 025m

Skupaj: =13,50m

6 ZASNOVA SISTEMA ODVODNJE

Most ima v precnem prerezu enostranski prec¢ni padec z naklonom 2.0 %, ki se ohrani tudi po rekonstrukeiji.
V vzdolZznem prerezu pa poteka niveleta most v konveksni zaokrozitvi s temenom na sredini most, kjer je
vzdolzni padec 0 %, nato pa se vzdolzni padec proti krajnima podporama pocasi povecuje do maksimalne
vrednosti 3.90 % na severni strani oziroma 3.80 % na juzni strani. Meteorna odvodnja je zagotovljena s po
enim kanalom na vsaki strani konveksne zaokrozitve, ki potekata od temena konveksne zaokrozitve na
vsako stran mosta proti krajnima opornikoma.

Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTZ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in centri¢nim
vertikalnim iztokom ob desnem robniku mostu. Izlivniki so pozicionirani na razmaku 5 — 15 m, speljani so
v vzdolzni sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 1 in 9 navezuje na sistem
cestne odvodnje ceste.

Kanalizacija »K-I« ( Kanalizacija mostu — kanal I) se zacne tik pred osjo 5 in zakljuci v jasku za krajnim
opornikom v osi 1 z navezavo na odvodnjo ceste.

Odvodnjavanje mostu poteka preko talnih izlivnikov z direktnim vtokom in centri¢nim vertikalnim iztokom
na desnem robu vozisc¢a. Vzdolzna odvodna cev DN200 poteka ¢ez krajni opornik v osi 1 in se za objektom
naveZe na sistem cestne odvodnje. Raster izlivnikov je zaradi majhnega vzdolZznega padca na zacetku
kanala 5 m, nato pa se poveca na 15 m pred zadnjim izlivnikom. Os izlivnikov je locirana 20 cm od desnega
robnika in se navezuje na vzdolzno zbirno odvodno cev iz armiranega poliestra (AP) DN 200. Za
izlivnikom I-8 se vgradi Cistilni izlivnik. Padec horizontalne odvodne cevi znasa od 0.5 % na zacetku, do
3.9 % na koncu objekta. Ob robniku vozisca se nad HI (v nivoju zas¢itnega sloja asfalt-betona) izvede
drenazno rebro $irine 20 cm in debeline 3,0 cm (meSanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16).
Odvodna cev precka eno dilatacijo in sicer na krajni podpori v osi 1. Za prevzem pomikov, vsiljenih s strani
prekladne konstrukcije je na tem mestu names¢en EPDM kompenzator, ki omogoc¢a pomike -60 mm do
+60 mm.

Kanalizacija »K-Il« ( Kanalizacija mostu — kanal IT) se zacne za osjo 5 in zakljuci v jaSku za krajnim
opornikom v osi 9 z navezavo na odvodnjo ceste.

Odvodnjavanje mostu poteka preko talnih izlivnikov z direktnim vtokom in centri¢nim vertikalnim iztokom
na desnem robu vozi$c¢a. Vzdolzna odvodna cev DN200 poteka ¢ez krajni opornik v 0si 9 in se za objektom
naveze na sistem cestne odvodnje. Raster izlivnikov je zaradi majhnega vzdolZznega padca na zacetku
kanala 5 m, nato pa se poveca na 15 m pred zadnjim izlivnikom. Os izlivnikov je locirana 20 cm od desnega
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robnika in se navezuje na vzdolzno zbirno odvodno cev iz armiranega poliestra (AP) DN 200. Za
izlivnikom II-8 se vgradi Cistilni izlivnik. Padec horizontalne odvodne cevi znasa od 0.5 % na zacetku, do
3.8 % na koncu objekta. Ob robniku vozisca se nad HI (v nivoju zas¢itnega sloja asfalt-betona) izvede
drenazno rebro $irine 20 cm in debeline 3,0 cm (meSanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16).
Odvodna cev precka eno dilatacijo in sicer na krajni podpori v 0si 9. Za prevzem pomikov, vsiljenih s strani
prekladne konstrukcije je na tem mestu names¢en EPDM kompenzator, ki omogoc¢a pomike -60 mm do
+60 mm.

7 ELEMENTI MOSTNE KANALIZACIJE
7.1 1ZLIVNIKI

Predlagani so tipizirani izlivniki tipa HSD-2 s talnim vtokom in vertikalno izto¢no cevjo DN 150 -
proizvajalca ACO. Izlivnik je sestavljen iz spodnjega dela — vtocne skodele, resetke z okvirjem in lovilne
posode za smeti in pesek.

Spodnji del — vtoc¢na skodela je v dnu opremljena z izlivno cevjo DN 150, zgoraj pa s prirobnico za
navaritev hidroizolacije. Izto¢na cev je nestandardne dolZine — podaljSana je za 150 mm. Prirobnica
mora biti vgrajena ca. 4 cm nizje od zgornjega nivoja AB konstrukcije tako da omogoca vtok pronicajoce
vode. Poglobljen del se zapolni s filtrom iz eno-zrnatega betona vezanega z umetno smolo.

Okvir z resetko je nastavljiv po visini, tako v vzdolzni kot prec¢ni smeri, reSetka je opremljena z nasadilom
in zapiralom in je zaklenjena, odpira pa se proti smeri prometa. Zgornji rob resetke se vgrajuje 1 —2 cm
nizje od zgornjega roba obrabnega asfalta.

Izlivnike prikljucujemo na glavno odvodno cev, ki poteka direktno pod izto¢no cevjo izlivnika preko
vmesnega kosa HOBAS cevi DN150 in modificiranega enojnega redukcijskega modificiranega odcepa 45°
(DN200/150). Za prehod med razli¢énima materialoma uporabimo prehodno spojko LTZ/HOBAS — DZ
160/168.

Izlivniki morajo ustrezati standardu SIST EN 124:2015, nosilnost D 400 KN. Namestitev izlivnika v
obstojec¢o AB konstrukcijo konzole prekladne konstrukcije :

- to¢no dolocanje pozicije novih izlivnikov

- kronsko diamantno vrtanje luknje ¢ 250 mm skozi obstojeco plosco

- izsekavanje betona ob izvrtani luknji lijakaste oblike ob upoStevanju da mora biti odprtina
ve€ja od vtocne skodele.

- preverba zadostne velikosti izsekane odprtine z delavnisko izdelanim lesenim ali kovinskim
modelom

- namestitev vtocne skodele z izto¢no cevjo v izdelano odprtino na potrebno viSino, na izto¢ni
cevi je namescen trak iz EPDM gume (glej detajl ODV-4), ki sluzi tesnjenju prostora med
izto€no cevjo in izvrtano luknjo

- podlitje pod skledo izlivnika z ekspanzijsko maso za sidranje brez kréenja (kot npr. mapefill).
Debelina podlitja min. 2cm.

- tesnjenje prostora pri prehodu iztoc¢ne cevi iz plosce s trajno elasti¢no tesnilno maso za stike,
pod EPDM gumo

Na sklede izlivnikov se za ¢as gradnje namesti zacasno povozno plocevino (glej detajl ODV-6)
debeline t=40 mm. Pri izvedbi za¢asne povozne pokrivne plocevine je potrebno detajlno preveriti
dimenzije izbranih izlivnikov in pozicije lukenj za pritrditev le-teh prilagoditi glede na dejanske
dimenzije vijakov na skledi izlivnika. Pri tem je pomembno, da vijaki iz sklede izlivnikov ne gledajo
preko vrha povozne plocevine. V primeru, da so vijaki predolgi, se jih lahko pobrusi do nivoja
plocevine. V osrednjem delu plocevine so predvidene luknje za odtekanje meteorne vode z objekta.

TP Barjanka rekonstrukcija nadvoza ODVODNIJA v01.docx
TP-4



7/ \
PROMICO N\ —
N | 74

Projekt st.: 8953

7.2 CEVINA OBJEKTU

VzdolZna odvodna zbirna cev in fazoni so iz Armiranega Poliestra (v nadaljevanju AP), kar pomeni
centrifugirane poliestrske cevi in fazoni iz poliestrske smole ojacane s steklenimi vlakni. Notranja zas¢itna
plast iz Cistega poliestra d = min. 1 mm (potrebna je visoka obstojnost proti abraziji). Cevi in fazoni imajo
na eni strani Ze vgrajeno poliestrsko spojko s tesnilom. Za uporabo rezanih kosov je obiCajno potrebna
dodatna spojka. Minimalna nazivna togost je SN 10.000 (DN200).

Cevi so neobcutljive na mraz in zviSane temperature, imajo veliko kemijsko in abrazivno odpornost,
sorazmerno majhno tezo in dobre hidravli¢ne lastnosti, tako da v celoti ustrezajo vsem zahtevam za uporabo
na objektih.

Vzdolzni raztezki cevi se v celoti prenasajo v spojki (pri montazi je na spoju razmik med cevmi 10 mm ).
Ena spojka omogoca do 3° kotnih odklonov pri profilih < DN 500.

V projektu smo privzeli dolzine posameznih fazonov in elementov po podatkih proizvajalca “HOBAS”.

Mozno je uporabiti tudi material drugih proizvajalcev, vendar je pred tem potrebno preveriti vgradne
dolzine posameznih elementov in ustreznost protikorozijske zascite. V kolikor cevi na zunanji strani niso
ze originalno zascCitene z barvo v niansi betona, je potrebno to narediti naknadno po zahtevah RAL 7032.

7.3 PRITRJEVANJE CEVI
Obese

Odvodne cevi profila DN200 so obeSene na dvojne nastavljive kovinske obese, sestavljene iz dvodelne
pasovne objemke cevi, dveh navojnih palic za regulacijo in sidrnega vlozka s katerim sidramo navojno
palico direktno v AB plosco prekladne konstrukceije. Vsi kovinski elementi obes so iz nerjavnega materiala
A4. Stik objemka — cev je loCen s trakom elastomera. Razmaki in lokacije obes so razvidni iz vzdolznega
profila odvodnje. Vsaka cev oz. fazon mora biti obeSen vsaj dvakrat, razdalja med obesami pa ne sme biti
vecja od treh metrov. Deklarirana nosilnost obese je 8 kN.

Mozna je tudi uporaba drugih na¢inov pritrjevanja ki se uporabljajo v praksi. Izbira je prepus¢ena izvajalcu,
s tem da predlozi ustrezno dokazilo o nosilnosti.

VzdolZne opore

Za vzdolzno zavetrovanje obeSenega cevovoda je uporabljena navojna palica z obojestransko navijacenim
obesalom z uSesom, ki se na eni strani pritrdi na vezni kotnik 45° ki je s sidrnim vijakom sidran v konzolno
plosco, na drugi strani pa na vezni kotnik 45° ki se pritrdi na navojno palico obese. Vzdolzne opore so
names$¢ene pred kompenzacijskim kosom.

Precne opore

Pre¢ne opore - v kolikor se uporabi sistem sidranje navojnih palic preko sidrnega vlozka direktno v AB
konstrukcijo plos¢e, pre¢ne opore niso potrebne.

74 KOMPENZACIJA

Na vzdolznih odvodnih ceveh pri oporniku v osi 1 in 9 se namesti EPDM kompenzacijski kos DN 200, ki
omogoc¢a pomike hoda + 60 mm.
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8 ELEMENTI KANALIZACIJE IZVEN OBJEKTA
8.1 CEVI V TERENU

Navezava v sistem cestne odvodnje se izvede z zasutimi vzdolznimi AP cevmi DN200. Vsi stiki morajo
biti vodotesni.

9 CISCENJE CEVI

Ciscenje meteorne kanalizacije se vrSi s postopkom visokotlacnega curka. Cistilno Sobo uvedemo v
odvodni sistem preko:

- revizijskega jaska cestne odvodnje DN100
- (istilnih kosov

Razdalja med posameznimi elementi za ¢iScenje ne presega 70,0 m.

10 PREIZKUS VODOTESNOSTI
Tako interni kot kon¢ni preizkus se izvede na zahtevo investitorja

Interni preizkus vodotesnosti se izvede po polozitvi cevovoda in cevnih zvez (spoji cevovoda ki poteka
v terenu niso zasuti ).

Konc¢ni preizkus vodotesnosti se izvede po koncanih gradbenih delih.

Preizkus se izvaja po Evropskem standardu: glej: “PRAVILNIK ZA GRADNJO KANALIZACIJE" " (pr
EN 1610). Ta v tocki 10 navaja Preizkusanje teznostnih cevovodov. Omenja moznost preizkusanja z
zrakom (postopek "L") in preizkuSanje z vodo (postopek "W").

Ljubljana, december 2024 Iztok Turk, univ.dipl.inz.grad.

Matic Suster$i¢, mag.inz.grad.
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HIDRAVLICNI IZRACUN

Osnove za hidravli¢ni izracun so smernice in vrednosti podane v TSC- jih.

1.1  Vhodni podatki — mostna kanalizacija

- racunsko trajanje naliva: tr =5 minut
- povratna doba: 5 let ( pogostost naliva n=0,2)
- enotska jakost naliva q’ =450 I/s/ha
(po tabeli meteoroloske postaje Ljubljana Klece, Obdobje: 1979 — 1989)
- Sirina objekta b=13.50m
- dolzina objekta 1=153.40 m — po osi objekta
- precni padec 2.0%
- vzdolzni padec nivelete od 0 do 3.90 %

- konstrukcijska poziralna sposobnost izlivnika max.: 10 1/s
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1.2 Dolocitev razmakov med izlivniki

Za dimenzioniranje razmakov med poziralniki so upostevani naslednji kriteriji:

e Za dimenzioniranje poziralnikov je upoStevan naliv povratne dobe T=5 let (qsmin=450 l/s/ha -
merodajen naliv skladno s kriteriji za dimenzioniranje kanalizacije )

e Za izraun pretoka vode v obmocju poZiralnika so upoStevani razliéni Manningovi koeficienti
hrapavosti odvisno od tipa povrSine, pozicije in naklona:
a. Gladek asfalt ob robniku; 1>1,0%; n= 0,013
b. Gladek asfalt ob robniku; i<1,0%; n= 0,016

Izracun doloditve razmakov med izlivniki in vodnega toka ob robnikih se nahaja v prilogi P1.
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1.3 Prevodnosti cevi

Cevi imajo po izracunu naslednjo prevodno sposobnost za 75% polno cev:

Kanalizacija na objektu — obeSena na konstrukcijo — HOBAS cevi

P i | padeccevi(1) pretok cevi (Q) hitrost (v)
mm % I/s m/s
LLp 2 3,8 76,50 2.8
Kanalizacija vkopana v teren
prc(i:,lier padec cevi (1) pretok cevi (Q) hitrost (v)
mm % I/s m/s
DN 200 2,0 55,50 2,0

DN — nazivni premer cevi

DA — zunanji premer cevi

- DN 208....DA 220 mm

Manningov koeficient hrapavosti n = 0,011
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1.4 Izracun prispevnih koli¢in vode po posameznih odsekih

KANALA K-L in K-II, b=13.50 m

Padec odvodne cevi sledi niveleti ceste objekta ter znasa od 0,5 % do 3.8 %.

Odsek med izlivniki | cev padec|DolZzina 'Sirina Prispevna Prispevna kolicina Pretok na n.g Q ZS.%
od-do DN do cevil 1 pnspewvne povrsina pretoka vode na zatetku odseka M i s e
povrsine odseku koeficient cevi
KANALALINIL | mm | mm % m' m' m’ Vs Vs Vs
Teme zaokroZitve 4.00 13.50 54.00 2.92

(I-1) - (I-2) 200 208 0.50 | 5.00 13.50 67.50 3.65 2.92 0.011 27.75
(I-2) - (1-3) 200 208 0.80 | 5.00 13.50 67.50 3.65 6.56 0.011 35.10
(I-3) — (I-4) 200 208 1.50 | 7.50 13.50 101.25 5.47 10.21 0.011 48.06
(I-4) — (I-5) 200 208 2.30 | 10.00 13.50 135.00 7.29 15.67 0.011 59.52
(I-5) — (I-6) 200 208 2.80 | 10.00 13.50 135.00 7.29 22.96 0.011 65.67
I-6) — (I-7) 200 208 3.50 | 13.00 13.50 175.50 9.48 30.25 0.011 73.42
(I-7) — (1-8) 200 208 3.80 | 15.00 13.50 202.50 10.94 39.73 0.011 76.50
(I-8) — jaska 200 208 2.00 | 20.00 50.67 0.011 55.50

Qmax,ZSO_ = 50.67 l/s S 5550 l/S,

HOBAS cev DN 200 je pred iztokom v revizijski jasek vertikalno napolnjena do visine H; = 145 mm pri
hitrosti v¢=2,0 m/s.

Ljubljana, december 2024

Matic Sustersic, mag.inz.grad.
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PRILOGA P1

OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-1

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00] let |[POVRATNA DOBA NALIVA
2 q’ = | 450.00| 1/s/ha |ENOTNA JAKOST NALIVA

3 O = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA

4 b = 13.50 m  |SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN

5 Lp = 4.00 m IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV (od temena do prvega poziralnika)
6 q. = 0.61| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1

7 Q, = 2.43 I/s  |RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA

Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:

OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA

§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)
S, = 0.20 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU
10 |[8=5,45, | = 1.20 m DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA
1 |1 = | 0.0040] m/m |VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU
12 |i = | 0.0200] m/m |PRECNI NAKLON CESTE
13 |S = | 0.0144 > |PRECNI PREREZ VODNEGA TOKA
14 |0 = | 1.2240 m OMOCENI OBSEG
15 |R = | 0.0118 m HIDRAVLICNI RADI)
16 ng = 0.0160 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)
1 2 1
17 v = 020 m/s |HITROST VODNEGATOKA © = mg < 72 %12
18  |Qnm = 2.94| I/s |MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA
Izpolnjen pogoj Opombe:
19  Qu<Q

OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-2

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00] let |POVRATNA DOBA NALIVA

2 q = | 450.00| 1/stha |ENOTNA JAKOST NALIVA

3 O = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA

4 b = 1350 m  [SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN
5 Lp = 5000 m [IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV

6 q. = 0.61| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1

7 Q, = 3.04| I/s |RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA

Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:

OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA

§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)
A = 0.20 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU
10 |[8=5,45, | = 1.20 m DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA
1 I = | 0.0073] m/m |VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU
12 |i = | 0.0200] m/m |PRECNI NAKLON CESTE
13 |S = | 0.0144| m’ |PRECNIPREREZ VODNEGA TOKA
14 |0 = | 1.2240 m OMOCENI OBSEG
15 |R = | 0.0118 m HIDRAVLICNI RADI)
16 ng = 0.0160 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)
1 2 1
17 v = 0.28| m/s |HITROST VODNEGATOKA © = mg < 72 %12
18  |Qnm = 3.98| I/s |MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA
Izpolnjen pogoj Opombe:

19 Q,<Q,




OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-4

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00/ let |POVRATNA DOBA NALIVA
2 q' = | 450.00| 1/s/ha |ENOTNA JAKOST NALIVA
3 a = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA
4 b = 13.50 m  |SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN
5 Lp = 7.50 m IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV
6 q. = 0.61| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1
7 Q, = 4.56| I/s |RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA

Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:

OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA

§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)

A = 0.20 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU
10 |5=5,45, | = 1.20 m DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA
1 I = | 0.0170] m/m |VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU
12 |i = | 0.0200] m/m |PRECNI NAKLON CESTE
13 |S = | 0.0144 > |PRECNI PREREZ VODNEGA TOKA
14 |0 = | 1.2240 m OMOCENI OBSEG
15 |R = | 0.0118 m HIDRAVLICNI RADI)
16 ng = 0.0130 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)

1 2 1

17 v = 0.52| m/s |HITROST VODNEGATOKA © = mg < 72 %12
18 |Qm = 7.47| I/s |MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA

Izpolnjen pogoj Opombe:
19  Qu<Q

OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-5

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00/ let |POVRATNA DOBA NALIVA
2 q' = | 450.00| 1/s/ha |ENOTNA JAKOST NALIVA
3 a = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA
4 b = 13.50 m  |SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN
5 Lp = 10.00 m IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV
6 q. = 0.61| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1
7 Q, = 6.08| I/s |RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA

Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:

OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA

§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)

A = 0.20 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU
10 |[8=5,45, | = 1.20 m DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA
1 I = | 0.0240] m/m |VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU
12 |i = | 0.0200] m/m |PRECNI NAKLON CESTE
13 |S = | 0.0144| m® |PRECNI PREREZ VODNEGA TOKA
14 |0 = | 1.2240 m OMOCENI OBSEG
15 |R = | 0.0118 m HIDRAVLICNI RADI)
16 ng = 0.0130 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)

1 2 1

17 v = 0.62| m/s |HITROST VODNEGATOKA © = mg < 72 %12
18 |Qnm = 8.88| I/s |MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA

Izpolnjen pogoj Opombe:
19  Qu<Q




OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-7

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00/ let |POVRATNA DOBA NALIVA
2 q' = | 450.00| 1/s/ha |ENOTNA JAKOST NALIVA
3 a = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA
4 b = 13.50 m  |SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN
5 Lp = 13.00 m IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV
6 q. = 0.61| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1
7 Q, = 7.90| I/s |RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA

Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:

OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA

§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)

A = 0.20 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU
10 |5=5,45, | = 1.20 m DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA
1 I = | 0.0400] m/m |VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU
12 |i = | 0.0200] m/m |PRECNI NAKLON CESTE
13 |S = | 0.0144 > |PRECNI PREREZ VODNEGA TOKA
14 |0 = | 1.2240 m OMOCENI OBSEG
15 |R = | 0.0118 m HIDRAVLICNI RADI)
16 ng = 0.0130 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)

1 2 1

17 v = 0.80| m/s |HITROST VODNEGATOKA © = mg < 22 %12
18 |Qm = 11.46| I/s |MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA

Izpolnjen pogoj Opombe:
19  Qu<Q

OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-8

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00 let POVRATNA DOBA NALIVA
2 q’ = 450.00| 1/s/ha |ENOTNA JAKOST NALIVA
3 0 = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA
4 b = 13.50 m SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN
5 Lp = 15.00 m IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV
6 q. = 0.61| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1
7 Q, = 9.11 I/s RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA
Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:
OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA
§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)
§d = 0.20 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU
10 |S=8,484 | = 1.20 m  |DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA
11 1 = 0.0400) m/m [VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU
12 i = 0.0200) m/m |[PRECNI NAKLON CESTE
13 S = 0.0144 m?’ PRECNI PREREZ VODNEGA TOKA
14 |0 = | 1.2240 m  |OMOCENI OBSEG
15 R = 0.0118 m HIDRAVLIENI RADIJ
16 ng = 0.0130 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)
1 2z 1
17 v = 0.80| m/s |HITROST VODNEGATOKA © = mg < 22 %12
18 Q, = 11.46 I/s MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA
Izpolnjen pogoj Opombe:
19 Qu<Qn
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=2 . ./ . @ 3, KVALITETA BETONOV
N | \ / o B \ | | KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON | ODPORNOST
11 \ | N _ () ! D _ DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-I|
I \ I ~ N (mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
| s , / | | ™ | DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
I ‘ ' ' ' PREHODNA PLOSCA C25/30 | XC2, PV-I
LEZISCNE BLAZINE h <100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tlacne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem
h>100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-Il, SCC, Dmax = 8 mm
(mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
PODLOZNI BETON C12/15
Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
~ nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010
VZDOLZNI PREREZ V OSI KANALA | ARMATURA B 500 B
M 1:100 ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
B88 B89 Bgo 891 VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
16+57.01 1646199 16+99.39 1743739
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ni ( \ @, - IzI|vn|k Z dlrektmm | KP 29488 m* g .
_ vertikalnim iztokom  ~ : m) | KV 293.71 m = :
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_iztok iz jodka - navezava
" @A meteorno od@dmjo ceste
o N

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON | ODPORNOST
DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 | XC4, XD1, XF3, PV-II

(mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)
DOBETONIRANA KRILA IN KRAJNA OPORNIKA | C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
PREHODNA PLOSCA C25/30 | XC2, PV-I

LEZISCNE BLAZINE h <100 mm podlivna masa na cementni osnovi visoke tlacne trdnosti R4,
mikroarmirana in s kontroliranim kréenjem

h>100 mm| C35/45 | XC4, XD3, XF4, PV-II, SCC, Dmax = 8 mm
(mikroarmiran s polipropilenskimi viakni in dodatkom proti kréenju)

HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD3, XF4, PV-II
PODLOZNI BETON C12/15

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

ARMATURA B 500 B

VZDOLZNI PREREZ V OSI KANALA ||

M 1:100 ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
B91 392 B93 894 VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
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0.564 m2

0.950 x 0.594

M 1:25 e S S e S P e
5 Odvodna cev DN 200 mm - HOBAS (SN 10000; PN 1; L=glej vzdolzni prerez)
6 Spojka ON200 - HOBAS ( dobavljena z odcepom )
o 7 Spojka FWC DN20O - HOBAS ( dodatno )
cestisce . . .
. 140 & 8 ViseCi nosilec-dvo jna obesa za cev DN 200 mm
o Gl SRR (R S VA VA Gl o dvodelna cevna objemka, dve navojni palici MIG,
Dy B 1.00 | 1.00 L, B D .90 2 3.25 | 3.25 L 25 50 YA VI .80 | .80 L0 L, 25 siderni vijak M16, vijoki, matice in podloZzke vse iz ner javnega materiala A4
| kolesar (olesar € - . e oI pes g E _ escl ek 9 Viseti nosilec-polovicna dvojna obesa za cev DN 200 mm
& E | g - 8 poloviéna cevna ob jemka, dve navo jni palici MI6,
Saiitol mredni ponel = L JUBLJANA CENTER ! = o e o siderni vijak MIb, vijaki, matice in podlozke vse iz ner javnega materiala A4
kandelaber JR bmotju nad AC | p
anderaber R\ na obmoCu nad AL, . na obmotju nad AC, -
G| h = 200 om | I h = 200 cm \
. . |
jeklena ograjo-za' pesce @ | 97 L ﬁ ' ' 3
_ ; ! : eklena ograjo-za pesce
0120/60/5~_| C;Jgpg%ﬂkvs;“f;v’gjbzo‘zﬂI‘ri’o ) |- Obrabni sloj osfalt-betona 4.0 cm | I rotaj za pesce in kolesarje h:IJ,S m, rlhelns pEInIIo, andelaber R Drenaino rebro, §=25om, d=3cm 1
L9/ e o Yo . SMA 11 PmB 45/80-65, A2 ! tenocinkan_ izvedb t - andeiaber . . T
060/40/5 ~ prekrivnim slojem skladno s rocaj za pesce in kolesarje L Veni sloj asfalt-betons 30 em ‘ | L Obrabni sloj asfalt-betona 40 cm W%iﬁ;ﬁﬁ‘ﬁﬂ“;(}‘iﬁ SE‘OZdHIQGS (mesanica epoksidne smole mnkummte |
— tehni¢nim porotilom N : _ JVO H2 Wa P ok . frakeije 8/16) |
SMA 8 PmB 45/80-65, A2 | SMA 11 PmB 45/80-65, A2 : ' tehniénim poragiiom 0120/60/5 v
. -Ojatitvena mrea za osfalt, natezne trdnosti 100/100 kKN/m -2 L - Vezni sloj asfalt-betona 3.0 cm brez distontnika | glhosanss SMER VOINJE —=
joSek za CR 35x35 7' vodotesnim NO HZ W4 Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo § ‘ = | SMA 8 PmB 45/80-65, A2 jodek za CR 36x35 z vodotesnim
kovinskim pokrovom in polimernim brez distangnika z\ ) 0,20 - Za&¢itni sloj asfalt-betona 3.0 cm Ll | -Ojatitvena mreza za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m I kovinskim pokrovom in palimernim
betonom na dnu z izvedenim padcem 2a8¢ito za kolesarje I : : SMA 8 PmB 45/80-65, A2 74 3 <. Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo § 3 belonom na dnu 2 izvedenim padcem 095/%5 /3
025/25/3 ~— proti iztoku ‘ ‘ i Hidroizolacija na osnovi brizganih meta-metil akrilatov o ‘ 8 | - Zadtitni sloj asfalt-betona 3.0 cm ,%‘E ¢ roti irtoku —LL
I ; - premoz za-sprijem 7 asfaltom B | SMA 8 PmB 45/80-65, A2 74 == el P 060/60/5
060,/60/5 ~_ I robna ¢rig, IoéIInovérto, ‘I‘ Trapo elastitna zalivna = 2. sloj brizgane vodoneprepustne membrane na- osnovi NMA =) <>i . - Hidroizolacijo Y 10 cm g5 'I% delovni stik hodnika, na whu se 5 3
\\\ po nadrtu ceste po naértu ceste m@ masa $=5-8mm : :]‘rejséd:?zs;]er:Giogznzzrkezuzten&gfgﬂI;;(:/nr;nr;u osnovi MMA E ‘ % | - bII.I’zoIoc, Irokqu (5mm) s poliestrsko plastjo I‘I zatesni s UOJIIO eIOSIIﬁfIIO tesnilno 060/40/5 %
. 60/40/5\ deItOV”I' SU& htoank‘o, tﬂﬂ W:U s“e dobetnoniron del AB ploste ‘I‘ granitni robnik 13/20 cm -dobetonirana AB plosta 7 cm {10 cm) < l :Egiﬂfd”ﬁkfn‘fﬂ@q " Drenadno rebro. &=20cm. | d=3cm = = Trajno elostitna zalivna maso 20 ste =5 1 10 7
L ~ posip s krementevim pesk : : U/
KemIéno sIdrq M12 iz rzn%:anzos Sgijen oéf;féfnnrg . 00 n(gg:)tnuo cirstt(]e Il Imjno elastitna zalivna ~OE§<§HGABetIFJ Eiz'ﬁd %Socgnmm o) ‘ ) l = EroeséphosdnIreer;:knsIZ:‘Imprzemsogm (meganica epoksidne smole in masa $=5-8mm N =
nerjavetega jekla A4 \\ = metliten beton7 M bit. zmes §=20mm preanap lo¢ilna ¢rta, po nacriu ceste | dobetonirana AB plosta 7 cm (10 o) kamite frakeije 8/16) granit robni dobetnoniran del AB plote -~ ‘ ‘ LJ
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G. Detajli odvodnje
Stevilka projekta 8953
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DETAJL VGRADNJE IZLIVNIKA V OBSTOJECO AB KONSTRUKCIJO
Prikazan tip izlivnika: 1ZLIVNIK "ACO" HSD-2

M 1:10

|  TekoCa cementna ekspanzijska malta za sidranje, brez kréenja (Mapefill)
Il EPDM gumiasti trak v viSini 5 cm, debeline 2cm (zagotoviti vodotesnost)
lIl Trajno elastiCna tesnilna masa

OPOMBE:
- izvrtina za iztono cev izlivnika @250mm

- izsekana odprtina v ploscCi za izlivnik okrogle lijakaste oblike s poSevnim dnom
- za kontrolo zadostne velikosti izsekane odprtine se izdela lesen ali kovinski mode

0S IZLIWIKOV

=2 \G}—{dodatno poglobitev za izlivnike|

N

ODV-4
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[ZLIVNIK "ACO” HSD-2 M 1:10
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obrobna plast asfalta
zaScitha plast asfalta
hidroizolaci ja

AB konstrukcija ok jekta

VGRADNJA IZLIVNIKA SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA

2 i
N filter iz enozrnatega bet.
g vezaneqa z umetno smolo
S] 00|
3l 8 000
- -
Yo}
2 2
Cf)_ [Te) °
o <t AN
(qV]
sl B I I
= I I
u U

LTZ mostni izlivnik HSD-2 - proizva jalec ACO

Tezo 80,5 kg

ReSetka velikosti 300/480 mm-nastavljiva po visini-zavarovana proti odprt ju

Sirina poziralnega utora 23 mm

Vtotna povrsina 350cm’

Lovilec blata iz vrocCe cinkane plocevine

Nosilnost izlivhika razred D 400 kN po SIST EN 124

[ztocna cev DNISO mm-centricna vertikalna-podal jSana za 150 mm ODV_5
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ZACASNA POKRIVNA PLOCEVINA ZA SKLEDE IZLIVNIKOV
Uporabi se jo v delvnih fazah B in C, ko promet poteka preko

izlivnikov,

M1:5

pozicije lukenj za pritrditev
zatasne pokrivne plocevine
prilagoditi glede na dejonske
pozicije vijakov na skledi izlivnika!

izvrtine v plogevini za
odvod meteorne vode

Prerez

= . .
trajno elastitna tesnilna masa g‘ potopUelﬂo.mot\cols.
= podlozko v pokrivni plogevini trajno elastién
potopljena matica s i‘ pokrivna plotevina, tesnilha masa
pobran rob podlozko v pokrivni ploevini = d=4mm pobran rob
10/10 mm L 040

10/10 mm

|
EPDM quma, 1 \ / 210 \’ /

7 7
d=23mm % \ /
=% 1
|
]

dobetoniranje‘ploste

velikost lukenj za Vijok |

odvisna od velikostj vijakat odvisna.od Velkosti vijaka!

ODV-6
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CEVKE ZA ODVAJANJE PRONICAJOCE VODE

M 1:10

S el
8_ %7 > : °°°° : ¢
[QV]
Ny
200 obrobni sloj asfalta
vezni sloj asfalta
@ zaScitni sloj asfalta
“““““““““““““ T ————— hidroizolacija

AB konstrukcija ok jektc

SNNNNNN

1.400

ZBIRA NACINA VGRADNJE JE PREPUSCENA IZVAJALCU

@ Pokrov-perforirana bombirana
ner javna ploCevina @180 mm,
perforacijo 85 mm (25mm/22,5°)

Osnovna plosca iz ner jovne ploCevine
200/200/5 mm z izrezom @ 44,0mm

@ Vertikalna iztocna ner jovna cev
830/3,0 mm-navar jena na 0snovno
plosco.

ODV-7
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OBESANJE HOBAS CEVI DN200
NA AB KONSTRUKCIJO M 1:10

@%&%ﬁ

ab
i
@ =

teza polne cevi 41,5kg/m
el 257 _p4s

1 |

£99

] =
|

Dvo jna obesa Halberg TYRODUR-ner javha A4 (Fmax.=8kN)
Mostha kanalizacijska cev HOBAS DN200 - SN 10.000
Dvodelna ner jovha cevho ok jemka @ 219-230 mm; 30/6 mm (7-SE-245-A4)
z silikonskim trakom med cevjo in objemko 50/8 mm
9 Navo jne palice Ml6—-ner jovhe A4 (GS2-A4)
e Samovarovalne matice in podlozke Ml6-ner javhe A4 (SM2-1-A4+U2-A4)
(5) Siderni vlozek M6 (SA16-A4)
(6) Spojka FWC DN200 mn

ODV-8
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PREHOD AP CEVI SKOZI AB STENO
DETAJL ZGIBNE ZIDNE ZVEZE M 1:10

izvrtina @300mm za DN200

zabetonirano po vgraditvi cevi
0z. injektirano

kos cevi ( po potrebi )

vodotesna AB stena

trajno elasti¢ni kit

kos AP cevi L=500mm

R
S —

NAKNADNA VGRADNJA
V OPAZENO ODPRTINO
ALl IZVRTANO LUKNJO

DN200 \

VGRADNJA MED OPAZ
PRED BETONIRANJEM

_f AP spojka

AP spojka
epoksi premaz+pesS&en posip

AB STENA d=

OBJEKT V TERENU

ZGIBNA ZIDNA ZVEZA

ODV-9
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POLAGANJE CEVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA
M 1:20

utr jevanje zasipa-zgosctenost po projektu (ceste,ob jekta..)
0z. min. 927 stand. Proctor ja

V TERENU-ZELENICI POD VOZISCEM

CESTNI USTROJ

CESTNA POSTELJICA

0.050

HUMUS 0100| d | 0.100
MATERIAL IZ IZKOPA |
PESCENI OBSIP &1

PESCENA POSTELJICA 7

52

d (DN). .nazivni premer cevi v (mm) - 200, 400
S1.&irina dna izkopa - d + 40cm

$2 .&irina dna izkopa - d + 60cm

G .globina izkopa - po projektu

IiN.kot naklona neopazZenega jarka do horizontale 3i

._._.f_.'...._.__._,.._._._.:,.._._._.__.._._ _— i
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