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S.3.2 KAZALO VSEBINE NACRTA PZI, §t. 18-2/2023

Zvezek 2/6.1 — Splosni del, tehnicni del

S Splosni del
S.1 Naslovna stran (priloga 1C)
S.2.1 Podatki o sodelujocih
S.5.1 Izjava projektanta nacrta in pooblaséenega strokovnjaka, ki
je izdelal nacért v PZI (Priloga 2C)
S.6.1 Dokumentacija o recenziji
S.6.1.1 Dokumentacija o recenziji PZI (izvleCek za razpis)
S.6.1.2 Dokumentacija o recenziji PZI
T Tehniéni del
T.1.1 Tehni¢no porocilo
T.1.2 Static¢ni racun
T.2.1 Projektantski popis
T.2.2 Projektantski predradun
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Zvezek 2/6.2 — Cestne podloge, SplosSni nacrti

S
S.1
S.3.2

Sifra risbe
G

G.102
G.104
G.131
G.132

G
G.221.1
G.219.1

G.231.1
G.239.1
G.239.2
G.239.3
G.239.4
G.255.1
G.251.1

Splosni del

Naslovna stran (priloga 1C)
Kazalo vsebine nacrta

Risbe
Cestne podloge
Gradbena situacija

Zbirna situacija komunalnih vodov

KPP Barjanske ceste

Precni profili Barjanske ceste, B47-B52

Splo$ni nacrti

Dispozicija obstojec¢ega stanja
Tloris in vzdolzni prerez - rekonstruirano

stanje

Karakteristi€ni precni
Nacrt podpore v osi 1
Nacrt podpore v osi 2
Nacrt podpore v osi 3
Nacrt podpore v osi 4
Tehnologija gradnje

Detajl sanacije poskodb betonskih povrsin z

lokalno reprofilacijo

prerez
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Zvezek 2/6.3 — Opazni naérti, Armaturni nacrti, Detajli in oprema objekta

S Splosni del
S.1 Naslovna stran (priloga 1C)
S.3.2 Kazalo vsebine nacrta
Sifrarisbe Risbe merilo st. lista
G Opazni nacrti
G.261.1 Opazni naért podpore v osi 1 1:50/20 OP-1
G.261.2 Opazni naért podpore v osi 4 1:50 OP-2
G.261.3 Opazni nacrt AB nosilca in pre€nikov v 1. 1:25 OP-3
polju
G.261.4 Opazni naért nadbetoniranja vozis€éne plosée  1:100/50/25 OP-4
G.261.5 Opazni naért hodnikov in robnih vencev 1:100/25 OP-5
G.261.6 Opazni nacrt prehodne plosce 1.50/25 OP-6
G Armaturni nacrti
G.271.1 Armaturni nacért podpore 1 1:50/20 ARM-1
G.271.2 Armaturni naért AB nosilec 1:50/25 ARM-2
G.271.3 Armaturni naért podpore 4 1:50 ARM-3
G.271.4 Armaturni naért reprofilacije voziSéne plosce 1:50/25/10 ARM-4
G.271.5 Armaturni naért hodnikov in robnih vencev 1:50/25 ARM-5
G.271.6 Armaturni naért ojacitve za kandelaber 1:25 ARM-6
G.271.7 Armaturni nacrt prehodne plosce 1:50/25 ARM-7
P.271.1 Seznam armature / ARM-8
G Detajli in oprema objekta
G.251.1 Detajl robnika 1:5 DET-1
G.251.2 Podloga za delavniski nacrt dilatacije v osi 1 1:25/5 DET-2
G.251.3 Podloga za delavniski nacrt dilatacije v osi 4 1:25/5 DET-3
G.251.4 Dispozicija merilnih €epov 1:200/10 DET-4
G.251.5 Detajl merilnega ¢epa 11 DET-5
G.251.6 Nacrt jeklene ograje 1:50/10/5 DET-6
G.251.7 Detajl vgradnje lezis¢ 1:500/10/5 DET-7
G.251.8 Detajl ploéevine med objektoma 1:5 DET-8
G.251.9 Detajl prehodnega revizijskega jaska 1:20 DET-9
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Zvezek 2/6.4 — Odvodnjavanje meteornih voda

S Splosni del

S.1 Naslovna stran (priloga 1C)

S.3.2 Kazalo vsebine nacrta

T Tehniéni del

T.1.3 Tehniéno porocilo k odvodnji meteornih voda

Sifrarisbe Risbe merilo §t. lista

G Risbe odvodnje

G.319.1 Tloris in vzdolzni prerez 1:100 ODvVv-1

G.331.1 Karakteristiéni prec¢ni prerez 1.25 ODV-2

G Detajli k odvodniji

G.351.1 Detajl vgradnje izlivnika v obstojeco AB 1:10 ODV-3
konstrukcijo

G.351.2 Detajl obesanja cevi na AB konstrukcijo 1:10 ODv-4

G.351.3 Detajl izlivnika 1:10 ODV-5

G.351.4 Prehod AP cevi skozi AB steno 1:10 ODV-6

G.351.5 Detajl polaganja PVC cevi 1:20 ODV-7
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T.1.3 Tehniéno porocilo k odvodnji
Stevilka projekta 8953
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TEHNICNO POROCILO K ODVODNJI METEORNIH VODA

1 SPLOSNI PODATKI

Cesta : Barjanska cesta v Ljubljani

Objekt : Ureditev Barjanske ceste med kriZzanjem z Ziherlovo cesto in AC
priklju¢kom Ljubljana center

Nacrt: 2/6 - Nacrt rekonstrukcije mostu preko Malega Grabna na Barjanski cesti

Projektant : PROMICO d.o.o.

Faza projekta : PZI

St. projekta : 8953

St. nadrta : 18-2/2023

Naro¢nik : Mestna obcina Ljubljana

2 OPIS OBSTOJECEGA STANJA

Obstojeci most preko potoka Mali Graben je zgrajen leta 1986 in ima skupno dolzino 58,75 m. Most ima
tri polja z razponi 15,42 + 24,93 + 15,95 m. Skupna $irina obstojecega objekta znasa 18,45 m. Obstojeci
hodniki so Sirine 6,25 m v smeri P+R Barje in 2,2 m v smeri LJ center. Obstojeci objekt je zasnovan kot
gredna AB prednapeta konstrukcija z devetimi (9) prefabriciranimi prostoleZze¢imi » T« nosilci preko enega
polja in monolitno AB plosco debeline d = 20 cm po celotni dolZini objekta. T nosilci so postavljeni na
osnem razmaku 2,0 m oziroma 2,1 m. ViSina T nosilca znasa 1,2 m, skupna visina prekladne konstrukcije
z monolitno AB plos¢o pa 1,4 m.

(1]

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

PODLOGE ZA PROJEKTIRANJE

REKONSTRUKCIJA BARJANSKE CESTE OD ZIHERLOVE ULICE DO KRIZISCA Z AC PRIKLJUCKOM CENTER
IN P&R BARIJE, IDZ, 3t. projekta: 8359, LUZ d.d., julij 2018

Most ¢ez Mali Graben na Kardeljevi cesti v Ljubljani, PZI obstojecega objekta, SCT tozd projekt
Ljubljana, st. projekta: 14-272, marec 1988 — arhivska dokumentacija

ELABORAT DETAJNEGA PREGLEDA PREMOSTITVENEGA OBJEKTA; Most ¢ez Mali Graben na
Barjanski cesti v Ljubljani, Porocilo: 67-KON-22, IGMAT d.d., februar 2022.

UREDITEV BARJANSKE CESTE MED KRIZANJEM Z ZIHERLOVO CESTO IN AC PRIKLJUCKOM LIUBLJANA
CENTER, PZI, §t. projekta: 8953, LIUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD d.d., avgust 2022

z AC prikljuckom Center in P+R Barje, PZI-PREDHODNO, st. elaborata: 19-G-2022, STABI d.o.0., maj
2022

Protipoplavna ureditev porecja Gradascice, etapa 1A, odsek B.1 - Mali graben, PZI, st. projekta
N14/21 B.1,1ZVO-R d.o.0., oktober 2022
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UposStevani zakoni, tehni¢ni predpisi, pravilniki, standardi in smernice

-V Republiki Sloveniji veljavni zakoni, pravilniki, tehni¢ni predpisi standardi in smernice ki
obravnavajo, projektiranje in izgradnjo inzenirskih objektov
Tehni¢ne smernice za premostitvene objekte TSC 07.105 — ODVODNJAVANIJE IN
KANALIZIRANJE CESTNIH PREMOSTITVENIH OBJEKTOV

Nacrt obravnava:

- zbiranje in odvajanje meteornih vod z objekta

4 NAMEN REKONSTRUKCIJE OBJEKTA

Predvidena je rekonstrukcija juzne mestne vpadnice — Barjanske ceste. Barjanska cesta se rekonstruira od
Ziherlove ulice do avtocestnega prikljucka LJ-Center in P+R Barje.

Predvidena rekonstrukcija Barjanske ceste vkljucuje razsiritev na Stiripasovno mestno cesto, s posebnimi
pasovi za vozila mestnega javnega potniskega prometa, vmesno zelenico, ter dvosmerno kolesarsko stezo
in dvosmerni hodnik za pesce.

Ob rekonstrukciji ceste s Siritvijo cestiS¢a in dodatnimi povrSinami za kolesarje in peSce se izvede
rekonstrukcija obstojecega mostu z zamenjavo krova in sanacijo poskodovanih konstrukcijskih elementov
mostu. Ob rekonstruiranem mostu se na dolvodni strani izvede novogradnja konstrukcijsko lo¢enega mostu
(obdelano v lo¢enem nacrtu).

Predmet obdelave je rekonstrukcija obstoje¢ega mostu ¢ez Mali Graben na Barjanski cesti.

5 KARAKTERISTICNI PRECNI PROFIL

5.1.1 Obstojeci most

robni venec z ograjo za pesce: = 0,25 m
povrsina za kolesarje: = 1,95 m
cestisce: = 10,0 m
povrsina za kolesarje: = 3,00 m
povrsina za pesce: = 3,00 m
robni venec z ograjo za pesce: = 0,25 m
Skupaj: = 18,45 m

5.1.2 Nov in rekonstruiran obstoje¢i most

Rekonstruiran obstojeci objekt:

hodnik z robnim vencem: = 0,45 m
vozisce : 3,00 + 3,25+ 3,25+ 0,25 = 9,75 m
Varnostna Sirina (na hodniku): = 0,50 m
Hodnik za peSce in kolesarje: = 5,25m
robni venec z ograjo za pesce: = 0,25 m
Skupaj: = 16,20 m

TP_rekonstrukcija mostu ¢ez Mali Graben ODVODNJA vO01.docx
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6 ZASNOVA SISTEMA ODVODNJE

Most ima v pre€nem prerezu enostranski precni padec z naklonom 2.5 %, ki se ohrani tudi po rekonstrukciji.
V vzdolznem prerezu pa poteka niveleta most v konveksni zaokrozitvi s temenom na sredini most, kjer je
vzdolzni padec 0 %, nato pa se vzdolzni padec proti krajnima podporama pocasi povecuje do maksimalne
vrednosti 0.75 %. Meteorna odvodnja je zagotovljena s po enim kanalom na vsaki strani konveksne
zaokrozitve, ki potekata od temena konveksne zaokrozitve na vsako stran mosta proti krajnima
opornikoma.

Meteorna voda na objektu se odvodnjava preko LTZ mostnih izlivnikov s talnim vtokom in centri¢nim
vertikalnim iztokom ob desnem robniku mostu. Izlivniki so pozicionirani na razmaku ca 3.6 — 5 m, speljani
so v vzdolzni sistem odvodnje (AP cev DN200), ki se za krajnima podporama v osi 1 in 4 navezuje na
sistem cestne odvodnje ceste.

Kanalizacija »K-I« ( Kanalizacija mostu — kanal I) se zaéne med osema 2 in 3 in zakljuc¢i v jaSku za
krajnim opornikom v osi 1 z navezavo na odvodnjo ceste.

Odvodnjavanje mostu poteka preko talnih izlivnikov z direktnim vtokom in centri¢nim vertikalnim iztokom
na desnem robu vozi§¢a. VzdolZzna odvodna cev DN200 poteka ¢ez krajni opornik v osi 1 in se za objektom
naveze na sistem cestne odvodnje. Raster izlivnikov je zaradi majhnega vzdolZznega padca prakticno preko
celega mostu 3.6 m, nato pa se poveca na 5 m pred zadnjim izlivnikom. Os izlivnikov je locirana 25 cm
od desnega robnika in se navezuje na vzdolzno zbirno odvodno cev iz armiranega poliestra (AP) DN 200.
Pred izlivnikom I-7 se vgradi Cistilni izlivnik. Padec horizontalne odvodne cevi znasa 1 % po celi dolzini
mostu. Ob robniku vozis¢a se nad HI (v nivoju zascitnega sloja asfalt-betona) izvede drenazno rebro Sirine
25 cm in debeline 3,0 cm (meSanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16). Odvodna cev precka eno
dilatacijo in sicer na krajni podpori v osi 0. Za prevzem pomikov, vsiljenih s strani prekladne konstrukcije
je na tem mestu names$¢en EPDM kompenzator, ki omogoc¢a pomike -30 mm do +30 mm.

Kanalizacija »K-I1« ( Kanalizacija mostu — kanal IT) se za¢ne med osema 2 in 3 in zakljuci v jasku za
krajnim opornikom v osi 4 z navezavo na odvodnjo ceste.

Odvodnjavanje mostu poteka preko talnih izlivnikov z direktnim vtokom in centri¢nim vertikalnim iztokom
na desnem robu vozisca. Vzdolzna odvodna cev DN200 poteka ¢ez krajni opornik v osi 4 in se za objektom
naveze na sistem cestne odvodnje. Raster izlivnikov je zaradi majhnega vzdolZznega padca prakticno preko
celega mostu 3.6 m, nato pa se poveca na 5 m pred zadnjim izlivnikom. Os izlivnikov je locirana 25 cm
od desnega robnika in se navezuje na vzdolzno zbirno odvodno cev iz armiranega poliestra (AP) DN 200.
Pred izlivnikom II-8 se vgradi ¢istilni izlivnik. Padec horizontalne odvodne cevi znasa 1 % po celi dolzini
mostu. Ob robniku vozi$¢a se nad HI (v nivoju zas¢itnega sloja asfalt-betona) izvede drenazno rebro Sirine
25 cm in debeline 3,0 cm (meSanica epoksidne smole in kamnite frakcije 8/16). Odvodna cev precka eno
dilatacijo in sicer na krajni podpori v osi 0. Za prevzem pomikov, vsiljenih s strani prekladne konstrukcije
je na tem mestu names$cen EPDM kompenzator, ki omogoca pomike -30 mm do +30 mm.

TP_rekonstrukcija mostu ¢ez Mali Graben ODVODNJA vO01.docx
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7 ELEMENTI MOSTNE KANALIZACIJE
7.1 1ZLIVNIKI

Predlagani so tipizirani izlivniki tipa HSD-2 s talnim vtokom in vertikalno izto¢no cevjo DN 150 -
proizvajalca ACO. Izlivnik je sestavljen iz spodnjega dela — vtocne skodele, resetke z okvirjem in lovilne
posode za smeti in pesek.

Spodnji del — vtoéna skodela je v dnu opremljena z izlivno cevjo DN 150, zgoraj pa s prirobnico za
navaritev hidroizolacije. Iztocna cev je standardne dolZine. Prirobnica mora biti vgrajena ca. 4 cm niZje od
zgornjega nivoja AB konstrukcije tako da omogoca vtok pronicajoCe vode. Poglobljen del se zapolni s
filtrom iz eno-zrnatega betona vezanega z umetno smolo.

Okvir z resetko je nastavljiv po viSini, tako v vzdolzni kot prec¢ni smeri, reSetka je opremljena z nasadilom
in zapiralom in je zaklenjena, odpira pa se proti smeri prometa. Zgornji rob reSetke se vgrajuje 1 — 2 cm
nizje od zgornjega roba obrabnega asfalta.

Izlivnike prikljucujemo na glavno odvodno cev, ki poteka direktno pod izto¢no cevjo izlivnika preko
vmesnega kosa HOBAS cevi DN150 in modificiranega enojnega redukcijskega modificiranega odcepa 45°
(DN200/150). Za prehod med razli¢énima materialoma uporabimo prehodno spojko LTZ/HOBAS — DZ
160/168.

Izlivniki morajo ustrezati standardu SIST EN 124:2015, nosilnost D 400 KN. Namestitev izlivnika v
obstojeco AB konstrukcijo konzole prekladne konstrukcije :

- to¢no dolocanje pozicije novih izlivnikov

- kronsko diamantno vrtanje luknje ¢ 250 mm skozi obstojec¢o plosco

- izsekavanje betona ob izvrtani luknji lijakaste oblike ob upoStevanju da mora biti odprtina vecja
od vtocne skodele.

- preverba zadostne velikosti izsekane odprtine z delavni§ko izdelanim lesenim ali kovinskim
modelom

- namestitev vtocne skodele z izto¢no cevjo v izdelano odprtino na potrebno visino, na izto¢ni cevi
je namescen trak iz EPDM gume (glej detajl ODV-3), ki sluzi tesnjenju prostora med izto¢no cevjo
in izvrtano luknjo

- podlitje pod skledo izlivnika z ekspanzijsko maso za sidranje brez krcenja (kot npr. mapefill).
Debelina podlitja min. 2cm.

- tesnjenje prostora pri prehodu izto¢ne cevi iz plosée s trajno elasti¢no tesnilno maso za stike, pod
EPDM gumo

7.2 CEVINA OBJEKTU

VzdolZna odvodna zbirna cev in fazoni so iz Armiranega Poliestra (v nadaljevanju AP), kar pomeni
centrifugirane poliestrske cevi in fazoni iz poliestrske smole ojacane s steklenimi vlakni. Notranja zas¢itna
plast iz Cistega poliestra d = min. 1 mm (potrebna je visoka obstojnost proti abraziji). Cevi in fazoni imajo
na eni strani Ze vgrajeno poliestrsko spojko s tesnilom. Za uporabo rezanih kosov je obiCajno potrebna
dodatna spojka. Minimalna nazivna togost je SN 10.000 (DN200).

Cevi so neobcutljive na mraz in zviSane temperature, imajo veliko kemijsko in abrazivno odpornost,
sorazmerno majhno tezo in dobre hidravli¢ne lastnosti, tako da v celoti ustrezajo vsem zahtevam za uporabo
na objektih.

Vzdolzni raztezki cevi se v celoti prenasajo v spojki (pri montazi je na spoju razmik med cevmi 10 mm ).
Ena spojka omogoc¢a do 3° kotnih odklonov pri profilih < DN 500.

V projektu smo privzeli dolzine posameznih fazonov in elementov po podatkih proizvajalca “HOBAS”.

Mozno je uporabiti tudi material drugih proizvajalcev, vendar je pred tem potrebno preveriti vgradne
dolzine posameznih elementov in ustreznost protikorozijske zas¢ite. V kolikor cevi na zunanji strani niso
ze originalno zaScitene z barvo v niansi betona, je potrebno to narediti naknadno po zahtevah RAL 7032.

TP_rekonstrukcija mostu ¢ez Mali Graben ODVODNJA vO01.docx
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7.3 PRITRJEVANJE CEVI
Obese

Odvodne cevi profila DN200 so obeSene na dvojne nastavljive kovinske obese, sestavljene iz dvodelne
pasovne objemke cevi, dveh navojnih palic za regulacijo in sidrnega vlozka s katerim sidramo navojno
palico direktno v AB plos¢o prekladne konstrukcije. Vsi kovinski elementi obes so iz nerjavnega materiala
A4. Stik objemka — cev je locen s trakom elastomera. Razmaki in lokacije obes so razvidni iz vzdolznega
profila odvodnje. Vsaka cev oz. fazon mora biti obeSen vsaj dvakrat, razdalja med obesami pa ne sme biti
vecja od treh metrov. Deklarirana nosilnost obese je 8 kN.

Mozna je tudi uporaba drugih na¢inov pritrjevanja ki se uporabljajo v praksi. Izbira je prepus¢ena izvajalcu,
s tem da predlozi ustrezno dokazilo o nosilnosti.

VzdolZne opore

Za vzdolzno zavetrovanje obeSenega cevovoda je uporabljena navojna palica z obojestransko navijatenim
obesalom z usesom, ki se na eni strani pritrdi na vezni kotnik 45° ki je s sidrnim vijakom sidran v konzolno
plosco, na drugi strani pa na vezni kotnik 45° ki se pritrdi na navojno palico obese. Vzdolzne opore so
namescene pred kompenzacijskim kosom.

Precne opore

Precne opore - v kolikor se uporabi sistem sidranje navojnih palic preko sidmega vlozka direktno v AB
konstrukcijo plosce, precne opore niso potrebne.

74 KOMPENZACIJA

Na vzdolznih odvodnih ceveh pri oporniku v osi 1 in 4 se namesti EPDM kompenzacijski kos DN 200, ki
omogoc¢a pomike hoda £30 mm.

8 ELEMENTI KANALIZACIJE IZVEN OBJEKTA
8.1 CEVI V TERENU

Navezava v sistem cestne odvodnje se izvede z zasutimi vzdolznimi AP cevmi DN200. Vsi stiki morajo
biti vodotesni.

9 CISCENJE CEVI

CisCenje meteorne kanalizacije se vrs$i s postopkom visokotlacnega curka. Cistilno Sobo uvedemo v
odvodni sistem preko:

- revizijskega jaska cestne odvodnje DN100
- Cistilnih kosov

Razdalja med posameznimi elementi za ¢iScenje ne presega 70,0 m.

10 PREIZKUS VODOTESNOSTI

Tako interni kot kon¢ni preizkus se izvede na zahtevo investitorja

TP_rekonstrukcija mostu ¢ez Mali Graben ODVODNJA vO01.docx
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Interni preizkus vodotesnosti se izvede po polozitvi cevovoda in cevnih zvez (spoji cevovoda ki poteka
v terenu niso zasuti ).

Konc¢ni preizkus vodotesnosti se izvede po koncanih gradbenih delih.

Preizkus se izvaja po Evropskem standardu: glej: “PRAVILNIK ZA GRADNJO KANALIZACIJE" " (pr
EN 1610). Ta v tocki 10 navaja PreizkuSanje teznostnih cevovodov. Omenja moznost preizkuSanja z
zrakom (postopek "L") in preizkuSanje z vodo (postopek "W™).

Ljubljana, november 2023 Iztok Turk, univ.dipl.inz.grad.

Matic Suster$i¢, mag.inz.grad.
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HIDRAVLICNI IZRACUN

Osnove za hidravli¢ni izracun so smernice in vrednosti podane v TSC- jih.

1.1  Vhodni podatki — mostna kanalizacija

- racunsko trajanje naliva: tr =5 minut
- povratna doba: 5 let ( pogostost naliva n=0,2)
- enotska jakost naliva q’ =450 I/s/ha
(po tabeli meteoroloske postaje Ljubljana Klece, Obdobje: 1979 — 1989)
- Sirina objekta b=16.20m
- dolzina objekta 1 =158.75 m — po osi objekta
- precni padec 1.0 %
- vzdolzni padec nivelete 0od 0 do 0.75 %

- konstrukcijska poziralna sposobnost izlivnika max.: 10 1/s

TP_rekonstrukcija mostu ¢ez Mali Graben ODVODNJA vO01.docx
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1.2 Dolocitev razmakov med izlivniki

Za dimenzioniranje razmakov med poziralniki so upostevani naslednji kriteriji:

e Za dimenzioniranje poziralnikov je upoStevan naliv povratne dobe T=5 let (qsmin=450 1/s/ha -
merodajen naliv skladno s kriteriji za dimenzioniranje kanalizacije )

e Za izraun pretoka vode v obmocju poZiralnika so upoStevani razliéni Manningovi koeficienti
hrapavosti odvisno od tipa povrSine, pozicije in naklona:
a. Gladek asfalt ob robniku; 1>1,0%; n= 0,013
b. Gladek asfalt ob robniku; i<1,0%; n= 0,016

Izracun doloditve razmakov med izlivniki in vodnega toka ob robnikih se nahaja v prilogi P1.
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1.3 Prevodnosti cevi

Cevi imajo po izracunu naslednjo prevodno sposobnost za 75% polno cev:

Kanalizacija na objektu — obeSena na konstrukcijo — HOBAS cevi

P i | padeccevi(1) pretok cevi (Q) hitrost (v)
mm % I/s m/s
DN 200 1,0 39,75 1,44
Kanalizacija vkopana v teren
prc(i:,lier padec cevi (1) pretok cevi (Q) hitrost (v)
mm % I/s m/s
DN 200 1,0 39,75 1,44

DN — nazivni premer cevi

DA — zunanji premer cevi

- DN 209....DA 220 mm

Manningov koeficient hrapavosti n = 0,011
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1.4 Izracun prispevnih koli¢in vode po posameznih odsekih

KANAL K-I, b=16.20 m

Padec odvodne cevi ne sledi niveleti ceste objekta ter znasa 1 %.

Odsek med izlivniki | cev padec|DolZina .girina Prispevna Prispevna kolicina Pretok na n.g Q 75.%
do . prispevne .. pretoka vode na . Manningov zapolnjene
od-do DN cevil 1 o povrsina odseku zaCetku odseka Koeficient cevi
KANAL I mm mm % m' m' m’ Vs Vs Vs
Teme zaokroZitve 1.80 16.20 29.16 1.57
(I-1) - (I-2) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 1.57 0.011 39.24
(I-2) - d-3) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 4.72 0.011 39.24
(I-3) — (I-4) 200 208 1.80 | 3.60 16.20 58.32 3.15 7.87 0.011 52.65
(I-4) — (I-5) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 11.02 0.011 39.24
(I-5) — (I-6) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 14.17 0.011 39.24
1-6) — (I-7) 200 208 1.00 | 5.00 16.20 81.00 4.37 17.32 0.011 39.24
(I-7) — jaska 200 208 1.00 | 4.50 16.20 72.90 3.94 21.70 0.011 39.24

Qmax,ZSO_ = 21.70 l/s S 3924 l/S,
HOBAS cev DN 200 je pred iztokom v revizijski jasek vertikalno napolnjena do visine H; = 104 mm pri

hitrosti v¢= 1,27 m/s.
KANAL K-II, b=16.20 m

Padec odvodne cevi ne sledi niveleti ceste objekta ter znasa 1 %.

Odsek med izlivniki | cev padec|DolZina 'Smna Prispevna Prispevna kolicina Pretok na ng Q 75.%
od-do DN do cevil 1 18 "s’“f."'e povrsina pretoka vode na zaCetku odseka Manmr'lgov zapolnjf: e
povrsine odseku koeficient cevi
KANAL II mm | mm % | m' m' m’ Vs Us U/s
Teme zaokroZitve 3.60 16.20 58.32 3.15

(I-1) — (II-2) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 3.15 0.011 39.24
(11-2) — (II-3) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 6.30 0.011 39.24
(11-3) — (11-4) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 9.45 0.011 39.24
(11-4) — (II-5) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 12.60 0.011 39.24
(I1-5) — (II-6) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 15.75 0.011 39.24
(1-6) — (11-7) 200 208 1.00 | 3.60 16.20 58.32 3.15 18.90 0.011 39.24
(11-7) — (1I-8) 200 208 1.00 | 5.00 16.20 81.00 4.37 22.04 0.011 39.24
(I1-8) — jaska 200 208 1.00 | 5.00 16.20 81.00 4.37 26.42 0.011 39.24

Qmax250. = 26.42 1/s <39.24 I/s,
HOBAS cev DN 200 je pred iztokom v revizijski jaSek vertikalno napolnjena do visine H; = 117 mm pri

hitrosti v¢= 1,33 m/s.

Ljubljana, avgust 2022

Matic Sustersi¢, mag.inz.grad.
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PRILOGA P1

OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-1

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00/ let |POVRATNA DOBA NALIVA
2 q' = | 450.00| 1/s/ha |ENOTNA JAKOST NALIVA
3 a = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA
4 b = 16.20 m  |SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN
5 Lp = 3.6 m IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV
6 q. = 0.73| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1
7 Q, = 2.62 I/s  |RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA

Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:

OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA

§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)

S, = 0.00 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU
10 |[8=5,45, | = 1.00 m DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA
1 |1 = | 0.0040] m/m |VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU
12 |i = | 0.0250] m/m |PRECNI NAKLON CESTE
13 |S = | 0.0125 > |PRECNI PREREZ VODNEGA TOKA
14 |0 = | 1.0250 m OMOCENI OBSEG
15 |R = | 0.0122 m HIDRAVLICNI RADI)
16 ng = 0.0160 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)

1 2 1

17 v = 021| m/s |HITROST VODNEGATOKA ¥ = mg < R * 12
18  |Qnm = 2.62 I/s  |MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA

Izpolnjen pogoj Opombe:
19  Qu<Q

OZNAKA POZIRALNIKA : kanal I-1

Izracun kolicine vtoka na poziralnik:

1 T = 5.00 let POVRATNA DOBA NALIVA

2 q’ = 450.00| 1/s/ha |ENOTNA JAKOST NALIVA

3 0 = 1.00 KOEFICIENT ODTOKA

4 b = 16.20 m SIRINA PRISPEVNE POVRSINE PADAVIN

5 Lp = 5.00 m IZBRAN RAZMAK POZIRALNIKOV

6 q. = 0.73| I/s/m' [SPECIFIENI DOTOK NA m1

7 Q, = 3.65 I/s |RACUNSKI DOTOK DO POZIRALNIKA
Maksimalni dopustni dotok vode do izlivnika ob omejitvi Sirine vodnega toka:

OSNOVNA SIRINA VODNEGA TOKA

§° = 1.00 m (od zunanje strani robnega pasu proti voznem pasu)
§d = 0.00 m DODATNA RAZSIRITEV VOZISCA NAVZVEN OD ROBNEGA PASU

10 |5=5,45, | = 1.00 m  |DOPUSCENA SKUPNA SIRINA VODNEGA TOKA

11 1 = 0.0080| m/m [VZDOLZNI NAKLON CESTE OB IZLIVNIKU

12 i = 0.0250) m/m |[PRECNI NAKLON CESTE

13 S = 0.0125 m?’ PRECNI PREREZ VODNEGA TOKA

14 |0 = | 1.0250 m  |OMOCENI OBSEG

15 R = 0.0122 m HIDRAVLIENI RADIJ

16 ng = 0.0160 Manningov koeficient hrapavosti asfalta (1<1%)

17 v = 0.30 m/s HITROST VODNEGA TOKA = = = = < =3 = r*

18 Q, = 3.70 I/s MAKSIMALEN PRETOK OB DOPUSCENI SIRINI VODNEGA TOKA
Izpolnjen pogoj Opombe:

19  Q,<Q,
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Kanalizacija Kanal-l (K-I)
N200 -armiran poliester (kot npr. HOBAS); LF27.50 m

—~ padec 1.00 % ‘ @

Kanalizacija Kanal-Il (K-II)
cev DN20Q -armiran poliester (kot npr. HOBAS); L = 31.60 m

padec 1.00 % —

KVALITETA BETONOV
KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON | ODPORNOST

DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 |XC4, XD1, XF3, PV-II
(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju)

VZDOLZNI NOSILEC, DOBET. PRECNIK  |C35/45 |XC4, XD1, XF3, PV-Il zdodatkom proti kréenju

ZALEDNA STENA, KRILA C30/37 | XC4 / XD3 / XF2 / PV-II z dodatkom proti kréenju
> HODNIKI, ROBNI VENCI C30/37 | XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-I|
VZDOLZN_I I_:R_EREZ A-A PREHODNE PLOSCE C25/30 |XC2, PV-Il
Merilo: 1: 100 PODLOZNI BETON C12/15

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

ARMATURA B 500 B

ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
Kanalizacija Kanal-I (K-1) Kanalizacija Kanal-Il (K-I1) VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.

cev DN200 -armiran poliester (kot npr. HOBAS); L =27.50 m cev DN200 -armiran poliester (kot npr. HOBAS); L =31.60 m
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VZDOLZNA ODVODNA CEV DN200, M 1:25
Qﬂé 16.20 (rekonstruiran obstoje¢ objekt) L
oxE
| 1.00 9.75 6.00
7 PO, 45 3.00 L 3.25 L 3.25 L2 S 2 2.00 L 3.00 L
1 Pas za leve zavijalce K Vozni pas K Pas za vozila jownega prometa T rob. p.”I varnostna sinel va T Enosmerna kolesarska steza K Hodnik za pesce K
‘ kandelaber JR
| ar i 1
AC obrot AC abrac AC obroc
| 543 L
! 1
|_'.__|| — Obrabni sloj asfalt-betona 4 cm ) ) )
$| SMA 11 PmB 45/80-65, A2 el 0120/60/5
< — Vezni sloj asfalt-betona 3 cm =10 M, vertikaina painid, ]
=3 SMA 8 PmB 45/80-65, A2 BQ borva RAL 8004 mat, L 60/40/5
2 ’ ¢ k db t
= —0jatitvena mreza za asfalt, natezne trdnosti 100/100 kN/m yrotepocinkana 1zvecba Z ma
(n| J . - "l . s prekrivnim slojem skladno s 025/25/3
S Predhodni pobrizg s polimeno bitumensko emulzijo tehvinim porotiiom |
' — ZasCitni sloj asfalt=betona 3 cm \ ] [160/60/5
N SMA 8 PmB 45/80-65, A2 74 —
metlicen beton — Hidroizolacijo 10 cm LD 34 PEHD cev 6 80 mm 20 CR 0 60/40/5
trajno elastitna zalivna masa $=5p8 mm * bit.izolac. trakovi s poliestrsko plastjo ) ) .
ookrivna ploteving iz neri ekia =80 ! T « bitumenska lenilna masa FeZn trak 25x4mm za ozemljitev CR sidma plosta
ROXTNG ploceving IZ NeTjTneqd etdd 5= om. itni robnik 23/20 o0 P 7 @ trajno_elastitna zalivna bit. zmes $=20 mm ' 220/220/15 mm
Fiksno pritriena na desni strani. granitni_robni m__. * epoksidni premaz <. g‘ sredinska &rto, po nadrlu ceste josek 7a CR 35x35 cm, A T
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PREREZ B-B M 1:20

I Izlivnik s talnim vtokom kot npr. LT/ mostni izlivnik HSD-2 - proizvajalec ACO
dolzina iztocne cevi ON130 je standardna

Prehodna spojka LTZ/HOBAS - DZ 160/168

Vmesni kos HOBAS DN 150; L = 300 - 500 mm

[zvrtina v obstojeco AB plosco #8250 mm

Spojka FWC DNISO - HOBAS

Modificiran odcep 45° DN 200/150 mm - HOBAS (PN D)

Odvodna cev DN 200 mm - HOBAS (SN 10000; PN 1; L=glej vzdolzni prerez)
Spojka ON200 - HOBAS ( dobavljena z odcepom )

Spojka FWC ON200 - HOBAS ( dodatno )

10 VisecCi nosilec-dvojna obesa za cev ON 200 mm

w O ~ O U &~ wWwn

dvodelna cevna ob jemka, dve navojni palici Mib,

siderni vijok M6, vijaoki, matice in podlozke vse iz ner javnega materiala A4
11 ViseCi nosilec-polovicna dvo jna obesa za cev DN 200 mm

polovicna cevna ob jemka, dve navojni palici M6,

siderni vijok MIb, vijaki, matice in podlozke vse iz nerjavnega materiala A4

DrenaZno rebro, $=25c¢m, d=3cm
} (meganica epoksidne smole in kamnite
\
\

frakcije 8/16)
B SMER VOZNJE —

KVALITETA BETONOV

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT BETON ODPORNOST

ZALEDNA STENA, KRILA
HODNIKI, ROBNI VENCI
PREHODNE PLOSCE
PODLOZNI BETON

DOBETONIRANA VOZISCNA PLOSCA C35/45 |XC4, XD1, XF3, PV-II

(mikroarmiran s polipropilenskimi vlakni in dodatkom proti kréenju)

VZDOLZNI NOSILEC, DOBET. PRECNIK  |C35/45 |XC4, XD1, XF3, PV-Il zdodatkom proti kréenju

C30/37 |XC4 / XD3 / XF2 [ PV-ll z dodatkom proti kréenju
C30/37 |XC4, XD2, XF4, XA1, XM1, PV-II

C25/30 | XC2, PV-II

C12/15

Izvajanje betonskih konstrukcij po veljavnih standardih: EN 13670:2009, SIST EN 13670:2010 in
nacionalni dod. SIST EN 13670:2010/A101.2010

ARMATURA B 500 B

ZASCITNE PLASTI BETONA: zasute povrsine - 5,0 cm; ostala konstrukcija - 4,5 cm
VSE OSTRE ROBOVE JE POTREBNO POSNETI S TRIKOTNO LETVICO 3/3 oz. 5/5 cm.
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lIl Trajno elasti¢na tesnilna masa

OPOMBE:

vrh_asfalta v osi izlivniko

DETAJL VGRADNJE IZLIVNIKA V OBSTOJECO AB KONSTRUKCIJO
Prikazan tip izlivnika: IZLIVNIK "ACO" HSD-2

M 1:10

|  TekoCa cementna ekspanzijska malta za sidranje, brez kréenja (Mapefill)
Il EPDM gumiasti trak v viSini 5 cm, debeline 2cm (zagotoviti vodotesnost)

- izvrtina za izto¢no cev izlivnika @250mm
- izsekana odprtina v ploscCi za izlivnik okrogle lijakaste oblike s poSevnim dnom

0S IZLIVNIKOV

2 1V// /

vrh plodée med izlivniki _

dobetoniranje plosée 6 + 2 cm|
-0,11 L

0%

dodatna- poglobitev za izlivnike]

/'V

/|dodotnu poglobitev za izlivnike}—/

N \—(cs PREHODNA_SPOJKA DN50 (160/168)|\

2047 ' \—{GRP DN 150 — 6 zunanji 168mn]

20.25

St. odseka: arh. st Fazalobjekt:

004.2160

Sifra risbe: prostor za Crtno kodo:

G.351.1

St lista:

ODV-3




OBESANJE HOBAS CEVI DN200

NA AB KONSTRUKCIJO M 1:10
QRPEISKS
040
1= 303 |
; e
1 / \ =
: | / o
F =

teza polhe cevi 41,5kg/m
deel 257 p4s

1]

299

1L
u

Dvo jna obesa Halberg TYRODUR-ner javna A4 (Fmax.=8kN)
1) Mostna kanalizacijska cev HOBAS DN200 - SN 10.000
Dvodelnha ner javha cevna ob jemka @ 219-230 mm; 50/6 mm (7-SE-245-A4)
z silikonskim trakom med cevjo in ob jemko 50/8 mm
Navo jne palice Ml6-ner javne A4 (GS2-A4)
Samovarovalne matice in podlozke Mi6-ner javne A4 (SM2-1-A4+U2-A4)
Siderni vliozek M16 (SAl6-A4)
Spojka FWC DN200 mm

no

DA W

St. odseka: arh. $t.: Faza/objekt: Sifra risbe:

004.2160 | G.351.2

prostor za Crtno kodo:

St lista:
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IZLIVNIK "ACO” HSD-2

0.300

0.480

ou
D
[

0.540

~

ACNZOA d3WS

VGRADNJA IZLIVNIKA SKLADNO Z NAVODILI PROIZVAJALCA
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obrabna plast asfalta
zaScCitna plast asfalta
hidroizolaci ja

AB konstrukcija ok jekta

filter iz enozrnatega bet.
vezanega z umetno smolo

CE PREHODNA SPOJKA DN150 (160/168)\-/

LTZ mostni izlivnik HSD-2 - proizvo jalec ACO

Teza 80,5 kg
ReSetka velikosti 300/480 mm-nastavljiva po viSini-zavarovana proti odprt ju
Sirina. poziralnega utora 23 mm

Viocna povrsina 330cm

Lovilec blata iz vrole cinkane plocevine
Nosilnost izlivnika razréd D 400 kN po SIST EN 124
Iztotna cev DNISO mm-centricna vertikalna-STANDARDNE DOLZINE
Prehodha CE spojka DN1S0 (160/168mm)
GRP cev DN 130, L= 300 - 300 mm

GRP DN 150 — @ zunanji 168mm|

St. odseka:

arh. st

Fazalobjekt:

004.2160

Sifra risbe:

G.351.3

prostor za ¢rtno kodo: St lista:

ODV-5




PREHOD AP CEVI SKOZI AB STENO
DETAJL ZGIBNE ZIDNE ZVEZE M 1:10

NAKNADNA VGRADNJA
V OPAZENO ODPRTINO

VGRADNJA MED OPAZ

ALl IZVRTANO LUKNJO

PRED BETONIRANJEM

izvrtina @300mm za DN200

zabetonirano po vgraditvi cevi

0z. injektirano

kos cevi ( po potrebi )

vodotesna AB stena

trajno elasti¢ni kit

kos AP cevi L=500mm

N
n

AP spojka

AP spojka
epoksi premaz+pescen posip

AB STENA d=
OBJEKT V TERENU
ZGIBNA ZIDNA ZVEZA
St. odseka: arh. $t.: Faza/objekt: Sifra risbe: prostor za Crtno kodo: §t. lista:
004.2160 | G.351.4 ODV-6




POLAGANJE CEVI IZ ARMIRANEGA POLIESTRA

M 1:20

utr jevan je zasipa-zgoscenost po projektu (ceste,ob jekta..)
0z. min. 92% stand. Proctor ja

V' TERENU-ZELENICI

POD VOZISCEM

CESTNI USTROJ

CESTNA POSTELJICA

0.05
HUMUS 0'100| o |
MATERIAL 1Z IZKOPA ]
PESCENI OBSIP &
PESCENA POSTELJICA 7 g
se
! d (DN). .nazivni premer cevi v (mm) - 200, 400
: $1.8irina dna izkopa - d + 40cm
i $2 .girina dna izkopa - d + 60cm
G ..globina izkopa - po projektu
ch IN.kot noklona neopazZenega jarka do horizontale 3i
I
g 3 SPOJ CEVI | || H‘
St. odseka: arh. $t.: Faza/objekt: Sifra risbe: prostor za Crtno kodo: §t. lista:

004.2160 | G.351.5
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