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PRILOGA 1A

PODATKI O
UDELEZENCIH, GRADNJI
IN DOKUMENTACUI

INVESTITOR

Lo . y Mestna Obcina
ime in priimek ali naziv druzbe

Ljubljana
naslov ali sedez druzbe M.estr]i trg 1, 1000
Ljubljana
davéna Stevilka 67593321
elektronski naslov ogdp@ljubljana.si
telefonska Stevilka (01)3061700
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI
naziv gradnje Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico

Na obmoc¢ju Hrusevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico izvede

rekonstrukcijo prometnih povrsin. Nove prometne povrSine bodo omogocale udobno

prevoznost motornega prometa in zagotavljale varen promet pescev in kolesarjev. Dolzina

odseka znasa 370 m. V okviru nameravane rekonstrukcije je predvidena popolna obnova
kratek opis gradnje vozi$éne konstrukcije, ureditev kolesarskih pasov, hodnikov za pesce, ter ureditev

obstojeci cestni prikljucki.

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)

L sprememba dokumentacije
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Stevilka projekta 8752

datum izdelave oktober 2020

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) Ljubljanski urbanisti¢ni zavod, d.d.
sedeZ druzbe Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana
vodja projekta Uro$ Marsi¢, univ.dipl.inz.grad.
identifikacijska Stevilka G-3272

podpis vodje projekta

Tadej Pfajfar,

odgovorna oseba projektanta univ.dipl.inz.geod.

podpis odgovorne osebe projektanta
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UDELEZENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakrsnakoli gradiva, ki
sluZijo vodji projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izracuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo podrocni
predpisi, npr. geodetski nacrt, geomehansko porocilo), v fazi PZI in PID pa nacrti ter porocila o preveritvi ustreznosti strokovnih resitev, kadar
se pri projektiranju ne uporabljajo pravila evrokodov ali tehnicnih smermnic.

POOBLASCENI ARHITEKTI

ime in priimek, strokovna
izobrazba, identifikacijska Stevilka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GRADBENISTVA

ime in priimek, strokovna

§ Marsi¢, univ.dipl.inz.grad. (LUZ d.d.
izobrazba, identifikacijska Stevilka UroS Marsic, univ.dipl.inz.grad. (LUZ d.d)

navedba gradiv, ki so jih izdelali Vodilni nacrt - naért prometnih povsin, nacrt meteorne kanalizacije

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

ime in priimek, strokovna

Julijan Bratun, univ.dipl.inz.geol.
izobrazba, identifikacijska Stevilka Wljan Brattin, tniv.clp’.inZ.geo

navedba gradiv, ki so jih izdelali Hidro-geolosko porocilo

POOBLASCENI INZENIRJI S PODROCJA GEODEZIJE

ime in priimek, strokovna

Uro& Marsié, univ.dipl.inz.grad. (LUZ d.d.
izobrazba, identifikacijska Stevilka ros Marsic, univ.dipl.inz grad. ( )

navedba gradiv, ki so jih izdelali katasterski elaborat

po potrebi dodaj vrstice
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PRILOGA 3
KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NACRTOV
PZI PID
navesti tiste nacrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo
naziv natrta Stevilka nacrta naziv nacrta Stevilka nacdrta
0/2 Vodilni nacrt - nacrt gradbenistva 8752
2/1 - nacrt meteorne kanalizacije 8752_M
Katastrski elaborat 8752_KE
Hidro-geolosko porogilo 34-HG-2021

po potrebi dodaj vrstice

KAZALO IZKAZOV

PZI|

naziv izkaza §t. izkaza

po potrebi dodaj vrstice
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SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico

kratek opis gradnje

Na obmoc¢ju Hrusevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico izvede
rekonstrukcijo prometnih povrsin. Nove prometne povrsine bodo omogocale udobno
prevoznost motornega prometa in zagotavljale varen promet pescev in kolesarjev. Dolzina
odseka znasa 370 m. V okviru nameravane rekonstrukcije je predvidena popolna obnova
voziscne konstrukcije, ureditev kolesarskih pasov, hodnikov za pesce, ter ureditev celotnega

prikljuéki.

kratek opis spremembe zaradi vedjih
odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, Ce gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljainih del

VRSTE GRADNJE REKONSTRUKCIJA
glavni objekt cesta

pripadajoci objekti

objekt z vplivi na okolje NE

Stevilka GD za obstojeCe objekte

datum GD za obstojece objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

ZEMLJISCA ZA GRADNJO

L gradnja se nana$a na stavbo

[ seznam zemljis¢ je v priloZeni tabeli

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

Izpolniti v 1ZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUCKOV NA GJI
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Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

ELEKTRIKA

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

PLIN

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

TOPLOVOD

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obcine

parc. §t.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

katastrska obcina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

V' IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavija, celoten seznam pa se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost in za
prijavo gradnje.

vrsta infrastrukture

katastrska ob¢ina

Stevilka katastrske obCine

parc. §t.
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SEZNAM D: OBMOCJE GRADBISCA IZVEN SEZNAMA A
Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje.

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

SEZNAM E: ZEMLJISCA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti in za prijavo gradnje. VpiSejo se zemljiS¢a za ureditve, ki
jih je treba izvesti zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).

katastrska obcina

Stevilka katastrske ob¢ine

parc. §t.

Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana - izvedbeni del (Uradni list
RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11-ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13, 23/13 - popr., 72/13 -
DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 95/15, 38/16, 63/16, 12/17
- popr., 12/18 - DPN in 42/18);

Odlok o ob¢inskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana - strateski del (Uradni list RS,
§t. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15 - DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN,12/18 — DPN
in 42/18); )

prostorski akt

EUP

namenska raba

URBANISTICNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

zazidana povrsina

samo za Stavbe

a) povrsina vseh objektov na stiku z

u s faktor zazidanosti (FZ)
zemljiSCem

b) tlakovane odprte bivalne povrsine faktor izrabe (FI)

c) tlakovane prometne in funkcionalne

. faktor odprtih bivalnih povrsin (FOBP)
povrsine

d) zelene povrsine faktor zelenih povrsin (FZP)

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z

velikost gradbene parcele (at+b+c+d) zakonom o urejanju prostora

(obvezno po letu 2021) (podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO
Izpolniti v IZP in DGD, razen ¢e gre za spremembo namembnosti.

predvidena

komunalna oskrba lokacija prikljucitve k.o. parcelna &.

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

Izpolniti v IZP in DGD, Ce je za poseg relevantno.

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

OBCINA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA OBMOCJA
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VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

PRIKLJUCEVANJE NA INFRASTRUKTURO

DRUGA MNENJA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri cemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta
(stavbe, inZenirski objekti, prikljucki, ureditve).

OBJEKT 1 - GRADBENI INZENIRSKI OBJEKT
OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

Ureditev HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in

imenovanje objekta Kamnosesko ulico

Po celotni dolzini ceste se obnovi vozis€éno konstrukcijo in povrsine za
pesce ter doda kolesarski pas, oz. kolesarsko stezo. Hodnik za pesce,
ostane obojestranski, je viSinsko lo¢en od voziS¢a. Na voziScu ceste se
uredijo povrsine za kolesarje v obliki kolesarskih pasov. Sirina

kratek opis objekta dvosmernega vozi$¢a za motorna vozila znasa 5,0 m . Sirina
kolesarskih pasov znasa 1,0 m, Sirina plo¢nika pa od 1,8 m do 2,0 m.

parcelna Stevilka

katastrska obéina Stepanja vas

vrsta gradnje rekonstrukcija

zahtevnost objekta manj zahteven

pozarno zahteven objekt NE objekt z vplivi na okolje NE

21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne

klasifikacija po CC-SI ceste

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem
mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

Samo v PZI.

ZNACILNOSTI ZA STAVBE
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE ZA STAVBE

Samo v PZI.

pozarna varnost v stavbah

nizkonapetostne elektricne instalacije

za&Cita pred delovanjem strele

ucinkovita raba energije

za&Cita pred hrupom v stavbah

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA
in delez v skupni uporabni povrsini, za najmanj 75 % vseh povrsin:

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI delez

del 2 - klasifikacija po CC-SI delez

del 3 - klasifikacija po CC-SI delez
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del 4 - klasifikacija po CC-SI delez
del 5 - klasifikacija po CC-Sl delez
del 6 - klasifikacija po CC-SI (GOI ;
objekti) delez
VELIKOST STAVBE

Samo v DGD.

zunanje mere na stiku z zemljis¢em (maksimalna Sirina x dolZina, premer ali podobno)

najvi§ja visinska kota (n.v.)

viSinska kota pritlicja (n. v.)

najniZja viSinska kota - kota tlaka najniZje etaze (n. v.)

viSina (najvecja razdalja od kote tlaka najnizje etaze do vrha stavbe do najvisje visinske kote)
POVRSINE IN PROSTORNINA

Samo v IZP, DGD in PID.

Zazidana povrsina (m2)

Uporabna povrsina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Bruto tlorisna povrsina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNACILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOCILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Stevilo stanovanjskih enot (stavbe) EtaZnost

Stevilo lezig¢

Stevilo parkirnih mest

Fasada

Oblika strehe

Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNACILNOSTI ZA GRADBENO INZENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, ¢e niso
podane drugje

povrsina ureditve je 6575m2




SEZNAMI ZEMLJISC ZA GRADNJO

SEZNAMI ZEMLJISC ZA GRADNJO

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRSIN

CESTA
zaporedna $tevilka  parc. 8t Stevilka katastrske obcine katastrska obcina
1 200/7 1732 STEPANJA VAS
2 200/11 (*1) 1732 STEPANJA VAS
3 200/17 1732 STEPANJA VAS
4 200/55 1732 STEPANJA VAS
5 200/192 1732 STEPANJA VAS
6 200/194 1732 STEPANJA VAS
7 390/3 1732 STEPANJA VAS
8 390/4 1732 STEPANJA VAS
9 391/5 1732 STEPANJA VAS
10 391/6 1732 STEPANJA VAS
11 392/2 1732 STEPANJA VAS
12 395/1 1732 STEPANJA VAS
13 407/2 1732 STEPANJA VAS
14 410/9 1732 STEPANJA VAS
15 410/10 1732 STEPANJA VAS
16 416/41 1732 STEPANJA VAS
17 416/48 1732 STEPANJA VAS
18 426/1 1732 STEPANJA VAS
19 426/2 1732 STEPANJA VAS
20 427/6 1732 STEPANJA VAS
21 470 1732 STEPANJA VAS
22 517/1 1732 STEPANJA VAS
23 660/6 1732 STEPANJA VAS
24 660/7 1732 STEPANJA VAS
25 661/2 1732 STEPANJA VAS
26 661/4 1732 STEPANJA VAS
27 661/5 1732 STEPANJA VAS
28 661/6 1732 STEPANJA VAS
29 661/7 1732 STEPANJA VAS
30 661/12 1732 STEPANJA VAS
31 661/13 1732 STEPANJA VAS
32 661/14 1732 STEPANJA VAS
33 663 1732 STEPANJA VAS
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KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA

SPLOSNI DEL

S/1 PODATKI O UDELEZENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACHI

Vse vsebine so zajete v priloZeni Prilogi 1A Pravilnika
S/2 KAZALO VSEBINE PROJEKTA

Vse vsebine so zajete v priloZeni Prilogi 3 Pravilnika
S/3 SPLOSNI PODATKI O GRADNJI

Vse vsebine so zajete v prilozeni Prilogi 4 Pravilnika
S/4 KAZALO VSEBINE VODILNEGA NACRTA
S/5 MNENJA

TEHNICNI DEL

T TEHNICNO POROCILO
G GRAFICNI DEL
G/1 LOKACIJSKI PRIKAZI

Kazalo risb
list vsebina risbe merilo
L.11 Lokacija posega 1:10 000
L1.2 Prikaz posega na varovanih obmogjih - PIA 1:1000
L13 Prikaz posega na varovanih obmocjih - vode 1:1000
L14 Prikaz posega na varovanih obmodjih - narava 1:1000
L.2.1 Obstojeca situacija 1:500
L2.2 Ureditvena situacija 1:500
L2.3 Zbirna karta komunalnih naprav 1:500
G/2 TEHNICNI PRIKAZI
list vsebina risbe merilo
1. Pregledna situacija 1:2500
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2. Gradbena situacija 1:500
3. Prometna situacija 1:500
4. Zbirnik komunalnih vodov 1:500
5. Visinska situacija z odvodnjavanjem 1:500
6. Vzdolzni profil 1:500/100
7. Karakteristicni precni profili 1:50
8. Precni profili 1:200
9.1 Detajl temeljenja prometnih znakov 1:50
9.2 Detajl cestnega poziralnika 1:20
9.3 Detajl poglobljenega robnika na prehodu za pesce 1:50
9.4 Detajl robnikov 1:10
9.5 Detajl taktilnih oznak 1:50
9.6 Detajl opornega zidu 1:20
9.7 Detajl globinske drenaze 1:20
9.8 Detajl parapetnega zidu 1:20
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Mnenjedajalec St. mnenja Datum
1. Zavod za varstvo kulturne dediscine 35102-1101/2020-2 26.11.2020
> AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 35620-1455/2020-6 05.01.2021
OKOLIJE
3. JP VOKA SNAGA S-2191-20V 27.11.2020
4 DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 35508-6587/2020-3 5122020
VODE
5 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 3511-1657/2020-2 3041, 2020
promet
6. Telemach d.o.o. LUZO8/20-SO 04.09.2020
7.  Elektro Ljubljana d.o.o. 1235530 (52382/2020-BS) 8.12. 2020
8. ENERGETIKA LUUBLJANA d.o.o. JPE-351-2569/2020-00 8.12.2020
9. Zavod za gozdove 3407-456/2020-2 7.12.2020
10. JP VOKA SNAGA S-1439-21K 27.10.2021




Zavod za varstvo kulturne dedii¢ine Slovenije
Sluzba za kulturno dedidéino
Obmoéna enota Ljubljana

LOUBLIANSY) URBANISTIEN 2200 d< |

A e

AR smun jop| vedes

. Y Xl
Stevilka: 35102-1101/2020-2 | RS 40
Datum: 26.11.2020 MAZS ¢
LUZ d.d.

Verovikova 64

1000 Ljubljana

Zadeva: Kulturnovarstveni pogoji za rekonstrukcijo Hrusevske ceste med Litijsko
in Kamnosesko ulico

Zavod za varstvo kulturne dedi$éine Slovenije, Obmoéna enota Ljubljana, ugotavlja, da se
lokacija za rekonstrukcijo Hru$evske ceste med Litijsko in Kamnosegko ulico ne nahaja na
obmodju varovane kulturne dedi$¢ine, oziroma ni objekt varovane dedi§¢ine in ni kot enota
vpisana v Register nepremi¢ne kulturne dedi$éine pri Ministrstvu za kulturo.

Na podlagi 28. in 29. ¢lena Zakona o varstvu kulturne dedi$¢ine (Ur. List RS $t. 16/2008)

izdaja kulturnovarstvenih pogojev in kulturnovarstvenega soglasja ni potrebna ter veljajo
dolotila izvedbenih aktov Mestne ob¢ine Ljubljana.

Vodja Obmoéne enote

Boris Vicié

unividiplarheol.

Traska cesta 4, S1-1000 Ljubljana, telefon: +386 (o)1 241 07 00, telefaks: +386 (0)1 425 6112
e-poita: tajnistvo.lj@zvkds.si, www.zvkds.si

Registracija: 1/32177/00, SKD/3ifra podrazreda: 91.030, matitna Stevilka: 1423215

1D za DDV: 81 45991413, TRR: 01100-6030381005
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Stevilka: 35620-1455/20206 BT

Datum: 05.01.2021

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. ¢lena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, §t. 35/15, 62/15, B4/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18,
10/19 in 64/19) v zadevi izdaje naravovarstvenega soglasja po 105. tlenu Zakona o ohranjanju
narave (Uradni list RS, §t. 96/04 - ZON-UPB2, 61/06 — ZDru-1, 32/08 - OdIUS, 8/10 - ZSKZ-B,
46/14, 21/18 — ZNOrg, 31/18 in 82/20) in na podlagi mnenja Zavoda RS 2a varstvo narave, OE
Ljubljana, Cankarjeva cesta 10 p.p. 1503, 1000 LJUBLJANA &t. 3-11-1255/4-0-20/UG z dne 23.
12. 2020 na zahtevo stranke Mestna obéina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 LIUBLJANA, ki jo
zaslopa Ljubljanski urbanistiéni zavod d.o.o., Verovikova ulica 64, 1000 LIUBLJANA, naslednje

NARAVOVARSTVENO SOGLASJE

1. Stranki Mestna obtina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA, se izda
naravovarstveno soglasje za rekonstrukcijo Hrudevske ceste na odseku med Litijsko
cesto in Kamnose$ko ulico, po projektu PZ) 81. 8752, oktober 2020 (LUZ d.o.0.,
Ljubljana).

2. Naravovarstveno soglasje se izda pod naslednjimi pogoji:

a. Za vsa dela na rasti¢u drevesa se uposteva standard SIST DIN 18920:2019
ter zagotovi stalni nadzor certificiranega arborista in uposteva njegova navedila.

b. Pred pritetkom del se obvesti Zavod RS za varstvo narave
{(zrsvn.oelj@zrsvn.si), da izvede strokovni nadzor na terenu,

¢. Pred pritetkom del se deblo drevesa ogradi z lesenimi deskami ali gradbeno
mre2o, da se prepredi cdlaganje materiala ali hoja ob drevesu. Ob drevesu se
ne umesca manipulacijskih povrdin za delovne stroje ali zatasnih deponij
gradbenega materiala.

d. Med izkopom obstojetega cestiféa se na rastiséu drevesa uporabi &im manjse
stroje, izvede roZni izkop in izpihavanje korenin ter sprejme vse ukrepe, da se
prepredi poikodbe korenin (tudi pred mrazom, poletno vrogine ali izsusitvijo).
Izredno pazljivo se izvede odstranjevanje obstojedih robnikov.

e. Maed polaganjem nove infrastrukture se izogne poskodovanju korenin. Talno
drenaZo se rotno vstavi pod ali med korenine.

f. Drevesna re3etka naj se podaliSa vzdolZ ploénika v vsako smer za vsaj 5e eno
dolZino trenutno naértovane redetke. Oddaljenost od drevesa naj bo Zim vedja.
Plasti pod redetko se ne komprimira tako moéno, kot se jih pod ostalo povréino
plognika.

g. Umestanje novih robnikov lahko zelo prizadene drevo, saj je za temeljenje
robnika treba izkopati veliko luknjo. Na zunanji rob plo&nika (zakljucek povrsin
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za pedce), tam kjer bo redetka, se zato robnikov ne umesti. Robnike med
plo&nikom in vozistem se temeljeni todkovno, tako da se izognejo koreninam.

h. Zasipavanje gramoznih plasti vozi§&a in plo€nika na obmodju korenin dreves se
izvede roéno.

i. V breini je velika gostota korenin tega drevesa, so vsa dela v njej nezatelena.
Na rastidCu drevesa se izvedejo le najnujnejsi edkepi. Ohranjanju trenutnega
naklona breZine se prilagodijo tehni¢ni ukrepi {moé&nej8a prekrivnost z juto), da
se zagotovi njena stabilnost.

3. Naravovarstveno soglasje preneha veljati, &e se poseq, zaradi katerega je bilo soglasje
dano, ne zatne izvajati v dveh letih po njegovi pravnomoénosti.

4.V tem postopku strodki niso nastali.
Obrazloiitev

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 23.11.2020 v
pristojno resevanje prejela vlogo za izdajo naravovarstvenega soglasja po 105. &lenu Zakona o
ohranjanju narave {Uradni list RS, 8t. 96/04 — ZON-UPB2, 61/06 — ZDru-1, 32/08 - odl. US,
8/10 - ZSKZ-B, 46/14, 21/18 - ZNOrg, 31/18 in 82/20, v nadaljevanju: ZON). V viogi, dopolnjeni
dne 21.12.2020, stranka Mestna obtina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA, ki jo zastopa
Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.o.0., Verov8kova ulica 64, 1000 LJUBLJANA, prosi za
rekonstrukcijo Hrudevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico, po projektu
PZ| 3t. 8752, oktober 2020 (LUZ d.0.0., Ljubljana) s pripadajotimi kartami L.4.1, L.1.2, L.1.3,
L.1.4,L2.1, L2.2 L.2.3 (Zbirnik komunalnih vodov v merilu 1:500), L.2.3 (Prikaz posega ob
naravni vrednoti v merilu 1.100), ki jih je poleg poablastila priloZila viogi

V 105. élenu ZON je doloeno, da je treba za gradnjo objekta na obmodéju, ki ima na podlagi
predpisov s podrotja ohranjanja narave poseben status, pridobiti naravovarstvene pogoje in
pravnomoéno naravovarstveno soglasje na nadin in po postopku, kakor je za pridobitev
projektnih pogojev in soglasij dologeno s predpisi s podrotja graditve cbjektov.

V zvezi z navedenim naslovni organ pojasnjuje, da je za gradnjo objekta na obmodju, ki ima na
podlagi predpisov s podrogja ohranjanja narave poseben status in za katerega ni treba pridobiti
gradbenega dovoljenja, tudi po zatetku uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/17,
72117 - popr. in 65/20; v nadaljevanju: GZ} treba pridobiti naravovarstveno soglasje v skiadu z
dolodili 105. in 105a. ¢lena ZON, za izdajo katerega je v skladu s ¢etrtim odstavkom 105. &lena
ZON pristojen nastovni organ.

V skladu s predhodno navedenim se v postopku izdaje naravovarstvenih pogojev in
naravovarstvenega soglasja uporabljajo dolotbe ZON ob smiseini uporabi dolotb GZ in
podzakonskih predpisov s podrodja graditve objektov.

Po pregledu vlioge je naslovni argan ugotovil, da namerava stranka na delu Hruevske ceste
izvesti rekonstrukcijo prometnih povréin. Predvidena je popoina obnova voziséne konstrukcije,
ureditev kolesarskih pasov, hodnikov za pesce, ureditev semaforiziranega kriZis¢a Litijske in
HruSevske ceste. Hodnik za pedce ostane obojestranski in visinsko loéen od vozista. Na
vozidtu ceste se uredijo povrdine za kolesarje v obliki kolesarskih pasov. Sirina dvosmernega
vozista za motorna vozila znasa 5,0 m in se smiselno naveZe na 2e izveden odsek HruSevske



ceste po projektu 8667, LUZ d.d. Sirina kolesarskih pasov znaga 1,0 m, &irina ploénika pa od
1,8 m do 2,0 m. Med profilom P8 in P9 na levi strani je zaradi obstojetega drevesa iokalno
zoZenje hodnika za pesce na 1,0 m. Ob drevesu se izvede drevesno reSetko. Po celotnem
odseku ceste se uredi odvodnjavanje in navo cestno razsvetijavo. Rusitvena dela obsegajo
ru§enje obslojeéega asfalta, robnikov, vezne kanalizacije talnih poZiralnikov in prometne
signalizacije. V celoti se odstrani tudi obstojeta cestna razsvetljava. Naklon nasipnih in vkopnih
breZin je potrebno oblikovati v enotnem naklonu 2:3, nato se zatravijo in pred erozijo zasitijo z
juto. Na obmogju, kjer prihaja do stika med povriinami za pedce in kolesarje je predvidena
vgradnja standardnega betonskega robnika dimenzij 15/25 ¢m. Svetla visina robnika nad
povriinc voziséa znasa 12 cm. Zakljutek povréin za peSce se izvede z betonskim robnikom
dimenzije 8/20. Polaganje robnikov je potrebno izvesti na predhodno planirani in utrjeni podlagi.
Odvodnjavanje ceste se vri preko sistema cestnih poZiralnikov. lztoki iz poZiralnikov so
povezani med seboj in navezani na me&ani kanal. Kjer cesta poteka pod hribom, med profili P7
in P16 je predvidena izvedba talne drenale na globini cca 1,30 m. Talno drenaZo se izvede iz
gibljivih drenaznih PVC cevi premera 160 mm. Drenaine cevi se poloZi v zemeliski jarek
globine do 1,20 m, s dirino dna vsaj 0,50 m. Cevi se obsipa in obvije v lodilni geosintetitni
material. V dokumentaciji je predvidena zadtita koreninskega sistema drevesa, pazljiv izkop in
nadzor certificiranega arborista. !z karte L.2.3 (Prikaz posega ob naravni vrednoti v merilu
1.100) je mot razbrati, da so cestni poZiralniki in razsvetljava nacrtovani na vzhodni strani
cestif¢a, kjer ni drevesa. Talna drenaZa je natrtovana na zahodni strani ceste (v bliZini
drevesa). Drevesna redetka je umesfena pribliZno en meter stran od drevesa, najbliZji cestni
robniki bodo prav tako na tej razdalji. Ob drevesu je predvideno urejanje breZin, humusiranje in
izravnava.

Glede na to, da GZ v 5. &dlenu dolofa, da za vzdrZevaina dela v javno korist/ zatasni objekt/
odstranitev objekta ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je za cbravnavani objekt v skladu z
doloili 105. in 105a. &lena ZON treba pridobiti naravovarstveno soglasje.

Predvidena ureditev je na¢rtovana na zemljid¢u z naslednjirn naravovarstvenim statusom:
. naravna vrednota Ljubljana Stepanja vas - dob ev. &t. 8783 (Praviinik o dologitvi in varstvu
naravnih vrednot (Uradni list RS, &t. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19);

Naslovni organ je na podlagi 16. totke prvega odstavka 117. &lena ZON Zavod RS za varstvo
narave, OE Ljubljana, Cankarjeva cesta 10 p.p. 1503, 1000 LJUBLJANA (v nadaljevanju:
Zavod) zaprosil za strokovno mnenje. Zavod je mnenje &t 3-11-1255/4-0-20/UG naslovnemu
organu poslal dne 23. 12. 2020.

Po pregledu dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da se bodo predvideni posegi izvajali
neposredno ob drevesu ler na rastiéu drevesne naravne vrednote. Ce upostevamo lokacijo,
vrstne znadilnosti drevesa in izkusnje s preteklimi gradbenimi projekti, lahko predvidevamo, da
vetina korenin ledi v zgornjih 50 cm tal, tako na travnati breZini kot tudi pod plognikom in
cestid¢em. Glede na globino izkopov in bliZino predtaganih del obstaja zelo velika verjetnost, da
bo prislo do poSkodovanja podzemnih delov drevesa, posredno lahko tudi nadzemnih delov.
Zaradi $iritve ceste in plotnika sem bo tudi zmanj8ala povréina naravnih tal, skozi katero drevo
sprejema padavine. Da bi negativne vplive vseh nastetih dejstev &im bolj zmanj§ali ter se tako
izognili propadu drevesa, naslovni organ podaja naravovarstvene pogoje v izreku te odloébe.

V 3estem odstavku 105. ¢lena ZON je doloienco, da lahko ministrstvo izda naravovarstveno
soglasje, v katerem se na podlagi predpisov, ki urejajo ohranjanje narave, dolotijo pogoji, ki jih
mora nosilec nameravanega posega upoé&tevati pri nadaljnji rabi objekta, da bi prepreéil,



zmanj3al ali odstranil $kodljive vplive na naravo. Ministrstvo lahko izda tudi naravovarstveno
soglasje, v katerem se dolo&ijo pogoji, ki jih mora nosilec nameravanega posega upostevati v
¢asu gradnje.

Glede na navedeno je naslovni organ ugotovil, da lahko v obravnavanem primeru v skladu z
Sestim odstavkom 105. &lena ZON izda naravovarstveno soglasje s pogoji, zato je v 2. tocki
izreka odlotbe dolotil pogoje, ki jih mora stranka upo3tevati, da bi prepredila, zmanjsala ali
odstranila Skodljive vplive posega v naravo. V skladu z navedenim je naslovni organ odlogil, kot
je razvidno iz 1. in 2. tocke izreka te odlocbe.

V skladu s petim odstavkom 105. ¢lena ZON naravovarstveno soglasje preneha veljati, &e se
poseg, zaradi katerega je bilo scglasje dano, ne zatne izvajati v dveh letih po njegovi
pravnomoénosti. Glede na navedeno je naslovni organ odlogil, kot izhaja iz 3. toéke izreka
adlotbe.

V skladu z dolotbami 5. odstavka 213. tlena v povezavi z 118. ¢lenom Zakona o sploSnem
upravnem postopku (Uradni list RS, &t. 24/05 — ZUP-UPB2, 105/06 — ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10, 82113 in 175/20) je bilo treba v izreku te odlogbe odlogiti tudi o strodkih postopka. Glede
na to, da v tem postopku stroSki niso nastali, je bilo glede stroSkov odlogeno, kot izhaja iz 4.
totke izreka odiotbe.

Upravna taksa se po 35. totki prvega odstavka 28. &lena Zakona o upravnih taksah {Uradni list
RS, &t. 106/10 - ZUT-UPBS, 14/15 — ZUUJFO, 84/15 — ZZelP-J, 32/16 in 30/18 - ZKZas$) ne
plata.

Uradna oseba, ki je vodila postopek, je ta dokument elektronsko podpisala v informacijskem
sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva (SPIS), avtentitnost tega elekironskega
podpisa pa potrjuje lastnorotni podpis uradne osebe, ki je v zadevi odlotila.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlofbo je dovoljena pritozba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od dneva vrotitve te odiotbe. PritoZba
se vioZi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova
cesta 1b, 1000 Ljubljana in je takse prosta.

Postopek vodila:
Branka Hlad !\
Podsekretarka ;! !
mag. Urska Mavri
Sekyetarka
Vroditi:

¢ Ljubljanski urbanistiZni zavod d.o.o.. Verovikova ulica 64, 1000 LJUBLJANA - osebno
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Javno podietje LJUBLJANA
VODOVOD KANALIZACKIA SNAGA d.0.0. po
Vodovodna cesta 90, p.p. 3233
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LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD, d.d. Tig
VEROVSKOVA ULICA 64 vep. 02 -12- 2020 " :ﬁ
1000 LJUBLIANA D (e
'E.l Slovusa Flow,, . . Jiodno
| lwu.avuuf
MNENIE - VODOVOD

Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Objekt, vrsta gradnje: REKONSTRUKCIJA HRUSEVSKE CESTE NA ODSEKU MED LITIJSKO IN
KAMNOSESKO ULICO

Katastrska obtina: STEPANJA VAS Parcelna &t.: po seznamu

Naslov objekta: Hrudevska cesta, Ljubljana

Projektna dokumentaciia: DGD it.: 8752, LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD d.d., oktober 2020

Vodovedno omre2je: Obstojede

Varstveni pas vodnih virov: ni v obmodju varstvenega pasu vodnega vira

Datum viege: 23.11.2020

Mnenje izdajamo na osnovi vade vioge, na osnovi 31. ¢lena Gradbenega zakona (Ur. L. RS, §t. 61/17,72/17-
popr.), na osnovi 12. ¢lena Zakona o gospodarskih javnih sluzbah (Ur. 1. RS, $t. 32,/93) in 28. ¢&lena Odloka
o oskrbi s pitno vodo v Mestni obdini Ljubljana (Ur. I. RS, §t. 59/14) kot sledi:

A.  Splodno o predmetni gradnji:
1. Z gradnjo se strinjamo.

2. Poseg mora biti predviden tako, da se zagotovi nemoteno vzdrievanje in obnova vodovodnih ter
ostalih komunalnih vodov, objektov in naprav.

3. Upostevati je potrebno Zakon o urejanju prostora (Ur. |. RS, $t. 61/17).

4. Upoitevati je potrebno Odlok o ablinskem prostorskem naértu Mestne obéine Ljubljana - izvedbeni
del (Ur. I RS, 5t. 78/10,10/11 - DPN, 22/11 - popr., 43/11 - ZKZ-C, 53/12 - obv. razl., 9/13,
23/13 - popr.,72/13 - DPN, 71/14 - popr., 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15
- DPN, 95/15, 38/16 - avtenti¢na razlaga, 63/16, 12/17 - popr., 12/18 — DPN in 42/18) in
Odlok o obtinskem prostorskem naértu Mestne ob¢ine Ljubljana - stratedki del (Ur. 1. RS, &. 78/10,
10/11 - DPN,72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 - DPN, 12/18
-DPNin42/18).

5. Upostevati je potrebno Odlok o oskrbi s pitno vodo v Mestni obéini Ljubljana (Ur. . RS, &t. 59/14).
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6. Vsi morebitni strodki povzroteni JP VOKA SNAGA d.o.o., ki bi nastali v zvezi z navedeno gradnjo,

bremene investitorja del.

Pred izvedbo si morate pridobiti soglasje h gradniji.

Vlogi za pridobitev soglasja, dostavite projekino dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki mora biti
izdelana skladno s Pravilnikom o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih povezanih z graditvijo
objektov (Ur.l. RS, it. 36/18) in mora vsebovati zlasti:

e padrt ureditve cestidca,
¢ komunalni zbirnik,
*  pravnomocno gradbeno dovoljenje.

Mnenje velja dve leti od izdaje.

0
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Vodja sluzbe soglasij in karastra po pyoblastilu:

VOK-351-5347/2020-002
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Stevilka: 35508-6587/2020-3
Datum: 2.12.2020

Direkcija Republike Slovenije za vode (v nadaljevanju: DRSV), izdaja na podiagi
petega cdstavka 112. élena Gradbenega zakona (Ur. |. RS, &t. 61/17 in 72/17 - popr.;
v nadaljevanju; GZ) in 153. {lena Zakona o vedah (Ur. I. RS, &t., 8t. 67/02, 110/02-
ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZV0O-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15; v
nadaljevanju: ZV-1), na zahtevo investitorja Mestna obéina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Ljublianski urbanistiéni zaved, d.d.,
Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: poobla§éenec), naslednje

MNENJE
o vplivu gradnje na vodni retim in stanje voda

Rekonstrukcija Hrudevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico, na
zemljigc¢ih parc. §t. 200/7, 200/11 (*1), 200/17, 200/55, 200/192, 200/194, 390/3, 390/4,
391/5, 391/6, 39212, 395/1, 407/2, 410/9, 410/10, 416/41, 416/48, 426/1, 426/2, 427/6,
470, 517/1, 660/6, 660/7, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7, 661/12, 661/13, 661/14,
663, vsa k.o. Stepanja vas, v Mestni obéini Ljubljana, na podlagi dokumentacije:

- PZi &t 8752, Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in

Kamnosesko ulico, izdelal Ljubljanski urbanisti¢ni zavod d.d., Ljubljana, oktobra
2020,

Jje skladna z dolocili ZV-1 in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi, ob
upostevanju naslednjih pogojev:

1. Gradnja se mora izvesti v skladu s prilozeno dokumentacijo. V kolikor se izkaze, da
je treba obseg del po prilozeni dokumentaciji zaradi kateregakoli vzroka povedéati, je
polrebno za izvedbo teh del pridobiti novo mnenje.

2. V tasu gradnje je investitor dol2an zagoloviti vse potrebne varnosine ukrepe in
tako organizacijo gradbi§¢a, da bo prepredeno onesnaZenje tal in voda.
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3. Po konéani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavijene
provizorije in odstraniti vse ostanke zafasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete
povréine je potrebno krajinsko ustrezno urediti.

ObrazloZitev

Investitor Mestna obdina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 L jubljana, je po pooblaséencu, z
viogo z dne 23.11.2020, podal na DRSV, zahtevo za izdajo mnenja o vplivu
rekonstrukcije HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico, na
zemlji§&ih parc. §t. 200/7, 200/11 (*1), 200/17, 200/55, 200/192, 200/194, 390/3, 390/4,
391/5, 391/6, 392/2, 395/1, 407/2, 410/9, 410/10, 416/41, 416/48, 426/1, 426/2, 427/6,
470, 51711, 660/6, 660/7, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6, 661/7, 661/12, 661/13, 661/14,
663, vsa k.0. Stepanja vas, na vodni rezim in stanje voda.

V 15, toki 3. &lena GZ je doloceno, da je mnenjedajalec drzavni organ, ob&ina ali
nosilec javnega pooblastita, ki na podro&ju varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
kulturne dedidtine, varstva voda, prostora, jedrske in sevalne varnosti, kmetijstva in
gozdov, obrambe, carinskega in mejnega nadzora, varovanja prometne, komunalne in
energetske infrastrukture, rudarsiva in drugih podrodij, &e je to doloéeno v zakonu, da
mnenje k dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovolijenja glede sprejemljivosti
nameravane gradnje z vidika njegovih pristojnosti. V prvem odstavku 112. &lena GZ je
dologeno, da se z dnem zaletka uporabe tega zakona ne glede na posebne predpise
soglasja, dovolienja ali druge oblike odobritve nameravane gradnje (v nadaljnjem
besedilu: odobritve), izdane za potrebe postopka izdaje gradbenega dovoljenja, Stejejo
za mnenja v skladu s tem zakonom, s &imer je izpoinjena obveznost pridobitve
odobritve po posebnem predpisu. Med drugim, je glede na doloéila 3. toke drugega
odstavka 112. €lena GZ taka odobritev tudi vodno soglasje na podlagi 150. do 153.a
tlena ZV-1. V petem odstavku 112. ¢&lena GZ pa je doloteno, da do uskladitve
predpisov, ki urejajo vode, s tem zakonom izdaja mnenje iz 3. totke drugega odstavka
tega &lena DRSV.

Glede na navedeno se mnenja izdaja skladno z dolo&ili ZV-1 in 31. élena GZ.

V 150. élenu ZV-1 je tako doloteno, da se poseg v prostor, ki bi lahko trajno ali
zagasno vplival na vodni rezim ali stanje voda, lahko izvede samo na podiagi vodnega
soglasja.

Investitor namerava na zemljis¢ih parc. §t. 200/7, 200/11 (*1), 200/17, 200/55, 200/192,
200/194, 390/3, 390/4, 391/5, 391/6, 392/2, 395/1, 407/2, 410/9, 410/10, 416/41,
416/48, 426/1, 426/2, 427/6, 470, 517/1, 660/6, 660/7, 661/2, 661/4, 661/5, 661/6,
661/7, 661/12, 661/13, 661/14, 663, vsa k.o. Stepanja vas, izvesti rekonsirukcijo
Hrusevske ceste na odseku med Litijsko ceslo in Kamnosesko ulico. DolZina odseka
zna$a 370 m. V okviru nameravane rekonstrukcije je predvidena popolna obnova
voziséne konstrukcije, ureditev kolesarskih pasov, hodnikov za pesce, ter uredilev
celotnega semaforiziranega kriziS€a Litijske ceste s Hru§evsko cesto. Obnovijo se tudi
obstojedi cestni prikljucki.



Predmetna lokacija je deino na erozijsko ogrozenem obmodju in delno na poplavno
ogrozenem obmodju, delno v razredu majhne nevarnosti in manjsi del v razredu

preostale nevarnosti.
lzdelan je Geolosko geotehniéni elaborat §t. 29-G-2019, izdefal STABI d.c.o,
Ljubljana, junij 2019.

Ob upoitevaniju v izreku navedenih pogojev DRSV meni, da je gradnja skladna z ZV-1
in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi.

Glede na navedeno, se DRSV strinja z gradnjo po predloZeni dokumentaciji.

Mnenje preneha veljati, e v dveh letih od dneva, ko je bilo izdano, ni bila vioZena
zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja.

Pripravila:

Toncek Cezar, univ.dipl.inz.gradb.

Nadja Leskbvec, univ.dipl.uq. gc
SEKRETAR

VISJA SVETOVALKA

Vrogiti:
1. Ljubljanski urbanisti¢ni zavod, d.d., VerovSkova ulica 64, 1000 Ljublijana —
priporo¢eno
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ZADEVA: Soglasje — Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnose$ko uiico

Tukajdnji oddelek MU MOL soglada s projektno dokumentacijo PZI »Rekonstrukcija Hrudevske ceste na
odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico, §t. projekta 8752, oktober 2020, projektant Ljubljanski
urbanistiéni zavod, d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana, investitor Mestna obtina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana in upo3itevanjem:

Vsaj dva (2) tedna pred prietkom izvajanja prometne signalizacije in prometne opreme, mora
projektant na tukajinji oddelek MU MOL predlofiti elaborat prometne ureditve in prometne opreme z
vsemi elementi po pravilih stroke.

Prometno signalizacijo in prometno opremo na javni cesti ter vnos v kataster CPS se uredi v
sodelovanju z izvajalcem obvezne gospodarske javne sluibe za prometno signalizacijo in prometno
opremo na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki se uporablja za javni cestni promet na obmodju
MOL. Dela se v obmodju dreves izvajajo v skladu s strokovnim mnenjem certificiranega arborista.

Pripravila:
eja Jeglit
0\\?

Vodja odgeka za promet
Uriula ar,. d. i g.

Vrotiti: LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana
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LUZ d.d. -ie &
Verovikova ulica 64 - Gtevilka Vrodnost,
Vo
1000 Ljubl . .._p,_—? =
jubljana \_ o _____..{ [TOUARO 16
Na$ znak: Luz08/20-S0O Datum: 04.09.2020
Naziv gradnje: Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko
ulico
Investitor: Mestna obcina Ljubljana, mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Kraj posega: parc. §t. s priloZzene tabele
K.O.: 1733 — Bizovik
Viagatel;: LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana
Datum vioge: 20.11.2020
Priloga: Zahteva za izdajo mnenja, DGD $t. proj. 8752 (oktober 2020)

Na podlagi: 30, 31, 40., 41., 42, 43., 45, 49, 52. in 114. ¢lena Gradbenega zakona - GZ (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17 — popr.);
9., 10, 12., 13, in 16. Llena Zakon o elektronskih komunikacijah — ZEKom-1 (Uradni list RS, 8t. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B, 54/14
- odl. US, 81/15in 40/17), vam izdajamo:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

Mnenije je podano na osnovi prejete vloge vlagatelja: LUZ d.d., Verovikova ulica 64, 1000 Ljubljana za
DGD &t. projekta 8752 (oktober 2020), kjer je potrebno upostevati:

1.

V obmogju, ki je prikazano v situacijskem naériu viagatelja je v prostor umeséeno dirokopasovno
telekomunikacijsko omrekje KKS v lasti in upravljanju Telemach d.o.0..

Investitor oz. izvajalec je pri gradbenih posegih dolZan izvajati zas¢itne ukrepe za varovanje in zaséito
KKS naprav v lasti Telemach ace..

Najmanj 20 dni pred prietkom del je za ogled, definiranje tehni&nih resitev in tofen dogovor glede
morebitne zakoliche, zaslite in prestavitve KKS omre2ja, terminske uskladitve ter nadzora nad
izvajanjem del potrebno obvestiti skrbnisko sluzbo Telemach (Info@tetemach.sl all 070 700 700).

Pred pritetkom del je potrebno telekomunikacijsko omreZje KKS na terenu zakolititi, po potrebi
ustrezno zasdéititi ali prestaviti. Tolna lega KKS omreZja se dolo&i na kraju samem z mikrozakoli¢bo na
poziv projektanta, izvajalca ali investitorja. V primeru, da izvajalec del pri gradnji opazi KKS kabel, ki ni
zaveden v dokumentaciji mora o tem nermudoma obvestiti operaterja.

Zakolitbo (odkaz) trase in kabla izvede predstavnik Telemacha d.0.c. najmanj 10 dni pred nameravanim
pricetkom gradbenih del. Ustrezno obvestilo na Telemach d.0.0. poslje investitor ali njegov pooblaséenec
{kontakt: info@telemach.sl ail 070 700 700).

Morebitno prikljucitev, premestitev, izvedbo zatasnih resitev in zasgito obstojetega KKS omreZja v lasti
Telemach weo izvrSi Telemach coo ali za ta dela usposobljen, registriran in s strani Telemach goo.
potrjen izvajalec. Vsi strodki izvedbe zadtite in prestavitve KKS omre2ja bremenijo investitorja.

Ob morebitni prestavitvi KKS vodov mora bitt krizanje z ostalimi komunalnimi vodi izvedeno tako, da je
kot krizanja 90° 0z. ne manj kot 45°. Vertikalni odmik med vodi pri krizanju mora zna$ati vsaj 0,3 m. Pri
priblizevanju oz. vzporednem poteku tras je najmanj$a horizontalna medsebojna razdalja 0,5 m.
Morebitni drugatni odmiki so mo2ni samo s predhodnim medsebojnim dogovorom ter z uskladitvijo
tehniCnih reditev.
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10.

1.

12.

13.

14,

15.

16.

Ob morebitnem povetanem obsegu gradbenih del v obmotje obstojetega omrezja KKS je investitor
dolzan pridobiti ustrezno soglasje. Prav tako mora investitor za prestavitev omreZja in naprav KKS
pridobiti vsa potrebna dovoljenja in soglasja lastnikov zemljis.

Gradbena dela v blizini KKS podzemnega omre2ja je potrebno obvezno izvajati z ro&nim izkopom in
pod nadzorstvom strokovne sluzbe Telemacha. Izkop z gradbenimi stroji in miniranje v bliZini
podzemnih KKS vodov ni dovoljeno. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Telemach
d.o.0..

Ce izvajanje del ogroza KKS omreZje, lahko nadzorni organ Telemacha d.c.0. za vsak konkreten primer
doloti $e dodatne zas¢itne ukrepe.

Vsako poskodbo na KKS omreju je potrebno takoj javiti na Telemach d.0.0. na Info@telemach.si ali
070 700 700.

Vsi stroski morebitne prestavitve, popravila poskodovanih ali uni¢enih KKS vodov, nadzora, izdelave
projekta zasCite in prestavitve ter evidentiranje in izdelava elaborata prestavijenega KKS omrezja v
zemljiski kataster GJI bremenijo investitorja oz. izvajalca.

Investitorja oz. izvajalca bremenijo morebitni stroki odprave napak, ki bi nastali zaradi gradbenih del in
tudi stroski zaradi izpada prometa, ki bi zaradi tega nastali.

V projektni dokumentaciji DGD (PZl) mora biti v zbirni sltuaci]i komunainih vodov vrisana trasa
telekomunikacijskega omreZja KKS Telemach. Sioj teiekomunikacijskega voda Telemach d.c.0. mora
biti jasno in enoclitno oznaden (loteno od ostalih vodov in z nedvoumnim prikazom v legendi). V
tehniCnem porodilu projektne dokumentacije mora biti natangno opisan postopek izvedbe zallite
omreZja KKS.

Po zakljutku del je investitor (pred izvedbo tehni¢nega pregleda oziroma pred izdajo uporabnega
dovoljenja} dolZzan pri upravijavcu omreZja KKS narogiti kvalitativni pregled izvedenih del zascéite in
prestavitve tangiranega KKS omreZja ter si pridobiti pisno izjavo o izpoinjenit pagojib.

Ta dokument velja kot podano pozitivho mnenje za soglasje k nameravan! gradnji (30. ¢len 6.alinea
G2). Podano pozitivno mnenje velja eno leto od dneva izdaje.

Za morebitna dodatna vprasdanja ali pojasnila v zvezi s podanimi projektnimi pogoji in mnenjem je
kontaktna oseba Spela Oblak, mag g ke an (070 700 700 oz. 059 188 692 ali
spela.oblak@telemach.si).

TELEMACH d.o..

Pripravila: Vodja projektive:
Spela Oblak nag. ing. kraj. arh. Uro$ Jagodic, die.

Priloga:
* skica trase KKS Telemach

Poslano:
« Naslovnilku
« Arhiv
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Slovenska cesta 56, S$1-1000 Ljubliana

$ E l.e kt ro Lj u b l.j ana pedjetje za distribucijo elektriéne energije, d. d.

ELEKTRO LJUBLJANA d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. ¢lena Energetskega zakona (Ur.L
RS, 3t. 17/14, 81/15, 43/19 in 65/20) in 31. ¢lena Gradbenega zakona (Ur.L RS, $t. 61/17, 72{17 - popr. in
65/20) ter na podlagi vloge z dne 4.12. 2020 izdaja

Juaumsnuanmsncmmonu'
LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD
oD o 1 -12- 2020
VEROVSKOVA ULICA 64 | o ,
O 1 e 2
T |_ — . LMILGVANO

DAt

MNENJE K PROJEKTU §t. 1235530 (52382/2020-BS)

K dokumentaciji: DGD, 8t. 8752, oktober 2020
Za objekt: Rekonstrukeija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnoses$ko ulico
Investitor: MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Katastrska obdina Parcelne $tevilke

200/7, 20011, 200{17, 200/55, 200/192, 200/194, 390/3, 390/4,
391/5, 391/6, 392/2, 395/1, 407/2, 410/9, 410/10, 416/41, 416/48,
426/1, 426/2, 427/6, 470, 517/1, 660/6, 660/7, 661/2, 661/,
661/5, 661/6, 661/7, 661/12, 661/13, 661/14, 663

1732 - STEPANJA VAS

V postopku izdaje mnenja je bilo ugotovljeno, da SE STRINJAMO z nameravano gradnjo in da so
upostevani vsi pogoji.

To mnenje k projektu velja eno leto od dneva izdaje!

Ljubljana, 8.12.2020

Pripravil/-a: Direktor DE LJUBLJANA MESTO:
Blaz Sirk Roman]J 0
[ %
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g {1 -12- 000 C energetika jjubljana
o] awei tiug. | vrOGNOS! ENERGETINA LIUBLIANA d.0.0.
| ' Veroviiova ulfca 62, p.p. 2374, 51 - 1001 Ljubliana
. telefon n.c.: +386 1 588 90 00
faks: +386 1 588 91 09
TRR: 02924-0253764022
e-maif: infoBenergetika-if.si
NI R
LJUBLIANSKI URBANISTICNI ZAVOD D.D.
VERQVSKOVA ULICA 64
1000 DUBLJANA
nas znak: JPE-351-2569/2020-003 datum: 8.12.2020

vas znak: 01_1_03628_20/UM (8752)

DISTRIBUCIISKI SISTEM TOPLOTE

Na osnovi Odioka o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omre}fa zemeljskega plina in o dobawi
zemeljskega plina terifnim odjemaicem ter o distribudji toplote (Uradni list RS, 5t. 14/2006) izdajamo

SOGLASJE H GRADNII

REKONSTRUKCLIA HRUSEVSKE CESTE NA ODSEKU MED LITLISKOQ
CESTO IN KAMNOSESKO ULICO

MOL, kat. ob&ina &t. 1732 — STEPANJA VAS, parc. &. PO PRO). DOK.
(200/7,...)

investitor:  MESTNA OBCINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, 1000 LJUBLJANA

Za objekt:

na lokaciji:

Na osnovi prediofene projektne dokumentacije: PZI ST. 8752, OKTOBER 2020,
LJUBLJANSKI URBANISTICNI ZAVOD D.D., jzdajamo soglasje h gradnji za zgoraj
navedeni objekt.

Pred in med gradnjo mora investitor:

1. Predvidena gradnja (rekonstrukcija) objekta posega v varovalni pas
distribucijskega sistema toplote (vroCevodno omreZje).
2. Najmanj 1 teden pred zaetkom del mora investitor pisno naroCiti Energetiki

Ljubljana, Katastrska sluzba (kontaktna oseba je g. Miha Kuzmic tel.: 01/5889-
602 ali 041 527-450), zakolitbo distribucijskega sistema toplote. V naro(ilu
morate obvezno navesti nad znak.

3. Najmanj 1 teden pred zafetkom del mora investitor pisno naroCiti Energetiki
Ljubliana, Distribucijska sluzba (faks.: 01/5889-509, tel.: 01/5889-531) nadzor
nad izvajanjem del na podroju obstojedega distribucijskega sistema toplote. V
naroCilu morate obvezno navesti na$ znak.

Stovilka registrekega viokka v sodnem registru pri Okro2nem sodi§by v Ljubljani: 101757/00 [ Osnewni kepital: 57,602.057,00 EUR
Identfikacysha 41 zn DOV: S123034033 | Maténa §.: 5228408 | Sifrs dejvnosti; 35.300

i
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4, Gradbena dela v bliZini distribucijskega sistema toplote (vzporedna vodenja,
krizanja, itd.) je treba obvezno izvajati z roénim izkopom.

5. KriZanje in vzporedna vodenja komunalnih napeljav z distribucijskim sistemom
toplote je treba izvesti v skladu z nafrtom, ki je osnova za izdajo tega soglasja
in v skladu z veljavnimi predpisi. Pred zasutjem gradbene jame je treba
obvestiti Energetiko Ljubljana, Distribucijska siuzba (faks.: 01/5889-509, tel.:
01/5889-531), da bo preveril ali je zavarovanje in krizanje z nasimi napravami
pravilno izvedeno.

6. To soglasje in situacijski naért z vrisanim distribucijskim sistemom toplote mora
biti obvezno na gradbiséu.

7. Vsako poskodbo distribucijskega sistema toplote mora investitor oz.
izvajalec tako] javiti Energetiki Ljubljana, StuZba za procesno vodenje
(tel.: 01/5889-537).

8. Vsi strogki zakolitbe, nadzora, zasdite, premestitve, popravil na omrezju, izgube
vode, zmanjs$anje prihodkov zaradi izpadov omreZja In drugi strodki, ki bi nastali
v zvezi 2 navedeno gradnjo, bremenijo investitorja objekta.

9. Predvidena gradnja (rekonstrukcija) objekta ne posega v varovalni pas
distribucijskega sistema zemeljskega plina.

To soglasje velja dve leti od datuma izdaje. PriloZzeno dokumentacijo smo obdrZali za
svojo evidenco.

Soglasje pripravil: ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.0.
Peter Stopar '
P % Alez Cjuha
Bostjan Kuzman namestnik vodje
Vodja izdaje soglasij Sektorja za investicije in razvoj
V vednost: <
-JPE-351-2569/2020-003
-35/C-2131

-PrimoZ Matidit, tu

Stovilka registrakege viodka v sodnem registru pn Okmdnem soddéu v Lubljani: 101757/00 | Osnovni kapital: 57.602,057,00 EUR
Mentifikarisha &1, za DOV: SI23034033 | Matitns &t.; 5226406 | Sfra dernosy: 35.300
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ZAVOD za GOZDOVE
SLOVENIJE

Obmocna enota Ljubljana

LUZ d.d.
Verovskova ulica 64

1000 LJUBLJANA

St.: 3407-456/2020-2
Datum: 7.12.2020.

Zavod za gozdove Slovenije, Obmocna enota Ljubljana (dalje: Zavod) na podlagi 31. ¢lena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, &t. 61/17 in 72/17-popr.) in v povezavi z 21. Elenom Zakona o
gozdovih (Uradni list RS, §t. 30/93, 56/99 — ZON, 67/02, 110/02 — ZGO-1, 115/06 — ORZG40, 110/07,
106/10, 63/13, 101/13 — ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 — ZGGLRS in 77/16, dalje: ZG), izdaja naslednje

MNENJE

za objekt: Rekonstrukcija Hrusevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico
investitor: Mestna obg¢ina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana

k.o.: Stepanja vas

parc. §t: po seznamu DGD s§t. 8752, Ljubljana, oktober 2020

Ugodi se investitorju Mestna obcina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana in se izda pozitivno mnenje za
poseg v gozd oziroma gozdni prostor po projektni dokumentaciji - DGD §t. 8752, Ljubljana, oktober
2020.

Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in KamnoseSko ulico je mozna ob
upostevanju naslednjih pogojev:

1. Priizvedbi nacrtovanih del se naj ne posega v obmocje gozdov posebnega namena na zemljiSCu s
parc. §t. 513/1 k.o. Stepanja vas. Gozdni rob je potrebno ohranjati. Gradbi$€e se naj uredi tako, da
to ne bo zahtevalo morebitnih posegov v koreninski pletez obstojecih dreves na gozdnem robu.

2. Investitor oz. lastnik zemljiS¢a mora tudi v prihodnje omogoc¢ati neovirano gospodarjenje z gozdom
in zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z obi¢ajno gozdarsko mehanizacijo do
sosednjih gozdnih zemlji$¢ po izvedenem posegu ne bodo poslabsali (5. ¢len ZG).

3. Nacértovane posege v gozdu in gozdnem prostoru je potrebno izvesti v minimalnem potrebnem
obsegu tako, da bo poseg v prostor ¢im manjsi, da bo potrebna ¢im manjSa kr&itev gozda in da ne
bodo ogroZene funkcije gozdov.

4. V primeru potrebe po kréitvi gozdnega drevja je treba pridobiti s strani Zavoda ugotovitveno
odlo¢bo, v kateri se doloci koli¢ino in strukturo dreves za posek. Le-to izda Zavod na podlagi
dokonénega gradbenega dovoljenja. Vlogo za izdajo ugotovitvene odloCbe se odda pisno na
naslov Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana, Trzaska cesta 2, 1000 Ljubljana. Vlogi mora biti
priloZzeno naslednje:

— dokazilo o pla€ilu upravne takse v znesku 22,60 EUR (taksa se plada na podracun st. SI56 01
100 1000315637, referenca in sklic SI11 23426-7111002, za namen: upravna taksa za krcitev
gozda, prejemnik: Upravne takse RS) ali navedba pravne podlage, na kateri je stranka
oprosc¢ena placila takse;

— gradbeno dovoljenje s potrdilom o dokonénosti.

Trzaska cesta 2, 1000 LJUBLJANA
tel.: +386 (0)1 24-10-624, www.zgs.si, e-posta: OELjubljana@zgs.si



5. Odlaganje viskov odkopane zemlje, gradbenih odpadkov ali gradbenega materiala v gozdu ni
dovoljeno (18. ¢len ZG). Panje in druge secne ostanke, ki bi nastali pri gradnji, je potrebno odpeljati
na urejeno deponijo oziroma se jih lahko predela v lesne sekance. Razprostiranje morebitnih
viSskov odkopane zemlje po gozdni povrSini ali obsipanje koreni¢nikov stojeCega gozdnega drevja ni
dovoljeno.

6. Po koncani gradnji je potrebno:

a. Odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in zacasnih deponij ter vse z gradnjo prizadete
gozdne povrSine prekriti nazaj s humusnim slojem, da se zagotovi osnovne pogoje za naravno
obnovo gozda.

b. Sanirati morebitne poSkodbe na gozdnih prometnicah nastale zaradi gradnje, o istiti elemente

pred uporabo (21. ¢len Pravilnika o gozdnih prometnicah, Ur. list RS, §t. 4/09).

7. Po kon&ani gradnji je potrebno sanirati morebitne poSkodbe nastale zaradi gradnje na okoliSkem
gozdnem drevju in za€asnih gradbenih povrSinah. Teren ob objektu je v delu, kjer je gozd,
potrebno vzpostaviti v prvotno stanje. Ob meji gradbene parcele z gozdom je potrebno vzpostaviti
gozdni rob z avtohtonimi in rastiS€u primernimi drevesnimi ter grmovnimi vrstami.

Obrazlozitev:

Pooblascen projektant LUZ d.d., ki zastopa investitorja Mestno obcino Ljubljana, je na Zavod, dne
24.11.2020, podal vlogo za izdajo mnenja za projekt: Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med
Litijsko cesto in Kamnose$ko ulico. Viogi je bil prilozen izvle€ek projekta DGD §t. 8752, ki ga je izdelal
projektant LUZ d.d., Verovskova ulica 64, 1000 Ljubljana, oktober 2020 in pooblastilo investitorja.

Iz idejne zasnove izhaja, da je na obmocju HruSevske ceste, na odseku med Litijsko cesto in
Kamnosesko ulico, naértovana rekonstrukcija prometnih povrSin. Rekonstrukcija zajema obnovo
vozi§¢ne konstrukcije, ureditve kolesarskih pasov , hodnikov za peSce ter ureditev semaforiziranega

neposredno ob gozdnem robu.

Gradbeni zakon v povezavi z ZG dolo¢a, da je za nameravano gradnjo v gozdu in gozdnem prostoru
treba k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti mnenje pristojnega mnenjedajalca, pred
zaCetkom izdelovanja projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko pridobi projektne pogoje.
Kadar mnenjedajalec Ze na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je poseg
sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni, se vloga za izdajo projektnih pogojev Steje kot vloga za
izdajo mnenja in se izda mnenje. Pozitivnega mnenja ni mogoce izdati, kadar je mogoce pri€akovati, da
bodo vplivi posega v prostor bistveno ogrozili funkcije gozdov.

Stepanja vas, je uvré&en v gozdnogospodarsko ureditveno enoto 58SV2. V gozdovih obravnavanega
obmocja so na 1. stopnji poudarjene ekoloSke in socialne funkcije (klimatska, rekreacijska, hig.-
zdravstvena, estetska). |z javnega informacijskega sistema prostorskih podatkov Mestne obdgine
Ljubljana je razvidno, da so bili gozdovi na zemljiéu s parc. §t. 513/1 k.o. Stepanja vas zaradi iziemno
poudarjenih socialnih funkcij in neposredne blizine mesta razglaseni za gozdove s posebnim namenom
(Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom; Uradni list RS, §t. 60/10, 64/10, 48/15). V obmocdju
gozdov s posebnim namenom je med drugim prepovedano spreminjanje pogojev rastis¢a z
odstranjevanjem zemlje, preoblikovanje terena, spreminjanje talnega profila, odkrivanje korenin,
zasipavanje debel,...Pomen funkcij je natancneje opredeljen v 22. ¢lenu Pravilnika o nacrtih za
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, §t. 91/10).

Ob upostevanju navedenih pogojev ni mogoce pri¢akovati, da bi se razmere za gospodarjenje z
gozdovi bistveno poslab3ale ali da bi bile funkcije gozda ogrozene, zato Zavod izdaja mnenje, da je
nameravana gradnja sprejemljiva.

Pripravila:

Mojca STUPAN KOBILICA

viSja sodelavka | L

mag. Viktor MIKLAVCIC
vodja ZGS OE Ljublja

POSLATI:

— Pooblaséenec (uros.marsic@luz.si)

V VEDNOST:
— ZGS, KE Ljubljana (ke.ljubljana@zgs.si)
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Porodilo o opravljeni interni reviziji projektne dokumentacije

|

Komisija za interno revizijo projektov je pri pregledu projektne dokumentacije:

Vsebina: PZ1 - Rekonstrukcija HruSevske ceste na odseku med Litijsko cesto in KamnoseSko
ulico - padavinska odpadna voda

St. projekta: 8752

St. naérta: 8752_MK
Datum izdelave: maj 2021
Projektant: LUZ D.D., VEROVSKOVA ULICA 64, 1000 LJUBLJANA
Vlagatelj: LUZ D.D., VEROVSKOVA ULICA 64, 1000 LJUBLJANA

ugotovila naslednje:

1. Na osnovi predhodnih pregledov v naslovu navedene projektne dokumentacije je komisija za interno revizijo
projektov podala dologene pripombe, ki so sestavni del arhivskega izvoda porotila.

2. V nadaljnjih postopkih je bila projektna dokumentacija ustrezno korigirana.

3. Projekt PZI §t. 8752, maj 2021 je primeren za uporabo pri nadaljnjih predpisanih upravnih postopkih.
Zaradi nadaljnjih kontrol in primerjav izdelane projektne dokumentacije ter izvedbe, je ta izvod arhiviran pri

JP VOKA SNAGA d.o.0.

Interna revizija projekta je samo preverila, Ce je projekt skladen z zahtevami vodovodnega in

kanalizacijskega sistema ter kasnejSega gospodamega upravljanja in vzdrZevanja. Projektant je $e vedno

odgovoren za skladnost projekta, ki ga je izdelal, s prostorskimi akti, gradbenimi predpisi in pogoji

mnenjedajalcev.

Predmetno porodilo o opravljeni reviziji ne nadome$¢a mnenja JP VOKA SNAGA d.o.0., ki ga mora
investilor pridobiti po predpisanem upravnem postopku.

Koordinator komisije za Vodija
interno revizijo projektov:
Uro3 Sréng

tehni¢no investicijskega sektorja:
JAVNG PODIETIE o1
ODOVOD KAHALIZACA SHAGA <00

T vodovadno cese 90, pp 3731

1001 tjubljano
Dostaviti:
»  LUZD.D, VEROVSKOVA ULICA 64, [000 LIUBLJIANA
#  Arhiv podjetja s projektom (Ix mapa in 1x CD)
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Rekonstrukcija Hrusevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico

1 Splosno

Investitorjeva namera je, da na obmocju Hrusevske ceste na odseku med Litijsko cesto in
Kamnosesko ulico izvede rekonstrukcijo prometnih povrsin. Nove prometne povrsine
bodo omogocale udobno prevoznost motornega prometa in zagotavljale varen promet
pescev in kolesarjev. Dolzina odseka znasa 370 m.

V okviru nameravane rekonstrukcije je predvidena popolna obnova vozis¢ne konstrukcije,
ureditev kolesarskih pasov, hodnikov za pesce, ter ureditev celotnega semaforiziranega

vvvvv

1.1 Obstojece razmere

HruSevska cesta je na obravnavanem odseku kategorizirana kot lokalna zbirna cesta LZ
212470. Vozisce ceste znasa 6,0 m, urejen je obojestrasnki hodnik za pesce, Sirine 1,8 do
2,0 m. Hitrost je na odseku omejena na 30km/h.

Odsek poteka mimo stanovasnjkih his na zacetku odseka, ter kasneje mimo parikisca
bliznjih blokov, ter parkirisca zivilske trgovine. Odsek ima enostranski precni naklon
vozis¢a, Odvodnjavanje ceste je urejeno, preko cestnih poziralnikov. Ti so povezani v
mesan kanal. Cestna razsvetljava je dotrajana in potrebna obnove. Gospodarsko javno
infrastrukturo predstavljajo obstoje¢ vrocevod, vodovod, elektro-energetsko omrezje in
mesana kanalizacija.

Avgusta 2020 se je na odseku Hrusevske ceste, od Ceste v Kostanj do Kamnoseske ulice,
izvedla popolna rekonstrukcija ceste s soCasno obnovo vodovoda in novogradnjo fekalne
kanalizacije.

1.2 Predhodno izdelana dokumentacija

V obmodju predvidenim za gradnjo je bila izdelana naslednja projektna dokumentacija:

- Projekt 8667, Rekonstrukcija Hrusevske ceste na odseku med Kamnosesko ulico in
Cesto v Kostanj v Ljubljani, LUZ d.d., marec 2020

- GEOLOSKO GEOTEHNICNI ELABORAT Z DIMENZIONIRANJEM VOZISCNE
KONSTRUKCUE, STABI d.o.0., 29-G-2019, junij 2019

- Geodetski posnetek LUZ d.d. 8616/26, julij 2020

- Geodetski posnetek izvedenih del KGG d.o.o., Rekonstrukcija HruSevske ceste na
odseku med Kamnosesko ulico in Cesto v Kostanj v Ljubljani, avgust 2020

- Hidro — geolosko porocilo; Ponikanje meteorne vode na obmocju Hrusevske ceste
med Litijsko in Kamnosesko ulico, $t. 34-HG-2021, Stabi d.o.o., marec 2021.

1.3 Vrsta in pomen cest

Obravnavan del HruSevske ceste je kategoriziran kot lokalna zbirna cesta LZ 212470.
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Skladno z OPN MOL, se Hrusevska cesta uvrs¢a med pomembnejse mestne ceste. Po njej
poteka potniski promet mestnih avtobusov. V veljavnem odloku OPN MOL je predvideno,
da se cesta opremi s povrSinami za kolesarje po njeni celotni dolzini.

1.4 Konfiguracija terena, urbanizem in poseljenost

V prostorskem smislu HrusSevska cesta zaokrozuje poselitveno obmocje pod Golovcem.
Na juzni strani ceste se nahajajo obstojeci stanovanjski objekti, ter strma brezina, ki pada
proti cesti. Na severni strani so stanovanjski bloki, ter velika parkiris¢a ob cesti.

1.5 Geoloski, geomehanski in hidrogeoloski podatki

V okviru izgradnje kanalizacije v aglomeracijah MOL — obmocje 4 — HruSica in Litijska cesta,
so bile izvedene geomehanske in geoloske preiskave temeljnih tal. 1z nalivalnega poskusa
izhaja, da se geoloska sestava on koeficient prepustnosti tal vzdolz obravnavanega odseka
HrusSevske ceste spreminjata. Na obmodju krizisca Litijske in HuSevske ceste in Se priblizno
Ljubljanskega polja, kjer prevladujejo prodi (zameljeni pesceni prodi), obcasno tudi
konglomerati. Prepustnost prodov je 5*10 do 1*10 m/s. Na ostalem obmod¢ju pa so tla
vzdolz Hrusevske slabo prepustna s prepustnostjo 3,02*10™ m/s, ker obmo¢je gradi delucij
(glina, melj, kosi glinavcev in meljavcev).
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2 OPIS USKLAJENOSTI PROJEKTA S PROSTORSKIMI AKTI IN
PREDPISI O UREJANJU OKOLJA

2.1 Podatki o prostorskih aktih

Gradnja poteka po naslednjih prostorskih enotah:

GO-299;PC, GO-233; Ssse.NA;1, GO-227, SScvV;1, GO-199;PC, GO-204;Ssse;NA;1
Veljavni prostorski akti v obmocju:

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — strateski del (Uradni
list RS, st. 78/10, 10/11 - DPN, 72/13 - DPN, 92/14 - DPN, 17/15 - DPN, 50/15 - DPN, 88/15 -
DPN, 12/18 - DPN in 42/18)

Odlok o obcinskem prostorskem nacrtu Mestne obcine Ljubljana — izvedbeni del (Uradni
list RS, $t. 78/10, 10/11 — DPN, 22/11 — popr., 43/11 — ZKZ-C, 53/12 - obv. razl.,, 9/13, 23/13 -
popr., 72/13 — DPN, 71/14 — popr., 92/14 — DPN, 17/15 — DPN, 50/15 — DPN, 88/15 — DPN,
95/15, 38/16 — avtenticna razlaga, 63/16, 12/17 — popr., 12/18 — DPN, 42/18 in 78/19 — DPN)

Navedba dopustnih objektov in posegov v prostor:

12. clen OPN MOL ID (drugi dopustni objekti in posegi v prostor)

(1) Ce ta odlok ali drug predpis ne doloc¢a drugace, so na celotnem obmocju OPN MOL
ID ne glede na dolocbe 11. ¢lena tega odloka dopustni tudi naslednji objekti in drugi
posegi v prostor:

1. komunalni objekti, vodi in naprave:

— za oskrbo s pitno in poZarno vodo,

— za odvajanje in cis¢enje komunalne in padavinske odpadne vode,
— za distribucijo zemeljskega plina,

— za daljinsko ogrevanje,

— za javno razsvetljavo in semaforizacijo,

— za distribucijo elektricne energije napetostnega nivoja do vklju¢no 20 kV razen
nadzemnih elektroenergetskih vodoyv,

— nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja nad 0,4 kV do vklju¢no 20 kV za
oskrbo z elektri¢no energijo izven obmodja, ki ga omejuje avtocestni obrog, in za povezave
s podzemnim elektroenergetskim omrezjem napetostnega nivoja do vklju¢no 20 kV,

— nadzemni elektroenergetski vodi napetostnega nivoja do vklju¢no 0,4 kV, ce je tovrstno
omrezje v obmocju EUP zgrajeno samo z nadzemnimi vodi,

— podzemno distribucijsko elektronsko komunikacijsko omrezje,

— nadzemni elektronski komunikacijski vodi izven obmocdja, ki ga omejuje avtocestni
obro¢,

— zbiralnice loc¢enih frakcij odpadkoyv,
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— objekti, vodi in naprave okoljske, energetske in elektronske komunikacijske
infrastrukture, ¢e so izvedeni v sklopu drugega objekta, ki ga je na obmocju dopustno
graditi,

2. podzemne etaze s tem odlokom dopustnih zahtevnih in manj zahtevnih objektov, kjer
in v kolikrSnem obsegu to dopuscajo geomehanske razmere, hidroloske razmere, potek
komunalnih vodov, zas¢ita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov,

3. podhodi in nadhodi za pesce,

4. avtobusna postajalisca s potrebnimi ureditvami,

5. parkirne povrsine za osebna motorna vozila,

6. plo¢niki, kolesarske steze, kolesarske poti, peSpoti, dostopne ceste do objektov,

7. dostopi za funkcionalno ovirane osebe (tudi gradnja zunanjih dvigal na obstojecih
objektih),

8. parkovne povrsine, drevoredi, povrsine za pesce, otroska igrisca in biotopi,
9. vodnogospodarske ureditve,
10. brvi in mostovi,

11. vstopno-izstopna mesta za re¢ni promet ob vodotokih, pomoli, dostopi do vode (tudi
stopnice), utrjene brezine vodotokov in splavnice,

12. objekti za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami vklju¢no z
zakloniscCi in objekti za zascito, reSevanje in pomoc ter evakuacijske (pozarne) stopnice
izven objektov, ki so visji od 14,00 m,

13. objekti za zagotovitev varstva pred utopitvami,
14. naprave za potrebe raziskovalne in Studijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov),
15. javne sanitarije na javnih povrsinah.

(2) Ne glede na dolocbo prvega odstavka tega Clena so na spodaj nastetih obmocjih
namenske rabe dopustni le naslednji objekti in drugi posegi v prostor:

— ZPp: 1. (samo podzemni komunalni vodi in zbiralnice locenih frakcij odpadkov) ter 3.
do 15. tocka prvega odstavka,

—ZPps: 1. (samo podzemni komunalni vodi) ter 3., 4., 6., 7., 8., 9,10, 11,,13., 14.in 15. tocka
prvega odstavka,

- ZDd: od 1. do 4. in od 6. do 15. tocka prvega odstavka,

— ZDo: 1. (samo podzemni komunalni vodi in zbiralnice locenih frakcij odpadkov) ter 3,
4.in 6. do 15. tocka prvega odstavka,

— ZK: 1. (samo podzemni komunalni vodi) ter 4. do 8. tocka in 14. ter 15. tocka prvega
odstavka,

— ZV: 1. (samo podzemni komunalni vodi) in 3. do 15. tocka prvega odstavka,
-K1:1, 3., 4,6, 7.in 9. do 14. tocka prvega odstavka,
-K2:1,3.,4.,6.,7.in 9. do 14. tocka prvega odstavka,
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- Go: 1, v sklopu navezave z obstojeco infrastrukturno ureditvijo tudi 3., 4., 5. (samo za
potrebe obiskovalcev), 6., 7., in ureditve pod tocko 8. (samo biotop), 9. 10, 11. (razen
pomolov), 12,, 13. in 14. tocka prvega odstavka,

— Gpn: 1. (razen nadzemnih elektroenergetskih in elektronskih komunikacijskih objektov,
objektov za distribucijo zemeljskega plina in zbiralnic locenih frakcij odpadkov), v sklopu
navezave z obstojeCo infrastrukturno ureditvijo tudi 3., 4., 5. (samo za potrebe
obiskovalcev), 6. ter 7. in ureditve pod tocko 8. (samo otrosko igrisce in biotop), 9., 10., 11.
(razen pomolov), 12, 13., 14. in 15. tocka prvega odstavka,

- VC: 1. (samo komunalni vodi, nujni za urejanje obmogja, in komunalni vodi, ki preckajo
obmogje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop), 9., 10., 11., 12,, 13., 14. in 15. tocka prvega odstavka,

- VI: 1. (samo komunalni vodi, nujni za urejanje obmodja, in komunalni vodi, ki preckajo
obmogje), 3., 6., 7., 8. (samo biotop), 9., 10., 11., 12,, 13., 14. in 15. tocka prvega odstavka.

(3) V EUP iz drugega odstavka tega ¢lena so dostopne ceste iz 6. tocke prvega odstavka
tega clena dopustne le do obstojecih objektov.

V sklopu ureditve se uredijo tudi prikljucki do objektov, ki spadajo v 6.odstavek 12 clena
MOL: plocniki, kolesarske steze, kolesarske poti, pespoti, dostopne ceste do objektov.

Rekonstrukcijo prometnih povrsin se izvaja skladno z Zakonom o cestah v obmodju
varovalnega pasu javne ceste.

40. clen (velikost in zmogljivost objektov prometne infrastrukture)

(1) Pri rekonstrukciji in novogradnji cestne infrastrukture je treba upostevati usmeritve o
tipologiji in o pre¢nih profilih posameznih kategorij cest, ki so doloCene s predpisi s
podrocja projektiranja cest: 2. Obcinske ceste: a) LC — lokalna cesta med naselji: -
dvopasovno vozisce b) LG — lokalna glavna cesta z lo¢enim vozis¢em za javni linijski prevoz
potnikov v cestnem prometu: - dvo- ali Stiripasovno vozisCe - loCeno vozisce za javni
promet - stranski zeleni pasovi - kolesarske steze - plocniki c) LG — lokalna glavna cesta: -
dvo- ali stiripasovno vozisce - stranski zeleni pasovi - kolesarske steze - plocniki ¢) LZ —
lokalna zbirna cesta: - dvopasovno vozisCe - stranski zeleni pasovi - kolesarske steze -
plocniki d) LK — lokalna krajevna cesta: - dvopasovno vozisce - plocniki e) JP — javna pot
za vsa vozila — dvosmerna: - dvopasovno vozisce - plocniki f) JP — javna pot — enosmerni
ali dvosmerni dovoz do posameznih objektov: 74 - skupna prometna povrsina g) BJ - javna
pot za pesce in kolesarje: - plocnik - kolesarska steza h) PJ — javna pot za pesce: - plo¢nik
i) KJ — javna pot za kolesarje: - kolesarska steza

(2) Odstopanja od funkcionalnih in oblikovnih meril in pogojev za posamezne tipe cest,
ki so dolocCeni v prvem odstavku tega clena, so pri gradnji novih in rekonstrukciji
obstojecih cest dopustna v primeru prostorskih omejitev (ko v racionalnem casovnem in
financnem okviru ni mogoce porusiti objektov in pridobiti zemljis¢, potrebnih za izvedbo
polnega profila ceste). Odstopanja od funkcionalnih in oblikovnih meril morajo upostevati
predpise s podrocja prometne varnosti. Odstopanja mora za obcinske ceste potrditi organ
Mestne uprave MOL, pristojen za promet.
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(3) Na ozinah, kjer odmik med obstojecimi objekti ne omogoca normalne izvedbe povrsin
za pesce in voznih povrsin, je dopustna izvedba javne poti JP iz tocke f) prvega odstavka
tega ¢lena v Sirini najmanj 3,50 m.

(4) Pri rekonstrukcijah in preplastitvah cest je treba visino cestis¢a in obmocij za pesce
uskladiti z visSinami vhodov v objekte, tako da se s tem ne poslabsa dostopnosti do
objektov.

(5) Obmocje za pesce je treba urejati kot enovito pretezno ravno povrsino, ki bo primerna
za pe$ hojo in za funkcionalno ovirane osebe. Povrsine tlakov morajo biti izvedene s
protidrsnimi materiali ali povrSinsko obdelane proti drsenju. Stopnice in drugi robovi
morajo biti izvedeni tako, da so dobro vidni tudi funkcionalno oviranim osebam.

Predvideni poseg obnove cest lezi v EUP z namensko rabo PC, SK, SSse in tudi
znotraj regulacijskih linij stavbnih zemljis¢. Upostevane so usmeritve o
tipologiji in o precnih profilih posameznih kategorij obcinskih cest. Pridobivalo
se bo mnenje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe: Mestna obcina
Ljubljana (OGDP).

41. clen OPN MOL ID (varovalni pasovi prometne infrastrukture)

(5) V varovalnih pasovih prometnih omrezij je treba za gradnjo objektov in naprav na
podlagi projektnih pogojev pridobiti tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne
sluzbe. Posegi v varovalni pas prometnega omrezja ne smejo ovirati gradnje, obratovanja
ali vzdrzevanja prometnega omrezja.

Predvideni poseg sega v varovalni pas prometnega omreZja. Pridobivalo se
bo soglasje pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe: Mestna obcina
Ljubljana (OGDP)

Posegi v varovalni pas prometnega omreZja ne bodo ovirali gradnje,
obratovanja ali vzdrzevanja prometnega omreZzja, saj je gradnja nacrtovana
s premicnim gradbiscem oziroma s polovicno zaporo ceste ter s socasno
obnovo ceste in obnovo oz. gradnjo ostale podzemne infrastrukture.

47. clen OPN MOL ID (varovalni pasovi in koridorji okoljske, energetske in
elektronske komunikacijske gospodarske javne infrastrukture)

(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrezij je treba upostevati predpise
s podro¢ja graditve, obratovanja in vzdrZzevanja infrastrukturnih objektov ter predpise, ki
dolocajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v
obmogjih varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na podlagi soglasja
pristojnega izvajalca gospodarske javne sluzbe infrastrukturnega omrezja.

Predvideni poseg sega v varovalne pasove infrastrukturnih omreZij. Poseg je
nacrtovan z upostevanjem predpisov, ki dolo¢ajo pogoje in omejitve graden,,
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2.2

uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v obmocjih varovalnih pasov.
Pridobljena so soglasja pristojnih izvajalcev gospodarskih javnih sluzb
infrastrukturnega omreZzja.

Podatki o varovanih obmog¢jih in varovanih pasovih z navedbo
mnjenjedajalcev

Podatki o varovanih obmodjih in varovalnih pasovih, v katere posega predvideni poseg:

Poplavno ogrozena obmocja obmocja preostale nevarnosti (Pp) (DRSV);
Erozijska ogrozena obmodja, majhna (DRSV);
Spomenik oblikovane narave Pot spomenikov in tovaristva ID.5t.4033 (Zavod za
varstvo narave);
Naravna vrednota 8783, Ljubljana Stepanja vas - Dob (Zavod za varstvo narave);
Gozdovi s posebnim namenom (Zavod za gozdove),
varovalni pas obcinske ceste (lokalna cesta): 10 m, MOL
varovalni pas sekundarnega vodovodnega omrezja: 3 m, VOKA SNAGA d.o.0;
varovalni pas primarnega vodovodnega omrezja: 3 m, VOKA SNAGA d.oc.o0,;
varovalni pas sekundarnega kanalizacijskega omrezja: 3 m, VOKA SNAGA d.o.o0.;
varovalni pas primarnega kanalizacijskega omrezja za komunalno odpadno vodo:
3 m, VOKA SNAGA d.o.0;
varovalni pas podzemnega distribucijskega omrezja elektricne energije nazivne
napetosti 1kV do 20 kV: 1 m, Elektro Ljubljana d.d.;
varovalni pas telekomunikacijskih vodov: 3 m; Telekom Slovenije d.d., Telemach,
T-2
Za posege v obmodcje varovalnih pasov in varovana obmocja se pridobi se
mnenja in soglasja pristojnih upravljavcev in mnenjedajalcev

Dela se bodo izvajala v skladu z vsemi predpisi, ki se nanasajo na doticni
predmet dela in pod pogoji posameznega mnenjedajalca. Poteki komunalnih
vodov bodo medsebojno usklajeni v skladu s pogoji in soglasji posameznih
mnenjedajalcev.

3 Projektni elementi ceste

3.1

Opis projektnih resitev

Po celotni dolzini ceste se obnovi vozis¢no konstrukcijo in povrsine za pesce ter doda

kolesarski pas, oz. kolesarsko stezo. Hodnik za peSce, ostane obojestranski, je visinsko

locen od vozis¢a. Na voziscu ceste se uredijo povrSine za kolesarje v obliki kolesarskih

pasov. Sirina dvosmernega vozis¢a za motorna vozila znasa 5,0 m in se smiselno naveze

na e izveden odsek Hrusevske ceste po projektu 8667, LUZ d.d. Sirina kolesarskih pasov

znasa 1,0 m, Sirina plo¢nika pa od 1,8 m do 2,0 m. Med profilom P8 in P9 na levi strani je

lokalno zozenje hodnika za peSce na 1,0m, zaradi obstojeCega drevesa, ki je zasciten, ne

sme se ga porusiti. Ob drevesu se izvede drevesno resetko.

Prec¢ni naklon vozi$ca je enostranski, nagnjen proti desni strani v smeri stacionaze, naklon

znasa 2,5%.
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vvvvv

prehodom za pesce, kar omogoca umirjanje prometa in dodatno varnost pescev. Na
dvignejnem krizisCu so ustrezno oznaceni prehodi za pesce.

Med profili P14 in P16 na levi strani se porusi obstojeci oporni zid. Izdela se nov oporni zid,
dolzine 28,2 m visine do 1,0m. Tako se pridobi Sirino za hodnik za pesce.

Pri profilu P16 se na Hrusevsko prikljucujeta dva prikljucka. Oba prikljucka se uredi na
nacin, da se dvigne prehod za kolesarje in pesce na nivo hodnika za pesce in v nadaljevanju
do Litijske ceste kolesarske steze.

vvvvv

vvvvv

pasu spravi na nivo hodnika za pesce. Semaforje se prestavi na nove pozicije. Ustrezno se
oznaci prehode za kolesarje in pesce.

Po celotnem odseku ceste se uredi odvodnjavanje in novo cestno razsvetljavo. Slednja se
uredi v okviru rednih vzdrzevalnih del. Kolesarski pasovi se uredijo s talno signalizacijo.

Med profiloma P8 in P9 stoji drevo, ki ga je potrebno varovati. To drevo je zasciteno kot
naravna vrednota, ne sme se ga posekati. Pri drevesu se zozi hodnik za pesce, na stran
drevesa proti cesti se vgradi drevesna resetka.

3.2 Projektna hitrost ceste

Vsi cestni elementi so bili zasnovani za projektno hitrost 30 km/h.

3.3 Horizontalni elementi cestne osi

Horizontalne elemente cestne osi predstavljajo preme in krivine. Prehodnice niso
predvidene zaradi nizke zasnovalne hitrosti. Elementi so prikazani na grafi¢ni prilogi st. 2
Gradbena situacija.

3.4 Vertikalni elementi cestne osi

Vertikalni elementi cestne osi se prilagajajo obstoje¢emu stanju. Minimalni vzdolzni sklon
znasa 0,5 %, maksimalni pa 2,1 %. Elementi so prikazani na graficni prilogi st. 5 ViSinska
situacija, ter st. 6 Vzdolzni profil.

3.5 Elementi precnega profila ceste

Projektirani karakteristi¢ni precni prerezi za obravnavana odseka so nasledniji:

KPP 1: HRUSEVSKA CESTA
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Hodnik za pesce 1x 2,00 = 2,00 m
Kolesarski pas 1x 1,00 = 1,00 m
Dvosmerno vozisce 1x 5,00 = 5,00 m
Kolesarski pas 1x1,00 = 1,00 m
Hodnik za pesce 1x 2,00 = 2,00 m
SKUPAJ TPP = 11,00 m
KPP 2: HRUSEVSKA CESTA
Hodnik za pesce 1x 1,50 = 1,50 m
Kolesarska steza 1x 1,00 = 1,00 m
Varnostni odmik 1x 0,50 = 0,50 m
Vozni pas 1x 3,25 = 3,25 m
Pas za desne zavijalce 1x 3,00 = 3,00 m
Vozni pas 1x 3,25 = 3,25 m
Varnostni odmik 1x 0,50 = 0,50 m
Kolesarska steza 1x1,00 = 1,00 m
Hodnik za pesce 1x1,50 = 1,50 m
SKUPAJ TPP = 15,50 m

3.6 Objektiin zidovi

Premagovanije visinskih razlik se izvede z zemeljskimi brezinami in opornim zidom, ki je v
armiranobetnoski izvedbi.

Oporna konstrukcija je prikazana v spodnji tabeli

Konstrukcija Stacionaza Dolzina Srednja visina

Oporni zid - LE 0,267 — 0,295 28 m 1,00 m
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4 Konstrukcijski elementi

4.1 Preddela

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno opraviti zakolicbo obstojecih komunalnih
vodov in izvesti zacCetni geodetski posnetek stanja pred posegom. Posnetek obstojecega
stanja terena je potrebno izvesti tudi s fotogrametrijo pri cemer je mozno uporabiti
brezpilotna letala in brezkontaktni zajem slik. Vso slikovno (ortofoto) in elektronsko (DWG,
PDF) dokumentacijo je potrebno predati investitorju in nadzoru.

Po izvedbi zakolicbe komunalnih vodov je predvidena izvedba cestnih zapor in
preusmeritev prometa. Glede na obseg gradnje bo potrebno predvideti fazno izvedbo del,
z delnimi popolnimi zaporami prometa. Vse faze prometnih zapor in preusmeritev
prometa v Casu gradnje mora izvajalec prikazati v potrjenem elaboratu cestne zapore.

Preusmeritvi prometa sledi izvajanje rusitvenih in pripravljalnih del. Priprava gradbis¢a
obsega vso potrebno zavarovanje skladno s predpisi s podrocja Varstva pri delu. Posebno
pozornost je med gradnjo potrebno nameniti vodenju pescev in kolesarjev. Ureditev
gradbisca, zacasnih deponiji in gradbis¢nih kontejnerjev je mozna na SirSem obmocdju
gradnje. Rusitvena dela obsegajo rusenje obstojeCega asfalta, robnikov, obstojecega
betonskega opornega zidu, betonske ograje, ZiCnate ograje, vezne kanalizacije talnih
poziralnikov in prometne signalizacije. V celoti se odstrani tudi obstojeca cestna
razsvetljava. Gradbeni odpadki obsegajo odpadni asfalt, beton, naravni kamen, jeklo in
umetne mase. Vse gradbene odpadke je potrebno sortirati na zacasno gradbeno deponijo
in jih kot locene odpadke odpeljati na stalno gradbeno deponijo v pristojnosti
pooblas¢enega prevzemnika gradbenih odpadkov. Prostornino in maso odpadkov je
potrebno evidentirati in popisati ter jo po zakljucku gradnje prikazati v izkazu gradbenih
odpadkov.

Vso rastje in drevesa, ki se nahajajo v obmoc¢ju gradnje cest je potrebno odstraniti in
odpeljati na stalno gradbeno deponijo. Vecinoma je predviden posek Zivih mej.

Odstranitev humusa na obmocju zelenic je predvidena v debelini do 20 cm. Humusno
preperino je potrebno deponirati na zacasni gradbeni deponiji. Med deponiranjem je
potrebno paziti, da se med deponiranjem je zasadijo tujerodne in invazivne rastlinske vrste
(npr. Japonski dresnik). Onesnazenega humusa se ne sme ponovno uporabiti za
humusiranje zelenic oz. brezin.

Sestavni del preddel je tudi izdelava tehnolosko-ekonomskega elaborata s katerim
izvajalec prikaze nacin vgradnjo materiala, nadzor kakovosti del ter dobavitelje materialov.

4.2 Zemeljska dela

Zemeljska dela obsegajo izvedbo izkopov in nasipov. Predviden je izkop v 3. kategoriji.
Material ni primeren za vgradnjo v nasipe, zato ga je potrebno odpeljati na deponijo
gradbenih odpadkov. Deponijo gradbenih odpadkov doloci izvajalec v tehnolosko-
ekonomskem elaboratu.
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Gradnjo nasipov je potrebno izvajati v plasteh debeline 30 cm s sprotno komprimacijo na
predpisano trdnost. Naklon nasipnih in vkopnih brezin je potrebno oblikovati v enotnem
naklonu 2:3.

Nasipni material je potrebno dobaviti iz kamnoloma. Predvidena je vgradnja nasipa iz
zrnate kamnine 3.kategorije. Ta material mora biti inerten in neoporecen. Pred vgradnjo v
nasipe mora biti pregledan in geomehansko testiran s Proctorjevim preizkusom.

4.3 Spodniji ustroj cest

Pred izvedbo zgornjega ustroja cest je potrebno izvesti spodnji ustroj iz zmrzlinsko
odpornega materiala — posteljice. Debelina posteljice znasa 50 ¢cm in je predvidena iz
kamnitega in enakomerno zrnatega agregata zrnavosti 0/125 mm. Material, vgrajen v
kamnito gredo, mora biti zmrzlinsko dobro odporen z delezem finih zrn (do 0,063 mm)
manjsim od 5 % na deponiji in 8 % v vgrajenem stanju. Na planumu temeljnih tal, pred
pricetkom vgradnje kamnite posteljice, je potrebno zagotavljati nosilnost s CBR >12%
(California bearing ratio). Naklon planuma temeljnih tal mora znasati 4,00%. Na planumu
kamnite posteljice je potrebno zagotavljati nosilnost Ev2 = 80 MPa (CBR > 15 %). Pri
vgradnji kamnite posteljice je potrebno dosegati zgos¢enost materiala 95 % pri optimalni
vlaznosti, kar je potrebo dokazati s Proctorjevim preizkusom.

Vgradnja plasti spodnjega ustroja ceste mora biti v skladu s tehni¢no smernico TSC 06.200
: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti.

4.4 Zgornji ustroj cest

Zgornji ustroj cest sestavljajo nevezane in vezane nosilne plasti cest. Povozne povrsine
cest so predvidene v asfaltni utrditvi.

4.4.1 Voziscna konstrukcija ceste in kolesarskega pasu

Vozisce cest

Plast VK Material debelina
Obrabno-zaporna plast AC 11 surf B50/70 A3 4,0 cm
Zgornja vezana nosilna plast AC 22 base B50/70 A3 8,0 cm
Zgornja nevezana nosilna plast | Tamponski drobljenec 0/32 20,0 cm
skupaj 32,0cm

13



Rekonstrukcija Hrusevske ceste na odseku med Litijsko cesto in Kamnosesko ulico

4.4.2 Voziscna konstrukcija hodnika za pesce

Hodnik za pesce

Plast VK Material debelina
Obrabno-zaporna plast AC 11 surf B70/100 A5 50cm
Zgornja nevezana nosilna plast | Tamponski drobljenec 0/32 20,0 cm
skupaj 24,0 cm

4.4.3 Voziscna konstrukcija uvozov preko plocnika

Uvoz preko ploc¢nika

Plast VK Material debelina
Obrabno-zaporna plast AC 11 surf B70/100 A5 50cm
Zgornja vezana nosilna plast AC 22 base B50/70 A3 6,0 cm
Zgornja nevezana nosilna plast | Tamponski drobljenec 0/32 20,0 cm
skupaj 32,0cm

4.4.4 Zagotavljanje kakovosti

Pred izvedbo asfaltnih plasti je potrebno zagotoviti predpisano nosilnost in zgoscenost
zgornje nevezane nosilne plasti. Na planumu tampona je potrebno zagotoviti nosilnost
Ev2=120 MPa. Zgoscenost materiala mora dosegati 98% merjeno po standardnem
Proctorjevem preizkusu. Pred vgradnjo asfaltnih plasti je potrebno nosilnost podlage
izmeriti s krozno obremenilno plos¢o. Med posameznimi vgradnjami asfaltnih plasti je
potrebno izvesti CiSCenje podlage in pobrizg z bitumensko emulzijo. Koli¢ina pobrizga je
ocenjena na 0,30 kg/m2. Vgradnja asfaltnih plasti mora biti skladna s TSC 06.300 / 06.410
: 2009 Smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti. Pred pricetkom
vgradnje mora izvajalec pripraviti tehnoloski elaborat asfaltnih zmesi in jo predati
projektantu in nadzoru v potrditev.

4.5 Robni elementi vozisca
Robne elemente vozis¢ in povrsin za peSce predstavljajo robniki.

Robniki predstavljajo obrobo vozisca. Njihova funkcija je viSinska razmejitev razlicnih
prometnih povrsin in element sistema odvodnjavanja. Na obmodju, kjer prihaja do stika
med povrsinami za pesce in kolesarje je predvidena vgradnja standardnega betonskega
robnika dimenzij 15/25 cm. Svetla viSina robnika nad povrsino vozis¢a znasa 12 cm. Na
obmocdju prehodov za pesce in kolesarje je predvidena vgradnja potopljenega robnika pri
c¢emer mora biti zgornji rob robnika v isti visini kot kon¢na kota asfaltne utrditve. Na
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obmodju, kjer cesta poteka ob mnozici uvozov do stanovanjskih hi$ je predvidena
vgradnja zvrnjenega robnika 15/25. Zakljucek povrsin za pesce se izvede z betonskim
robnikom dimenzije 8/20.

Polaganje robnikov je potrebno izvesti na predhodno planirani in utrjeni podlagi. Za temelj
robnika je predvidena vgradnja pustega cementnega betona kvalitete C12/15. Stike med
robniki je potrebno fugirati s fino cementno malto (razmerje voda:cement = 1:3).

4.6 Odvodnjavanje cest

Odvodnjavanje ceste se vrsi pa preko sistema cestnih poziralnikov. Cestni poziralniki so
predvideni iz betonskih cevi notranjega premera 50 cm in globine med 1,50 m in 2,00 m.
Dno jaska je potrebno obbetonirati z betonom kvalitete C20/25 v debeline vsaj 10 cm.
Iztok iz poziralnika je predviden na globini 0,50 m pod konéno koto asfalta iz PVC cevi
notranjega premera 160 mm s prikljucitvijo na meteorni kanal, ki se bo zakljucil s tremi
ponikalnicami.  Padavinska odvodnja je obravnavana v nacrtu 8752_MK, LUZ d.d, maj
2021, ki je sestavni del tega projekta. Priklop na meteorni kanal je potrebno izvesti z
navezavo na obstojec priklop poziralniske zveze (navezava na nasadni kos). Peskolov jaska
je minimalne globine 0,90 m, merjeno od kote iztoka iz poziralnika. Pokrovi se izvedejo iz
duktilne litine z vtokom pod robnikom. Dimenzija pokrova peskolova z vtokom pod
robnikom je predvidena kroznega preseka s premerom 500 mm. Nosilnost vseh pokrovov
mora znasati minimalno 250 kN.

Kjer cesta poteka pod hribom, med profili P7 in P16 je predvidena izvedba talne drenaze
na globini cca 1,30 m. Talno drenazo se izvede iz gibljivih drenaznih PVC cevi premera 160
mm. DrenazZne cevi se polozi v zemeljski jarek globine do 1,20 m, s Sirino dna vsaj 0,50 m.
Obsip drenazne cevi je predviden z drenaznim kamnitim materialom zrnavosti 16/32.
Obsip drenazne cevi se obvije v locilni geosintetik gostote 300 g/m2.

4.7 Zascita pobocij vkopov in nasipov
Zemeljske brezine je potrebno oblikovati v enotnem naklonu 2:3. Zascita brezin je

predvidena s humusiranjem v debelini 15 cm. Vse brezine se zatravijo in pred erozijo
zasditijo z juto, ki omogoca boljse rastne pogoje.

4.8 Taktilne oznake

Na obmodju krizis¢a Hrusevska - Litijska se vgradijo taktilne oznake. To obsega taktilne
oznake ob prehodih za pesce in kolesarje. Vgrajuje se standardne taktilne oznake v dveh
izvedbah: vodilne rebraste taktilne oznake in opozorilne ¢epaste oznake. Taktilne oznake
morajo biti v skladu s standardoma SIST ISO 21542 in SIST 1186. Pozicije taktilnih oznak je
prikazana na graficni prilogi $t. 3 Prometna situacija.
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4.9 Prometna oprema in signalizacija

Prometni znaki se postavljajo na jeklene droge premera 64 mm. Svetla viSina med ravnino
voziséa in spodnjim robom prometnega znaka znasa minimalno 1,50 m neposredno ob
vozis€u in 2,25 ob kolesarski stezi in hodniku za peSce. Premer okroglega prometnega
znaka znasa 600 mm. Dolzina daljSe stranice dopolnilne table mora znasati vsaj toliko kot
znasa stranica glavnega prometnega znaka. PovrSina prometnih znakov mora biti izdelana
iz svetlobno odbojnih materialov skladno s standardom SIST EN 12899-1 — Stalna
vertikalna signalizacija; Stalni prometni znaki. Zahtevani nivo svetlobne odbojnosti je
odvisen od vrste in kategorije ceste:

Na obravnavanem obmocju rekonstrukcije je predvidena horizontalna prometna
signalizacija, ki smiselno dopolnjuje vertikalno signalizacijo. Na obmocdju kolesarskih
cm. Razmejitev kolesarskega pasu od vozisca ceste se izvede z rdeco robno crto Sirine 20
cm.

Vsi prehodi za pesce in locilne Crte se izvedejo v debeloslojni izvedbi.

5 Vpliv na obstojece komunalne vode
5.1 Evidentiranje gospodarske javne infrastrukture

V obmodju predvidene ceste se nahajajo obstojeci vodi javne gospodarske infrastrukture:

- Elektro-energetsko omrezje,

- Obstojec vrocevod

- Obstojece kanalizacijsko omrezje

- Obstojec vodovod

- Obstojece telekomunikacijsko omrezje
- Cestna razsvetljava

5.2 Vpliv na elektro-energetsko omrezje

Obstojece elektro-energetsko komunalo se med gradnjo ceste in ostalih komunalnih
vodov varuje. Med rekonstrukcijo ga bo potrebno zas(ititi. Pokrove jaskov bo potrebno
prilagoditi novim viSinam asfalta.

5.3 Vpliv na obstojec vrocevod

Obstojec vrocevod se med gradnjo ceste in ostalih komunalnih vodov varuje. Obstojec
vro¢evod poteka med profili P2 do P7. Med rekonstrukcijo ga bo potrebno zad(ititi.
Pokrove jaskov bo potrebno prilagoditi novim visinam asfalta.
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5.4 Vpliv na obstojece kanalizacijsko omrezje

V obmocdju predvidene gradnje se nahaja obstojeCe omrezje mesane kanalizacije. Med
gradnjo ceste je potrebno pokrove jaskov prilagoditi novim viSinam asfalta. Prikljucitev
novih cestnih poziralnikov se izvede na meteorni kanal, ki se bo zakljucil s tremi
ponikovalnicami, predhodno pa se bo zaradi neugodnih tal za ponikanje zadrzevalo
padavinsko vodo v cevnem zadrzevalniku, ki bo kontrolirano in z zadrZzevanjem prvega
vala dovajal vodo v ponikovalnice.

5.5 Vpliv na obstojec vodovod

V obmodju predvidene gradnje se nahaja obstoje¢ vodovod. Med gradnjo ceste je
potrebno kase zasunov jaskov prilagoditi novim visinam asfalta.

5.6 Obstojece telekomunikacijsko omrezje

V obmodju predvidene gradnje se nahajajo obstojeci telekomunikacijski vodi v upravljanju
podjetji TELEKOM, T2 in TELEMACH. Med gradnjo ceste je potrebno pokrove jaskov
prilagoditi novim viSinam asfalta.

5.7 Cestna razsvetljava

V obmodju predvidenim za gradnjo se nahaja obstojeca cestna razsvetljava. Ta se v celoti
nadomesti z novo razsvetljavo. Projekt obnove je izdelalo podjetje JRS d.d. v okviru
rednega vzdrZzevanja razsvetljave. SoCasno z izgradnjo cevne kanalizacije za potrebe
razsvetljave se vgradi Se dodatna cevna kanalizacija za potrebe Sirokopasovnih
komunikacijskih povezav.

Ljubljana, november 2020

Sestavili:
Ernest Sotlar, dipl. inz. grad.

Uro$ Marsi¢, univ. dipl. inz. grad.
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LOKACIJSKI PRIKAZI

list vsebina risbe merilo
L.1.1 Lokacija posega 1:10 000
L1.2 Prikaz posega na varovanih obmogjih - PIA 1:1000
L.1.3 Prikaz posega na varovanih obmodjih - vode 1:1000
L1.4 Prikaz posega na varovanih obmodjih - narava 1:1000
L.2.1 Obstojeca situacija 1:500
L2.2 Ureditvena situacija 1:500
L2.3 Zbirna karta komunalnih naprav 1:500
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TEHNICNI PRIKAZI

list vsebina risbe merilo
1. Pregledna situacija 1:2500
2. Gradbena situacija 1:500
3. Prometna situacija 1:500
4. Zbirnik komunalnih vodov 1:500
5. Visinska situacija z odvodnjavanjem 1:500
6. Vzdolzni profil 1:500/100
7. Karakteristicni precni profili 1:50

8. Precni profili 1:200
9.1 Detajl temeljenja prometnih znakov 1:50
9.2 Detajl cestnega poziralnika 1:20
9.3 Detajl poglobljenega robnika na prehodu za pesce 1:50
94 Detajl robnikov 1:10
9.5 Detajl taktilnih oznak 1:50
9.6 Detajl opornega zidu 1:20
9.7 Detajl globinske drenaze 1:20
9.8 Detajl parapetnega zidu 1:20






