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podomi zid

podlozni beton

porfido plosce 40 cm x 60 cm, 6-8 cm

podlozni beton C12/157 cm

AB betonska ploséa C25/30 15 cm

Tamponski drobljenec 0/32, Ev2=120 MPa, 25 cm
Kamnita greda 0/64, Ev2=100 MPa, 35 cm

Lodilni geosintetik 300 g/m2

Utrjen teren Ev2=80 MPa

granitne kocke 10/10/10

podlozni beton C12/15 5 cm

AB betonska ploséa C25/30 15 cm

Tamponski drobljenec 0/32, Ev2=120 MPa, 25 cm
Kamnita greda 0/64, Ev2=100 MPa, 35 cm

Locilni geosintetik 300 g/m2

Utrjen teren Ev2=80 MPa

granitne kocke 10/10/10

podlozni beton C12/15 5 cm

AB betonska ploséa C25/30 15 cm
Tamponski drobljenec 0/32, Ev2=120 MPa, 25 cm
Kamnita greda 0/64, Ev2=100 MPa, 35 cm

Kamniti zasek - sanacija temeljnih tal 0/100, Ev2=80 MPa
Logilni geosintetik 300 g/m2

Utrjen teren Ev2=80 MPa

humusirana brezina, max. naklon 1:1,5
ojacitev s protierozijsko 3D geomrezo

obstojeci zid ob Ljubljanici

porfido plosce 40 cm x 60 cm, 6-8 cm
podlozni beton C12/157 cm

AB betonska plos¢a C25/30 15 cm
Tamponski drobljenec 0/32, Ev2=120 MPa, 25 cm
Kamnita greda 0/64, Ev2=100 MPa, 35 cm

Logilni geosintetik 300 gim2

Utrjen teren Ev2=80 MPa

granitne kocke 10/10/10

podlozni beton C12/15 5 cm

AB betonska ploséa C25/30 15 cm

Tamponski drobljenec 0/32, Ev2=120 MPa, 25 cm
Kamnita greda 0/64, Ev2=100 MPa, 35 cm

Locilni geosintetik 300 g/m2

Utrjen teren Ev2=80 MPa
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obstojeci zid ob Ljubljanici
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