KARAKTERISTICNI PREREZ

M1:25
BETON:
1 - PODLOZNI BETON: C 12/15
550 0.90 2 - PILOTI in TEMELJNA PLOSCA: C 25/30, XC2, PV-II
3 - STENA ZIDU: C 25/30, XC2, XD1, XF2, PV-II
0.50 275 275 0.50 0.40 4 - ROBNI VENEC: C 30/37, XD3, XF4, PV-II

ARMATURA: BSt 500
ZASCITNA PLAST BETONA 5 cm

MO z nadvisanjem za pedce

Trajno elastiéna bitumenska : : TR
in kolesarje na obmotju zidu

= zalivna zmes $=20-25mm
L
(@]
o - vy
© VOZISCNA KONSTRUKCIJA ~
Kamnit material 0/63mm v debelini 40 cm, PO NACRTU CESTE! 3/5 cm 5/5 cm
na celotni Sirini del. platoja za pilote _ 0%
[ = ”
=S I M <} o
LIt ————— & \
5/5 cm
N y e =1 47 4 9160 . 0.38 .
za izvedbo pilotov Sirine 6. m.q A éﬁ\ ~ 3
< ~i

Komprimiran nekoherenten material
0/125 mm - do spodnje kote
vozidtne konstrukcije

0.70

Ao o
P U Q
g\/gm\
J0
b o
E
A

v visini 30-50 cm

, \ Delovni stk -
. g _ nabrekajoci tesnilni trak
4 )
f—%/ﬁ:i\ .
go'@ o Odstranitev slabega betona

/w//////g////(?b/ ///]A —

Prepereli pescenjaki, Podlozni beton

glinavci, meljevci filterski geosintetk +-
drenazni zasip 32/16 mm—\ e -0 e
~filterski geosintetik 2.10 Varovanje delovnega platojo:

drenaZno kanalizacijsk‘a cev PE ¢200 (180°)+ | ~ jekleni profili HEA 140 dli mognejsi,

Hribina - menjavanje podloZni beton v ‘naklonu min. d=10cm - raster max 1 m. dolfing cca. 7 m
B - zaloZeno s hlodi

pescenjakov, \ \
meljevceyv in glinavcev 3.80

i | ~ |

| \ Obstojeci teren

Deluvij
‘ ‘ (GP, ML-CL, SP)

\\ Sprememba: Opis spremembe: Datum: Podpis:

‘ ‘ Investitor: Objekt:
MESTNA OBCINA LJUBLJANA SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI
‘ ‘ MESTNI TRG 1 LC 213041 (CESTA NA JANCE) NAD
= ‘ \ - 1000 LUUBLJANA REGIONALNO CESTO R3-645/1189
c: \ z ZADVOR-SMARTNO PRI LITIJI
K= o~
S ‘ ‘ _ \ Projektant: Naért:
- S v
AB pl|0t| premera 40 ¢m l AB p||0t| premera 40 cm i - y (o] NACRTVGRADBEN|H KONSTRUKCIJ
nolianja vists, [=3.0-55 ‘ unano vt ‘ = \\ z ST ABI 3/2 NAGRT PODPORNE KONSTRUKCIJE
L:30_55 m Geotehnika, projektiranje in svetovanje, d.o.0. RiSbO: Mer”o:
o \ STABI d.o.0., ulica Koroskega bataljona 22 | Karakteristicni prerez 1:25
l | E 1231 Ljubljana - Crnuge
= Odgovorni vodja projekta: St. projekta: 51-2018
Lara HUMAR, d.i.g. I1ZS G-2375 St. nadrta: 51-n-2018
o Odgovorni projektant: Vrsta projekta: Pzl
Lara HUMAR, d.i.g. IZS G-2375 Datum: junij 2018
Sodelavci:
Ident. 8t. risbe: 51-n-2018-3

St. priloge: 3



AutoCAD SHX Text
OS CESTE

AutoCAD SHX Text
Obstoječi teren

AutoCAD SHX Text
Varovanje delovnega platoja: -	jekleni profili HEA 140 ali močnejši, jekleni profili HEA 140 ali močnejši, raster max 1 m, dolžina cca. 7 m -	založeno s hlodizaloženo s hlodi

AutoCAD SHX Text
Komprimiran nekoherenten material 0/125 mm - do spodnje kote voziščne konstrukcije

AutoCAD SHX Text
začasni izkop 1:1

AutoCAD SHX Text
zalivna zmes š=20-25mm

AutoCAD SHX Text
Trajno elastična bitumenska

AutoCAD SHX Text
5/5 cm

AutoCAD SHX Text
5/5 cm

AutoCAD SHX Text
AB piloti premera 40 cm notranja vrsta, L=3.0-5.5 m

AutoCAD SHX Text
Podložni beton

AutoCAD SHX Text
Odstranitev slabega betona v višini 30-50 cm

AutoCAD SHX Text
Delovni plato za izvedbo pilotov širine 6.0 m

AutoCAD SHX Text
Kamnit material 0/63mm v debelini 40 cm,  na celotni širini del. platoja za pilote 

AutoCAD SHX Text
Delovni stik - nabrekajoči tesnilni trak

AutoCAD SHX Text
3/3 cm

AutoCAD SHX Text
VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA - PO NAČRTU CESTE!

AutoCAD SHX Text
4.0%

AutoCAD SHX Text
AB piloti premera 40 cm zunanja vrsta, L=3.0-5.5 m

AutoCAD SHX Text
in kolesarje na območju zidu

AutoCAD SHX Text
JVO z nadvišanjem za pešce

AutoCAD SHX Text
filterski geosintetik 

AutoCAD SHX Text
podložni beton v naklonu min. d=10cm

AutoCAD SHX Text
drenažni zasip 32/16 mm

AutoCAD SHX Text
drenažno kanalizacijska cev PE %%C200 (180°)

AutoCAD SHX Text
filterski geosintetik 

AutoCAD SHX Text
Geotehnika, projektiranje in svetovanje, d.o.o.

AutoCAD SHX Text
Investitor:

AutoCAD SHX Text
Ident. št. risbe:

AutoCAD SHX Text
Št. projekta:

AutoCAD SHX Text
Vrsta projekta:

AutoCAD SHX Text
Odgovorni vodja projekta:

AutoCAD SHX Text
Št. načrta:

AutoCAD SHX Text
Datum:

AutoCAD SHX Text
Št. priloge:

AutoCAD SHX Text
Objekt:

AutoCAD SHX Text
Načrt:

AutoCAD SHX Text
Projektant:

AutoCAD SHX Text
Odgovorni projektant:

AutoCAD SHX Text
Sodelavci:

AutoCAD SHX Text
Risba:

AutoCAD SHX Text
Merilo:


	Sheets and Views
	KAR-25


